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RESUMEN EJECUTIVO

I. INTRODUCCIÓN:
El Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión – Huallanca”, tiene una longitud de 150+421, y pertenece a la Ruta Nacional PE-Nº 03N, donde en la etapa de pre-inversión se ha determinado que es necesario ensanchar en algunas zonas la actual carretera en servicio así como construir y reemplazar las obras necesarias de arte y drenaje en sectores de escorrentía (rio y quebradas), colocar o implementar una superficie de rodadura adecuada al nivel de tráfico
En tal sentido el presente documento,  establece los procedimientos y directrices a seguir para elaborar el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO – CONOCOCHA, SECTOR HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA”, enfocado a la obtención del registro de datos en campo y la recopilación  de información necesaria para desarrollar la caracterización del área de influencia del proyecto respecto a sus componentes físicos, biológicos, sociales y culturales, e identificar los potenciales impactos generados por el desarrollo del proyecto, a fin de proponer las medidas tendientes a evitar, controlar y mitigar los impactos negativos y potencializar los impactos positivos. 
El presente, expone los procedimientos de participación ciudadana necesarios para garantizar la participación de todos los actores involucrados, en función a lo establecido en la RD Nº 006-2004-MTC/16, que reglamenta la participación ciudadana en el sub sector transportes. Asimismo se detalla la metodología  para elaborar el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), a fin de identificar la verdadera magnitud de expropiación de predios, siendo uno de los impactos potenciales más importantes.

II. OBJETIVOS:
Establecer los procedimientos y directrices a seguirse para el registro de datos en campo y la colecta de información necesaria para desarrollar la caracterización del área de influencia del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión – Huallanca” , respecto a sus componentes físicos, biológicos, sociales y culturales, e identificar los potenciales impactos generados por el desarrollo del proyecto, a fin de proponer las medidas tendientes a evitar, controlar y mitigar los impactos negativos y potencializar los impactos positivos.

III. MARCO LEGAL:
El marco legal constituye parte integrante del Estudio. Este marco implica poner en conocimiento del Estudio, la normativa nacional concerniente a la Gestión Ambiental. Su principal objetivo es ordenar las actividades económicas dentro del marco de la conservación ambiental, así como promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables,
Cabe agregar que sobre éstas obligaciones tienen competencia para intervenir en el control y fiscalización de la actividad a desarrollarse, las Instituciones del Gobierno Central, Regional y Local, de acuerdo a la Ley que así la otorgue.
3.1.1 Normatividad General
1. Constitución Política del Perú
2. Ley General del Ambiente – Ley N°28611
3. Ley General de Comunidades Campesinas
4. Código Penal – Decreto Legislativo N°635
5. Ley marco para el crecimiento de la inversión privada
6. Ley que crea el sistema nacional de inversión pública
7. Reglamento del sistema nacional de inversión pública D.S N°102-2007-EF
8. Directiva General del Sistema Nacional de inversión pública R.D N° 003-2011-EF/68.01
9. Ley general de expropiaciones
10. Ley de bases de la descentralización
11. Directrices para la elaboración y aplicación de planes de compensación y reasentamiento involuntario para proyectos de infraestructura de transporte
12. Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales. Ley N° 27628
13. Decisiones de la comunidad andina de naciones – CAN aprobadas por el Perú
14. Convenios internacionales
3.1.2 Normas sobre recursos naturales relacionados con el proyecto
1. Ley de recursos hídricos
2. Ley de áreas naturales protegidas
3. Reglamento de Ley de áreas naturales protegidas
4. Ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales – Ley N° 26821
5. Ley sobre conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica – Ley 25839
6. Ley forestal y de fauna silvestre
7. Reglamento de la ley N°27308, actualmente Ley N°29763. Ley forestal y de fauna silvestre D.S N°014-2001-AG
8. Categorización de especies amenazadas de flora silvestre
3.1.3 Normas sobre evaluación de impacto ambiental aplicable al proyecto 
1. Aprueban los estándares nacionales de calidad ambiental para agua (D.S N° 002-2008-MINAM
2. Aprueban disposiciones para la implementación de los estándares nacionales de calidad ambiental para agua
3. Declaran de interés nacional la protección de la calidad del agua en las fuentes naturales y sus bienes asociados
4. Aprueban reglamento de procedimientos para el otorgamiento de derechos de uso de agua
5. Norma que aprueba estándares de calidad ambiental para suelo D.S N°002-2013-MINAM
6. Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y actividades
7. Ley del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental
8. Reglamento de la Ley N°27446, ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental D.S N°019-2009
9. Ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental
10. Aprueban el reglamento interno del tribunal de soluciones de controversias ambientales
11. Aprueban directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial 
12. Reglamento de reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito de su competencia – resoluciones consejo directivo N°018-2013-OEFA/CD
13. Límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental D.S.N°074-2001-PCM
14. Aprueban estándares de calidad para aire (D.S N°003-2008-MINAM
15. Aprueban el reglamento de los niveles de estados de alerta nacionales para contaminantes del aire. D.S N° 009-2003-SA
16. Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental
17. Ley general de residuos sólidos
18. Reglamento de la ley general de residuos sólidos 
19. Aprueban lineamientos para la elaboración de los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental para proyectos de infraestructura vial R.V.M N°1079-2007-MTC
20. Decreto legislativo que aprueba la creación, organización y funciones del ministerio del ambiente y sus modificatorias y ampliatorias (D. LEG. Nº 1013 – D. LEG. Nº 1039 – D. LEG. Nº 1079)
21. Reglamento de la ley N° 28245, ley marco del sistema nacional de gestión ambiental D.S N° 008-2005-PCM
22. Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido D.S N°085-2003-PCM
3.1.4 Normas en el sector salud aplicable al proyecto 
1. Ley general de salud
2. Ley de seguridad y salud en el trabajo
3. Decreto supremo N°005-2012-TR, reglamento de seguridad y salud en el trabajo
3.1.5 Normas en el sector transporte aplicables al proyecto
1. Aprueban reglamento de consulta y participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental y social en el subsetor transporte- MTC.SO de canteras en proyectos especiales
2. Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos
3. Reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos D.S N° 021-2008-MTC
4. Modificatoria del reglamento nacional de transporte terrestre materiales y residuos peligrosos D.S N°030-2008-MTC
5. Reglamento de control de explosivos de uso civil
6. Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. D.S. N°017-2009-AG
7. Declaran que las canteras de minerales no metálicos de materiales de construcción ubicadas al lado de las carreteras en mantenimiento se encuentra afectadas a estas.
8. Aprovechamiento de canteras de materiales de construcción
9. Especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras EG-2000
10. Normas relacionadas con los gobiernos regionales y locales 
3.1.6 Normas relacionadas con los gobiernos regionales y locales 
1. Ley orgánica de municipalidades 
2. Ley que regula el derecho por extracción de materiales de loa álveos o cauces de los ríos por las municipalidades
3.1.7 Normas sobre patrimonio cultural, aplicable al proyecto 
1. Ley general del patrimonio cultural de la nación
2. Reglamento de la ley general de patrimonio cultural de la nación
3. Ley que declara de interés nacional el investario, catastro, investigación, conservación, protección y difusión de los sitios y zonas arqueológicas del país. Ley 27721

IV. MARCO INSTITUCIONAL
1. Instituciones pertenecientes al gobierno central y sus organismos públicos dependientes involucrados con el proyecto
a. Poder ejecutivo
b. Ministerio de transporte y comunicaciones
c. Dirección general de asuntos socio ambientales D.S N° 021-2007-MTC
d. Dirección general de caminos y ferrocarriles
2. Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional – PROVIAS
a. Provias nacional
b. Provias descentralizado
3. Ministerio del ambiente
4. Sistema nacional de áreas naturales protegidas por el estado – SINANPE
5. Servicio Nacional de áreas protegidas del Ministerio del Ambiente- SERNANP
6. Ministerio de Agricultura
7. Autoridad Nacional del Agua – ANA
8. Ministerio de salud
a. Dirección general de salud ambiental
9. Ministerio de vivienda
a. Organismo de formalización de la propiedad informal – Cofopri
10. Ministerio de Cultura
11. Ministerio de interior
a. Policía Ecológica
12. Ministerio Público 

V. ÁREA DE INFLUENCIA
5.1 Área de Influencia Directa (AID)
El Área de Influencia Directa (AID) corresponde al área circundante a la infraestructura vial, donde los impactos socio-ambientales (negativos y/o positivos) tanto en la etapa de ejecución de obras, como de operación de la vía son directos y de mayor intensidad, definida por 200m a cada lado del eje de la vía. Se tomaron a consideración lo siguiente:

a) Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares.
b) Distritos y/o centro poblados (comunidades campesinas, caseríos y 	otros) cuya jurisdicción cruza la vía.
c) Las áreas naturales protegidas y su zona de amortiguamiento colindante o cruzadas por la vía.
d)	Las áreas de patrimonio cultural colindantes o atravesadas por la vía.
e)	Los predios (viviendas, tierras agrícolas y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por el proyecto vial.
f)	Las comunidades campesinas por cuya jurisdicción cruza y/o colinda la vía
g)	Las micro-cuencas que son atravesadas por la vía
h)	Los ecosistemas críticos atravesados o colindantes con la vía

5.2 Área de Influencia Indirecta (AII)
El Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto es aquella que incluye los espacios geográficos que son afectados de alguna manera por la carretera en estudio, en general comprende los distritos, provincias o departamentos que aunque no sean atravesados por la carretera realizan intercambios con la zona de influencia directa, por medio de caminos de acceso o de otros medios de transporte.

VI. Descripción del Proyecto:
1. Ubicación política y Geográfica del Proyecto Vial
La carretera “Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión Ruta PE – 3N”, se encuentra ubicada en el Departamento de Huánuco, situado en la parte central del país, entre la Cordillera Occidental y el río Ucayali; cuenta con nevados, cordilleras, cálidos valles y selvas amazónicas, que atraen turistas y andinistas como es el Yarupajá con una altura de 6,617 m.s.n.m., Sihia con 6,356 m., el Nenashanca de 5,637, Rondoy con 5,870 entre otros.
El Yarupajá está considerado como el segundo pico más alto del Perú. La altura del territorio huanuqueño oscila entre los 80 y 6000 m.s.n.m.
Sus límites son:
•	Por el Norte con los Departamentos de La Libertad, San Martín, Loreto y Ucayali.
•	Por el Este con el Departamento de Ucayali.
•	Por el Sur con el Departamento de Pasco.
•	Por el Oeste con los Departamentos de Lima y Ancash.
El proyecto se encuentra ubicado entre las provincias Huánuco (inicio), Dos de Mayo, Yarowilca, Lauricocha y Huamalíes.
El proyecto del Estudio de la carretera Huánuco - La Unión - Huallanca, se encuentra ubicada en la región de Huánuco, iniciándose en el puente Tingo a la salida de la ciudad de Huánuco, denominado Km. 00+000, a una altitud de 1944 msnm y culmina en el ingreso a la localidad de Huallanca, denominado Km. 151+217.619, cuyas coordenadas y latitud se muestra en cuadro adjunto.

2. Características Proyectadas de la Vía
Cuadro PARA ZONA NO URBANA
	Parámetro de diseño
	Valor
	Observaciones

	Categoría de la vía
	Segunda Clase
Dos carriles de circulación
	IMD anual > 400 vehículos día.

	Índice medio diario anual 
	486 vehículos/día
	IMDa pond. proyectado a 2025

	Orografía predominante
	4
	

	Velocidad directriz
	40 Km/h
	Km 52+350 al Km 103+150

	Pendiente máxima, s/tabla 403.01
	9 %
	

	Radio mínimo
	45 metros
	Con. excepciones puntuales

	Peralte máximo
	10 %
	

	Sección transversal 

	Ancho de calzada
	6.60 metros
	---

	Ancho de bermas
	1.20 metros
	---

	Sobreancho máximo, s/tabla 402.04
	1.80 metros
	Para R = 45 metros

	Bombeo
	2.5 %
	Zona lluviosa

	Ancho Faja de Dominio s/Tabla 303.01g
	30
	Carretera nacional

	Pendientes de Taludes
	Variable
	Según informe geotécnico






Cuadro PARA ZONA URBANA
	Parámetro de diseño
	Valor
	Observaciones

	Categoría de la vía
	Tercera  Clase
Dos carriles de circulación
	IMD anual > 400 vehículos día.

	Índice medio diario anual 
	486 vehículos/día
	IMDa ponderado proyectado a 2025

	Orografía predominante
	4
	

	Velocidad directriz
	30 Km/h
	Km 52+350 al Km 103+150

	Pendiente máxima, s/tabla 403.01
	9 %
	

	Radio mínimo
	30 metros
	Con. excepciones puntuales

	Sección transversal 

	Ancho de calzada
	6.00 metros
	---

	Ancho de bermas
	0.90 metros
	---

	Bombeo
	2.5 %
	Zona lluviosa
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Resumen de Fuentes de agua:
	NOMBRE
	PROGRESIVA
	COORDENADAS UTM WGS 84
	CAUDAL DE FUENTE DE AGUA (m3/seg)
	CAUDAL DE LA CISTERNA
	DISTRITO
	ANEXO/CASERÍO
	USO ACTUAL

	
	
	ESTE
	NORTE
	
	(m3/seg)
	
	
	

	 Rio Higueras (Punto Nº1)
	0+380
	360031.1009
	8901862.2473
	-- 
	---
	Huánuco
	Caserío
	Acceso de 250 m: 100 m de losa rígida en buen estado y 150 m de vía afirmada en regular estado. Mejorar acceso de 150 m.

	 Rio Higueras (Punto Nº2)
	5+760
	357932.9504
	8902752.9450
	-- 
	---
	Huánuco
	Caserío
	Trocha en regular estado. Mejorar acceso de 260 m.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Rio Higueras (Punto N°3)
	10+920
	353246.0888
	8902684.0668
	-- 
	---
	Huánuco
	Caserío
	Construir acceso de 100 m.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fuente de Agua N°4
	13+920
	350610.7622
	8903350.2097
	-- 
	---
	Kichki
	Caserío
	Construir acceso de 50 m.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rio Chogos
	28+150
	342245.9415
	8906876.7864
	-- 
	---
	Kichki
	Caserío
	Construir acceso de 30 m.

	Fuente de Agua N°6
	34+650
	339049.1703
	8907084.3507
	-- 
	---
	Chavinillo
	Capital de la Provincia
	Construir acceso de 30 m.

	Fuente de Agua N°7
	35+820
	338594.6840
	8907831.6860
	-- 
	---
	Obas
	CPM
	Acceso de 140m: vía afirmada en regular estado requiere mejorar 120 m y construir 20m de acceso.

	Río San Juan
	70+100
	324903.1918
	8912012.891
	-- 
	---
	Chavinillo
	Capital de la Provincia
	Construir acceso de 40 m.

	Río Marañón (Punto N°1)
	81+920
	319162.61040
	8916561.97720
	-- 
	---
	Obas
	CPM
	Mejorar aceso de 640m.

	Rio Marañón (Punto 2)
	84+645
	317950.80640
	8918733.54080
	-- 
	---
	Obas
	CPM
	Mejorar acceso de 140 m.

	Rio Marañón (Punto 3)
	95+280
	314771.29760
	8927056.20310
	-- 
	---
	Chuquis
	Caserío
	Mejorar acceso de 30 m.

	Rio Marañón (Punto 4)
	101+950
	311370.18900
	8932089.09050
	-- 
	---
	Chuquis
	Caserío
	Mejorar acceso de 120m 

	Rio Vizcarra (Punto 1)
	103+070
	311230.98000
	8932765.45220
	-- 
	---
	Ripan
	Caserío
	Mejorar acceso de 130m 

	Rio Vizcarra (Punto 2)
	122+300
	303168.42930
	8920525.77560
	-- 
	---
	Ripan
	Caserío
	Construir acceso de 100m 

	Rio Vizcarra (Punto 3)
	135+800
	298959.93270
	8910160.79490
	-- 
	---
	La Unión
	Capital de la Provincia
	Mejorar acceso de 50m.

	Rio Vizcarra (Punto 4)
	140+240
	294956.13780
	8909402.15400
	-- 
	---
	Ripan
	Caserío
	Mejorar acceso de 50m.

	Rio Vizcarra (Punto 5)
	145+320
	291657.03810
	8908981.18180
	-- 
	---
	Huallanca
	Urbano
	Construir un acceso de 10m.

	Rio Vizcarra (Punto 6)
	150+300
	287909.22180
	8905532.61730
	-- 
	---
	Huallanca
	Urbano
	Construir un acceso de 10m.





Resumen de canteras:
	[bookmark: RANGE!A4:K35]N°
	Cantera
	Ubicación
	Lado
	Acceso
	Tipo de Material a Extraer
	Uso de Material
	Volumen Requerido por el proyecto
	Volumen Potencial (m3)
	Volumen a Extraer (m3)
	Superficie a ser Afectada (m2)

	1
	Cantera de Río  - Colpa Alta
	0+000
	Izq
	5.9 km
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP
	 Mezcla asfaltica caliente, CCP, Base granular, Sub base, Relleno, Subdrenaje, Gaviones, Material Filtrante, Emboquilladi
	3889579.26
	 204600.51
	163680.408
	49949.45

	2
	Cantera del Río Higueras Playa 5
	10+400
	Izq
	90 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP, GP-GM
	Base, sub base, asaflto, concreto, relleno, subdren, gavionesm, material, filtrante y emboquillado
	3889579.26
	61357.99
	49086.392
	13153.46

	3
	Cantera del Río Higueras Playa 6
	11+040
	Izq
	140 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP, GP-GM
	Base, sub base, asaflto, concreto, relleno, subdren, gavionesm, material, filtrante y emboquillado
	3889579.26
	71781.15
	57424.92
	16338.32

	4
	Cantera del Río Higueras Playa 7
	11+410
	Izq
	40 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP, GP-GM
	Base, sub base, asaflto, concreto, relleno, subdren, gavionesm, material, filtrante y emboquillado
	3889579.26
	14931.58
	11945.264
	12149.44

	5
	Cantera del Río Higueras Playa 8
	11+620
	Izq
	40 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP, GP-GM
	Base, sub base, asaflto, concreto, relleno, subdren, gavionesm, material, filtrante y emboquillado
	3889579.26
	3490.19
	2792.152
	12389.70

	6
	Cantera Chullay
	14+270
	Izq
	1.08 km
	Grava y Arena limosa, clasificación SUCS: GP-GM
	Relleno, mejoramiento y emboquillado
	3889579.26
	388107.04
	310485.632
	19757.06

	7
	Cantera de Talud 3
	22+050
	Der
	Al lado de la vía
	Grava y Arena Limosa, Clasificación SUCS: GM
	Relleno,mejoramiento, gaviones y emboquillado.
	3889579.26
	200249.24
	160199.392
	14958.11

	8
	Cantera de Talud 4
	33+600
	Der
	Al lado de la vía
	Grava y Arena limosa, clasificación SUCS: GP-GM
	Relleno, mejoramiento, gaviones y emboquillados
	3889579.26
	546672.87
	437338.296
	18093.63

	9
	Cantera de Talud 5
	40+700
	Izq
	Al lado de la vía
	Grava y Arena Limosa, Clasificación SUCS: GM
	Relleno y mejoramiento
	3889579.26
	105982.27
	84785.816
	10279.89

	10
	Cantera Roca 1
	43+490
	Izq
	Al lado de la vía
	Roca
	base, asfalto, concreto, defensa ribereña
	3889579.26
	587395.41
	469916.328
	18923.81

	11
	Cantera Roca 2
	43+760
	Izq
	Al lado de la vía
	Roca
	Base granular, mezcla asfáltica, concreto hidráulico, defensa ribereña
	3889579.26
	785145.93
	628116.744
	25696.25

	12
	Cantera de Talud 7
	57+800
	Der
	Al lado de la vía
	Grava y Arena Limosa, clasificación SUCS: GP-GM
	Relleno, mejoramiento y emboquillado
	3889579.26
	73562.6
	58850.08
	12289.78

	13
	Cantera de Talud 9
	78+580
	Der
	Al lado de la vía
	Grava y arena limosa, clasificación SUCS: GM, SM
	Relleno, mejoramiento, gaviones y emboquillados
	3889579.26
	376795.41
	301436.328
	17109.08

	14
	Cantera Colquillas - Marañón
	81+920
	Izq
	0.21 km
	Grava con arenas limpias de clasificación SUCS: GP-GM, GP
	Sub base, relleno, mejoramiento, subdrenaje, gaviones, material filtrante, emboquillado y cama de arena
	3889579.26
	69282.77
	55426.216
	26464.44

	15
	Cantera Obas
	84+040
	Izq
	0.12 km
	Gravas con arenas limpias de clasificación SUCS: GP
	Sub base, relleno, mejoramiento, subdrenaje, gaviones, material filtrante, emboquillado y cama de arena
	3889579.26
	292865.17
	234292.136
	19924.89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Cantera Río Marañón-Playa 3 
	99+560
	Izq
	100  m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones,material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	21852.42
	17481.936
	7603.42

	17
	Cantera Río Marañón 5
	101+520
	Izq
	70 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones,material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	42859.79
	34287.832
	27796.36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Cantera Río Vizcarra -Playa N°1
	103+420
	Izq
	260  m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Base, sub base,asfalto, concreto, relleno, subdre, gaviones, material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	31983
	25586.4
	23647.82

	19
	Cantera Río Vizcarra-Playa N°2
	104+980
	Izq
	1.1 km
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Base, sub base,asfalto, concreto, relleno, subdre, gaviones, material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	120697.53
	96558.024
	48694.71

	20
	Cantera Conoc-Vizcarra-Playa N°1
	121+240
	Izq
	960 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Sub base, relleno, mejoramiento, subdrenaje, gaviones, material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	45794.98
	36635.984
	19772.19

	21
	Cantera Conoc-Vizcarra-Playa N°2
	122+300
	Izq
	40 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Sub base, relleno, mejoramiento, subdrenaje, gaviones, material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	64520.71
	51616.568
	19995.11

	22
	Cantera de Talud 11
	123+090
	Der
	1.32 km
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GM, GM-GC
	Relleno, mejoramiento y afirmado
	3889579.26
	19643.59
	15714.872
	262522.14

	23
	Cantera  Quebrada 1
	129+000
	Der
	0.40 m
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GP-GM
	Sub base, relleno, mejoramiento, gaviones y emboquillados
	3889579.26
	35878.2
	28702.56
	9918.22

	24
	Cantera de Talud 15
	130+000
	Der
	Al lado de la vía
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GM, GP-GM
	Relleno y mejoramiento
	3889579.26
	284257.81
	227406.248
	19856.74

	25
	Cantera de Talud 16
	136+500
	Izq
	0.2
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GM, GP-GM
	Relleno y mejoramiento
	3889579.26
	180485.59
	144388.472
	19811.35

	26
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°1
	135+800
	Der
	40 m
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GP, GW, GP-GM
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.
	3889579.26
	57457.26
	45965.808
	19773.24

	27
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°2
	136+840
	Derecho
	170 m
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GP, GW, GP-GM
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.
	3889579.26
	127097.14
	101677.712
	29279.71

	28
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°3
	140+220
	Derecho
	20 m
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GP, GW, GP-GM
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.
	3889579.26
	47225.93
	37780.744
	19690.37

	Total
	 
	4657373.57
	3889579.26
	815838.69




Resumen de Depósitos de Material Excedente:
	DME
	Ubicación
	Lado
	Volumen Requerido por el proyecto
	Volumen potencial
	Volumen a disponer
	Procedencia

	1
	10+420
	Izq
	10,022,762.95
	43,943.18
	35,154.54
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	2
	10+960
	Izq
	10,022,762.95
	87,876.24
	70,300.99
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	3
	12+900
	Izq
	10,022,762.95
	423,449.49
	338,759.59
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	4
	19+200
	Izq
	10,022,762.95
	117,767.78
	94,214.22
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	5
	19+600
	Izq
	10,022,762.95
	123,585.00
	98,868.00
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	6
	21+400
	Izq
	10,022,762.95
	203,148.10
	162,518.48
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	7
	24+500
	Izq
	10,022,762.95
	60,558.11
	48,446.49
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	8
	27+360
	Izq
	10,022,762.95
	36,031.49
	28,825.19
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	9
	39+400
	Izq
	10,022,762.95
	1,021,174.02
	816,939.22
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	10
	42+600
	Der
	10,022,762.95
	129,696.98
	103,757.58
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	11
	50+680
	Der
	10,022,762.95
	113,677.35
	90,941.88
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	12
	51+000 (A)
	Der
	10,022,762.95
	87,507.24
	70,005.79
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	13
	51+000 (B)
	Der
	10,022,762.95
	53,748.23
	42,998.58
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	14
	51+000 (C)
	Der
	10,022,762.95
	93,983.04
	75,186.43
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	15
	51+680
	Der
	10,022,762.95
	250,932.61
	200,746.09
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	16
	52+140
	Der
	10,022,762.95
	72,666.80
	58,133.44
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	17
	52+450
	Der
	10,022,762.95
	15,064.89
	12,051.91
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	18
	52+730 (A)
	Der
	10,022,762.95
	116,880.15
	93,504.12
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	19
	52+730 (B)
	Der
	10,022,762.95
	259,118.50
	207,294.80
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	20
	52+730 (C)
	Der
	10,022,762.95
	516,651.65
	413,321.32
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	21
	52+730 (D)
	Der
	10,022,762.95
	2,721,372.65
	2,177,098.12
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	22
	52+730 (E)
	Der
	10,022,762.95
	204,015.50
	163,212.40
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	23
	53+940
	Der
	10,022,762.95
	32,992.01
	26,393.61
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	24
	56+060
	Der
	10,022,762.95
	509,987.14
	407,989.71
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	25
	56+200 A
	Izq
	10,022,762.95
	605,874.69
	484,699.75
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	26
	57+600
	izq
	10,022,762.95
	40,526.72
	32,421.38
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	27
	61+840
	Izq
	10,022,762.95
	30,589.92
	24,471.94
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	28
	62+080
	Izq
	10,022,762.95
	31,830.99
	25,464.79
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	29
	72+000
	Izq
	10,022,762.95
	22,397.07
	17,917.66
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	30
	72+920
	izq
	10,022,762.95
	31,728.49
	25,382.79
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	31
	80+720
	Izq
	10,022,762.95
	17,181.55
	13,745.24
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	32
	80+840
	Izq
	10,022,762.95
	15,997.91
	12,798.33
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	33
	81+200
	Izq
	10,022,762.95
	183,484.70
	146,787.76
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	34
	84+700
	Izq
	10,022,762.95
	74,886.66
	59,909.33
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	35
	92+260
	Izq
	10,022,762.95
	50,521.79
	40,417.43
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	36
	93+600
	Izq
	10,022,762.95
	80,204.31
	64,163.45
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	37
	99+500
	Izq
	10,022,762.95
	151,113.53
	120,890.82
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	38
	99+920
	Izq
	10,022,762.95
	53,732.32
	42,985.86
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	39
	109+900
	Izq
	10,022,762.95
	75,791.79
	60,633.43
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	40
	112+360
	Izq
	10,022,762.95
	20,634.73
	16,507.78
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	41
	112+740
	Izq
	10,022,762.95
	127,427.18
	101,941.74
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	42
	113+160
	Izq
	10,022,762.95
	64,906.74
	51,925.39
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	43
	115+600
	Izq
	10,022,762.95
	273,621.37
	218,897.10
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	44
	116+200
	Izq
	10,022,762.95
	18,981.55
	15,185.24
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	45
	118+800
	Izq
	10,022,762.95
	40,572.54
	32,458.03
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	46
	123+300
	Izq
	10,022,762.95
	60,617.26
	48,493.81
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	47
	124+960
	Izq
	10,022,762.95
	75,446.06
	60,356.85
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	48
	129+400 (A)
	Izq
	10,022,762.95
	106,788.26
	85,430.61
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	49
	134+120
	Der
	10,022,762.95
	169,192.71
	135,354.17
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	50
	134+600
	Der
	10,022,762.95
	97,625.19
	78,100.15
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	51
	148+640
	Der
	10,022,762.95
	59,192.97
	47,354.38
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	52
	150+421 (A)
	Der
	10,022,762.95
	319,029.73
	255,223.78
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	53
	150+421 (B)
	Der
	10,022,762.95
	161,757.29
	129,405.83
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta



Resumen de Campamentos:
	CAMPAMENTO
	UBICACIÓN
	ÁREA (ha)
	Distancia a la infraestructura
	Infraestructura (habitaciones, oficinas, áreas sanitarias)
	Abastecimiento (agua y energía
	Cantidad de personal

	
	
	
	
	
	
	

	CAMP 1
	17+180
	1.0
	Con un acceso de 182.00 m, al lado Izquierdo
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70

	CAMP 2
	33+080
	1.0
	Con un acceso de 102.86 m, al lado derecho
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70

	CAMP 3
	67+025
	1.0
	Con un acceso de 119.42 m, al lado Derecho
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70

	CAMP 4
	83+130
	1.0
	Con un acceso de 33.84 m, al lado Derecho
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70

	CAMP 5
	117+000
	1.0
	Al lado de la vía, lado Izquierdo
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70

	CAMP 6
	133+000
	1.0
	Al lado de la vía, lado Izquierdo
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70



Resumen de Patio de Máquina:
	Patio de Máquinas
	Ubicación (Km)
	Lado de la Vía
	Área (ha)
	Distancia a la Vía (Km.)

	
	
	
	
	

	PMQ 1
	17+185
	Izquierdo
	
	

	PMQ 2
	33+030
	Derecho
	
	

	PMQ 3
	66+940
	Derecho
	
	

	PMQ 4
	83+150
	Derecho
	
	

	PMQ 5
	117+000
	Izquierdo
	
	

	PMQ 6
	133+000
	Izquierdo
	
	





Resumen Planta Chancadora:
	Planta de Chancado
	Ubicación (Km)
	Lado de la Vía
	Área (ha)
	Distancia a la Vía (Km.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Planta de 
Chancado 1
	10+930
	Izquierdo
	0.50
	0.036

	Planta de 
Chancado 2
	43+920
	Derecho
	0.50
	0.018

	Planta de Chancado 3
	101+590
	Derecho
	
	

	Planta de 
Chancado 3
	104+980
	Derecho
	0.51
	0.00

	Planta de
Chancado 4
	135+810
	Derecho
	0.51
	0.00




Resumen Planta de Mezcla Asfáltica:
	Planta de Asfalto
	Ubicación (Km)
	Lado de la Vía
	Área (ha)
	Distancia a la Vía (Km.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Planta de Asfalto 1
	37+645
	Derecho
	
	

	Planta de Asfalto 2
	37+900
	Derecho
	
	

	Planta de Asfalto 3
	95+860
	Derecho
	
	

	Planta de Asfalto 4
	124+580
	Derecho
	
	

	Planta de Asfalto 5
	143+660
	Izquierdo
	
	




Resumen Planta de Mezcla Asfáltica:
	Planta Concreto
	Ubicación (Km)
	Lado de la Vía
	Área (ha)
	Distancia a la Vía (Km.)

	
	
	
	
	

	Planta de Concreto  1
	6+840
	Izquierda
	
	

	Planta de Concreto  2
	7+220
	Izquierda
	
	

	Planta de Concreto  3
	89+280
	Derecha
	
	

	Planta de Concreto  4
	104+420
	Derecha
	
	

	Planta de Concreto 5
	138+820
	Izquierda
	
	






Resumen Polvorines:
	Polvorín
	Ubicación (Km)
	Lado de la Vía
	Área (ha)
	Distancia a la Vía (Km.)

	
	
	
	
	

	Polvorín 1
	29+910
	izq
	858.78
	160.7

	Polvorín 2
	38+830
	Izq
	875.47
	157.27

	Polvorín 3
	78+860
	Der
	1205.00
	139.65

	Polvorín 4
	92+400
	Der
	965.90
	126.22

	Polvorín 5
	139+450
	Izq
	794.58
	118.44

	Polvorín 6
	143+620
	izq
	757.87
	114.91




VII. LÍNEA BASE SOCIO AMBIENTAL

7.1 Línea Base Física
7.1.1 Clima
El distrito de Huallanca ubicado en la provincia de Bolognesi, Región Ancash, se encuentran dentro del Clima Frio o Boreal (3200 a 3800 m.s.n.m.) y Clima de Tundra Seco de Alta montaña (3800 a 4800 m.s.n.m.), conocido también como clima de puna.
La provincia de Yarowilca y Dos de Mayo presentan altitudes que varían entre 3095 y 4594 m.s.n.m., se encuentran dentro del Clima tundra seco de alta montaña (3500 a 4600 m.s.n.m.) y Clima frio boreal seco (3000 a 4000 m.s.n.m.). Huánuco capital de la provincia de Huánuco se encuentra dentro del Clima templado moderado lluvioso (1898 a 2131 m.s.n.m.).

7.1.2 Temperatura 
La temperatura máxima media mensual más alta se registró en la estación Canchan (25.8 ºC), ubicada en la provincia de Huánuco a 2040 m.s.n.m., mientras que la temperatura mínima media mensual más baja se registró en la estación Jacas Chico (6.4 ºC), ubicada en la provincia de Yarowilca a 3538 m.s.n.m.

7.1.3 Precipitación:
En los análisis de las tres estaciones analizadas se observa que las precipitaciones alcanzan sus volúmenes máximos en los meses de diciembre a marzo, mientras que el periodo que registra volúmenes más bajos son los meses de junio a agosto.

7.1.4 Geología:
Se encontraron las siguientes características:
· Complejo del Marañón:
· Grupo Ambo
· Grupo Mitu
Geología Local
· Deposito Fluvioglaciares (Qp-fg)
· Depósitos aluviales (Qr-al)
· Formación Jumasha (Ks-J)
· Grupo Goyllarisquizga
· Formación Casapalca (Kti-ca)
· Grupo Ambo ( Ps-a)
· Complejo del Marañón (Pe-cm)
· Grupo Mitu (Ps-mi)
· Grupo Pucará (Tj-pu)
· Formación Ina-Chulec-Pariatambo-pariah (Ki-i/ch/p/p)
· Formación Oyon (ki-oy)
· Formación Celendín (Ks-ce)
Características Geológicas de la vía
· Tramo Huánuco – Huallhua ( aproximadamente del km 0+000 al km 30+000): En sus inicios la vía corta rocas metamórficas (esquistos) en un tramo aproximado de 1,5 km. encontrándose esta roca muy fracturada, en donde se pueden presentar derrumbes de talud de poca envergadura que se solucionan con la limpieza inmediata del material derrumbado; pasando la roca metamórfica y hasta la localidad de Huallhua se cortan en mayor porcentaje rocas intrusivas y en sectores localizados depósitos proluviales, coluviales, eluviales, roca metamórfica y roca sedimentaria.
· Tramo Huallanca – Chavinillo (aproximadamente km 30+000 al km 68+000): En este tramo la vía corta rocas del grupo Mitu, Pucará, Ambo, Complejo Marañón y depósitos recientes. En los lugares observados la vía corta roca arenisca verdosa, de grano muy fino, se parten en lajas, intercalada con areniscas de color gris, grano muy fino por lo general con resistencia media y dura. 
· Tramo Chavinillo – Puente Chico (aproximadamente km 68+000 al km 104+600): En el tramo Chavinillo – Puente Tingo Chico rocas del Complejo Marañón afloran en toda su extensión, cortando también la vía depósitos recientes. En los cortes de la carretera se han observado esquistos cloritosos de color gris y verde grisáceo, se parten con la mano, intercalados con roca dura de aspecto macizo; también se localizan filitas de color verde ligeramente grisáceo, macizo, con resistencia dura.
· Tramo Puente Tingo Chico – Tunya: En este tramo rocas del Complejo Marañón afloran en toda su extensión. La roca consiste de esquisto de color gris verdoso, gris oscuro, con esquistocidad bien definida por sectores, por lo general presenta resistencia dura. En este tramo pueden ocurrir caídas de bloques rocosos, localizándose en mayor porcentaje huaycos y derrumbes, aisladamente se encuentran reptaciónes de suelos.
· Tramo Tunya – La unión:
En este tramo se cortan rocas del grupo Mitu y Goyllarisquizga, habiéndose observado areniscas cuarzosas de color blanquecino, de grano fino, medianamente fracturadas, en cortos tramos muy fracturadas, por lo general en contratalud y resistencia dura; y arenisca de grano fino de color beige grisáceo, con resistencias media y dura.
· Tramo La Unión – Huallanca (aproximadamente km 135+000 al km 151+236): En este tramo afloran rocas de las formaciones Jumasha, Celendín, Chimu y Oyón y depósitos pleistocénicos de la formación La Unión, así como también depósitos eluviales.
Entre las rocas observadas se encuentran calizas de color gris con venillas de calcita y resistencia dura y muy dura y arenisca de color gris, grano muy fino, presentan resistencia muy dura, intercaladas con areniscas lutáceas blandas.

7.1.7 Geomorfología
Se han encontrado las siguientes unidades geomorfológicas:
· Unidad de Valle “V”
· Lecho Antiguo y Cauce Actual
· Altas Cumbres
· Unidad de Abanicos Proluviales

7.1.8 Suelos
Clasificación Taxonómica de los Suelos:
a) Regosol districo – Cambisol districo (RGd-CMd):
b) Leptosol éutrico – Afloramiento lítico ( Lpe-R):
c) Leptosol districo – Cambisol districo-Regosol districo (LPd-CMd-RGd):
d) Leptosol éutrico-Cambisol éutrico (Lpe-Cme):

Clasificación de acuerdo a su material de origen:
· Suelos derivados de material aluvial:
· Suelos derivados de material residual
· Suelo Huallaga
· Suelo Ambo
· Suelos Jacas
· Suelo Cayran
· Suelo Yaru
· Suelo Cochan
· Suelo Cauri
· Suelo Ayas
· Suelo Rondos
· Suelo Chupan

Clasificación de Uso Mayor de Tierras
· Tierras aptas para cultivo en limpio (A)
· Tierras aptas para pastoreo (P)
· Tierras de Protección (X)

7.1.9 Hidrología
a) Cuenca del Río Marañón:
El río Marañón tiene sus nacientes en la cadena occidental de la Cordillera de los Andes. El curso principal, generalmente, tiene una dirección SO-NE hasta su confluencia con el río Ucayali para formar el río Amazonas. En el área de estudio su curso principal es meándrico, donde se pueden observar grandes meandros, tiene una longitud aproximada de 420 Km.
Su lecho está conformado por sedimentos arenosos, limosos y arcillosos. El ancho total del río Marañón varía de 800 m arriba de Nauta, hasta 2,600 m cerca de la desembocadura.
Sus principales afluentes por la margen derecha son los ríos Samiria y Yanayacu del Pucate.
a) Cuenca del Río Huallaga:
La cuenca del Huallaga forma parte de la cuenca del Marañón, y esta a su vez forma parte de la cuenca del Amazonas. Tiene sus nacientes en el departamento de Pasco, al sur de la cordillera de Raura, en la laguna de Huascacocha a 4710 msnm, con una longitud aproximada de 1389 kilómetros.

7.2 Línea Base Biológica
7.2.1 Metodología Aplicable al Medio Biológico
La identificación de la flora y fauna se llevó a cabo en base a un reconocimiento de la zona de acuerdo a las referencias bibliográficas determinadas en la fase de gabinete. El análisis in situ, se dio a través del reconocimiento de la zona de manera presencial, además de toma de fotografías de la vegetación y fauna, así como entrevistas con la población y comunidades locales.

7.2.2 Formaciones ecológicas
De acuerdo al Mapa Ecológico del Perú (ONERN, 1976), basado en la Clasificación de Zonas de Vida Holdridge, que analiza los parámetros climáticos mayores, se han identificado siete en la zona de estudio.

	Zona de Vida
	Símbolo

	Bosque húmedo – Montano Tropical
	bh-MT

	Bosque seco – Montano Bajo Tropical
	bs-MBT

	Bosque muy húmedo – MontanoTropical
	bmh-MT

	Estepa – Montano Tropical
	e-MT

	Estepa Espinosa – Montano Bajo Tropical
	ee-MBT

	Paramo pluvial – Subalpino Tropical
	pp-Sat

	Monte espinoso - premontano Tropical
	Mte-PT



7.2.3 Áreas verdes
Se han encontrado algunas especies vulnerables como Caesalpinla spinosa “tara”, Parastrephia sp “tola”, en estado de peligro se encontró a Polylepis sp. “queñua” y en estado crítico a Haageocereus sp. “cactu”. Esto según la D.S N°043-2006-AG.

7.2.4 Fauna Silvestre o Urbana
Dentro de las especies registradas en aves, se encontró en esta crítico a Vultur gryphus “condor andino”, en estado vulnerable se encontró a Agriornis albicauda “Arriero de cola blanca”, según el D.S N° 004-2014-MINAGRI.
Según la IUCN, se registró también a Vultur gryphus “condor andino” en estado casi amenazado, también se encontró a Atlapetes rufigenis(E) “Matorralero de oreja rufa”, Leptopogon taczanowskii (E) “Mosquerito inca”, Psittacara wagleri “Cotorra de frente escarlata”. Como especie vulnerable se encontró a Agriornis albicauda “Arriero de cola blanca”

Dentro de las especies registradas en mastozoofauna se encontró según el D.S 004-2004-MINAGRI a Leopardus colocolo “gato andino” en peligro y a  Tremarctos ornatus “oso de anteojos” como vulnerable.
Según la IUCN se encontró al Tremarctos ornatus “oso de anteojos” como vulnerable, y Lynchailurus colocolo “gato del pajonal” como casi amenazado.

Dentro del CITES I se encuentran las especies de Leopardus colocolo “gato andino” y Tremarctos ornatus”oso de anteojos”.
Dentro del CITES II se encuentran las especies de Conepatus semistriatus, Lycalopex culpaeus “zorro colorado”y Lynchailurus colocolo “gato de pajonal”.

7.3 Línea Base Social
El Área de Influencia Directa (AID) del proyecto de la carretera Huánuco-Huallanca está conformada por 34 centros poblados, comprendidos en 12 distritos y 4 provincias, ubicadas en 02 departamentos: Huánuco (en la mayor parte del tramo) y Ancash en el tramo final. En efecto, 2 localidades pertenecen al distrito de Huánuco y 07 localidades pertenecen al distrito de Kichki (llamado popularmente también Quisqui), que pertenecen a la provincia de Huánuco; por su parte, 3 localidades pertenecen al distrito de San Cristóbal de Jacas Chico; 09 localidades pertenecen al distrito de Chavinillo; 1 localidad pertenece al distrito de Obas; 1 localidad pertenece al distrito de Aparicio Pomares, todas ellas ubicadas en la provincia de Yarowilca; en tanto que 01 localidad pertenece al distrito de Chuquis; 1 localidad pertenece al distrito de Pachas; 2 localidades pertenecen al distrito de Shunqui; 4 localidades pertenecen al distrito de Ripan; y 2 localidades pertenecen al distrito La Unión, que se ubican en la provincia Dos de Mayo. Finalmente 1 localidad pertenece al distrito de Huallanca (provincia Bolognesi, departamento Ancash).
Entre las características de los distritos del AID se aprecia que el distrito de Huánuco está ubicada a una altura de 1898 m.s.n.m., fue creada en la época de la independencia, tiene una población censada de 74774 habitantes, la superficie es de 96.55 km² y tiene una densidad poblacional de 774.5 habitantes por km²; el distrito de Kichki fue creada en el año 1956, está ubicada a una altura de 2131 m.s.n.m., tiene una población de 7134 habitantes, la superficie es de 157.34 km² y una densidad poblacional de 45.3 habitantes por km².

Los distritos enmarcados dentro de la provincia de Yarowilca como San Cristóbal de Jacas Chico, Chavinillo, Obas y Aparicio Pomares se encuentran ubicados a una altura entre los 3200 y 3700 m.s.n.m., el distrito de menor población de esa provincia es San Cristóbal de Jacas Chico con 1889 habitantes, en tanto que el de mayor población es Chavinillo con 6721 habitantes. Por su parte el distrito con menor densidad poblacional es San Cristóbal de Jacas Chico con tan sólo 27.6 habitantes por Km² y el distrito de mayor densidad poblacional de esa provincia es Obas con 48.4 habitantes por km².

Respecto a los distritos dentro de la provincia Dos de Mayo como Chuquis, La Unión, Pachas, Ripan y Shunqui, se encuentran ubicados a una altura entre los 3200 y 3500 m.s.n.m., el distrito de menor población es Shunqui con 2,549 habitantes, en tanto que el de mayor población es Pachas con 11121 habitantes; por su parte el distrito con menor densidad poblacional es Chuquis con 33.9 habitantes por km² y el distrito de mayor densidad poblacional es Ripan con 84.4 habitantes por km².

El distrito de Huallanca (provincia Bolognesi) se encuentra ubicado a una altura de 3641 m.s.n.m., la población censada es de 8,249 habitantes, tiene una superficie de 873.39 km² y una densidad poblacional de 9.4 habitantes por km2.

Análisis de Grupo de Interés:
Características Generales: 
Dentro de los grupos de interés se encuentran las autoridades locales como tenientes gobernadores, agentes municipales,   alcaldes de los centros poblados menores, jueces de paz que consideran por un lado que habrá impacto ambiental y sociales positivos porque mejorará y beneficiará sus productos por la facilidad del transporte y por otro lado, aunque en menor grado, que existirá impacto ambiental y social negativo respecto al proyecto determinado porque consideran que podría afectar a las viviendas, habrá ruido de camiones pesados, además de las molestias ocasionadas por los trabajos y polvareda.

Para el grupo de interés del sector educación y salud el impacto es positivo porque se generará beneficio en todo sentido como empleo, comercio, ahorro en el tiempo de viaje, desarrollo social y económico, y entre los impactos negativos consideran a los accidentes de tránsito, la afectación de los terrenos de cultivos y viviendas.

En suma, la mayoría de los grupos de interés opinan que el proyecto traerá efectos positivos, aunque consideran que habrá ciertos impactos negativos que se tiene que manejar, y si es necesario compensar a la población para que el proyecto beneficie a todos sin dañar el medio ambiente y sin afectar a la población. Los grupos de interés no están articulados entre sí en alianzas o en conflictos y disputas. Por eso el proyecto tiene que aprovechar esta situación para informar y negociar el plan de manejo social y ambiental.

En síntesis, las principales necesidades de la población son de infraestructura básica de servicios públicos y de agua para la agricultura, las cuales deben ser tomada en cuenta por las autoridades respectivas de cada sector del Estado, tanto del gobierno nacional, regional y local.
VIII. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En el presente Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión – Huallanca. Ruta PE-3N; habiendo ya establecido las partes previas de dicho estudio como la Línea Base Ambiental, la descripción del proyecto y el análisis de las actividades que estos conllevarán debido a las actuales condiciones que presenta la vía, es posible identificar y evaluar los previsibles impactos ambientales que estas acciones o actividades puedan provocar al medio.
Esta evaluación de impactos se plantea durante las etapas Preliminar, Construcción, Operación y Mantenimiento, y Cierre o Abandono, sobre el ambiente, y el ambiente sobre la construcción de la carretera. Para dicho propósito, se considera la naturaleza del entorno, la opinión de la población y la información de base recopilada, a fin de conocer las estrechas relaciones entre el ambiente y el Proyecto.

Los principales impactos potenciales encontrados se presentan a continuación:
a) Etapa Preliminar:
· Impactos negativos:
· Destrucción directa del suelo.- por las actividades de desbroce y limpieza del talud, considerado de magnitud baja.

b) Etapa de Construcción:
· Impactos positivos:
· Modo de vida.- por el proceso constructivo, se espera una dinamización de la demanda comercial local, especialmente en los centros poblados o caseríos cercanos a la carretera. Es considerada de moderada magnitud.
· Generación de empleo.-  la demanda de la mano de obra se verá incrementada. Es considerada de moderada magnitud.

· Impactos negativos:
· Disminución de la Calidad del aire.- se verá afectada por la emisión de gases contaminantes, material particulado y el ruido a causa de las mismas actividades de construcción. Es considerado de magnitud moderada.
· Calidad del agua.- las aguas superficiales podrían contaminarse por el mal manejo de los desperdicios o excedentes generados. Se considera de magnitud baja.
· Alteración en la geología y geomorfología de la zona.- se puede presentar inestabilidad de taludes y erosión. Estas actividades se han considerado de magnitud moderada.
· Alteración en la calidad de los suelos.- debido a la destrucción directa del suelo por la extracción de material de cantera y actividades de desbroce y limpieza. Se considera de magnitud moderada.
· Efectos sobre la salud y seguridad.- a causa del material particulado puede ocasionar problemas de enfermedades respiratorias. Se considera de magnitud baja.
· Alteración de la calidad del paisaje local.- puede afectarse por las mismas actividades. Se considera de magnitud variable entre moderada y baja.
· Expectativa sobredimensionada de puestos de trabajo.- se considera de magnitud baja.



c) Etapa de Abandono:
· Impactos Negativos:
· Alteración de la calidad del paisaje local.- si ocurriera un abandono accidental o deliberado de las instalaciones auxiliares sin que hayan sido reconformadas. Se considera de magnitud baja.

d) Etapa de Operación:
· Impactos positivos:
· Aumento del valor de predios cercanos a la carretera.- se considera de magnitud moderada.
· Dinamización de la economía.- las actividades agropecuarias serán beneficiadas por el rápido y mejor transporte de sus productos hacia otras localidades. Se considera de magnitud alta.
· 
· Impactos Negativos:
· Afectación de la calidad del aire.- por la nueva carretera aumentará el tráfico vehicular incrementando así la emisión de gases tóxicos afectando a la población aledaña. Se considera de magnitud baja.
· Riesgos en la seguridad personal y salud de los usuarios de la vía.- podría darse accidentes de tránsito. Se considera de moderada magnitud.

IX. ESTRATÉGIA DE MANEJO AMBIENTAL:
Se destina como un instrumento de Gestión Ambiental conteniendo dentro de esta, las estrategias de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados influenciados por el proyecto. Esta debe contener medidas de carácter técnico, económico, sociocultural y de control ambiental. Éste será aplicado durante y después de las obras de Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera.

La EMA será implementado y será responsabilidad del Contratista, quien deberá crear una Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (USSOMA), donde se identificarán los posibles problemas ambientales en todas las etapas de la obra. La entidad encargada de la supervisión ambiental es la Dirección General de Asuntos Socio Ambiental – DGASA del MTC.

La EMA consta de una serie de Programas y Subprogramas que ayudan a implementar las medidas necesarias para la protección del ambiente y del contexto sociocultural. A continuación se presenta el resumen de los Programas:

· Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas:
1. Subprograma de Residuos, Líquidos y Efluentes:
Este Subprograma busca minimizar los impactos que puedan ser originados por la generación, manipulación y disposición final de los residuos que hayan sido generados por el proyecto y sus actividades.

1.1 Subprograma de Manejo y Control de Vertimiento de efluentes:
Para poder hacer una eliminación de los mismos se requiere de los siguientes instrumentos:
•	Cuneta Perimétrica.- donde se captarán las aguas residuales del lavado de maquinaria. Luego pasarán a la poza de sedimentación.
•	Poza de sedimentación de sólidos.- donde se separan los sólidos sediméntales pasando luego a la trampa de grasa.
•	Trampa de grasas.- donde se podrán separar los compuestos liposos. 



1.2 Subprograma Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos (domésticos, industriales y peligrosos):
Los cuales deben estar dispuestos en contenedores especiales identificados según el tipo de material, tanto los residuos peligrosos como no peligrosos, pues presentan un potencial daño para la salud.
Deberán de identificarse y clasificarse en residuos peligrosos y no peligrosos y ser manipulados de acuerdo a su categorización para evitar accidentes, y si los hubiera deberán ser apuntados en el registro de incidencias.

Para esto el personal deberá ser capacitado en cuanto a la manipulación de los mismos. El transporte será medienado una EPS-RS registrada y autorizada por la DIGESA.



1.3 Medidas ambientales para la conservación de los cursos de agua de su calidad y riqueza ictiológica:
Se busca tener un control con las aguas residuales evitando cualquier tipo de contaminación, para lo cual se debe de contar con trampas de grasas, tanque séptico y pozo de absorción. 

1.4 Medidas ambientales para la conservación de suelo:
Donde se aplicarán medidas para el control de la erosión y conservación de suelos por contaminantes. 

1.5 Charlas informativas a la población local sobre medidas preventivas:
En contratista debe llevar a cabo charlas para evitar accidentes, derrumbes, o deslizamientos.

2. Subprograma de Manejo de Instalaciones Auxiliares
La finalidad de este subprograma es la de prevenir, mitigar y reducir los impactos potenciales que puedan producir las operación de las diferentes instalaciones auxiliares del proyecto como canteras ya sea de talud o aluviales, DME, planta chancadora, planta de asfalto, planta de concreto, campamento, patio de máquina, además del manejo de explosivos para evitar accidentes.

3. Subprograma de Control de Erosión y Sedimentos:
Con este subprograma se busca minimizar o evitar la ocurrencia de los procesos de erosión.

Dentro de los problemas de erosión se pueden presentar los siguientes:

•	Eliminación o reducción de la cobertura protectora
•	Destrucción o deterioro de la estructura y fertilidad natural del suelo
•	Incremento en condiciones de pendientes, en corte y relleno del material lateral de la banca.
•	Disminución en la tasa de infiltración por efecto de la compactación por explanación.
•	Intercepción de flujos superficiales por cortes de la pendiente

Para lo cual se debe de tomar en cuenta lo siguiente:
· Medidas para el control de erosión
· Diseño de gaviones
· Terrazas o barreras para agua
· Cubiertas de vegetación
· Zanjas de coronación
· Revegetación

4. Subprograma de Protección de Recursos Naturales:
Para este subprograma se busca conservar todos los recursos naturales que se encuentren a lo largo de la construcción de la vía, con esto se enmarca la flora, fauna y ecosistemas acuáticos.

5. Subprograma de Salud Local

5.1 Medidas de Control de emisiones atmosféricas (polvo y gases) y ruido
Para disminuir la cantidad de material particulado se deberá tener en consideración lo siguiente:
•	Todo material que sea transportado, que venga por ejemplo del desbroce de la carretera, deberá estar tapado con una manta húmeda para impedir la dispersión de los elementos particulados. Así se ayuda a la producción de fotosíntesis.
•	Se deberá  limitar la velocidad de los vehículos para tener un buen control de velocidad. Deberán haber charlas informativas para los choferes de la obra evitando así accidentes.
•	Todo el personal deberá contar con un Equipo de Protección Personal (EPP)
•	Mantenimiento mecánico preventivo de los vehículos. Silenciadores en los tubos de escape.
•	No usar bocinas si no es estrictamente necesario.
•	Las voladuras deberán de ser realizadas bajo técnicas controladas.

5.2 Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la prevención de afectación por material particulado y ruido.
Se tendrá que capacitar a la población sobre la seguridad que debe de tenerse al transitar por la vía y las instalaciones auxiliares



5.3 Medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y endémicas:
Los trabajadores pasarán por un examen médico previo a su contratación, en caso durante el trabajo el trabajador se contagie de alguna enfermedad, deberá seguir un tratamiento adecuado que será indicado por el médico de la posta de salud local y deberá seguirse a cabalidad. 
En cuanto a prevención, se deberá llevar a cabo el manejo de residuos sólidos y líquidos tal como lo indica el PMA.

6. Subprograma de Seguridad Vial:
Tiene como objetivo informar a la población y los pobladores sobre los alcances de seguridad vial y el respeto al ambiente, para poder minimizar los riesgos de afectación a los componentes ambientales y la población. Este subprograma se llevará a cabo con el Contratista como responsable mediante la USSOMA.
Con ello se tomarán en cuenta las señales preventivas, reguladoreas prohibitivas o restrictivas e informativas.

· Programa de Monitoreo Ambiental:
Busca verificar la eficacia de las medidas de mitigación, así como el cumplimiento de las normas de prevención ambiental.

1. Monitoreo de Calidad de Aire y Niveles de Ruido:
Al respecto, se utilizarán los valores límites establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo 074-2001-PCM). La frecuencia de monitoreo hará al iniciar la obra, trimestral y al finalizar la obra.
Se hará el monitoreo por un rango de 12 horas por cada punto.

En cuanto al control de ruido se tomarán como referencia los valores límites establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos (Decreto Supremo No. 085-2003-PCM). La frecuencia del monitoreo será trimestral.

2. Monitoreo de Calidad de Agua:
Se establecerá un punto control antes de la construcción de la carretera que sirva como blanco, luego se realizarán muestreos ubicados 100 m aguas arriba y 100 m aguas debajo de las actividades de construcción. Este monitoreo tendrá una frecuencia trimestral con respecto a la duración de la obra.

3. Monitoreo de Impactos de Flora y Fauna:
Se deberá de controlar el desbroce para evitar erosión o deslizamientos a lo largo de la carretera, además de llevar a cabo el plan de revegetación como indica el PMA, en cuanto a la fauna, se deberá de concientizar a los trabajadores para evitar la caza de las especies.

4. Monitoreo de Subprogramas de Asuntos Sociales:
Relacionado al Programa de Asuntos Sociales, detallado en el PMA.

· Programa de Asuntos Sociales
El Programa de Asuntos Sociales tiene como objetivo principal facilitar la relación entre la empresa constructora y los centros poblados o localidades, como a potenciar los beneficios a los pobladores a través de generación de puestos de trabajo etc. 
Objetivos Específicos.
 
1) Desarrollar estrategias y mecanismos que favorezcan la relación entre la empresa y los pobladores con el objetivo de transformar conflictos sociales 
2) Desarrollar mecanismos para la ofrecer oportunidades de generación de ingresos de la población local
3) Generación de espacios de coordinación interinstitucional y de acciones de vigilancia ciudadana.

1. Sub Programa de Relaciones Comunitarias
Objetivo: Desarrollar estrategias y mecanismos que favorezcan la relación social entre la empresa contratista, los titulares el proyecto y los pobladores para prevenir y transformar conflictos socioambientales. 

Para estos fines, son necesarias las siguientes propuestas:

1. Código de conducta para los trabajadores, subcontratistas y mecanismos para su implementación. Capacitación a los trabajadores en temas de interculturalidad.
2. Mecanismos para la coordinación entre las diferentes gerencias y el área encargada de la aplicación de este programa. 
3. Estrategias de comunicación e información entre la empresa constructora y los pobladores.

a) Vallas publicitarias en los principales accesos
b) Edición de materiales informativos del Proyecto
c) Entrega de Información a Autoridades Públicas y Grupos de Interés
d) Oficina de Información Permanente

En síntesis, el propósito es gestionar y diseñar los mecanismos la interacción entre la empresa constructora, los titulares del proyecto, así como a diferentes representantes a todo nivel, y la población del AID, a través de la creación de diferentes canales de comunicación.

2. Sub Programa de Contratación de Mano de Obra Local
Este sub programa desarrollará e implementará mecanismos para la convocatoria, empadronamiento y contratación del máximo posible de residentes locales. 
Los objetivos de este sub programa son: 

1. Maximizar el número de personal local contratado en el área de influencia directa del proyecto. 
2. Minimizar las expectativas locales en relación con empleos potenciales. 
3. Prevenir el arribo de personas foráneas hacia los campamentos y áreas de trabajo en búsqueda de trabajo. 


Para estos fines, se establecerá lo siguiente:

a) Conocer las necesidades de mano de obra de la empresa.
b) Identificación de la presencia de organizaciones representativas que faciliten la contratación de mano de obra.
c) Diseño de mecanismos de convocatoria de acuerdo a las características socio culturales de la población local y utilizando los medios de comunicación apropiados a la zona.



3. Sub Programa de Participación Ciudadana. 
Este subprograma tiene por objetivo facilitar la participación de la población local involucrada en la gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura, tanto en la fase de construcción como de operación de la obra, a través de la generación de espacios de coordinación interinstitucional y de acciones de vigilancia ciudadana.

Con este fin, se desarrollarán las siguientes actividades:

•	Identificación de las organizaciones más representativas de la población local que podrían participar en la gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura. Las organizaciones sociales e instituciones más representativas de la población local que podrían participar en la gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura son: Municipalidad distrital, ONGs. Organismos No Gubernamentales y Agentes económicos y sociales como las Asociación de Productores, etc.
•	Formación de un comité de gestión del Plan de Manejo Ambiental que participe legítimamente en el proceso de gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura.
•	Definición de las acciones de supervisión ambiental 
•	Diseño de mecanismos de intercambio de información entre el Comité de Gestión y la población sobre la implementación del Plan de Manejo Ambiental.

· Programa de Educación Ambiental y Seguridad Vial:
La empresa contratista, a través de la USSOMA deberá llevar a cabo un programa de charlas dirigidas a la población del área de influencia directa del proyecto vial, respecto a temas de carácter ambiental a fin de concientizar a la población en el cuidado del ambiente y el conocimiento de las normas de seguridad vial. Dichas charlas se llevará a cabo una vez al mes y tendrá una duración de aproximadamente dos (02) horas.
· Programa de Capacitación Ambiental y Seguridad:
Este Programa tiene por objeto capacitar a los obreros, técnicos y profesionales que intervendrán en las acciones de construcción del tramo vial. Dicha capacitación, se llevará a cabo cada quince días en el campamento de obra, y tendrá una duración de 01 horas aproximadamente. Adicionalmente se dictarán charlas diarias de 15 minutos a todo el personal de obra con el objetivo de afianzar y complementar lo explicado en las charlas semanales.



· Programa de Prevención de Pérdidas y Contingencias
Este programa tiene por objetivo establecer procedimientos y medidas para evitar y/o disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos de riesgos ambientales y sociales, a fin de proteger la vida de los trabajadores y población, a la infraestructura vial y al ambiente; ante posibles ocurrencias de eventos naturales y/o generados por el hombre de manera fortuita.
1. Subprograma de Salud Ocupacional:
Tiene como objetivo minimizar o eliminar la generación de enfermedades en el personal del AID del proyecto. Dentro de este se debe tomar en cuenta:
· Medidas para la prevención y control de la salud de los trabajadores.
· Medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y enfermedades endémicas

2. Subprograma de Prevención y Control de Riesgos Laborales:
Este subprograma pretende dotar de condiciones seguras al personal de obra en todos los frentes de trabajo, además de prevenir y/o disminuir la ocurrencia de accidentes por eventos naturales y/o generados por el hombre de manera fortuita protegiendo así la vida de los trabajadores y la población local además de la infraestructura vial y el ambiente. Dentro del cual debe considerar lo siguiente:
· Prevención de Riesgos por incendios en las instalaciones auxiliares
· Prevención de riesgos por desplazamientos y/o derrumbes
· Prevención de riesgos contra eventos naturales

3. Subprograma de Contingencia:
La USSOMA implementará la Brigada o Unidad de Contingencias cuya función es la de poner en práctica el Programa de Contingencias ante cualquier evento de riesgo que ocurra. Se debe de seguir lo indicado en el PMA según el momento del suceso es decir, antes, durante y después del evento.
· Programa de Cierre de Obra
El objetivo principal del programa de cierre o abandono, es el de restaurar las zonas afectadas y/o alteradas por la ejecución del proyecto vial. La restauración de dichas zonas deberá hacerse bajo la premisa que las características finales de cada una de las áreas ocupadas y/o alteradas, deben ser en lo posible iguales o superiores a las que tenía inicialmente.


1. Depósito de Material Excedente:
Estas áreas fueron usadas para almacenar todo el desbroce que se produjo en la construcción de la vía. Estos deben ser restaurados de manera que guarden armonía con el paisaje, además no debe de alterar la calidad del suelo, es decir el suelo no puede volverse improductivo.
2. Áreas explotadas de Canteras:
El Contratista debe restaurar las áreas afectadas mediante la nivelación de las áreas intervenidas, evitando dejar hondonadas profundas y montículos que puedan modificar la dinámica fluvial o que modifique el cause durante la época de crecidas, evitando que se puedan generar procesos de socavación o erosión en las márgenes del cauce, principalmente los que se desarrollan en los bancos del lecho de río. Se debe evitar riesgos de deslizamiento mediante terraceo.
3. Planta de Asfalto y Chancado:
Retiro de materiales, cercos, señalizaciones, recojo y disposición final de los residuos sólidos en contenedores señalizados y marcados para su desecho final, deberán hacerse bajo las medidas del PMA. 
4. Campamento:
Se deberá desmontar el campamento y sus instalaciones con precaución de no contaminar. Los residuos deberán de ser eliminados mediante una EPS-RS. 
5. Patio de Máquina:
Se deberá desmontar el campamento con precaución y sus instalaciones con precausión de no contaminar. Los residuos deberán de ser eliminados mediante una EPS-RS. La maquinaria y equipos deberán de ser eliminados según el plan de eliminación de materiales sólidos peligrosos y no peligrosos.
· Monitoreo Post Cierre:
Se procederá a realizar un control y seguimiento de las zonas que han sido reconformadas llevándose a cabo un control de calidad de las mismas. Estas deben considerar el monitoreo en las instalaciones auxiliares y taludes a lo largo de la vía. Se debe realizar cada seis meses.





I. INTRODUCCION

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, creado mediante Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, es el encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.

De acuerdo a la Ley 27293 Ley Nacional del Sistema de Inversión Pública y sus modificatorias Leyes Nª28522 y 28802, su Reglamento y Directiva Nº001-2011-EF/68.01 y la Directiva General del SNIP, se aprobó la Viabilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Huánuco- Conococha, Sector: Huánuco-La Unión-Huallanca, mediante el Informe Técnico Nº 289-2013-mtc/09.02 del 04.03.2013

El Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión – Huallanca”, tiene una longitud de 152,8 Km. aproximadamente y pertenece a la Ruta Nacional PE-Nº 03N, donde en la etapa de pre-inversión se ha determinado que es necesario ensanchar en algunas zonas la actual carretera en servicio así como construir y reemplazar las obras necesarias de arte y drenaje en sectores de escorrentía (rio y quebradas), colocar o implementar una superficie de rodadura adecuada al nivel de tráfico. El análisis para la solución de la problemática existente en esta ruta nacional de gran importancia regional, comprende dos alternativas técnicas, la primera a nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente y la segunda a nivel de Carpeta asfáltica en caliente y Tratamiento Superficial Bi-capa. En la fase de inversión deberá ser evaluada la alternativa de acuerdo a las necesidades técnicas que determine el propio estudio definitivo siendo comparado con la establecida en la viabilidad del proyecto.

En tal sentido el presente documento,  establece los procedimientos y directrices a seguir para elaborar el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO – CONOCOCHA, SECTOR HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA”, enfocado a la obtención del registro de datos en campo y la recopilación  de información necesaria para desarrollar la caracterización del área de influencia del proyecto respecto a sus componentes físicos, biológicos, sociales y culturales, e identificar los potenciales impactos generados por el desarrollo del proyecto, a fin de proponer las medidas tendientes a evitar, controlar y mitigar los impactos negativos y potencializar los impactos positivos. Así también se detalla la metodología para  la identificación y evaluación de los pasivos ambientales.

El presente, expone los procedimientos de participación ciudadana necesarios para garantizar la participación de todos los actores involucrados, en función a lo establecido en la RD Nº 006-2004-MTC/16, que reglamenta la participación ciudadana en el sub sector transportes. Asimismo se detalla la metodologia  para elaborar el Plan de Compensacion y Reasentamiento Involuntario (PACRI), a fin de identificar la verdadera magnitud de expropiación de predios, siendo uno de los impactos potenciales más importantes.

Es importante recalcar que el EIA está estructurado en función a las disciplinas contribuyen al desarrollo del mismo, así aporten con el detalle necesario de su especialización pero al mismo tiempo se desarrollen dentro de una perspectiva de interdisciplinaridad, en la búsqueda de respuestas más apropiadas a la problemática de la conservación ambiental que plantea, como el proyecto vial en consideración. En esta perspectiva, los temas fundamentales requeridos para el presente informe, interactúan entre sí por lo que no debe sorprender que ciertos aspectos temáticos sean considerados en más de una sección especializada.




II. OBJETIVOS

1. 
2. 
2.1. Objetivo general

Establecer los procedimientos y directrices a seguirse para el registro de datos en campo y la colecta de información necesaria para desarrollar la caracterización del área de influencia del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión – Huallanca” , respecto a sus componentes físicos, biológicos, sociales y culturales, e identificar los potenciales impactos generados por el desarrollo del proyecto, a fin de proponer las medidas tendientes a evitar, controlar y mitigar los impactos negativos y potencializar los impactos positivos. 

2.2. Objetivos específicos

· Establecer los criterios para determinar el área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto

· Describir la metodología para obtener información de campo y el procesamiento correspondiente, a fin describir las características del medio físico, biológico, socio – económico (Línea Base Socio-Ambiental) del área de influencia del Proyecto.

· Describir la metodología a emplear para identificar y evaluar los pasivos ambientales críticos, a fin de proponer las medidas de mitigación correspondientes y  calcular los respectivos costos para su implementación.

· Describir la metodología a emplear para identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales, positivos y negativos, directos e indirectos, generados por las actividades del Proyecto sobre su entorno físico, biológico, socio-económico y arqueológico, durante las etapas de planificación, construcción, y operación del mismo. 




· Describir la metodología a ser aplicada para elaborar un Plan de Participación Ciudadana que se regirá por lo establecido en la R.D. N° 006-2004-MTC/16, en función a la dinámica del área de influencia que comprende el proyecto.

· Elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que contenga las medidas de manejo ambiental y social para evitar y/o mitigar los impactos negativos, así como la estimación de los costos de implementación.

· Describir la metodología para elaborar el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) que contenga los programas que permitan compensar a las familias propietarias o posesionarias de predios o viviendas que resulten afectados por el proyecto vial. De ser el caso, también propondrá la restitución de viviendas e infraestructura pública, y la reubicación de viviendas si fuera necesario

· Señalar a los profesionales que formarán parte del equipo técnico responsable de elaborar el  Estudio de Impacto Ambiental – Detallado.

· Elaborar el cronograma de actividades a desarrollar para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión – Huallanca”



III. MARCO LEGAL
3.1 MARCO LEGAL:
El marco legal constituye parte integrante del Estudio. Este marco implica poner en conocimiento del Estudio, la normativa nacional concerniente a la Gestión Ambiental. Su principal objetivo es ordenar las actividades económicas dentro del marco de la conservación ambiental, así como promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables,
Cabe agregar que sobre éstas obligaciones tienen competencia para intervenir en el control y fiscalización de la actividad a desarrollarse, las Instituciones del Gobierno Central, Regional y Local, de acuerdo a la Ley que así la otorgue.

3.1.1	NORMATIVIDAD GENERAL
Agrupa las normas dadas por instituciones del Estado, con jerarquía Nacional, cuya aplicación y validez se da en todo el territorio peruano. Las principales normas generales relacionadas con las actividades del proyecto son las siguientes:	

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Las normas de protección del medio ambiente se han incorporado en el nivel más alto del ordenamiento jurídico mundial y el Perú no podía ser ajeno a esta evolución. Para los efectos, los logros normativos en el ámbito ambiental en Perú se inician formalmente con la Constitución Política de 1979, la cual en su artículo 123° establece lo siguiente:
“Todos tienen el derecho de habitar un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental”.
Como norma de primerísima jerarquía, la Constitución Política de 1993 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de Diciembre de 1993) establece las pautas de la Política del Estado Peruano en materia de conservación ambiental. Nuestra Carta Magna incorpora como derecho esencial de la persona humana, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida precisando que es obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológicas y de las áreas naturales protegidas.
El Artículo 2°, inciso 22 de la citada norma señala:
“Toda persona tiene derecho a: la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. 
El Título III del Régimen Económico, Capítulo II del Ambiente y los Recursos Naturales, en los artículos 66°, 67°, 68° y 69° la Constitución, sobre los recursos naturales renovables y no renovables ha establecido que constituyen patrimonio de la nación; en tal sentido el Estado promueve su uso de manera sostenible; así como, la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
La Constitución también recogido la protección al derecho de propiedad, el mismo que es garantizado por el Estado (Art. 70°).  Sin perjuicio de dicha protección, la Constitución establece también los casos en que, por necesidad o interés público declarados por Ley, el derecho de propiedad puede ser afectado mediante la realización de procesos expropiatorios, para ser aprovechado para bien común mediante la ejecución de Proyectos de desarrollo e infraestructura, debiendo indemnizarse previamente a las personas y/o familias que resulten afectadas.

2. LEY GENERAL DEL AMBIENTE – LEY Nº 28611. (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de Octubre de 2005). 

Esta norma fue creada bajo las premisas de establecer las bases de la gestión ambiental peruana, fijando los derechos y principios esenciales para ordenar el marco institucional, fijando la Política Ambiental del Estado; constituir a la Autoridad Ambiental nacional, así como a las autoridades sectoriales y territoriales. También tiene por objeto, ser una norma ordenadora de la gestión ambiental, facilitando la comprensión de la legislación ambiental que se encontraba dispersa, manteniendo los avances logrados. Fortaleciendo la gestión ambiental y respondiendo a los nuevos retos que imponía el desarrollo.
En el título preliminar sobre derechos y principios, la Ley establece los derechos al acceso a la información, a la participación en la gestión ambiental y al acceso a la justicia ambiental. Asimismo, determina los principios que rigen la gestión del ambiente en cuanto a sostenibilidad, prevención, precaución, internalización de costos, responsabilidad ambiental, equidad y gobernanza ambiental
En su Título I sobre Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental, se tratan Aspectos Generales, como Política Nacional del Ambiente, Gestión Ambiental y Acceso a la información ambiental y participación ciudadana.

Se plantea que la Ley es la norma ordenadora para la gestión ambiental en el Perú. Igualmente, las disposiciones contenidas en la Ley, así como en sus normas complementarias y reglamentarias son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, el cual comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo, lacustre, hidrológico e hidrogeológico y el espacio aéreo. La Ley regula las acciones destinadas a la protección del ambiente que deben adoptarse en el desarrollo de todas las actividades humanas. La regulación de las actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes, debiendo aplicarse la presente Ley en lo que concierne a las políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. 
El artículo 5°, establece que los recursos naturales constituyen Patrimonio de la Nación. Su protección y conservación pueden ser invocadas como causa de necesidad pública, conforme a ley. 
En el artículo 6°, se determina que el ejercicio de los derechos de propiedad y a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo del ambiente. 
El capítulo 3º, trata sobre Gestión Ambiental. En el artículo 13º, se conceptúa la gestión ambiental como un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. 
Los artículos del 14° al 23º, describen el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que se rige por la Autoridad Ambiental Nacional. Se establece respecto de los instrumentos de gestión ambiental, que éstos podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y los principios contenidos en la Ley. 
Entre otros, constituyen instrumentos de gestión ambiental para la evaluación del impacto ambiental; los Planes de Cierre, los Planes de Contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental, las estrategias, planes y programas de prevención, la adecuación, control y remediación; los mecanismos de participación ciudadana y los planes integrales de gestión de residuos. En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así como los demás programas y compromisos.

Asimismo, la asignación de usos se basa en la evaluación de las potencialidades y limitaciones del territorio utilizando, entre otros, criterios físicos, biológicos, ambientales, sociales, económicos y culturales, mediante el proceso de zonificación ecológica y económica. 
El artículo 24°, sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, establece que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. 
Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia. 
El artículo 25°, de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), define que éstos, son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. 
Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA. 
El artículo 26°, establece que la autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA, para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas, a través de objetivos de desempeño ambiental explícitos, metas y un cronograma de avance de cumplimiento, así como las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y eventual compensación que corresponda. 
El artículo 27°, determina que los titulares de todas las actividades económicas deben garantizar que al cierre de actividades o instalaciones no subsistan impactos ambientales negativos de carácter significativo, debiendo considerar tal aspecto al diseñar y aplicar los instrumentos de gestión ambiental que les correspondan de conformidad con el marco legal vigente. 
Los artículos del 46° al 51º, establecen los aspectos que deben cumplirse respecto a la participación ciudadana, los mecanismos, las exigencias específicas el rol de Estado y los criterios a seguir en los procedimientos de participación ciudadana 
El Título II, de la Ley trata de los Sujetos de la Gestión Ambiental, la organización del Estado, las autoridades públicas y la población.
Igualmente, este título determina que la prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en la gestión ambiental. También, se establece que los estudios y proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales que se autoricen en tierras de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, adoptan las medidas necesarias para evitar el detrimento a su integridad cultural, social, económica ni a sus valores tradicionales. En estos casos, los procedimientos de consulta se orientan preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de éstas, a fin de resguardar sus derechos y costumbres tradicionales, así como para establecer beneficios y medidas compensatorias por el uso de los recursos, conocimientos o tierras que les corresponda según la legislación pertinente. Asimismo, tienen derecho preferente para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro de sus tierras, debidamente tituladas, salvo reserva del Estado o derechos exclusivos o excluyentes de terceros, en cuyo caso tienen derecho a una participación justa y equitativa de los beneficios económicos que pudieran derivarse del aprovechamiento de dichos recursos. 
También trata este título sobre el turismo sostenible, estableciendo que las entidades públicas en coordinación con el sector privado deben adoptar medidas efectivas para prevenir, controlar y mitigar el deterioro del ambiente y de sus componentes, en particular, los recursos naturales y los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación asociado a ellos, como consecuencia del desarrollo de infraestructuras y de las actividades turísticas y recreativas, susceptibles de generar impactos negativos sobre ellos. 
El Título III sobre Integración de la Legislación Ambiental, trata los temas de  aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, conservación de la diversidad biológica, calidad ambiental, ciencia, tecnología y educación ambiental.
Con relación al recurso suelo, en este título se establece que el Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del recurso suelo, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación. Cualquier actividad económica o de servicios debe evitar el uso de suelos con aptitud agrícola, según lo establezcan las normas correspondientes.  
En cuanto a los recursos forestales y de fauna silvestre, el Estado establece una política forestal orientada por los principios de la presente Ley, propiciando el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal. 
El Estado promueve y apoya el manejo sostenible de la fauna y flora silvestre, priorizando la protección de las especies y variedades endémicas y en peligro de extinción, en base a la información técnica, científica, económica y a los conocimientos tradicionales.
En lo referido al  enfoque eco sistémico, se ha establecido que la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de manera integral, evaluando científicamente el uso y protección de los recursos naturales e identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes. 
De otro lado, la gestión de los recursos naturales no renovables está a cargo de sus respectivas autoridades sectoriales competentes, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 26821 – Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, las leyes de organización y funciones de dichas autoridades y las normas especiales de cada recurso. El Estado promueve el empleo de las mejores tecnologías disponibles para que el aprovechamiento de los recursos no renovables sea eficiente y ambientalmente responsable.
Finalmente, en cuanto a responsabilidad por daño ambiental, el Título IV desarrolla el tema, específicamente en lo referente a fiscalización y control, régimen de responsabilidad por el daño ambiental  y medios para la resolución y gestión de conflictos ambientales. 
Es importante señalar que en las disposiciones transitorias, complementarias y finales de la Ley se derogan el Decreto Legislativo Nº 613, la Ley N° 26631, la Ley Nº 26913, los artículos 221º, 222º, 223º, 224º y 225º de la Ley General de Minería, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM, y el literal a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 757. 
 
3. LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS

Por Ley Nº 24656, del 14 de Abril de 1987, el Estado declaró de necesidad nacional e interés social y cultural, el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. En dicha norma el estado garantiza la integridad del derecho de propiedad sobre su territorio, les otorga competencia para regular el acceso al uso de la tierra por parte de sus miembros y señala que sus tierras son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables.
No obstante ello, la norma se cuida en señalar que, por excepción, podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley fundada en el interés de la Comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por adelantado.
El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad públicas.

En el marco de las normas emitidas para la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se emitieron normas que introdujeron modificaciones en los porcentajes de aprobación de la asamblea comunal para la enajenación de su propiedad, así como regulaban el aprovechamiento de los recursos naturales ubicados dentro del ámbito del territorio comunal, sin embargo la aplicación de estas normas fue posteriormente suspendida y finalmente terminaron siendo derogadas, subsistiendo las disposiciones contenidas en la ley.
De conformidad con el Artículo 3° de la Ley N° 29376, publicada el 11 de junio de 2009, se da fuerza de ley y restituye el texto de la Ley N° 26505 - Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, su Reglamento, sus modificatorias y demás normas complementarias.
Aquí el articulado de importancia para el Estudio, que luego de las modificatorias y derogatorias, se mantiene su Texto original por restitución:
 "Artículo 10.- Las Comunidades Campesinas y la Comunidades Nativas deberán regularizar su organización comunal de acuerdo con los preceptos Constitucionales y la presente Ley.
Tratándose de tierras de propiedad de las Comunidades Campesinas de la Costa, la regularización del derecho de propiedad se regirá por las siguientes normas:
a) Para la adquisición en propiedad por parte de posesionarios comuneros sobre la tierra que poseen por más de un año, el acuerdo de Asamblea General de la Comunidad requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año. Para los efectos de la adquisición por el actual posesionario, la entrega de las parcelas se acredita con el documento extendido por la Comunidad a su favor.
b) Para la adquisición en propiedad por parte de  miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales de la Costa se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente.

4. CÓDIGO PENAL – Decreto Legislativo No 635

Nuestro vigente Código Penal establecido por Decreto Legislativo Nº 635 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 08 de Abril de 1991), considera al medio ambiente como un bien jurídico de carácter socioeconómico, en el sentido de que abarca todas las condiciones necesarias para el desarrollo de la persona en sus aspectos biológicos, psíquicos, sociales y económicos.
Mediante Ley Nº 29263 (publicada en el Diario Oficial El Peruano 02 de Octubre de 2008), se modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente.
Este dispositivo legal tiene por objetivo superar las deficiencias que evidenciaban algunos tipos penales que regulaban la protección de los derechos intelectuales, la propiedad industrial y la protección del medio ambiente. Es así que mediante esta norma, se modificaron diversos artículos del Código Penal, entre ellos y de nuestro interés se encuentra las modificaciones del Título XIII – de los Delitos Ambientales, introduciendo nuevos tipos penales, es decir atribuyendo la relevancia jurídico-penal de nuevas conductas en el ámbito antes señalado, complementando modalidades o formas agravadas de tipos penales ya existentes e incluso modificando en la ley extra penal a fines de establecer una regulación sistemática coherente. 
Entre las principales modificaciones realizadas se encuentra su estructuración en cuatro nuevos capítulos denominados: Delitos de Contaminación; Delitos contra los Recurso Naturales; Responsabilidad funcional e información falsa y Medidas Cautelares y exclusión o reducción de Penas, cada uno de los cuales correspondería a criterios de afectación del bien jurídico, sus modalidades y la responsabilidad penal de los agentes. Entre los nuevos delitos destacan el de contaminación del ambiente (artículo 304º del CP) y el de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos (artículo 305º del CP).
Especial mención merece  el capítulo III que señala la responsabilidad de los sujetos que participan de las conductas lesivas o típicas, puesto que establece la responsabilidad del funcionario público que incumple sus funciones de control de la legalidad de permisos y demás, no evitando la contención de riesgos para la actividad económica que influye sobre recursos naturales o el medio ambiente. 
El artículo 314-A del citado cuerpo normativo, ha introducido la responsabilidad de los representantes de la persona jurídica que favorecen la comisión del delito o en cuyo seno se produce el ilícito. ´
El artículo 314-B establece la responsabilidad penal de quienes suscriben o avalan información falsa en las gestiones para ejecuciones forestales.
Aunado a esto, el legislador se mantiene en su posición de no sancionar penalmente a las personas jurídicas (tema que es aún objeto de debate en la doctrina penal) al señalar en la primera disposición complementaria que la persona jurídica en cuyo seno se produce o favorece el delito sólo será pasible de sanción administrativa.
Además, la norma exime de su alcance a las comunidades campesinas y comunidades nativas que realicen actividades de caza, pesca, extracción y tala con fines de subsistencia. Finalmente, la ley señala que los artículos 310, 310-A, 310-B y 310-C del Código Penal modificados e introducidos entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2009. 
De otro lado,  debe mencionarse que mediante Ley Nº 29263 se modifica el artículo 149° de la Ley General del Ambiente, la cual exige que en las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Código Penal, la autoridad ambiental deberá evacuar un informe fundamentado por escrito de, antes de cualquier pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. 

5.	LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Mediante el Decreto Legislativo Nº 757, (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de Noviembre de 1991), se dictó esta Ley Marco con el objeto de armonizar las inversiones privadas, el desarrollo socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
En su Art. 50º, se establece que las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre los asuntos relacionadas con la aplicación de las disposiciones del Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales son los Ministerios de los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas.
En el Artículo 51º, se menciona que la autoridad sectorial competente determinará las actividades que por su riesgo ambiental pudieran exceder los niveles o estándares tolerables de contaminación o deterioro del ambiente, de tal modo que requerirán necesariamente la elaboración de estudios de impacto ambiental previos al desarrollo de dichas actividades. Asimismo, establece que los estudios de impacto ambiental serán realizados por empresas o instituciones públicas o privadas, que se encuentren debidamente calificadas y registradas ante la autoridad sectorial competente.
El Art. 52º, señala que en los casos de peligro grave e inminente para el ambiente, la autoridad sectorial competente podrá disponer la adopción de una de las siguientes medidas de seguridad por parte del titular de la actividad:
Procedimientos que hagan desaparecer el riesgo o lo disminuyan a niveles permisibles; y Medidas que limiten el desarrollo de las actividades que generan peligro grave e inminente para el ambiente.
Los Artículos Nº 51º y 52º citados, de la Ley en referencia, fueron modificados por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, que se describe más adelante.


6. LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

La Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio del 2000, crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversión.
La Ley Nº 28802, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de julio de 2006, modifica el artículo, 2º, 3º, 9º y 10º e incorpora un nuevo artículo y una nueva disposición complementaria a la Ley Nº 27293.
En el artículo 2º, se indica el ámbito de aplicación de la norma, señalándose que quedan sujetas a sus disposiciones las Entidades y Empresas del Sector Público no Financiero de los tres niveles de gobierno, que ejecuten Proyectos de Inversión con Recursos Públicos.
Las Entidades y Empresas son agrupadas por sectores y niveles de gobierno, los mismos que serán establecidos en el Reglamento.
La incorporación de los gobiernos locales al ámbito de aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública se señala, será de forma progresiva, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Su incorporación se efectúa mediante Resolución Directoral Nº 005-2007-EF-68.01

7. REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. D.S. N° 102-2007-EF (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19-07-2007)

En él se establecen las competencias de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM), instancia a través de la cual el Ministerio de Economía y Finanzas se constituye en la más alta autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entre sus competencias se tienen las de establecer los niveles mínimos de los estudios de pre-inversión que requieren los proyectos de inversión para poder declarar su viabilidad. Así mismo, se establecen las coordinaciones de la DGPM con otras entidades y los entes rectores de otros sistemas administrativos.
Se establecen también las funciones de la Oficina de Programación e Inversiones, órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública en cada Sector, Gobierno Regional y Gobierno Local. A dicha oficina le corresponde evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión, así como aprobar y declarar la viabilidad de los proyectos o programas de inversión. 

8. DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - R.D. N° 003-2011-EF/68.01 (24.03.11)

Mediante este dispositivo se dispuso la aprobación de la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Tiene por objeto establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las fases de pre inversión, inversión y post inversión y a los órganos conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública.

9. LEY GENERAL DE EXPROPIACIONES

La Ley N° 27117, del 15-05-1999. Esta Ley en su Art. 2° menciona que la expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por la ley expresa del Congreso a favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones, o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.
En el Art. 3° dispone que el único beneficiado de una expropiación pueda ser el Estado. El Art. 7° menciona que todos los procesos de expropiación que se dispongan, al amparo de lo dispuesto en el presente artículo deben ajustarse a lo establecido en la presente Ley. 
El Art. 9° está referido al trato directo, donde se establecen mecanismos para acceder al trato directo, así como los respectivos pasos para enmarcar los acuerdos a la Ley.  
El Art. 10° establece la naturaleza del sujeto activo de la expropiación y el Art. 11° la del sujeto pasivo de la expropiación. El Art. 15° está referido a la indemnización justipreciada, la misma que por un lado comprende el valor de tasación comercial debidamente actualizado del bien que se expropia y por otro, la compensación que el sujeto activo de la expropiación debe abonar en caso de acreditarse fehacientemente daños y perjuicios para el sujeto pasivo originados inmediata, directa y exclusivamente por la naturaleza forzosa de la transferencia. Así también dentro de este mismo Artículo, se menciona que la indemnización justipreciada no podrá ser inferior al valor comercial actualizado, ni exceder de la estimación del sujeto pasivo.
El Art. 16° establece que el valor del bien se determinará mediante tasación comercial actualizada que será realizada exclusivamente por el Consejo Nacional de Tasaciones. 
El Art. 19° referente a la forma de pago, establece que la consigna de la indemnización justipreciada, debidamente actualizada, se efectuará necesariamente en dinero y en moneda nacional y demás alcances relacionados a la indemnización justipreciada.

Complementariamente a la norma citada, la Ley 27628 (08.01.2002) – Ley que facilita la ejecución de obras públicas y viales, establece los casos parámetros y procedimientos a seguir para acceder a una vía alternativa al proceso de expropiación propiamente dicho. 
10. LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN

La Ley Nº 27783 desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización, que regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal.
Estando a lo prescrito por la norma, la descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población. En ese sentido la norma establece los principios sobre los que se sustenta la descentralización y bajo los cuales debe regirse el proceso para desarrollarla, así como los objetivos en los distintos niveles (Político, económico, administrativo, social y ambiental) que deben alcanzarse con su aplicación.
Definidos los aspectos generales de la descentralización tales como los conceptos de territorio, gobierno, jurisdicción y competencias, y la forma de ejercicio de las competencias entre las cuales se detalla la producción normativa y la ejecución de los planes de desarrollo, presupuesto, fiscalización y control la norma designa a la Presidencia del Consejo de Ministros como la entidad encargada de la conducción del proceso de descentralización.
A continuación la norma establece las definiciones y competencias del Gobierno Nacional, Regional y Local, definiendo para el caso de estos últimos lo relativo a sus funciones y competencias. 

11. 	DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Resolución Directoral Nº 007-2004-MTC/16, del 19-01-2004. Mediante esta Resolución se aprueba el Documento que contiene las Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) para Proyectos de Infraestructura de Transporte, con lo cual se busca asegurar que la población afectada por un proyecto reciba una compensación justa y soluciones adecuadas a la situación generada por éste. En la norma se señala que las soluciones a los diversos problemas de la población, deberán ser manejadas desde las primeras etapas de la preparación del proyecto; es decir,  desde la etapa del Estudio de Factibilidad y en el Estudio Definitivo.

12. LEY QUE FACILITA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VIALES. LEY Nº 27628 (09.01.2002)

Ley Nº 27628 del 09.01.2002 regula la adquisición de inmuebles afectados por trazos de vías públicas mediante trato directo o expropiación y para los casos de concesión de infraestructura vial, se faculta a las concesiones efectuar el trazo directo para la adquisición de los inmuebles. La ley dispone que la adquisición de inmuebles afectados por trazos de vías públicas y por concesión de infraestructura pública vial, se realice por trato directo entre la entidad ejecutora y los propietarios, o conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Expropiaciones.
Complementariamente a la norma citada, la Ley 27628 (08.01.2002) – Ley que facilita la ejecución de obras públicas y viales, establece los casos parámetros y procedimientos a seguir para acceder a una vía alternativa al proceso de expropiación propiamente dicho. 

13. DECISIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – CAN APROBADAS POR EL PERÚ

Se tiene que la mayoría de estas Decisiones se encuentran vinculadas en lo que respecta a la materia ambiental, a la conservación de la biodiversidad de las especies de fauna y de flora, así como a la protección del comercio de las especies oriundas de las naciones confortantes, protección que incluye a los derechos de propiedad intelectual sobre sus modificaciones genéticas; la creación del Consejo de Ministros del Medio Ambiente y desarrollo sostenible de la Comunidad Andina, estrategias regionales de biodiversidad para los países del Trópico Andino, la creación del Sistema Andino “José Celestino Mutis” sobre agricultura, seguridad alimentaria y conservación del ambiente, etc.
Por otro lado, la normatividad andina respecto de la infraestructura en transporte está orientada al logro de la interconexión de la región andina mediante el desarrollo de ejes viales regionales en el marco del proceso de integración andina y en lo que respecta a transportes está orientada a la determinación de los procesos de control de transporte de pasajeros y mercaderías a través de los ejes viales andinos, requisitos de seguridad, sanidad, aduaneros, etc.


14. CONVENIOS INTERNACIONALES

CONVENIO 169 DE LA OIT.
El Convenio 169 de la OIT, junto con el Convenio 107, es el único instrumento jurídico internacional CON CARÁCTER VINCULANTE que protege y regula los derechos de los pueblos indígenas en diferentes áreas de su interés.  Fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1969.
El Perú aprobó el Convenio mediante Resolución Legislativa Nº 26253 de fecha 02 de diciembre de 1993, emitida por el Congreso Constituyente democrático.
El Convenio 169 no es una Declaración de los máximos derechos indígenas, sino una norma que se considera esencial y mínima a la cual han llegado los países a un consenso a nivel internacional. Incorpora muchas demandas y reclamos indígenas y los convierte  en  derechos internacionales reconocidos.
Los conceptos básicos del Convenio son el respeto y la participación. Respeto a la cultura, la religión, la organización social y económica y a la identidad propia. La premisa básica es que los pueblos indígenas son permanentes o perdurables.
Con relación a los temas vinculados con el Proyecto, es necesario tener en cuenta las siguientes disposiciones contenidas en el Convenio.
Artículo 13º   La relación especial con la tierra y el territorio
El reconocimiento a la relación especial que tienen los pueblos indígenas con sus tierras y territorios para su existencia social, espiritual, y política, especialmente  tomando en cuenta que los indígenas tienen una relación colectiva con la tierra y con sus territorios.
El territorio es entendido como el entorno  y los recursos naturales tomando  en cuenta que los indígenas tienen una especial interés en la conservación de los derechos naturales y del medio ambiente como condición básica para su vida.
Artículo 14º   Derecho a la propiedad y posesión de la tierra
El derecho de propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas.
El Estado deberá agilizar los trámites para determinar y deslindar las tierras para garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión por parte de los indígenas.
Deberán adoptarse procedimientos adecuados para resolver casos pendientes de disputas de tierras.

Artículo 15º  Territorios y Recursos naturales
Derecho al acceso, uso y administración de los recursos naturales en sus territorios.
Cuando los recursos naturales (incluyendo el subsuelo) son propiedad del Estado, se deberán establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos indígenas para determinar si serían perjudicados, antes de emprender o autorizar la prospección o explotación de los recursos en sus tierras y territorios. Los pueblos indígenas deberán participar, siempre que sea posible, en los beneficios que traigan tales actividades, y recibir una indemnización nativas por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Artículo 16º Traslados o reubicación
Los pueblos indígenas no deberán ser trasladados de las tierras y territorios que ocupan.
Se consideran traslados sólo en situaciones excepcionales. Estos traslados deberán realizarse sólo con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa.
Estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y ratificación.
Cuando el retorno no sea posible, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuya situación jurídica sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente.
Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su traslado.
Artículo  17º   El  sistema de transmisión- (venta, traslado, herencia de las tierras)
Se deberá respetar el sistema de transmisión (venta, herencia, etc.) de la propiedad que tienen las comunidades indígenas.
Artículo 18º  Sanciones contra personas que se apropian de tierras indígenas
Se deberá prohibir todo despojo de las tierras de los pueblos indígenas o todo uso no autorizado de ellas por personas ajenas. Los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.
Adicionalmente a éste Convenio, para los temas vinculados con el Proyecto podemos  tener en cuenta los siguientes Convenios internacionales:


CONVENIO 127 DE LA OIT. 
Relativo al peso máximo de carga que puede ser transportada por un trabajador. 
Este convenio fue aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 29008 de fecha 26 de abril de 2007.
CONVENIO 138 DE LA OIT. 
Relativo a la edad mínima de admisión al empleo. 
En virtud a la aprobación de éste Convenio mediante Resolución Legislativa Nº 27453 de fecha 22 de mayo de 2001, el Perú se obliga a fijar a los 18 años como la edad mínima para la admisión a empleos que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores.

Otros dispositivos legales que también forman parte del marco legal general del presente Estudio son los siguientes:
La Política Operativa del BID OP-710 sobre “Reasentamiento Involuntario”.
La Directriz Operacional del Banco Mundial OD 4.30 sobre “Reasentamiento Involuntario”.
Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario para Proyectos de Infraestructura de Transporte (Resolución Directoral Nº 007-2004-MTC/16).
Norma que aprueba las directrices para la elaboración y aplicación de los planes de compensación y reasentamiento involuntario (PACRI) para proyectos de infraestructura de transporte. El objeto de la norma es uniformizar la presentación de los Planes de Compensación y Reasentamientos Involuntarios, para proyectos de Infraestructura de Transportes, estableciendo una estructura básica para su elaboración.
La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales – DGASA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad competente para la aprobación del PACRI.

2.1.2	NORMAS SOBRE RECURSOS NATURALES RELACIONADAS CON EL PROYECTO
1. LEY DE RECURSOS HÍDRICOS
La ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338, publicada el 30.03.2009, pretende superar las falencias y carencias de la Ley de Aguas que reemplaza, estableciendo un sistema moderno y funcional de gestión del recurso. 
La Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta y se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable.
La norma tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta.
En el marco de dichos objetivos, enumera una serie de principios orientados a definir la nueva política nacional y un nuevo concepto en materia de gestión del recurso, incluyendo en éstos principios a todos los sectores involucrados.
El agua que menciona la Ley comprende la de los ríos y sus afluentes, desde su origen natural; la que discurre por cauces artificiales; la acumulada en forma natural o artificial; la que se encuentra en las ensenadas y esteros; la que se encuentra en los humedales y manglares; la que se encuentra en los manantiales; la de los nevados y glaciares; la residual; la subterránea; la de origen minero medicinal; la geotermal; la atmosférica; y la proveniente de la desalación.
La norma crea el Sistema Nacional de Gestión de los recursos Hídricos, con el objeto de articular el accionar del Estado, para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados; así como, para establecer espacios de coordinación y concertación entre las entidades de la administración pública y los actores involucrados en dicha gestión. Los componentes del sistema son los diferentes actores vinculados con la gestión del agua, siendo su ente rector la Autoridad Nacional del Agua – ANA, organismo dirigido por un consejo directivo conformado por representantes de los ministerios vinculados directamente con la gestión del recurso, representantes de los gobiernos locales y regionales y los representantes de las organizaciones de usuarios y comunidades campesinas, entre otros.
La norma establece las condiciones generales para el uso de los recursos hídricos estableciendo que éste se encuentra condicionado a su disponibilidad. El uso del agua debe realizarse en forma eficiente y con respeto a los derechos de terceros, promoviendo que se mantengan o mejoren las características físico-químicas del agua, el régimen hidrológico en beneficio del ambiente, la salud pública y la seguridad nacional.
La Ley reconoce las siguientes clases de uso de agua: 1. Uso primario. 2. Uso poblacional. 3. Uso productivo. La prioridad para el otorgamiento y el ejercicio de los usos anteriormente señalados sigue el orden en que han sido enunciados.
El uso productivo del agua consiste en la utilización de la misma en procesos de producción o previos a los mismos. Se ejerce mediante derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad Nacional. Los tipos de uso productivo del agua comprendidos en la ley son: 1. Agrario: pecuario y agrícola; 2. Acuícola y pesquero; 3. Energético; 4. Industrial; 5. Medicinal; 6. Minero; 7. Recreativo; 8. Turístico; y 9. de transporte. 
Para usar el recurso agua, salvo el uso primario, se requiere contar con un derecho de uso otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua con participación del Consejo de Cuenca Regional o Interregional, según corresponda. Los derechos de uso de agua se otorgan, suspenden, modifican o extinguen por resolución administrativa de la Autoridad Nacional. Los derechos de uso de agua son los siguientes: 1. Licencia de uso. 2. Permiso de uso. 3. Autorización de uso de agua.
La licencia de uso del agua es un derecho de uso mediante el cual la Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca respectivo, otorga a su titular la facultad de usar este recurso natural, con un fin y en un lugar determinado, en los términos y condiciones previstos en los dispositivos legales vigentes y en la correspondiente resolución administrativa que la otorga.
[bookmark: _GoBack]Entre otras características, la licencia de uso de agua otorga a su titular facultades para usar y registrar una dotación anual de agua expresada en metros cúbicos, extraída de una fuente, pudiendo ejercer las acciones legales para su defensa; su plazo es indeterminado mientras subsista la actividad para la que fue otorgada; atribuye al titular la potestad de efectuar directamente o en coparticipación, según el caso, inversiones en tratamiento, transformación y reutilización para el uso otorgado. El agua excedente se entrega a la Autoridad Nacional para su distribución; es inherente al objeto para el cual fue otorgado. Las licencias de uso no son transferibles. Si el titular no desea continuar usándola debe revertirla al Estado, a través de la Autoridad Nacional.
Para el otorgamiento de una licencia de uso de agua se requiere lo siguiente: Que exista la disponibilidad del agua solicitada y que ésta sea apropiada en calidad, cantidad y oportunidad para el uso al que se destine; que la fuente de agua a la que se contrae la solicitud tenga un volumen de agua disponible que asegure los caudales ecológicos, los niveles mínimos de reservas o seguridad de almacenamiento y las condiciones de navegabilidad, cuando corresponda y según el régimen hidrológico; que no ponga en riesgo la salud pública y el ambiente; que no se afecte derechos de terceros; que guarde relación con el plan de gestión del agua de la cuenca; que el interesado presente el instrumento ambiental pertinente aprobado por la autoridad ambiental sectorial competente; y que hayan sido aprobadas las servidumbres, así como las obras de captación, alumbramiento, producción o regeneración, conducción, utilización, avenamiento, medición y las demás que fuesen necesarias.
Entre los requisitos para el otorgamiento de licencias de uso son los más importantes la indicación del uso al que se destine el agua; la indicación de la fuente de captación, curso o cuerpo de agua a usar, señalando la cuenca hidrográfica a la que pertenece, su ubicación política y geográfica y principales características de interés; el volumen anualizado requerido y el estimado de descarga, cuando corresponda y otras características, de acuerdo con la licencia solicitada; certificación ambiental emitida conforme a la legislación respectiva, cuando corresponda; acreditación de la propiedad o posesión legítima del predio donde se utilizará el agua solicitada, cuando corresponda.
La prioridad para el otorgamiento en el uso del agua cuando la disponibilidad del recurso no sea suficiente para atender todas las solicitudes concurrentes, el otorgamiento debe realizarse en el orden de prioridad general establecido en la Ley. Tratándose de un mismo uso productivo, se preferirá a la que sea de mayor interés público, conforme a los siguientes criterios: a) La mayor eficiencia en la utilización del agua; b) la mayor generación de empleo; y, c) el menor impacto ambiental.
La norma además establece las causales para la extinción de los derechos de agua, así como los mecanismos para la protección del recurso, y el régimen económico del uso del agua,  los instrumentos de gestión del recurso, y las sanciones para el caso de incumplimiento de las normas establecidas para su manejo.
Mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-AG de fecha 23-03-2010, se aprobó el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
  
2. LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

La Ley Nº 26834, del 30-06-1997,  norma los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación de conformidad con el Artículo 68º de la Constitución Política del Perú. 
Esta norma y su reglamento define que las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país; y declara que las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación. Su condición natural deber ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los usos directos.
Esta norma también establece cuales son los objetivos de dicha protección.
A nivel normativo no se ha regulado la culminación de los procesos de fusión de la Intendencia de Recursos naturales del extinto INRENA con las oficinas competentes del MINAM, sin embargo podemos ver que las competencias del citado organismo han sido distribuidas entre las diferentes dependencias confortantes del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
[bookmark: LPTOC1]En concordancia se estableció disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas, a través del Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM, decretando que le corresponde al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP - establecer las pautas técnicas para el desarrollo de los Planes Maestros, mediante la aprobación de lineamientos generales para la elaboración de los Términos de Referencia, guías metodológicas, Directivas u otros para el conjunto de las Áreas Naturales Protegidas del país; correspondiéndole a los Gobiernos Regionales elaborar los Términos de Referencia, guías metodológicas y directivas especiales aplicables a las Áreas de Conservación Regional conforme a los lineamientos generales que establezca el SERNANP.
Asimismo, resulta necesario destacar que mediante Decreto Supremo N° 004-2010-MINAM del 29 de marzo del año 2010, se precisa la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante en defensa del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas, por lo que las entidades de nivel nacional, regional y local tienen la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, en las actividades orientadas al aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura que se realicen al interior de las Áreas Naturales Protegidas. La autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante, así como sus renovaciones que se hayan otorgado en favor de actividades de aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura que se realicen al interior de las Áreas Naturales Protegidas; serán nulas de pleno derecho, si no cuenten con la opinión técnica previa vinculante del SERNANP; siendo pasible de sanción administrativa, civil o penal cuando corresponda.
Esta norma cuenta con abundante normatividad destinada a efectuar precisiones a sus alcances o que regulan sus disposiciones de alcance general, la mayor parte de ellas fueron emitidas por el extinto INRENA siendo las anteriormente citadas las más relevantes para los objetivos del presente.

3. REGLAMENTO DE LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
 
A través del Decreto Supremo N° 038-2001-AG del 22-06-2001, se norma la creación, administración, conservación, y gestión de las Áreas Naturales Protegidas en función a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas, y su Plan Director. 
Uno de sus principales objetivos es asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, dentro de áreas suficientemente extensas y representativas de cada una de las unidades ecológicas del país; por ello es necesario una buena administración de las Áreas Naturales Protegidas considerando la importancia de la presencia del ser humano, sus procesos sociales, sus necesidades de manera individual y colectiva, así como el respeto a los usos tradicionales de las comunidades campesinas o nativas en el ámbito del Área Natural Protegida, en armonía con sus objetivos y fines de creación.
Dentro de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado a que se refiere el Artículo 22 de la Ley, conforman en su conjunto el SINANPE, a cuya gestión se integran las instituciones públicas del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Municipalidades, instituciones privadas y las poblaciones locales, que incluyen a las comunidades campesinas o nativas, que actúan intervienen o participan, directa o indirectamente en su gestión y desarrollo. El SINANPE se complementa con las Áreas de Conservación Regional, Áreas de Conservación Privada y Áreas de Conservación Municipal. 
Es por ello, que el presente Reglamento también establece las categorías de las Áreas Naturales Protegidas, así como las de Zonificación y Zonas de Amortiguamiento; detalla también las Áreas Naturales Protegidas en el ámbito marino y costero, de Conservación Regional, de Conservación Privada y de Conservación Municipal. 
Por otro lado, establece lineamientos en la utilización y el manejo sostenible de recursos naturales renovables y no renovables dentro de las Áreas Naturales Protegidas. Instituye las modalidades de manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas. Siendo relevante mencionar la instauración de instancias administrativas que resolverán sobre las infracciones que puedan cometerse en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas y las correspondientes sanciones a aplicar.
Así mismo, debe mencionarse que este Reglamento fue modificado en su artículo 116° mediante Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, por el cual se regula la emisión de la Compatibilidad y Opinión Técnica Previa Favorable por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), en forma previa al otorgamiento de derechos orientados al aprovechamiento de recursos naturales y/o a la habilitación de infraestructura en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional (ANP) y/o su Zona de Amortiguamiento (ZA) y en las Áreas de Conservación Regional (ACR).
Los aspectos más relevantes de esta modificación son:  
La Opinión Técnica sobre los Términos de Referencia para la elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental será requerida por la autoridad competente al SERNANP de manera previa a la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental.
La emisión de la compatibilidad de la actividad con el ANP será solicitada al SERNANP por las entidades competentes para suscribir contratos de licencia u otras modalidades contractuales, otorgar permisos, autorizaciones y concesiones, de manera previa al otorgamiento de derechos orientados al aprovechamiento de recursos naturales, y/o a la habilitación de infraestructura en ANP y/o su ZA, y en las ACR.
La Opinión Técnica Favorable es calificada como Opinión Técnica Previa vinculante y evalúa el contenido de instrumentos de gestión ambiental de actividad, obra o proyecto a realizarse al interior de un ANP y/o su ZA o un ACR, pronunciándose sobre su viabilidad ambiental. Es requisito para su aprobación por la autoridad competente.

Se respetará el ejercicio de los derechos previos a la aprobación del Plan Maestro, siempre que los titulares acreditan su prelación a la aprobación del mismo, debiendo ejercerse en armonía con los objetivos y fines del ANP. 
Buscando con ello evitar conflictos que se pudieran generar por superposición de derechos de aprovechamiento de recursos naturales dentro de ANPs.
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP
Mediante Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM del 14.11.2008, se aprobó el ROF del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP creado mediante el D. Leg. Nº 1013 que pertenece al Ministerio del Ambiente, que consta de dos (2) Títulos, seis (6) Capítulos, veintisiete (27) Artículos y dos (2) Disposiciones Complementarias Finales.
Entre sus principales objetivos está el de dirigir al SINANPE asumiendo su condición de ente rector, aprobar normas y establecer criterios técnicos y administrativos, gestionar las Áreas Naturales Protegidas, organizar, dirigir y administrar el catastro de las áreas naturales Protegidas, entre otras.

4. LEY ORGÁNICA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES – LEY Nº 26821 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de Junio de 1997). 

En su Artículo 2º señala esta Ley que tiene por objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento de la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana.
En el Artículo 5º se señala que los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Además, se les reconoce el derecho de formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes (Art. 5).
La norma señala las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, precisando que los recursos naturales deben utilizarse en forma sostenible, lo cual implica que su manejo debe ser racional (Art. 28).

Por tanto, el otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales no es absoluto ya que se encuentra sujeto a condiciones por parte del titular del derecho. Estas condiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, son las siguientes (Art.29):
Utilizar el recurso natural para los fines para los que fue otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales.
Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial respectiva.
Cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y los planes de manejo correspondiente, establecido en la legislación de la materia.
Cumplir con la respectiva retribución económica, de acuerdo a las modalidades establecidas en la legislación correspondiente.
En caso de incumplimiento con estas condiciones se determinará la caducidad del derecho, ello de acuerdo a lo establecido en los procedimientos señalados en las leyes especiales. Dicha caducidad implica la reversión al Estado del derecho de aprovechamiento concedido, lo cual opera desde el momento de la inscripción de la cancelación del título correspondiente.
Cabe señalar que la retribución económica que debe abonarse por la explotación de los recursos naturales se encuentra regulada por la legislación del canon (Ley Nº 27506 y su respectivo reglamento D.S. 005-2002-EF).

5. LEY SOBRE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIMBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA – Ley 25839

Mediante Ley Nº 26839 de fecha 17.06.97 se aprobó la norma sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y  la utilización sostenible de sus competentes en concordancia con los Artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Perú.
Estando a lo dispuesto por la Ley, en el marco del desarrollo sostenible, la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica implica:
Conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las especies.
Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de la diversidad biológica.
Incentivar la educación, el intercambio de información, el desarrollo de la capacidad de los recursos humanos, la investigación científica y la transferencia tecnológica, referidos a la diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus componentes.
Fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, promoviendo la participación del sector privado para estos fines.
El Estado es soberano en la adopción de medidas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica; en ejercicio de dicha soberanía el Estado norma y regula el aprovechamiento sostenible de los componentes de la diversidad biológica.
 La norma establece los parámetros para desarrollar las acciones para el logro de los objetivos de aprovechamiento sostenible, imponiéndose labores de planificación, inventario y seguimiento, mecanismos de conservación, investigación científica y metodológica entre otros.

6. LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Mediante Ley Nº 29763, se establece en su primer artículo que toda persona tiene el derecho de acceder al uso, aprovechamiento y disfrute del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación de acuerdo a los procedimientos establecidos por la autoridad nacional y regional y a los instrumentos de planificación y gestión del territorio; además de participar en su gestión; asimismo, toda persona tiene el deber de contribuir con la conservación de este patrimonio y de sus componentes respetando la legislación aplicable. 
Esta norma deroga a la Ley N° 27308, esta norma y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 014-2001-AG fueron inicialmente derogados mediante el Decreto Legislativo Nº 1090 (27-06-2008), la derogatoria se produjo en el marco del paquete normativo emitido por el gobierno en el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 
Las modificaciones principales estuvieron orientadas a facilitar el proceso de inversión privada en los territorios de las Comunidades campesinas y Nativas, así como en las tierras de protección y bosques de la Amazonía estando vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, las acciones sobre el Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la Zonificación Forestal, las retribuciones  económicas por el aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre, y la eliminación de cobertura vegetal en tierras privadas con aptitud agrícola y pecuaria, y sobre las Concesiones forestales.

El rechazo de un sector de la población que consideró que las nuevas disposiciones resultaban lesivas a sus intereses generó que el poder legislativo procediera primero a suspender la aplicación de dicha norma y posteriormente la derogara reinstalando y devolviendo su vigencia a la Ley Nº 27308.
Uno de los resultados negativos de este proceso de derogatoria y vuelta en vigencia ha sido que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ha quedado descontextualizada del paquete que buscaba la transformación integral de la normatividad que instalaba al Ministerio del Ambiente como nuevo ente rector de la materia, hecho que se comprueba con la indicación de la participación de entidades gubernamentales desarticuladas como el INRENA. Al respecto, la norma se cuida en aclarar que las funciones y competencias que asigna al INRENA serán de competencia del Ministerio de Agricultura, sin embargo no indica con claridad a qué dependencia de dicha cartera le corresponde cada función; es por esto que cada una de las disposiciones de la norma, debe ser revisada en el marco de las disposiciones generales y específicas que regulan las funciones y competencias del MINAG.  
La Ley Nº 27308, establece que el Estado deberá promover el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio nacional, determinando su régimen de uso racional mediante la transformación y comercialización de los recursos que se deriven de ellos; norma la conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre, y establece el régimen de uso, transformación y comercialización de los productos que se deriven de ellos.
Le corresponde al Ministerio de Agricultura normar, promover el uso sostenible y conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre. Indicaba que el INRENA era el encargado de la gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel nacional, función que, como se ha indicado líneas arriba ha sido asignada al MINAG.
Por otro lado, establece que las tierras cuya capacidad de uso es forestal, con bosques o sin ellos, no podrán ser utilizadas con fines agropecuarios u otras actividades que afecten la cobertura vegetal, el uso sostenible y la conservación del recurso forestal, cualquiera que sea su ubicación en el territorio nacional.
Así también, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se establecen las prioridades, programas operativos y proyectos a ser implementados; el Plan Nacional de Prevención y Control de la Deforestación, el Plan Nacional de Reforestación y el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales y el ordenamiento del uso de la tierra, con la participación del sector privado.
Finalmente, la ley establece conceptos y normas sobre el ordenamiento territorial; manejo, aprovechamiento y protección de los recursos forestales y de fauna silvestre; forestación y reforestación; promoción de la transformación y comercialización de los productos forestales, investigación y financiamiento y normas sobre el control, infracción y sanciones. 
Dentro de las disposiciones complementarias transitorias, destaca que a partir del año 2005 solo procederá la comercialización interna y externa de productos forestales provenientes de bosques manejados.
Mediante Decreto Legislativo Nº 1085 de fecha 27.06.2008, se creó el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, autoridad nacional actualmente adscrita al Ministerio del Ambiente, encargada de gestionar eficaz, eficiente, y oportunamente, la supervisión y fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales, fauna silvestre y los servicios ambientales provenientes del bosque, estableciendo alianzas estratégicas con los diferentes actores involucrados, que permitan el crecimiento sostenible y el posicionamiento del Perú entre los países más competitivos. 
Las actividades del OSINFOR de enmarcan en lo dispuesto por la política y estrategia nacional de gestión integrada de recursos naturales y las políticas que sobre servicios ambientales establezca el Ministerio del Ambiente, en el ámbito de su competencia.
Las competencias de OSINFOR no involucran a las Áreas Naturales Protegidas las cuales se rigen por su propia Ley.  Entre sus principales funciones están: 
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos. Considérese títulos habilitantes para efectos de esta Ley, los contratos de concesión, permisos, autorizaciones y otros, que tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre; así como los servicios ambientales provenientes del bosque.
El OSINFOR podrá ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización a través de personas naturales o jurídicas de derecho privado, especializadas en la materia, pudiendo recurrir a herramientas tecnológicas. Para ello implementará un Registro Administrativo de personas naturales y jurídicas de derecho privado que se encuentren debidamente acreditadas para llevar adelante estas funciones. El Reglamento establecerá los requisitos para esta acreditación, entre otras





7. REGLAMENTO DE LA LEY N° 27308, ACTUALMENTE LEY N°29763. LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - D.S. Nº 014-2001-AG (06.04.2001)

Tiene como objetivos:
Promover el adecuado conocimiento de los recursos forestales y de fauna, así como su mejor aprovechamiento y conservación.
Promover la adecuada planificación y gestión para el aprovechamiento sostenible y creciente mejora de los recursos naturales, asegurando su conservación.
Fomentar las actividades forestales y de fauna que contribuyan al desarrollo integral de las localidades y de las regiones en las que están ubicadas.
Contribuir a la protección y rehabilitación de las cuencas hidrográficas.
Facilitar el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre para generar beneficios económicos y sociales.
Promover la investigación forestal y agroforestal, la formación de recursos humanos y la transferencia de conocimientos.
Promover el desarrollo de la conciencia ciudadana respecto a la gestión sostenible de los recursos naturales.
Fortalecer la institucionalidad descentralizada y participativa para la gestión forestal y de la fauna silvestre.
Contribuir al liderazgo del país en el aprovechamiento sostenible y transformación de los recursos forestales y de fauna y su comercialización en el mercado internacional.
Fomentar la reposición de los recursos de flora y fauna silvestre.
Aumentar la oferta diversificada de recursos forestales y de fauna silvestre.
Incentivar las iniciativas que promuevan la sostenibilidad de los ecosistemas en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Estando a que ya se encuentra vigente la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre (22.07.2011), se ha emitido la Resolución Ministerial Nº 0048-2012-AG, del 20.02.2012, por el cual se declara como prioritario el proceso de elaboración del Reglamento de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, de manera participativa y descentralizada, en este contexto, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, desde la expedición de la Ley Nº 29763, viene organizando grupos temáticos con sus funcionarios; asimismo, está elaborando, conjuntamente con representantes de los Ministerios del Ambiente, de Comercio Exterior y Turismo, de Cultura, del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, entre otras entidades, la metodología y cronograma de trabajo, incluyendo el proceso participativo y de consulta previa, libre e informada.
Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas
El Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, del 07.04.2014, establece la actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas, las especies amenazadas de fauna silvestre establecidas en las categorizaciones de: En Peligro Crítico (CR), en Peligro (EN), y Vulnerable (VU), las mismas que se especifican en el presente cuadro:
Número de especies consideradas amenazadas

	Clase
	CR
	EN
	VU
	NT
	DD

	Invertebrados
	2
	7
	13
	-
	17

	Anfibios
	33
	41
	44
	13
	12

	Aves
	14
	28
	77
	67
	11

	Mamíferos
	10
	31
	49
	13
	-

	Reptiles
	4
	11
	15
	6
	-


El Estado Peruano a través de éste dispositivo legal, prohíbe la caza, captura, tenencia, comercio, transporte o exportación con fines comerciales de todos los especímenes, productos y/o sub productos de las especies de fauna silvestre de origen silvestre que se detallan en el Anexo I, que forma parte del presente Decreto Supremo; a excepción de los especímenes procedentes de la caza de subsistencia efectuada por comunidades campesinas y nativas, cuya exportación se regula a través de las cuotas máximas de comercialización de despojos no comestibles aprobadas por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y de los especímenes de la especie Vicugna vicugna “vicuña”, los mismos que se rigen por su propia normativa.

9.	CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA SILVESTRE
Decreto Supremo Nº 043-2006-AG del 06 de Julio de 2006. Norma emitida en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) suscrito por el Perú el 12 de junio de 1992 y aprobado por Resolución Legislativa Nº 26181, de fecha 12 de mayo de 1993. Primer acuerdo mundial integral que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, los mismos que se expresan en sus tres objetivos: la conservación de la diversidad biológica; el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica; y, el reparto justo y equitativo en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Éste convenio establece que cada parte contratante establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas.
En cumplimiento de dicha obligación la norma aprueba la categorización de especies amenazadas de flora silvestre las mismas que detalla en un extenso cuadro, incluyendo además directrices para la prohibición de la extracción, colecta, tenencia, transporte, y exportación de todos los especímenes, productos y subproductos; la promoción de su estudio científico, así como para el establecimiento de viveros, jardines u otros.
2.1.3	NORMAS SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO

1. APRUEBAN LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA (D.S. N° 002-2008-MINAM DEL 31.07.08) 

Esta norma ha sido emitida en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 1º de la Ley Nº 28817- Ley que estableció los plazos para la elaboración y aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y de Límites Máximos Permisibles (LMP) de Contaminación Ambiental, obligación que en dicha norma fue asignada a la "Autoridad Ambiental Nacional" y que ha sido recogida por el MINAM en aplicación de las funciones y competencias que le fueran encargadas por su norma de creación (D Leg. 1013).
La norma establece como Marco Legal al artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611- Ley General del Ambiente, que establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.
Adicionalmente a la formalidad de la aprobación la norma contiene un detallado y completo cuadro anexo, que contiene los Estándares de Calidad Ambiental para Agua que han sido divididos en las siguientes Categorías: I Poblacional y Recreacional; II Actividades Marino Costeras; III Riego de Vegetales y Bebida de Animales y IV Conservación del Ambiente Acuático; cada categoría contiene los parámetros permisibles de presencia de elementos físico químicos, orgánicos, inorgánicos, microbiológicos, entre otros. En cada caso estos parámetros se diferencias dependiendo del origen del recurso hídrico: lagunas/lagos, ríos y ecosistemas marino costeros y de la ubicación geográfica de éstos, costa, sierra, selva.
Finalmente, la norma señala como única disposición complementaria que el Ministerio del Ambiente dictará las normas para la implementación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, como instrumentos para la gestión ambiental por los sectores y niveles de gobierno involucrados en la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso agua, siendo esta aprobada por el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM del 18-12-2009.

2. APRUEBAN DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA. 

Mediante Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM y sobre la base de lo dispuesto en El Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM que aprobó los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, se aprobaron las disposiciones para la aplicación de los estándares definidos.
La norma precisa las categorías de los estándares nacionales de calidad aprobados, detallando los conceptos de:
a. Categoría 1. Poblacional y Recreacional 
Que incluye las sub categorías de Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable y aguas superficiales destinadas a recreación, detallando entre ellas a otras sub categorías de acuerdo al uso y las formas de tratamiento y desinfección que se les debe dar dependiendo del destino o finalidad que se les otorgue.
b. Categoría 2. Actividades Marino Costeras. 
Que incluye a las sub categorías de extracción y cultivo de moluscos bivalvos y extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas.
c. Categoría 3. Riego de vegetales y bebida de animales. 
Que incluye detalle de uso para el cultivo de  Vegetales de tallo bajo, Vegetales de tallo alto y bebida de animales.
d. Categoría 4. Conservación del ambiente acuático.
Que está referida a aquellos cuerpos de agua superficiales, cuyas características requieren ser preservadas por formar parte de ecosistemas frágiles o áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Tales como Lagunas y lagos, ríos (en los cuales se hacen especificaciones particulares para los ríos de la costa y sierra y ríos de la selva), los ecosistemas marino costeros entre los que se cuentan a los estuarios marinos.

De la misma forma la norma establece las metodologías y criterios que deberán seguirse para el Monitoreo de la Calidad Ambiental del Agua, estableciendo que corresponde a la autoridad competente establecer el protocolo de monitoreo de la Calidad Ambiental del Agua en coordinación con el MINAM y con la participación de los sectores a fin de estandarizar los procedimientos y metodologías para la aplicación de los ECA para Agua. 
Asimismo, detalla las consideraciones de excepción para la aplicación de los Estándares Nacional de Calidad Ambiental para Agua, señalando que se encuentran exceptuados de la aplicación de determinados ECA para Agua, aquellos cuerpos de agua, que por sus condiciones naturales presenten parámetros en concentraciones superiores a los ECA para Agua señalados, en tanto se mantenga lo siguiente: 
Características geológicas de los suelos y subsuelos que contienen determinados cuerpos de aguas continentales y superficiales. Para estos casos, se demostrará esta condición natural con estudios técnicos que sustenten la influencia natural de una zona en particular sobre la calidad de las aguas naturales, aprobados por la Autoridad Nacional del Agua.
La ocurrencia de fenómenos naturales extremos, como el Fenómeno EI Niño, que determina condiciones por exceso (inundaciones) o por carencia (sequías), de sustancias o elementos que componen el cuerpo de agua. Estas condiciones serán debidamente reportadas con el sustento técnico proporcionado por las entidades públicas especializadas. La ocurrencia de fenómenos bioquímicos ocasionados por un desbalance de nutrientes debido a causas naturales, que a su vez genera eutrofización o el crecimiento explosivo de organismos acuáticos, en algunos casos potencialmente tóxicos (mareas rojas). Para tal efecto se deberá demostrar el origen natural del desbalance de nutrientes. 
Otras condiciones, debidamente comprobadas mediante estudios especializados o reportes actualizados elaborados por las entidades públicas especializadas en la materia. 
La norma establece también que a partir del 01 de abril del 2010, los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua a que se refiere el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, son referente obligatorio para el otorgamiento de las Autorizaciones de Vertimientos. Para los otros instrumentos de gestión ambiental, los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua son referente obligatorio en su diseño y aplicación, a partir de la vigencia de la norma que se detalla. 
Es necesario indicar que la norma establece que para la evaluación y aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, las autoridades competentes deberán considerar y/o verificar el cumplimiento de los ECA para Agua vigentes asociados prioritariamente a los contaminantes que caracterizan al efluente del proyecto o actividad; precisando que, los Titulares de las actividades que cuenten, con instrumentos de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, los cuales hayan tomado como referencia los valores límite establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-83-SA, deberán actualizar sus Planes de Manejo Ambiental, en concordancia con el ECA para Agua, en un plazo no mayor de un (01) año, contados a partir de la publicación de la norma. Dichos Planes deberán ser aprobados por la autoridad competente y el plazo para la implementación de las medidas contenidas en el plan de manejo ambiental no deberá ser mayor a cinco (05) años a partir de su aprobación. En caso que, la calidad ambiental de un cuerpo de agua supere uno o más parámetros de los ECA para agua, la autoridad competente sólo aprobará los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos que se desarrollen en dicha cuenca o zona marino -  costera, cuando se aseguren que el vertimiento, no contenga los referidos parámetros del ECA superado. 

3. DECLARAN DE INTERÉS NACIONAL LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS FUENTES NATURALES Y SUS BIENES ASOCIADOS

Con el objetivo de prevenir el peligro de daño grave o irreversible que amenacen a las fuentes naturales de agua de nuestro país, el Gobierno Peruano decidió declarar de “interés nacional” la protección de la calidad del agua en las fuentes naturales y sus bienes asociados, dictando el Decreto Supremo Nº 007-2010-AG de fecha 18.07.10.
La finalidad es prevenir el peligro de daño grave o irreversible que amenacen esas fuentes. Se busca, además, promover y controlar el aprovechamiento y uso sostenibles de los recursos hídricos garantizando un entorno saludable. La norma establece la obligatoriedad de la aplicación del Programa de Adecuación de Vertimientos y Reúso de Agua Residual, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua.
Están obligadas a inscribirse todas las personas naturales o jurídicas que arrojen aguas residuales a las fuentes naturales como consecuencia de sus actividades económicas. Se dispone que la ANA establezca un programa de vigilancia y monitoreo en los ríos del país que afronten problemas de contaminación. Además, que los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), deberán priorizar la formulación y ejecución de proyectos de Plantas de Tratamiento para las Aguas Residuales Poblacionales que generen en sus respectivas jurisdicciones.
Los problemas de contaminación de agua no sólo están relacionados con el uso agrícola que utiliza el 85 % del recurso, sino también con el uso minero, industrial y urbano. En consecuencia resulta necesario dictar medidas para proteger y conservar la calidad de las fuentes de agua y de las condiciones naturales de su entorno como parte del ecosistema donde se encuentra con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas de agua en calidad apropiada de las actuales y futuras generaciones.


4. APRUEBAN REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE USO DE AGUA

Mediante la Resolución Jefatural Nº 579-2010-ANA de fecha 15.09.2010, se aprueba el Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, el mismo que contiene disposiciones relativas al trámite único de los procedimientos administrativos en materia de aguas, los procedimientos administrativos destinados al otorgamiento de licencia de uso de agua superficial, así como para el otorgamiento de licencia de uso para agua subterránea, procedimientos destinados al otorgamiento de derechos de uso de aguas, entre otros.

5. NORMA QUE APRUEBAN ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA SUELO D.S. N° 002-2013 MINAM

Norma mediante la cual se aprueban indicadores o estándares de calidad ambiental de aquellas sustancias que pueden estar presentes en el suelo y que puedan detectarse en el desarrollo de una actividad, ya sea en su diseño o ejecución, sin que pueda representar un riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Así, dicha norma ha establecido que todo proyecto y actividad que genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia debe sujetarse a dichos Estándares de Calidad Ambiental. Además, se indica que dichos Estándares son instrumentos obligatorios en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental, que incluye planes de descontaminación de suelos o similares. 
En dicha norma se ha prescrito además la prohibición expresa de mezclar suelo contaminado con no contaminado, pretendiendo con ello reducir la concentración de uno o más contaminantes para alcanzar los Estándares de Calidad de Suelo. 
En el caso de proyectos nuevos, se señala deberá determinarse la concentración de las sustancias químicas que caracteriza a sus actividades extractivas, productivas o de servicios, en el suelo de su emplazamiento y áreas de influencia, como parte de su Instrumento de Gestión Ambiental. Mientras que los proyectos en curso deberá actualizarse en un plazo de 12 meses.

6. LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS Y ACTIVIDADES

Ley Nº 26786, del 13-05-1997, concordado con la Ley General del Ambiente en su artículo Nº 25, que regula que los Estudios de Impacto Ambiental - EIA son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA. 

7. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Ley N° 27446, del 23-04-2001, este dispositivo legal establece un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas a través de los proyectos de inversión. 
[bookmark: JD_DLEG1078-A1]Esta norma fue modificada mediante Decreto Legislativo N° 1078, de fecha 27-06-2008; la modificatoria supuso una precisión de sus alcances puesto que su ámbito de aplicación pasó del concepto genérico “proyectos de inversión públicos y privados” a la inclusión de los proyectos de inversión de capital mixto y al detalle de actividades como políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y local que puedan originar implicaciones ambientales significativas siempre que los mismos impliquen actividades, construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impacto ambientales negativos significativos. En concordancia con dicha ampliación, la norma también amplía a dichos sectores los alcances de la obligatoriedad de la certificación ambiental para los casos de las actividades proyectadas  
La norma señala diversas categorías en función al riesgo ambiental. Dichas categorías son las siguientes: Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental; Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semdetallado, Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado. La modificación señala también que esta clasificación deberá efectuarse siguiendo los criterios de protección ambiental que establece y que  corresponde al sector proponente aplicar una Evaluación Ambiental Estratégica - EAE, en el caso de propuestas de Política, Planes o Programas de desarrollo sectorial, regional y local susceptibles de originar implicaciones ambientales significativas. Dicha EAE dará lugar a la emisión de un Informe Ambiental por el MINAM que orientará la adecuada toma de decisiones que prevenga daños al ambiente.
De la misma manera la norma modificatoria introduce en la Ley nuevos criterios de clasificación ambiental, el procedimiento para la certificación ambiental y los contenidos de los instrumentos de gestión ambiental, señalando además que el estudio de impacto ambiental deberá ser elaborado por entidades autorizadas que cuenten con equipos de profesionales de diferentes especialidades con experiencia en aspectos de manejo ambiental y social, cuya elección es de exclusiva responsabilidad del titular o proponente de la acción, quien asumirá el costo de su elaboración y tramitación. 
Con respecto al contenido del EIA, la norma establece que éste deberá contener tanto una descripción de la acción propuesta como de los antecedentes de su área de influencia, la identificación y caracterización de los impactos durante todo el proyecto, la estrategia de manejo ambiental (incluyendo según sea el caso: el plan de manejo ambiental, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de abandono), así como el plan de participación ciudadana y los planes de seguimiento, vigilancia y control. Así mismo, deberá adjuntarse un resumen ejecutivo de fácil comprensión. Las entidades autorizadas para la elaboración del EIA deberán estar registradas ante las autoridades competentes, quedando el pago de sus servicios a cargo del  titular del proyecto.
La norma establece los mecanismos de difusión y participación, que implica el establecimiento de formas de participación ciudadana en el proceso de tramitación de las solicitudes y de los correspondientes estudios de impacto ambiental, para esta finalidad fija instancias formales y no formales de difusión y participación de la comunidad, para incorporar en el estudio de impacto ambiental, la percepción y la opinión de la población potencialmente, afectada o beneficiada con la acción propuesta.
El Sistema contempla para la participación de la comunidad, lo siguiente:
Que la autoridad competente, durante la etapa de clasificación, tiene la facultad de solicitar a la comunidad o representantes o informantes calificados, los antecedentes o las observaciones sobre la acción propuesta.
Que el proponente y su equipo técnico presente un plan de participación ciudadana y su ejecución.
Que la autoridad competente efectúe la consulta formal durante la etapa de revisión, sólo en los casos de los estudios de impacto ambiental detallados y semi detallados. Estos estudios se pondrán a disposición del público, para observaciones y comentarios, en la sede regional del sector respectivo.
La audiencia pública, como parte de la revisión del estudio de impacto ambiental detallado, se deberá realizar a más tardar 5 (cinco) días antes del vencimiento del período de consulta formal.
Finalmente la norma establece los mecanismos de seguimiento y control de las disposiciones. 
Originalmente la norma asignaba directamente estas competencias al MINAM en su calidad de organismo rector del sistema, siendo que por una norma posterior – Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, este sector debe trasladar dichas competencias al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
Revisar, de manera aleatoria, los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las autoridades competentes, con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento y transparencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Aprobar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de políticas, planes y programas.
Emitir opinión previa favorable y coordinar con las autoridades competentes, el o los proyectos de reglamentos relacionados a los procesos de evaluación de impacto ambiental -EIA y sus modificaciones.
Coordinar con las autoridades competentes la adecuación de los regímenes de evaluación del impacto ambiental existentes a lo dispuesto en la presente Ley y asegurar su cumplimiento.
Llevar un Registro administrativo de carácter público y actualizado de las certificaciones ambientales concedidas o denegadas por los organismos correspondientes. Dicho registro indicará además la categoría asignada al proyecto, obra o actividad.
Controlar y supervisar la aplicación de la Ley y su Reglamento, así como resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos que se le formulen por infracciones a esta norma. 

8. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, D.S. N° 019-2009

Mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM de fecha 25-09-2009 se emitió el Reglamento de la Ley Nº 27446 con el objeto de implementar las medidas generales dadas en ella, como característica importante, el reglamento establece los principios del Sistema  que se aúnan a los principios establecidos en la Ley General del Ambiente. 
El Reglamento identifica a las autoridades conformantes del sistema y nombra al MINAM como su organismo rector, y a las autoridades sectoriales regionales y locales como las competentes para participar en los procesos de evaluación de impacto ambiental. De manera extensa y detallada la norma asigna y enumera las competencias de cada uno de los componentes del Sistema.
La norma además establece el proceso de evaluación del impacto ambiental, al que conceptúa como un proceso técnico – administrativo destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las actividades establecidas como ámbito de aplicación de la Ley.

De la misma manera el reglamento detalla la obligatoriedad y alcances de la certificación ambiental, señalando que corresponde a las actividades sectoriales a nivel nacional emitir la certificación ambiental de los proyectos de alcance nacional o regional en el ámbito de sus respectivas competencias, precisando que esta función corresponde a las autoridades regionales y locales cuando como consecuencia del proceso de descentralización éstas resulten de su competencia.
En general el Reglamento además precisa de manera detallada los procedimientos y acciones dispuestas por la Ley.  Son objetivos del Reglamento:
Organizar, coordinar y regular el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), estableciendo los nexos entre la Secretaría del Ambiente; las entidades de los sectores públicos, privados e internacionales.
Asegurar que los planes, políticas, programas y proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada, susceptibles de contaminar o degradar el ambiente, sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental a fin de evitar daños al ambiente.
Identificar y desarrollar los procedimientos y mecanismos por los cuales el SINEIA y las otras leyes sectoriales y reglamentos en materia ambiental, se complementan. 
Promover, gestionar y coordinar los procesos para la incorporación del público, ONGs, banca y empresa privada e instituciones gubernamentales, centrales y locales al SINEIA.
Aplicar las políticas, normas, procedimientos que actualicen el SlNElA en concordancia con la situación económica, política, social, legal, cultural y ambiental del país, buscando siempre la compatibilidad del desarrollo y el ambiente.

9. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Tal como se ha señalado en el análisis de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – Ley Nº 27446, mediante Ley Nº 29325 se creó el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente. 
El sistema se encuentra a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como ente rector y rige para toda persona natural o jurídica, pública o privada, principalmente para las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local que ejerzan funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental. 
Forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental: El Ministerio del Ambiente (MINAM). Que en su calidad de ente rector del Sector Ambiental, desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional Ambiental, y ejerce las funciones que le asigna su ley de creación, Decreto Legislativo Nº 1013, y demás normas aplicables; El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Las Entidades de Fiscalización Ambiental, Nacional, Regional o Local. 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al MINAM y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Son funciones generales del OEFA: 
Función Evaluadora: comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OEFA, según sus competencias, para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. 
Función Supervisora Directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las normas, obligaciones e incentivos establecidos en la regulación ambiental por parte de los administrados. 
Función Supervisora de Entidades Públicas: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local. 
Función Fiscalizadora y Sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA. 

Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, y otras de carácter general referidas a intereses, obligaciones o derechos de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que fiscaliza. 
El OEFA, directamente o a través de terceros, puede ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de sus funciones de fiscalización, para lo cual contará con las siguientes facultades: 
Realizar fiscalizaciones sin previo aviso en aquellos establecimientos o lugares sujetos a fiscalización; hacerse acompañar en las visitas de fiscalización, por peritos y técnicos, que estime necesario para el mejor desarrollo de la función fiscalizadora; proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y para recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función fiscalizadora, guardando confidencialidad exigida por ley respecto de los mismos. 
Los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA. 
Las infracciones se clasifican como leves, graves y muy graves. Su determinación debe fundamentarse en la afectación a la salud, al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño, en la extensión de sus efectos, y otros criterios que puedan ser definidos por las autoridades del Sistema. 
Antes de iniciarse un procedimiento sancionador o en cualquier etapa del procedimiento se podrán ordenar medidas cautelares previamente a la determinación de la responsabilidad de los administrados, cuando ello resulte necesario para prevenir un daño irreparable al ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas. 
Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. 
Sin perjuicio de imponer cualquiera de las sanciones establecidas, la autoridad competente puede además obligar a la persona natural o jurídica responsable del daño a restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, según sea el caso, o a compensarla en términos ambientales cuando lo anterior no fuera posible, de conformidad con el artículo IX de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 
En tanto no se haga efectiva la transferencia de las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental de las entidades a que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final de esta Ley, las entidades que a la fecha vienen ejerciendo dichas funciones continuarán realizándolas conforme a sus propias normas y reglamentos. 
Aprueban el Procedimiento denominado “Disposiciones para la Revisión Aleatoria de Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las autoridades competentes”
A través de la Resolución Ministerial Nº 239-2010-MINAM, de fecha 24.11.2010, de acuerdo a sus atribuciones, le corresponde al MINAM, revisar, de manera aleatoria, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados por las autoridades competentes, con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento y transparencia del SEIA, a fin de disponer las acciones que correspondan, para consolidar y mejorar el funcionamiento del SEIA; diseñándose con esta norma un procedimiento para la revisión aleatoria de los estudios de impacto ambiental, el mismo que establece las fases de dicha revisión, así como los lineamientos y criterios técnicos que serán aplicados para tal efecto.

10. APRUEBAN EL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS AMBIENTALES.

Con fecha 08.07.2011, el Ministerio del Ambiente aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, mediante el Decreto Supremo Nº 015-2011-MINAM, de acuerdo a su Ley de Creación y al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, correspondiéndole a este, resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones y los actos administrativos relacionados con sus competencias, así como promover la solución de conflictos ambientales a través de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, constituyéndose en la instancia previa obligatoria al órgano jurisdiccional en materia ambiental. 
Este Tribunal es el órgano encargado de resolver los conflictos de competencia en materia ambiental y la última instancia administrativa respecto de los procedimientos administrativos que se precisan en el reglamento de la citada ley. Asimismo, es competente para resolver conflictos en materia ambiental a través de la conciliación u otros mecanismos de solución de controversias extrajudiciales, constituyéndose en la instancia previa extrajudicial de carácter obligatorio antes de iniciar una acción judicial en materia ambiental.
Las funciones y la organización del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales se rigen por lo establecido en la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental y demás normas pertinentes; siendo aprobado el presente Reglamento Interno el cual consta de tres (03) Títulos, cincuenta y seis (56) Artículos, cuatro (04) Disposiciones Complementarias Finales y una (01) Disposición Complementaria Transitoria.


11. APRUEBAN DIRECTIVA PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

El 28 de enero de 2012 el MINAM publicó la  Directiva para fortalecer de la gestión ambiental sectorial  (Resolución Ministerial Nº 018-2012-MINAM), para mejorar y uniformizar el desempeño de la gestión ambiental en los ministerios con competencias ambientales.
Esta directiva ha dispuesto lo siguiente para cada ministerio con competencia en materia ambiental:
Aprobar o actualizar, el Reglamento de Protección Ambiental, previa opinión favorable del MINAM. Estos reglamentos deberán incluir, como mínimo, los aspectos señalados en el Anexo Nº 02 de la Directiva.
Aprobar, el Reglamento para los procedimientos administrativos sancionadores, previa opinión del MINAM, así como el cuadro de tipificación y escala de sanciones.
Aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana, previa opinión favorable del MINAM, incorporando las consideraciones que se deriven de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Ley Nº 29785.
La RM establece que las Autoridades Ambientales Sectoriales deberán entregar cada cuatro (04) meses un reporte de cumplimiento conforme al Formato del Anexo N° 01 de la Directiva; así como el informe de desempeño ambiental sectorial cada seis (06) meses, considerando las metas establecidas en el Plan Nacional de Acción Ambiental, PLANAA. Esta información será remitida al Viceministerio de Gestión Ambiental del MINAM.

12. REGLAMENTO DE REPORTE DE EMERGENCIAS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES BAJO EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA - RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 018-2013-OEFA/CD

Mediante esta norma el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, estaría regulando el procedimiento de reporte de las emergencias ambientales presentadas en las actividades cuya fiscalización ambiental se encuentra a su cargo. Dicho reporte debe efectuarse en un plazo de 24 horas, ya sea vía email o teléfono, bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento administrativo sancionador. Salvo las excepciones establecidas en la misma norma.
Entiéndase por emergencias ambientales a aquellos eventos súbitos o imprevisibles generados por causas naturales, humanas o tecnológicas que inciden en la actividad del administrado y que generen o puedan generar deterioro al ambiente. 
De esta manera, a través del mencionado Reglamento, el OEFA busca que los administrados brinden información oportuna al Estado para facilitar su pronta intervención en beneficio de la protección del ambiente y la salud de las personas.
Requisitos Mínimos De Solicitud De Compatibilidad De Propuesta De Actividad Superpuesta A Un Área Natural Protegida De Administración Nacional y/o Zonas de Amortiguamiento, o Área De Conservación Regional Resolución Presidencial N° 57-2014-SERNANP.
Con esta norma se establecen los requisitos mínimos de solicitud de compatibilidad de propuesta de actividad superpuesta a un Área Natural Protegida de administración nacional y/o Zonas de Amortiguamiento, o Área de Conservación Regional. En dicha norma se prescribe que la citada solicitud debe ser presentada por la entidad competente en formato impreso y digital. Asimismo indicarse cuál es la denominación de la actividad y/o infraestructura a implementar, denominación que debe coincidir con lo señalado en la solicitud de compatibilidad y la información adicional que se adjunta, describiendo asimismo detalles de la actividad y/o infraestructura prevista a implementar; así como señalar el área natural protegida y/o zona de amortiguamiento o área de conservación regional involucrada.

13.	LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (DS. N° 074-2001-PCM, DEL 24.06.01)

Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire aprobados mediante Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, tienen por objeto contrarrestar de forma progresiva la contaminación crónica del aire a través de planes de acción que aplican medidas de corto, mediano y largo plazo
El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire, establece los valores correspondientes para los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire y los Valores de Tránsito que se presentan en los Cuadros 3.31.1 y 3.31.2.






ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE

	Contaminantes
	Período
	Forma del Estándar
	Método de Análisis 1

	
	
	Valor
	Formato
	

	Dióxido de Azufre
	Anual
	80
	Media aritmética anual
	Fluorescencia UV

	
	24 horas
	365
	NE más de 1 vez al año
	(método automático)

	PM-10
	Anual
	50
	Media aritmética anual
	Separación Inercial /

	
	24 horas
	150
	NE más de 3 veces al año
	Filtración Gravimetría

	Monóxido de Carbono
	8 horas
	10 000
	Promedio móvil
	Infrarrojo no dispersivo

	
	1 hora
	30 000
	NE más de 1 vez al año
	(NDIR)
 (Método automático)

	Dióxido de Nitrogeno
	Anual
	100
	Promedio aritmético anual
	Quimiluminiscencia
 (Método automático)

	
	1 hora
	200
	NE más de 24 veces al año
	

	Ozono
	8 horas
	120
	NE más de 24 veces al año
	Fotometría UV (Método automático)

	Plomo
	Anual 2
	 
	 
NE más de 4 veces al año
	Método para PM 10 (espectrofotometría de absorción atómica)

	
	Mensual
	1,5
	
	

	Sulfuro de Hidrógeno
	24 horas 2
	 
	 
	Fluorescencia UV 
(método automático)


        * Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico.

Valores de Tránsito
	Contaminante
	Periodo
	Forma del Estándar
	Método de Análisis

	
	
	Valor
	Formato
	

	Dióxido de Azufre
	Anual
	100
	Médica aritmética anual
	Fluorescencia UV (Método automático)

	PM-10
	Anual
	80
	Media aritmética anual
	Separación inercial/filtración (Gravimetría)

	
	24 horas
	200
	NE Más de 3 veces/año
	

	Dióxido de Nitrógeno
	1 hora
	250
	NE más de 24 veces/año
	Quimiluminiscencia (Método Automático)

	Ozono
	8 horas
	160
	NE más de 24 veces/año
	Fotometría UV (Método Automático)




13. APRUEBAN ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA AIRE. (DS. Nº 003-2008-MINAM)

Norma complementaria a la citada en el numeral anterior y que tiene como Marco Legal lo dispuesto en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611- Ley General del Ambiente, que establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país; norma que concuerda con la disposición constitucional contenida en el numeral 22 del artículo 2 de nuestra Carta Magna, que establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Es de destacar que, en su parte considerativa, la norma define que los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) se refieren a "valores que no representen riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente, siendo que el concepto de valor guía de la calidad del aire, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere al valor de la concentración de los contaminantes en el aire por debajo del cual la exposición no representa un riesgo significativo para la salud".
Esta norma ha sido emitida en concordancia con lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del D.S. 074-2001-PCM, que estableció que el valor del estándar nacional de calidad ambiental del aire de Dióxido de Azufre (SO2), para veinticuatro horas debía ser revisado en el período que se requiera a fin de detectarse que puedan tener un impacto negativo sobre la salud.
Al respecto, la norma señala que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de la existencia de evidencias que apuntan a la presentación de dichos impactos; por lo que resulta necesario aprobar nuevos Estándares de Calidad Ambiental de Aire para el Dióxido Azufre, los mismos que entrarán en vigencia a partir del primero de enero del 2009, siendo que los Estándares de Calidad Ambiental para Aire establecidos para el Dióxido de Azufre en el Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM mantienen su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.
La norma además establece Estándares Ambientales de calidad de aire para Benceno, hidrocarburos totales, material particulado con diámetro menor a 2,5 micras e Hidrógeno Sulfurado. Tabla 1 y 2.
	TABLA 1

	ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL DIOXIDO DE AZUFRE SO2

	Parámetro
	Período
	Valor µ g/m3
	Vigencia
	Formato
	Método de análisis

	Dióxido de azufre
	24 horas
	80
	1 de enero de 2009
	Media
	Fluorescencia UV

	(SO2)
	24 horas
	20
	1 de enero de 2014
	Aritmética
	(método automático)





	TABLA 2

	ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV); HIDROCARBUROS TOTALES (HT); MATERIAL PARTICULADO CON DIÁMETRO MENOR A 2,5 MICRAS (PM 2.5)

	Parámetro
	Período
	Valor
	Vigencia
	Formato
	Método de análisis

	Benceno 1 Único Compuesto Orgánico Volátil regulado (COV)1
	Anual
	4 µ  g/m3
	01-ene-10
	Media Aritmética
	Cromatografía de gases

	
	
	2 µ  g/m3
	01-ene-14
	
	

	Hidrocarburos totales (HT) expresado como Hexano
	24 horas
	100 mg/m3
	01-ene-10
	Media aritmética
	Ionización de la llama de hidrógeno

	
	
	50 µ  g/m3
	
	
	Separación inercial filtración

	Material particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM 2,5)
	24 horas
	25 µ  g/m3
	01-ene-14
	Media aritmética
	Separación (gravimetría)

	Hidrógeno sulfurado (H2S)
	24 horas
	150 µ  g/m3
	02-ene-09
	Media aritmética
	Fluorescencia UV (Método automático)






14. APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LOS NIVELES DE ESTADOS DE ALERTA NACIONALES PARA CONTAMINANTES DEL AIRE - DECRETO SUPREMO Nº 009-2003-SA

El presente reglamento tiene por objeto regular los niveles de estados de alerta para contaminante del aire, los cuales se establecen a efectos de activar, en forma inmediata, un conjunto de medidas predeterminadas de corta duración destinadas a prevenir el riesgo a la salud y evitar la exposición excesiva de la población a los contaminantes del aire durante episodios de contaminación aguda.
Mediante dicha norma entonces se aprueban los niveles de estado de alerta nacionales de contaminantes del aire respecto de los siguientes contaminantes críticos:

15. LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Ley Nº 28245, del 04 de junio de 2004; tiene por objeto asegurar el eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas, fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, rol que actualmente le corresponde al Ministerio del Ambiente y a las autoridades nacionales, regionales y locales. Además establece los instrumentos de gestión y planificación ambiental. 
El ejercicio de las entidades ambientales a cargo de las entidades públicas se organiza bajo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la dirección de su ente rector, el Ministerio del Ambiente (MINAM). 
Se definen los diversos mecanismos de participación ciudadana, se señala que las instituciones públicas a nivel nacional, regional y local administrarán la información ambiental en el marco de las orientaciones del Sistema Nacional de Información Ambiental.
16. LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Ley N° 27314, del 21-07-2000, modificada por el Decreto Legislativo N° 1065 del 27-06-2008. Establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.
Como norma complementaria en el marco de las nuevas políticas ambientales, se puede citar a la Ley Nº 29419, Ley que regula la Actividad de los Recicladores y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM del 02-06-2010; estableciéndose el marco normativo para la regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco de los objetivos y principios de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos; y la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.
A continuación se presentan las modificaciones más saltantes introducidas a la Ley General de Residuos Sólidos por el Decreto Legislativo 1065 del 28-06-08: Coordinación y concertación en la gestión de residuos sólidos.
La gestión de los residuos sólidos de responsabilidad municipal en el país debe ser coordinada y concertada, especialmente en las zonas urbanas, en armonía con las acciones de las autoridades sectoriales y las políticas de desarrollo regional. Las municipalidades provinciales están obligadas a realizar las acciones que correspondan para la debida implementación de esta disposición, adoptando medidas de gestión mancomunada, convenios de cooperación interinstitucional, y a la suscripción de contratos de concesión y cualquier otra modalidad legalmente permitida para la prestación eficiente de los servicios de residuos sólidos, promoviendo su mayor cobertura y la mejora continua de los mismos. 
Contratos de prestación servicios municipales.
Se ha eliminado el plazo mínimo de dos años de duración para el contrato de residuos del ámbito de la gestión municipal. Se deberán incluir tanto las garantías que ofrecen las partes para el cumplimiento de sus obligaciones, como las causales de resolución del contrato.
Cobros diferenciados por prestaciones municipales.
Las municipalidades podrán cobrar derechos adicionales por la prestación de los servicios de los residuos sólidos, cuando su volumen exceda el equivalente a 150 litros de generación diaria aproximada, por domicilio o comercio. En la versión original de la Ley el mínimo era de solamente 50 litros de generación diaria.
Construcción de infraestructura.
El Estudio Ambiental y los proyectos de infraestructura para el manejo de los residuos del ámbito no municipal, a cargo de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, así como los que están localizados dentro de establecimientos de atención de salud, son evaluados y aprobados, por la DIGESA.
Infraestructuras de disposición final.

Se ha declarado que la construcción de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos, es de interés nacional, siendo obligación de las autoridades competentes resolver cualquier solicitud relacionada con este fin, tomando en cuenta como criterio principal de evaluación, el carácter prioritario de este tipo de infraestructuras, sin perjuicio de la debida consideración de los estudios técnicos que corresponda, de acuerdo a la legislación vigente. Asimismo, se ha establecido que las áreas ocupadas por las infraestructuras de disposición final son intangibles.
Informe de las autoridades.
Las autoridades sectoriales y municipales están obligadas a remitir al Ministerio del Ambiente un informe periódico sobre el manejo de los residuos sólidos generados por las actividades comprendidas en su ámbito de competencia, para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Informe de operadores.
Las municipalidades que presten directamente los servicios de manejo de residuos sólidos, así como las empresas, deberán presentar trimestralmente a las unidades técnicas especializadas en salud ambiental del Ministerio de Salud, de la jurisdicción correspondiente, un informe con datos mensuales, sobre los servicios prestados y una copia a la respectiva municipalidad provincial. 
Planes o programas de recuperación y reaprovechamiento.
Las municipalidades provinciales definirán en coordinación con sus municipalidades distritales correspondientes, planes o programas de manejo selectivo y reaprovechamiento de residuos sólidos, debiendo incluirlos en sus Planes Integrales de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos y sus respectivos instrumentos de planificación.
Planes provinciales de gestión integral de residuos sólidos. 
Las municipalidades provinciales incorporarán en su presupuesto, partidas específicas para la elaboración y ejecución de sus respectivos Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos.
Establecimiento de áreas para instalaciones.
Las municipalidades provinciales mantendrán actualizada una relación de las áreas disponibles para la construcción y operación de infraestructuras de tratamiento, transferencia o disposición final.
Uso de recursos del Fondo de Compensación Municipal.
Las municipalidades provinciales y distritales evaluarán la necesidad de destinar un porcentaje de los recursos que reciben del Fondo de Compensación Municipal para la gestión y manejo de residuos sólidos.
17. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM del 24 de julio de 2004, norma que tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 27314 – Ley General de Residuos Sólidos, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana.
Esta norma identifica a las entidades del aparato estatal vinculadas con la materia ambiental asignando competencias y responsabilidades, distribución que se realiza tanto a nivel de autoridades de alcance nacional como de los Gobiernos regionales y Locales, responsabilidad que en el caso de los últimos, alcanza hasta el deber de formular Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), con participación de la ciudadanía y en coordinación con las municipalidades distritales, la Autoridad de Salud y las autoridades competentes previstas en la Ley. Estos planes tienen por objetivo establecer las condiciones para una adecuada administración de los residuos sólidos, asegurando una eficiente y eficaz prestación de los servicios y actividades de residuos en todo el ámbito de su competencia desde la generación hasta su disposición final.
De la misma manera contiene disposiciones generales y específicas vinculadas con el manejo de los residuos sólidos, actividades que incluyen su transporte y disposición final.
Norma Técnica Peruana, GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código decolores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. NTP 900.058
La presente Norma Técnica Peruana fue elaborada por el Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental, Sub Comité Técnico de Normalización de Gestión de Residuos, mediante la cual se establece los colores a ser utilizados en los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar la identificación y segregación de los residuos.
18. APRUEBAN LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. R.V.M. Nº 1079-2007-MTC/02 (28-12-2007)

El Objetivo del presente documento es proporcionar a los proponentes de proyectos las bases para que elaboren Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de infraestructura vial. 
Estos lineamientos se aplican de acuerdo a las particularidades y nivel de cada proyecto según la etapa que se encuentra dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), así como en función de la categoría del proyecto de acuerdo al riesgo ambiental según la Ley N° 27446 (Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado y Estudio de Impacto Ambiental Detallado).
Identificación y Desarrollo de Indicadores Socio Ambientales para la Infraestructura vial en la Identificación, Clasificación y Medición de los Impactos Socio ambientales. R.D. Nº 029-2006-MTC/16 (21-04-2006)
Mediante este Documento la DGASA-MTC busca “identificar indicadores socio-ambientales por la necesidad de mejorar su capacidad para determinar y monitorear los impactos socio-ambientales de los proyectos de infraestructuras de transportes para así acentuar su responsabilidad”, permitiendo así “evaluar la efectividad.
15. DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y SUS MODIFICATORIAS Y AMPLIATORIAS (D. LEG. Nº 1013 – D. LEG. Nº 1039 – D. LEG. Nº 1079)

Mediante Decreto Legislativo Nº 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella.
El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 
A partir de su creación y atendiendo al incremento y mejora de su capacidad operativa, el Ministerio del Ambiente ha ido incorporando funciones en materia ambiental que antes se encontraban distribuidas en otros Ministerios u Organismos Públicos Descentralizados, para lo cual su norma de creación debió introducir diversas modificaciones o revisarse conjuntamente con un conjunto de normas complementarias y conexas.
Así, mediante D. Leg. Nº 1039 se modificó el literal i) del artículo 7° relativo a las funciones específicas del Ministerio del Ambiente, los artículos 10° y 11° referidos a las funciones del despacho ministerial y del Viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, así como la Primera Disposición Complementaria Transitoria y Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
De manera complementaria, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1079 (28.06.08), el Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, se convierte en la autoridad competente para administrar el patrimonio forestal, flora y fauna silvestre de las áreas naturales protegidas y sus servicios ambientales.
De igual modo, el Ministerio absorbió al Consejo Nacional del Ambiente – CONAM, a la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Agricultura – IANP,  al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI y al Instituto Geofísico del Perú – IGP. 
El Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM, publicado el 06 de Diciembre de 2008, el mismo que consta de tres (03) títulos, cuarenta y tres (43) artículos y dos (02) disposiciones complementarias transitorias; funciones de dicho Ministerio que se subdividen en Funciones Rectoras y Funciones Técnico – Normativas.            
Con la dación de la Ley N° 29325, de fecha 01 de marzo de 2009, se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, sistema que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245 – Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y en la Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente; asimismo, en la Política Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente. 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, creado mediante el Decreto Legislativo N° 1013, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, teniendo entre sus funciones la evaluación, supervisión, control, fiscalización y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental, por parte de las personas naturales o jurídicas en el ámbito nacional.
Mediante Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM de fecha 14 de diciembre de 2009 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA. Aprobándose posteriormente el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2011-OEFA-CD, de fecha 12 de Mayo  2011, con el fin de que sé que regulen las funciones de supervisión directa, fiscalización y sanción en materia ambiental que se encuentren dentro de sus competencias.
Otra norma de importancia es el Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, de fecha 16 de enero del 2009, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, este dispositivo legal tiene como finalidad establecer las disposiciones sobre acceso a la información pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano a la misma. Asimismo, tiene por finalidad regular los mecanismos y procesos de participación y consulta ciudadana en los temas de contenido ambiental. También establece las disposiciones correspondientes para la actuación del MINAM como punto focal en los convenios comerciales internacionales con contenidos ambientales, y la consulta intersectorial en caso de reclamaciones de contenido ambiental presentadas por autoridades o personas extranjeras.
Dicha norma dispone que para la elaboración y aprobación de estudios de impacto ambiental, el sector competente en coordinación con el MINAM, deberá especificar en qué casos es obligatorio realizar talleres participativos anteriores a las audiencias públicas, para lo cual se deberá tener en cuenta el tamaño de los proyectos y la magnitud de sus impactos ambientales potenciales. Debe asegurarse la participación de las otras autoridades públicas de nivel nacional, regional y local que pudieran estar relacionadas con los impactos previsibles de los proyectos. Sobre las Audiencias Públicas, se establece que estas, son obligatorias como parte de la etapa de revisión del Estudio Impacto Ambiental detallado; En el caso de los Estudio de Impacto Ambiental semi detallado, entre ostros aspectos, la Autoridad de Administración y Ejecución podrá disponer audiencias públicas en la Resolución de clasificación del proyecto o cuando el Plan de Participación Ciudadana del proponente así lo considere.
Asimismo, el Ministerio del Ambiente como encargado de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional del Ambiente, emitió el Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, de fecha 22 de mayo de 2009, la Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias e instrumentos de carácter público, que tienen como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, del sector privado y de la sociedad civil, en materia ambiental.
Las funciones y competencias otorgadas al Ministerio del Ambiente prevalecen sobre las de cualquier otra entidad pública.

16. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28245, LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL. D.S. Nº 008-2005-PCM (28.01.2005).

Se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM el 28.01.2005, el que se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional., Regional y local que ejerzan competencias, atribuciones y funciones en materia de ambiente y recursos naturales. Los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte del SNGA, el cual cuenta con la participación del sector privado y la sociedad civil.
17. REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO (DS. N° 085-2003-PCM DEL 24.10.03)

La presente norma establece los estándares nacionales de calidad de calidad ambiental para ruido u los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.
Es preciso mencionar que el incremento de los niveles sonoros, puede afectar a la población en tres niveles diferentes: fisiológicamente (pérdida de audición), en la actividad (interferencias en la comunicación oral) y psicológicamente. La Norma Legal establece los siguientes valores estándar de emisión por zonas de aplicación:
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
	ZONAS DE APLICACIÓN
	HORARIO DIURNO
	HORARIO NOCTURNO

	
	VALORES EXPRESADOS EN LAeqT

	Zona de protección especial
	50
	40

	Zona Residencial
	60
	50

	Zona Comercial
	70
	60



Asimismo, a modo de referencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los siguientes valores límites recomendados de exposición al ruido (ver Cuadro).
Niveles Límite de Ruido establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
	TIPO DE AMBIENTE
	PERÍODO
	dB (decibeles)

	Laboral
	8 horas
	75

	Doméstico
	---
	45

	Dormitorio
	Noche
	35

	Externo diurno
	Día
	55





2.1.4 NORMAS EN EL SECTOR SALUD APLICABLE AL PROYECTO

1. LEY GENERAL DE SALUD 

Mediante Ley Nº 26842 de fecha 09.07.97 se aprobó la Ley General de Salud como una norma que establece las obligaciones del Estado en la priorización de los sistemas y servicios de salud de la población. Bajo ese concepto el título preliminar de la norma establece una suerte de principios generales que deben regir la función del estado en materia de salud.
La norma establece las funciones y obligaciones de los sistemas y servicios de salud definiendo los derechos de los ciudadanos a contar con ellos, y a que se respeten sus decisiones en el capo de la salud. De la misma manera regula los alcances y las funciones de los profesionales de la salud y de los establecimientos que brindan dicho servicio. En lo que respecta a los fines del presente Marco normativo, la Ley establece los parámetros de higiene y seguridad en los ambientes de trabajo así como la protección del ambiente para la salud. 

2. LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Mediante la Ley No.29783 de fecha 20.08.2011, se ha publicado la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma que resulta aplicable a todos los empleadores y trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a los trabajadores y funcionarios del sector público, a los trabajadores de las fuerzas armadas y policiales y a los trabajadores por cuenta propia.
De acuerdo con el texto normativo, esta Ley establece las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y dispone la creación del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo así como del Consejo Nacional y los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en Trabajo.
En lo que refiere al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud que deben implementar los empleadores, esta norma amplía y/o tiene algunas diferencias con el Decreto Supremo 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y con las diferentes normas sectoriales reglamentarias en materia de seguridad y salud vigentes a la fecha. 
De esta manera, los empleadores deben contar con los recursos económicos necesarios para determinar los riesgos, disponiendo de equipos e instrumentos de protección necesarios para la seguridad de los trabajadores según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones. De esta manera se hace necesaria y vital la capacitación de los trabajadores en la prevención de los riesgos laborales.
La clave del cumplimiento de la norma es la prevención y en ese sentido la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha establecido las siguientes medidas preventivas:
Gestionar los riesgos laborales, sin excepción alguna, eliminándolos desde su origen y aplicando un sistema de control a aquellos que no se puedan eliminar.
Contar con el diseño de los puestos y, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, con el fin de garantizar la salud y seguridad del trabajador.
Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro.
Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo.
Mantener políticas de protección colectiva e individual.
Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores.
Se ha establecido que el incumplimiento del deber de prevención por parte del empleador generará a la obligación de pagar indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. La entidad encargada de fijar la  indemnización será el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siempre y cuando el daño sufrido por el trabajador se encuentre debidamente comprobado.
Es importante resaltar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha incorporado al Código Penal, el delito de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales, de tal forma que su incumplimiento podría traer como consecuencia una infracción penal cuyo texto señala lo siguiente:
“El que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cinco años. 
Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves, para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de cinco años ni mayor de diez años”.
De esta manera lo que busca el legislador es que los empleadores no solo generen trabajo sino que estos sean en condiciones aceptables que eviten poner en riesgo la vida y la salud de los trabajadores.
Por lo tanto, el reto de cumplir la norma no solo recae en cabeza de los empleadores sino también en los trabajadores ya que estos tienen una función trascendente puesto que se le reconoce una participación activa, debiendo colaborar con el empleador respecto a los riesgos y constituirse en fuente de información para la elaboración de la normativa interna sobre prevención laboral.
3. DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, publicado el 25 de abril de 2012, donde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), aprobado este Reglamento de la Ley N° 29783 denominada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Algunos aspectos que el mencionado decreto señala se refiere a: 
•	La política, organización, planificación y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo;
•	El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de cada organización; 
•	Los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores;
•	La notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en un centro laboral;
•	La investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.
2.1.5	NORMAS EN EL SECTOR TRANSPORTE APLICABLES AL PROYECTO

1. APRUEBAN REGLAMENTO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL SUBSECTOR TRANSPORTES – MTC.SO DE CANTERAS EN PROYECTOS ESPECIALES

R.D. Nº 006-2004-MTC/16, del 16-01-2004. Mediante esta Resolución  se aprueba el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este Reglamento norma la participación de las personas naturales, organizaciones sociales, titulares de proyectos de infraestructura de transportes, y autoridades, en el procedimiento por el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Subsector Transportes, desarrolla actividades de información y diálogo con la población involucrada en proyectos de construcción, mantenimiento y rehabilitación; así como en el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) y detallado (EIAd), con la finalidad de mejorar el proceso de toma de decisiones en relación a los proyectos.
Guía Metodológica de los Procesos de Consulta y Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el Sub Sector Transportes.
Mediante Resolución Directoral Nº 030-2006-MTC/16 de fecha 21.04.06 la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó la Guía Metodológica de los Procesos de Consulta y Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el Sub Sector Transportes.
La Guía contiene detalles sobre el proceso de Participación ciudadana y Estudio de Impacto Ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, La participación ciudadana y sus instancias, Aspectos críticos del proceso, el desarrollo de una estrategia metodológica, la realización del proceso de consulta, y la Secuencia operativa del proceso de consulta, entre otras. 
El objetivo de la guía es proporcionar a los responsables y especialistas en el diseño y conducción técnicas de los procesos participativos un sistema semejante de conceptos e instrumentos metodológicos que permitan cumplir tanto con las exigencias de las normas legales como su aplicación en  las condiciones reales, que son de por sí altamente variadas y complejas.
Estando a su objetivo, la guía proporciona el detalle de las acciones a seguir en los procesos de evaluación ambiental en sus diferentes alcances, proporcionando respuestas específicas y métodos adecuados a cada parte incluyendo la relativa a la solución de conflictos y estrategias de intervención en el proceso de consulta.

2. LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

Ley Nº 28256 del 18 de junio de 2004. Norma legal que tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad.
Para el efecto la norma define como  materiales y residuos peligrosos, a aquellas sustancias, elementos, insumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en estado sólido, líquido y gaseoso que por sus características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o que por su carácter de ilícito, representan riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad.
En relación con ello la norma fija las obligaciones tanto del Ministerio de Transportes y comunicaciones como del Ministerio de Salud, las Municipalidades distritales y las propias Empresas de Transporte, así como las disposiciones relativas al cumplimiento de las mismas, los casos en que se incurra en infracción y las multas y sanciones a aplicar. 

3. REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (DECRETO SUPREMO Nº 021-2008-MTC)

El Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, emitido el 09 de junio de 2008, tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que regulan las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el ambiente y la propiedad; reguladas por la Ley Nº 28256 - Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
Estando a lo dispuesto en el presente Reglamento, en su artículo 3°, se encuentran afectos:
Las personas naturales o jurídicas que realicen el transporte de materiales y/o residuos peligrosos; 
El remitente de materiales y/o residuos peligrosos;
El destinatario de materiales y/o residuos peligrosos y; 
Los conductores y maquinistas que conducen vehículos o locomotoras que transportan materiales y/o residuos peligrosos.
Asimismo se encuentra comprendido el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos no nacionalizados en tránsito por el territorio nacional o entre recintos aduaneros, cualquiera fuere el régimen u operación aduanera al que se acojan o vayan a acogerse.
De la misma manera la norma detalla, en su artículo 4°, aquellas actividades que no se encuentran comprendidas dentro de sus alcances: 
El transporte de materiales peligrosos en las cantidades limitadas que señala el Libro Naranja de las Naciones Unidas, siempre que cumplan con los requisitos que indica el citado libro. 

A la vez, la norma contiene definiciones vinculadas con la adecuada interpretación  del Reglamento e identifica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Salud y a las Municipalidades Provinciales, según corresponda, como autoridades competentes respecto al transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos; asignando a cada entidad un conjunto de responsabilidades específicas.
Así por ejemplo, en las actividades vinculadas con la materia del proyecto vial, la norma asigna al MTC la competencia para autorizar, fiscalizar y sancionar a los transportistas, al personal que interviene en la operación de transporte de materiales y/o residuos peligrosos, así como a las entidades de capacitación y a los instructores en el manejo de materiales y residuos peligrosos, a través de sus órganos competentes. La misma norma en artículos posteriores regula en detalle los procedimientos y requisitos para obtener la autorización para el transporte de éstos materiales por vía terrestre (carreteras o transporte ferroviario), la misma que incluye especificaciones técnicas acerca de los vehículos destinados a ésta labor y las obligaciones y responsabilidades de todas las partes intervinientes en la operación de transporte, controles sanitarios y de manejo posterior de los vehículos y espacios utilizados para el transporte, documentación para los permisos, acciones en caso de emergencia, etc.
La norma incluye, además la siguiente clasificación de materiales peligrosos, la misma que se encuentra adscrita a la normatividad internacional vigente de la materia:
Clase 1: Explosivos

	División 1.1:
	Sustancias y objeto que presentan un riesgo de explosión en masa

	División 2.2:
	Sustancias y objetos que tienen un riesgo de proyección, pero sin riesgo de explosión en masa

	División 1.3:
	Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa

	División 1.4: 
	Sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable

	División 1.5:
	Sustancias muy insencibles que presentan un riesgo de explosión en masa

	División 1.6:
	Objetos sumamente insensibles que no tienen riesgo de explosión en masa


Clase 2 : Gases
	División 2.1:
	Gases inflamables.

	División 2.2:
	Gases no inflamables, no tóxicos.

	División 2.3:
	Gases Tóxicos.



Clase 3 : Líquidos inflamables
Clase 4 : Sólidos inflamables Sustancias que pueden experimentar   combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.

	División 4.1:
	Sólidos inflamables, sustancias

	
	de reacción espontánea y sólidos

	
	explosivos insensibilizados.

	División 4.2:
	Sustancias que pueden experimentar

	
	combustión espontánea.

	División 4.3:
	Sustancias que, en contacto con el

	
	agua, desprenden gases inflamables.




     






Clase 5 : Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos
	División 5.1:
	Sustancias comburentes.

	División 5.2:
	Peróxidos orgánicos.





Clase 6 : Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas 
	División 6.1:
	Sustancias tóxicas.

	División 6.2:
	Sustancias infecciosas.



     
 
Clase 7 : Materiales radiactivos 

Clase 8 : Sustancias corrosivas 

Clase 9 : Sustancias y objetos peligrosos varios 

La norma constituye un Reglamento Técnico, dado que, además de contener clasificaciones y definiciones incorpora disposiciones sobre almacenamiento, envasado y rotulado.
La norma también establece la creación de un Registro Único de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos, el mismo que forma parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte Terrestre y comprende los siguientes registros nacionales: 
Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera, a cargo de la DGTT.
Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Vía Férrea, a cargo de la DGCF.
Emitiendo disposiciones sobre su conformación, acceso, actos inscribibles, plazos, vigencias, procedimientos de inscripción, etc.
Finalmente la norma establece un régimen de fiscalización infracciones y sanciones, las mismas que se aplican mediante el desarrollo de un procedimiento sancionador, cuyo desarrollo se encuentra también regulado.

4. MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, D.S. Nº 030-2008-MTC (02-10-08)

Mediante esta norma se incorpora en el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, la Novena y Décima Disposiciones Complementarias Transitorias que, entre otras cosas, restituye la vigencia de las siguientes normas: Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y del Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos.
5. REGLAMENTO DE CONTROL DE EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Norma aprobada mediante Decreto Supremo N° 019-71-IN, del 26.08.1971; que  regulado el uso de explosivos por la población civil. Debido a su antigüedad, esta norma ha sido modificada en reiteradas oportunidades: Artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2002-IN, el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 006-2004-IN, el Artículo 8 de la Ley N° 28627 y por el numeral 1) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, publicado el 10 de junio de 2008.
Los requisitos para las autorizaciones y permisos para el transporte y manipulación de explosiones se encuentran en el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio del Interior aprobado por D.S. N° 004-2008-IN (09-06-2008), siendo necesario coordinar con la DISCAMEC el uso de explosivos civiles.

6. REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR – DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-AG (01.09.2009).

Norma aprobada por en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y para actualizar y superar las falencias establecidas por el Decreto Supremo Nº 0062-75-AG que regulaba anteriormente la materia y que queda derogado por esta norma, y en cumplimiento de la disposición contenida en el numeral 49.1 del artículo 49 del Reglamento de la de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que establece que las tierras se clasifican según su capacidad de uso mayor, de acuerdo al reglamento aprobado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Agricultura.
La norma consta de Seis (06) Capítulos, Diecisiete (17) Artículos, una (01) Disposición Especial y Cuatro (04) Anexos, y tiene por finalidad general promover y difundir el uso racional continuado del recurso suelo con el fin de conseguir de este recurso el óptimo beneficio social y económico dentro de la concepción y principios del desarrollo sostenible. Evitar la degradación de los suelos como medio natural de bioproducción y fuente alimentaria, además de no comprometer la estabilidad de las cuencas hidrográficas y la disponibilidad de los recursos naturales que la conforman. Establecer un Sistema Nacional de Clasificación de las Tierras según su Capacidad de Uso Mayor adecuado a las características ecológicas, edáficas y de la diversidad de ecosistemas de las regiones naturales del país. 
El Reglamento permite caracterizar el potencial de suelos en el ámbito nacional, determinando su capacidad e identificando sus limitaciones, todo ello dentro del contexto agrario, permitiendo implementar medidas de conservación y aprovechamiento sostenido.
El Reglamento de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor es de alcance nacional, correspondiendo su aplicación a los usuarios del suelo en el contexto agrario, la Zonificación Ecológica Económica y el Ordenamiento Territorial, las instituciones públicas y privadas, así como por los gobiernos regionales y locales.
La Capacidad de Uso Mayor (CUM) correspondiente a cada unidad de tierra, es determinada mediante la interpretación cuantitativa de las características edáficas, climáticas (zonas de vida) y de relieve, los que intervienen en forma conjugada. La Capacidad de Uso Mayor de una superficie geográfica es definida como su aptitud natural para producir en forma constante, bajo tratamientos continuos y usos específicos.
La Ley conceptúa al proceso de Clasificación de las Tierras según su Capacidad de Uso Mayor como un sistema eminentemente técnico-interpretativo cuyo único objetivo es asignar a cada unidad de suelo su uso y manejo más apropiado. Esta labor, que traduce el lenguaje puramente científico del estudio de suelos a un lenguaje de orden práctico, se denomina “interpretación”. Las interpretaciones son predicciones sobre el comportamiento del suelo y los resultados que se puede esperar, bajo determinadas condiciones de clima y de relieve, así como de uso y manejo establecidas.
Según su Capacidad de uso Mayor – CUM las tierras pueden clasificarse en:
Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (Símbolo A): Son aquellas óptimas para la producción agraria pues presentan características climáticas, de relieve y edáficas para la producción de cultivos en limpio. 
Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (Símbolo C): Son aquellas que teniendo las mismas características que el grupo anterior permiten la producción de cultivos permanentes, ya sean arbustivos o arbóreos (frutales principalmente).
Tierras Aptas para Pastos (Símbolo P): Son aquellas que no cuentan con características climáticas, relieve y edáficas favorables para cultivos en limpio, ni permanentes, pero sí para la producción de pastos naturales o cultivados que permitan el pastoreo continuado o temporal, sin deterioro de la capacidad productiva del recurso suelo. 
Tierras Aptas para Producción Forestal (Símbolo F): Agrupa a las tierras cuyas características climáticas, relieve y edáficas no son favorables para cultivos en limpio, permanentes, ni pastos, pero, sí para la producción de especies forestales maderables. 
Debido a sus características ecológicas en general, las tierras de los cuatro grupos antes mencionados también pueden destinarse a otras alternativas de uso, ya sea cultivos permanentes, pastos, producción forestal y protección, en concordancia a las políticas e interés social del Estado, y privado, sin contravenir los principios del uso sostenible.

Finalmente tenemos a las Tierras de Protección (Símbolo X): Están constituidas por tierras que no reúnen las condiciones edáficas, climáticas ni de relieve mínimas requeridas para la producción sostenible de cultivos en limpio, permanentes, pastos o producción forestal. En este sentido, las limitaciones o impedimentos tan severos de orden climático, edáfico y de relieve determinan que estas tierras sean declaradas de protección. En este grupo se incluyen, los escenarios glaciares (nevados), formaciones líticas, tierras con cárcavas, zonas urbanas, zonas mineras, playas de litoral, centros arqueológicos, ruinas, cauces de ríos y quebradas, cuerpos de agua (lagunas) y otros no diferenciados, las que según su importancia económica pueden ser destinadas para producción minera, energética, fósiles, hidro-energía, vida silvestre, valores escénicos y culturales, recreativos, turismo, científico y otros que contribuyen al beneficio del Estado, social y privado.
Es necesario indicar que esta clasificación y en general las normas establecidas en esta, se vinculan únicamente a la actividad agraria en general; en ese sentido, en lo que interesa al proyecto materia del presente es necesario considerarla para el proceso de valorización de las tierras afectadas durante la etapa de liberación del derecho de vía.

7. DECLARAN QUE LAS CANTERAS DE MINERALES NO METÁLICOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS AL LADO DE LAS CARRETERAS EN MANTENIMIENTO SE ENCUENTRAN AFECTAS A ESTAS-

D.S. Nº 011-93-MTC, del 15-04-1993. Esta norma declara que las canteras ubicadas al lado de las carreteras en mantenimiento se encuentran afectadas a estas, se menciona también que las canteras de minerales no metálicos que se encuentran hasta una distancia de 3 km. medidas a cada lado del eje de la vía, se encuentran permanentemente afectados a estas y forman parte integrante de dicha infraestructura vial.  

8. APROVECHAMIENTO DE CANTERAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

D.S. N° 037-96-EM, del 25-11-1996. Esta norma establece en sus artículos 1° y 2°, que las canteras de materiales de construcción utilizadas exclusivamente para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras  de infraestructura que desarrollan las entidades del Estado directamente o por contrata, ubicadas dentro de un radio de veinte kilómetros de la obra o dentro de una distancia de hasta seis kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de las obras, se afectarán a éstas durante su ejecución y formarán parte integrante de dicha infraestructura. 

Igualmente las Entidades del Estado  que estén sujetos a lo mencionado anteriormente, previa calificación de la obra hecha por el MTC, informarán al registro público de Minería el inicio de la ejecución de las obras y la ubicación de éstas. 
Establecen requisitos que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de actividades de explotación de canteras de materiales de construcción.
Mediante Resolución Ministerial N° 188-97-EM-VMM de fecha 12.05.97, se estableció que para el inicio o reinicio de las actividades de explotación de canteras de materiales de construcción, el titular del derecho minero deberá presentar previamente a la Dirección General de Minería, para su aprobación, lo siguiente: 1. Plano general de planta en coordenadas UTM, indicando los límites de la explotación del tajo, su proyección horizontal, secciones verticales y áreas de influencia no minales, entendidas éstas como la franja de cien (100) metros de ancho como mínimo alrededor del tajo abierto medida desde el limite final. La explotación se diseñará de manera que la referida franja no afecte vías de comunicación ni los asentamientos humanos existentes. 2. Diseño del tajo, incluyendo rampas, bermas y bancos de trabajo. 3. Diseño del talud de los bancos o niveles de explotación. 4. Equipo a ser utilizado. 5. Tiempo de explotación, en años, y cota más profunda a la que se propone explotar la cantera. 6. Estudio de Impacto Ambiental, incluido el Plan de Cierre, realizado por cualquiera de las entidades inscritas en el Registro de la Dirección General de Asuntos Ambientales. 7. Informe sobre las medidas de seguridad e higiene en las instalaciones principales, auxiliares y complementarias. 8. Plan de Cierre, incluyendo garantías para rehabilitar las áreas afectadas por la explotación, y 9. Documento que acredite que el solicitante está autorizado a utilizar el terreno en el que realizará la explotación.
Asimismo establece los requisitos de diseño de los tajos para explotación de los materiales de construcción, el minado de la cantera y las acciones relativas con su cierre y abandono.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. EG – 2000.

Mediante Resolución Directoral Nº 1146-2000-MTC/15.17 de fecha 27.12.00 la Dirección General de Caminos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Oficina de Control de Calidad en cumplimiento a su labor normativa, aprobó la segunda edición de las Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de carreteras. EG – 2000 en la que se incluyen los procesos a desarrollar para la actividad indicada detallando las acciones a seguir para los siguientes: Movimiento de Tierras, Sub Base y Bases, Pavimento Asfáltico, Pavimento de Concreto Hidráulico, Obras de Arte y Drenaje, Transporte, Señalización y Seguridad Vial, Protección Ambiental, y el Proceso Aleatorio para coleccionar la ubicación de puntos de muestreo.

Estando a lo indicado en la Resolución que aprueba el documento, las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras EG-2000, son concordantes con las recomendaciones y exigencias establecidas por Instituciones Técnicas reconocidas Internacionalmente como AASHTO, ASTM, Instituto del Asfalto, entre otros, ACI, etc. así también con las condiciones propias y particulares de nuestro país. 

2.1.6	NORMAS RELACIONADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
1. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

Ley N° 27972, del 06-05-2003. En esta Ley se establece que los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
Conforme lo establece el Art. IV del Título Preliminar de esta Ley, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
En materia ambiental, las Municipalidades tienen las siguientes funciones:
Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.
Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.
Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones.
Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.
Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración.
2. LEY QUE REGULA EL DERECHO POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE LOS ÁLVEOS O CAUCES DE LOS RÍOS POR LAS MUNICIPALIDADES

Ley Nº 28221, del 11-05-2004. Esta ley deja sin efecto al D.S. Nº 013-97-AG. Reglamento de la Ley Nº 26737, que regulaba la explotación de materiales que acarrean y depositan las aguas en sus álveos o cauces, y complementa lo dispuesto en el Numeral 9 del Art. 69º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, del 06-05-2003.
En efecto, el D.S. Nº 013-97-AG, Reglamento de la Ley Nº 26737, que regulaba la explotación de materiales que acarrean y depositan las aguas en sus álveos o cauces, establecía que la autoridad de aguas es la única facultada para otorgar los permisos de extracción de los materiales que acarrean y depositan en sus álveos o cauces, priorizando las zonas de extracción en el cauce, previa evaluación técnica efectuada por el administrador técnico del distrito de riego correspondiente. También señalaba la obligación del titular de, concluida la extracción, reponer a su estado natural la ribera utilizada para el acceso y salida a la zona de explotación.
Como se puede apreciar, en dicho Reglamento se establecía la competencia para el otorgamiento de los permisos de extracción de los materiales que acarrean y depositan en sus álveos o cauces, y no se precisaba si se tenía que pagar o no por la extracción de dichos materiales, y a quién le correspondía cobrar por los derechos respectivos. Este aspecto se corrige con la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, del 06-05-2003, donde en el Numeral 9 del Art. 69º, correspondiente a las Rentas Municipales, se establece que: Los derechos por la extracción de materiales de construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos y canteras localizadas en su jurisdicción, conforme a ley, son rentas municipales.
De lo anterior se colige que, en esta materia, ambas Leyes son complementarias; vale decir, que en una se establece la competencia para otorgar los permisos de extracción de los materiales que acarrean y depositan en sus álveos o cauces, que recae sobre la autoridad de aguas, y, en la otra, la competencia para el cobro de los derechos de extracción, facultad de las municipalidades.
Sin embargo, en cuanto al cobro de los derechos por la extracción de los materiales citados, en la Ley N° 27972, no se precisa si el cobro lo realizarán las Municipalidades distritales o provinciales; aspecto que ha sido superado por la Ley Nº 28221, del 11-05-2004, Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por las municipalidades, donde además se otorga a las Municipalidades Distritales y Provinciales la competencia para autorizar la extracción de estos materiales, quedando sin efecto lo establecido por el D.S. Nº 013-97-AG, pues la citada Ley Nº 28221 establece en su Art. 1º que las Municipalidades Distritales y Provinciales en su jurisdicción, son competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean y depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que correspondan, en aplicación de lo establecido en el inciso 9 del artículo 69º de la Ley 27972.
En el 2008, se presentó un proyecto de ley orientado a renovar esta norma el mismo que fue aprobado por el congreso pero observado por el ejecutivo. 

2.1.7	NORMAS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL, APLICABLES AL PROYECTO

1. LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.

Con esta norma se establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación.
En el Artículo II se define como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del quehacer humano -material o inmaterial- que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley.
Categorías del patrimonio cultural 
Patrimonio material inmueble: se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes) como las edificaciones coloniales y republicanas. 
Patrimonio material mueble: incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre otros. 
Patrimonio inmaterial: Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como el folclor, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, la cocina típica, las ceremonias y costumbres, etc. Se trata de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, asociados a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son propios, que son transmitidos de generación en generación, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas.
Patrimonio cultural subacuático: Son todos los vestigios de la existencia humana con carácter cultural, histórico y arqueológico, que han estado total o parcialmente sumergidos en el agua, en forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años.
Patrimonio industrial: Se refiere a todos los bienes inmuebles y muebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales de adquisición, producción o transformación; a todos los productos generados a partir de estas actividades, y al material documental relacionado.
Patrimonio documental: Se refiere a la documentación que se conserva en archivos e instituciones similares. El patrimonio bibliográfico, a su vez, se refiere a los libros, periódicos, revistas y otro material impreso. Aunque en el sentido más estricto de la palabra se refiere a documentos y textos impresos sobre papel, con la nueva tecnología también consideramos como documentos las grabaciones, medios digitales, audiovisuales y otros.
En dicha norma se ha recogido una serie de sanciones administrativas como Multas que van entre 0.25 de la UIT hasta 1000 UIT, a quien promueva y realice excavaciones en sitios arqueológicos o cementerios, o altere bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación sin tener la autorización correspondiente del Instituto Nacional de Cultura o la certificación que descarte la condición de bien cultural, sin perjuicio del decomiso de los instrumentos, medios de carga y transporte utilizados.
Se ha establecido también como sanción, la Paralización y/o demolición de obra pública o privada ejecutada en inmueble integrante o vinculado al Patrimonio Cultural de la Nación cuando se realiza sin contar con la autorización previa o cuando contando con tal autorización se comprueba que la obra se ejecuta incumpliéndose las especificaciones técnicas aprobadas por el Instituto Nacional de Cultura.

2. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

La finalidad del reglamento es normar la identificación, registro, inventario, declaración, defensa, protección, promoción, restauración, investigación, conservación, puesta en valor, difusión y restitución, así como la propiedad y régimen legal, de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación; en concordancia con las normas y principios establecidos en la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
El Estado reconoce y promueve la participación privada en la gestión del patrimonio cultural dentro de los alcances de la Ley. Los Organismos Competentes promueven la conformación de Asociaciones o Comités de Gestión o de Vigilancia del Patrimonio Cultural, por especialidad y/o zona geográfica, que tengan como finalidad la promoción de una o varias de las siguientes actividades: registro, declaración, protección, identificación, inventario, inscripción, investigación, conservación, difusión, puesta en valor, promoción, restitución en los casos que corresponda, y cumplimiento de la normatividad vigente. Dichas organizaciones procurarán la participación en sus órganos de gobierno a representantes de gobiernos regionales, gobiernos locales, investigadores, universidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales y comunidades campesinas o nativas.
Los Organismos Competentes podrán suscribir convenios de cooperación con dichas Asociaciones y/o Comités de Gestión o de Vigilancia para la fiscalización, supervisión y monitoreo de las actividades que se realicen respecto a los bienes culturales.
El Artículo 17º de la norma menciona que El Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación tiene por objeto identificar cada uno de los bienes que integran nuestro legado cultural, ya sean de propiedad pública o privada, y llevar el control de los actos que inciden sobre su ubicación, intervención, traslado, transferencia, exportación, estado de conservación y otros.

3. 	LEY QUE DISPONE MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBE APLICAR EL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN BIENES CULTURALES INMUEBLES LEY Nº 27580

El Artículo 1º de la ley señala que toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, ampliación, modificación, reparación, refacción, acondicionamiento, puesta en valor, cercado, demolición o cualquier otra que se relacione con todo bien cultural inmueble previamente declarado, requiere para su inicio la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura (INC), con la intervención de un representante de las municipalidades.
Se menciona además que las licencias municipales que se otorguen sin verificar el cumplimiento de este requisito son nulas y acarrean responsabilidad penal para los funcionarios ediles, los propietarios y/o poseedores de los inmuebles y los ejecutores de la obra.

4. LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL EL INVENTARIO, CATASTRO, INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SITIOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL PAÍS. Ley 27721

Mediante el Artículo 1º de la norma se declara de necesidad pública y de interés nacional el inventario, la elaboración del catastro, investigación, conservación, protección y difusión de los monumentos arqueológicos prehispánicos, conforme a lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema Nº 004-2000-ED.





I. MARCO INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL GOBIERNO CENTRAL Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS DEPENDIENTES INVOLUCRADOS CON EL PROYECTO
PODER EJECUTIVO 
Regido por la Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 19-12-2007, en su Segunda Disposición Final deroga a la Ley Nº 27779, modificando así la organización y funciones de los ministerios.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones integra interna y externamente al país, para lograr un racional ordenamiento territorial vinculando las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, a través de la regulación, promoción, ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:
La participación de esta cartera se produce mediante la aplicación de las siguientes normas que son de competencia de una determinada área u oficina dentro del Ministerio:
Ley de Organización y funciones del Ministerio de Transportes  y Comunicaciones (Ley Nº 29370 del 02.06.2009)
Esta ley determina y regula el ámbito, estructura orgánica básica, competencia y funciones del Ministerio de Transportes  y Comunicaciones. Mediante el artículo 4, se establecen las funciones que le competen a este Ministerio.
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. DS. N° 021-2007-MTC
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el organismo rector del Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, del 19 de diciembre del 2007, su competencia se extiende a las personas naturales y jurídicas que realizan actividades de los Sub sectores Transportes y comunicaciones en todo el territorio Nacional.
El Ministerio de Transportes  y Comunicaciones es el Sector del Gobierno central más vinculado con las actividades del proyecto. La evaluación socio ambiental DEL PROYECTO “ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO – CONOCOCHA, SECTOR HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA RUTA PE – 3N”: km 94+000 –km 146+180 (longitud referencial de 52.18 Km), involucra actividades que son de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; por lo tanto, este Ministerio es la autoridad competente para tratar los asuntos ambientales del Proyecto.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES. DS. N° 021-2007-MTC
La Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales – DGASA creado a través del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su Art. 73°, siendo el órgano de línea de ámbito nacional que ejerce la Autoridad Ambiental Sectorial y se encarga de velar por el cumplimiento de las normas socio-ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los proyectos de infraestructura y servicios de transporte
Las competencias y funciones de la DGASA que resultan más importantes para los fines del proyecto son:
Proponer las políticas, estrategias y proyectos de normas socios ambientales para el sub sector.
Proponer programas y planes de manejo Socio Ambiental para el sub sector.
Evaluar, aprobar y supervisar socio ambientalmente los proyectos de infraestructura de transportes en todas sus etapas.
Participar en los procesos de expropiación de predios y reasentamientos necesarios para el desarrollo de las obras del Subsector, en lo concerniente a aspectos socio-ambientales.
Realizar el seguimiento de los Estudios Ambientales definitivos que se desarrollen de acuerdo a lo dispuesto en los contratos de concesión
La Dirección de Gestión Ambiental es la unidad orgánica encargada de velar por adecuados instrumentos de gestión ambiental para el desarrollo de las actividades del Subsector Transportes; efectúa el seguimiento del componente ambiental de proyectos en concesión. Tiene las funciones específicas siguientes:
Evaluar y proponer la aprobación de los estudios de impacto social y ambiental, así como otros instrumentos de gestión socio-ambiental, para el desarrollo de las actividades del Subsector. 
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de programas y planes de manejo de los estudios de impacto social y ambiental, así como de otros instrumentos de gestión socio-ambiental aprobados por el Subsector.
Formular términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental, guías técnicas y otros documentos técnico–normativos, relacionados con aspectos socio-ambientales para la ejecución de estudios y obras en proyectos del Subsector Transportes.
Conducir el registro sectorial de entidades e instituciones autorizadas para elaborar estudios de impacto social y ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental para las actividades del Subsector.
Monitorear los proyectos en concesión en su componente ambiental.
Homologar y autorizar la utilización de equipos para el control oficial de los Límites Máximos Permisibles.
Evaluar, imponer y ejecutar las sanciones administrativas por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Las demás funciones que le asigne la Dirección General en el ámbito de su competencia.
La Dirección de Gestión Social es la unidad orgánica encargada de velar por el entorno social de las obras de infraestructura de transportes, supervisa el cumplimiento de planes de manejo social, participa en procesos de expropiación y reasentamiento. Tiene las funciones específicas siguientes:
Participar en la evaluación de los estudios de impacto ambiental en su componente social.
Participar en la formulación de términos de referencia para elaboración de estudios de impacto ambiental, guías técnicas y otros documentos, técnico–normativos, relacionados con aspectos socio-ambientales para la ejecución de estudios y obras en proyectos del Subsector Transportes.
Conducir el proceso de participación ciudadana durante el desarrollo de las obras de infraestructura de transportes.
Supervisar el cumplimiento de los planes de afectaciones a terceros, resultado de evaluaciones de impacto ambiental.
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de planes de manejo social de los estudios de impacto social y ambiental, o derivados de otros instrumentos de evaluación de impacto socio-ambiental.
Participar en las diferentes etapas de los procesos de expropiación y reasentamientos realizados por el Subsector.
Las demás funciones que le asigne el Director General, en el ámbito de su competencia.
La Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales (DGASA) es el órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Subsector Transportes, para implementar los procedimientos de consulta y participación ciudadana en la evaluación de los estudios ambientales a fin de desarrollar los proyecto de infraestructura.
El objeto del reglamento es normar la participación de las personas naturales, organizaciones sociales, titulares de proyectos de infraestructura de transportes, y autoridades, en el procedimiento por el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, subsector Transporte, desarrolla actividades de información y diálogo con la población involucrada en proyectos de construcción, mantenimiento y rehabilitación; así como en el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) y detallado (EIAd), con la finalidad de mejorar el proceso de toma de decisiones en relación a los proyectos.

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES
La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (Art. 57° del DS 021-2007-MTC) es un órgano de línea de ámbito nacional encargado de normar sobre la gestión de la infraestructura de caminos, puentes y ferrocarriles, así como de fiscalizar su cumplimiento.
Entre las funciones de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles están las siguientes:
Proponer las políticas del Sector en materia de gestión de infraestructura vial (caminos y ferrocarriles), así como de la actividad ferroviaria, fiscalizando la ejecución de estas en el ámbito de su competencia.
Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de planes de desarrollo del Sector, en materia de caminos y ferrocarriles 
Proponer y/o aprobar normas de carácter técnico y/o administrativas relacionadas con la gestión de infraestructura vial y velar por su cumplimiento.
Elaborar y mantener actualizada la información relacionada con costos y presupuestos de estudios, ejecución y supervisión de obras de infraestructura vial.
Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el ámbito de su competencia. 
Formular y proponer convenios y acuerdos internacionales, así como participar por encargo en actividades y foros internacionales. 
Asesorar técnicamente a otras entidades públicas y privadas en materia de infraestructura de transporte terrestre: carreteras, puentes y ferrocarriles. 
Promover la investigación y desarrollo en los aspectos relacionados con las tecnologías aplicables a la construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y gestión de la infraestructura de carreteras, puentes y ferrocarriles.  
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS 
PROVÍAS NACIONAL
Mediante el Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, se crea PROVIAS NACIONAL, como Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de carácter temporal, dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera. Está encargado de mejorar, rehabilitar y mantener las carreteras de la Red Vial Nacional con base en principios de eficiencia, competitividad, integración económica y protección del medio ambiente.
De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 559-2014-MTC-02, publicada el 22 agosto 2014, se define al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL como Entidad Pública Tipo B sólo para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.
PROVÍAS DESCENTRALIZADO
Con Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC del 12 de agosto de 2006, Fusionan a Provías Departamental y a Provías Rural bajo la modalidad de fusión por absorción, resultado de dicha fusión el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, adscrita al Viceministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Teniendo como misión desarrollar con eficiencia y eficacia un conjunto de acciones que permitan mantener la operatividad permanente de la red vial rural e implementar mecanismos institucionales y financieros para una gestión adecuada de los caminos rurales, a fin de contribuir a la mejora de los ingresos de poblaciones rurales pobres del país. 
Como objetivo principal está el de contribuir a la superación de la pobreza y el desarrollo rural mediante la consolidación de la transitabilidad de la red vial rural con participación financiera e institucional de los gobiernos locales, y participación del sector público, privado y sociedad civil y como otro de sus objetivos está descentralizar la gestión de la red vial terciaria a los gobiernos locales.


MINISTERIO DEL AMBIENTE
Mediante Decreto Legislativo Nº 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella.
El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 
Mediante D. Leg. Nº 1039 se modifica el literal i) del artículo 7° el cual contiene las funciones específicas del Ministerio del Ambiente, los artículos 10° y 11° referidos a las funciones del despacho ministerial y del Viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, así como la Primera Disposición Complementaria Transitoria y Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
Entre los principales objetivos del Ministerio del Ambiente, se encuentran:
Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales y revertir los procesos negativos que lo afectan.
Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible.
Contribuir a la competitividad del país a través de un desarrollo ambiental eficiente.
Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales.
De conformidad con el Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1039, publicado el 26 junio 2008, el Ministerio del Ambiente, aleatoriamente, podrá revisar los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las autoridades competentes, con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento y transparencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
De conformidad con el Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1079, publicado el 28 junio 2008, la autoridad competente para administrar el patrimonio forestal, flora y fauna silvestre de las áreas naturales protegidas y sus servicios ambientales es el Ministerio del Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin perjuicio de ello, en los casos de superposición de funciones o potestades con otra autoridad respecto de las Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional, prevalecen las otorgadas al Ministerio del Ambiente.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO – SINANPE
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, es el conjunto  de  Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en todas sus categorías, a  cuya gestión se suman las instituciones públicas de nivel nacional, regional y municipal y todos los actores privados vinculados a ellas. A la actualidad, forman parte del SINANPE 60 áreas naturales protegidas. Este tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la gestión eficaz de áreas naturales protegidas que conservan muestras representativas de la diversidad biológica, garantizando el aporte de sus beneficios ambientales, sociales y económicos a la sociedad. En la actualidad abarca el 14.80% (19 041 078,69 ha) del territorio nacional.

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE – SERNANP.
Organismo público técnico especializado, que se constituye como el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad técnico-normativa.
Sus funciones básicas son las siguientes:
Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y asegurar su funcionamiento como sistema unitario.
Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las Áreas Naturales Protegidas.
Orientar y apoyar la gestión de las áreas naturales protegidas cuya administración está a cargo de los gobiernos regionales y locales y los propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada.
Establecer los mecanismos de fiscalización y control y las infracciones y sanciones administrativas correspondientes; y ejercer la potestad sancionadora en los casos de incumplimiento, aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto.
Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión de las áreas naturales protegidas.
Emitir opinión previa vinculante a la autorización de actividades orientadas al aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura en el caso de las áreas naturales protegidas de administración nacional.
Emitir opinión sobre los proyectos normativos referidos a instrumentos de gestión ambiental, considerando las necesidades y objetivos de las áreas naturales protegidas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Mediante Decreto Legislativo Nº 997 de fecha 13 de marzo de 2008 se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, siendo su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por  Decreto Supremo Nº 031-2008-AG.
El Ministerio de Agricultura es el organismo central y rector del sector agrario, responsable de formular, supervisar y evaluar las políticas, normas, planes y programas sectoriales de alcance nacional en coordinación con los Gobiernos Regionales y las organizaciones representativas del agro. El Ministerio de Agricultura ejecuta la Política Nacional Agraria ejerciendo tal responsabilidad en concordancia con la normativa constitucional y legal del Estado.
Los organismos del sector vinculados con el proyecto son:
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA.
Mediante el Decreto Legislativo Nº 997 se crea la Autoridad Nacional del Agua – ANA como organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura, responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos y por Decreto Supremo Nº 014-2008-AG se ha dispuesto la fusión de la Intendencia de Recursos Hídricos del extinto Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA en la Autoridad Nacional del Agua – ANA.
La ANA es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos el cual es parte del Sistema nacional de Gestión Ambiental y se constituye en máxima autoridad técnico – normativa en materia de recursos hídricos.
Tiene como principales funciones formular la política y estrategia nacional de recursos hídricos, administrar y formalizar los derechos de uso de agua, distribuirla equitativamente, controlar su calidad y facilitar la solución conflictos.
La nueva entidad regula la actuación de las entidades del Poder Ejecutivo y de los actores privados en la gestión integrada y multisectorial de los recursos hídricos, estableciendo como unidad de gestión a las cuencas hidrográficas y acuíferos del país.
El ANA tiene entre sus funcionase otorgar, modificar o extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimientos y de reuso de agua residual, aprobando cuando sea necesario la implementación, modificación o extinción de servidumbres de uso de agua. 
Asimismo, es competente para emitir opinión técnica vinculante para la aprobación de instrumentos de gestión ambiental que involucren las fuentes naturales de agua; otorgamiento de autorizaciones de extracción de material de acarreo; y respecto a la disponibilidad de recursos hídricos para el otorgamiento de viabilidad de los proyectos de infraestructura hidráulica.
Esta entidad ha absorbido las funciones que le correspondían a la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA y a las que correspondían al Fondo Nacional del Agua – FONAGUA.
Mediante Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, se aprobó el primer reglamento de Organización y Funciones del ANA, sin embargo esta norma debió ser derogada y reemplazada por un nuevo reglamento que se adapte a las necesidades y nuevas disposiciones contenidas en la Ley de Recursos Hídricos aprobada con posterioridad, así el nuevo ROF del ANA ha sido aprobado mediante D S Nº 006-2010-AG.
MINISTERIO DE SALUD
El Ministerio de Salud, para cumplir la visión, misión y objetivos estratégicos establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 27657, en el ámbito de su gestión institucional y sectorial, diseña y norma los procesos organizacionales correspondientes, con los que se debe lograr el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, la protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona. 
El principal organismo dentro del Ministerio de Salud con respecto a nuestro proyecto es:

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
Es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. Norma y evalúa el Proceso de Salud Ambiental en el Sector. 
Concerta el apoyo y articulación para el cumplimiento de sus normas con los organismos públicos y privados que apoyan o tienen responsabilidades en el control del ambiente. 
Coordina el marco técnico-normativo con los Institutos Especializados, Organismos Públicos Descentralizados de Salud, y con la Comunidad Científica Nacional e Internacional. DIGESA cuenta con una Dirección Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente (DEEMA).
MINISTERIO DE VIVIENDA
El Ministerio de Vivienda tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la Población facilitando su acceso a una Vivienda adecuada y a los Servicios Básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los Centros de Población y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversión Privada. 
Dentro del Ministerio de Vivienda se encuentra adscrito el organismo COFOPRI, encargado del saneamiento físico legal de los predios afectados al Proyecto.

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL – COFOPRI
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, es un Organismo Público Descentralizado adscrito al Sector Vivienda con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Siendo este el organismo rector máximo, encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida el Programa de Formalización de la Propiedad y su mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional, centralizando las competencias y toma de decisiones con ésta finalidad. 
Este organismo efectúa el levantamiento, modernización, consolidación, onservación y actualización del catastro predial del país derivado de la formalización. Y que mediante el Decreto Supremo Nº 005-2007-VIVIENDA con fecha 22 de febrero de 2007, el Proyecto Especial de Titulación de Tierras - PETT fue fusionado a través de la absorción por parte de COFOPRI, quién amplía sus facultades en el ámbito rural.
En virtud a lo dispuesto en el D.S. 056-2010-PCM se dispuso la transferencia a favor de los Gobiernos Regionales, de la función de formalización y titulación de predios rústicos, de tierras eriazas habilitados al 31 de diciembre del 2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley Nº 28667, Ley que declara la reversión de predios rústicos al dominio del estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos.

MINISTERIO DE CULTURA
El día 22 de Julio del 2010 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" la Ley Nº 29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura, la misma que entró en vigencia desde el 23 de Julio del 2010. Asimismo se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, mediante el Decreto Supremo Nº 001-2011-MC de fecha 15.05.2011.
Actualmente el sector cultura tiene a su cargo, las organizaciones públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia, incluyendo a las personas naturales o jurídicas que realizan actividades referidas al sector cultura; y considera en su desenvolvimiento a todas las manifestaciones culturales del país que reflejan la diversidad pluricultural y multiétnica.
Conforme a lo señalado en el 11º de la Ley Nº 29565, se adscribieron al Ministerio de Cultura los siguientes organismos públicos: Instituto Nacional de Cultura, Biblioteca Nacional del Perú, Instituto de Radio y Televisión Peruana, Academia Mayor de la Lengua Quechua, Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano. Conforme a lo señalado en las citadas normas, el proceso de fusión con el Instituto Nacional de Cultura culminó el 30 de setiembre de 2010, y con las demás entidades y órganos señalados, el 31 de diciembre de 2010.
Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia Nº 066-2010, los documentos de gestión del Instituto Nacional de Cultura mantienen vigencia y son de aplicación en el Ministerio de Cultura. 
El principal organismo dentro del Ministerio de Cultura vinculado con nuestro proyecto es:
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA – INC
El Instituto Nacional de Cultura es un Organismo Público Descentralizado dependiente actualmente del Ministerio de Cultura, con personería jurídica, de derecho público interno y con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. 
Constituye el ente rector y central de los órganos que conforman su estructura orgánica, incluyendo los veinticuatro órganos desconcentrados, y es responsable de ejecutar la política del Estado en materia cultural. 
El INC tiene como finalidad afirmar la Identidad Nacional mediante la ejecución descentralizada de acciones de protección, conservación y promoción, puesta en valor y difusión del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nación para contribuir al desarrollo nacional con la participación activa de la comunidad y los sectores público y privado. 
Entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las políticas y estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e investigación del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 28296) y con el Decreto Supremo N° 50-94-ED, Reglamento de Organización y Funciones del INC.
MINISTERIO DEL INTERIOR
El Ministerio del Interior ejerce las funciones de Gobierno Interior y de Policía a través de los órganos policiales y no Policiales para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como mantener y restablecer el orden interno democrático y el orden público.
Como órgano administrativo, integrante del Poder Ejecutivo, es responsable de formular, dirigir, ejecutar y supervisar la Política General del Estado, en el ámbito de las actividades que su Ley Orgánica señala. 
Dentro de nuestro estudio se debe mencionar a:


POLICÍA ECOLÓGICA
La Policía Ecológica, es una Unidad de la Policía Nacional encargada de prevenir e investigar los delitos contra la ecología, por tal motivo; su función está relacionada con la permanente vigilancia del medio ambiente, de las aguas y suelos y que éstas áreas se mantengan limpias y sin contaminación. 
Esta Unidad PNP también vela por la conservación y control de las especies de flora y fauna, decomisando los productos cuando su comercialización es prohibida. La Policía ecológica, que actualmente se encuentra ligada a la Policía de Turismo, se crea como Policía Forestal, para cumplir funciones orientadas a la preservación de los recursos naturales y fauna silvestre.

MINISTERIO PÚBLICO
Es el organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú en 1979, con la misión fundamental de defender la legalidad y los Derechos Humanos.
El Ministerio Público, está al servicio de la sociedad y de la administración de justicia, defiende la legalidad, los intereses públicos, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, fortaleciendo el Estado democrático, social y de derecho.








IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1. Objetivo del Proyecto Vial
· Establecer los procedimientos y directrices a seguirse para el registro de datos en campo y la colecta de información necesaria para desarrollar la caracterización del área de influencia del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión – Huallanca” , respecto a sus componentes físicos, biológicos, sociales y culturales, e identificar los potenciales impactos generados por el desarrollo del proyecto, a fin de proponer las medidas tendientes a evitar, controlar y mitigar los impactos negativos y potencializar los impactos positivos. 

6.2. Antecedentes
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL creado el 12.07.2002, mediante DS N° 033-2002-MTC, como Unidad Ejecutora del Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.
Con Resolución Directoral N° 4933-2007-MTC/20, del 21.12.2007, se aprobó administrativamente el Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector: Huánuco La Unión – Huallanca (Ruta 3N), Código SNIP 9615, Estudio elaborado por el Consultor CONSORCIO VIAL HUANUCO (SERCONSULT S.A.-ALPHA CONSULT S.A.), materia de contrato de Estudios N° 085-2005-MTC/20; siendo esta Resolución Directoral puesta a conocimiento del referido Consultor, a través de la Cedula de Notificación N° 4577-2007- MTC-20.3, de fecha 03.01.2008; así mismo mediante Memorándum Nº 2044-2007- 

MTC/09.02 de fecha 24.Sep.07, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OPPMTC, indica que se continúe con el ciclo del Proyecto a Nivel de Factibilidad.
Posteriormente con Resolución Directoral N° 038-2007-MTC/20, del 29.03.2007 se aprobó el Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental del Estudio de Prefactibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La
Unión – Huallanca.

Con Resolución Vice Ministerial N° 021-2009-MTC/02, de fecha 16.01.2009, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 007, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PROVIAS NACIONAL, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2009, contemplando entre otros, la ejecución del: Concurso Público N° 0005-2009-MTC/20, para la Contratación del Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Unión-Huallanca (Ruta 3N); con Informe N° 1779-2009-MTC/08, de fecha 13.08.2009, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, observa la antigüedad del valor referencial, debido a que había trascurrido más de tres meses (03) meses desde la fecha de su aprobación, por lo que recomendaban la actualización del mismo.
EL GOBIERNO DEL PERU a través de PROVIAS NACIONAL consideró continuar con los Estudios de Preinversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto de “Mejoramiento de la Carretera Huánuco-Conococha, sector Huánuco-La Unión-Huallanca”, con una longitud de 154 km. aproximadamente, de acuerdo con lo establecido en la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; con fecha de 21 de Octubre 2009 se convocó a concurso la realización del proyecto mencionado en el que resultó favorecido con la buena pro el CONSORCIO TLBG-MTV conformado por: THE LOUIS BERGER GROUP INC. Sucursal en el Perú y MTV PERU EIRL.

Recibiendo la adjudicación de la Buena Pro, la empresa ganadora el 04 de enero del 2010, con oficio N° 001-2010-MTC/20.2.4 y con fecha 14 de Enero 2010 se firmó el Contrato de Servicio de Consultoría Nº 006-2010-MTC/20, entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de una parte y el Consorcio TLBG-MTV de la otra parte y con fecha 25 de Enero del 2010 se da inicio contractualmente al proyecto que nos convoca.
La Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC SUCURSAL EN EL PERU, se encuentra inscrita en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), con el Registro de Entidades Autorizadas para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes del MTC, bajo el Registro N° REIA-0386-12, comunicado emitido mediante Oficio N° 1195-2012-MTC/16 de fecha 18 de Junio del 2012, con Resolución Directoral N° 180-2012-MTC/16 (Renovación del Registro).

6.3. Ubicación política y Geográfica del Proyecto Vial
a) Ubicación
La carretera “Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión Ruta PE – 3N”, se encuentra ubicada en el Departamento de Huánuco, situado en la parte central del país, entre la Cordillera Occidental y el río Ucayali; cuenta con nevados, cordilleras, cálidos valles y selvas amazónicas, que atraen turistas y andinistas como es el Yarupajá con una altura de 6,617 m.s.n.m., Sihia con 6,356 m., el Nenashanca de 5,637, Rondoy con 5,870 entre otros.
El Yarupajá está considerado como el segundo pico más alto del Perú. La altura del territorio huanuqueño oscila entre los 80 y 6000 m.s.n.m.
Sus límites son:
· Por el Norte con los Departamentos de La Libertad, San Martín, Loreto y Ucayali.
· Por el Este con el Departamento de Ucayali.
· Por el Sur con el Departamento de Pasco.
· Por el Oeste con los Departamentos de Lima y Ancash.
El proyecto se encuentra ubicado entre las provincias Huánuco (inicio), Dos de Mayo, Yarowilca, Lauricocha y Huamalíes.
El proyecto del Estudio de la carretera Huánuco - La Unión - Huallanca, se encuentra ubicada en la región de Huánuco, iniciándose en el puente Tingo a la salida de la ciudad de Huánuco, denominado Km. 00+000, a una altitud de 1944 msnm y culmina en el ingreso a la localidad de Huallanca, denominado Km. 151+217.619, cuyas coordenadas y latitud se muestra en cuadro adjunto.

Cuadro N° 6.3: Ubicación de la Carretera

	TRAMO CARRETERA
	PROGRESIVA
	COORDENADAS
	LATITUD
	LONGITUD

	
	
	NORTE
	ESTE
	
	

	Huánuco
	0+000
	8900903.14
	36017.178
	95625 S
	761458 W

	Huallanca
	150+421
	8905502.19
	287791.525
	95345 S
	765607 W




b) Accesos
La primera ruta de ingreso, es a través de la Carretera Panamericana Norte (Ruta 001N), hasta la altura de la localidad de Pativilca, continuando por la carretera Ruta 014 desvío hacia Huaraz, hasta llegar a la localidad de Conococha, con un recorrido de 122.250 Km, desde esta localidad se toma el desvió a Chiquián recorriendo 114 Km. hasta la ciudad de Huallanca, punto final del tramo.

La segunda ruta, es a través de la Carretera Central (Ruta 020) hasta La Oroya (progresiva Km. 174+200), continuando por la Ruta 003-N con un recorrido de 235.800 Km. hasta la ciudad de Huánuco, punto de inicio del tramo en estudio.
Ambos accesos a la zona de ubicación del Proyecto se realiza por ambos extremos de la carretera en estudio; la carretera Huánuco – La Unión – Huallanca, se encuentra asfaltada en su tramo inicial en los primeros 5 kilómetros, desde ese lugar hasta el punto final está mayormente afirmada, teniendo tramos asfaltados con una capa muy delgada de asfalto que está en proceso de deterioro, asimismo la carretera necesita ser ampliada en muchos lugares del sector en estudio.

En la actualidad, el tramo atendido por la carretera se encuentra en estado de malo a regular y limita la circulación de los vehículos con normalidad, especialmente en épocas de lluvia; con el proyecto, se espera mejorar la vía para dejarla en mejor estado.
Del estudio de tráfico (IMDA), se ha determinado la clase de carretera (Tabla 101.01 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, DG-2001), donde se indica la Clasificación de la Red Vial Peruana de acuerdo al tráfico (veh/día) y la Orografía tipo para una determinada Velocidad de diseño.

6.4. Características Actuales de la Vía
6.4.1. Estado Actual de la Vía
El ancho de la vía actual en promedio es de 4.50, en sectores críticos es de 3.50 con restricciones de paso tanto por visibilidad como del tránsito pesado. 
Desde el inicio del presente, se observa la situación del ancho de la vía, hay un tratamiento superficial en buen estado, desde la localidad de Punto Unión, hasta localidad de Cabinilla, ahí se reduce la vía para pasar por la zona urbana, hay mucho movimiento vehicular en este paso, debido a que es como un puerto para las localidades aledañas que pernotan en este lugar en trabajos comerciales.

En el sector mencionado se ubican lugares de visibilidad cero, es decir curvas ciegas que hace detener al vehículo para poder dar paso al vehículo de subida. Luego avanzamos y encontramos otra localidad llamada Ayapitec, lugar turístico debido a que hay  un cerro que tiene la forma de corona y le han llamado Corona del Inca y es visitado por turistas.
Seguidamente avanzamos hacia la localidad de Llicyatambo y Chavinillo, entre estas localidades la vía continua en media ladera, con ancho menor a 4.50 metros, curvas y contracurvas y un pavimento con tratamiento superficial en regular estado, no hay cuneta, la misma vía con su pendiente conduce las aguas de lluvias, alcantarillas en regular estado, la conservación está pendiente de su limpieza sobre todo en esta época de lluvia.
La presencia de vegetación hace que los taludes hayan alcanzado su reposo, no es un sector de huaycos, solo es peligroso por su ancho restringido de paso, aquí necesariamente hay que cortar todo lo que sea necesario para ensanchar la vía y reducir el peligro con la nueva geometría planteada. Saliendo de La Unión, la vía continua con dirección a Huallanca, ubicándose por la margen derecha del rio Vizcarra, después de haber pasado por el Puente metálico La Unión. 

A continuación la vía pasa por una quebrada profunda, en donde se está planteando un túnel, esto se ira presentando a medida que se sigan evaluando los detalles de su definición, por ahora se deja planteado el eje geométrico. También se ubica un sector de cambio de trazo para eliminar el desarrollo de dos curvas de vueltas.

6.4.2. Sectores Críticos
De acuerdo a la evaluación del componente de geología y geotecnia se presenta a continuación los sectores inestables encontrados a lo largo de la vía y las soluciones geotécnicas propuestas para su tratamiento.

a) Deslizamientos Superficiales
Estos movimientos se distinguen por la topografía que presentan, las cuales incluyen: escarpas (principales y secundarias), cabeceras, grietas, saltos y depósitos de pie del deslizamiento.
En la vía en estudio se ha localizado este fenómeno sobre los depósitos y suelos formados de la meteorización y erosión de las rocas principalmente del Grupo Mitu. Estos depósitos son generalmente gravo-arcillo-limosos a arcillosos que, al sobresaturarse adquieren características plásticas y tienden a deslizarse pendiente abajo afectando la vía. Generalmente se encuentran ubicadas en pequeñas zonas cóncavas en donde se concentran aguas de escorrentía superficial y de filtraciones. 
Los deslizamientos encontrados a lo largo del tramo estudiado actualmente se encuentran limitados en magnitud y extensión, afectando solamente el talud superior, no se ha evidenciado que estén afectando la plataforma (no se aprecia agrietamiento, hundimientos o desplazamientos lateral de la plataforma), por lo cual actualmente no representan sectores altamente críticos; algunos de estos sectores ya han descargado la mayor parte de sus depósitos inestables llegando a su nivel de equilibrio, pero al realizar la ampliación de la vía se podrían activar nuevamente o generar nuevos por lo cual recomendamos medida para estabilizar o prever estos fenómenos. Los sectores afectados por este fenómeno geodinámicos se presentan en la siguiente tabla:
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· Medidas Planteadas 
Para la estabilización y/o mitigación de las zonas afectadas por deslizamientos superficiales se plantea las siguientes recomendaciones típicas, las mismas que serán evaluadas para cada caso en particular, de acuerdo a la información tomada en campo, a los resultados de los ensayos de laboratorio y a la evaluación de estabilidad de taludes; por lo que para cada área se tomarán una o un grupo de acciones a seguir.

· Remoción del material inestable propenso a deslizarse, lo cual se deberá realizar mediante maquinaria convencional evitando el uso de explosivos (rocas) para evitar la activación del proceso geodinámico.
· Sellado y/o impermeabilizado (con arcilla) de las grietas de tracción que se ubican en el talud superior de las áreas propensas a deslizarse, con lo que se evitara la lubricación de la superficie de falla y la saturación de la masa deslizante.
· 



· Obras de drenaje: sub drenaje longitudinal y horizontal; las cuales reducirán el nivel freático y evitaran la saturación de la masa deslizante por las aguas de escorrentía pluvial y superficial.
· Reperfilado (tendido) del talud sobre el frente del deslizamiento, (V:H) de 1:1 a 1:2, de acuerdo a los resultados del análisis elaborado, con la implementación de banquetas de altura máxima de 6.00 metros con bermas de 3 metros. 
· Estabilización estructural con la colocación de muros de contención de gaviones.
· Revegetación de taludes, los cuales evitaran la saturación del talud y la erosión por escorrentía superficial y eólica.
· Desplazamiento del eje, alejándose lo más posible de la zona activa del deslizamiento.

b) Derrumbes, Caída de Roca y Caída de Derrubios
Fenómenos de derrumbes se ha inventariado sobre depósitos coluvio/deluviales en el acceso al Puente Vera, que son producto de la saturación por la precipitaciones pluviales y la geometría del talud de corte presente en esta área.
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· 
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· Medidas Planteadas 
Se plantean las siguientes soluciones generales, las cuales se aplicaran de acuerdo a la necesidad y características de cada uno de los sectores afectados por derrumbes, para cada área se tomarán una o un grupo de acciones a seguir.

· Reperfilado de taludes de corte, en caso de taludes muy altos esto se deberán efectuarse con el diseño de banquetas, las cuales no deberán tener más de 7 metros de altura por 3 de berma.
· Desquinche de materiales que se encuentren sueltos,  evitando el uso de explosivos.
· Barreras de contención del tipo muro de gaviones y/o piedra con mampostería.
· Dejar retiros para la acumulación de los materiales y posterior limpieza.

c) Erosión Fluvial
Este proceso actúa sobre las márgenes y el fondo del cauce del río Higueras produciendo la socavación del talud inferior de la carretera (margen izquierda del río) facilitando el deslizamiento o derrumbe del borde de la vía disminuyendo  el ancho de la plataforma. Entre el Punto Km 11+610 a 11+660, la rasante se encuentra al nivel o por debajo del cauce mayor esporádico del río Higueras habiéndose registrado inundaciones en años anteriores.
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· Medidas Planteadas:
Se recomiendan las siguientes medidas de solución y/o mitigación que serán adoptadas de acuerdo a las características de cada caso.
· Colocación de defensas ribereñas del tipo enrocadas o escolleras.
· Limpieza del cauce y encauzamiento del mismo.
· Elevar la rasante de la carretera.
· Desplazar el eje hacia el talud superior, alejándose de la zona en proceso de erosión.

d) Huaycos
Se denomina así al desplazamiento rápido de flujos de lodos con material en suspensión y/o arrastre cuesta abajo por el cauce de las quebradas durante o posterior a periodos de lluvias intensas, ocasionada por la acción conjunta de la gravedad y la saturación de los materiales. 
En la zona de estudio se presentan con intensidad relevante en la quebradas ubicadas en los Puntos Km 4+435 y 5+760, donde se evidencia que los flujos hídrico puede arrastrar bolonería y pequeños bloques de hasta 0.50 m. 
Este fenómeno incide sobre la transitabilidad de vehículos menores y la erosión de la plataforma.
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· Medidas Planteadas:
Se plantean las siguientes soluciones generales, las cuales se aplicarán de acuerdo a la necesidad y características de cada uno de los sectores afectados por derrumbes, para cada área se tomarán una o un grupo de acciones a seguir (ver Cuadro 01). 
· Implementación  de badenes de concreto de longitud adecuada con muro de entrega con disipadores de energía, de acuerdo a la configuración topográfica de cada quebrada. 
· Limpieza periódica de cauce de las quebradas aguas arriba.

a. Características Técnicas del Proyecto Vial
En tal sentido, con el objeto de cumplir lo indicado en el Manual, se ha reformulado las primeras consideraciones técnicas del estudio a nivel de Perfil proponiendo y desarrollando lo siguiente en esta etapa del estudio definitivo.

Cuadro N° 6.5-A: PARA ZONA NO URBANA
	Parámetro de diseño
	Valor
	Observaciones

	Categoría de la vía
	Segunda Clase
Dos carriles de circulación
	IMD anual > 400 vehículos día.

	Índice medio diario anual 
	486 vehículos/día
	IMDa pond. proyectado a 2025

	Orografía predominante
	4
	

	Velocidad directriz
	40 Km/h
	Km 52+350 al Km 103+150

	Pendiente máxima, s/tabla 403.01
	9 %
	

	Radio mínimo
	45 metros
	Con. excepciones puntuales

	Peralte máximo
	10 %
	

	Sección transversal 

	Ancho de calzada
	6.60 metros
	---

	Ancho de bermas
	1.20 metros
	---

	Sobreancho máximo, s/tabla 402.04
	1.80 metros
	Para R = 45 metros

	Bombeo
	2.5 %
	Zona lluviosa

	Ancho Faja de Dominio s/Tabla 303.01g
	30
	Carretera nacional

	Pendientes de Taludes
	Variable
	Según informe geotécnico



Cuadro N° 6.5-B: PARA ZONA URBANA
	Parámetro de diseño
	Valor
	Observaciones

	Categoría de la vía
	Tercera  Clase
Dos carriles de circulación
	IMD anual > 400 vehículos día.

	Índice medio diario anual 
	486 vehículos/día
	IMDa ponderado proyectado a 2025

	Orografía predominante
	4
	

	Velocidad directriz
	30 Km/h
	Km 52+350 al Km 103+150

	Pendiente máxima, s/tabla 403.01
	9 %
	

	Radio mínimo
	30 metros
	Con. excepciones puntuales

	Sección transversal 

	Ancho de calzada
	6.00 metros
	---

	Ancho de bermas
	0.90 metros
	---

	Bombeo
	2.5 %
	Zona lluviosa




i. Sección Típica
De acuerdo a las consideraciones expuestas, se propone  3 secciones transversales tipo, que se muestran a continuación: 
En sectores muy localizados, se requiere desarrollos mediante “Curvas de Volteo”, lo que significa usar  radios de 25m; categorizando el sector con una velocidad de diseño de 30 Km/h. 

 



Las Secciones Tipo diseñadas, se ubican en los tramos sectorizados, de acuerdo a la Tabla siguiente:
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Cuadro N° 6.5-1: SECCIONES TIPO
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6.6. Descripción de las Actividades del Proyecto	
Las obras proyectadas para la ejecución de la obra requieren de la instalación y funcionamiento de chancadoras, plantas de asfalto, plantas de concreto, patio de máquinas, canteras de donde se extraerá el material, depósitos de material excedente, campamentos; movimiento de tierra, patio de máquinas; instalaciones que pueden acarrear algún tipo de alteración al medio dónde se desarrollarán sus actividades; es por lo antes expuesto que se evaluará las áreas de préstamo para la instalación, explotación o ejecución de las obras antes mencionadas.

Las principales actividades del presente proyecto, relativo a la rehabilitación de los sectores dañados de la vía, se presentan en forma resumida a continuación:

6.6.1. Explanaciones
Con la finalidad de ejecutar las explanaciones se requiere llevar a cabo las actividades de excavación, remoción, carguío y transporte hasta el límite de acarreo libre y colocar en los depósitos de material excedente, los materiales provenientes de los cortes de material suelto, roca suelta, roca fija y excavación en zonas de mejoramientos de subrasante. 
Las excavaciones para la explanación comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación de las zonas comprendidas dentro del prisma vial donde ha de fundarse la carretera, incluyendo aludes y cunetas; así como la escarificación, conformación y compactación a nivel de subrasante en zonas de corte. También pueden ser zanjas interceptoras y acequias, así como el mejoramiento de obras similares existentes y de cauces naturales.

Incluye, además, las excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento horizontal o vertical de plataformas existentes.
Los materiales sobrantes de la excavación se usarán para el tendido de los taludes de terraplenes o para emparejar las zonas laterales de la vía y de las   canteras. Se dispondrán en tal forma que no ocasionen ningún perjuicio al drenaje de la carretera o a los terrenos que ocupen, a la visibilidad en la vía ni a la estabilidad de los taludes o del terreno al lado y debajo de la carretera. Todos los materiales  sobrantes se extenderán y emparejarán de tal modo que permitan el drenaje de las aguas alejándolas de la vía, sin estancamiento y sin causar erosión.
A continuación se presenta la lista de explanaciones por cada kilómetro de la vía
Cuadro N° 6.6.1: Lista de Explanaciones
	Progresiva
	Distancia
	A  R  E  A  S
	VOLUMEN

	Inicio
	 
	Fin
	
	Corte
	Relleno
	Corte
	Relleno

	00+000.00
	-
	01+000.00
	1,000.00 
	66.85 
	181.17 
	883.15 
	2,129.15 

	01+000.00
	-
	02+000.00
	1,000.00 
	575.82 
	23.95 
	6,281.68 
	316.38 

	02+000.00
	-
	03+000.00
	1,000.00 
	1,353.13 
	14.39 
	24,415.20 
	130.00 

	03+000.00
	-
	04+000.00
	1,000.00 
	1,768.58 
	61.76 
	19,579.22 
	662.74 

	04+000.00
	-
	05+000.00
	1,000.00 
	1,029.93 
	477.69 
	14,332.33 
	5,751.93 

	05+000.00
	-
	06+000.00
	1,000.00 
	823.66 
	350.34 
	10,912.88 
	3,998.75 

	06+000.00
	-
	07+000.00
	1,000.00 
	7,976.41 
	149.94 
	100,960.39 
	2,213.70 

	07+000.00
	-
	08+000.00
	1,000.00 
	2,412.84 
	233.20 
	25,915.50 
	2,993.58 

	08+000.00
	-
	09+000.00
	1,000.00 
	2,281.26 
	484.42 
	25,866.50 
	5,808.38 

	09+000.00
	-
	10+000.00
	1,000.00 
	4,003.20 
	744.35 
	43,309.68 
	8,573.94 

	10+000.00
	-
	11+000.00
	1,000.00 
	6,490.59 
	66.69 
	86,961.75 
	1,042.68 

	11+000.00
	-
	12+000.00
	1,000.00 
	6,895.26 
	84.58 
	93,789.25 
	1,256.03 

	12+000.00
	-
	13+000.00
	1,000.00 
	2,634.87 
	229.85 
	37,671.09 
	2,627.91 

	13+000.00
	-
	14+000.00
	1,000.00 
	3,207.05 
	388.01 
	39,535.33 
	3,222.70 

	14+000.00
	-
	15+000.00
	1,000.00 
	3,938.80 
	207.46 
	47,972.93 
	2,606.13 

	15+000.00
	-
	16+000.00
	1,000.00 
	10,526.39 
	908.27 
	132,322.28 
	10,627.33 

	16+000.00
	-
	17+000.00
	1,000.00 
	27,533.87 
	862.27 
	313,980.10 
	9,788.10 

	17+000.00
	-
	18+000.00
	1,000.00 
	9,835.77 
	305.47 
	129,252.70 
	3,092.46 

	18+000.00
	-
	19+000.00
	1,000.00 
	897.28 
	577.31 
	12,188.75 
	7,356.40 

	19+000.00
	-
	20+000.00
	1,000.00 
	8,567.94 
	168.15 
	105,603.88 
	1,993.25 

	20+000.00
	-
	21+000.00
	1,000.00 
	10,437.23 
	242.69 
	137,894.75 
	2,765.68 

	21+000.00
	-
	22+000.00
	1,000.00 
	7,262.44 
	317.25 
	90,461.53 
	4,271.33 

	22+000.00
	-
	23+000.00
	1,000.00 
	8,383.63 
	505.58 
	102,461.52 
	5,915.51 

	23+000.00
	-
	24+000.00
	1,000.00 
	12,774.54 
	1,163.11 
	147,246.27 
	10,759.66 

	24+000.00
	-
	25+000.00
	1,000.00 
	7,470.29 
	44.44 
	94,182.25 
	424.20 

	25+000.00
	-
	26+000.00
	1,000.00 
	4,431.94 
	78.54 
	56,451.60 
	846.43 

	26+000.00
	-
	27+000.00
	1,000.00 
	3,709.80 
	452.04 
	42,113.50 
	3,835.23 

	27+000.00
	-
	28+000.00
	1,000.00 
	6,476.17 
	64.34 
	70,266.68 
	634.85 

	28+000.00
	-
	29+000.00
	1,000.00 
	10,370.72 
	356.63 
	135,759.50 
	3,619.63 

	29+000.00
	-
	30+000.00
	1,000.00 
	7,622.16 
	55.68 
	83,778.90 
	541.83 

	30+000.00
	-
	31+000.00
	1,000.00 
	7,214.40 
	299.71 
	80,829.68 
	2,997.68 

	31+000.00
	-
	32+000.00
	1,000.00 
	13,397.34 
	134.31 
	147,035.05 
	1,423.08 

	32+000.00
	-
	33+000.00
	1,000.00 
	12,553.96 
	354.86 
	155,867.44 
	2,681.71 

	33+000.00
	-
	34+000.00
	1,000.00 
	5,660.16 
	165.08 
	67,338.80 
	1,828.48 

	34+000.00
	-
	35+000.00
	1,000.00 
	5,297.90 
	342.69 
	73,173.18 
	2,564.18 

	35+000.00
	-
	36+000.00
	1,000.00 
	8,758.46 
	68.78 
	109,209.33 
	547.37 

	36+000.00
	-
	37+000.00
	1,000.00 
	9,513.24 
	97.69 
	102,847.38 
	957.98 

	37+000.00
	-
	38+000.00
	1,000.00 
	7,047.94 
	586.11 
	78,853.85 
	4,393.25 

	38+000.00
	-
	39+000.00
	1,000.00 
	9,209.68 
	50.99 
	119,104.58 
	678.28 

	39+000.00
	-
	40+000.00
	1,000.00 
	5,461.28 
	114.10 
	63,907.73 
	1,191.65 

	40+000.00
	-
	41+000.00
	1,000.00 
	1,401.82 
	191.30 
	15,676.53 
	2,231.20 

	41+000.00
	-
	42+000.00
	1,000.00 
	5,003.81 
	86.38 
	52,900.00 
	1,112.65 

	42+000.00
	-
	43+000.00
	1,000.00 
	6,821.96 
	137.76 
	88,852.40 
	1,372.55 

	43+000.00
	-
	44+000.00
	1,000.00 
	10,314.28 
	118.39 
	138,885.15 
	1,602.80 

	44+000.00
	-
	45+000.00
	1,000.00 
	3,990.42 
	875.33 
	59,016.78 
	10,469.63 

	45+000.00
	-
	46+000.00
	1,000.00 
	7,613.52 
	303.21 
	83,587.80 
	3,251.85 

	46+000.00
	-
	47+000.00
	1,000.00 
	9,705.91 
	189.62 
	99,074.95 
	1,786.80 

	47+000.00
	-
	48+000.00
	1,000.00 
	7,317.57 
	221.90 
	84,598.35 
	2,734.48 

	48+000.00
	-
	49+000.00
	1,000.00 
	2,370.66 
	398.24 
	26,075.78 
	4,197.88 

	49+000.00
	-
	50+000.00
	1,000.00 
	3,882.16 
	391.11 
	44,847.30 
	4,726.10 

	50+000.00
	-
	51+000.00
	1,000.00 
	8,634.85 
	1,137.43 
	97,938.15 
	11,810.78 

	51+000.00
	-
	52+000.00
	1,000.00 
	2,815.62 
	460.36 
	29,811.05 
	5,603.10 

	52+000.00
	-
	53+000.00
	1,000.00 
	1,494.41 
	886.93 
	17,251.01 
	11,184.03 

	52+920.00
	-
	53+000.00
	80.00 
	82.03 
	1.75 
	1,020.07 
	17.80 

	53+000.00
	-
	54+000.00
	1,000.00 
	1,929.63 
	76.23 
	28,937.13 
	1,260.52 

	54+000.00
	-
	55+000.00
	1,000.00 
	3,017.70 
	83.89 
	45,185.92 
	1,142.03 

	55+000.00
	-
	56+000.00
	1,000.00 
	3,581.10 
	68.22 
	43,756.73 
	832.94 

	56+000.00
	-
	57+000.00
	1,000.00 
	3,423.01 
	152.41 
	50,081.21 
	1,964.42 

	57+000.00
	-
	58+000.00
	1,000.00 
	11,401.35 
	271.62 
	123,735.42 
	2,910.14 

	58+000.00
	-
	59+000.00
	1,000.00 
	10,374.63 
	159.92 
	133,346.05 
	2,030.71 

	59+000.00
	-
	60+000.00
	1,000.00 
	5,587.69 
	1,065.50 
	82,387.42 
	10,787.19 

	60+000.00
	-
	61+000.00
	1,000.00 
	4,175.07 
	109.85 
	54,406.87 
	1,280.34 

	61+000.00
	-
	62+000.00
	1,000.00 
	3,018.11 
	155.71 
	38,820.52 
	2,075.86 

	62+000.00
	-
	63+000.00
	1,000.00 
	3,960.60 
	113.59 
	56,662.37 
	1,237.97 

	63+000.00
	-
	64+000.00
	1,000.00 
	3,752.54 
	135.78 
	46,783.15 
	1,887.76 

	64+000.00
	-
	65+000.00
	1,000.00 
	2,561.85 
	145.95 
	30,996.96 
	1,472.81 

	65+000.00
	-
	66+000.00
	1,000.00 
	4,487.36 
	141.56 
	72,063.34 
	2,245.17 

	66+000.00
	-
	67+000.00
	1,000.00 
	5,676.69 
	68.08 
	99,718.25 
	918.95 

	67+000.00
	-
	68+000.00
	1,000.00 
	294.95 
	244.10 
	3,826.94 
	3,666.24 

	68+000.00
	-
	69+000.00
	1,000.00 
	1,790.59 
	117.42 
	26,201.66 
	1,592.83 

	69+000.00
	-
	70+000.00
	1,000.00 
	3,232.97 
	71.45 
	43,952.56 
	887.79 

	70+000.00
	-
	71+000.00
	1,000.00 
	3,315.95 
	273.31 
	44,898.75 
	3,872.73 

	71+000.00
	-
	72+000.00
	1,000.00 
	5,624.17 
	55.41 
	83,780.60 
	593.84 

	72+000.00
	-
	73+000.00
	1,000.00 
	3,179.85 
	48.50 
	38,795.78 
	602.62 

	73+000.00
	-
	74+000.00
	1,000.00 
	2,458.69 
	97.00 
	33,102.67 
	1,084.14 

	74+000.00
	-
	75+000.00
	1,000.00 
	1,393.04 
	230.87 
	16,488.42 
	2,875.34 

	75+000.00
	-
	76+000.00
	1,000.00 
	4,582.71 
	40.64 
	59,123.80 
	527.43 

	76+000.00
	-
	77+000.00
	1,000.00 
	6,748.52 
	41.70 
	113,476.32 
	409.79 

	77+000.00
	-
	78+000.00
	1,000.00 
	10,134.33 
	8.32 
	130,895.96 
	134.02 

	78+000.00
	-
	79+000.00
	1,000.00 
	9,118.33 
	61.83 
	115,076.87 
	680.71 

	79+000.00
	-
	80+000.00
	1,000.00 
	16,245.08 
	333.78 
	195,976.16 
	3,902.31 

	80+000.00
	-
	81+000.00
	1,000.00 
	9,128.10 
	43.40 
	124,091.00 
	527.40 

	81+000.00
	-
	82+000.00
	1,000.00 
	2,383.20 
	254.00 
	38,682.90 
	2,821.30 

	82+000.00
	-
	83+000.00
	1,000.00 
	7,618.00 
	57.80 
	116,734.80 
	701.30 

	83+000.00
	-
	84+000.00
	1,000.00 
	7,889.10 
	22.10 
	100,365.30 
	300.90 

	84+000.00
	-
	85+000.00
	1,000.00 
	5,495.60 
	96.40 
	73,192.40 
	1,308.30 

	85+000.00
	-
	86+000.00
	1,000.00 
	12,807.60 
	24.40 
	191,708.70 
	309.30 

	86+000.00
	-
	87+000.00
	1,000.00 
	5,540.40 
	51.10 
	95,589.30 
	791.70 

	87+000.00
	-
	88+000.00
	1,000.00 
	8,738.80 
	20.10 
	145,453.70 
	255.10 

	88+000.00
	-
	89+000.00
	1,000.00 
	5,101.90 
	10.60 
	88,518.00 
	152.60 

	89+000.00
	-
	90+000.00
	1,000.00 
	3,713.20 
	98.20 
	63,924.10 
	1,254.10 

	90+000.00
	-
	91+000.00
	1,000.00 
	4,146.30 
	254.50 
	67,946.40 
	4,011.20 

	91+000.00
	-
	92+000.00
	1,000.00 
	5,329.00 
	63.30 
	99,312.90 
	893.50 

	92+000.00
	-
	93+000.00
	1,000.00 
	2,964.60 
	281.10 
	54,857.30 
	4,962.00 

	93+000.00
	-
	94+000.00
	1,000.00 
	689.40 
	100.40 
	10,919.70 
	1,352.90 

	94+000.00
	-
	95+000.00
	1,000.00 
	1,528.40 
	59.70 
	25,484.10 
	902.40 

	95+000.00
	-
	96+000.00
	1,000.00 
	6,152.90 
	108.50 
	88,357.30 
	1,383.40 

	96+000.00
	-
	97+000.00
	1,000.00 
	3,765.20 
	18.60 
	46,919.40 
	206.70 

	97+000.00
	-
	98+000.00
	1,000.00 
	5,576.00 
	53.80 
	99,864.70 
	559.00 

	98+000.00
	-
	99+000.00
	1,000.00 
	1,087.80 
	219.00 
	15,294.40 
	3,027.40 

	99+000.00
	-
	100+000.00
	1,000.00 
	762.90 
	95.60 
	12,695.40 
	1,094.40 

	100+000.00
	-
	101+000.00
	1,000.00 
	5,521.90 
	9.20 
	76,039.40 
	139.40 

	101+000.00
	-
	102+000.00
	1,000.00 
	2,089.90 
	59.20 
	30,798.60 
	1,014.40 

	102+000.00
	-
	102+847.90
	847.90 
	2,656.30 
	242.60 
	34,276.00 
	2,531.10 

	103+000.00
	-
	104+000.00
	1,000.00 
	5,875.22 
	23.89 
	88,525.44 
	402.13 

	104+000.00
	-
	105+000.00
	1,000.00 
	10,077.04 
	192.52 
	126,248.94 
	2,255.80 

	105+000.00
	-
	106+000.00
	1,000.00 
	8,965.44 
	379.32 
	98,166.84 
	3,989.34 

	106+000.00
	-
	107+000.00
	1,000.00 
	2,475.90 
	124.95 
	44,152.76 
	1,628.42 

	107+000.00
	-
	108+000.00
	1,000.00 
	2,311.40 
	46.07 
	37,077.80 
	588.32 

	108+000.00
	-
	109+000.00
	1,000.00 
	4,542.76 
	22.38 
	52,639.20 
	213.33 

	109+000.00
	-
	110+000.00
	1,000.00 
	1,300.04 
	48.40 
	15,518.28 
	638.89 

	110+000.00
	-
	111+000.00
	1,000.00 
	3,261.49 
	83.87 
	34,244.86 
	1,047.97 

	111+000.00
	-
	112+000.00
	1,000.00 
	4,813.13 
	56.56 
	56,729.02 
	553.03 

	112+000.00
	-
	113+000.00
	1,000.00 
	1,028.40 
	92.37 
	13,375.75 
	1,278.61 

	113+000.00
	-
	114+000.00
	1,000.00 
	364.22 
	163.44 
	4,920.60 
	2,509.24 

	114+000.00
	-
	115+000.00
	1,000.00 
	290.35 
	145.59 
	4,521.41 
	2,000.11 

	115+000.00
	-
	116+000.00
	1,000.00 
	643.10 
	173.63 
	7,901.84 
	2,282.64 

	116+000.00
	-
	117+000.00
	1,000.00 
	1,644.49 
	140.21 
	21,395.69 
	1,654.46 

	117+000.00
	-
	118+000.00
	1,000.00 
	1,435.34 
	78.32 
	20,001.90 
	1,028.65 

	118+000.00
	-
	119+000.00
	1,000.00 
	3,061.45 
	47.15 
	36,356.74 
	640.03 

	119+000.00
	-
	120+000.00
	1,000.00 
	3,655.85 
	95.41 
	45,153.91 
	1,135.74 

	120+000.00
	-
	121+000.00
	1,000.00 
	4,340.70 
	49.47 
	47,878.06 
	574.29 

	121+000.00
	-
	122+000.00
	1,000.00 
	1,322.01 
	180.77 
	19,141.66 
	2,187.13 

	122+000.00
	-
	123+000.00
	1,000.00 
	1,283.60 
	92.41 
	19,919.30 
	1,342.72 

	123+000.00
	-
	124+000.00
	1,000.00 
	3,478.06 
	144.34 
	40,676.88 
	2,382.90 

	124+000.00
	-
	125+000.00
	1,000.00 
	762.30 
	139.86 
	8,969.50 
	1,721.08 

	125+000.00
	-
	126+000.00
	1,000.00 
	2,467.73 
	95.71 
	31,094.61 
	1,258.23 

	126+000.00
	-
	127+000.00
	1,000.00 
	2,318.44 
	146.45 
	45,332.38 
	2,348.17 

	127+000.00
	-
	128+000.00
	1,000.00 
	836.00 
	235.16 
	10,359.32 
	2,622.48 

	128+000.00
	-
	129+000.00
	1,000.00 
	619.29 
	194.68 
	8,005.03 
	2,032.25 

	129+000.00
	-
	130+000.00
	1,000.00 
	143.21 
	248.66 
	2,389.02 
	4,118.85 

	130+000.00
	-
	131+000.00
	1,000.00 
	55.82 
	188.54 
	854.15 
	2,582.42 

	131+000.00
	-
	132+000.00
	1,000.00 
	6,728.57 
	65.29 
	81,028.99 
	982.42 

	132+000.00
	-
	133+000.00
	1,000.00 
	3,965.95 
	214.58 
	42,696.82 
	3,079.15 

	133+000.00
	-
	134+000.00
	1,000.00 
	1,829.71 
	79.96 
	21,656.27 
	1,021.62 

	134+000.00
	-
	135+000.00
	1,000.00 
	3,036.51 
	101.27 
	43,080.91 
	1,729.50 

	135+000.00
	-
	136+000.00
	1,000.00 
	4,815.92 
	109.97 
	81,116.75 
	1,216.51 

	136+000.00
	-
	137+000.00
	1,000.00 
	2,822.61 
	184.37 
	38,581.00 
	1,957.05 

	137+000.00
	-
	138+000.00
	1,000.00 
	705.61 
	227.91 
	8,766.07 
	2,373.65 

	138+000.00
	-
	139+000.00
	1,000.00 
	2,100.44 
	89.45 
	37,674.31 
	1,065.67 

	139+000.00
	-
	140+000.00
	1,000.00 
	10,479.30 
	63.08 
	112,452.52 
	677.23 

	140+000.00
	-
	141+000.00
	1,000.00 
	20,832.64 
	151.40 
	267,267.07 
	2,116.37 

	141+000.00
	-
	142+000.00
	1,000.00 
	8,211.38 
	64.48 
	90,492.48 
	801.50 

	142+000.00
	-
	143+000.00
	1,000.00 
	9,920.51 
	51.13 
	109,770.42 
	556.83 

	143+000.00
	-
	144+000.00
	1,000.00 
	7,673.49 
	197.88 
	74,960.77 
	2,039.00 

	144+000.00
	-
	145+000.00
	1,000.00 
	7,445.50 
	138.55 
	107,733.36 
	1,611.19 

	145+000.00
	-
	146+000.00
	1,000.00 
	6,905.76 
	430.86 
	100,425.54 
	4,719.45 

	146+000.00
	-
	147+000.00
	1,000.00 
	2,919.26 
	13.61 
	36,935.87 
	145.01 

	147+000.00
	-
	148+000.00
	1,000.00 
	4,547.11 
	27.55 
	50,188.09 
	276.51 

	148+000.00
	-
	149+000.00
	1,000.00 
	6,343.82 
	22.26 
	84,508.03 
	372.85 

	149+000.00
	-
	150+000.00
	1,000.00 
	3,489.61 
	37.38 
	43,948.71 
	666.32 

	150+000.00
	-
	150+421.00
	420.00 
	356.10 
	30.40 
	3,598.07 
	415.76 

	T O T A L E S
	150,528.90
	773,297.30
	30,173.95
	9,980,720.72
	349,388.27













6.6.2. Peaje
Se encuentra ubicado en el kilómetro 94+656 de la carretera en mención, a unos 720m al NO de la plaza de armas del centro poblado de Acobamba, distrito  de Chupan, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.  Se encuentra así mismo  entre las coordenadas UTM WGS84 Norte: 8’926,750 – 8’926,850N y Este: 315,200 – 315,400, a una altitud promedio de 2,990.0 msnm.

Ubicación del Peaje
[image: ]
















La principal vía de acceso desde Huánuco es la carretera  pasando por los poblados de Jacas Chico – Corona del Inca –Acobamba, llegando  hasta el kilómetro 94+656, la misma que actualmente se encuentra en regular a mala  condiciones de transitabilidad. 

En general el área tiene la forma de un polígono de forma irregular con un área aproximada de 0.4 hectáreas, con una superficie relativamente plana hacia el sector SO colindante a la carretera, mientras que hacia el sector NE presenta una topografía accidentada con cortes pronunciados.

Se programó la investigación geotécnica de campo, el cual consistió en la ejecución de  3 calicatas, registro de 2 taludes  y el mapeo geológico-geotécnico de campo. Asimismo, se efectuó el muestreo representativo de los materiales predominantes en el área de estudio, con el fin de realizar posteriores ensayos de laboratorio. Se describen a continuación las investigaciones desarrolladas.

                    Imagen N°1-Peaje

[image: ]


Vista panorámica del sector del área en estudio, tomada de norte a sur. Observándose el corte existente






                   			 Imagen N°2-Peaje
[image: ]




 Vista panorámica del sector del área en estudio, tomada de norte a sur. Se observa la topografía accidentada
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                    Imagen N°3-Peaje
[image: ]



Vista panorámica del sector del área en estudio, tomada de norte a sur. Se observa la topografía accidentada y hacia el lado derecho la superficie relativamente plana.





6.6.2. Desbroce
Consiste en el material que será extraído por la actividad ampliación de la plataforma de vía, a ambos lados de la vía; y se caracterizará por vegetación herbácea.

Cuadro 6.6.2-A: Desbroce
	METRADO DE DESBROCE EN ZONAS NO BOSCOSAS

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PARTIDA 201.B

	PROGRESIVA
	DISTANC.
	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

	INICIO
	FINAL
	
	ANCHO(m)
	AREA

	(km)
	(km)
	m
	IZQ.
	DER.
	Ha.

	
	
	
	
	
	

	31+200
	31+300
	100.00
	6.00
	6.00
	0.12

	31+300
	31+400
	100.00
	6.00
	6.00
	0.12

	31+400
	31+500
	100.00
	6.00
	6.00
	0.12

	31+500
	31+600
	100.00
	6.00
	6.00
	0.12

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	0.48



6.6.3. Extracción de material para la obra
Para el desarrollo del proyecto se muestran los volúmenes totales y potenciales de las canteras, el cual se detalla dentro del ítem instalaciones auxiliares.

6.6.4. Material excedente generado
Esta actividad consiste en la disposición del material excedente, producto de las explanaciones y cortes para el ensanchamiento de la vía, y que no serán usados en la conformación de la plataforma. Estos serán dispuestos en áreas colindantes a la carretera, en las cuales la afectación ambiental será mínima.
Los volúmenes totales se detallan en el ítem de Depósito de Material Excedente (DME).
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6.6.5. Fuentes de Agua
Se identificaron las Fuentes de Agua factibles de ser usadas en la cercanía del trazo propuesto para el Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, sector Huánuco – La Unión – Huallanca Ruta PE 3N, caracterizando dichas Fuentes en función a la cercanía al desarrollo de la vía, identificando la capacidad de dicha fuente en función del requerimiento necesario durante la ejecución de la vía y se
Garantice suficiente continuidad temporal para el abastecimiento de la obra, es decir que su volumen de abastecimiento pudiera satisfacer no solo durante la épocas de invierno la demanda de la carretera si no también y sobre todo en época de estiaje.
La totalidad de este ítem se presentara en la presentación del siguiente informe.

Cuadro 6.6.5-A: Resumen de Fuentes de Agua
	NOMBRE
	PROGRESIVA
	COORDENADAS UTM WGS 84
	CAUDAL DE FUENTE DE AGUA (m3/seg)
	CAUDAL DE LA CISTERNA
	DISTRITO
	ANEXO/CASERÍO
	USO ACTUAL

	
	
	ESTE
	NORTE
	
	(m3/seg)
	
	
	

	 Rio Higueras (Punto Nº1)
	0+380
	360031.1009
	8901862.2473
	-- 
	---
	Huánuco
	Caserío
	Acceso de 250 m: 100 m de losa rígida en buen estado y 150 m de vía afirmada en regular estado. Mejorar acceso de 150 m.

	 Rio Higueras (Punto Nº2)
	5+760
	357932.9504
	8902752.9450
	-- 
	---
	Huánuco
	Caserío
	Trocha en regular estado. Mejorar acceso de 260 m.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Rio Higueras (Punto N°3)
	10+920
	353246.0888
	8902684.0668
	-- 
	---
	Huánuco
	Caserío
	Construir acceso de 100 m.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fuente de Agua N°4
	13+920
	350610.7622
	8903350.2097
	-- 
	---
	Kichki
	Caserío
	Construir acceso de 50 m.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rio Chogos
	28+150
	342245.9415
	8906876.7864
	-- 
	---
	Kichki
	Caserío
	Construir acceso de 30 m.

	Fuente de Agua N°6
	34+650
	339049.1703
	8907084.3507
	-- 
	---
	Chavinillo
	Capital de la Provincia
	Construir acceso de 30 m.

	Fuente de Agua N°7
	35+820
	338594.6840
	8907831.6860
	-- 
	---
	Obas
	CPM
	Acceso de 140m: vía afirmada en regular estado requiere mejorar 120 m y construir 20m de acceso.

	Río San Juan
	70+100
	324903.1918
	8912012.891
	-- 
	---
	Chavinillo
	Capital de la Provincia
	Construir acceso de 40 m.

	Río Marañón (Punto N°1)
	81+920
	319162.61040
	8916561.97720
	-- 
	---
	Obas
	CPM
	Mejorar aceso de 640m.

	Rio Marañón (Punto 2)
	84+645
	317950.80640
	8918733.54080
	-- 
	---
	Obas
	CPM
	Mejorar acceso de 140 m.

	Rio Marañón (Punto 3)
	95+280
	314771.29760
	8927056.20310
	-- 
	---
	Chuquis
	Caserío
	Mejorar acceso de 30 m.

	Rio Marañón (Punto 4)
	101+950
	311370.18900
	8932089.09050
	-- 
	---
	Chuquis
	Caserío
	Mejorar acceso de 120m 

	Rio Vizcarra (Punto 1)
	103+070
	311230.98000
	8932765.45220
	-- 
	---
	Ripan
	Caserío
	Mejorar acceso de 130m 

	Rio Vizcarra (Punto 2)
	122+300
	303168.42930
	8920525.77560
	-- 
	---
	Ripan
	Caserío
	Construir acceso de 100m 

	Rio Vizcarra (Punto 3)
	135+800
	298959.93270
	8910160.79490
	-- 
	---
	La Unión
	Capital de la Provincia
	Mejorar acceso de 50m.

	Rio Vizcarra (Punto 4)
	140+240
	294956.13780
	8909402.15400
	-- 
	---
	Ripan
	Caserío
	Mejorar acceso de 50m.

	Rio Vizcarra (Punto 5)
	145+320
	291657.03810
	8908981.18180
	-- 
	---
	Huallanca
	Urbano
	Construir un acceso de 10m.

	Rio Vizcarra (Punto 6)
	150+300
	287909.22180
	8905532.61730
	-- 
	---
	Huallanca
	Urbano
	Construir un acceso de 10m.




6.6.6. Balance de Materiales
El balance de materiales, es decir la relación existente entre los volúmenes de material provenientes de las excavaciones y cortes, y el material de relleno, cuyo balance de materiales se presenta a continuación:
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6.6.7. Construcción de pavimento
Para la presente vía el diseño del pavimento adoptado será de acuerdo a los resultados AASHTO-1993, El Instituto del Asfalto incorpora como efecto incidente en las estructuras de los pavimentos, al factor denominado por presión neumática, el cual varía de acuerdo a la presión neumática propiamente dicha y los espesores de la superficie de rodadura (carpeta asfáltica). En la que la presión de inflado = presión de contacto / 0.90.

Para determinar el factor de presión neumático se consideró la estructura del pavimento y se utilizó los siguientes valores:

Cuadro N° 6.6.7-A: Estructura de Pavimento

	Capa
	Espesor (pulg.)

	
	Sector I
	Sector II
	Sector III

	Carpeta asfáltica 
	3
	3
	3

	Base granular
	6
	6
	6

	Sub base granular
	8
	6
	7



Cuadro N° 6.6.7-B: Esquema de la estructura del pavimento nuevo

Capa Asfáltica
Base Granular
Sub- Base Granular
D1
D2
D3
SN1
SN2
SN3
Subrasante




6.6.8. Construcción y funcionamiento de campamento y patio de máquinas
· Campamentos:
Las áreas designadas como campamentos serán las construcciones necesarias para instalar infraestructuras que permitan albergar a trabajadores, insumos, maquinarias, equipos, etc; los materiales para la construcción de estas obras provisionales serán de preferencia desarmables y transportables, para facilitar las operaciones de la obra vial proyectada del estudio de factibilidad resulta conveniente la construcción de tres Campamento y tres Patios de Máquinas, para cuyo efecto se ha seleccionado un área de uso temporal que será utilizada durante la ejecución de la obra vial. El área seleccionada será de un terreno de 0.5 Ha (5,000.00m) para cada uno de los campamentos.

	El área asignada para campamentos contará con:
	- Abastecimiento de la red de agua potable y alcantarillado de la zona.	

	- Deberán disponer de instalaciones higiénicas destinadas al aseo del personal y cambio de ropa de trabajo.
	- Deberán contar con duchas, lavamanos, sanitarios y el suministro de agua potable, los sanitarios, lavatorios, duchas y urinarios deberán instalarse en la proporción que se indica en el Cuadro N° 6.6.8, debiendo tener ambientes separados para hombres y mujeres.

	- Deberá contar con Abastecimiento de energía eléctrica de la red pública y disponer de Generador eléctrico.
Cuadro N° 6.6.8: Consideraciones para campamentos
	N° de Trabajadores
	Inodoros
	Lavatorios
	Duchas
	Urinarios

	1-15
	2
	2
	2
	2

	16-24
	4
	4
	3
	4

	25-49
	6
	5
	4
	6

	c/ 20 adicionales
	2
	1
	2
	2



· Estos campamentos contarán con áreas de oficinas (incluyendo tópico), almacenes, talleres diversos, viviendas para personal diverso (ingenieros, empleados y técnicos, operadores y obreros). Asimismo estarán provistos mobiliario, equipamiento, enseres, menaje y de instalaciones eléctricas, sanitarias antes descritas.
· Se contemplarán ambientes para Comedores; Comedor para Ingenieros, Comedor para Empleados y Técnicos y Comedor para Operadores y Obreros, de ser posible se usaran los servicios de concesionario de alimentos de los centros poblados más cercanos; la generación de residuos sólidos generados en los campamentos se realizaran mediante el acopio temporal de éstos en contenedores y/o depósitos establecidos para estos fines en los colores establecidos según la norma técnica peruana (ejecución del proyecto), los cuales serán gestionada su disposición final hacia los lugares de recojo de estos residuos por la municipalidad del lugar y/o conducidos los residuos sólidos diversos generados (peligrosos, Industriales, otros) a los botaderos autorizados mediante una EPS-RS; dichos acopios temporales estarán debidamente establecidos, señalizados y definidas las áreas de acopio temporal.

6.6.9. Transporte de materiales
El trabajo consiste en la carga, transporte y descarga en los lugares de destino final, de material granulares, excedentes, mezcla asfáltica, roca, derrumbes y otros a diferentes distancias. La clasificación para el transporte de materiales es según los diferentes tipos de materiales a transportar y su procedencia o destino:

· Granulares provenientes de canteras u otras fuentes para trabajos de mejoramiento de suelos, terraplenes, afirmado sub base, base, suelo estabilizado, etc.
· Excedentes, provenientes de excavaciones, cortes, escombros, derrumbes, desbroce y limpieza y otros, a ser colocados en los DME.
· Mezclas asfálticas en general.
· Roca provenientes de canteras u otras fuentes para trabajos de enrocado, pedraplenes, defensas ribereñas, gaviones, etc.

Los equipos utilizados para la carga, transporte y descarga de los materiales, deberán cumplir con las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental.
Los equipos de carga y descarga deberán estar provistos de los accesorios necesarios para cumplir adecuadamente tales labores, entre las cuales pueden mencionarse las alarmas acústicas, ópticas y otras.




Cuadro 6.6.9: Transporte de Materiales

	ITEM
	DESCRIPCIÒN DE PARTIDA
	UND.
	
	

	
	
	
	METRADO
	

	
	
	
	X
	TOTAL

	
	
	
	EXPLANACIONES
	

	700
	TRANSPORTE
	
	
	

	700.A
	Transporte de material granular hasta 1Km
	m3-Km
	569,602.80
	569,602.80

	700.B
	Transporte de material granular después de 1Km
	m3-Km
	3,934,165.05
	3,934,165.05

	700.C
	Transporte de mezcla asfáltica hasta 1Km
	m3-Km
	106,224.40
	106,224.40

	700.D
	Transporte de mezcla asfáltica después de 1Km
	m3-Km
	951,477.65
	951,477.65

	700.E
	Transporte de material a eliminar hasta 1Km
	m3-Km
	7,825,401.35
	7,825,401.35

	700.F
	Transporte de material a eliminar después de 1Km
	m3-Km
	27,021,500.37
	27,021,500.37

	700.I
	Transporte de material de derrumbe a DME.
	m3-Km
	10,304.43
	10,304.43



6.6.10. Obras de arte y drenaje
6.6.10.1. Puentes
En el tramo en Estudio de la carretera Huánuco - Huallanca, se han ubicado 24 puentes, de los cuales 22 puentes son existentes (9 son pontones y 13 son puentes) y 2 puentes proyectados. De acuerdo a lo señalado en el Manual de Diseño de Puentes del MTC del año 2003 (aún vigente) se define pontón a toda estructura de longitud inferior a los 10 m.

La mayoría de las estructuras encontradas se ubican en curva y  en zonas rurales. 
Estas estructuras presentan luces insuficientes desde el punto de vista hidráulico, ya que cubren un vano menor que el ancho promedio de las quebradas o ríos. Por esta razón, será necesario que los futuros puentes proyectados se proyecten con luces mayores a las luces de las estructuras existentes. 

También se advirtió que algunas estructuras están mal ubicadas por que el vano no necesariamente armoniza con la tendencia natural de flujo de las aguas.
Otro aspecto resaltante en la ubicación de los puentes en curva, ya que estas estructuras  no mantienen el eje curvo de la carretera existente. Los accesos a los puentes son deficientes porque entran en curvas de radios muy pequeños y las pendientes de los accesos no concuerdan con las pendientes de los puentes.

En el siguiente cuadro se muestra la relación de Puentes existentes y proyectados. El nivel de intervención en cada uno de ellos incluyendo los que serán reemplazados por nuevos proyectados, y se detallan a continuación en el siguiente cuadro:

Cuadro N°6.6.10.1-A: Relación de Puentes y Pontones Existentes y Nivel de Intervención

	Nº
	UBICACIÓN
	ESTRUCTURA
	ESTRUCTURA
	TRABAJOS

	
	
	EXISTENTE
	REEMPLAZAR
	A REALIZAR

	1
	9+507.66
	Pontón L= 5.10
	Puente Yuracyacu 
	REEMPLAZAR

	
	
	
	L= 15.0
	

	2
	12+385.73
	Pontón L= 5.10
	Puente Mamayhuachin     L = 15.0
	REEMPLAZAR

	3
	13+986.62
	Puente L= 10.30
	Puente Higueras 
	REEMPLAZAR

	
	
	
	L = 18.0
	

	4
	15+427.27
	Puente L= 12.50
	Puente Puyag 
	REEMPLAZAR

	
	
	
	L= 15.0
	

	5
	26+345.58
	Pontón L= 6.60
	Puente Chinchan 
	REEMPLAZAR

	
	
	
	L= 10.0
	

	6
	28+144.30
	Pontón L= 5.40
	Puente Shogosh 
	REEMPLAZAR

	
	
	
	L= 10.0
	

	7
	34+616.88
	Pontón L= 4.70
	Puente Siragra 
	REEMPLAZAR

	
	
	
	L= 15.0
	

	8
	35+843.58
	Puente Provisional Metálico L= 30.0
	Puente Vera 
	REEMPLAZAR

	9
	37+911.42
	Pontón L= 5.80
	Puente Kichki 
	REEMPLAZAR

	
	
	
	L= 10.0
	

	10
	70+161.66
	Puente
	Puente en Arco de Concreto 12x2.95 
	EXISTENTE

	11
	79+565.24.70
	Pontòn
	Puente de Concreto 16.2x4.8
	EXISTENTE

	12
	84+460.22.28
	Pontòn
	Puente de Concreto 10.2x6.3 
	EXISTENTE

	13
	86+889.99.26
	Puente
	Puente de Concreto 11.8x4.7 
	EXISTENTE

	14
	92+163.01.85
	Puente
	Pontón de Concreto 4.1x5
	EXISTENTE

	15
	95+507.39.28
	Puente
	Pontón de Concreto 5.3x3.8
	EXISTENTE

	16
	95+558.71.94
	Pontòn
	Pontón en Arco de Concreto 6x5.7
	EXISTENTE

	17
	102+851.50
	Puente Tingo Chico L=50 m.
	Concreto Armado
	REEMPLAZAR

	18
	123+169.50
	Puente Jupanhuayro L=7 m.
	Losa de Concreto
	REEMPLAZAR

	19
	125+672.72
	Puente Acushragra L=10 m.
	Losa de Concreto
	REEMPLAZAR

	20
	129+002.30
	Puente Agokushna L=10 m.
	 
	CONSTRUCCIÒN

	21
	132+114.00
	Puente La Uniòn 
	Estructura de fierro
	REEMPLAZAR

	22
	140+682.50
	Puente Charan L=18.10 m.
	Plancha de Fierro
	REEMPLAZAR




Cuadro N°6.6.10.2-B: Relación de Puentes Proyectados

	CUADRO DE PUENTES PROYECTADOS

	Nº
	UBICACIÓN
	ESTRUCTURA
	ESTRUCTURA
	TRABAJOS

	
	
	EXISTENTE
	REEMPLAZAR
	A REALIZAR

	1
	104+023.10
	Puente 
	Concreto 
	PROYECTADO

	2
	105+720
	Puente 
	Concreto 
	PROYECTADO




6.6.10.2. Alcantarillas

Las alcantarillas son estructuras de eje transversal a la vía, que permitan el cruce de la plataforma para restablecer la continuidad del drenaje sin perjuicio de la misma.

De acuerdo al inventariado de campo se pudo constatar su estado situacional concluyéndose que las alcantarillas existentes serán reemplazadas por nuevas a fin de ajustarse a la nueva capacidad hidráulica requerida, y a la  nueva sección transversal de la vía.

En los extremos de la alcantarilla se plantearán cabezales que eviten la erosión del cuerpo y sirvan de sostenimiento del material de derrame del talud. 

En algunos casos en la salida se colocará muros de concreto armado para el arriostre de la salida de alcantarillas, cuando el cabezal típico de salida no tiene apoyo adecuado.

Cuadro N° 6.6.10.2-A: Listado de Alcantarillas
	Nº
	UBICACIÓN
	TRABAJOS A REALIZAR

	
	Km.
	ESTRUCTURA EXISTENTE
	TIPO
	SECCIÓN 
	ESTRUCTURA REEMPLAZAR
	ENTRADA
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4+020.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	2
	4+350.48
	Badén L= 15.20
	 
	 
	Losa 5.0
	 
	REEMPLAZAR

	3
	4+660.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	4
	4+900.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	5
	5+300.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	6
	5+550.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	7
	6+000.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	8
	6+180.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	9
	6+400.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	10
	6+960.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	11
	7+250.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	12
	7+500.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	13
	7+960.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	14
	8+200.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	15
	8+503.41
	Marco 0.80 x 0.80
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	16
	8+860.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	17
	9+180.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	18
	9+830.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	19
	10+050.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	20
	10+300.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	21
	11+300.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	22
	11+540.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	23
	11+074.69
	TMC 48"
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	24
	11+940.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	25
	11+992.92
	Tapada 
	 
	 
	Losa 3.0
	 
	REEMPLAZAR

	26
	12+140.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	27
	12+600.30
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	28
	12+920.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	29
	13+180.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	30
	13+400.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	31
	13+620.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	32
	13+860.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	33
	14+230.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	34
	14+480.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	35
	14+720.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	36
	15+000.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	37
	15+240.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	38
	15+760.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	39
	16+000.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	40
	16+100.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	41
	16+770.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	42
	17+100.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	43
	17+313.95
	TMC 48"
	 
	 
	Marco 2.0 x 2.0
	 
	REEMPLAZAR

	44
	17+438.56
	TMC 48"
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	45
	18+310.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	46
	18+900.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	47
	19+200.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	48
	19+440.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	49
	19+770.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	50
	20+000.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	51
	20+680.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	52
	20+997.33
	Rustico 0.50 x 0.40
	 
	 
	Losa 3.0
	 
	REEMPLAZAR

	53
	21+240.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	54
	21+660.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	55
	22+179.84
	Rustico 1.20 X 1.20
	 
	 
	Losa 3.0
	 
	REEMPLAZAR

	56
	22+260.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	57
	22+630.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	58
	22+860.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	59
	23+040.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	60
	23+278.05
	Rustico 1.00 X 1.20
	 
	 
	Losa 5.0
	 
	REEMPLAZAR

	61
	23+571.15
	Marco 0.80 x 0.90
	 
	 
	Losa 3.0
	 
	REEMPLAZAR

	62
	23+800.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	63
	24+050.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	64
	24+300.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	65
	24+495.72
	Abovedada 0.90 x 1.20
	 
	 
	Marco 1.8 x 1.8
	 
	REEMPLAZAR

	66
	24+700.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	67
	24+990.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	68
	25+300.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	69
	25+640.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	70
	25+990.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	71
	26+220.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	72
	26+400.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	73
	26+660.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	74
	26+900.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	75
	27+130.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	76
	27+390.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	77
	27+970.00
	 
	MC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	78
	28+480.00
	 
	MC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	79
	28+860.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	80
	29+040.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	81
	29+320.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	82
	29+540.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	83
	29+840.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	84
	30+253.29
	Abovedada 0.80 x 0.80
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	85
	30+450.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	86
	31+327.99
	 
	TMC 48"
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	87
	31+400.31
	Abovedada 1.00 x 0.90
	 
	 
	Losa 2.0
	 
	REEMPLAZAR

	88
	31+700.88
	TMC 48"
	 
	 
	Losa 2.0
	 
	REEMPLAZAR

	89
	31+765.27
	Abovedada 0.90 x 0.90
	 
	 
	Losa 4.0
	 
	REEMPLAZAR

	90
	32+275.51
	Abovedada 0.90 x 0.90
	 
	 
	Losa 3.0
	 
	REEMPLAZAR

	91
	32+623.55
	Abovedada 1.00 x 0.90
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	92
	32+973.23
	TMC 48"
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	93
	33+700.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	94
	33+950.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	95
	34+520.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	96
	34+840.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	97
	35+100.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	98
	35+370.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	99
	36+140.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	100
	36+620.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	101
	37+100.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	102
	37+400.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	103
	37+590.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	104
	37+750.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	105
	38+230.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	106
	38+500.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	107
	39+000.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	108
	39+400.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	109
	39+650.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	110
	39+840.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	111
	40+080.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	112
	40+550.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	113
	40+900.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	114
	41+150.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	115
	41+400.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	116
	41+700.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	117
	42+000.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	118
	42+140.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	119
	42+500.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	120
	42+850.96
	Abovedada 1.00 x 0.90
	 
	 
	Losa 4.0
	 
	REEMPLAZAR

	121
	43+240.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	122
	43+350.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	123
	43+600.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	124
	43+980.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	125
	44+182.90
	Abovedada 1.00 x 0.90
	 
	 
	Losa 3.0
	 
	REEMPLAZAR

	126
	44+282.18
	TMC 48"
	 
	 
	Losa 3.0
	 
	REEMPLAZAR

	127
	44+411.21
	Rustico 1.00 X 1.20
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	128
	44+742.96
	Rustico 0.90 X 1.40
	 
	 
	Marco 2.0 x 2.0
	 
	REEMPLAZAR

	129
	45+000.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	130
	45+250.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	131
	45+670.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	132
	45+880.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LD
	PROYECTADA

	133
	47+045.40
	Rustico 1.10 X 2.30
	 
	 
	Losa 3.0
	 
	REEMPLAZAR

	134
	47+720.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	135
	48+340.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	136
	48+970.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	137
	49+470.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	138
	49+700.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	139
	49+970.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	140
	50+430.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	141
	50+680.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	142
	50+835.64
	Rustico 0.80 X 1.10
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	143
	51+050.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	144
	51+190.80
	Badén L= 14.00
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	145
	51+450.00
	 
	TMC
	Ø48"
	 
	LI
	PROYECTADA

	146
	51+588.18
	Badén L= 14.90
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	147
	51+931.50
	Badén L= 9.50
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR

	148
	52+362.80
	Rustico 0.80. X 1.50
	 
	 
	Marco 1.5 x 1.5
	 
	REEMPLAZAR




	 N°
	SITUACION EN EL ESTUDIO
	PROGRESIVA
	DIMENSIONES EXISTENTES
	LONGITUD EXIST.
	OBRA DE ARTE PROY.
	CONDICION de DRENAJE

	
	
	PROYECTO
	BxH / Ø
	(m)
	BxH / Ø
	

	
	
	(Km)
	 
	 
	 
	

	149
	Reemplazar
	52+946.37
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	150
	Reemplazar
	53+025.69
	Alcantarilla. Arco de Concreto 0.8x1
	6.5
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	151
	Reemplazar
	53+381.03
	Alcantarilla. Arco de Concreto 1x0.8
	6.9
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	152
	Reemplazar
	53+542.66
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.5x0.6
	5.2
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	153
	Reemplazar
	53+836.86
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	154
	Reemplazar
	54+284.82
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	155
	Reemplazar
	54+453.64
	Alcantarilla. Arco de Concreto 1x0.8
	8.1
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	156
	Reemplazar
	54+706.38
	Alcantarilla. Arco de Concreto 1x0.8
	7
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	157
	Reemplazar
	54+849.17
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.5x0.8
	7
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	158
	Reemplazar
	55+153.09
	Alcantarilla. Arco de Concreto 1x0.8
	6.5
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	159
	Nueva
	55+398.58
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	160
	Nueva
	55+649.36
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	161
	Nueva
	55+892.84
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	162
	Nueva
	56+145.70
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	163
	Reemplazar
	56+323.66
	Alcantarilla. Arco de Concreto 1x0.8
	7
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	164
	Reemplazar
	56+454.42
	Alcantarilla.  de Concreto 0.8x0.8
	5.3
	MC 1X1
	Cruce Secundario

	165
	Nueva
	56+685.75
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	166
	Reemplazar
	57+002.18
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	167
	Reemplazar
	57+300.55
	Alcantarilla. de Concreto 0.8x0.8
	5.6
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	168
	Reemplazar
	57+444.17
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	169
	Nueva
	57+678.43
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	170
	Nueva
	57+899.35
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	171
	Nueva
	58+145.86
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	172
	Reemplazar
	58+476.71
	Alcantarilla. Abovedado de Concreto 0.9x1.5
	4.5
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	173
	Nueva
	58+719.64
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	174
	Nueva
	58+948.59
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	175
	Reemplazar
	59+224.16
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.6
	MC 1.5x1.0 s=2%
	Cruce de Quebrada

	176
	Reemplazar
	59+296.73
	Alcantarilla. Abovedado de Concreto 1x0.9
	6.6
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	177
	Reemplazar
	59+671.21
	Alcantarilla. Compuesta de Piedra TMC 0.9x0.6
	6.7
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario  para Pase de agua

	178
	Reemplazar
	59+873.67
	Alcantarilla. Abovedado de Concreto 1x0.8
	6.5
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	179
	Reemplazar
	60+379.59
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	5.8
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	180
	Nueva
	60+626.00
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	181
	Nueva
	60+842.99
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	182
	Nueva
	61+083.07
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	183
	Nueva
	61+332.74
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	184
	Reemplazar
	61+541.97
	Alcantarilla. Abovedado de Concreto 1x0.9
	6.6
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario  para Paso de agua

	185
	Reemplazar
	61+921.93
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.8x0.8
	7.4
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	186
	Reemplazar
	62+205.11
	Alcantarilla. Rustica de Piedra (E) 0.30 (S) 0.70x(E) 0.50 (S) 0.90
	7.1
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	187
	Nueva
	62+453.38
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	188
	Reemplazar
	62+760.31
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.6x0.6
	6
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	189
	Reemplazar
	62+869.97
	Badén de Concreto 5.7x7
	5.7
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce Secundario  para Filtraciones

	190
	Reemplazar
	62+991.92
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	5.9
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	191
	Reemplazar
	63+107.66
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	6
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario  para Paso de agua (Filtraciones)

	192
	Reemplazar
	63+586.52
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 1.2x1.3
	5.5
	MC 1X1
	Cruce Secundario  para Paso de agua

	193
	Reemplazar
	63+935.56
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.7x0.6
	7.3
	MC 1X1
	Cruce Secundario  para Paso de agua

	194
	Nueva
	64+187.10
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	195
	Reemplazar
	64+510.40
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	196
	Reemplazar
	64+843.77
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.7x0.7
	7.5
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	197
	Reemplazar
	65+135.75
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario  para Paso de agua (Filtraciones)

	198
	Reemplazar
	65+698.08
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.8x0.5
	6.1
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario  para Paso de agua (Filtraciones)

	199
	Reemplazar
	65+740.48
	Alcantarilla. Compuesta de Concreto y de Piedra 2x2.9
	5
	MC 3x3 s=4%
	Cruce de Quebrada

	200
	Reemplazar
	66+139.81
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	201
	Nueva
	66+382.54
	
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	202
	Reemplazar
	66+688.68
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	7.2
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	203
	Nueva
	66+936.49
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	204
	Nueva
	67+186.49
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	205
	Nueva
	67+436.32
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	206
	Nueva
	67+686.32
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	207
	Nueva
	67+935.39
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	208
	Reemplazar
	68+116.96
	Alcantarilla.  de Concreto 1.2x1.2
	5.2
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	209
	Reemplazar
	68+634.26
	Alcantarilla. Compuesta de Concreto y de Piedra 1.2x1.2
	6.3
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	210
	Reemplazar
	69+112.50
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	211
	Reemplazar
	69+294.75
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	212
	Reemplazar
	69+599.28
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	213
	Reemplazar
	69+730.62
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	214
	Reemplazar
	69+958.39
	Alcantarilla.  de Concreto 1x1.1
	6
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	215
	Reemplazar
	70+160.23
	Puente en Arco de Concreto 12x2.95
	12
	PUENTE
	Cruce PRINCIPAL de  RIO

	216
	Reemplazar
	70+225.77
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	217
	Reemplazar
	70+348.50
	Badén de Concreto 9.5x5
	9.5
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	218
	Reemplazar
	70+704.85
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	219
	Nueva
	70+948.36
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	220
	Reemplazar
	71+187.52
	Badén de Concreto 13.2x6.3
	13.2
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	221
	Reemplazar
	71+473.34
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	222
	Nueva
	71+728.01
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	223
	Nueva
	71+977.88
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	224
	Nueva
	72+224.94
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	225
	Nueva
	72+474.50
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	226
	Nueva
	72+721.55
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	227
	Reemplazar
	72+945.97
	Alcantarilla. Mampostería de Piedra x
	6.5
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	228
	Reemplazar
	73+186.73
	Alcantarilla. Mampostería de Piedra 0.6x0.6
	6
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	229
	Nueva
	73+434.33
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	230
	Nueva
	73+682.17
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	231
	Reemplazar
	73+942.60
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.8
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	232
	Reemplazar
	74+259.83
	Alcantarilla. de Concreto 1.1x1
	7
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	233
	Reemplazar
	74+465.64
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.7x0.5
	4.8
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	234
	Nueva
	74+717.34
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	235
	Reemplazar
	75+011.41
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	236
	Reemplazar
	75+050.15
	Alcantarilla.  de Concreto 1x1
	7
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	237
	Reemplazar
	75+139.53
	Alcantarilla.  de Concreto 1x1
	6.2
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	238
	Reemplazar
	75+282.35
	Alcantarilla.  de Concreto 1x1
	6
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	239
	Reemplazar
	75+500.14
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.7x0.5
	5.7
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	240
	Reemplazar
	76+031.78
	Alcantarilla. de Concreto x Ø 24”
	5.2
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario  para Paso de agua (Filtraciones)

	241
	Reemplazar
	76+388.77
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.7x0.7
	5.8
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	242
	Reemplazar
	76+584.46
	Alcantarilla. Rustica de Piedra 0.8x0.9
	6.8
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	243
	Reemplazar
	76+965.09
	Alcantarilla. de Concreto 0.8x1.1
	6.2
	MC 2x2 s=4%
	Cruce de Quebrada

	244
	Reemplazar
	77+185.10
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	245
	Nueva
	77+432.64
	
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	246
	Reemplazar
	77+823.68
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	247
	Reemplazar
	77+917.68
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	248
	Reemplazar
	78+174.99
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	249
	Reemplazar
	78+241.37
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario  para 

	250
	Nueva
	78+490.52
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	251
	Nueva
	78+726.45
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	252
	Nueva
	78+967.84
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	253
	Reemplazar
	79+080.96
	Alcantarilla. Arco de Concreto 1.5x3
	6.7
	MC 2x2 s=4%
	Cruce de Quebrada

	254
	Reemplazar
	79+565.24
	Pontón de Concreto 4.1x5
	4.1
	PUENTE
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	255
	Reemplazar
	79+673.89
	Alcantarilla. PVC Ø 2 de 8”
	6.3
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	256
	Reemplazar
	80+031.77
	Alcantarilla. TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	257
	Reemplazar
	80+447.63
	Alcantarilla TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	258
	Nueva
	80+692.44
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	259
	Reemplazar
	81+064.84
	Alcantarilla de Concreto x Ø 24”
	6
	TMC Ø 36"
	Cruce de Quebrada

	260
	Reemplazar
	81+154.14
	Alcantarilla TMC Ø 48”
	6
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	261
	Reemplazar
	81+448.84
	Alcantarilla TMC Ø 36”
	8.7
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	262
	Nueva
	81+695.11
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	263
	Reemplazar
	82+063.64
	Alcantarilla TMC Ø 48”
	8
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	264
	Reemplazar
	82+146.21
	Alcantarilla de Concreto 1.1x1.1
	7.1
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	265
	Reemplazar
	82+202.14
	Badén de Concreto 12.2x6.6
	12.2
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	266
	Reemplazar
	82+455.08
	Alcantarilla de Concreto x Ø 24”
	6.3
	TMC Ø 36"
	Cruce de Quebrada

	267
	Reemplazar
	82+489.58
	Alcantarilla de Concreto 0.9x0.9
	5
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	268
	Reemplazar
	82+833.68
	Alcantarilla 
TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	269
	Reemplazar
	83+128.82
	Alcantarilla
 TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	270
	Reemplazar
	83+258.23
	Alc. Rustica de Piedra 0.5x0.5
	5.6
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	271
	Reemplazar
	83+378.14
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	272
	Reemplazar
	83+585.67
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	273
	Reemplazar
	84+460.22
	Pontón de Concreto 5.3x3.8
	5.3
	 
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	274
	Reemplazar
	84+634.01
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	275
	Reemplazar
	84+846.23
	Alcantarilla de Concreto 0.8x1.2
	5.2
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	276
	Reemplazar
	85+080.00
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	277
	Reemplazar
	85+123.51
	Alcantarilla PVC Ø 8”
	6
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	278
	Reemplazar
	85+302.69
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	5.6
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	279
	Reemplazar
	85+675.37
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	5.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	280
	Reemplazar
	85+750.12
	Alcantarilla

TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	281
	Reemplazar
	85+854.02
	Alcantarilla

TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	282
	Reemplazar
	86+097.58
	Alcantarilla

TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	283
	Reemplazar
	86+200.09
	Alcantarilla

PVC Ø 8”
	5.2
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	284
	Reemplazar
	86+538.04
	Alcantarilla TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	285
	Reemplazar
	86+889.99
	Puente de Concreto 16.2x4.8
	16.2
	PUENTE
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	286
	Reemplazar
	87+071.62
	Alcantarilla TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	287
	Reemplazar
	87+191.66
	Alcantarilla PVC Ø 8”
	7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	288
	Reemplazar
	87+342.42
	Alcantarilla
PVC Ø 8”
	6
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	289
	Reemplazar
	87+446.05
	Alcantarilla
PVC Ø 8”
	6.3
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	290
	Reemplazar
	87+519.45
	Alcantarilla.
TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	291
	Reemplazar
	87+709.85
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.8
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	292
	Reemplazar
	87+846.19
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	293
	Reemplazar
	87+931.36
	Alcantarilla
TMC Ø 36”
	6
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	294
	Reemplazar
	88+059.72
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	7.6
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	295
	Reemplazar
	88+205.27
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	7
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	296
	Reemplazar
	88+318.17
	Alcantarilla de Concreto 1.2x1.2
	8
	MC 1.5x1
	Cruce de Quebrada

	297
	Reemplazar
	88+600.01
	Alcantarilla de Concreto 1.2x1.2
	5.3
	MC 1.5x1
	Cruce de Quebrada

	298
	Reemplazar
	88+701.26
	Badén de Concreto 12.5x7.7
	12.5
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	299
	Reemplazar
	88+800.94
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	300
	Reemplazar
	89+077.76
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.5
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	301
	Reemplazar
	89+298.54
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	302
	Reemplazar
	89+340.86
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	303
	Reemplazar
	89+530.95
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	7
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	304
	Reemplazar
	89+637.78
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.6
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	305
	Reemplazar
	89+951.47
	Alcantarilla de Concreto 0.9x0.9
	6.3
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	306
	Reemplazar
	90+523.13
	Alcantarilla de Concreto 1x1.2
	10
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	307
	Reemplazar
	90+602.26
	Badén de Concreto 14.4x8.4
	14.4
	BADEN L=24m s=5%
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	308
	Reemplazar
	90+721.91
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	309
	Reemplazar
	90+730.70
	Badén de Concreto 13.2x10.1
	13.2
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	310
	Reemplazar
	90+904.97
	Alcantarilla
TMC Ø 36”
	6
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario  para Zona de chacra Alivio

	311
	Nueva
	91+156.88
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	312
	Reemplazar
	91+449.86
	Alcantarilla de Concreto 0.9x1
	5.4
	MC 1X1
	Cruce Secundario  para Zona de chacra Alivio

	313
	Nueva
	91+704.22
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	314
	Reemplazar
	92+030.48
	Badén de Concreto 14.2x5.5
	14.2
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce Secundario  para Filtraciones

	315
	Reemplazar
	92+133.54
	Alcantarilla de Concreto 
0.9x1.1
	11
	MC 1X1
	Cruce Secundario

	316
	Reemplazar
	92+163.01
	Puente de Concreto 10.2x6.3
	10.2
	PUENTE
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	317
	Reemplazar
	92+558.71
	Pontón en Arco de Concreto 
6x5.7
	6
	PUENTE
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	318
	Reemplazar
	92+755.51
	Alcantarilla de Concreto 0.8x1.2
	13
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	319
	Reemplazar
	92+982.18
	Badén de Concreto 14.5x7.1
	14.5
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	320
	Reemplazar
	93+326.00
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.8
	TMC Ø 48"
	Cruce de Quebrada

	321
	Reemplazar
	93+367.11
	Badén de Concreto 10x7.5
	10
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	322
	Reemplazar
	93+701.72
	Badén de Concreto 15x8
	15
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	323
	Nueva
	93+951.51
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	324
	Reemplazar
	94+290.09
	Alcantarilla de Concreto 0.2x0.2
	8.3
	MC 1.5x1.5 s=2.5%
	Cruce de Quebrada

	325
	Reemplazar
	94+595.85
	Alcantarilla Compuesta de Concreto 1x1.1
	6.2
	MC 1X1
	Cruce Secundario

	326
	Reemplazar
	94+691.09
	Alcantarilla de Concreto 1x1
	8.8
	MC 1X1
	Cruce Secundario

	327
	Reemplazar
	95+051.94
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	328
	Reemplazar
	95+507.39
	Puente de Concreto 11.8x4.7
	11.8
	PUENTE
	Cruce PRINCIPAL de  Quebrada

	329
	Reemplazar
	95+715.57
	Alc. Arco de Concreto 0.9x0.9
	7.1
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	330
	Reemplazar
	95+850.94
	Alc. Arco de Concreto 0.9x0.9
	7.2
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	331
	Reemplazar
	95+923.06
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	332
	Reemplazar
	96+161.87
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	5.8
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	333
	Reemplazar
	96+309.01
	Badén de Concreto 15x7.6
	15
	BADEN L=16m s=5%
	Cruce Secundario  para Derrumbes Filtraciones

	334
	Reemplazar
	96+390.20
	Alcantarilla TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	335
	Reemplazar
	96+501.81
	Alc. Arco de Concreto 0.9x0.9
	7.2
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	336
	Reemplazar
	96+674.59
	Alc. Arco de Concreto 0.9x0.9
	7
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	337
	Reemplazar
	96+884.30
	Alcantarilla de Concreto 2.1x1
	7.9
	MC 2x1
	Cruce Secundario  para Quebrada 

	338
	Reemplazar
	97+079.79
	Alcantarilla TMC Ø 48”
	9.3
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario 

	339
	Reemplazar
	97+533.91
	Alc. Arco de Concreto 0.9x0.9
	6
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	340
	Reemplazar
	97+596.93
	Alcantarilla de Concreto 1x1.5
	8.4
	MC 1.5x1.5 s=2.5%
	Cruce de Quebrada

	341
	Reemplazar
	97+645.86
	Alcantarilla de Concreto 3.8x3
	8.7
	MC 3x3 s=4%
	Cruce de Quebrada

	342
	Reemplazar
	97+922.12
	Alcantarilla de Concreto 2x2
	9
	MC 2x2 s=4%
	Cruce de Quebrada

	343
	Reemplazar
	98+158.22
	Alc. Arco de Concreto 
	6
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	344
	Reemplazar
	98+445.93
	Alcantarilla de Concreto 1.2x2
	8.3
	MC 1x1
	Cruce de Quebrada

	345
	Reemplazar
	98+606.73
	Alcantarilla de Concreto 1.2x1.2
	8
	MC 1X1
	Cruce Secundario

	346
	Reemplazar
	98+692.50
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	5.8
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	347
	Reemplazar
	98+945.42
	Alc. Arco de Concreto 1x1
	7.2
	MC 1X1
	Cruce Secundario

	348
	Reemplazar
	99+129.34
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	349
	Reemplazar
	99+206.14
	Alcantarilla de Concreto 2x2.8
	7.8
	MC 3x3 s=4%
	Cruce de Quebrada

	350
	Nueva
	99+455.57
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	351
	Nueva
	99+704.29
	 
	 
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	352
	Reemplazar
	99+841.07
	Alcantarilla de Concreto
2x2.7
	8
	MC 3x2 s=4%
	Cruce Secundario

	353
	Reemplazar
	99+991.58
	Alcantarilla de Concreto

2x2
	7.4
	MC 2x2 s=4%
	Cruce de Quebrada

	354
	Reemplazar
	100+217.59
	Alcantarilla de Concreto

1.2x1.7
	8.2
	MC 1.5x1.5 s=2.5%
	Cruce de Quebrada

	355
	Reemplazar
	100+434.97
	Alcantarilla de Concreto

1x2
	8.6
	MC 2x1
	Cruce de Quebrada

	356
	Reemplazar
	100+640.76
	Alc. Arco de Concreto 0.9x1
	9.8
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	357
	Reemplazar
	100+929.71
	Alcantarilla de Concreto
1x1.3
	8
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	358
	Reemplazar
	101+143.42
	Alcantarilla. de Concreto
0.8x0.5
	7.8
	TMC Ø 36"
	Cruce Secundario

	359
	Reemplazar
	101+200.12
	Alcantarilla de Concreto
1.8x0.6
	7.8
	MC 2x1
	Cruce de Quebrada

	360
	Reemplazar
	101+438.10
	Alcantarilla
TMC Ø 48”
	6.7
	TMC Ø 48"
	Cruce Secundario

	361
	Reemplazar
	101+940.08
	Alcantarilla de Concreto
3x0.9
	7.7
	MC 3x2 s=4%
	Cruce de Quebrada



	N°
	PROGRESIVA
	TIPO
	DIMENSIONES
	ESVIAJE
	LONGITUD
	PENDIENTE
	DIRECCION

	
	
	
	(m y Pulgadas)
	
	(m)
	(%)
	

	362
	103+080.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	363
	103+362.4
	TMC
	48
	100°08'
	12.96
	2
	D-I

	364
	103+531.0
	TMC
	48
	119°48'
	13.77
	6
	D-I

	365
	103+770.1
	TMC
	48
	093°17'
	10.53
	2
	D-I

	366
	104+320.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	367
	104+582.4
	MCA
	1x1
	091°56'
	11.48
	2
	D-I

	368
	104+650.00
	MCA
	1X1
	090°00'
	12.04
	3
	D-I

	369
	105+140.00
	MCA
	1X1
	090°00'
	13.05
	3
	D-I

	370
	105+160.00
	TMC
	48
	089°49'
	12.96
	8
	D-I

	371
	105+200.00
	MCA
	1X1
	090°00'
	12.2
	3
	D-I

	372
	105+350.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	373
	105+502.7
	TMC
	48
	108°00'
	13.77
	2
	D-I

	374
	105+995.8
	TMC
	48
	102°09'
	11.34
	2
	D-I

	375
	106+145.8
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	376
	106+405.9
	TMC
	36
	093°20'
	12.96
	4
	D-I

	377
	106+611.6
	TMC
	48
	093°06'
	11.34
	8
	D-I

	378
	106+760.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	379
	106+920.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	380
	107+086.4
	TMC
	36
	114°30'
	11.34
	2
	D-I

	381
	107+280.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	382
	107+480.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	383
	107+600.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	384
	107+773.4
	TMC
	36
	103°33'
	12.15
	9
	D-I

	385
	107+913.1
	TMC
	36
	089°24'
	11.34
	2
	D-I

	386
	108+060.0
	TMC
	48
	119°39'
	13.77
	8
	D-I

	387
	108+315.4
	TMC
	36
	091°29'
	11.34
	2
	D-I

	388
	108+510.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	389
	108+691.7
	TMC
	36
	070°46'
	12.96
	2
	D-I

	390
	108+790.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	391
	108+960.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	392
	109+140.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	393
	109+380.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	394
	109+613.5
	MCA
	1.5X1.0
	084°46'
	12.86
	1
	D-I

	395
	109+853.3
	TMC
	36
	087°49'
	12.15
	7
	D-I

	396
	110+060.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	397
	110+288.2
	TMC
	48
	089°19'
	12.96
	8
	D-I

	398
	110+560.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	399
	110+760.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	400
	110+955.0
	TMC
	48
	090°00'
	12.15
	2
	D-I

	401
	111+160.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	402
	111+320.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	403
	111+544.5
	MCA
	1X1
	087°09'
	13.29
	3
	D-I

	404
	111+800.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.96
	2
	D-I

	405
	112+058.9
	TMC
	48
	097°07'
	13.77
	2
	D-I

	406
	112+260.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	407
	112+495.7
	MCA
	3X2
	088°30'
	13.97
	3
	D-I

	408
	112+754.2
	TMC
	48
	125°30'
	13.77
	4
	D-I

	409
	112+843.6
	TMC
	48
	071°27'
	12.15
	4
	D-I

	410
	113+100.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	411
	113+354.6
	MCA
	2x2
	070°16'
	11.11
	3
	D-I

	412
	113+654.0
	TMC
	36
	090°06'
	11.34
	2
	D-I

	413
	113+830.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	414
	113+935.0
	TMC
	36
	090°00'
	10.53
	2
	D-I

	415
	114+143.3
	TMC
	36
	092°52'
	10.53
	2
	D-I

	416
	114+406.5
	TMC
	36
	090°00'
	10.53
	2
	D-I

	417
	114+749.2
	MCA
	2X1.5
	091°47'
	19.27
	3
	D-I

	418
	114+885.0
	TMC
	48
	094°40'
	12.96
	8
	D-I

	419
	115+130.0
	TMC
	36
	090°18'
	11.34
	2
	D-I

	420
	115+380.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	4
	D-I

	421
	115+621.5
	TMC
	48
	089°55'
	11.34
	2
	D-I

	422
	115+800.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	423
	115+988.6
	MCA
	1X1
	099°13'
	18.35
	2
	D-I

	424
	116+183.5
	TMC
	48
	094°19'
	11.34
	4
	D-I

	425
	116+400.0
	TMC
	36
	090°00'
	13.77
	2
	D-I

	426
	116+669.1
	TMC
	48
	090°00'
	12.15
	2
	D-I

	427
	116+900.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	428
	117+120.00
	MCA
	1X1
	090°00'
	10.6
	1
	D-I

	429
	117+181.2
	MCA
	1x1
	070°47'
	21.02
	3
	D-I

	430
	117+460.7
	MCA
	3X2
	064°13'
	20.28
	3
	D-I

	431
	117+720.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	432
	117+967.4
	TMC
	48
	074°47'
	11.34
	4
	D-I

	433
	118+210.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	434
	118+464.5
	MCA
	1X1
	075°31'
	17.46
	3
	D-I

	435
	118+680.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	436
	118+900.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	437
	119+098.1
	TMC
	48
	082°50'
	12.96
	7
	D-I

	438
	119+260.00
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	439
	119+314.9
	MCA
	1x1
	100°40'
	10.75
	2
	D-I

	440
	119+566.8
	TMC
	48
	089°54'
	10.53
	2
	D-I

	441
	119+860.0
	TMC
	48
	096°25'
	10.53
	2
	D-I

	442
	120+060.0
	TMC
	48
	090°00'
	10.53
	2
	D-I

	443
	120+164.0
	MCA
	1.5X1.0
	090°29'
	12.28
	2
	D-I

	444
	120+440.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	445
	120+720.0
	MCA
	1X1
	090°00'
	11.48
	2
	D-I

	446
	120+922.0
	MCA
	3X1.5
	090°27'
	12.21
	1
	D-I

	447
	121+135.9
	MCA
	1.5X1
	086°22'
	19.4
	3
	D-I

	448
	121+600.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	449
	121+820.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	450
	122+054.6
	TMC
	48
	093°30'
	12.15
	2
	D-I

	451
	122+229.0
	TMC
	48
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	452
	122+450.00
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	453
	122+730.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	4
	D-I

	454
	122+950.0
	TMC
	36
	090°28'
	10.53
	4
	D-I

	455
	123+052.0
	TMC
	48
	090°00'
	15.39
	4
	D-I

	456
	123+553.3
	MCA
	1X1
	090°00'
	14.03
	3
	D-I

	457
	123+650.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	458
	124+180.00
	MCA
	1X1
	090°00'
	11.36
	2
	D-I

	459
	124+253.5
	TMC
	36
	090°19'
	12.15
	2
	D-I

	460
	124+400.00
	MCA
	1X1
	090°00'
	11.6
	3
	D-I

	461
	124+540.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.96
	2
	D-I

	462
	124+720.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	463
	124+890.0
	MCA
	1X1
	090°02'
	11.11
	2
	D-I

	464
	125+167.6
	TMC
	48
	093°43'
	10.53
	2
	D-I

	465
	125+940.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	466
	126+340.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	467
	126+560.0
	TMC
	48
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	468
	126+690.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	469
	126+883.9
	MCA
	1x1
	102°02'
	13.67
	3
	D-I

	470
	127+120.0
	TMC
	48
	090°00'
	12.15
	6
	D-I

	471
	127+320.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	472
	127+423.3
	TMC
	48
	090°00'
	10.53
	2
	D-I

	473
	127+480.00
	MCA
	1.5X1.5
	090°00'
	11.32
	1
	D-I

	474
	127+540.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	475
	127+684.2
	TMC
	48
	089°32'
	12.96
	4
	D-I

	476
	128+019.3
	TMC
	36
	085°05'
	13.77
	2
	D-I

	477
	128+300.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.96
	2
	D-I

	478
	128+440.0
	MCA
	1.5X1.5
	108°57'
	12.97
	3
	D-I

	479
	128+720.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.96
	2
	D-I

	480
	129+290.0
	TMC
	36
	092°01'
	11.34
	2
	D-I

	481
	129+500.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	482
	129+610.0
	TMC
	36
	090°36'
	12.15
	2
	D-I

	483
	129+910.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.15
	2
	D-I

	484
	130+200.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	485
	130+440.0
	MCA
	1x1
	090°00'
	10.98
	2
	D-I

	486
	130+650.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	487
	130+820.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.15
	2
	D-I

	488
	131+088.3
	TMC
	48
	088°00'
	12.15
	2
	D-I

	489
	131+340.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	D-I

	490
	131+631.0
	MCA
	1.5x1.5
	102°45'
	14.95
	3
	D-I

	491
	132+260.00
	MCA
	1X1
	090°00'
	11.47
	3
	I-D

	492
	132+394.0
	TMC
	36
	136°25'
	15.39
	2
	I-D

	493
	132+582.0
	TMC
	36
	094°56'
	13.77
	2
	I-D

	494
	132+610.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	495
	132+967.7
	TMC
	36
	109°36'
	11.34
	2
	I-D

	496
	133+020.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	497
	133+120.00
	MCA
	1X1
	090°00'
	13.65
	3
	I-D

	498
	133+280.0
	TMC
	48
	090°00'
	11.34
	6
	I-D

	499
	133+431.5
	TMC
	36
	087°02'
	11.34
	2
	I-D

	500
	133+648.7
	MCA
	1x1
	090°29'
	10.9
	2
	I-D

	501
	134+050.8
	TMC
	36
	070°56'
	12.96
	8
	I-D

	502
	134+220.00
	MCA
	1X1
	090°00'
	11.55
	3
	I-D

	503
	134+330.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	504
	134+660.0
	MCA
	1x1
	090°00'
	11.1
	3
	I-D

	505
	134+801.8
	TMC
	36
	096°37'
	13.77
	6
	I-D

	506
	135+019.1
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	4
	I-D

	507
	135+090.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	508
	135+240.00
	MCA
	1X1
	090°00'
	12.52
	3
	I-D

	509
	135+345.2
	TMC
	36
	082°02'
	12.15
	2
	I-D

	510
	135+538.5
	TMC
	48
	107°03'
	12.15
	2
	I-D

	511
	135+680.00
	MCA
	1.5X1.5
	090°00'
	11.32
	1
	I-D

	512
	135+792.2
	TMC
	36
	096°18'
	11.34
	4
	I-D

	513
	136+090.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	514
	136+240.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	515
	136+458.6
	TMC
	48
	085°46'
	14.58
	9
	I-D

	516
	136+690.00
	MCA
	1.5x1.5
	090°00'
	11.8
	1
	I-D

	517
	136+760.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	518
	137+085.3
	TMC
	48
	085°19'
	12.15
	5
	I-D

	519
	137+400.00
	MCA
	1.5X1.5
	090°00'
	11.54
	1
	I-D

	520
	137+734.2
	MCA
	1x1
	086°53'
	12.19
	2
	I-D

	521
	137+920.0
	MCA
	1x1
	090°00'
	11.15
	2
	I-D

	522
	138+110.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	523
	138+200.00
	MCA
	2x1.5
	090°00'
	10.94
	1
	I-D

	524
	138+356.3
	TMC
	48
	098°26'
	13.77
	2
	I-D

	525
	138+810.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	526
	138+875.5
	TMC
	36
	091°15'
	12.15
	2
	I-D

	527
	139+080.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	528
	139+276.3
	TMC
	48
	087°33'
	11.34
	2
	I-D

	529
	139+400.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.15
	2
	I-D

	530
	139+681.0
	MCA
	1x1
	090°00'
	11.52
	2
	I-D

	531
	139+957.9
	TMC
	36
	090°51'
	11.34
	2
	I-D

	532
	140+150.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	533
	140+202.5
	MCA
	1X1
	081°14'
	11.48
	2
	I-D

	534
	140+370.7
	TMC
	36
	083°16'
	11.34
	2
	I-D

	535
	140+420.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	536
	141+053.3
	TMC
	48
	090°12'
	11.34
	2
	I-D

	537
	141+171.4
	TMC
	36
	090°04'
	17.01
	4
	I-D

	538
	141+287.5
	TMC
	36
	090°04'
	10.53
	2
	I-D

	539
	141+480.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	540
	141+688.6
	TMC
	36
	086°02'
	11.34
	4
	I-D

	541
	141+900.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	542
	142+018.9
	MCA
	1X1
	085°50'
	11.77
	2
	I-D

	543
	142+304.2
	TMC
	36
	093°07'
	11.34
	4
	I-D

	544
	142+580.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.96
	2
	I-D

	545
	142+760.0
	MCA
	1.5X1
	090°00'
	12.14
	2
	I-D

	546
	143+165.3
	TMC
	36
	085°12'
	14.58
	7
	I-D

	547
	143+444.7
	MCA
	1.5X1.5
	094°39'
	12.69
	1
	I-D

	548
	143+600.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.15
	7
	I-D

	549
	143+804.0
	TMC
	36
	090°00'
	10.53
	2
	I-D

	550
	143+950.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	551
	144+349.8
	MCA
	1x1
	085°52'
	11.69
	2
	I-D

	552
	145+000.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	553
	145+188.2
	TMC
	48
	097°28'
	16.2
	8
	I-D

	554
	145+492.6
	MCA
	2x1.5
	090°00'
	11.32
	2
	I-D

	555
	145+596.1
	MCA
	2x1.5
	091°59'
	12.04
	3
	I-D

	556
	145+774.2
	TMC
	48
	122°15'
	12.96
	2
	I-D

	557
	146+020.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	558
	146+325.9
	TMC
	36
	091°08'
	11.34
	5
	I-D

	559
	146+781.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.15
	2
	I-D

	560
	146+820.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	561
	147+068.1
	MCA
	2x15
	087°49'
	13.12
	3
	I-D

	562
	147+260.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	563
	147+306.2
	TMC
	36
	093°58'
	12.96
	2
	I-D

	564
	147+521.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	565
	147+774.6
	TMC
	36
	073°25'
	12.96
	2
	I-D

	566
	148+001.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.15
	2
	I-D

	567
	148+333.5
	TMC
	36
	072°58'
	12.15
	6
	I-D

	568
	148+538.5
	MCA
	1x1
	091°03'
	13.88
	3
	I-D

	569
	148+881.0
	TMC
	36
	090°00'
	12.15
	6
	I-D

	570
	149+086.0
	TMC
	36
	090°00'
	13.77
	2
	I-D

	571
	149+181.0
	MCA
	4X1.5
	090°00'
	11.29
	1
	I-D

	572
	149+350.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	573
	149+448.5
	TMC
	36
	088°47'
	11.34
	5
	I-D

	574
	149+620.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	575
	149+865.8
	MCA
	4X1.5
	113°29'
	17.1
	3
	I-D

	576
	149+960.0
	TMC
	36
	073°05'
	12.96
	2
	I-D

	577
	150+050.0
	TMC
	36
	090°00'
	11.34
	2
	I-D

	578
	150+372.5
	TMC
	36
	090°00'
	12.96
	6
	I-D




6.6.10.3. Cunetas y subdrenaje
Para el drenaje longitudinal de las aguas superficiales (calzada, taludes y bermas) y sub superficiales (taludes) se proyecta construir cunetas revestidas con concreto y de sección triangular a lo largo de la carretera.
En lo correspondiente a la geometría de la sección transversal se definió conjuntamente con el especialista en Hidrología e Hidráulica la sección típica de la cuneta, siendo las variantes de las mismas analizadas en el Estudio de Hidrología e Hidráulica.




Cuadro N° 6.6.10.3-A: Listado de Cunetas
	CUNETAS TIPO I - PROYECTADAS

	Nº
	PROGRESIVA
	LONGITUD
	LADO
	DESCARGA A 

	
	INICIO
	FINAL
	(m)
	
	ESTRUCTURA

	1
	04+020.00
	04+296.55
	276.55
	D
	04+020.00
	ALC. ALIVIO

	2
	04+360.00
	04+510.00
	150
	D
	04+460.00
	LOSA

	3
	04+510.00
	04+660.00
	150
	D
	04+660.00
	ALC. ALIVIO

	4
	04+660.00
	04+900.00
	240
	D
	04+660.00
	ALC. ALIVIO

	5
	04+900.00
	05+055.00
	155
	D
	04+900.00
	ALC. ALIVIO

	6
	06+400.00
	06+630.00
	230
	D
	06+400.00
	ALC. ALIVIO

	7
	06+650.00
	06+845.00
	195
	D
	06+650.00
	BADEN

	8
	06+845.00
	06+960.00
	115
	D
	06+960.00
	ALC. ALIVIO

	9
	06+960.00
	07+115.00
	155
	D
	06+960.00
	ALC. ALIVIO

	10
	07+115.00
	07+250.00
	135
	D
	07+250.00
	ALC. ALIVIO

	11
	07+250.00
	07+500.00
	250
	D
	07+250.00
	ALC. ALIVIO

	12
	07+500.00
	07+760.00
	260
	D
	07+500.00
	ALC. ALIVIO

	13
	07+760.00
	07+875.00
	115
	D
	07+875.00
	BADEN

	14
	07+885.00
	07+960.00
	75
	D
	07+960.00
	ALC. ALIVIO

	15
	07+960.00
	08+200.00
	240
	D
	07+960.00
	ALC. ALIVIO

	16
	08+200.00
	08+503.40
	303.4
	D
	08+200.00
	ALC. ALIVIO

	17
	08+503.40
	08+590.00
	86.6
	D
	08+503.40
	ALC. PASO

	18
	08+610.00
	08+860.00
	250
	D
	08+610.00
	BADEN

	19
	08+860.00
	09+180.00
	320
	D
	08+860.00
	ALC. ALIVIO

	20
	09+180.00
	09+450.00
	270
	D
	09+180.00
	ALC. ALIVIO

	21
	09+450.00
	09+500.00
	50
	D
	09+500.00
	PUENTE

	22
	09+570.00
	09+830.00
	260
	D
	09+570.00
	PUENTE

	23
	09+830.00
	10+050.00
	220
	D
	09+830.00
	ALC. ALIVIO

	24
	10+050.00
	10+300.00
	250
	D
	10+050.00
	ALC. ALIVIO

	25
	10+300.00
	10+670.80
	370.8
	D
	10+300.00
	ALC. ALIVIO

	26
	10+670.80
	11+020.00
	349.2
	D
	10+670.80
	BADEN

	27
	11+033.00
	11+070.00
	37
	D
	11+070.00
	ALC. PASO

	28
	11+080.00
	11+300.00
	220
	D
	11+300.00
	ALC. ALIVIO

	29
	11+300.00
	11+540.00
	240
	D
	11+540.00
	ALC. ALIVIO

	30
	11+540.00
	11+940.00
	400
	D
	11+540.00
	ALC. ALIVIO

	31
	11+940.00
	11+992.92
	52.92
	D
	11+940.00
	ALC. ALIVIO

	32
	12+000.00
	12+140.00
	140
	D
	12+000.00
	LOSA

	33
	12+140.00
	12+370.00
	230
	D
	12+140.00
	ALC. ALIVIO

	34
	12+600.30
	12+920.00
	319.7
	D
	12+600.30
	ALC. PASO

	35
	12+920.00
	13+180.00
	260
	D
	12+920.00
	ALC. ALIVIO

	36
	13+180.00
	13+400.00
	220
	D
	13+180.00
	ALC. ALIVIO

	37
	13+400.00
	13+620.00
	220
	D
	13+400.00
	ALC. ALIVIO

	38
	13+620.00
	13+860.00
	240
	D
	13+620.00
	ALC. ALIVIO

	39
	13+860.00
	13+960.00
	100
	D
	13+860.00
	ALC. ALIVIO

	40
	14+010.00
	14+230.00
	220
	I
	14+010.00
	PUENTE

	41
	14+230.00
	14+480.00
	250
	I
	14+230.00
	ALC. ALIVIO

	42
	14+480.00
	14+720.00
	240
	I
	14+480.00
	ALC. ALIVIO

	43
	14+720.00
	15+000.00
	280
	I
	14+720.00
	ALC. ALIVIO

	44
	15+000.00
	15+240.00
	240
	I
	15+000.00
	ALC. ALIVIO

	45
	15+240.00
	15+415.00
	175
	I
	15+240.00
	ALC. ALIVIO

	46
	15+450.00
	15+750.00
	300
	I
	15+450.00
	PUENTE

	47
	15+480.00
	15+760.00
	280
	D
	15+480.00
	LADERA

	48
	15+760.00
	16+000.00
	240
	D
	15+760.00
	ALC. ALIVIO

	49
	16+330.00
	16+520.00
	190
	I
	16+330.00
	LADERA

	50
	16+000.00
	16+100.00
	100
	D
	16+000.00
	ALC. ALIVIO

	51
	16+100.00
	16+770.00
	670
	D
	16+100.00
	ALC. ALIVIO

	52
	16+770.00
	16+960.00
	190
	I
	16+770.00
	LADERA

	53
	17+100.00
	17+220.00
	120
	I
	17+100.00
	ALC. ALIVIO

	54
	16+770.00
	17+100.00
	330
	D
	16+770.00
	ALC. ALIVIO

	55
	23+800.00
	24+050.00
	250
	D
	23+800.00
	ALC. ALIVIO

	56
	24+050.00
	24+300.00
	250
	D
	24+050.00
	ALC. ALIVIO

	57
	24+300.00
	24+495.72
	195.72
	D
	24+300.00
	ALC. ALIVIO

	58
	24+495.72
	24+700.00
	204.28
	D
	24+495.72
	ALC. PASO

	59
	24+700.00
	24+990.00
	290
	D
	24+700.00
	ALC. ALIVIO

	60
	24+990.00
	25+300.00
	310
	D
	24+990.00
	ALC. ALIVIO

	61
	27+390.00
	27+630.85
	240.85
	D
	27+390.00
	ALC. ALIVIO

	62
	27+635.00
	27+970.00
	335
	D
	27+635.00
	BADEN

	63
	27+790.00
	27+880.00
	90
	I
	27+790.00
	LADERA

	64
	27+970.00
	28+083.00
	113
	D
	27+970.00
	ALC. ALIVIO

	65
	28+088.00
	28+130.00
	42
	D
	28+088.00
	BADEN

	66
	28+160.00
	28+480.00
	320
	D
	28+160.00
	PUENTE

	67
	28+160.00
	28+390.00
	230
	I
	28+160.00
	LADERA

	68
	28+480.00
	28+621.88
	141.88
	D
	28+480.00
	ALC. ALIVIO

	69
	28+560.00
	28+610.00
	50
	I
	28+560.00
	LADERA

	70
	28+627.00
	28+860.00
	233
	D
	28+627.00
	BADEN

	71
	28+860.00
	29+040.00
	180
	D
	28+860.00
	ALC. ALIVIO

	72
	29+040.00
	29+320.00
	280
	D
	29+040.00
	ALC. ALIVIO

	73
	28+980.00
	29+030.00
	50
	I
	28+980.00
	LADERA

	74
	29+320.00
	29+540.00
	220
	D
	29+320.00
	ALC. ALIVIO

	75
	29+540.00
	29+840.00
	300
	D
	29+540.00
	ALC. ALIVIO

	76
	29+620.00
	29+680.00
	60
	I
	29+620.00
	LADERA

	77
	29+840.00
	30+250.00
	410
	D
	29+840.00
	ALC. ALIVIO

	78
	30+100.00
	30+170.00
	70
	I
	30+100.00
	LADERA

	79
	30+300.00
	30+340.00
	40
	I
	30+300.00
	LADERA

	80
	30+260.00
	30+450.00
	190
	D
	30+253.29
	ALC. PASO

	81
	30+380.00
	30+440.00
	60
	I
	30+380.00
	LADERA

	82
	30+450.00
	30+623.55
	173.55
	D
	30+450.00
	ALC. ALIVIO

	83
	30+640.00
	30+973.92
	333.92
	D
	30+640.00
	BADEN

	84
	30+690.00
	30+970.00
	280
	I
	30+690.00
	LADERA

	85
	31+000.00
	31+040.00
	40
	I
	31+000.00
	LADERA

	86
	30+975.00
	31+325.00
	350
	D
	30+983.92
	BADEN

	87
	31+280.00
	31+310.00
	30
	I
	31+280.00
	LADERA

	88
	31+330.00
	31+390.00
	60
	I
	31+330.00
	LADERA

	89
	31+327.99
	31+390.00
	62.01
	D
	31+327.99
	ALC. PASO

	90
	31+400.31
	31+700.88
	300.57
	D
	31+400.31
	LOSA

	91
	31+580.00
	31+700.88
	120.88
	I
	31+580.00
	LADERA

	92
	31+700.88
	31+765.27
	64.39
	D
	31+700.88
	LOSA

	93
	31+765.27
	32+028.00
	262.73
	D
	31+765.27
	LOSA

	94
	31+700.00
	31+740.00
	40
	I
	31+700.00
	LADERA

	95
	31+990.00
	32+028.00
	38
	I
	31+990.00
	LADERA

	96
	32+028.00
	32+050.00
	22
	I
	32+028.00
	LOSA

	97
	32+028.00
	32+275.51
	247.51
	D
	32+028.00
	BADEN

	98
	32+070.00
	32+120.00
	50
	I
	32+070.00
	LADERA

	99
	32+200.00
	32+250.00
	50
	I
	32+200.00
	LADERA

	100
	32+275.51
	32+623.55
	348.04
	D
	32+275.51
	LOSA

	101
	32+370.00
	32+440.00
	70
	I
	32+370.00
	LADERA

	102
	32+623.55
	32+973.23
	349.68
	D
	32+623.55
	ALC. PASO

	103
	32+720.00
	32+790.00
	70
	I
	32+720.00
	LADERA

	104
	32+860.00
	32+920.00
	60
	I
	32+860.00
	LADERA

	105
	32+973.23
	33+265.00
	291.77
	D
	32+973.23
	ALC. PASO

	106
	33+271.70
	33+360.00
	88.3
	I
	33+271.70
	BADEN

	107
	33+275.00
	33+360.00
	85
	D
	33+275.00
	BADEN

	108
	33+365.67
	33+700.00
	334.33
	D
	33+365.67
	BADEN

	109
	33+700.00
	33+950.00
	250
	D
	33+700.00
	ALC. ALIVIO

	110
	33+950.00
	34+200.00
	250
	D
	33+950.00
	ALC. ALIVIO

	111
	34+200.00
	34+520.00
	320
	D
	34+520.00
	ALC. ALIVIO

	112
	34+520.00
	34+600.00
	80
	D
	34+616.88
	PUENTE

	113
	34+640.00
	34+840.00
	200
	D
	34+640.00
	PUENTE

	114
	34+700.00
	34+810.00
	110
	I
	34+700.00
	LADERA

	115
	35+100.00
	35+370.00
	270
	D
	35+100.00
	ALC. ALIVIO

	116
	35+370.00
	35+775.09
	405.09
	D
	35+370.00
	ALC. ALIVIO

	117
	35+775.09
	35+830.00
	54.91
	D
	35+775.09
	BADEN

	118
	35+860.00
	36+140.00
	280
	D
	35+860.00
	PUENTE

	119
	36+140.00
	36+395.38
	255.38
	D
	36+140.00
	ALC. ALIVIO

	120
	36+395.38
	36+620.00
	224.62
	D
	36+395.38
	BADEN

	121
	36+420.00
	36+460.00
	40
	I
	36+420.00
	LADERA

	122
	36+500.00
	36+610.00
	110
	I
	36+500.00
	LADERA

	123
	36+750.00
	36+820.00
	70
	I
	36+750.00
	LADERA

	124
	36+620.00
	36+830.00
	210
	D
	36+620.00
	ALC. ALIVIO

	125
	36+840.00
	37+100.00
	260
	D
	36+840.00
	BADEN

	126
	37+100.00
	37+400.00
	300
	D
	37+100.00
	ALC. ALIVIO

	127
	37+100.00
	37+180.00
	80
	I
	37+100.00
	ALC. ALIVIO

	128
	37+400.00
	37+590.00
	190
	D
	37+400.00
	ALC. ALIVIO

	129
	37+590.00
	37+750.00
	160
	D
	37+590.00
	ALC. ALIVIO

	130
	37+407.00
	37+480.00
	73
	I
	37+407.00
	LADERA

	131
	37+750.00
	37+900.00
	150
	D
	37+750.00
	ALC. ALIVIO

	132
	37+650.00
	37+680.00
	30
	I
	37+650.00
	LADERA

	133
	37+840.00
	37+900.00
	60
	I
	37+840.00
	LADERA

	134
	37+930.00
	38+230.00
	300
	D
	37+930.00
	PUENTE

	135
	37+960.00
	38+060.00
	100
	I
	37+960.00
	LADERA

	136
	38+090.00
	38+160.00
	70
	I
	38+090.00
	LADERA

	137
	38+230.00
	38+500.00
	270
	D
	38+230.00
	ALC. ALIVIO

	138
	38+500.00
	39+000.00
	500
	D
	38+500.00
	ALC. ALIVIO

	139
	38+850.00
	38+940.00
	90
	I
	38+850.00
	LADERA

	140
	39+000.00
	39+170.00
	170
	D
	39+000.00
	ALC. ALIVIO

	141
	39+180.00
	39+400.00
	220
	D
	39+180.00
	BADEN

	142
	41+700.00
	42+000.00
	300
	I
	41+700.00
	ALC. ALIVIO

	143
	42+000.00
	42+100.00
	100
	D
	42+000.00
	LADERA

	144
	42+000.00
	42+140.00
	140
	I
	42+000.00
	ALC. ALIVIO

	145
	42+140.00
	42+500.00
	360
	I
	42+140.00
	ALC. ALIVIO

	146
	42+500.00
	42+850.00
	350
	I
	42+500.00
	ALC. ALIVIO

	147
	42+860.00
	43+240.00
	380
	I
	42+860.00
	LOSA

	148
	42+870.00
	42+930.00
	60
	D
	42+870.00
	LADERA

	149
	43+240.00
	43+350.00
	110
	I
	43+240.00
	ALC. ALIVIO

	150
	43+350.00
	43+600.00
	250
	I
	43+350.00
	ALC. ALIVIO

	151
	43+600.00
	43+980.00
	380
	I
	43+600.00
	ALC. ALIVIO

	152
	43+980.00
	44+180.00
	200
	I
	43+980.00
	ALC. ALIVIO

	153
	44+060.00
	44+150.00
	90
	D
	44+060.00
	LADERA

	154
	44+185.00
	44+240.00
	55
	I
	44+185.00
	LOSA

	155
	44+285.00
	44+390.00
	105
	I
	44+285.00
	LOSA

	156
	44+310.00
	44+370.00
	60
	D
	44+310.00
	LADERA

	157
	45+000.00
	45+240.00
	240
	I
	45+000.00
	ALC. ALIVIO

	158
	45+110.00
	45+250.00
	140
	D
	45+110.00
	LADERA

	159
	45+250.00
	45+510.00
	260
	D
	45+250.00
	ALC. ALIVIO

	160
	45+580.00
	45+630.00
	50
	I
	45+580.00
	LADERA

	161
	45+520.00
	45+670.00
	150
	D
	45+520.00
	BADEN

	162
	45+670.00
	45+880.00
	210
	D
	45+670.00
	ALC. ALIVIO

	163
	45+700.00
	45+800.00
	100
	I
	45+700.00
	LADERA

	164
	45+880.00
	45+940.00
	60
	D
	45+880.00
	ALC. ALIVIO

	165
	45+950.00
	46+015.00
	65
	D
	45+950.00
	BADEN

	166
	45+970.00
	46+000.00
	30
	I
	45+970.00
	LADERA

	167
	46+025.00
	46+370.00
	345
	D
	46+025.00
	BADEN

	168
	46+270.00
	46+350.00
	80
	I
	46+270.00
	LADERA

	169
	46+380.00
	46+631.09
	251.09
	D
	46+380.00
	BADEN

	170
	46+636.09
	46+980.00
	343.91
	D
	46+636.09
	BADEN

	171
	46+800.00
	47+040.00
	240
	I
	46+800.00
	LADERA

	172
	47+050.00
	47+310.00
	260
	I
	47+050.00
	LOSA

	173
	47+315.00
	47+720.00
	405
	I
	47+315.00
	BADEN

	174
	49+070.00
	49+190.00
	120
	I
	49+070.00
	BADEN

	175
	49+205.00
	49+270.00
	65
	I
	49+205.00
	BADEN

	176
	49+290.41
	49+470.00
	179.59
	I
	49+290.41
	BADEN

	177
	49+470.00
	49+700.00
	230
	I
	49+470.00
	ALC. ALIVIO

	178
	49+700.00
	49+970.00
	270
	I
	49+700.00
	ALC. ALIVIO

	179
	49+970.00
	50+080.00
	110
	I
	49+970.00
	ALC. ALIVIO

	180
	50+000.00
	50+040.00
	40
	D
	50+000.00
	LADERA

	181
	50+080.00
	50+160.32
	80.32
	I
	50+160.32
	BADEN

	182
	50+167.00
	50+250.00
	83
	D
	50+167.00
	LADERA

	183
	50+170.00
	50+280.00
	110
	I
	50+170.00
	BADEN

	184
	50+320.00
	50+340.00
	20
	D
	50+340.00
	LADERA

	185
	50+430.00
	50+470.00
	40
	D
	50+420.00
	LADERA

	186
	50+590.00
	50+660.00
	70
	D
	50+590.00
	LADERA

	187
	50+280.00
	50+430.00
	150
	I
	50+430.00
	ALC. ALIVIO

	188
	50+680.00
	50+835.64
	155.64
	I
	50+680.00
	ALC. ALIVIO

	189
	50+860.00
	50+880.00
	20
	D
	50+860.00
	LADERA

	190
	50+835.64
	51+050.00
	214.36
	I
	50+835.64
	ALC. PASO

	191
	51+080.00
	51+170.00
	90
	D
	51+080.00
	LADERA

	192
	51+210.00
	51+240.00
	30
	D
	51+210.00
	LADERA

	193
	51+050.00
	51+180.00
	130
	I
	51+050.00
	ALC. ALIVIO

	194
	51+195.00
	51+450.00
	255
	I
	51+195.00
	ALC. PASO



Cuadro N° 6.6.10.3-B: Listado de Cunetas
	CUNETAS TIPO II - PROYECTADAS

	Nº
	PROGRESIVA
	LONGITUD
	LADO
	DESCARGA A 
	POBLADO

	
	INICIO
	FINAL
	(m)
	
	ESTRUCTURA
	

	1
	05+055.00
	05+300.00
	245
	D
	05+300.00
	ALC. ALIVIO
	CUCHINCHI

	2
	05+300.00
	05+550.00
	250
	D
	05+300.00
	ALC. ALIVIO
	CUCHINCHI

	3
	05+550.00
	05+690.00
	140
	D
	05+550.00
	ALC. ALIVIO
	CUCHINCHI

	4
	05+690.00
	05+750.00
	60
	D
	05+750.00
	BADEN
	CUCHINCHI

	5
	05+770.00
	06+000.00
	230
	D
	06+000.00
	ALC. ALIVIO
	CUCHINCHI

	6
	06+000.00
	06+180.00
	180
	D
	06+180.00
	ALC. ALIVIO
	CUCHINCHI

	7
	06+180.00
	06+400.00
	220
	D
	06+180.00
	ALC. ALIVIO
	CUCHINCHI

	8
	12+400.00
	12+600.30
	200.3
	D
	12+400.00
	PUENTE
	HUACALLE

	9
	17+450.00
	17+520.00
	70
	I
	17+450.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	10
	17+100.00
	17+313.95
	213.95
	D
	17+100.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	11
	17+313.95
	17+430.00
	116.05
	D
	17+313.95
	ALC. PASO
	HUANCAPALLAC

	12
	17+438.56
	17+793.33
	354.77
	D
	17+438.56
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	13
	17+560.00
	17+793.33
	233.33
	I
	17+560.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	14
	17+793.33
	18+310.00
	516.67
	D
	17+793.33
	BADEN
	HUANCAPALLAC

	15
	18+310.00
	18+706.99
	396.99
	D
	18+310.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	16
	18+710.00
	18+900.00
	190
	D
	18+710.00
	BADEN
	HUANCAPALLAC

	17
	18+900.00
	19+200.00
	300
	D
	18+900.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	18
	17+793.33
	17+920.00
	126.67
	I
	17+793.33
	BADEN
	HUANCAPALLAC

	19
	19+030.00
	19+190.00
	160
	I
	19+030.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	20
	19+200.00
	19+440.00
	240
	D
	19+200.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	21
	19+440.00
	19+700.00
	260
	D
	19+440.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	22
	19+440.00
	19+580.00
	140
	I
	19+440.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	23
	19+580.00
	19+770.00
	190
	I
	19+580.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	24
	19+770.00
	20+000.00
	230
	I
	19+770.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	25
	19+880.00
	20+000.00
	120
	D
	19+880.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	26
	20+000.00
	20+300.00
	300
	D
	20+000.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	27
	20+000.00
	20+180.00
	180
	I
	20+000.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	28
	20+220.00
	20+540.00
	320
	I
	20+220.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	29
	20+420.00
	20+680.00
	260
	D
	20+420.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	30
	20+580.00
	20+680.00
	100
	I
	20+580.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	31
	20+680.00
	20+997.33
	317.33
	D
	20+680.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	32
	21+010.00
	21+240.00
	230
	D
	21+010.00
	LOSA
	HUANCAPALLAC

	33
	21+240.00
	21+550.00
	310
	D
	21+240.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	34
	20+680.00
	20+780.00
	100
	I
	20+680.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	35
	21+460.00
	21+660.00
	200
	I
	21+460.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	36
	21+660.00
	21+800.00
	140
	I
	21+660.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	37
	21+850.00
	22+150.00
	300
	D
	21+850.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	38
	22+190.00
	22+260.00
	70
	D
	22+190.00
	LOSA
	HUANCAPALLAC

	39
	22+260.00
	22+580.00
	320
	D
	22+260.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	40
	22+460.00
	22+630.00
	170
	I
	22+460.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	41
	22+630.00
	22+730.00
	100
	I
	22+630.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	42
	22+740.00
	22+860.00
	120
	D
	22+740.00
	LADERA
	HUANCAPALLAC

	43
	22+860.00
	23+040.00
	180
	D
	22+860.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	44
	23+040.00
	23+270.00
	230
	D
	23+040.00
	ALC. ALIVIO
	HUANCAPALLAC

	45
	23+290.00
	23+560.00
	270
	D
	23+290.00
	LOSA
	HUANCAPALLAC

	46
	23+580.00
	23+800.00
	220
	D
	23+580.00
	LOSA
	HUANCAPALLAC

	47
	25+300.00
	25+640.00
	340
	D
	25+300.00
	ALC. ALIVIO
	MITOBAMBA

	48
	25+640.00
	25+990.00
	350
	D
	25+640.00
	ALC. ALIVIO
	MITOBAMBA

	49
	25+660.00
	25+690.00
	30
	I
	25+660.00
	LADERA
	MITOBAMBA

	50
	25+990.00
	26+220.00
	230
	D
	25+990.00
	ALC. ALIVIO
	MITOBAMBA

	51
	26+000.00
	26+040.00
	40
	I
	26+000.00
	ALC. ALIVIO
	MITOBAMBA

	52
	26+220.00
	26+345.58
	125.58
	D
	26+220.00
	ALC. ALIVIO
	MITOBAMBA

	53
	26+345.58
	26+400.00
	54.42
	D
	26+400.00
	PUENTE
	MITOBAMBA

	54
	26+400.00
	26+660.00
	260
	D
	26+400.00
	ALC. ALIVIO
	MITOBAMBA

	55
	26+660.00
	26+900.00
	240
	D
	26+660.00
	ALC. ALIVIO
	MITOBAMBA

	56
	26+900.00
	27+130.00
	230
	D
	26+900.00
	ALC. ALIVIO
	MITOBAMBA

	57
	27+130.00
	27+390.00
	260
	D
	27+130.00
	ALC. ALIVIO
	MITOBAMBA

	58
	34+840.00
	35+100.00
	260
	D
	34+840.00
	ALC. ALIVIO
	HUAYLLACAYAN

	59
	39+400.00
	39+650.00
	250
	D
	39+400.00
	ALC. ALIVIO
	PAMPAS

	60
	39+650.00
	39+840.00
	190
	D
	39+650.00
	ALC. ALIVIO
	PAMPAS

	61
	39+840.00
	40+080.00
	240
	D
	39+840.00
	ALC. ALIVIO
	PAMPAS

	62
	40+080.00
	40+550.00
	470
	D
	40+080.00
	ALC. ALIVIO
	PAMPAS

	63
	40+550.00
	40+720.00
	170
	D
	40+550.00
	ALC. ALIVIO
	PAMPAS

	64
	40+570.00
	40+900.00
	330
	I
	40+570.00
	LADERA
	PAMPAS

	65
	40+900.00
	41+150.00
	250
	I
	40+900.00
	ALC. ALIVIO
	PAMPAS

	66
	41+150.00
	41+400.00
	250
	I
	41+150.00
	ALC. ALIVIO
	PAMPAS

	67
	41+400.00
	41+700.00
	300
	I
	41+400.00
	ALC. ALIVIO
	PAMPAS

	68
	41+510.00
	41+700.00
	190
	D
	41+510.00
	LADERA
	PAMPAS

	69
	44+420.00
	44+742.96
	322.96
	I
	44+420.00
	ALC. PASO
	CHASQUI

	70
	44+742.96
	45+000.00
	257.04
	I
	44+742.96
	ALC. PASO
	CHASQUI

	71
	47+720.00
	47+920.00
	200
	I
	47+720.00
	ALC. ALIVIO
	JACAS CHICO

	72
	47+320.00
	47+460.00
	140
	D
	47+320.00
	LADERA
	JACAS CHICO

	73
	47+930.00
	48+140.00
	210
	I
	47+930.00
	BADEN
	JACAS CHICO

	74
	48+145.00
	48+340.00
	195
	I
	48+145.00
	BADEN
	JACAS CHICO

	75
	48+340.00
	48+595.00
	255
	I
	48+340.00
	ALC. ALIVIO
	JACAS CHICO

	76
	48+605.00
	48+970.00
	365
	I
	48+605.00
	BADEN
	JACAS CHICO

	77
	48+970.00
	49+060.00
	90
	I
	48+970.00
	ALC. ALIVIO
	JACAS CHICO

	78
	49+000.00
	49+050.00
	50
	D
	49+000.00
	LADERA
	JACAS CHICO

	79
	51+450.00
	51+580.00
	130
	I
	51+450.00
	ALC. ALIVIO
	PUNTO UNION

	80
	51+590.00
	51+830.00
	240
	I
	51+590.00
	ALC. PASO
	PUNTO UNION

	81
	51+730.00
	51+931.50
	201.5
	D
	51+731.50
	LADERA
	PUNTO UNION

	82
	51+931.50
	52+020.00
	88.5
	D
	51+931.50
	ALC. PASO
	PUNTO UNION

	83
	52+170.00
	52+362.80
	192.8
	I
	52+170.00
	LADERA
	PUNTO UNION

	84
	52+365.00
	52+500.00
	135
	I
	52+365.00
	ALC. PASO
	PUNTO UNION

	85
	52+510.00
	52+580.00
	70
	I
	52+510.00
	LADERA
	PUNTO UNION

	86
	52+590.00
	52+920.00
	330
	I
	52+590.00
	LADERA
	PUNTO UNION




Cuadro N° 6.6.10.3-C: Listado de Cunetas proyectadas
	CUNETAS PROYECTADAS

	N°
	PROG INICIO (Km)
	PROG -FIN (Km)
	TIPO/LADO
	LADO DERECHO
	LADO IZQUIERDO
	DESCARGA - SALIDA (Km)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	52+946.37
	53+025.69
	CI
	 
	79
	52+946.37

	2
	53+025.69
	53+381.03
	CI
	 
	355
	53+025.69

	3
	53+381.03
	53+542.66
	CI
	 
	162
	53+381.03

	4
	53+542.66
	53+836.86
	CI
	 
	294
	53+542.66

	5
	53+836.86
	54+284.82
	CI
	 
	448
	53+836.86

	6
	54+284.82
	54+453.64
	CI
	 
	169
	54+453.64

	7
	54+453.64
	54+706.38
	CI
	 
	253
	54+706.38

	8
	54+706.38
	54+849.17
	CI
	 
	143
	54+849.17

	9
	54+849.17
	55+153.09
	CI
	 
	304
	55+153.09

	10
	55+153.09
	55+398.58
	CI
	 
	245
	55+398.58

	11
	55+398.58
	55+649.36
	CI
	 
	251
	55+649.36

	12
	55+649.36
	55+892.84
	CI
	 
	243
	55+892.84

	13
	55+892.84
	56+145.70
	CI
	 
	253
	56+145.70

	14
	56+145.70
	56+323.66
	CI
	 
	178
	56+323.66

	15
	56+323.66
	56+454.42
	CI
	 
	131
	56+454.42

	16
	56+454.42
	56+685.75
	CI
	 
	231
	56+685.75

	17
	56+685.75
	57+002.18
	CD
	316
	 
	57+002.18

	18
	57+002.18
	57+300.55
	CD
	298
	 
	57+300.55

	19
	57+300.55
	57+444.17
	CD
	144
	 
	57+444.17

	20
	57+444.17
	57+678.43
	CD
	234
	 
	57+678.43

	21
	57+678.43
	57+899.35
	CD
	221
	 
	57+899.35

	22
	57+899.35
	58+145.86
	CD
	247
	 
	58+145.86

	23
	58+145.86
	58+476.71
	CD
	331
	 
	58+476.71

	24
	58+476.71
	58+719.64
	CD
	243
	 
	58+719.64

	25
	58+719.64
	58+948.59
	CD
	229
	 
	58+948.59

	26
	58+948.59
	59+224.16
	CD
	276
	 
	59+224.16

	27
	59+224.16
	59+296.73
	CD
	73
	 
	59+296.73

	28
	59+296.73
	59+671.21
	CD
	374
	 
	59+671.21

	29
	59+671.21
	59+873.67
	CD
	202
	 
	59+873.67

	30
	59+873.67
	60+379.59
	CD
	506
	 
	60+379.59

	31
	60+379.59
	60+626.00
	CD
	246
	 
	60+626.00

	32
	60+626.00
	60+842.99
	CD
	217
	 
	60+842.99

	33
	60+842.99
	61+083.07
	CD
	240
	 
	61+083.07

	34
	61+083.07
	61+332.74
	CD
	250
	 
	61+332.74

	35
	61+332.74
	61+541.97
	CD
	209
	 
	61+541.97

	36
	61+541.97
	61+921.93
	CD
	380
	 
	61+921.93

	37
	61+921.93
	62+205.11
	CD
	283
	 
	62+205.11

	38
	62+205.11
	62+453.38
	CD
	248
	 
	62+453.38

	39
	62+453.38
	62+760.31
	CD
	307
	 
	62+760.31

	40
	62+760.31
	62+869.97
	CD
	110
	 
	62+869.97

	41
	62+869.97
	62+991.92
	CD
	122
	 
	62+991.92

	42
	62+991.92
	63+107.66
	CD
	116
	 
	63+107.66

	43
	63+107.66
	63+586.52
	CD
	479
	 
	63+586.52

	44
	63+586.52
	63+935.56
	CD
	349
	 
	63+935.56

	45
	63+935.56
	64+187.10
	CD
	252
	 
	64+187.10

	46
	64+187.10
	64+510.40
	CD
	323
	 
	64+510.40

	47
	64+510.40
	64+843.77
	CD
	333
	 
	64+843.77

	48
	64+843.77
	65+135.75
	CD
	292
	 
	65+135.75

	49
	65+135.75
	65+698.08
	CD
	562
	 
	65+698.08

	50
	65+698.08
	65+740.48
	CD
	42
	 
	65+740.48

	51
	65+740.48
	66+139.81
	CD
	399
	 
	66+139.81

	52
	66+139.81
	66+382.54
	CD
	243
	 
	66+382.54

	53
	66+382.54
	66+688.68
	CD
	306
	 
	66+688.68

	54
	66+688.68
	66+936.49
	CD
	248
	 
	66+936.49

	55
	66+936.49
	67+186.49
	CD
	250
	 
	67+186.49

	56
	67+186.49
	67+436.32
	CD
	250
	 
	67+436.32

	57
	67+436.32
	67+686.32
	CD
	250
	 
	67+686.32

	58
	67+686.32
	67+935.39
	CD
	249
	 
	67+935.39

	59
	67+935.39
	68+116.96
	CD
	182
	 
	68+116.96

	60
	68+116.96
	68+634.26
	CD
	517
	 
	68+634.26

	61
	68+634.26
	69+112.50
	CD
	478
	 
	69+112.50

	62
	69+112.50
	69+294.75
	CD
	182
	 
	69+294.75

	63
	69+294.75
	69+599.28
	CD
	305
	 
	69+599.28

	64
	69+599.28
	69+730.62
	CD
	131
	 
	69+730.62

	65
	69+730.62
	69+958.39
	CD
	228
	 
	69+958.39

	66
	69+958.39
	70+160.23
	CD
	202
	 
	70+160.23

	67
	70+160.23
	70+225.77
	CD
	66
	 
	70+160.23

	68
	70+225.77
	70+348.50
	CD
	123
	 
	70+225.77

	69
	70+348.50
	70+704.85
	CD
	356
	 
	70+348.50

	70
	70+704.85
	70+948.36
	CD
	244
	 
	70+704.85

	71
	70+948.36
	71+187.52
	CD
	239
	 
	70+948.36

	72
	71+187.52
	71+473.34
	CD
	286
	 
	71+187.52

	73
	71+473.34
	71+728.01
	CD
	255
	 
	71+473.34

	74
	71+728.01
	71+977.88
	CD
	250
	 
	71+728.01

	75
	71+977.88
	72+224.94
	CD
	247
	 
	71+977.88

	76
	72+224.94
	72+474.50
	CD
	250
	 
	72+224.94

	77
	72+474.50
	72+721.55
	CD
	247
	 
	72+474.50

	78
	72+721.55
	72+945.97
	CD
	224
	 
	72+721.55

	79
	72+945.97
	73+186.73
	CD
	241
	 
	73+186.73

	80
	73+186.73
	73+434.33
	CD
	248
	 
	73+434.33

	81
	73+434.33
	73+682.17
	CD
	248
	 
	73+682.17

	82
	73+682.17
	73+942.60
	CD
	260
	 
	73+942.60

	83
	73+942.60
	74+259.83
	CD
	317
	 
	74+259.83

	84
	74+259.83
	74+465.64
	CD
	206
	 
	74+465.64

	85
	74+465.64
	74+717.34
	CD
	252
	 
	74+717.34

	86
	74+717.34
	75+011.41
	CD
	294
	 
	75+011.41

	87
	75+011.41
	75+050.15
	CD
	39
	 
	75+050.15

	88
	75+050.15
	75+139.53
	CD
	89
	 
	75+139.53

	89
	75+139.53
	75+282.35
	CD
	143
	 
	75+282.35

	90
	75+282.35
	75+500.14
	CD
	218
	 
	75+500.14

	91
	75+500.14
	76+031.78
	CD
	532
	 
	76+031.78

	92
	76+031.78
	76+388.77
	CD
	357
	 
	76+388.77

	93
	76+388.77
	76+584.46
	CD
	196
	 
	76+584.46

	94
	76+584.46
	76+965.09
	CD
	381
	 
	76+965.09

	95
	76+965.09
	77+185.10
	CD
	220
	 
	77+185.10

	96
	77+185.10
	77+432.64
	CD
	248
	 
	77+432.64

	97
	77+432.64
	77+823.68
	CD
	391
	 
	77+823.68

	98
	77+823.68
	77+917.68
	CD
	94
	 
	77+917.68

	99
	77+917.68
	78+174.99
	CD
	257
	 
	78+174.99

	100
	78+174.99
	78+241.37
	CD
	66
	 
	78+241.37

	101
	78+241.37
	78+490.52
	CD
	249
	 
	78+490.52

	102
	78+490.52
	78+726.45
	CD
	236
	 
	78+726.45

	103
	78+726.45
	78+967.84
	CD
	241
	 
	78+967.84

	104
	78+967.84
	79+080.96
	CD
	113
	 
	79+080.96

	105
	79+080.96
	79+565.24
	CD
	484
	 
	79+565.24

	106
	79+565.24
	79+673.89
	CD
	109
	 
	79+673.89

	107
	79+673.89
	80+031.77
	CD
	358
	 
	80+031.77

	108
	80+031.77
	80+447.63
	CD
	416
	 
	80+447.63

	109
	80+447.63
	80+692.44
	CD
	245
	 
	80+692.44

	110
	80+692.44
	81+064.84
	CD
	372
	 
	81+064.84

	111
	81+064.84
	81+154.14
	CD
	89
	 
	81+154.14

	112
	81+154.14
	81+448.84
	CD
	295
	 
	81+448.84

	113
	81+448.84
	81+695.11
	CD
	246
	 
	81+695.11

	114
	81+695.11
	82+063.64
	CD
	369
	 
	82+063.64

	115
	82+063.64
	82+146.21
	CD
	83
	 
	82+146.21

	116
	82+146.21
	82+202.14
	CD
	56
	 
	82+202.14

	117
	82+202.14
	82+455.08
	CD
	253
	 
	82+455.08

	118
	82+455.08
	82+489.58
	CD
	35
	 
	82+489.58

	119
	82+489.58
	82+833.68
	CD
	344
	 
	82+833.68

	120
	82+833.68
	83+128.82
	CD
	295
	 
	83+128.82

	121
	83+128.82
	83+258.23
	CD
	129
	 
	83+258.23

	122
	83+258.23
	83+378.14
	CD
	120
	 
	83+378.14

	123
	83+378.14
	83+585.67
	CD
	208
	 
	83+585.67

	124
	83+585.67
	84+460.22
	CD
	875
	 
	84+460.22

	125
	84+460.22
	84+634.01
	CD
	174
	 
	84+634.01

	126
	84+634.01
	84+846.23
	CD
	212
	 
	84+846.23

	127
	84+846.23
	85+080.00
	CD
	234
	 
	85+080.00

	128
	85+080.00
	85+123.51
	CD
	44
	 
	85+123.51

	129
	85+123.51
	85+302.69
	CD
	179
	 
	85+302.69

	130
	85+302.69
	85+675.37
	CD
	373
	 
	85+675.37

	131
	85+675.37
	85+750.12
	CD
	75
	 
	85+750.12

	132
	85+750.12
	85+854.02
	CD
	104
	 
	85+854.02

	133
	85+854.02
	86+097.58
	CD
	244
	 
	86+097.58

	134
	86+097.58
	86+200.09
	CD
	103
	 
	86+200.09

	135
	86+200.09
	86+538.04
	CD
	338
	 
	86+538.04

	136
	86+538.04
	86+889.99
	CD
	352
	 
	86+889.99

	137
	86+889.99
	87+071.62
	CD
	182
	 
	87+071.62

	138
	87+071.62
	87+191.66
	CD
	120
	 
	87+191.66

	139
	87+191.66
	87+342.42
	CD
	151
	 
	87+342.42

	140
	87+342.42
	87+446.05
	CD
	104
	 
	87+446.05

	141
	87+446.05
	87+519.45
	CD
	73
	 
	87+519.45

	142
	87+519.45
	87+709.85
	CD
	190
	 
	87+709.85

	143
	87+709.85
	87+846.19
	CD
	136
	 
	87+846.19

	144
	87+846.19
	87+931.36
	CD
	85
	 
	87+931.36

	145
	87+931.36
	88+059.72
	CD
	128
	 
	88+059.72

	146
	88+059.72
	88+205.27
	CD
	146
	 
	88+205.27

	147
	88+205.27
	88+318.17
	CD
	113
	 
	88+318.17

	148
	88+318.17
	88+600.01
	CD
	282
	 
	88+600.01

	149
	88+600.01
	88+701.26
	CD
	101
	 
	88+701.26

	150
	88+701.26
	88+800.94
	CD
	100
	 
	88+800.94

	151
	88+800.94
	89+077.76
	CD
	277
	 
	89+077.76

	152
	89+077.76
	89+298.54
	CD
	221
	 
	89+298.54

	153
	89+298.54
	89+340.86
	CD
	42
	 
	89+340.86

	154
	89+340.86
	89+530.95
	CD
	190
	 
	89+530.95

	155
	89+530.95
	89+637.78
	CD
	107
	 
	89+637.78

	156
	89+637.78
	89+951.47
	CD
	314
	 
	89+951.47

	157
	89+951.47
	90+523.13
	CD
	572
	 
	90+523.13

	158
	90+523.13
	90+602.26
	CD
	79
	 
	90+602.26

	159
	90+602.26
	90+721.91
	CD
	120
	 
	90+721.91

	160
	90+721.91
	90+730.70
	CD
	9
	 
	90+730.70

	161
	90+730.70
	90+904.97
	CD
	174
	 
	90+904.97

	162
	90+904.97
	91+156.88
	CD
	252
	 
	91+156.88

	163
	91+156.88
	91+449.86
	CD
	293
	 
	91+449.86

	164
	91+449.86
	91+704.22
	CD
	254
	 
	91+704.22

	165
	91+704.22
	92+030.48
	CD
	326
	 
	92+030.48

	166
	92+030.48
	92+133.54
	CD
	103
	 
	92+133.54

	167
	92+133.54
	92+163.01
	CD
	29
	 
	92+163.01

	168
	92+163.01
	92+558.71
	CD
	396
	 
	92+558.71

	169
	92+558.71
	92+755.51
	CD
	197
	 
	92+755.51

	170
	92+755.51
	92+982.18
	CD
	227
	 
	92+982.18

	171
	92+982.18
	93+326.00
	CD
	344
	 
	93+326.00

	172
	93+326.00
	93+367.11
	CD
	41
	 
	93+367.11

	173
	93+367.11
	93+701.72
	CD
	335
	 
	93+701.72

	174
	93+701.72
	93+951.51
	CD
	250
	 
	93+951.51

	175
	93+951.51
	94+290.09
	CD
	339
	 
	94+290.09

	176
	94+290.09
	94+595.85
	CD
	306
	 
	94+595.85

	177
	94+595.85
	94+691.09
	CD
	95
	 
	94+691.09

	178
	94+691.09
	95+051.94
	CD
	361
	 
	95+051.94

	179
	95+051.94
	95+507.39
	CD
	455
	 
	95+507.39

	180
	95+507.39
	95+715.57
	CD
	208
	 
	95+715.57

	181
	95+715.57
	95+850.94
	CD
	135
	 
	95+850.94

	182
	95+850.94
	95+923.06
	CD
	72
	 
	95+923.06

	183
	95+923.06
	96+161.87
	CD
	239
	 
	96+161.87

	184
	96+161.87
	96+309.01
	CD
	147
	 
	96+309.01

	185
	96+309.01
	96+390.20
	CD
	81
	 
	96+390.20

	186
	96+390.20
	96+501.81
	CD
	112
	 
	96+501.81

	187
	96+501.81
	96+674.59
	CD
	173
	 
	96+674.59

	188
	96+674.59
	96+884.30
	CD
	210
	 
	96+884.30

	189
	96+884.30
	97+079.79
	CD
	195
	 
	97+079.79

	190
	97+079.79
	97+533.91
	CD
	454
	 
	97+533.91

	191
	97+533.91
	97+596.93
	CD
	63
	 
	97+596.93

	192
	97+596.93
	97+645.86
	CD
	49
	 
	97+645.86

	193
	97+645.86
	97+922.12
	CD
	276
	 
	97+922.12

	194
	97+922.12
	98+158.22
	CD
	236
	 
	98+158.22

	195
	98+158.22
	98+445.93
	CD
	288
	 
	98+445.93

	196
	98+445.93
	98+606.73
	CD
	161
	 
	98+606.73

	197
	98+606.73
	98+692.50
	CD
	86
	 
	98+692.50

	198
	98+692.50
	98+945.42
	CD
	253
	 
	98+945.42

	199
	98+945.42
	99+129.34
	CD
	184
	 
	99+129.34

	200
	99+129.34
	99+206.14
	CD
	77
	 
	99+206.14

	201
	99+206.14
	99+455.57
	CD
	249
	 
	99+455.57

	202
	99+455.57
	99+704.29
	CD
	249
	 
	99+704.29

	203
	99+704.29
	99+841.07
	CD
	137
	 
	99+841.07

	204
	99+841.07
	99+991.58
	CD
	151
	 
	99+991.58

	205
	99+991.58
	100+217.59
	CD
	226
	 
	100+217.59

	TOTAL
	45254.33
	3739.38
	48994



Cuadro N° 6.6.10.3-D: Listado de Cunetas Triangulares
	CUNETAS TRIANGULARES

	N°
	LADO IZQUIERDO
	LADO DERECHO
	DESCARGA

	
	INICIO
	FIN
	LONG
	INICIO
	FIN
	LONG
	(Km)
	TIPO

	
	(Km)
	(Km)
	(m)
	(Km)
	(Km)
	(m)
	
	

	1
	102+870
	102+980
	110
	102+870
	103+080
	210
	102+870
	Puente Tingo Chico

	2
	103+110
	103+150
	40
	103+080
	103+362
	282.375
	103+080
	Alcantarilla

	3
	 
	 
	 
	103+362
	103+531
	168.575
	103+362
	Alcantarilla

	4
	103+540
	103+620
	80
	103+531
	103+770
	239.16
	103+531
	Alcantarilla

	5
	103+670
	103+720
	50
	 
	 
	 
	103+670
	al talud

	6
	103+800
	103+870
	70
	 
	 
	 
	103+800
	al talud

	7
	103+910
	103+990
	80
	103+770
	104+010
	239.89
	103+770
	Alcantarilla

	8
	104+100
	104+180
	80
	104+060
	104+320
	260
	104+060
	Puente S/N

	9
	104+220
	104+260
	40
	 
	 
	 
	104+220
	al talud

	10
	104+320
	104+440
	120
	104+320
	104+582
	262.387
	104+320
	Alcantarilla

	11
	104+590
	104+630
	40
	104+582
	104+650
	67.613
	104+582
	Alcantarilla

	12
	104+710
	104+790
	80
	104+650
	104+900
	250
	104+650
	Alcantarilla

	13
	104+830
	104+880
	50
	 
	 
	 
	104+830
	al talud

	14
	104+980
	105+160
	180
	104+970
	105+160
	190
	104+933.6
	Alcantarilla

	15
	105+160
	105+200
	40
	105+160
	105+200
	40
	105+160
	Alcantarilla

	16
	105+200
	105+240
	40
	105+200
	105+350
	150
	105+200
	Alcantarilla

	17
	105+290
	105+350
	60
	 
	 
	 
	105+290
	al talud

	18
	105+350
	105+380
	30
	105+350
	105+503
	152.655
	105+350
	Alcantarilla

	19
	105+410
	105+440
	30
	 
	 
	 
	105+410
	al talud

	20
	105+503
	105+560
	57
	105+503
	105+700
	197.345
	105+503
	Alcantarilla

	21
	105+680
	105+700
	20
	 
	 
	 
	105+680
	al talud

	22
	105+910
	105+970
	60
	105+740
	105+996
	255.8
	105+740
	Puente S/N

	23
	106+080
	106+110
	30
	105+996
	106+146
	150.003
	105+996
	Alcantarilla

	24
	 
	 
	 
	106+146
	106+406
	260.141
	106+146
	Alcantarilla

	25
	 
	 
	 
	106+406
	106+612
	205.674
	106+406
	Alcantarilla

	26
	106+640
	106+730
	90
	106+612
	106+760
	148.382
	106+612
	Alcantarilla

	27
	 
	 
	 
	106+760
	106+920
	159.999
	106+760
	Alcantarilla

	28
	107+020
	107+040
	20
	106+920
	107+086
	166.442
	106+920
	Alcantarilla

	29
	107+100
	107+190
	90
	107+086
	107+280
	193.559
	107+086
	Alcantarilla

	30
	 
	 
	 
	107+280
	107+480
	200
	107+280
	Alcantarilla

	31
	107+490
	107+590
	100
	107+480
	107+600
	120
	107+480
	Alcantarilla

	32
	 
	 
	 
	107+600
	107+773
	173.373
	107+600
	Alcantarilla

	33
	107+840
	107+870
	30
	107+773
	107+913
	139.772
	107+773
	Alcantarilla

	34
	 
	 
	 
	107+913
	108+060
	146.856
	107+913
	Alcantarilla

	35
	108+180
	108+320
	140
	108+060
	108+315
	255.359
	108+060
	Alcantarilla

	36
	 
	 
	 
	108+315
	108+510
	194.64
	108+315
	Alcantarilla

	37
	108+510
	108+580
	70
	108+510
	108+692
	181.675
	108+510
	Alcantarilla

	38
	108+650
	108+690
	40
	108+692
	108+790
	98.325
	108+692
	Alcantarilla

	39
	108+790
	108+820
	30
	108+790
	108+960
	170
	108+790
	Alcantarilla

	40
	108+960
	109+010
	50
	108+960
	109+140
	180
	108+960
	Alcantarilla

	41
	 
	 
	 
	109+140
	109+380
	240
	109+140
	Alcantarilla

	42
	 
	 
	 
	109+380
	109+613
	233.481
	109+380
	Alcantarilla

	43
	109+670
	109+740
	70
	109+613
	109+853
	239.85
	109+613
	Alcantarilla

	44
	 
	 
	 
	109+853
	110+060
	206.669
	109+853
	Alcantarilla

	45
	 
	 
	 
	110+060
	110+288
	228.24
	110+060
	Alcantarilla

	46
	110+300
	110+400
	100
	110+288
	110+560
	272
	110+288
	Alcantarilla

	47
	 
	 
	 
	110+560
	110+760
	200
	110+560
	Alcantarilla

	48
	110+760
	110+910
	150
	110+760
	110+955
	195.025
	110+760
	Alcantarilla

	49
	 
	 
	 
	110+955
	111+160
	204.975
	110+955
	Alcantarilla

	50
	111+160
	111+220
	60
	111+160
	111+320
	160
	111+160
	Alcantarilla

	51
	 
	 
	 
	111+320
	111+544
	224.482
	111+320
	Alcantarilla

	52
	 
	 
	 
	111+544
	111+800
	255.518
	111+544
	Alcantarilla

	53
	 
	 
	 
	111+800
	112+059
	258.868
	111+800
	Alcantarilla

	54
	112+080
	112+120
	40
	112+059
	112+260
	201.132
	112+059
	Alcantarilla

	55
	 
	 
	 
	112+260
	112+496
	235.727
	112+260
	Alcantarilla

	56
	 
	 
	 
	112+496
	112+754
	258.489
	112+496
	Alcantarilla

	57
	 
	 
	 
	112+754
	112+844
	89.361
	112+754
	Alcantarilla

	58
	 
	 
	 
	112+844
	113+100
	256.423
	112+844
	Alcantarilla

	59
	 
	 
	 
	114+490
	114+720
	230
	114+749
	Alcantarilla

	60
	 
	 
	 
	114+760
	114+885
	125.029
	114+885
	Alcantarilla

	61
	 
	 
	 
	114+885
	115+130
	244.976
	115+130
	Alcantarilla

	62
	 
	 
	 
	115+130
	115+380
	249.995
	115+380
	Alcantarilla

	63
	 
	 
	 
	115+380
	115+622
	241.5
	115+622
	Alcantarilla

	64
	 
	 
	 
	115+622
	115+800
	178.5
	115+800
	Alcantarilla

	65
	 
	 
	 
	115+800
	115+900
	100
	115+989
	Alcantarilla

	66
	116+020
	116+080
	60
	116+010
	116+183
	173.488
	116+183
	Alcantarilla

	67
	 
	 
	 
	116+183
	116+400
	216.513
	116+400
	Alcantarilla

	68
	 
	 
	 
	116+400
	116+669
	269.094
	116+669
	Alcantarilla

	69
	 
	 
	 
	116+669
	116+900
	230.905
	116+900
	Alcantarilla

	70
	 
	 
	 
	116+900
	117+120
	220
	117+120
	Alcantarilla

	71
	 
	 
	 
	117+120
	117+181
	61.232
	117+181
	Alcantarilla

	72
	117+320
	117+360
	40
	117+181
	117+461
	279.498
	117+461
	Alcantarilla

	73
	 
	 
	 
	117+461
	117+720
	259.27
	117+720
	Alcantarilla

	74
	117+860
	117+930
	70
	117+720
	117+967
	247.375
	117+967
	Alcantarilla

	75
	 
	 
	 
	117+967
	118+210
	242.625
	118+210
	Alcantarilla

	76
	118+410
	118+440
	30
	118+210
	118+464
	254.488
	118+464
	Alcantarilla

	77
	 
	 
	 
	118+464
	118+680
	215.512
	118+680
	Alcantarilla

	78
	 
	 
	 
	118+680
	118+900
	220
	118+900
	Alcantarilla

	79
	119+030
	119+060
	30
	118+900
	119+098
	198.118
	119+098
	Alcantarilla

	80
	 
	 
	 
	119+098
	119+260
	161.882
	119+260
	Alcantarilla

	81
	 
	 
	 
	122+055
	122+229
	174.415
	122+229
	Alcantarilla

	82
	122+280
	122+340
	60
	122+229
	122+420
	190.999
	122+450
	Alcantarilla

	83
	 
	 
	 
	122+620
	122+730
	110.002
	122+450
	Zanja

	84
	 
	 
	 
	122+730
	122+950
	219.995
	122+730
	Alcantarilla

	85
	 
	 
	 
	122+950
	123+020
	70.003
	122+950
	Alcantarilla

	86
	 
	 
	 
	123+280
	123+553
	273.301
	123+553
	Alcantarilla

	87
	 
	 
	 
	123+553
	123+600
	46.699
	123+650
	Alcantarilla

	88
	123+840
	123+910
	70
	123+750
	124+020
	270
	123+650
	Alcantarilla

	89
	 
	 
	 
	124+060
	124+180
	120.001
	124+060
	Alcantarilla

	90
	 
	 
	 
	124+180
	124+254
	73.5
	124+180
	Alcantarilla

	91
	 
	 
	 
	124+254
	124+400
	146.5
	124+254
	Alcantarilla

	92
	 
	 
	 
	124+400
	124+540
	140
	124+400
	Alcantarilla

	93
	 
	 
	 
	124+540
	124+720
	180
	124+540
	Alcantarilla

	94
	 
	 
	 
	124+720
	124+890
	170
	124+720
	Alcantarilla

	95
	 
	 
	 
	124+890
	125+168
	277.599
	124+890
	Alcantarilla

	96
	 
	 
	 
	125+168
	125+360
	192.401
	125+168
	Alcantarilla

	97
	 
	 
	 
	125+360
	125+672
	312.3
	125+672
	Puente

	98
	 
	 
	 
	125+780
	125+940
	160
	125+672
	Puente

	99
	 
	 
	 
	126+040
	126+330
	290
	125+940
	Alcantarilla

	100
	 
	 
	 
	126+490
	126+560
	70.001
	126+340
	Alcantarilla

	101
	 
	 
	 
	126+560
	126+640
	79.999
	126+560
	Alcantarilla

	102
	 
	 
	 
	126+640
	126+690
	50
	126+690
	Alcantarilla

	103
	 
	 
	 
	126+690
	126+884
	193.886
	126+690
	Alcantarilla

	104
	 
	 
	 
	126+884
	127+120
	236.115
	126+884
	Alcantarilla

	105
	 
	 
	 
	127+120
	127+180
	59.999
	127+120
	Alcantarilla

	106
	 
	 
	 
	127+180
	127+290
	110
	127+320
	Alcantarilla

	107
	 
	 
	 
	127+340
	127+423
	83.329
	127+320
	Alcantarilla

	108
	 
	 
	 
	127+423
	127+480
	56.671
	127+480
	Alcantarilla

	109
	 
	 
	 
	127+480
	127+530
	50
	127+540
	Alcantarilla

	110
	 
	 
	 
	127+620
	127+684
	64.167
	127+540
	Alcantarilla

	111
	 
	 
	 
	127+684
	127+980
	295.833
	127+684
	Alcantarilla

	112
	 
	 
	 
	128+090
	128+300
	210
	128+019
	Alcantarilla

	113
	 
	 
	 
	128+300
	128+440
	140.001
	128+300
	Alcantarilla

	114
	 
	 
	 
	128+440
	128+720
	280
	128+440
	Alcantarilla

	115
	 
	 
	 
	128+780
	128+980
	200
	128+720
	Alcantarilla

	116
	128+950
	128+980
	30
	129+020
	129+160
	140
	129+002
	Puente

	117
	 
	 
	 
	131+631
	131+860
	229.004
	131+631
	Alcantarilla

	118
	 
	 
	 
	131+860
	132+080
	220
	132+114
	Puente

	119
	132+180
	132+260
	80
	 
	 
	 
	132+114
	Puente

	120
	132+260
	132+394
	134.039
	 
	 
	 
	132+260
	Alcantarilla

	121
	132+394
	132+480
	85.961
	 
	 
	 
	132+394
	Alcantarilla

	122
	132+480
	132+582
	101.983
	 
	 
	 
	132+582
	Alcantarilla

	123
	132+582
	132+610
	28.017
	 
	 
	 
	132+610
	Alcantarilla

	124
	132+610
	132+860
	250
	 
	 
	 
	132+610
	Alcantarilla

	125
	132+860
	132+890
	30
	 
	 
	 
	132+860
	Baden

	126
	132+890
	132+968
	77.661
	 
	 
	 
	132+968
	Alcantarilla

	127
	133+180
	133+280
	99.985
	 
	 
	 
	133+120
	Alcantarilla

	128
	133+280
	133+432
	151.552
	 
	 
	 
	133+280
	Alcantarilla

	129
	133+432
	133+649
	217.147
	 
	 
	 
	133+432
	Alcantarilla

	130
	133+649
	133+960
	311.316
	 
	 
	 
	133+649
	Alcantarilla

	131
	133+960
	134+000
	40
	 
	 
	 
	134+051
	Alcantarilla

	132
	134+051
	134+220
	169.184
	 
	 
	 
	134+051
	Alcantarilla

	133
	134+220
	134+330
	109.985
	134+290
	134+330
	39.985
	134+220
	Alcantarilla

	134
	134+330
	134+490
	160.015
	134+330
	134+400
	70.015
	134+330
	Alcantarilla

	135
	134+490
	134+580
	90
	 
	 
	 
	134+660
	Alcantarilla

	136
	134+660
	134+780
	120.015
	 
	 
	 
	134+802
	Alcantarilla

	137
	134+840
	134+880
	40
	 
	 
	 
	135+019
	Alcantarilla

	138
	135+019
	135+090
	70.885
	 
	 
	 
	135+090
	Alcantarilla

	139
	135+090
	135+240
	150
	135+130
	135+240
	110
	135+090
	Alcantarilla

	140
	135+240
	135+345
	105.151
	 
	 
	 
	135+240
	Alcantarilla

	141
	135+345
	135+539
	193.373
	135+380
	135+520
	140
	135+345
	Alcantarilla

	142
	135+539
	135+680
	141.476
	 
	 
	 
	135+539
	Alcantarilla

	143
	135+680
	135+792
	112.17
	 
	 
	 
	135+680
	Alcantarilla

	144
	135+792
	136+090
	297.815
	 
	 
	 
	135+792
	Alcantarilla

	145
	136+090
	136+240
	150.015
	 
	 
	 
	136+090
	Alcantarilla

	146
	136+240
	136+440
	200
	136+260
	136+410
	150
	136+240
	Alcantarilla

	147
	136+459
	136+690
	231.364
	 
	 
	 
	136+459
	Alcantarilla

	148
	136+690
	136+760
	70
	 
	 
	 
	136+690
	Alcantarilla

	149
	136+760
	137+050
	290
	136+870
	137+040
	170
	137+085
	Alcantarilla

	150
	137+140
	137+230
	90
	 
	 
	 
	137+085
	Alcantarilla

	151
	137+230
	137+400
	170
	 
	 
	 
	137+230
	Alcantarilla

	152
	137+400
	137+680
	280
	 
	 
	 
	137+400
	Alcantarilla

	153
	137+734
	137+840
	105.753
	 
	 
	 
	137+734
	Alcantarilla

	154
	137+930
	137+970
	40
	 
	 
	 
	137+920
	Alcantarilla

	155
	138+060
	138+110
	50
	 
	 
	 
	138+110
	Alcantarilla

	156
	138+110
	138+200
	90
	 
	 
	 
	138+110
	Alcantarilla

	157
	138+200
	138+220
	20
	 
	 
	 
	138+200
	Alcantarilla

	158
	138+330
	138+356
	26.25
	 
	 
	 
	138+356
	Alcantarilla

	159
	138+356
	138+526
	169.75
	 
	 
	 
	138+526
	Alcantarilla

	160
	138+526
	138+810
	284
	138+580
	138+710
	130
	138+810
	Alcantarilla

	161
	138+810
	138+875
	65.453
	 
	 
	 
	138+810
	Alcantarilla

	162
	138+875
	139+080
	204.547
	 
	 
	 
	138+875
	Alcantarilla

	163
	139+080
	139+276
	196.293
	 
	 
	 
	139+080
	Alcantarilla

	164
	139+276
	139+400
	123.692
	 
	 
	 
	139+276
	Alcantarilla

	165
	139+400
	139+681
	280.999
	 
	 
	 
	139+400
	Alcantarilla

	166
	139+681
	139+750
	69.016
	 
	 
	 
	139+681
	Alcantarilla

	167
	139+750
	139+958
	207.908
	139+780
	139+880
	100
	139+958
	Alcantarilla

	168
	139+958
	140+150
	192.092
	 
	 
	 
	140+150
	Alcantarilla

	169
	140+150
	140+203
	52.5
	 
	 
	 
	140+150
	Alcantarilla

	170
	140+203
	140+330
	127.5
	 
	 
	 
	140+203
	Alcantarilla

	171
	140+330
	140+371
	40.736
	 
	 
	 
	140+371
	Alcantarilla

	172
	140+371
	140+420
	49.264
	 
	 
	 
	140+420
	Alcantarilla

	173
	140+420
	140+670
	250
	 
	 
	 
	140+420
	Alcantarilla

	174
	140+720
	140+980
	260
	140+710
	140+980
	270
	140+683
	Puente

	175
	140+980
	141+053
	73.342
	140+980
	141+010
	30
	141+053
	Alcantarilla

	176
	141+220
	141+288
	67.535
	 
	 
	 
	141+288
	Alcantarilla

	177
	141+288
	141+480
	192.465
	 
	 
	 
	141+288
	Alcantarilla

	178
	141+480
	141+689
	208.644
	141+520
	141+590
	70
	141+480
	Alcantarilla

	179
	141+689
	141+900
	211.356
	 
	 
	 
	141+689
	Alcantarilla

	180
	141+900
	142+019
	118.879
	 
	 
	 
	141+900
	Alcantarilla

	181
	142+019
	142+304
	285.355
	 
	 
	 
	142+019
	Alcantarilla

	182
	142+304
	142+580
	275.751
	 
	 
	 
	142+304
	Alcantarilla

	183
	142+580
	142+760
	180
	 
	 
	 
	142+580
	Alcantarilla

	184
	142+760
	143+070
	310.015
	 
	 
	 
	142+760
	Alcantarilla

	185
	143+070
	143+130
	60
	 
	 
	 
	143+165
	Alcantarilla

	186
	143+180
	143+445
	264.738
	 
	 
	 
	143+165
	Alcantarilla

	187
	143+445
	143+600
	155.247
	 
	 
	 
	143+600
	Alcantarilla

	188
	143+600
	143+804
	204
	 
	 
	 
	143+600
	Alcantarilla

	189
	143+804
	143+950
	146.015
	 
	 
	 
	143+804
	Alcantarilla

	190
	143+950
	144+169
	218.791
	 
	 
	 
	143+950
	Alcantarilla

	191
	144+169
	144+350
	181.031
	144+360
	inicio tunel
	 
	144+169
	Alcantarilla

	192
	145+000
	145+050
	50
	fin tunel
	144+970
	 
	145+000
	Alcantarilla

	193
	145+050
	145+188
	138.161
	 
	 
	 
	145+188
	Alcantarilla

	194
	145+188
	145+493
	304.488
	 
	 
	 
	145+188
	Alcantarilla

	195
	145+493
	145+596
	103.46
	 
	 
	 
	145+493
	Alcantarilla

	196
	145+596
	145+774
	178.133
	145+690
	145+750
	60
	145+596
	Alcantarilla

	197
	145+774
	146+020
	245.758
	 
	 
	 
	145+774
	Alcantarilla

	198
	146+020
	146+326
	305.897
	 
	 
	 
	146+020
	Alcantarilla

	199
	146+326
	146+588
	261.803
	 
	 
	 
	146+326
	Alcantarilla

	200
	146+588
	146+710
	122.3
	 
	 
	 
	146+588
	Alcantarilla

	201
	146+710
	146+781
	70.97
	 
	 
	 
	146+781
	Alcantarilla

	202
	146+781
	146+820
	39.03
	 
	 
	 
	146+820
	Alcantarilla

	203
	146+920
	147+068
	148.063
	 
	 
	 
	146+820
	Alcantarilla

	204
	147+068
	147+240
	171.937
	 
	 
	 
	147+068
	Alcantarilla

	205
	147+350
	147+521
	170.971
	147+380
	147+521
	140.971
	147+306
	Alcantarilla

	206
	147+521
	147+775
	253.649
	147+521
	147+560
	39.029
	147+521
	Alcantarilla

	207
	147+775
	148+001
	226.35
	147+970
	148+001
	30.97
	147+775
	Alcantarilla

	208
	148+001
	148+333
	332.509
	148+001
	148+200
	199.03
	148+001
	Alcantarilla

	209
	148+333
	148+470
	136.521
	 
	 
	 
	148+333
	Alcantarilla

	210
	148+470
	148+539
	68.517
	 
	 
	 
	148+539
	Alcantarilla

	211
	148+539
	148+846
	307.083
	148+750
	148+846
	95.6
	148+539
	Alcantarilla

	212
	148+846
	148+881
	35.37
	148+846
	148+890
	44.4
	148+846
	Alcantarilla

	213
	148+881
	148+930
	49.03
	 
	 
	 
	148+881
	Alcantarilla

	214
	149+360
	149+448
	88.475
	 
	 
	 
	149+350
	Alcantarilla

	215
	149+448
	149+620
	171.525
	 
	 
	 
	149+448
	Alcantarilla

	216
	149+620
	149+820
	200
	149+740
	149+790
	50
	149+620
	Alcantarilla

	217
	150+050
	150+330
	280
	150+070
	150+140
	70
	150+050
	Alcantarilla












Cuadro N° 6.6.10.3-E: Listado de Cunetas Rurales
	CUNETAS RURALES

	N°
	LADO IZQUIERDO
	LADO DERECHO
	DESCARGA

	
	INCIO
	FIN
	LONG (m)
	INCIO
	FIN
	LONG (m)
	KM
	TIPO

	1
	 
	 
	 
	113+100
	113+355
	254.629
	113+100
	Alcantarilla

	2
	 
	 
	 
	113+355
	113+560
	205.371
	113+355
	Alcantarilla

	3
	 
	 
	 
	113+560
	113+654
	93.999
	113+654
	Alcantarilla

	4
	 
	 
	 
	113+654
	113+830
	176.001
	113+830
	Alcantarilla

	5
	 
	 
	 
	113+830
	113+935
	105
	113+830
	Alcantarilla

	6
	 
	 
	 
	113+935
	114+143
	208.344
	113+935
	Alcantarilla

	7
	 
	 
	 
	114+143
	114+270
	126.656
	114+143
	Alcantarilla

	8
	 
	 
	 
	114+270
	114+407
	136.532
	114+407
	Alcantarilla

	9
	 
	 
	 
	114+407
	114+490
	83.468
	114+490
	Alcantarilla

	10
	 
	 
	 
	119+260
	119+567
	306.793
	119+567
	Alcantarilla

	11
	 
	 
	 
	119+567
	119+740
	173.207
	119+740
	Cuneta rural

	12
	 
	 
	 
	120+760
	120+900
	140
	120+922
	Alcantarilla

	13
	 
	 
	 
	121+000
	121+136
	135.872
	121+136
	Alcantarilla

	14
	121+260
	121+320
	60
	121+136
	121+380
	244.128
	121+380
	Alcantarilla

	15
	121+400
	121+540
	140
	121+380
	121+600
	220
	121+600
	Alcantarilla

	16
	 
	 
	 
	121+600
	121+820
	220
	121+820
	Alcantarilla

	17
	 
	 
	 
	121+820
	122+055
	234.586
	122+055
	Alcantarilla

	18
	 
	 
	 
	123+100
	123+170
	69.5
	123+052
	Alcantarilla

	19
	 
	 
	 
	123+170
	123+280
	110.5
	123+170
	Puente

	20
	 
	 
	 
	129+160
	129+290
	130.001
	129+290
	Alcantarilla

	21
	 
	 
	 
	129+290
	129+500
	209.999
	129+500
	Alcantarilla

	22
	 
	 
	 
	129+500
	129+610
	110.012
	129+500
	Alcantarilla

	23
	 
	 
	 
	129+610
	129+700
	89.988
	129+610
	Alcantarilla

	24
	 
	 
	 
	129+700
	129+810
	110
	129+700
	Alcantarilla

	25
	 
	 
	 
	129+810
	129+850
	40
	129+810
	Alcantarilla

	26
	 
	 
	 
	129+850
	129+910
	60
	129+910
	Alcantarilla

	27
	 
	 
	 
	129+910
	130+035
	125
	129+910
	Alcantarilla

	28
	 
	 
	 
	130+035
	130+200
	165
	130+200
	Alcantarilla

	29
	 
	 
	 
	130+200
	130+440
	239.984
	130+200
	Alcantarilla

	30
	 
	 
	 
	130+440
	130+650
	210.016
	130+650
	Alcantarilla

	31
	 
	 
	 
	130+650
	130+820
	169.984
	130+650
	Alcantarilla

	32
	 
	 
	 
	130+820
	131+088
	268.346
	130+820
	Alcantarilla

	33
	 
	 
	 
	131+088
	131+340
	251.67
	131+088
	Alcantarilla

	34
	 
	 
	 
	131+340
	131+600
	260
	131+340
	Alcantarilla



Cuadro N° 6.6.10.3-F: Listado de Cunetas de Coronación
	CUNETAS DE CORONACIÓN

	N°
	LADO IZQUIERDO
	LADO DERECHO

	
	INICIO
	FIN
	LONG (m)
	INICIO
	FIN
	LONG (m)

	1
	 
	 
	 
	103+040
	103+100
	60

	2
	 
	 
	 
	103+360
	103+460
	100

	3
	 
	 
	 
	103+560
	103+620
	60

	4
	 
	 
	 
	104+070
	104+100
	30

	5
	 
	 
	 
	104+300
	104+380
	80

	6
	 
	 
	 
	104+780
	104+900
	120

	7
	 
	 
	 
	104+970
	105+320
	350

	8
	 
	 
	 
	105+430
	105+560
	130

	9
	 
	 
	 
	105+780
	105+820
	40

	10
	 
	 
	 
	105+910
	105+980
	70

	11
	 
	 
	 
	106+020
	106+280
	260

	12
	 
	 
	 
	107+120
	107+200
	80

	13
	 
	 
	 
	107+460
	107+740
	280

	14
	 
	 
	 
	108+340
	108+530
	190

	15
	 
	 
	 
	108+980
	109+010
	30

	16
	 
	 
	 
	109+130
	109+160
	30

	17
	 
	 
	 
	109+450
	109+650
	200

	18
	 
	 
	 
	110+310
	110+390
	80

	19
	 
	 
	 
	110+640
	110+930
	290

	20
	 
	 
	 
	111+140
	111+240
	100

	21
	 
	 
	 
	111+340
	111+370
	30

	22
	 
	 
	 
	111+820
	111+860
	40

	23
	 
	 
	 
	111+930
	111+960
	30

	24
	 
	 
	 
	114+770
	114+840
	70

	25
	 
	 
	 
	116+010
	116+060
	50

	26
	 
	 
	 
	118+000
	118+040
	40

	27
	 
	 
	 
	118+210
	118+240
	30

	28
	 
	 
	 
	118+360
	118+440
	80

	29
	 
	 
	 
	120+080
	120+130
	50

	30
	 
	 
	 
	120+430
	120+500
	70

	31
	 
	 
	 
	122+260
	122+340
	80

	32
	 
	 
	 
	122+660
	122+800
	140

	33
	 
	 
	 
	122+980
	123+020
	40

	34
	 
	 
	 
	123+790
	123+940
	150

	35
	 
	 
	 
	124+330
	124+380
	50

	36
	 
	 
	 
	124+440
	124+500
	60

	37
	 
	 
	 
	125+340
	125+400
	60

	38
	 
	 
	 
	131+680
	131+780
	100

	39
	 
	 
	 
	131+920
	132+000
	80

	40
	132+640
	132+820
	180
	 
	 
	 



SUBDRENES
La cantidad de subdrenes se detallan a continuación:
Cuadro N° 6.6.10.3-G: Listado de Subdrenes
	SUBDRENES

	Nº
	PROGRESIVA
	LONGITUD
	LADO
	DESCARGA A 

	
	INICIO
	FINAL
	(m)
	
	ESTRUCTURA

	1
	16+770.00
	17+100.00
	330
	D
	16+770.00
	ALC. ALIVIO

	2
	18+710.00
	18+900.00
	190
	D
	18+710.00
	BADEN

	3
	23+040.00
	23+270.00
	230
	D
	23+040.00
	ALC. ALIVIO

	4
	25+300.00
	25+640.00
	340
	D
	25+300.00
	ALC. ALIVIO

	5
	26+400.00
	26+660.00
	260
	D
	26+400.00
	ALC. ALIVIO

	6
	26+660.00
	26+900.00
	240
	D
	26+660.00
	ALC. ALIVIO

	7
	26+900.00
	27+130.00
	230
	D
	26+900.00
	ALC. ALIVIO

	8
	29+040.00
	29+320.00
	280
	D
	29+040.00
	ALC. ALIVIO

	9
	30+640.00
	30+975.00
	335
	D
	30+640.00
	BADEN

	10
	31+765.27
	32+028.00
	262.73
	D
	31+765.27
	LOSA

	11
	32+623.55
	32+973.23
	349.68
	D
	32+623.55
	ALC. PASO

	12
	33+365.67
	33+700.00
	334.33
	D
	33+365.67
	BADEN

	13
	33+950.00
	34+200.00
	250
	D
	33+950.00
	ALC. ALIVIO

	14
	35+370.00
	35+480.00
	110
	D
	35+370.00
	ALC. ALIVIO

	15
	38+500.00
	38+750.00
	250
	D
	38+500.00
	ALC. ALIVIO

	16
	40+080.00
	40+550.00
	470
	D
	40+080.00
	ALC. ALIVIO

	17
	40+900.00
	41+150.00
	250
	I
	40+900.00
	ALC. ALIVIO

	18
	41+400.00
	41+580.00
	180
	I
	41+400.00
	ALC. ALIVIO

	19
	45+950.00
	46+015.00
	65
	D
	45+950.00
	BADEN

	20
	51+590.00
	51+830.00
	240
	I
	51+590.00
	ALC. PASO



BORDILLOS
La cantidad de bordillos se detallan a continuación:

Cuadro N° 6.6.10.3-H Listado de Bordillos
	BORDILLOS

	N°
	LADO IZQUIERDO
	LADO DERECHO

	
	INICIO
	FIN
	LONG. (m)
	INICIO
	FIN
	LONG. (m)

	1
	106+395
	106+405
	10
	 
	 
	 

	2
	106+415
	106+440
	25
	 
	 
	 

	3
	107+390
	107+410
	20
	 
	 
	 

	4
	110+020
	110+100
	80
	 
	 
	 

	5
	110+210
	110+240
	30
	 
	 
	 

	6
	111+550
	111+620
	70
	 
	 
	 

	7
	111+660
	111+690
	30
	 
	 
	 

	8
	112+460
	112+500
	40
	 
	 
	 

	9
	112+700
	112+780
	80
	 
	 
	 

	10
	112+830
	112+890
	60
	 
	 
	 

	11
	114+590
	114+640
	50
	 
	 
	 

	12
	114+740
	114+760
	20
	 
	 
	 

	13
	114+810
	114+830
	20
	 
	 
	 

	14
	114+870
	114+910
	40
	 
	 
	 

	15
	115+000
	115+020
	20
	 
	 
	 

	16
	115+340
	115+420
	80
	 
	 
	 

	17
	115+970
	116+010
	40
	 
	 
	 

	18
	116+150
	116+190
	40
	 
	 
	 

	19
	116+310
	116+350
	40
	 
	 
	 

	20
	116+600
	116+620
	20
	 
	 
	 

	21
	116+950
	116+970
	20
	 
	 
	 

	22
	117+440
	117+470
	30
	 
	 
	 

	23
	117+630
	117+660
	30
	 
	 
	 

	24
	117+960
	117+990
	30
	 
	 
	 

	25
	118+470
	118+490
	20
	 
	 
	 

	26
	120+150
	120+170
	20
	 
	 
	 

	27
	120+170
	120+200
	30
	 
	 
	 

	28
	120+280
	120+390
	110
	 
	 
	 

	29
	123+950
	124+300
	350
	 
	 
	 

	30
	124+110
	124+130
	20
	 
	 
	 

	31
	124+350
	124+430
	80
	 
	 
	 

	32
	125+490
	125+580
	90
	 
	 
	 

	33
	125+650
	125+680
	30
	 
	 
	 

	34
	127+500
	127+550
	50
	 
	 
	 

	35
	129+000
	129+200
	200
	 
	 
	 

	36
	 
	 
	 
	134+220
	134+240
	20

	37
	 
	 
	 
	134+580
	134+680
	100

	38
	 
	 
	 
	134+760
	134+800
	40

	39
	 
	 
	 
	135+760
	135+880
	120

	40
	 
	 
	 
	136+420
	136+480
	60

	41
	 
	 
	 
	137+050
	137+130
	80

	42
	 
	 
	 
	137+850
	137+870
	20

	43
	 
	 
	 
	141+050
	141+080
	30

	44
	 
	 
	 
	141+670
	141+720
	50

	45
	 
	 
	 
	142+700
	142+800
	100

	46
	 
	 
	 
	143+600
	143+640
	40

	47
	 
	 
	 
	143+800
	143+880
	80

	48
	 
	 
	 
	143+990
	144+030
	40

	49
	 
	 
	 
	145+210
	145+310
	100

	50
	 
	 
	 
	145+880
	145+940
	60

	51
	 
	 
	 
	146+280
	146+300
	20

	52
	 
	 
	 
	149+820
	149+960
	140



6.6.10.4. Badenes
Los Badenes son estructuras hidráulicas que tiene como finalidad el pase de caudales estaciónales, sin modificar las condiciones naturales de la quebrada y a la vez permitir el libre tránsito vehicular.

De acuerdo a la evaluación de campo los badenes que se encuentran desgastados con presencia de ahuellamientos y degradación superficial.
Asimismo los badenes de mampostería y emboquillado de concreto ciclópeo, de características rústicas, emplazadas en la desembocadura de quebradas y que presentan falta de mantenimiento y de capacidad insuficiente. Serán reemplazadas por estructuras de concreto armado con obras de recepción y protección tipo enrocados en las descargas.

Cuadro N° 6.6.10.4-A: Listado de Badenes

	Nº
	UBICACIÓN
	ESTRUCTURA
	ESTRUCTURA
	TRABAJOS

	
	
	EXISTENTE
	REEMPLAZAR
	A REALIZAR

	1
	1+957.9
	Badén L= 14.80
	- - - - - - -
	LIMPIEZA

	2
	3+362.0
	Badén L= 20.90
	- - - - - - -
	LIMPIEZA

	3
	4+296.55
	TMC 36"
	Badén L= 28.0
	REEMPLAZAR

	4
	5+762.29
	Badén L= 9.90
	Badén L= 55
	REEMPLAZAR

	5
	6+642.77
	Badén L= 14.50
	Badén L= 60
	REEMPLAZAR

	6
	7+878.22
	Marco 0.80 x 0.80
	Badén L= 37.0
	REEMPLAZAR

	7
	8+601.73
	Badén L= 15.00
	Badén L= 40.0
	REEMPLAZAR

	8
	10+670.80
	Marco 1.00 x 1.00
	Badén L= 35.0
	REEMPLAZAR

	9
	11+031.65
	Marco 1.00 x 1.00
	Badén L= 30.0
	REEMPLAZAR

	10
	17+793.33
	TMC 48"
	Badén L= 31.0
	REEMPLAZAR

	11
	18+706.99
	TMC 48"
	Badén L= 36.0
	REEMPLAZAR

	12
	27+630.85
	Abovedada 1.00 x 1.10
	Badén L= 35.5
	REEMPLAZAR

	13
	28+083.00
	Abovedada 1.00 x 1.10
	Badén L= 27.5
	REEMPLAZAR

	14
	28+621.88
	Abovedada 1.00 x 1.10
	Badén L= 28.5
	REEMPLAZAR

	15
	30+623.55
	TMC 48"
	Badén L= 29.0
	REEMPLAZAR

	16
	30+973.92
	Abovedada 0.90 x 0.80
	Badén L= 30.0
	REEMPLAZAR

	17
	32+028.00
	Abovedada 0.90 x 0.90
	Badén L= 27.5
	REEMPLAZAR

	18
	33+271.70
	Abovedada 1.00 x 0.90
	Badén L= 30.5
	REEMPLAZAR

	19
	33+363.67
	Abovedada 1.00 x 0.90
	Badén L= 28.5
	REEMPLAZAR

	20
	35+775.09
	Abovedada 1.00 x 0.90
	Badén L= 29.5
	REEMPLAZAR

	21
	36+395.38
	Abovedada 1.00 x 0.90
	Badén L= 30.5
	REEMPLAZAR

	22
	36+836.77
	TMC 48"
	Badén L= 31.0
	REEMPLAZAR

	23
	39+176.28
	Badén L= 6.00
	Badén L= 29.5
	REEMPLAZAR

	24
	45+514.49
	Rustico 1.00 X 1.50
	Badén L= 30.5
	REEMPLAZAR

	25
	45+948.79
	Badén L= 10.00
	Badén L= 29.5
	REEMPLAZAR

	26
	46+020.00
	Badén L= 10.30
	Badén L= 30.0
	REEMPLAZAR

	27
	46+377.30
	Abovedada 1.00 x 0.90
	Badén L= 36.5
	REEMPLAZAR

	28
	46+631.09
	Rustico 1.10 X 1.10
	Badén L= 36.5
	REEMPLAZAR

	29
	47+313.30
	Badén L= 7.20
	Badén L= 36.5
	REEMPLAZAR

	30
	47+921.68
	Rustico 1.00 X 1.00
	Badén L= 29.5
	REEMPLAZAR

	31
	48+142.44
	Abovedada 1.00 x 0.90
	Badén L= 29.5
	REEMPLAZAR

	32
	48+600.00
	Rustico 1.00 X 0.80
	Badén L= 29.5
	REEMPLAZAR

	33
	49+065.79
	Abovedada 1.00 x 0.90
	Badén L= 27.5
	REEMPLAZAR

	34
	49+205.00
	Badén L= 14.50
	Badén L= 28.5
	REEMPLAZAR

	35
	49+290.41
	Badén L= 15.50
	Badén L= 28.0
	REEMPLAZAR

	36
	50+160.32
	Marco 0.80 x 0.80
	Badén L= 31.5
	REEMPLAZAR

	37
	62+785.07
	Badén de Concreto 
	Badén L= 5.7x7
	EXISTENTE

	38
	70+347.48
	Badén de Concreto 
	Badén L=9.5x5
	EXISTENTE

	39
	71+194.19
	Badén de Concreto 
	Badén L=13.2x6.3 
	EXISTENTE

	40
	82+325.35
	Badén de Concreto 
	Badén L=12.2x6.6
	EXISTENTE

	41
	88+833.18
	Badén de Concreto 
	Badén L=12.5x7.7
	EXISTENTE

	42
	90+783.58
	Badén de Concreto 
	Badén L=14.4x8.4 
	EXISTENTE

	43
	90+867.03
	Badén de Concreto  
	Badén L=13.2x10.1
	EXISTENTE

	44
	92+168.33
	Badén de Concreto 
	Badén L=14.2x5.5
	EXISTENTE

	45
	93+129.77
	Badén de Concreto 
	Badén L=14.5x7.1 
	EXISTENTE

	46
	93+514.01
	Badén de Concreto 
	Badén L=10x7.5
	EXISTENTE

	47
	93+849.57
	Badén de Concreto 
	Badén L=15x8
	EXISTENTE

	48
	96+459.80
	Badén de Concreto 
	Badén L=15x7.6
	EXISTENTE

	49
	132+860.00
	Badén de Concreto 
	- - - - - - -
	EXISTENTE

	50
	146+590.00
	Badén de Concreto 
	- - - - - - -
	EXISTENTE




6.6.10.5. Banquetas:

La lista de banquetas es la siguiente:


	
	
	LO-BIF 
NOVIEMBRE 2015



Cuadro 6.6.10.5-A: Banquetas

	PROGRESIVA
	TALUD DE CORTE RECOMENDADA V:H
	ANCHO DE LA BANQUETA
	
	PROGRESIVA
	TALUD DE CORTE RECOMENDADA V:H
	ANCHO DE LA BANQUETA
	
	PROGRESIVA
	TALUD DE CORTE RECOMENDADA V:H
	ANCHO DE LA BANQUETA

	1 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	24 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	47 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	2 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	25 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	48 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	3 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	26 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	49 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	4 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	27 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	50 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	5 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	28 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	51 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	6 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	29 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	52 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	7 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	30 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	53 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	8 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	31 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	54 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	9 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	32 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	55 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	10 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	33 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	56 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	11 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	34 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	57 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	12 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	35 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	58 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	13 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	36 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	59 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	14 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	37 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	60 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	15 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	38 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	61 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	16 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	39 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	62 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	17 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	40 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	63 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	18 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	41 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	64 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	19 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	42 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	65 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	20 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	43 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	66 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	21 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	44 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	67 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	22 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	45 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	68 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	23 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	46 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	69 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3



	PROGRESIVA
	TALUD DE CORTE RECOMENDADA V:H
	ANCHO DE LA BANQUETA
	
	PROGRESIVA
	TALUD DE CORTE RECOMENDADA V:H
	ANCHO DE LA BANQUETA
	
	PROGRESIVA
	TALUD DE CORTE RECOMENDADA V:H
	ANCHO DE LA BANQUETA

	70 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	93 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	116 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	71 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	94 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	117 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	72 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	95 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	118 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	73 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	96 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	119 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	74 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	97 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	120 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	75 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	98 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	121 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	76 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	99 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	122 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	77 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	100 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	123 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	78 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	101 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	124 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	79 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	102 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	125 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	80 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	103 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	126 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	81 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	104 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	127 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	82 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	105 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	128 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	83 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	106 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	129 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	84 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	107 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	130 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	85 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	108 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	131 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	86 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	109 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	132 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	87 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	110 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	133 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	88 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	111 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	134 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	89 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	112 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	135 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	90 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	113 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	136 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	91 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	114 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	137 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	92 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	115 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	138 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
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	116 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	139 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	117 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	140 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	118 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	141 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	119 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	142 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	120 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	143 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	121 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	144 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	122 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	145 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	123 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	146 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	124 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	147 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	125 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	148 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	126 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	149 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	127 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	150 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	128 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	150+918 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3

	129 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	
	
	

	130 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	
	
	

	131 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	
	
	

	132 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	
	
	

	133 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	
	
	

	134 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	
	
	

	135 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	
	
	

	136 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	
	
	

	137 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	
	
	

	138 KM
	2:1, 6:1,3:1,4:1
	3
	
	
	
	





6.7. Instalaciones Auxiliares del Proyecto
6.7.1. Canteras
A continuación se presenta el cuadro detallado de las canteras a ser extraídas:

Cuadro N° 6.7.1: Cuadro resumen de canteras

	N°
	Cantera
	Ubicación
	Lado
	Acceso
	Tipo de Material a Extraer
	Uso de Material
	Volumen Requerido por el proyecto
	Volumen Potencial (m3)
	Volumen a Extraer (m3)
	Superficie a ser Afectada (m2)

	1
	Cantera de Río  - Colpa Alta
	0+000
	Izq
	5.9 km
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP
	 Mezcla asfaltica caliente, CCP, Base granular, Sub base, Relleno, Subdrenaje, Gaviones, Material Filtrante, Emboquilladi
	3889579.26
	 204600.51
	163680.408
	49949.45

	2
	Cantera del Río Higueras Playa 5
	10+400
	Izq
	90 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP, GP-GM
	Base, sub base, asaflto, concreto, relleno, subdren, gavionesm, material, filtrante y emboquillado
	3889579.26
	61357.99
	49086.392
	13153.46

	3
	Cantera del Río Higueras Playa 6
	11+040
	Izq
	140 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP, GP-GM
	Base, sub base, asaflto, concreto, relleno, subdren, gavionesm, material, filtrante y emboquillado
	3889579.26
	71781.15
	57424.92
	16338.32

	4
	Cantera del Río Higueras Playa 7
	11+410
	Izq
	40 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP, GP-GM
	Base, sub base, asaflto, concreto, relleno, subdren, gavionesm, material, filtrante y emboquillado
	3889579.26
	14931.58
	11945.264
	12149.44

	5
	Cantera del Río Higueras Playa 8
	11+620
	Izq
	40 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP, GP-GM
	Base, sub base, asaflto, concreto, relleno, subdren, gavionesm, material, filtrante y emboquillado
	3889579.26
	3490.19
	2792.152
	12389.70

	6
	Cantera Chullay
	14+270
	Izq
	1.08 km
	Grava y Arena limosa, clasificación SUCS: GP-GM
	Relleno, mejoramiento y emboquillado
	3889579.26
	388107.04
	310485.632
	19757.06

	7
	Cantera de Talud 3
	22+050
	Der
	Al lado de la vía
	Grava y Arena Limosa, Clasificación SUCS: GM
	Relleno,mejoramiento, gaviones y emboquillado.
	3889579.26
	200249.24
	160199.392
	14958.11

	8
	Cantera de Talud 4
	33+600
	Der
	Al lado de la vía
	Grava y Arena limosa, clasificación SUCS: GP-GM
	Relleno, mejoramiento, gaviones y emboquillados
	3889579.26
	546672.87
	437338.296
	18093.63

	9
	Cantera de Talud 5
	40+700
	Izq
	Al lado de la vía
	Grava y Arena Limosa, Clasificación SUCS: GM
	Relleno y mejoramiento
	3889579.26
	105982.27
	84785.816
	10279.89

	10
	Cantera Roca 1
	43+490
	Izq
	Al lado de la vía
	Roca
	base, asfalto, concreto, defensa ribereña
	3889579.26
	587395.41
	469916.328
	18923.81

	11
	Cantera Roca 2
	43+760
	Izq
	Al lado de la vía
	Roca
	Base granular, mezcla asfáltica, concreto hidráulico, defensa ribereña
	3889579.26
	785145.93
	628116.744
	25696.25

	12
	Cantera de Talud 7
	57+800
	Der
	Al lado de la vía
	Grava y Arena Limosa, clasificación SUCS: GP-GM
	Relleno, mejoramiento y emboquillado
	3889579.26
	73562.6
	58850.08
	12289.78

	13
	Cantera de Talud 9
	78+580
	Der
	Al lado de la vía
	Grava y arena limosa, clasificación SUCS: GM, SM
	Relleno, mejoramiento, gaviones y emboquillados
	3889579.26
	376795.41
	301436.328
	17109.08

	14
	Cantera Colquillas - Marañón
	81+920
	Izq
	0.21 km
	Grava con arenas limpias de clasificación SUCS: GP-GM, GP
	Sub base, relleno, mejoramiento, subdrenaje, gaviones, material filtrante, emboquillado y cama de arena
	3889579.26
	69282.77
	55426.216
	26464.44

	15
	Cantera Obas
	84+040
	Izq
	0.12 km
	Gravas con arenas limpias de clasificación SUCS: GP
	Sub base, relleno, mejoramiento, subdrenaje, gaviones, material filtrante, emboquillado y cama de arena
	3889579.26
	292865.17
	234292.136
	19924.89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Cantera Río Marañón-Playa 3 
	99+560
	Izq
	100  m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones,material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	21852.42
	17481.936
	7603.42

	17
	Cantera Río Marañón 5
	101+520
	Izq
	70 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones,material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	42859.79
	34287.832
	27796.36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Cantera Río Vizcarra -Playa N°1
	103+420
	Izq
	260  m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Base, sub base,asfalto, concreto, relleno, subdre, gaviones, material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	31983
	25586.4
	23647.82

	19
	Cantera Río Vizcarra-Playa N°2
	104+980
	Izq
	1.1 km
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Base, sub base,asfalto, concreto, relleno, subdre, gaviones, material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	120697.53
	96558.024
	48694.71

	20
	Cantera Conoc-Vizcarra-Playa N°1
	121+240
	Izq
	960 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Sub base, relleno, mejoramiento, subdrenaje, gaviones, material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	45794.98
	36635.984
	19772.19

	21
	Cantera Conoc-Vizcarra-Playa N°2
	122+300
	Izq
	40 m
	Gravas y Arenas limpias bien graduadas SUCS:GP,GP-GM
	Sub base, relleno, mejoramiento, subdrenaje, gaviones, material filtrante y emboquillado
	3889579.26
	64520.71
	51616.568
	19995.11

	22
	Cantera de Talud 11
	123+090
	Der
	1.32 km
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GM, GM-GC
	Relleno, mejoramiento y afirmado
	3889579.26
	19643.59
	15714.872
	262522.14

	23
	Cantera  Quebrada 1
	129+000
	Der
	0.40 m
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GP-GM
	Sub base, relleno, mejoramiento, gaviones y emboquillados
	3889579.26
	35878.2
	28702.56
	9918.22

	24
	Cantera de Talud 15
	130+000
	Der
	Al lado de la vía
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GM, GP-GM
	Relleno y mejoramiento
	3889579.26
	284257.81
	227406.248
	19856.74

	25
	Cantera de Talud 16
	136+500
	Izq
	0.2
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GM, GP-GM
	Relleno y mejoramiento
	3889579.26
	180485.59
	144388.472
	19811.35

	26
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°1
	135+800
	Der
	40 m
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GP, GW, GP-GM
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.
	3889579.26
	57457.26
	45965.808
	19773.24

	27
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°2
	136+840
	Derecho
	170 m
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GP, GW, GP-GM
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.
	3889579.26
	127097.14
	101677.712
	29279.71

	28
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°3
	140+220
	Derecho
	20 m
	Grava y Areba Limosa, Clasificación SUCS: GP, GW, GP-GM
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.
	3889579.26
	47225.93
	37780.744
	19690.37

	Total
	 
	4657373.57
	3889579.26
	815838.69












	
	
	LO-BIF 
NOVIEMBRE 2015



6.7.2. Depósito de Material Excedente (DME)
A continuación se presenta el cuadro detallado de los depósitos de material excedente comprendidos en el proyecto:

Cuadro N° 6.7.2: Cuadro Resumen de Deposito Material excedente
	DME
	Ubicación
	Lado
	Volumen Requerido por el proyecto
	Volumen potencial
	Volumen a disponer
	Procedencia

	1
	10+420
	Izq
	10,022,762.95
	43,943.18
	35,154.54
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	2
	10+960
	Izq
	10,022,762.95
	87,876.24
	70,300.99
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	3
	12+900
	Izq
	10,022,762.95
	423,449.49
	338,759.59
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	4
	19+200
	Izq
	10,022,762.95
	117,767.78
	94,214.22
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	5
	19+600
	Izq
	10,022,762.95
	123,585.00
	98,868.00
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	6
	21+400
	Izq
	10,022,762.95
	203,148.10
	162,518.48
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	7
	24+500
	Izq
	10,022,762.95
	60,558.11
	48,446.49
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	8
	27+360
	Izq
	10,022,762.95
	36,031.49
	28,825.19
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	9
	39+400
	Izq
	10,022,762.95
	1,021,174.02
	816,939.22
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	10
	42+600
	Der
	10,022,762.95
	129,696.98
	103,757.58
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	11
	50+680
	Der
	10,022,762.95
	113,677.35
	90,941.88
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	12
	51+000 (A)
	Der
	10,022,762.95
	87,507.24
	70,005.79
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	13
	51+000 (B)
	Der
	10,022,762.95
	53,748.23
	42,998.58
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	14
	51+000 (C)
	Der
	10,022,762.95
	93,983.04
	75,186.43
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	15
	51+680
	Der
	10,022,762.95
	250,932.61
	200,746.09
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	16
	52+140
	Der
	10,022,762.95
	72,666.80
	58,133.44
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	17
	52+450
	Der
	10,022,762.95
	15,064.89
	12,051.91
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	18
	52+730 (A)
	Der
	10,022,762.95
	116,880.15
	93,504.12
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	19
	52+730 (B)
	Der
	10,022,762.95
	259,118.50
	207,294.80
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	20
	52+730 (C)
	Der
	10,022,762.95
	516,651.65
	413,321.32
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	21
	52+730 (D)
	Der
	10,022,762.95
	2,721,372.65
	2,177,098.12
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	22
	52+730 (E)
	Der
	10,022,762.95
	204,015.50
	163,212.40
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	23
	53+940
	Der
	10,022,762.95
	32,992.01
	26,393.61
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	24
	56+060
	Der
	10,022,762.95
	509,987.14
	407,989.71
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	25
	56+200 A
	Izq
	10,022,762.95
	605,874.69
	484,699.75
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	26
	57+600
	izq
	10,022,762.95
	40,526.72
	32,421.38
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	27
	61+840
	Izq
	10,022,762.95
	30,589.92
	24,471.94
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	28
	62+080
	Izq
	10,022,762.95
	31,830.99
	25,464.79
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	29
	72+000
	Izq
	10,022,762.95
	22,397.07
	17,917.66
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	30
	72+920
	izq
	10,022,762.95
	31,728.49
	25,382.79
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	31
	80+720
	Izq
	10,022,762.95
	17,181.55
	13,745.24
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	32
	80+840
	Izq
	10,022,762.95
	15,997.91
	12,798.33
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	33
	81+200
	Izq
	10,022,762.95
	183,484.70
	146,787.76
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	34
	84+700
	Izq
	10,022,762.95
	74,886.66
	59,909.33
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	35
	92+260
	Izq
	10,022,762.95
	50,521.79
	40,417.43
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	36
	93+600
	Izq
	10,022,762.95
	80,204.31
	64,163.45
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	37
	99+500
	Izq
	10,022,762.95
	151,113.53
	120,890.82
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	38
	99+920
	Izq
	10,022,762.95
	53,732.32
	42,985.86
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	39
	109+900
	Izq
	10,022,762.95
	75,791.79
	60,633.43
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	40
	112+360
	Izq
	10,022,762.95
	20,634.73
	16,507.78
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	41
	112+740
	Izq
	10,022,762.95
	127,427.18
	101,941.74
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	42
	113+160
	Izq
	10,022,762.95
	64,906.74
	51,925.39
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	43
	115+600
	Izq
	10,022,762.95
	273,621.37
	218,897.10
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	44
	116+200
	Izq
	10,022,762.95
	18,981.55
	15,185.24
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	45
	118+800
	Izq
	10,022,762.95
	40,572.54
	32,458.03
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	46
	123+300
	Izq
	10,022,762.95
	60,617.26
	48,493.81
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	47
	124+960
	Izq
	10,022,762.95
	75,446.06
	60,356.85
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	48
	129+400 (A)
	Izq
	10,022,762.95
	106,788.26
	85,430.61
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	49
	134+120
	Der
	10,022,762.95
	169,192.71
	135,354.17
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	50
	134+600
	Der
	10,022,762.95
	97,625.19
	78,100.15
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	51
	148+640
	Der
	10,022,762.95
	59,192.97
	47,354.38
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	52
	150+421 (A)
	Der
	10,022,762.95
	319,029.73
	255,223.78
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta

	53
	150+421 (B)
	Der
	10,022,762.95
	161,757.29
	129,405.83
	Obras de arte,  material suelto, roca suelta



6.7.3. Campamentos
A continuación se presenta el cuadro detallado de los campamentos comprendidos en el proyecto:


Cuadro N° 6.7.3: Cuadro Resumen de Campamentos
	CAMPAMENTO
	UBICACIÓN
	ÁREA (ha)
	Distancia a la infraestructura
	Infraestructura (habitaciones, oficinas, áreas sanitarias)
	Abastecimiento (agua y energía
	Cantidad de personal

	
	
	
	
	
	
	

	CAMP 1
	17+180
	1.0
	Con un acceso de 182.00 m, al lado Izquierdo
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70

	CAMP 2
	33+080
	1.0
	Con un acceso de 102.86 m, al lado derecho
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70

	CAMP 3
	67+025
	1.0
	Con un acceso de 119.42 m, al lado Derecho
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70

	CAMP 4
	83+130
	1.0
	Con un acceso de 33.84 m, al lado Derecho
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70

	CAMP 5
	117+000
	1.0
	Al lado de la vía, lado Izquierdo
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70

	CAMP 6
	133+000
	1.0
	Al lado de la vía, lado Izquierdo
	Oficina, servicios higiénicos, caseta de vigilancia, habitación de guardianía
	Grupo electrógeno, cisterna (lavado), bidones (consumo)
	70




6.7.4. Patio de Máquinas
A continuación se presenta el cuadro detallado de los patios de máquinas comprendidos en el proyecto:

Cuadro N° 6.7.4: Cuadro Resumen de Patio de Maquinas
	Patio de Máquinas
	Ubicación (Km)
	Lado de la Vía
	Área (ha)
	Distancia a la Vía (Km.)

	
	
	
	
	

	PMQ 1
	17+185
	Izquierdo
	
	

	PMQ 2
	33+030
	Derecho
	
	

	PMQ 3
	66+940
	Derecho
	
	

	PMQ 4
	83+150
	Derecho
	
	

	PMQ 5
	117+000
	Izquierdo
	
	

	PMQ 6
	133+000
	Izquierdo
	
	



6.7.5. Planta Chancadora
A continuación se presenta el cuadro detallado de las plantas chancadoras comprendidas en el proyecto:

Cuadro N° 6.7.5: Cuadro Resumen de Planta Chancadora
	Planta de Chancado
	Ubicación (Km)
	Lado de la Vía
	Área (ha)
	Distancia a la Vía (Km.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Planta de 
Chancado 1
	10+930
	Izquierdo
	0.50
	0.036

	Planta de 
Chancado 2
	43+920
	Derecho
	0.50
	0.018

	Planta de Chancado 3
	101+590
	Derecho
	
	

	Planta de 
Chancado 3
	104+980
	Derecho
	0.51
	0.00

	Planta de
Chancado 4
	135+810
	Derecho
	0.51
	0.00



6.7.6. Planta de Mezcla Asfáltica
A continuación se presenta el cuadro detallado de las plantas de mezcla asfálticas comprendidas en el proyecto:






Cuadro N° 6.7.6: Cuadro Resumen de Mezcla Asfáltica
	Planta de Asfalto
	Ubicación (Km)
	Lado de la Vía
	Área (ha)
	Distancia a la Vía (Km.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Planta de Asfalto 1
	37+645
	Derecho
	
	

	Planta de Asfalto 2
	37+900
	Derecho
	
	

	Planta de Asfalto 3
	95+860
	Derecho
	
	

	Planta de Asfalto 4
	124+580
	Derecho
	
	

	Planta de Asfalto 5
	143+660
	Izquierdo
	
	



6.7.7. Planta de Concreto
A continuación se presenta el cuadro detallado de las plantas de concreto comprendidas en el proyecto:

Cuadro N° 6.7.7: Cuadro Resumen de Planta de Concreto
	Planta Concreto
	Ubicación (Km)
	Lado de la Vía
	Área (ha)
	Distancia a la Vía (Km.)

	
	
	
	
	

	Planta de Concreto  1
	6+840
	Izquierda
	
	

	Planta de Concreto  2
	7+220
	Izquierda
	
	

	Planta de Concreto  3
	89+280
	Derecha
	
	

	Planta de Concreto  4
	104+420
	Derecha
	
	

	Planta de Concreto 5
	138+820
	Izquierda
	
	



6.7.8. Polvorín
A continuación se presenta el cuadro detallado del polvorín comprendido en el proyecto:

Cuadro N° 6.7.8: Cuadro Resumen de Polvorín
	Polvorín
	Ubicación (Km)
	Lado de la Vía
	Área (ha)
	Distancia a la Vía (Km.)

	
	
	
	
	

	Polvorín 1
	29+910
	izq
	858.78
	160.7

	Polvorín 2
	38+830
	Izq
	875.47
	157.27

	Polvorín 3
	78+860
	Der
	1205.00
	139.65

	Polvorín 4
	92+400
	Der
	965.90
	126.22

	Polvorín 5
	139+450
	Izq
	794.58
	118.44

	Polvorín 6
	143+620
	izq
	757.87
	114.91






6.8. Requerimientos de Mano de Obra
Para la ejecución del proyecto, se tienen 4 frentes de trabajo. De los cuales se cuenta con el siguiente personal de trabajo:

	Personal Calificado
Administrativo / Ingenieros
	Personal No Calificado
Obreros

	90
	710




6.9. Cronograma de Ejecución 
El Cronograma de Ejecución se detalla a continuación describiendo cada actividad en los tiempos correspondientes.




V. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector: Huánuco – La Unión – Huallanca”,  se ha delimitado siguiendo los criterios establecidos en los Términos de Referencia y teniendo como base el Estudio de Factibilidad del proyecto. Determinando que la misma, está conformada por  la proporción de territorio compuesta por los  elementos bióticos y abióticos, incluyendo a las poblaciones humanas, en sus diferentes formas de organización asentamiento, que podrían ser afectados positiva o negativamente por la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto vial.

Es importante indicar que el Área de Influencia incluye el territorio adyacente a la obra, así como los espacios socio-económicos y culturales vinculados a dicho territorio o al servicio que brindará la vía. El Área de Influencia del Proyecto coincide con el Área de Estudio sobre el cual deberá aplicarse el EIA. En general se distinguen dos niveles de Área de Influencia, según la proximidad de exposición del componente ambiental, biológico y social afectado por las actividades del proyecto; un Área de Influencia Directa (AID) y otra Área de Influencia Indirecta (AII) las cuales se describen en los siguientes acápites.

5.1 Área de Influencia Directa (AID)

El Área de Influencia Directa (AID) corresponde al área circundante a la infraestructura vial, donde los impactos socio-ambientales (negativos y/o positivos) tanto en la etapa de ejecución de obras, como de operación de la vía son directos y de mayor intensidad.

Por lo general, los manuales de impacto ambiental de carreteras, particularmente, los que han tenido origen en entidades de crédito multilateral, han considerado como un criterio básico para la definición del AID, el establecimiento de una distancia entre el desarrollo de las actividades del proyecto y el límite que puede considerarse como impacto directo.  

Esta distancia ha sido definida por 200 m a cada lado del eje  de la vía. Es claro que esta distancia dependerá de las condiciones específicas (accidentes geográficos, clima, entre otros) del medio, por lo que el criterio en mención será tomado en conjunción con otros señalados en los TDR, siendo los siguientes:

b) Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares.

	Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares como Canteras, Depósitos de Materiales Excedentes (DME), Campamentos, Patio de Máquinas, Planta Chancadora, Planta de Mezcla Asfáltica, Planta de Concreto, Polvorines, etc. El AID no sólo es la zona por donde cruza la vía; sino además las instalaciones y sus componentes que pueden afectar a los aspectos, físicos, biológicos o sociales de manera positiva o negativa; es por ello que se han considerado estos elementos.

b) Distritos y/o centro poblados (comunidades campesinas, caseríos y 	otros) cuya jurisdicción cruza la vía. 

Estarán incluidas las siguientes capitales provinciales y distritales:

· Capitales Provinciales:
Huánuco (Capital de la Provincia de Huánuco – Dpto. Huánuco)
Chavinillo (Capital de la Provincia de Yarowilca – Dpto. Huánuco)
La Unión (Capital de la Provincia de Dos de Mayo – Dpto. Huánuco)

· Capitales Distritales
· 
	Capitales Distritales
	Provincia

	Huancapallac
	Huánuco

	Cahuac, Obas, Chupán (Aparicio Pomares), Pampamarca, Jancas Chico
	Yarowilca

	Chuquis, Yanas, Shunqui, Sillapata, Ripán
	2 de Mayo

	Huallanca
	Bolognesi (Dpto. Ancash)



De ser indispensable la inclusión de otra localidad o la exclusión de algunas de las señaladas, se justificará adecuadamente. Además de las capitales de distrito y provincia se presenta la relación provisional de localidades que atraviesan la vía: Paccha, Quisqui, Chavinillo, Mashcojirca, Chuqui y Pachas. 

a) Las áreas naturales protegidas y su zona de amortiguamiento colindante o cruzadas por la vía. 
Conjuntamente con la información del SERNANP (Servicio de Áreas Naturales Protegidas), información del Ex INRENA, y otros documentos que nos puedan proporcionar los gobiernos regionales o municipales, se podrá hacer un análisis de las áreas naturales protegidas ya sean por el Estado Central o por Gobiernos Regionales, Municipales o incluso Privados. Es así que si en caso existiera un ANP, se tendrán en cuenta los impactos que se pueden producir en ellos. Además se hará un reconocimiento de la importancia de este en el proyecto.

b) Las áreas de patrimonio cultural colindantes o atravesadas por la vía.
Se hará un reconocimiento de las zonas de importancia cultural que puedan atravesar o estar cercanas a la vía. Estas se montarán en un mapa y podrán ser evaluadas para la identificación de impactos del proyecto sobre el mismo.  
Considerando que "todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad" y que "el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación de lo que sea si es adecuada del medio ambiente", el 13 de septiembre de 2007 se adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que establece que "los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales"; "a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales"; a practicar y enseñar sus propios idiomas y sus ceremonias espirituales; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos; a mantener su integridad como pueblos distintos, sus valores culturales e identidad étnica, así como a la restitución de los bienes culturales y espirituales de los cuales hayan sido despojados. 

Esta importante declaración estuvo precedida, desde el 07 de junio de 1989 por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que determina la protección de "los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios" de los pueblos indígenas y define "la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios", así como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su cultura. Entre otras cosas el Convenio 169 de la OIT determina que los programas de educación "deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores" y además, "deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas".

c) Los predios (viviendas, tierras agrícolas y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por el proyecto vial.
Para el AID se ha considerado la afectación de los predios debido a que el proyecto compensará la afectación temporal o permanente de los terrenos de cultivos o viviendas en el caso que la vía pase por esas áreas agrícolas u ocupe el área de la vivienda. Una vez identificados los predios o viviendas se evaluarán las compensaciones.

d) Las comunidades campesinas por cuya jurisdicción cruza y/o colinda la vía
Se han identificado varias comunidades campesinas en los distritos que conforman el AID. Una vez realizado el trabajo de campo se depurará la lista con las comunidades cuya jurisdicción atraviesa la vía. 
En el AID se han identificado 22 comunidades campesinas. En el 100.0% de las comunidades hablan como idioma materno predominante el idioma Español, debido a la cercanía a las ciudades que les brinda la carretera. Los adultos mayores hablan preferentemente el quechua y los jóvenes son bilingües, pues hablan el quechua y el Español. En total son aproximadamente 23,415 comuneros activos o electores. Los comuneros no activos son pocos (180) en estas comunidades. 
La mayoría de las comunidades campesinas abarcan anexos y caseríos cercanos a las localidades y/o centros poblados que comprenden un solo distrito, provincia. Es decir, no hay una superposición de las comunidades campesinas con la división política – administrativa nacional. 




e) Las micro-cuencas que son atravesadas por la vía
Gracias al plano de cuencas, se podrán identificar aquellas que atraviesan la vía y ser consideradas dentro de los impactos del proyecto en los mismos. Además se pueden identificar cualquier conflicto de agua que se pueda presentar.

f) Los ecosistemas críticos atravesados o colindantes con la vía
Con ayuda del especialista en flora y fauna, se podrán identificar los ecosistemas que puedan presentarse como críticos dentro del área de influencia de la vía. 
Estos ecosistemas críticos deben ser plasmados en un mapa que exponga la distancia de estos al eje de la vía. 
Estas zonas son muy importantes por presentar alta vulnerabilidad e importancia ambiental.

                    Cuadro 5.1. Área de Influencia Directa

	Nº
	Localidad
	Categoría según INEI
	Distrito 
	PROVINCIA
	Progresiva

	
	
	
	
	
	(Aproximada)

	1
	Huánuco
	Capital provincia
	Huánuco
	Huánuco
	0+000

	2
	Pucuchinche
	Caserío
	Huánuco
	Huánuco
	5+000

	3
	Huacalle
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	12+500

	4
	Higueras
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	13+600

	5
	Huancapallac
	Pueblo
	Kichki
	Huánuco
	18+000

	6
	Punchao Chico
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	23+500

	7
	San Pablo de Mitotambo
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	26+100

	8
	Mitocucho
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	26+800

	9
	Santa Ana de Pampas
	Pueblo
	Kichki
	Huánuco
	42+000

	10
	Chasqui
	CPM
	Jacas Chico
	Yarowilca
	47+000

	11
	San Cristóbal de Jacas Chico
	Pueblo
	Jacas Chico
	Yarowilca
	51+000

	12
	Punto Unión
	CPM
	Jacas Chico
	Yarowilca
	55+000

	13
	Ayapiteg
	CPM
	Chavinillo
	Yarowilca
	58+000

	14
	Chuntaragra
	Caserío
	Chavinillo
	Yarowilca
	60+000

	15
	Lliclla Tambo
	CPM
	Chavinillo
	Yarowilca
	63+000

	16
	Kutipuquio
	Barrio
	Chavinillo
	Yarowilca
	64+000

	17
	Puca Puca
	Caserío 
	Chavinillo
	Yarowilca
	65+000

	18
	Pilco cancha
	Caserío 
	Chavinillo
	Yarowilca
	67+000

	19
	Chavinillo
	Capital provincia
	Chavinillo
	Yarowilca
	70+000

	20
	Huayuculano
	CPM 
	Chavinillo
	Yarowilca
	76+500

	21
	Huacuto
	Caserío 
	Chavinillo
	Yarowilca
	77+000

	22
	Colquillas
	CPM 
	Obas
	Yarowilca
	83+500

	23
	Villa de Acobamba
	CPM 
	Aparicio Pomares
	Yarowilca
	96+000

	24
	Tingo Chico
	Caserío 
	Chuquis 
	Dos de Mayo
	103+000

	25
	Pachas
	Pueblo 
	Pachas
	Dos de Mayo
	121+000

	26
	Villa Retama
	Caserío 
	Shunqui
	Dos de Mayo
	124+000

	27
	Tunya
	Pueblo 
	Shunqui
	Dos de Mayo
	127+000

	28
	Conoc
	Caserío 
	Ripan
	Dos de Mayo
	134+000

	29
	Quishuar
	Caserío 
	Ripan
	Dos de Mayo
	135+000

	30
	Agoqusha (Agokusha)
	Barrio 
	Ripan
	Dos de Mayo
	136+000

	31
	Ripan
	Caserío 
	Ripan
	Dos de Mayo
	136+500

	32
	La Unión
	Capital provincia
	La Unión
	Dos de Mayo
	137+000

	33
	Colpa
	CPM 
	La Unión
	Dos de Mayo
	142+000

	34
	Huallanca
	Urbano
	Huallanca
	Bolognesi
	150+421



IV. 
V. 
5.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

El Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto es aquella que incluye los espacios geográficos que son afectados de alguna manera por la carretera en estudio, en general comprende los distritos, provincias o departamentos que aunque no sean atravesados por la carretera realizan intercambios con la zona de influencia directa, por medio de caminos de acceso o de otros medios de transporte. 
	Además está compuesto por el área donde los efectos e impactos son indirectos durante la ejecución y operación del proyecto vial. Para efectos de la determinación del Área de Influencia Indirecta del Proyecto se tiene en cuenta los siguientes criterios:

· Las zonas (las comunidades campesinas, indígenas y nativas, las áreas naturales protegidas, las áreas de patrimonio cultural y los ecosistemas) vinculadas a la vía por caminos de acceso terrestre o fluvial que confluyen  en la misma. 

· Las cuencas o micro-cuencas que son cruzadas o adyacentes a las vías de accesos del Proyecto. 
· Los centros poblados que se encuentran conectados con la vía a través de una carretera,  camino secundario o ramal, o vía fluvial siempre y cuando esta sea capital de provincia o distrito o cuente por lo menos con una población de  500 habitantes.

Se presenta el Mapa de Ubicación, con los centros poblados tomados de la base, utilizada en los dos últimos censos nacionales, e información complementaria de las Cartas Nacionales.  Seguidamente se presenta un Mapa de Área de Influencia Directa, con la división político administrativa del tramo, donde se ven con mayor claridad los centros poblados que esta incluye.  

Cuadro 5.2 – Área de Influencia Indirecta

	CUADRO DE ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

	Nº
	Localidad
	Categoría según INEI
	Distrito
	PROVINCIA
	POBLACIÓN

	
	
	
	
	
	

	1
	Huánuco
	Capital provincia
	Huánuco
	Huánuco
	71,707

	2
	Pucuchinche
	Caserío
	Huánuco
	Huánuco
	420

	3
	Huacalle
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	300

	4
	Higueras
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	100

	5
	Huancapallac
	Pueblo
	Kichki
	Huánuco
	1,012

	6
	Punchao Chico
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	400

	7
	San Pablo de Mitotambo
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	503

	8
	Mitocucho
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	240

	9
	Santa Ana de Pampas
	Pueblo
	Kichki
	Huánuco
	371

	10
	Chasqui
	CPM
	Jacas Chico
	Yarowilca
	800

	11
	San Cristóbal de Jacas Chico
	Pueblo
	Jacas Chico
	Yarowilca
	667

	12
	Punto Unión
	CPM
	Jacas Chico
	Yarowilca
	480

	13
	Ayapiteg
	CPM
	Chavinillo
	Yarowilca
	650

	14
	Chuntaragra
	Caserío
	Chavinillo
	Yarowilca
	231

	15
	Lliclla Tambo
	CPM
	Chavinillo
	Yarowilca
	300

	16
	Kutipuquio
	Barrio
	Chavinillo
	Yarowilca
	162

	17
	Puca Puca
	Caserío
	Chavinillo
	Yarowilca
	250

	18
	Pilco cancha
	Caserío
	Chavinillo
	Yarowilca
	350

	19
	Chavinillo
	Capital provincia
	Chavinillo
	Yarowilca
	1,645

	20
	Huayuculano
	CPM
	Chavinillo
	Yarowilca
	1,000

	21
	Huacuto
	Caserío
	Chavinillo
	Yarowilca
	350

	22
	Colquillas
	CPM
	Obas
	Yarowilca
	650

	23
	Villa de Acobamba
	CPM
	Aparicio Pomares
	Yarowilca
	188

	24
	Tingo Chico
	Caserío
	Chuquis
	Dos de Mayo
	665

	25
	Pachas
	Pueblo
	Pachas
	Dos de Mayo
	3,000

	26
	Villa Retama
	Caserío
	Shunqui
	Dos de Mayo
	270

	27
	Tunya
	Pueblo
	Shunqui
	Dos de Mayo
	350

	28
	Conoc
	Caserío
	Ripan
	Dos de Mayo
	200

	29
	Quishuar
	Caserío
	Ripan
	Dos de Mayo
	40

	30
	Agoqusha (Agokusha)
	Barrio
	Ripan
	Dos de Mayo
	200

	31
	Ripan
	Caserío
	Ripan
	Dos de Mayo
	2,278

	32
	La Unión
	Capital provincia
	La Unión
	Dos de Mayo
	4,836

	33
	Colpa
	CPM
	La Unión
	Dos de Mayo
	100

	34
	Huallanca
	Urbano
	Huallanca
	Bolognesi
	4,783






VI. LÍNEA BASE SOCIOAMBIENTAL

a. LÍNEA BASE FÍSICA:

i. Clima:
La Región Huánuco tiene un clima variado dependiendo de la altitud y el área de estudio, la carretera involucra tres provincias: Huánuco, Yarowilca y Dos de Mayo, asimismo, la provincia de Bolognesi en la Región Ancash, las cuales presentan diversos climas de acuerdo a la clasificación Climática de Koeppen.
Según la clasificación climática el distrito de Huallanca ubicado en la provincia de Bolognesi, Región Ancash, se encuentran dentro del Clima Frio o Boreal (3200 a 3800 m.s.n.m.) y Clima de Tundra Seco de Alta montaña (3800 a 4800 m.s.n.m.), conocido también como clima de puna. Caracterizado por tener inviernos fríos y secos, con presencia de helada durante las noches y con veranos lluviosos.

La provincia de Yarowilca y Dos de Mayo presentan altitudes que varían entre 3095 y 4594 m.s.n.m., se encuentran dentro del Clima tundra seco de alta montaña (3500 a 4600 m.s.n.m.) y Clima frio boreal seco (3000 a 4000 m.s.n.m.). Huánuco capital de la provincia de Huánuco se encuentra dentro del Clima templado moderado lluvioso (1898 a 2131 m.s.n.m.).

ii. Temperatura:
Se realizó una correlación de las estaciones Canchan, Huánuco, Llata y Huallanca, respecto a la altitud mediante la ecuación potencial, se consideró una altitud promedio de 3066 m.s.n.m., la temperatura media anual calculada es de 11.9 ºC.
En el siguiente cuadro se observa que la temperatura máxima media mensual más alta se registró en la estación Canchan (25.8 ºC), ubicada en la provincia de Huánuco a 2040 m.s.n.m., mientras que la temperatura mínima media mensual más baja se registró en la estación Jacas Chico (6.4 ºC), ubicada en la provincia de Yarowilca a 3538 m.s.n.m., lo que evidencia el comportamiento inversamente proporcional de la temperatura respecto a la altitud.


iii. Precipitación:
Para caracterizar el régimen de precipitaciones en el área del proyecto se han considerado los registros de las estaciones Canchan, Huánuco, Llata y Huallanca, en las cuales se analizó la precipitación total anual y la precipitación media mensual.
Estos valores permiten establecer que la precipitación se incrementa en forma proporcional al incremento de altitud, lo cual se refleja en los volúmenes registrados en las tres estaciones analizadas

iv. Geología:
7.1.4.1 Estratigrafía del área de influencia directa:
De acuerdo al Mapa geológico del Perú, en la zona se encuentran formaciones de origen y antigüedades diversas, siendo las más antiguas las del Neo Proterozoico y las más recientes, correspondientes al Cuaternario en el Cenozoico, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 7.1.4-A
Unidades geológicas en el área de influencia
	ERATEMA
	SISTEMA
	SERIE
	FORMACION
	LITOLOGIA

	C E N O Z O I C O
	
	RECIENTE
	Depósitos  Aluviales
	Sedimentos semicardidos o inconsolidados de arenas, limos, conglomerados.

	
	
	
	Depósitos Fluvioglaciares
	Fragmentos de rocas heterométricos, plutónicas, metamórficas, sedimentarias, angulosas a sub-angulosas.

	
	
	
	Depósitos Morrénicos
	Sedimentarias, angulosos. Fragmentos de roca andesita cloritizados con matriz limo arenoso.

	M E S O Z O I C O
	PALEOGENO
	
	Formación Casapalca
	Areniscas y lutitas de color rojo, cuarcitas, conglomerados y caliza gris rojizo.

	
	CRETACICO
	SUPERIOR
	
	

	
	
	
	Formación Jumasha
	Caliza gris clara con algunos niveles de margas.

	
	
	INFERIOR
	
	

	
	
	
	Formación Chulec
	Calizas gris oscuro, bituminosas, intercalaciones de calizas arenosas y margas.

	
	
	
	Formación Pariatambo
	

	
	JURASICO
	INFERIOR
	Grupo Pucará
	Caliza de coloración grisácea en bancos medios a gruesos.

	
	TRIASICO
	SUPERIOR
	
	

	P A L E O Z O I C O
	SUPERIOR
	PERMIANO
	SUPERIOR
	Grupo Mitu
	Areniscas, limolitas, lutitas y microconglomerados de color rojo marrón.

	
	
	CARBONIFERO
	INFERIOR
	Grupo Ambo
	Areniscas, conglomerados y lutita gris oscura a bituminosa

	
	ORDOVICIANO
	ORDOVICIANO
	
	Serie
Paleozoico Inferior
	Intercalaciones de cuarcitas, pizarras, esquistos, conglomerados con clastos de esquistos, granito en matriz silíceo.

	NEOPROTEROZOICO
	Complejo del Marañón
	Esquistos, gneis con intercalaciones de anfibolita, mica esquisto de clorita, biotita, con foliación visible.




La columna estatigrafica del tramo en estudio está constituido por rocas de diferentes orígenes tales como meamórficas, sedimentarias e ígneas y depósitos recientes cuyas edades van desde el Neoprotterozoico hasta el Cuaternario reciente. El Neoproterozoico está representado por rocas metamórficas que constituyen el basamento de la secuencia estratigráfica, siendo el esquisto y filita la roca más antigua, los cuales afloran en diferentes setores de la vía estudiada.
El Paleozoico se encuentra representado por el grupo Ambo que ha sido determinada por Newell, N. 1953, en su trabajo sobre el Paleozoico superior. También se tiene depósitos del grupo Mitu, el cual por su posición estratigráfica y similitud litológica, Newell, N (1953), le asigna una edad entre el Pérmico superior – Triásico inferior.

· Complejo del Marañón:
Comprende a las rocas más antiguas de la Región de Huánuco, de edad Proterozoica. Está bastante distribuido a lo largo de toda la vía. Se encuentra en la parte intermedia y final del proyecto (Km.59+500 – 103+200). Litológicamente predominan mayormente rocas metamórficas conformadas por esquistos, gneises, esquistos micáceos y metasedimentitas. Los esquistos y gneises tienen mayormente texturas foliadas y en menor volumen texturas controladas por la dirección de los componentes mineralógicos. Los esquistos son generalmente de cuarzo y micas con algunas plagioclasas y granates. Los esquistos son verdes, grises, gris oscuros y están asociados con abundantes vetas de cuarzo y las rocas más comunes son los esquistos cuarzosos. Las Metasedimentitas, constituyen un conjunto de rocas metamórficas de bajo grado, muestran aún remanentes de la estratificación original donde se intercalan pizarras, esquistos micáceos, filitas, cuarcitas, areniscas cuarcíticas gris, gris oscuro y verdosos, asociados con venillas de cuarzo. Todas las unidades del Complejo del Marañón son el resultado de procesos de metamorfismo regional que se manifiesta por el grado de deformación y la variedad de minerales metamórficos.
Según su posición estratigráfica y por correlación con otros macizos metamórficos, se considera que el metamorfismo que dio lugar a estas rocas aconteció durante el Neoproterozoico hasta el paleozoico inferior.

· Grupo Ambo:
Se le asigna edad Missisipiano por que se le encuentra infrayaciendo al Grupo Mitu y sobreyaciendo a las rocas del Complejo Marañón, serie del Paleozoico inferior en discordancia angular al Este del Pueblo de Chavinillo, (Dalmayrac, B y Megard, F). Litológicamente, el afloramiento consiste de una secuencia de areniscas limoarcillíticas y lodolitas de color beige a verde grisáceo, en estratos cuyos espesores varían entre  10 a 50 cm,  intercalados con delgados niveles de pizarras grises. La mezcla de estas rocas conjuntamente con la estratificación sesgada indica que los sedimentos fueron depositados en un ambiente deltaico.  

· Grupo Mitu:
Por su posición estratigráfica se le asigna edad entre el Pérmico superior – Triásico inferior (Newell, N. 1953). Litológicamente son sedimentos continentales con muy marcadas variaciones laterales de litología, cuya composición se encuentra conformada por, areniscas, conglomerados polimícticos gruesos a finos y limoarcillitas de color marrón rojizo en proporciones variables, en estratos que varían de 10 a 30 cm. de grosor. Este grupo puede ser considerado como un depósito típico de molasa y el volcanismo regional.
El Grupo Mitu reposa discordantemente sobre rocas metamórficas del Neoproterozoico e infrayace a las facies carbonatadas del Grupo Pucará.

7.1.5 Geología Local:
a) Deposito Fluvioglaciares (Qp-fg): 
Depósitos ubicados al pie de los frentes glaciares y laderas de montaña con moderada pendiente. Están constituidos por sedimentos finos de origen glaciar que han sido arrastrados por corrientes hídricas dominantes; en el fondo de quebradas se encuentran constituyendo cuerpos hidromorficos conocidos como bofedales, los cuales se han formado por acumulación de sedimentos muy finos y fangosos en medios hidromórficos formados por afloramientos de aguas subterráneas (puquiales) con presencia densa de vegetación acuática, donde se han ido acumulando las denominadas turberas, con suelos negros. Estos depósitos se ubican en las zonas altoandinas, alejados de las zonas de las obras del proyecto

b) Depósitos aluviales (Qr-al):
Son depósitos que han sido transportados como flujos de lodo que se encuentran conformando conos de deyección de antiguas quebradas mayores y consisten en una mezcla de bolones, cantos rodados y gravas englobados en una matriz de arenas y limos, generalmente mal graduados de bordes subredondeados, de espesores variables, presentando de una baja a mediana plasticidad y con una estabilidad de moderada a buena
c) Formación Jumasha (Ks-J):
La formación Jumasha se acuerdo a Benavides (1956) y Wilson (1963), su rango de edad es Albiano Superior a Turoniano. Litologicamente están compuestos por calizas macizas grises, en estratos de 1 a 2 m de espesor y se les encuentra pasando la ciudd de La Unión, específicamente en el Cañón de Huactahuaru.

d) Grupo Goyllarisquizga:
Consiste de areniscas cuarzosas de colores blancos variando de blanco grisáceo con tonos rojizos a pardos debido al intemperismo; en conjunto forman capas macizas de areniscas separadas por capas menos resistentes que corresponden a limoitas y limoarcillitas grises y verdosas.

La parte inferior de la secuencia consiste mayormente de areniscas y en algunas áreas se encuentran un conglomerado cuarzoso.
Al tope predominan areniscas con ligero incremento importante de limoarcillitas y limolitas grises y verdosas; notándose también una disminución en el grosor de los estratos de areniscas y en el tamaño de los granos; ocasionalmente se pueden encontrar algunos conglomerados polimígticos finos que no exceden 1 metro de grosor.

Se le encuentra después de pasar la localidad de Tunya hasta La Unión.

e) Formación Casapalca (Kti-ca):
De acuerdo con la correlación regional, la formación Casapalca parece haber sido acumulada durante el Cretáceo posterior al Paleógeno Temprano. Litológicamente consiste de areniscas rojas friables suaves, margas, lodositas y conglomerados que tienen un color rojo característico. Aflora en la margen izquierda del río Vizcarra pasando la ciudad de la Unión hacia Huallanca y en la margen derecha del río Vizcarra, alejado de la vía. Esta formación no es cortada por la carretera.

f) Grupo Ambo ( Ps-a):
Se le asigna edad Missisipiano por que se le encuentra infrayaciendo al Grupo Mitu y sobreyaciendo a la serie del Paleozoico inferior (Dalmayrac, B y Megard, F).
Litológicamente, el afloramiento consiste de una secuencia de areniscas beige – grisáceas en estratos de 10 a 50 cm. de grosor, intercalados con delgados niveles de pizarras grises. Se encuentra en un solo lugar de la carretera, entre Ayapitec y Llicllatambo.

g) Complejo del Marañón (Pe-cm):
Comprende a las rocas más antiguas de la Región de Huánuco, de edad Proterozoica. Está bastante distribuido a lo largo de toda la vía. Se encuentra en la parte inicial de la vía, en Huancapallac y entre Llicllatambo hasta pasando el Puente Tingo Chico. Litológicamente consiste en mayor porcentaje de esquistos verdes y grises con vetas de cuarzo, esquistos micáceos, filitas y en menor porcentaje de gneis.

h) Grupo Mitu (Ps-mi):
Por su posición estratigráfica se le asigna edad entre el Pérmico superior – Triásico inferior (Newell, N. 1953).
Litológicamente presenta una serie sedimentaria que está constituida por areniscas de color marrón rojizo de grano fino a medio, en estratos que varían de 10 a 30 cm. de grosor. Se le encuentra entre el fundo Mesapata hasta Ayapitec y en las cercanías del C.P. de Tunya.

i) Grupo Pucará (Tj-pu):
Por su posición estratigráfica se le asigna una edad Triásico Superior – Jurásico Inferior. Steinmann, G (1930) reconoció afloramientos del grupo Pucará en el valle del río Chinchao, datándola como del Triásico.
Litológicamente están compuestas por calizas grises a marrón grisáceas, en bancos de 1 m de espesor. La carretera corta este grupo entre las localidades de Pampas hasta Jacas Chico y en las proximidades del C.P. de Tunya.

j) Formación Ina-Chulec-Pariatambo-pariah (Ki-i/ch/p/p)
La formación Chulec descansa concordantemente sobre el grupo Goyllarisquizga, su grosor uniformemente regular es de 100 m. La litología de la formación es de color amarillo crema terrosa muy característica y de gran ayuda para el cartografiado geológico pero por su grosor se le representa conjuntamente con la formación Pariatambo.

La formación Pariatambo descansa concodatemente sobre la Formación Chulec tiene grosor de 100 m que se mantiene regularmente constante y en l cordillera Huayhuash alcanza 500 m de espesor. La formación Pariatambo consiste principalmente de margas marrón oscuras que tienen un olor fétido en superficie de fractura fresca.

k) Formación Oyon (ki-oy):
Litológicamente consiste de limolitas, lutitas gris oscura con estratos delgados de 5 a 30 cm, intercalados con areniscas pardo amarillentas.

l) Formación Celendín (Ks-ce):
Esta unidad sobreyace concordantemente con la formación Jumasha e infrayace a la formación Casapalca estableciéndose un pase rápido de una secuencia netamente marina a las capas rojas continentales. De acuerdo a Wilson (1967), por la fauna contenida en la formación Celendín, se le asigna edad del Coniaciano y Santoniano. Aflora en las proximidades del Cañón de Huactahuauru, cerca de la ciudad de Huallanca.

7.1.6 Aspectos geodinámicas:
Se entiende por geodinámica a aquellos procesos de transformación ya sea esta química o física y pueden ser estos endógenos o exógenos, que se producen interrumpidamente sobre la corteza terrestre modificando su estructura y morfología por lo que el paisaje observado está en un constante cambio, estos cambios son fenómenos que operan en períodos de escala geocronológica.

7.1.6.1 Geodinámica Interna:
La geodinámica interna es un proceso endógeno que se origina y se desarrolla en el interior de la corteza terrestre y están circunscritos a la actividad tectónica, los que consisten en movimientos telúricos y la reactivación de fallas estructurales. Este concepto está referido a los procesos endógenos de dinámica cortical originados en los niveles estructurales internos de la tierra y que no dependen de la interacción de los fenómenos atmosféricos; tales procesos, en la zona del proyecto se restringen a los de naturaleza tectónica y consisten básicamente de eventuales movimientos relacionados con la reactivación de estructuras pre-existentes y manifestaciones sísmicas de origen profundo.
Otra evidencia de la geodinámica interna son los procesos de magmatismo que ocurrieron en la zona y los procesos metamórficos que han transformado las rocas existentes (esquistos, filitas, gneis etc.) , dentro de los eventos de la geodinámica interna podemos citar:

a) Sismos: Los sismos son definidos como movimientos de la corteza terrestre originados por procesos físicos naturales de ajuste (liberación de energía) que se desarrollan en el interior de la tierra y que produce frecuentemente deslizamientos, aludes, derrumbes, etc., por efecto de las ondas elásticas producidas por la liberación de energía, las que se propagan a través de las rocas y materiales como ondas de distintas características (primarias, secundarias, Love, superficiales, etc.). 
Una de las causas principales para que se produzcan los sismos son el acomodo de las placas tectónicas (95% de sismos son de este origen), las mismas que están en constante movimiento por colisión entre ellas las cuales hacen que se libere energía, produciendo los sismos. En la región de Perú la Placa de Nazca se desliza debajo el Continente Sudamericano generando una zona de Subducción (Benioff) consecuencia de lo cual se tiene el levantamiento de la Cordillera de los Andes.
Conceptualmente sabemos que los sismos constituyen la expresión de la ruptura cortical de masas pétreas sometidas a enormes esfuerzos de deformación, durante estos procesos se acumulan grandes cantidades de energía la cual, superado el punto crítico del límite de deformación plástica, es liberada en forma de ondas elásticas cuyo paso a través de la superficie genera las vibraciones que dan lugar al fenómeno conocido como sismo.
El origen de los colosales esfuerzos involucrados en la génesis de este fenómeno, es explicado a través de la teoría de la tectónica de placas, la cual asume la corteza superior del planeta dividida en megabloques interactuando dinámicamente a lo largo de sus bordes de contacto, básicamente mediante procesos de colisión y fricción que tienden a deformar, fallar y desplazar a lo largo de las superficies de ruptura los bloques comprometidos.
De las varias maneras en que dos bloques tectónicos pueden interactuar, el mecanismo de la subducción por el cual el bloque más denso se subducta debajo del de menor densidad es el que produce los sismos de mayor magnitud y este es precisamente el modelo del proceso tectónico que opera en el territorio peruano y que lo convierte en una región altamente sísmica.
Una vez generado un foco sísmico, las ondas consecuentes se desplazan por toda la tierra y en todas direcciones hasta alcanzar el suelo de las estructuras, al pasar por los cuales, sufren una amplificación que depende del tipo de suelo y que tienen el efecto de generar fuerzas inerciales de una magnitud tal que si cualquier estructura no es capaz de transmitirlas, sufrirá daños o el colapso total.
Un sismo puede ser dimensionado en términos cualitativos mediante la medida de su intensidad que registra sus efectos en términos del grado de destrucción asociado y, en términos cuantitativos mediante la medida de su magnitud que registra la energía liberada, la cual varía en forma exponencial con respecto a los índices de magnitud de la escala de Richter, por ejemplo, que va de 1 hasta el infinito, aunque en la práctica solo se han registrado sismos hasta la escala de 9.

· Distribución espacial de los sismos:
La ubicación de hipocentros ha mejorado en tiempos recientes, por lo que puede considerarse los siguientes períodos en la obtención de datos sismológicos.

· Sismicidad Histórica
1)    Antes de 1900	: datos históricos descriptivos de sismos destructores

· Sismicidad Instrumental 
2)     1900   1963	: datos instrumentales aproximados
3)     1963   1992	: datos instrumentales más precisos
Se debe indicar que esta información se encuentra recopilada en el catálogo sísmico del Proyecto SISRA (Sismicidad de la Región Andina) 1985, actualizado hasta el año 1992 con los datos verificados publicados por el ISC (Internacional Seismological Center).  
Dicho mapa presenta los sismos ocurridos entre 1963 y 1992, con magnitudes en función de las ondas de cuerpo, Mb. Además, están representadas las diferentes profundidades focales:

Superficiales	

   			           De 0 a 35 Kms.  		    	  De 36 a 70 Kms.  

Intermedios		 		Profundos
             De 71 a 300 Kms.		   De 301 a 700 Kms.	     
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MAPA: Sismo tectónico del Perú. Ref. (Alva y Castillo, 1993)

· Sismología Regional:
De  acuerdo al nuevo mapa de zonificación sísmica del Perú según la nueva Norma Sismo Resistente de Estructuras (NTE E-030 - 2003) y del Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú (J. Alva Hurtado, 1984) el cual está basado en isosístas de sismos ocurridos en el Perú y datos de intensidades puntuales de sismos históricos  y sismos recientes; se concluye que el área en estudio se encuentra dentro de la zona de sismicidad media ( Zona 2 ), existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades como IV - V en la escala Mercalli Modificada. “Zonificación Sísmica del Perú” y  “Mapa de distribución de Máximas Intensidades Sísmicas”.

MAPA: Zona de Sismicidad del Perú. Ref. (Alva y Castillo, 1993)
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Zona de Estudio Huánuco – La Unión – Huallanca

















De acuerdo a la nueva Norma Sismo Resistente NTE E-030-2003 para el predominio del suelo y de acuerdo al mapa de Sismologia Regional, en el tramo de la carretera Huánuco – Huallanca, se encuentra enmarcada en la zona 2, de media sismicidad, debiéndose  utilizar en los diseños Sismo - Resistentes de Estructuras los siguientes parámetros:

Factor de Zona									 
Factor de amplificación del suelo								Período que define la plataforma del espectro			
[image: http://www.monografias.com/trabajos/sismologia/Image16.gif]

· La Tectónica Andina:
La tectónica andina ha afectado a las rocas de edad Mesozoica y Cenozoica y dado lugar al Levantamiento Andino, en la zona del proyecto comprende las siguientes fases.
· Fase Peruana: Esta caracterizada por la reactivación de fallas antiguas de origen, hercínico, que origino cuencas intramontañosas con la consiguiente formación de nuevas depresiones tectónicas, dando lugar a la depositación de sedimentos. 

· Fase Inca: Considerada como el evento tectónico más importante del Ciclo Andino por su extensión geográfica e intensidad de esfuerzos, cuyos efectos se pueden observar en las capas rojas. Se caracteriza por su naturaleza compresiva cuyos efectos son principalmente fallas regionales reactivadas.

· Fase Quechua: Fase de deformación que afecta a rocas del Mesozoico y Cenozoico, en la región de la Cordillera.

· Tectónica De Los Andes Peruanos:
El Perú está comprendido entre una de las regiones de más alta actividad sísmica que hay en la tierra, formando parte del cinturón circumpacífico.
Los principales rasgos tectónicos de la región occidental de Sudamérica, como son la Cordillera de los Andes y la fosa oceánica Perú - Chile, están relacionados con la alta actividad sísmica y otros fenómenos telúricos de la región, como una consecuencia de la interacción de dos placas convergentes, cuyo resultante más saltante es el proceso orogénico contemporáneo constituido por los Andes. La teoría que postula esta relación es la Tectónica de Placas o Tectónica Global (Isacks et al, 1968). 
La idea básica de la Teoría de la Tectónica de Placas es que la envoltura más superficial de la tierra sólida, llamada Litosfera (100 Km.), está dividida en varias placas rígidas que crecen a lo largo de estrechas cadenas mezo-oceánicas casi lineales; dichas placas son transportadas en otra envoltura menos rígida, la Astenósfera, y son comprimidas o destruidas en los límites compresionales de interacción, donde la corteza terrestre es comprimida en cadenas montañosas o donde existen fosas marinas (Berrocal et a, 1975).
El mecanismo básico que causa el movimiento de las placas no se conoce, pero se dice que es debido a corrientes de convección o movimientos del manto plástico y caliente de la tierra y también a los efectos gravitacionales y de rotación de la tierra.
Los límites o bordes de las placas raramente coinciden con las márgenes continentales, pudiendo ser de tres tipos:
(a)Según cordilleras axiales, donde las placas divergen una de otra y en donde se genera un nuevo suelo oceánico.
(b)Según fallas de transformación a lo largo de las cuales las placas se deslizan una respecto a la otra.
(c)Según zonas de subducción, en donde las placas convergen y una de ellas se sumerge bajo el borde delantero de la suprayacente.

Se ha observado que la mayor parte de la actividad tectónica en el mundo se concentra a lo largo de los bordes de estas placas. El frotamiento mutuo de estas placas es lo que produce los terremotos, por lo que la localización de éstos delimitará los bordes de las mismas. La margen continental occidental de Sudamérica, donde la Placa Oceánica de Nasca está siendo subducida por debajo de la Placa Continental Sudamericana, es uno de los bordes de placa mayores en la tierra.
La placa Sudamericana crece de la cadena mezo-oceánica del Atlántico, avanzando hacia el noroeste con una velocidad de 2 a 3 cm. por año y se encuentra con la placa de Nasca en su extremo occidental, constituido por la costa Sudamericana del Pacífico. Por otro lado, la Placa de Nasca crece de la cadena mezo-oceánica del Pacífico Oriental y avanza hacia el este con una velocidad de aproximadamente 5 a 10 cm. por año, subyaciendo debajo de la Placa sudamericana con una velocidad de convergencia de 7 a 12 cm. por año (Berrocal et al, 1975).

Como resultado del encuentro de la Placa sudamericana y la Placa de Nasca y la subducción de esta última, han sido formadas la Cadena Andina y la fosa Perú-Chile en diferentes etapas evolutivas. La continua interacción de estas dos placas da origen a la mayor proporción de actividad sísmica de la región occidental de nuestro continente. La Placa de Nazca se sumerge por debajo de la frontera Perú - Brasil y noroeste de Argentina. La distribución espacial de los hipocentros confirma la subducción de la placa de Nasca, aun cuando existe controversia debido a la ausencia de actividad sísmica entre los 300 y 500 Km. de profundidad (Berrocal et al, 1975).

Algunos trabajos de sismotectónica en Sudamérica han señalado ciertas discontinuidades de carácter regional, que dividen el panorama tectónico de esta región en varias provincias tectónicas. Dichas provincias están separadas por discontinuidades laterales (Berrocal, 1974) o por "zonas de transición sísmotectónícas" (Deza y Carbonell, 1978), todas ellas normales a la zona de subducción o forma un ángulo grande con ésta. Estas provincias tectónicas tienen características específicas que influyen en la actividad sísmica que ocurre en cada una de ellas.
Figura N°1
Gráfico de cómo sería una vista vertical del “choque” entre dos placas tectónicas

[image: ]
















Los rasgos tectónicos superficiales más importantes en el área de estudio son: (Berrocal et al, 1975).
· La fosa oceánica Perú – Chile
· La dorsal de Nasca
· La porción hundida de la costa al norte de la península de Paracas,     asociada con un zócalo continental más ancho.
· La cadena de los Andes
· Las unidades de deformación y sus intrusiones magmáticas asociadas.
· Sistemas regionales de fallas normales e inversas y de sobrescurrimíentos.

La dorsal de Nasca tiene una influencia decisiva en la constitución tectónica de la parte occidental, donde se nota un marcado cambio en la continuidad de los otros rasgos tectónicos. En la parte oceánica, la dorsal de Nazca divide la fosa oceánica en la fosa de Lima y la fosa de Arica.
La cadena de los Andes, es el rasgo tectónico más evidente su orogénesis es un producto de la interacción de las placas litosféricas, cuyo desarrollo está todavía vigente. La convergencia de la Placa de Nasca y la Sudamericana da como resultado una deformación dentro de la litosfera continental.
El régimen de esfuerzo regional tectónico parece ser predominantemente compresional, normal a las líneas de la Costa y a la dirección de las Cordilleras. La parte occidental del área de estudio está constituida por varias unidades tectónicas de diferentes grados de deformabilidad, debido a su diferente litología y época de formación. La unidad de deformación Precambriana no presenta actividad sísmica de profundidad superficial a intermedio, tal como en la zona de Huaytapallana cerca de Huancayo, en Cusco y en Abancay.
La deformación en la corteza se caracteriza por fallas inversas, de rumbo predominantemente Norte a Nor-Noroeste en los Andes, que buzan con bajo ángulo sea al Sur-Oeste o al Nor-Este.
El sistema de fallas subandino, localizado a lo largo de flanco oriental de los Andes, representa la parte más oriental de esta deformación de la corteza. El contacto de la unidad de deformación Supra-Terciaria con las unidades más antiguas está asociado con este sistema de fallas normales e inversas.

7.1.6.2 Geodinámica Externa:
Para la generación de los fenómenos de Geodinámica Externa, intervienen directa y/o indirectamente factores estáticos y factores dinámicos. Dentro de los primeros consideramos los topográficos, estructurales (falla, estratificación, fracturas, pliegues, etc.), litológicos (suelos y rocas, grado de alteración y litificación) e hidrometeorológicos; y dentro de los segundos se considera la acción de las aguas de lluvia que influyen en la inestabilidad de las masas rocosas; la actividad sísmica, volcánica, y la gravedad.
Como parte de la evaluación de geodinámica externa, está la identificación de fenómenos activos o potenciales dentro de la franja de vía, los que se detallan en el Cuadro 7.1.4-A. En todos los casos se indica el grado de susceptibilidad a deslizamiento, activación y/u ocurrencia, basado en una escala cualitativa, de acuerdo a la Tabla Nº 01, para lo cual se pondera el comportamiento del talud en el tiempo, a través  de la observación y/o identificación de huellas de escarpas recientes o antiguas, grietas, forma del relieve, altura del talud, tipo de material, grado de alteración de la roca en afloramiento, presencia de agua, uso de la tierra, factores antrópicos (actividad del hombre), etc., observados in-situ; además se establecen medidas de control y/o mitigación para cada caso específico.
TABLA N°01
Grados de Susceptibilidad a Fenómenos de Geodinámica Externa
	GRADO
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	Baja
	Escasa o nula posibilidad de ocurrencia y/o activación de algún fenómeno de geodinámica externa que pueda incidir negativamente sobre la estabilidad del talud.

	Moderada
	Posibilidad intermedia de ocurrencia y/o activación de algún fenómeno de geodinámica externa, o no existe la completa seguridad que se produzcan.  

	Alta
	Existencia de amenaza o inminencia de ocurrencia y/o activación de algún fenómeno de geodinámica externa que pueda incidir negativamente sobre la estabilidad del talud.




En general las medidas recomendadas en el Proyecto, se pueden agrupar en cuatro (04) grandes grupos, medidas que obviamente son válidas también para el tratamiento de taludes, a decir:
· Medidas dirigidas a controlar el drenaje superficial, subsuperficial y subterráneo: subdrenes y revegetación.
· Medidas dirigidas a eliminar el material inestable o potencialmente     inestable, mediante la descarga y/o remoción del material del talud, y modificación de la inclinación del talud: tendido del talud y banquetas.
· Medidas dirigidas a contener o retener la zona inestable involucrada: muros flexibles y/o rígidos.
· Medidas dirigidas a controlar los procesos erosivos, infiltración y humedad del material que conforma el talud o laderas: revegetación. 

En general, los fenómenos de geodinámica externa son de moderada envergadura, y están condicionados por cuatro (04) factores concomitantes: 
· Presencia de suelos residuales.
· Inclinación actual de los taludes que no guardan relación con el tipo de material 
· La altura de corte proyectada.
· La modificación sustancial del contenido de humedad (agua), de los suelos y rocas, en épocas de precipitaciones.

7.1.6.3 Características Geológicas de la vía:
La descripción de la geología del área de influencia directa se realiza en base a las progresivas de ruta y los centros poblados ubicadas ambas márgenes de la carretera, que se inicia en la entrada de la ciudad de Huánuco y termina en la entrada a la ciudad de Huallanca.

· Tramo Huánuco – Huallhua ( aproximadamente del km 0+000 al km 30+000): En sus inicios la vía corta rocas metamórficas (esquistos) en un tramo aproximado de 1,5 km. encontrándose esta roca muy fracturada, en donde se pueden presentar derrumbes de talud de poca envergadura que se solucionan con la limpieza inmediata del material derrumbado; pasando la roca metamórfica y hasta la localidad de Huallhua se cortan en mayor porcentaje rocas intrusivas y en sectores localizados depósitos proluviales, coluviales, eluviales, roca metamórfica y roca sedimentaria.

La roca intrusiva consiste de granodioritas y tonalitas por lo general de color blanquecino, textura granular y con resistencias que varían desde muy blandas a muy duras, dependiendo del grado de meteorización en que se encuentran. La roca metamórfica consisten de esquistos similares al sector anterior; la roca sedimentaria está representada por arenisca de color gris, de grano fino, en estratos macizos de 2 a 3 m. de potencia, con resistencia muy dura, intercalada con areniscas laminares con potencias de 2 a 3 m. y con resistencia media y dura.

El depósito proluvial es cortado por la vía en varios sectores y consiste por lo general de suelos gravosos, con cantos, englobados en matriz areno limosa o areno arcillosa, de consistencia por lo general densa; el depósito coluvial se presenta de color marrón claro y consiste de suelo gravoso con cantos, englobados en matriz areno - arcillosa, por lo general de consistencia densa y el depósito eluvial se presenta de color marrón claro a amarillento consistiendo de suelo areno - arcilloso con porcentajes variables de gravas y cantos, encontrándose por lo general con consistencia densa.

Entre los fenómenos de geodinámica externa que ocurren en este tramo se tienen derrumbes, flujos de laderas, erosiones de laderas con flujos de detritos y deslizamientos, encontrándose los derrumbes en mayor porcentaje de ocurrencia.

· Tramo Huallanca – Chavinillo (aproximadamente km 30+000 al km 68+000): En este tramo la vía corta rocas del grupo Mitu, Pucará, Ambo, Complejo Marañón y depósitos recientes. En los lugares observados la vía corta roca arenisca verdosa, de grano muy fino, se parten en lajas, intercalada con areniscas de color gris, grano muy fino por lo general con resistencia media y dura. La arenisca se presenta en estratos con potencias de 1,20 a 2,0 m de potencia. También se corta areniscas de color marrón de grano fino, en estratos de 1,0 m de potencia, intercalada con limolitas que se parten en lajas, fáciles de desmoronar.

Por sectores la roca se presenta muy fracturada. Los depósitos recientes consisten de suelo gravoso de color marrón rojizo, englobados en matriz areno - limosa de grano muy fino, ligeramente húmeda, medianamente plástica y medianamente densa, también se localiza suelo areno arcilloso de color marrón rojizo, ligeramente húmedo, plasticidad alta, denso a muy denso.
En este tramo entre los fenómenos de geodinámica externa que ocurren en mayor porcentaje se encuentran los derrumbes y aisladamente deslizamientos y huaycos.

· Tramo Chavinillo – Puente Chico (aproximadamente km 68+000 al km 104+600): En el tramo Chavinillo – Puente Tingo Chico rocas del Complejo Marañón afloran en toda su extensión, cortando también la vía depósitos recientes. En los cortes de la carretera se han observado esquistos cloritosos de color gris y verde grisáceo, se parten con la mano, intercalados con roca dura de aspecto macizo; también se localizan filitas de color verde ligeramente grisáceo, macizo, con resistencia dura.

Entre los depósitos recientes se localizan depósitos eluviales que consisten de suelo areno - arcilloso con poco porcentaje de gravas y cantos, de color marrón claro, ligeramente húmedos, plasticidad alta, de consistencia blanda; depósitos coluviales que consisten de suelos gravosos con cantos de color marrón amarillento a rojizo, englobados en matriz areno arcilloso de grano muy fino, seco, plasticidad alta, muy denso; depósitos aluviales que consisten de un intercalamiento de suelos arenosos con gravas y cantos y gravas y bolones en matriz arenosa; y depósitos proluviales que consisten de suelo gravoso de color marrón, englobados en matriz arenosa de grano fino, ligeramente limosa, seca, no plástica y de consistencia densa.

Los fenómenos de geodinámica externa que ocurren en este tramo se refieren mayormente a derrumbes y huaycos, en menor porcentaje se encuentran deslizamientos.

· Tramo Puente Tingo Chico – Tunya:
En este tramo rocas del Complejo Marañón afloran en toda su extensión. La roca consiste de esquisto de color gris verdoso, gris oscuro, con esquistocidad bien definida por sectores, por lo general presenta resistencia dura. En este tramo pueden ocurrir caídas de bloques rocosos, localizándose en mayor porcentaje huaycos y derrumbes, aisladamente se encuentran reptaciónes de suelos. A 3+100 kilómetros después de pasar el Puente Tingo Chico (sobre el rio Marañón), existe un tramo de 300 m aproximadamente donde existen rocas micáceas muy fracturadas superficialmente, de color verde plomizo débiles a la fractura, Es un tramo con fuerte actividad de geodinámica externa, donde se ha producido varios derrumbes, que pueden repetirse en el futuro.

· Tramo Tunya – La unión:
En este tramo se cortan rocas del grupo Mitu y Goyllarisquizga, habiéndose observado areniscas cuarzosas de color blanquecino, de grano fino, medianamente fracturadas, en cortos tramos muy fracturadas, por lo general en contratalud y resistencia dura; y arenisca de grano fino de color beige gri´saceo, con resistencias media y dura. El depósito aluvial que se corta en parte del tramo consiste de suelo de gravas finas a gruesas de color marrón claro, englobadas en matriz areno - limosa, encontrándose ligeramente húmedo, no plástico a ligeramente plástico y denso.
De los fenómenos de geodinámica externa que ocurren en el tramo se tienen en mayor porcentaje la ocurrencia de huaycos, en menor porcentaje derrumbes.

· Tramo La Unión – Huallanca (aproximadamente km 135+000 al km 151+236): En este tramo afloran rocas de las formaciones Jumasha, Celendín, Chimu y Oyón y depósitos pleistocénicos de la formación La Unión, así como también depósitos eluviales.
Entre las rocas observadas se encuentran calizas de color gris con venillas de calcita y resistencia dura y muy dura y arenisca de color gris, grano muy fino, presentan resistencia muy dura, intercaladas con areniscas lutáceas blandas. Se presentan estratos con potencias de 0.65 a 1,60 m. de grosor. Entre los depósitos recientes que cortan la vía se tienen depósitos coluviales que consisten de suelos gravosos de color beige a marrón claro, englobados en matriz areno - arcillosa, encontrándose medianamente húmedos, plasticidad alta y medianamente denso; depósito aluvial que consiste de suelo de gravas y cantos de color marrón claro, englobados en matriz arenosa de grano medio a fino, encontrándose ligeramente húmedo, no plástico y denso. Contiene poco porcentaje de limos y un 15 % de bolones con tamaño máximo de 1,0 m. y el depósito eluvial que consiste de suelo arcillo arenoso de color beige, encontrándose ligeramente húmedo, plasticidad alta y compacta.

En este tramo se localiza una variedad de fenómenos geodinámicos, teniendo mayor ocurrencia los derrumbes, seguidos de huaycos, erosión de laderas con flujo de detritos, reptación de suelos y por último deslizamientos e inundaciones.

7.1.7 Geomorfología:
La unidad geomorfológica regional del área en estudio está representada por la Cordillera Oriental que se ha formado desde el Mesozoico como resultado de la subducción de la Placa de Nazca contra la Placa Continental, interviniendo agentes tectónicos, denudaciones y de posicionales.
Como producto de los diferentes e intensos agentes geodinámicas, el modelamiento y formación del relieve de la Cordillera Oriental se transformó en las siguientes unidades geomorfológicas: Unidad de Valle, Unidad de Abanicos proluviales y Unidad de Cañón.




· Unidad de Valle “V”:
La unidad de Valle en “V” son depresiones en forma longitudinal sobre cuyos fondos discurren los ríos. Se encuentra a todo lo largo del sub-sector en estudio, desde El Centro Poblado Punto Unión hasta el Centro Poblado Tingo Chico (Km. 103+150), en esta unidad se diferencian las siguientes sub unidades: Una zona inferior conformado por el lecho y cauce de los ríos y quebradas y otra zona superior que se elevan desde las márgenes de los ríos y quebradas, conformando cerros de diferentes alturas a lo largo vía. 
Litológicamente, este valle comprende en gran parte a la secuencia metamórfica, y parte a un intrusivo de edad Cretáceo-Paleógeno. La erosión fluvial-aluvial es el agente principal de su modelado.

· Lecho Antiguo y Cauce Actual:
La zona inferior del Valle juvenil en “V” está conformada por el lecho antiguo y cauce actual de los ríos y quebradas, alcanzando un estado maduro en los valles del río Marañón, Higueras y Vizcarra y un estado juvenil en las quebradas afluentes a los ríos anteriormente mencionados. En el río Marañón, Higueras como en el Vizcarra, los lechos han alcanzado regular extensión conformando las llanuras aluviales, localizándose terrazas de poca extensión.
Conforman zonas planas estables, pudiendo ser afectadas las márgenes por los procesos erosivos del río, sobre todo en las zonas de curvas en donde la fuerza de la escorrentía del agua incide con mayor fuerza. En las quebradas afluentes al río Marañón y Vizcarra, la zona inferior conformada por el lecho y cauce, son estrechas, de poca extensión.

· Altas Cumbres:
Esta unidad está conformada por una cadena de cerros alineados dispersamente, los cuales alcanzan alturas que gradan desde los 2,800 a 3,800 msnm. La zona superior del Valle en “V” está conformada por los cerros que se levantan desde sus márgenes, con diferentes alturas a lo largo de la vía en estudio desde 200 m. a 1,000 m desde el lecho de los ríos y quebradas hasta la cima, interrumpidas en los sectores de abanicos proluviales. Las laderas presentan pendientes de 15º a 45º y pendientes casi verticales en las escarpas rocosas localizadas por lo general en las partes más altas.
En esta unidad geomorfológica se presentan casi la totalidad de los Peligros Geológicos que pueden afectar a la vía, encontrándose derrumbes, deslizamientos, caídas de bloques rocosos, erosión de laderas, flujos de detritos en laderas y reptación de suelos, siendo importante evitar la deforestación y sembrar vegetación en los lugares carentes de ella. Los problemas más graves por lo general están relacionados con taludes de gran altura en depósitos recientes.

· Unidad de Abanicos Proluviales:
Se les denomina así a los materiales que ocupan el cauce de las quebradas secas. Conforman superficies con suave inclinación con pendientes de 5º a 15º, abultados en la parte central y de menor espesor en los flancos, constituidos por los depósitos proluviales depositados en épocas pasadas. La estabilidad en esta unidad geomorfológica es buena, además que se puede aprovechar como fuentes de materiales de construcción.
Están constituidos por mezclas mal gradadas de arena limosa y/o arena arcillosa, con inclusión en variado porcentaje de fragmentos rocosos metamórficos del tamaño de gravas, cantos rodados hasta bloques, en su mayoría de forma subangulares.

7.1.8 Suelos:
El área de influencia directa presenta un paisaje de relieve complejo y montañoso, con vertientes de pendientes inclinadas a escarpadas, cubiertas por suelos superficiales de material coluvial, con fondos de valle de pendientes planas a ligeramente inclinadas.

La fisiografía del área del proyecto, está conformado por dos grandes paisajes con características de suelos predominantes depositados, como son el Fondo de Valle Aluvial y Vertientes de Montaña.

El fondo de valle aluvial está formado por suelos originados por la deposición del material arrastrado por los ríos de las partes altas, las cuales se acumularon a través del tiempo en los sectores de menor pendiente. Estos suelos están compuestos por guijarros, arena, limo y arcilla, también es común encontrar material más gruesa rocas más o menos redondeadas (cantos rodados), abundantes en las zonas de terraza aluvial. Las características físicas, topográficas y climáticas de este gran paisaje, favorecen la actividad agrícola, sin embargo presenta limitaciones edáficas, lo cual permiten su uso estacional y de consumo familiar.

Las Vertientes de Montaña están formadas por suelo muy superficiales, de material coluvial, como guijarro, arena, limo y arcilla. En las partes altas, de topografía agreste, la precipitación satura los suelos y favorece su inestabilidad, produciéndose fenómenos de reptación de suelos hacia partes más bajas y de menor pendiente.

7.1.8.1 Clasificación Taxonómica de los Suelos:
Se tiene la siguiente clasificación taxonómica:
e) Regosol districo – Cambisol districo (RGd-CMd):
El Regosol districo y el cambisol districo tiene una saturación en bases menor del 50 % en alguna parte situada entre 20 y 100 cm. 

f) Leptosol éutrico – Afloramiento lítico ( Lpe-R):
El Leptosol éutrico corresponde a suelos muy jóvenes que no presentan ninguna particularidad en su perfil. Presenta un grado de saturación menor del 50% en los 5 cm que preceden al contacto lítico. El afloramiento lítico tiene una presencia superficial de rocas de diferente composición mineralógica (plutónica, volcánica, sedimentaria y metamórfica).

g) Leptosol districo – Cambisol districo-Regosol districo (LPd-CMd-RGd):
El Leptosol districo tiene una saturación en bases menor del 50% en los 5 cm situados sobre un contacto lítico. El Cambisol districo y el Regosol districo tienen una saturación en bases menor del 50% en alguna parte situada entre 20 y 100 cm.

h) Leptosol éutrico-Cambisol éutrico (Lpe-Cme):
El Leptosol éutrico corresponde a suelos muy jóvenes que no presentan ninguna particularidad en su perfil. Presenta un grado de saturación menor del 50% en los 5 cm que preceden al contacto lítico. El Cambisol éutrico es rico o muy rico en nutrientes o bases (Ca, Mg, K y Na) en 125 cm de profundidad. El cambisol éutrico presenta mejores condiciones para cultivo.






A continuación se presenta una breve descripción de los suelos identificados de acuerdo a sus materiales de origen:

· Suelos derivados de material aluvial: Originados a partir de materiales sedimentarios holocénicos recientes, compuestos por arcillas, limos, arenas y gravas de cantos rodados, transportados por la acción fluvial del río que conforman la cuenca. Distribuidos ampliamente en tierras bajas de superficies planas a ligeramente inclinadas. Se caracterizan por ser estratificados, de textura media a gruesa, con drenaje bueno a algo excesivo, moderadamente profundo a profundos, en algunos sectores con presencia de gravas y gravillas dentro de los horizontes subyacentes, que reducen el volumen útil del suelo.

· Suelos derivados de material residual: Se han originado in situ, desarrollados localmente por meteorización y acumulación de materiales a partir de rocas de naturaleza litológica diversa. Están distribuidos en áreas con pendientes planas a ligeramente inclinadas; con o sin desarrollo genético, de textura moderadamente gruesa.

· Suelo Huallaga: Se encuentra en las terrazas de origen fluvial, son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluviales de variada composición litológica correspondiente principalmente a fragmentos derivados de gneis, esquistos, filitas, pizarras y eventualmente de areniscas ácidas, tonalitas y granodioritas, los cuales han sido transportados y mezclados por acción del agua.
Agrupa a suelos moderadamente profundos, estratificados, de perfil tipo AC, textura media a moderadamente gruesa; con gravosidad dentro del perfil, de formas y proporciones variables. El drenaje natural es bueno a algo excesivo.

· Suelo Ambo: Agrupa a los suelos con desarrollado genético incipiente a partir de materiales de origen coluvio-aluvial o residual de litología diversa; son profundos a moderadamente profundos; ocupan posiciones fisiográficas variables con un rango de pendiente de 4 – 15%. Son de perfil tipo ABC, de textura moderadamente fina, de color pardo amarillento a pardo rojizo; presentan modificadores texturales (gravas) de tamaño, forma y proporción variables; con drenaje natural bueno.
Sus características químicas están expresadas por una reacción moderadamente ácida, con una saturación de bases mayor a 50 %. Bajo estas condiciones y con un contenido bajo de materia orgánica, fósforo y potasio disponibles, determinan una fertilidad natural baja.
· Suelos Jacas: Esta unidad de suelos fisiográficamente están ubicados sobre unidades denominadas colinas bajas, de relieve moderadamente empinada (15% – 25%). Son suelos de origen residual, de incipiente desarrollo, con perfil tipo AC, moderadamente profundos, limitados por la presencia de fragmentos gruesos en un 15%; con textura franco arcillosa, drenaje natural bueno; permeabilidad moderada a rápida.
Químicamente, son de reacción ligeramente ácida (pH 6.3); baja saturación de bases, bajo contenido de materia orgánica, así como bajo en fósforo y potasio disponibles, por lo tanto estos suelos tienen una fertilidad natural baja.

· Suelo Cayran: Esta unidad de suelos fisiográficamente se ubica en colinas altas con pendientes empinados (25% – 50%). Son suelos derivados a partir de rocas de variada composición litológica como gneis, esquistos, filitas, pizarras y eventualmente areniscas y lutitas. Son suelos superficiales, sin desarrollo genético, con perfil tipo ACR; de color pardo oscuro a pardo amarillento, de textura media a moderadamente gruesa; presencia de gravas en el perfil de forma y proporciones variables, con drenaje natural bueno.

· Suelo Yaru: Son suelos originados a partir de materiales residuales, ubicados en las laderas de las colinas altas. Sin desarrollo genético, perfil tipo ACR, con epipedón ócrico; de color pardo amarillento a pardo; de textura media a moderadamente gruesa, con presencia de fragmentos rocosos heterométricos; superficial a moderadamente profundo. Presentan un drenaje interno moderado a excesivo.
Sus características químicas están expresadas por una reacción neutra a ligeramente ácida (pH 6.3 - 7.2); presentan moderada saturación de bases. Estas condiciones sumadas a los contenidos: bajo de materia orgánica y nitrógeno, bajos de fósforo y medio de potasio disponibles, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea baja.

· Suelo Cochan: Son suelos originados a partir de materiales coluvio – aluviales y fluvio glaciales, ubicados en las unidades denominadas morrenas. Sin desarrollo genético, perfil tipo AC, con epipedón ócrico; pardusco; de textura moderadamente gruesa a media, con presencia de fragmentos rocosos heterogéneos y heterométricos, que descansan sobre un contacto paralítico; superficial a moderadamente profundo. Presentan un drenaje interno bueno a algo excesivo.
Sus características químicas presentan reacción moderadamente ácida a ligeramente alcalina (pH 5.3 - 7.2); con moderada saturación de bases. Estas condiciones, sumadas a los contenidos: medio de materia orgánica y nitrógeno, bajos de fósforo y bajo de potasio disponibles, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea baja.

· Suelo Cauri: Estos suelos están ubicados sobre unidades fisiográficas denominadas colinas bajas, con un rango de pendiente entre 15% – 25%. Están formados a partir de depósitos recientes de composición diversa: volcánicos, areniscas, arcillitas, cuarcita; Son suelos sin desarrollo genético, presentan un perfil tipo AC, sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. La textura es moderadamente gruesa a moderadamente fina, con modificadores texturales (gravas y guijarros) de tamaño y forma variables en contenidos mayores de 50 %. El color varía de pardo oscuro a pardo amarillento; drenaje natural bueno; permeabilidad rápida.
Sus características químicas están expresadas por una reacción ligeramente ácida (pH 6.5), con saturación de bases menor a 50%. Contenido bajo de materia orgánica, bajo de fósforo y potasio disponibles, determinan una fertilidad natural baja.

· Suelo Ayas: Suelos formados a partir de depósitos recientes de composición diversa: volcánicos, areniscas, arcillitas, cuarcita; están ubicadas sobre unidades fisiográficas denominadas colinas altas, con un rango de pendiente entre 25% – 50%. Son suelos superficiales y están limitados en su parte inferior por un contacto lítico o por un estrato gravoso a veces pedregoso. Son suelos sin desarrollo genético y presentan un perfil tipo ACR, sin horizonte subsuperficial de diagnóstico; la textura es moderadamente gruesa a moderadamente fina, con modificadores texturales (gravas y guijarros) de tamaño y forma variables en contenidos mayores de 50 %. El color varía de pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, su drenaje natural es bueno y la permeabilidad es rápida.
Sus características químicas están expresadas por una reacción moderadamente ácida (pH 5.8), con saturación de bases menor a 50 %. Contenido bajo de materia orgánica, bajo en fósforo y potasio disponibles, determinan una fertilidad natural baja.



· Suelo Rondos: Son suelos originados a partir de depósitos coluvio aluviales, de litología diversa como es el granito, areniscas, arcillitas o material volcánico; ocupan posiciones fisiográficas denominadas lomadas con un rango de pendiente entre 8 – 15%. Son profundos a moderadamente profundos; con desarrollo genético incipiente, presentan perfil tipo AC, limitados en su parte inferior por un estrato gravoso; de textura moderadamente fina, con presencia de guijarros y gravas en una proporción no mayor al 30 %; su color varía desde pardo oscuro a pardo rojizo oscuro. El drenaje natural es bueno y la permeabilidad es moderada.
Sus características químicas están expresadas por una reacción ligeramente ácida pH (6.3), con una saturación de bases menor a 50%. Estas condiciones, sumadas al contenido medio a alto de materia orgánica, bajo en fósforo disponible y bajo a medio en potasio disponible, determinan una fertilidad natural media a baja.

· Suelo Chupan: Son suelos propios de los páramos y tundras andinas, originados a partir de materiales residuales de naturaleza volcánica (tufos y piroclastos). Son generalmente suelos superficiales, limitados por abundante gravosidad (Chaja) en los horizontes inferiores; sin desarrollo genético, perfil tipo ACR y epipedón ócrico; de colores pardos, pardo oscuro, pardo amarillento oscuro a gris; de textura media a moderadamente gruesa. El drenaje natural es generalmente excesivo y permeabilidad rápida.
Sus características químicas están expresadas por una reacción ligeramente ácida (pH 6.5); con baja saturación de bases, menor del 50 %. Estas condiciones sumadas a los contenidos: bajo de materia orgánica, bajo de fósforo y bajo de potasio disponibles, determinan una fertilidad natural baja.

7.1.8.2 Clasificación de Uso Mayor de Tierras:
El sistema nacional de Clasificación de Tierras según su capacidad de uso mayor, es un sistema interpretativo del estudio de suelos, basado en la clasificación de zonas de vida y las características del relieve.
A continuación se describen las tierras clasificadas de acuerdo a su Capacidad de Uso Mayor de Tierras determinadas en el área de estudio:

· Tierras aptas para cultivo en limpio (A):
Incluye aquellas tierras que presentan las mejores características edáficas, topográficas y climáticas de la zona, para el establecimiento de una agricultura de tipo intensivo, en base a especies anuales de corto período vegetativo, adaptados a las Ing. Tomás Chué 22 / 6 / 2009 “EIA del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Huánuco-Conococha, Sector: Huánuco-La Unión Huallanca” condiciones ecológicas de la cuenca. Dentro de este grupo se ha determinado la Clase de Capacidad de Uso Mayor: A3.

Clase A3: Dentro de esta clase se han determinado la siguiente sub clase de capacidad de uso mayor A3s.
Sub clase A3s: Agrupa tierras de calidad agrológica baja, con suelos de textura moderadamente fina, con drenaje natural bueno; de reacción ligeramente ácida a neutra.
Limitaciones de Uso: Las limitaciones de uso de estas tierras están referidas, principalmente, a la fertilidad natural baja, determinada por contenidos medios de materia orgánica y nitrógeno disponible, bajo de fósforo y potasio disponible. Asimismo el factor climático incide directamente en el sistema de los cultivos.
Lineamientos de Uso y Manejo: 
La utilización de estas tierras para la producción de cultivos en forma intensiva y económicamente rentable, requiere de medidas de manejo y conservación de suelos, mediante la aplicación balanceada de fertilizantes químicos nitro-fosfo-potásica, acorde con un previo análisis de fertilidad para incrementar y mantener la fertilidad natural, incorporaciones de materia orgánica en sus diversas formas: abonos verdes, guano de corral y/o residuos de cosecha para mejorar las condiciones físico-mecánicas, químicas y retentivas de los suelos, se deben considerar un adecuado programa de rotación de cultivos bien adaptados a las condiciones ecológicas de la zona. Asimismo es necesario implementar sistemas de cultivo de acuerdo a la pendiente, para atenuar los riegos de erosión.

· Tierras aptas para pastoreo (P):
Estas tierras, por sus limitaciones edáficas, topográficas y climáticas, no son aptas para cultivos intensivos ni permanentes, pero que si son apropiadas para el pastoreo, ya sea en base al aprovechamiento de las pasturas naturales temporales o permanentes, o aquellos mejorados, adaptados a las condiciones ecológicas de la zona. Dentro de este grupo se ha determinado las clases de Capacidad de Uso Mayor: P2 y P3.

Clase P2: Agrupa aquellas tierras de calidad agrológica media, de aptitud limitada para pasturas, que sin embargo, con prácticas moderadas de manejo y conservación de suelos, se puede desarrollar una actividad pecuaria rentable. Las limitaciones que presentan estas tierras son de carácter topográfico, edáfico y climático para especies no adaptadas, principalmente. Dentro de esta clase se ha determinado la sub clase de Capacidad de Uso Mayor: P2sc y P2se.
Sub Clase P2sC: Comprende tierras de calidad agrológica media; se encuentra conformada por suelos superficiales a moderadamente profundos, textura media a moderadamente fina, generalmente con presencia de gravas, gravillas y guijarros dentro y sobre el perfil en variadas proporciones, con reacción ligeramente ácida y drenaje natural bueno a algo excesivo. Sus limitaciones están referidas principalmente a los factores edáficos y climáticos.
Limitaciones de Uso: Las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, están relacionados básicamente con el factor edáfico, debido principalmente a su fertilidad natural media a baja, por deficiencias principalmente de fósforo y a veces nitrógeno y por el factor climático (bajas temperaturas y heladas), los que constituyen una limitación importante sobre todo para la introducción de pasturas y/o ganado mejorado.
Lineamientos de Uso y Manejo: La utilización de estas tierras para el mantenimiento y explotación de una ganadería económicamente rentable requiere de un manejo racional de las pasturas establecidas. Estas tiene como base especies nativas que deberán ser conservadas y mejoradas, elevando su capacidad productiva mediante la aplicación de algunas medidas o prácticas culturales que ayuden a mantener, o en el mejor de los casos, incrementar la fertilidad natural de estas tierras, mediante la propagación de especies forrajeras del tipo de las leguminosas como el trébol u otras similares, en las zonas más abrigadas.
Se recomienda un manejo racional de las pasturas, que evite el sobre-pastoreo, estableciendo potreros cercados para una determinada carga animal, con una rotación adecuada, recomendándose el sistema de rotación radial, que consiste en efectuar rotaciones con cuatro o cinco potreros, de los cuales por lo menos tres o cuatro son pastoreados, mientras que uno descansa por lo menos durante cuatro meses cada año y en diferentes estaciones, de manera que después de cuatro o cinco años se consigue una rotación completa. Con esta práctica se podrá incrementar la producción forrajera y por consiguiente la soportabilidad de las pasturas; evitando su degradación y facilitando su recuperación.
De acuerdo con las condiciones climáticas de la zona, lo más recomendable es la utilización de pastos nativos mejorados, que son más tolerantes y resistentes; también de ser posible se podría incentivar la propagación de otras pasturas exóticas mejoradas adaptadas, que sean de buena calidad.

Clase P3:
Agrupa aquellas tierras de baja calidad agrológica de aptitud limitada para pasturas, que sin embargo, con prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos, se podría desarrollar una actividad pecuaria rentable, en mediana a pequeña escala. Las limitaciones que presentan estas tierras son de carácter topográfico, edáfico y climático para especies no adaptadas, principalmente. Dentro de esta Clase se han determinado la siguientes Sub Clases de Capacidad de Uso Mayor: P3sc y P3se.
Sub-Clase P3sc:
Comprende tierras de calidad agrológica baja, distribuidas dentro de las zonas climáticas superhúmeda frígida. Está conformada por suelos superficiales a moderadamente profundos, de textura media, de reacción neutra a ligeramente ácida, de relieve plano a moderadamente inclinado y drenaje moderado a imperfecto. Las limitaciones se refieren principalmente al suelo y al clima.
Limitaciones de Uso:
La utilización de estas tierras en la actividad pecuaria está limitada principalmente por el factor climático, por la incidencia de bajas temperaturas; el factor topográfico por la presencia de pendientes fuertemente inclinadas a empinadas (8%– 50%) y el factor edáfico principalmente por la baja fertilidad natural de los suelos.
Lineamientos de Uso y Manejo:
Para mantener o mejorar la capacidad productiva o de soporte de estas tierras y poder lograr una utilización adecuada, se debe evitar las prácticas tradicionales de quema, que si bien favorece un rebrote vigoroso de pasturas de raíces permanentes, sin embargo elimina aquellas de mejor calidad palatable, que se reproducen por semilla, dejando desprotegido al suelo; facilitando a su vez, la rápida perdida de nutrientes contenidos en las cenizas ya sea por lixiviación o lavaje y el incremento de la erosión laminar hídrica por efecto de la escorrentía superficial, cuyo efecto se ve favorecido por las pendientes mayores a 15% que poseen estas tierras.
De acuerdo a las condiciones climáticas de la zona de Tundra, lo más recomendable es la utilización de pastos nativos mejorados, que son más tolerantes y resistentes a las bajas temperaturas. Asimismo, se debería incentivar el fomento de una ganadería en base al uso de camélidos americanos como la alpaca o llama, o en caso contrario fomentar una ganadería en base a razas de ovinos mejorados, de alto rendimiento en lana y carcasa.


Sub Clase P3se:
Comprende tierras de calidad agrológica baja, distribuidas dentro de la zona climática muy húmeda fría, está conformada por suelos de textura media a moderadamente fina, con drenaje natural bueno a moderado; de reacción ligeramente ácida.
Limitaciones de Uso:
Las limitaciones de mayor importancia están referida a la topografía, debido a la pendiente empinada de las laderas de colinas donde se localizan los suelos. Esta incide directamente en pérdida de su capa superficial, por efecto de la gravedad y la escorrentía superficial, favorecida por la falta de una adecuada cobertura vegetal.
La baja fertilidad natural constituye otra limitación importante debido a las deficiencias nutricionales, especialmente nitrógeno y fósforo; así como la presencia de fragmentos gruesos en algunos sectores, tanto dentro como sobre el perfil, o la presencia de un contacto lítico que reduce o limita el volumen útil del suelo.
Lineamientos de Uso y Manejo:
Para poder utilizar en forma racional estas tierras y evitar su deterioro se recomienda evitar la excesiva carga animal, el sobre pastoreo, la tala indiscriminada de las especies arbustivas existentes y evitar las prácticas tradicionales de quema, que si bien favorece un rebrote vigoroso de las pasturas de raíces permanentes, sin embargo elimina aquellas de mejor calidad palatable, facilitando a su vez la rápida perdida de nutrientes contenidos en las cenizas ya sea por lixiviación o lavaje; este efecto aumenta conforme se incrementa la pendiente del terreno. 
Asimismo, y con el objeto de disminuir la escorrentía superficial y aumentar la infiltración del agua de lluvias y con ello, la humedad del suelo, permitiendo un mejor desarrollo de los pastos, se recomienda la construcción de zanjas de infiltración en aquellas laderas que permitan su instalación, cuyo diseño y distribución es conveniente precisar en el campo.

· Tierras de Protección (X):
Incluye aquellas tierras con limitaciones edáficas, climáticas y topográficas extremas que las hacen inapropiadas para la explotación agropecuaria-forestal, quedando relegadas para otros propósitos, como por ejemplo áreas recreacionales, zonas de protección de vida silvestre, plantaciones forestales con fines de protección de cuencas, lugares de belleza escénica, etc.
Dentro de este grupo, no se considera clases ni sub clases de capacidad de uso mayor, pero por razones prácticas se estima necesario presentar el tipo de limitación que restringen su uso, mediante la representación de letras minúsculas que indican la o las limitaciones existentes, que acompañan al símbolo de las tierras de protección (X). Se ha determinado la siguiente unidad de tierras de protección: Xse.

Unidad Xse:
Está conformada por aquellos suelos sin vocación agrícola; moderadamente profundos; abundante gravosidad, pedregosidad y/o contacto lítico dentro y/o sobre el perfil, que limitan la profundidad efectiva y el volumen útil del suelo; así como, aquellas áreas sujetas a erosión severa y áreas ocupadas con restos arqueológicos.

7.1.9 Hidrología 
b) Cuenca del Río Marañón:
El río Marañón tiene sus nacientes en la cadena occidental de la Cordillera de los Andes. El curso principal, generalmente, tiene una dirección SO-NE hasta su confluencia con el río Ucayali para formar el río Amazonas. En el área de estudio su curso principal es meándrico, donde se pueden observar grandes meandros, tiene una longitud aproximada de 420 Km.

Su lecho está conformado por sedimentos arenosos, limosos y arcillosos. El ancho total del río Marañón varía de 800 m arriba de Nauta, hasta 2,600 m cerca de la desembocadura.

Sus principales afluentes por la margen derecha son los ríos Samiria y Yanayacu del Pucate.

Curso Alto: Desde su origen en la cordillera, a este pequeño curso de agua se le conoce como Río Gayco hasta fundirse en las lagunas de Santa Ana y Lauricocha, de donde sale de esta con el nombre homónimo. A partir de ese punto su recorrido es dirección norte, pasando por las localidades: Cauri, Jesús, Jivia, Huarin, Chavinillo, etc de las provincias de Lauricocha y Yarowilca. Recibiendo numerosos afluentes en su margen izquerda entre los más notables son el río Huayhuash, río Nupe en la localidad de Rondos a partir del cual pasa a llamarse Marañón y el río Vizcarra, el cual pasa por la ciudad de La Unión.

Ecosistema: Por su gran longitud y por el terreno accidentado de su cauce, recorre diversos niveles altitudinales, generando una diversidad de ecosistemas en una determinada área reducida desde el clima cálido - templado en sus márgenes, cuya altitud depende de su ubicación geográfica, hasta el clima frío de las cumbres correspondientes a las regiones Huánuco, Ancash, La Libertad y Amazonas.

Es notable su contrastada variación del ecosistema en sus márgenes, desde el montano sub-húmedo en sus nacientes, correspondiente a la jurisdicción de las provincias huanuqueñas de Lauricocha, Yarowilca, Dos de Mayo y Huamalíes; pasando por lo árido en los límites de Ancash - Huánuco, La Libertad, Cajamarca - Amazonas y finalmente al húmedo tropical, tras cruzar el pongo de Rentema e internarse en la Amazonía Peruana.

c) Cuenca del Río Huallaga:
La cuenca del Huallaga forma parte de la cuenca del Marañón, y esta a su vez forma parte de la cuenca del Amazonas. Tiene sus nacientes en el departamento de Pasco, al sur de la cordillera de Raura, e la laguna e Huascacocha a 4710 msnm, con una longitud aproximada de 1389 kilómetros.

La cuenca abarca diversos departamentos entre estos tenemos: Cerro de Pasco, Huánuco, San Martín y Loreto, la dirección predominante es hacia el Norte. La cuenca a su vez está dividida en dos subcuencas.












7.2. Línea de Base Biológica
7.2.1. Metodología Aplicable al Medio Biológico
La identificación de la flora y fauna se llevó a cabo en base a un reconocimiento de la zona de acuerdo a las referencias bibliográficas determinadas en la fase de gabinete. El análisis in situ, se dio a través del reconocimiento de la zona de manera presencial, además de toma de fotografías de la vegetación y fauna, así como entrevistas con la población y comunidades locales.
Para realizar la identificación de especies se tuvo en consideración que esta es un área alterada por la actividad humana. Se constató la información de campo con un 
La validación del Check-list se desarrolló recorriendo el tramo y con énfasis en las áreas de mayor cobertura vegetal y cuerpos de agua, por ser zonas predilectas para el anidamiento y de refugio de mamíferos menores, aves, reptiles y anfibios.
Para la categorización de especies de flora y fauna silvestre amenazadas y determinar su vulnerabilidad se utilizó las lista de especies de los Decretos Supremos N°004-2014-MINAGRI y N° 043-2006-AG; respectivamente. Estas normas establecen las siguientes categorías para las especies amenazadas: en peligro crítico (CR); en peligro (EN); vulnerable (VU) y casi amenazado (NT).

7.2.2. Formaciones Ecológicas
De acuerdo al Mapa Ecológico del Perú (ONERN, 1976), basado en la Clasificación de Zonas de Vida Holdridge, que analiza los parámetros climáticos mayores, se han identificado siete en la zona de estudio.
El área de estudio, comprende niveles altitudinales que van desde aproximadamente los 1500 m.s.n.m. hasta la divisoria de aguas, con altitudes que sobrepasan los 5 000 m.s.n.m. Abarca parte de las laderas de las vertientes oriental de la cordillera blanca.
Climáticamente, se caracteriza por tener una temperatura media que varía desde menos de los 0°C hasta aproximadamente 20 °C y por precipitaciones anuales totales que van desde 180 mm hasta más de 1400 mm, concentrados en la mayoría de los casos durante los meses de diciembre a marzo.
Las zonas de vida, se listan a continuación:



Cuadro N° 7.2.2: Zonas de vida en el área de influencia
	Zona de Vida
	Símbolo

	Bosque húmedo – Montano Tropical
	bh-MT

	Bosque seco – Montano Bajo Tropical
	bs-MBT

	Bosque muy húmedo – MontanoTropical
	bmh-MT

	Estepa – Montano Tropical
	e-MT

	Estepa Espinosa – Montano Bajo Tropical
	ee-MBT

	Paramo pluvial – Subalpino Tropical
	pp-Sat

	Monte espinoso - premontano Tropical
	Mte-PT



A continuación se describen las características de las zonas de vida identificadas en el área de estudio.

a) Estepa espinosa – Montano Bajo Tropical (ee -MBT):

Esta formación ecológica se localiza desde los 2000 m.s.n.m hasta 3 100 m.s.n.m Presenta un clima semiárido y templado, con precipitaciones promedios totales anuales alrededor de 400 mm, los que oscilan entre 250 a 500 mm y una biotemperatura media promedio anual que oscila alrededor de 14°C a 17°C.
El promedio de evapotranspiración potencial total por año varía entre 2 a 4 veces el valor de la precipitación, que las ubica en la provincia de humedad SEMIARIDO.

La topografía accidentada y la baja precipitación, son factores limitantes para su uso agropecuario. Sólo en áreas muy pequeñas, donde el relieve es moderado, se practican algunos cultivos como hortalizas y maíz, con riego suplementario.

La vegetación natural, se observa la tara (Caesalpinia tinctorea), molle (Schinus molle), chamana (Dodonea viscosa), cabuya (Faucroya sp.), anjojishja (Opuntia subulata), así como una vegetación estacional de piso que se presenta en el período de lluvias y constituida principalmente por gramíneas. 

Los suelos varían de muy superficiales a profundos, siendo de textura gruesa a fina y con pH que varía desde ligeramente ácido a moderadamente alcalino.

El potencial climático permite el desarrollo de una agricultura bajo riego, y secano coincidiendo con la época de lluvias (diciembre- marzo), siendo los cultivos más apropiados el “maíz”, “arveja”, “hortalizas”, “papa”, “alfalfa”, etc.

b) Bosque seco – Montano Bajo Tropical (bs–MBT):

Se localiza entre los 1 800 m.s.n.m y 2 500 m.s.n.m; la precipitación pluvial varía entre 500 – 1000 mm anuales, con una biotemperatura anual entre 13°C y 17°C.
Por la interrelación de estos dos elementos climáticos se obtiene el valor de la evapotranspiración potencial que es de 1 – 2 veces mayor que la precipitación, lo que indica que hay un déficit de precipitación, lo cual ubica a esta zona de vida en la provincia de humedad SUBHUMEDO.

Es una zona de vida en la cual está concentrada la mayor parte de la población campesina gracias a sus condiciones climáticas. 

La vegetación natural ha sido sustancialmente modificada por acción del hombre, a fin de incorporar áreas para la agricultura, en algunos lugares todavía se observa especies comestibles como papa, alfalfa, hortalizas, etc.

c) Bosque húmedo – Montano Tropical (bh –MT)
Esta formación se localiza entre 3 000 m.s.n.m y 3 800 m.s.n.m. Se caracteriza por presentar un clima Húmedo y Semifrío, con una eficiencia hídrica adecuada para los fines agropecuarios y forestales, toda vez que la relación de evapotranspiración potencial es menor que uno. El promedio de precipitación total por año fluctúa alrededor de 5 a 800 mm y la biotemperatura media anual oscila entre 7ºC y 12ºC.
El relieve es predominante empinado ya que conforma la porción superior de las laderas interandinas.

La vegetación natural está representada por comunidades arbustivas que crecen sobre un estrato herbáceo perenne, mayormente de tipo graminal. Entre las especies más comunes sobresale las siguientes: “chilca” (Baccharis polyantha), “tarhui” (Lupinus ballianus), Berberis sp, Baccharis caespitosa, Nicotiana sp, “tantal” (Dunalia horrida), “taya” (Baccharis lanceolata), etc. Es común en algunos sectores del área, la presencia de algunas especies arbóreas en forma dispersa, como por ejemplo, “chilca”, “tayanca” y algunas veces “aliso”.

La presencia de estrato de herbáceo se hacen notable en los límites altitudinales superiores, se observa por ejemplo, pastos naturales a base de los géneros: Festuca, Muhlembergia, Calamagrostis, Stipa, Werneria, Hipochoeris, entre los más importantes. Esta zona de vida constituye la zona de agricultura de secano por excelencia, donde se cultivan preferentemente especies nativas de alto valor alimenticio“cebada”, “haba”, “arveja”, “trigo”, “avena”, etc.

d) Bosque muy húmedo – Montano Tropical (bmh-MT)
Se distribuye en la región latitudinal tropical, en la cordillera desde los 2800 a 3800msnm. 

La temperatura oscila entre los 10.9 como máxima y 6.5°C como mínimo. La precipitación presenta como máximo 1,727mm y mínimo 838.4mm siendo una zona lluviosa. 

El relieve topográfico es accidentado. Los suelos son ácidos, relativamente profundos y de textura media y pesada, con tonos rojizos o pardos y que se asimilan al grupo edafogpenico de los Phaeozems y algunas formas de Luvisoles.

La vegetación natural se conforma por géneros como Clusia, Brunellia, Eugenia, Myrcia, Solanum, entre otras.
El uso agrícola y pecuario es muy limitado por la altura y la baja temperatura. En zonas más altas se puede dar el pastoreo de algunas especies. 

e) Estepa Montano Tropical (e-MT)
Se distribuye altitudinalmente, sobre la estepa espinosa entre 2 800 y 4 000 msnm. 
La precipitación pluvial en esta zona de vida se estima entre 400 y 600mm, total anual y la biotemperatura media anual entre 8 y 12°C. La relación de evapotranspiración potencial es de 1.00 a 2.00, lo que determina una fisonomía subhúmeda.

La cubierta vegetal está conformada por una vegetación graminal de pradera alto andina, algo dispersa y asociado con cactáceas del género Opuntia. La actividad agrícola se desarrolla en los lugares con terrenos aparentes y con disponibilidad de agua para regar, así como se desarrolla una agricultura de secano, mayormente con cebada y trigo. Presenta gran potencial para la reforestación.

f) Páramo pluvial – Subalpino Tropical (pp-Sat)
Esta zona de vida ocupa cumbres aproximadamente sobre los 4000 msnm. 
La biotemperatura se encuentra entre 3 y 5°C y la precipitación total anual entre 1,000 y 2,000mm. La relación de evapotraspiración potencial está entre 0.25 y 0.125, lo que significa que el volumen de agua evapotranspirada, devuelta a la atmosfera, es la cuarta u octava parte del total que llueve durante el año, quedando el resto almacenado en el suelo y en la vegetación exuberante.

Presenta vegetación de gramíneas y almohadillas vegetales enraizadas al suelo. Se observan especies como Espeletia sp, Azorella sp, Senecio sp., etc.

Los suelos se encuentran como pantanosos hasta negros. La profundidad es variable encontrándose tanto como superficiales como profundos con textura moderadamente gruesa a fina y bien provistos de materia orgánica en el horizonte superficial que es de color pardo grisáceo muy oscuro a negro. El pH varía entre extremadamente ácido a fuertemente ácido.

g) Monte espinoso - Premontano Tropical (Mte-Pt)

Se presenta a partir de los 1500 a 2000msnm. Tiene un promedio de precipiración total anual que se estima entre los 250 y 500mm, y una biotemperatura anual entre los 17 a 23 °C. la evapotranspiración potencial es alta más de 2.00 lo que determina una fisionomía semiárida.

Presenta pendiente inclinada. Se puede cultivar especies de maíz. Se encuentran algunas especies de cactáceas.
Los suelos son muy superficiales a profundos y de textura moderadamente gruesa a fina, de drenaje bueno a algo excesivo y de reacción neutro a moderadamente alcalina.

7.2.3. Áreas Verdes
A lo largo del recorrido, el área de influencia directa está impactada por las diversas actividades antrópicas, representada generalmente por actividades de ganadería extensiva.

Según el mapa de cobertura vegetal (Ver anexo mapa de formaciones vegetales) en la zona de estudio es posible encontrar: Matorrales, Pajonal de puna, Pajonal / Césped de puna, estos tipos de cobertura vegetal se observan en las imágenes satelitales, las cuales nos brindan una idea general de las comunidades vegetales presentes en la zona de influencia del proyecto.

Cuadro 7.2.3. Ordenes de especies registradas en campo. Flora silvestre

	Orden
	Familia
	Especie 
	Nombre Común 
	DS. N°043-2006-AG

	Liliopsida 
	Agavaceae 
	Agave sp.
	Maguey
	-

	
	Amaryllidaceae 
	 
	 
	 

	
	Commelinaceae 
	 
	 
	 

	
	Plantaginaceae 
	 
	 
	 

	
	Xanthorrhoeaceae 
	 
	 
	 

	
	Bromeliaceae 
	 
	 
	 

	
	Poaceae 
	Cortaderia selloana
	Cortadera
	-

	
	Anacardiaceae 
	Schinus molle
	Molle
	-

	Magnoliopsidas 
	Annonaceae 
	 
	 
	 

	
	Araliaceae 
	 
	 
	 

	
	Asclepiadaceae 
	 
	 
	 

	
	Betulaceae 
	Alnus miller
	Aliso
	-

	
	Campanulaceae 
	 
	 
	 

	
	Caryophyllaceae 
	 
	 
	 

	
	Celastraceae 
	 
	 
	 

	
	Convolvulaceae 
	 
	 
	 

	
	Crassulaceae 
	 
	 
	 

	
	Cunoniaceae 
	 
	 
	 

	
	Escalloniaceae 
	 
	 
	 

	
	Geraniaceae 
	 
	 
	 

	
	Krameriaceae 
	 
	 
	 

	
	Malpighiaceae 
	 
	 
	 

	
	Myrsinaceae 
	 
	 
	 

	
	Onagraceae 
	 
	 
	 

	
	Oxalidaceae 
	 
	 
	 

	
	Phytolaccaceae 
	 
	 
	 

	
	Polygalaceae 
	 
	 
	 

	
	Polygonaceae 
	 
	 
	 

	
	Ranunculaceae 
	 
	 
	 

	
	Schoepfiaceae 
	 
	 
	 

	
	Thelypteridaceae 
	 
	 
	 

	
	Urticaceae 
	 
	 
	 

	
	Verbenaceae 
	 
	 
	 

	
	Violaceae 
	 
	 
	 

	
	Zygophyllaceae 
	 
	 
	 

	
	Apiaceae 
	 
	 
	 

	
	Bignoniaceae 
	 
	 
	 

	
	Brassicaceae 
	 
	 
	 

	
	Salicaceae 
	Salix molle
	Sauce
	-

	
	Sapindaceae 
	 
	 
	 

	
	Sterculiaceae 
	 
	 
	 

	
	Amaranthaceae 
	 
	 
	 

	
	Malvaceae 
	 
	 
	 

	
	Scrophulariaceae 
	 
	 
	 

	
	Lamiaceae 
	 
	 
	 

	
	Piperaceae 
	 
	 
	 

	
	Solanaceae 
	 
	 
	 

	
	Euphorbiaceae 
	 
	 
	 

	
	Cactaceae 
	 
	 
	 

	
	Fabaceae 
	CaesalpinIa spinosa
	Tara
	Vu

	
	 
	Inga sp.
	Pacae
	-

	
	Myrtaceae
	Eucaliptus sp.
	Eucalipto
	-

	
	
	Psidium guajaba
	Guayaba
	-

	
	Asteraceae 
	Parastrephia sp.
	Tola
	Vu

	
	
	Tessaria integrifolia
	Palo bobo
	-

	
	
	Taraxacum officinale
	Achicoria
	-

	
	Rosaceae
	Polylepis sp.
	Queñua
	En

	
	Cactaceae
	Haageocereus sp.
	Cactus
	Cr

	Pteridophyta 
	Dryopteridaceae 
	 
	 
	 

	
	Equisetaceae 
	 
	 
	 

	
	Polypodiaceae 
	 
	 
	 

	
	Pteridaceae 
	 
	 
	 

	Spermatophyta
	Pinidae
	Pinus sp.
	Pino
	-
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Orden – Liliopsida
Familia: Agavaceae
Nombre Común: Maguey
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Familia: Verbenaceae








		Imagen N° 3
[image: http://www.ecolyma.cl/galeria/albums/userpics/10031_Pichasca/normal_Bridgesia%20incisifolia,%20frutos,%20FAMILIA%20SAPINDACEAE.jpg]



Familia: Sapindaceae







									Imagen N°4
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Familia: Fabaceae
 Especie: CaesalpinIa spinosa
Nombre común: tara
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Familia: Myrtaceae
 Especie: Eucaliptus sp.
Nombre común: Eucalipto
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Familia: Asteraceae
 Especie: Taraxacum officinale
Nombre común: Achicoria
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Orden: Pteridophyta 
Familia: Dryopteridaceae
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Orden: Spermatophyta 
Familia: Pinidae
Especie: Pinus sp.
Nombre Común: Pino





















7.2.4. Fauna Silvestre o Urbana
· Ornitofauna
Se registraron un total de 82 especies de aves entre las cuales el condor andino se encuentra en estado crítico y es poco visto en la zona, y arriero de cola blanca que se encuentra en estado vulnerable, ambos según el D.S N°004-2014-MINAGRI.
En cuanto a la información que se ha corroborado con la IUCN, la mayor parte de especies registradas se encuentran en estado de poca preocupante.

Cuadro 7.2.4-A. Cuadro de especies registradas de Ornitofauna
	Especie 
	Nombre común 
	CITES
	DS. N°004-2014-MINAGRI
	IUCN

	Geranoaetus polyosoma 
	Aguilucho variable 
	-
	-
	LC

	Geranoaetus melanoleucus 
	Aguilucho de pecho negro 
	-
	-
	LC

	Aeronautes andecolus 
	Vencejo andino 
	-
	-
	LC

	Streptoprocne zonaris 
	Vencejo de collar blanco 
	-
	-
	LC

	Colibri thalassinus 
	Oreja-violeta verde 
	-
	-
	LC

	Colibri coruscans 
	Oreja-violeta de vientre azul 
	-
	-
	LC

	Metallura phoebe (E) 
	Colibrí negro 
	-
	-
	 

	Patagona gigas 
	Colibrí gigante 
	-
	-
	LC

	Chaetocercus mulsant 
	Estrellita de vientre blanco 
	-
	-
	LC

	Adelomyia melanogenys 
	Colibrí jaspeado 
	-
	-
	LC

	Myrtis fanny 
	Estrellita de collar púrpura 
	-
	-
	LC

	Leucippus taczanowskii (E) 
	Colibrí de taczanowski 
	-
	-
	LC

	Vultur gryphus* 
	Cóndor andino* 
	-
	CR
	NT

	Metriopelia ceciliae 
	Tortolita moteada 
	-
	-
	LC

	Zenaida auriculata 
	Madrugadora
	-
	-
	LC

	Patagioenas fasciata
	Torcaza
	-
	-
	LC

	Patagioenas maculosa
	Paloma ceniza
	-
	-
	LC

	Zenaida meloda
	Paloma
	-
	-
	LC

	Metriopelia ceciliae
	Tórtola
	-
	-
	LC

	Columbina cruziana
	Tortolita
	-
	-
	LC

	Falco sparverius 
	Cernícalo americano 
	-
	-
	LC

	Colaptes atricollis (E) 
	Carpintero de cuello negro 
	-
	-
	LC

	Colaptes rupicola
	Pájaro pito
	-
	-
	LC

	Piranga flava 
	Piranga bermeja 
	-
	-
	LC

	Pheucticus chrysogaster 
	Picogrueso de vientre dorado 
	-
	-
	LC

	Zonotrichia capensis 
	Gorrión de collar rufo 
	-
	-
	LC

	Atlapetes latinuchus 
	Matorralero de pecho amarillo 
	-
	-
	LC

	Atlapetes rufigenis(E) 
	Matorralero de oreja rufa 
	-
	-
	NT

	Euphonia cyanocephala 
	Eufonia de lomo dorado 
	-
	-
	LC

	Carduelis magellanica
	Lucerito
	-
	-
	LC

	Cranioleuca antisiensis 
	Cola-espina de mejilla lineada 
	-
	-
	LC

	Geocerthia serrana
	Bandurrita serrana
	-
	-
	LC

	Pygochelidon cyanoleuca 
	Golondrina azul y blanca 
	-
	-
	LC

	Orochelidon murina 
	Golondrina de vientre pardo 
	-
	-
	 

	Geothlypis aequinoctialis 
	Reinita equinoccial 
	-
	-
	LC

	Basileuterus nigrocristatus 
	Reinita de cresta negra 
	-
	-
	LC

	Polioptila plumbea 
	Perlita tropical 
	-
	-
	LC

	Hemispingus atropileus 
	Hemispingo de gorro negro 
	-
	-
	LC

	Thraupis bonariensis 
	Tangara azul y amarilla 
	-
	-
	LC

	Pipraeidea melanonota 
	Tangara de pecho anteado 
	-
	-
	LC

	Conirostrum cinereum 
	Pico-de-cono cinéreo 
	-
	-
	LC

	Diglossa brunneiventris 
	Pincha-flor de garganta negra 
	-
	-
	LC

	Phrygilus punensis 
	Fringilo peruano 
	-
	-
	LC

	Phrygilus fruticeti 
	Fringilo de pecho negro 
	-
	-
	LC

	Phrygilus plebejus 
	Fringilo de pecho cenizo 
	-
	-
	LC

	Incaspiza laeta (E) 
	Fringilo-inca de frenillo anteado 
	-
	-
	LC

	Volatinia jacarina 
	Semillerito negro azulado 
	-
	-
	LC

	Catamenia analis 
	Semillero de cola bandeada 
	-
	-
	LC

	Phrygilus gayi
	Piccholín
	-
	-
	-

	Sporophila simplex 
	Espiguero
	-
	-
	LC

	Troglodytes aedon 
	Cucarachero común 
	-
	-
	LC

	Catharus fuscater 
	Zorzal sombrío 
	-
	-
	LC

	Turdus fuscater 
	Zorzal grande 
	-
	-
	LC

	Turdus chiguanco 
	Zorzal chiguanco 
	-
	-
	LC

	Phyllomyias cinereiceps 
	Moscareta de cabeza ceniza 
	-
	-
	LC

	Elaenia albiceps 
	Fío-fío de cresta blanca 
	-
	-
	LC

	Camptostoma obsoletum 
	Mosquerito silbador 
	-
	-
	LC

	Phylloscartes ventralis 
	Moscareta de mejilla moteada 
	-
	-
	LC

	Leptopogon taczanowskii (E) 
	Mosquerito inca 
	-
	-
	NT

	Myiophobus fasciatus 
	Mosquerito de pecho rayado 
	-
	-
	LC

	Sayornis nigricans 
	Mosquero de agua 
	-
	-
	LC

	Knipolegus poecilocercus 
	Viudita-negra amazónica 
	-
	-
	LC

	Knipolegus signatus 
	Viudita andina 
	-
	-
	LC

	Knipolegus aterrimus 
	Viudita-negra de ala blanca 
	-
	-
	LC

	Agriornis albicauda 
	Arriero de cola blanca 
	-
	VU
	VU

	Myiotheretes striaticollis 
	Ala-rufa de garganta rayada 
	-
	-
	 

	Tyrannus melancholicus 
	Tirano tropical 
	-
	-
	LC

	Muscisaxicola cinereus
	[bookmark: RANGE!D70]Dormilona
	-
	-
	LC

	Cyclarhis gujanensis 
	Vireón de ceja rufa 
	-
	-
	LC

	Vireo leucophrys 
	Víreo de gorro pardo 
	-
	-
	LC

	Mimus longicaudatus
	Chisco
	-
	-
	-

	Psittacara wagleri 
	Cotorra de frente escarlata 
	-
	-
	NT

	Glaucidium jardinii 
	Lechucita andina 
	-
	-
	LC

	Nothoprocta pentlandii
	perdíz
	-
	-
	LC

	Anas bahamensis
	Pato gargantillo
	-
	-
	LC

	Anas Cyanoptera
	Pato acanelado
	-
	-
	LC

	Anas flavirostris
	Pato sutro
	-
	-
	LC

	Anas georgica
	Pato jerga
	-
	-
	LC

	Anas puna
	Pato puna
	-
	-
	LC

	Anas specularoides
	Pato serrano real
	-
	-
	-

	Chloephaga melanoptera
	Huallata
	-
	-
	-

	Crotophaga sulcirostris
	Guardacaballo
	-
	-
	LC
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Especie: Aeronautes andecolus
Nombre Común: Vencejo andino
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Especie: Metallura phoebe (E)
Nombre Común: Colíbri Negro
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Especie: Metriopelia ceciliae
Nombre Común: Tortolita Moteada
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Especie: Piranga flava
Nombre Común: Piranga bermeja
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Especie: Zonotrichia capensis
Nombre Común: Gorrión de collar rufo
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Especie: Carduelis magellanica
Nombre Común: Lucerito
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Especie: Polioptila plumbea Nombre Común: Perlita tropical
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Especie: Camptostoma obsoletum Común: Mosquerito silbador
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Especie: Muscisaxicola cinereus Común: Dormilona





· Herpetofauna
Respecto a los reptiles no hubo registro visual de individuos, tampoco evidencias indirectas (heces mudas, osamenta) de la presencia de los mismos. Respecto a los anfibios se pudo conocer de la presencia de ejemplares pertenecientes posiblemente al orden Squamata, Serpentes y Anura incluyendo especies como largartijas, culebras y sapos. Estos datos se obtuvieron a través de entrevistas a los pobladores de las zonas motivo de estudio.

Cuadro 7.2.4-B. Cuadro de especies registradas de Herpetofauna
	Orden
	Familia
	Género/Especies
	Nombre local
	D.S. 004-2004-MINAGRI
	IUCN
	CITES

	Squamata
	Tropiduridae
	Stenocercus sp
	lagartija
	-
	-
	-

	 
	 
	Microlophus stolzmanni
	lagartija
	-
	-
	-

	 
	Colubridae
	Tachymenis peruviana
	 
	-
	-
	-

	 
	Gekkonidae
	Phyllodactylus cf. Interandinus
	lagartija
	-
	-
	-

	 
	Liolaemidae
	Liolaemus sp.
	 
	-
	-
	-

	Serpentes
	Colubridae
	Sibynomorphus oneilli
	culebra
	-
	-
	-

	 
	Leptotyphlopidae
	Epictia sp
	culebra
	-
	-
	-

	 
	Elapidae
	Micrurus peruvianus
	 
	-
	-
	-

	Anura
	Bufonidae
	Bufo sp.
	sapo
	-
	-
	-

	 
	Leptodactylidae
	Telmatobius sp.
	 
	-
	-
	-
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Género: Stenocercus sp
 Común: Lajartija





							Imagen N° 2
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Género: Sibynomorphus oneilli
 Común: Culebra
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Género: Bufo sp.
 Común: Sapo





· Mastofauna
A lo largo del tramo evaluado se evidenció en tres oportunidades la presencia de Conepatus sp. (Zorrillo) a través de la percepción del olor característico de este animal.
También se pudo visualizar un venado cola blanca macho cercano a Huallanca, y la presencia de vizcachas a lo largo del tramo en especial desde el kilómetro 70 al 150.
Las especies silvestres de mamíferos silvestres registradas mediante observación directa o indirectamente (referencias bibliográficas) son las siguientes:



Cuadro 7.2.4-C. Cuadro de especies registradas de Mastofauna
	Orden
	Familia
	Género/Especies
	Nombre local
	D.S. 004-2004-MINAGRI
	IUCN
	CITES

	Carnívora
	Mephitidae
	Conepatus chinga
	añas, zorrillo
	-
	LC
	-

	
	
	Conepatus semistriatus
	 
	-
	LC
	II

	
	Canidae
	Lycalopex culpaeus
	atoj, zorro colorado
	-
	LC
	II

	
	Felidae
	Lynchailurus colocolo
	gato del pajonal
	DD
	NT
	II

	
	
	Leopardus colocolo
	gato andino
	EN
	-
	I

	
	Ursidae
	Tremarctos ornatus
	oso de anteojo
	VU
	VU
	I

	
	Mustelidae
	Mustela frenata
	Challwa
	-
	-
	-

	Didelphimorphia
	Didelphidae
	Didelphis marsupialis
	zarigueya, canca
	-
	LC
	-

	Rodentia
	Chinchilidae
	Lagidium peruanum
	vizcacha
	-
	LC
	-

	
	Cricetidae
	Phyllotis definitus
	ratón orejón
	-
	ED
	-

	Cetartiodactyla
	Cervidae
	Odoicoleus virginianus
	venado cola blanca
	-
	-
	-

	Chiroptera
	Phyllostomidae
	Desmodus rotundus
	murciélago
	-
	LC
	-

	
	
	Artibeus planirostris
	murciélago
	-
	LC
	-

	
	
	Anoura caudifer
	murciélago
	-
	LC
	-

	
	
	Stumira erythromos
	murciélago
	-
	-
	-

	Rodentia
	Echymidae
	Phyllotis magister
	murciélago
	-
	LC
	-







· Hidrobiología
Gracias a entrevistas realizadas a la población se pudieron identificar algunas especies que son de importancia alimenticia para la zona, en especial la trucha que es una especie muy consumida a lo largo de la carretera.

Cuadro 7.2.4-D. Cuadro de especies registradas de Hidrobiología
	Orden
	Familia
	Género/Especies
	Nombre local
	D.S. 004-2004-MINAGRI
	IUCN
	CITES

	Characiforme
	Characidae
	Creagrutus sp.
	 
	-
	-
	-

	 
	 
	Hemibrycon jelskii
	 
	-
	-
	-

	 
	 
	Bryconamericus sp
	 
	-
	-
	-

	Salmoniformes
	Astroblepidae
	Oncorhynchus mikiss
	trucha
	-
	-
	-



· Áreas Naturales Protegidas
En base a la información revisada del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas SERNANP, en los departamentos de Huánuco y Ancash, no se registran Áreas Naturales Protegidas, cuyo núcleo o área de amortiguamiento, sea atravesado por la vía o su área de influencia.

7.2.5. Síntesis de Línea de Base Biológica

	Estepa espinosa –Montano Bajo Tropical (ee-MBT)

	 
	 
	 
	 

	 
	Biodiversidad

	 
	Flora Silvestre
	Fauna Silvestre
	Ecosistemas Acuáticos

	Descripción
	Se encuentra entre los kilómetros 14 al 17 aproximadamente. 
Se localiza entre los 2000 y 3100 msnm. Presenta un clíma semiárido y templado. Dentro de esta zona de vida se han encontrado vegetación natural como molle, tara, y cultivos de alfalfa y papa. Dentro de la fauna se encontraron zonas de pastoreo.

	Potencialidades
	Tiene alto potencial climático que permite la agricultura por riego.

	Limitaciones
	Sus suelos son limitantes para el cultivo de diferentes especies

	Sensibilidad Biológica
	baja
	baja
	baja

	Bosque seco – Montano Bajo Tropical (bs-MBT)

	 
	 
	 
	 

	 
	Biodiversidad

	 
	Flora Silvestre
	Fauna Silvestre
	Ecosistemas Acuáticos

	Descripción
	Se encuentra entre los 1800 y 2500 msnm. Se puede encontrar en los kilómetros 100 al 110.  Presenta un clima subhúmedo. Se pueden encontrar especies importantes de la familia de Magnoliopsidas principalmente. En esta zona de vida se pudo avistar un aguilucho hembra con su pichón, y colibríes que no se pudieron identificar especies. Además se encontraron vizcachas.

	Potencialidades
	Las condiciones climáticas presentan buenas aptitudes para la agricultura. Se encuentran varias zonas de agrocultivos

	Limitaciones
	No se ha encontrado

	Sensibilidad Biológica
	baja
	baja
	baja



	Bosque húmedo – Montano Tropical (bh-MT)

	 
	 
	 
	 

	 
	Biodiversidad

	 
	Flora Silvestre
	Fauna Silvestre
	Ecosistemas Acuáticos

	Descripción
	Se presenta entre los 3000 y 3800 msnm. Se presenta en los kilómetros del 19 al 26, luego en el 60 al 135 aproximadamente. Presentan un clima húmedo y semifrío. Se ha avistado especies de venado encontrándose un ejemplar macho adulto. Además se visualizaron vizcachas, y por existir muchos cultivos hay presencia de ratones y aguiluchos. 

	Potencialidades
	Eficiencia hídrica para la agricultura, se podría decir que es una sierra muy húmeda a comparación de otros lugares del Perú, eso ayuda a la agricultura encontrándose varias especies agrícolas como tarhui, tara, papa, maíz, y otros cultivos de hortalizas y especias. 

	Limitaciones
	No presentan limitaciones resaltantes.

	Sensibilidad Biológica
	baja
	baja
	baja





	Bosque muy húmedo – Montano Tropical (bmh-MT)

	 
	 
	 
	 

	 
	Biodiversidad

	 
	Flora Silvestre
	Fauna Silvestre
	Ecosistemas Acuáticos

	Descripción
	Se desarrolla entre los 2800 a 3800 msnm. Se presenta a lo largo de la carretera en los kilómetros 25 al 3, del 52 al 61y 135 al 150 
Presenta un clima prehúmedo – y bastante frío. 
Se pueden encontrar especies de los géneros Clusia, Brunelia, Weinmannia y en especial Solanum.
Entre la fauna se ha encontrado especies de vizcachas, aguiluchos, y ganado como ovinos y vacuno.

	Potencialidades
	Son zonas con potencial como zonas de protección. Algunas zonas más cálidas pueden darse sembríos de papa y pastoreo de ganado vacuno y ovino.

	Limitaciones
	El uso agrícola y pecuario es muy limitado por la alta humedad y baja temperatura. No es bueno para extracción de recursos maderables porque puede producir erosión.

	Sensibilidad Biológica
	baja
	baja
	baja



	Estepa Montano Tropical (e-MT)

	 
	 
	 
	 

	 
	Biodiversidad

	 
	Flora Silvestre
	Fauna Silvestre
	Ecosistemas Acuáticos

	Descripción
	Se ubica ente los 2800 a 4000 msnm. Dentro de la carretera se encuentra en los kilómetros 16 al 19. No se ha podido identificar exactamente que especies se pueden encontrar en esta zona pero a lo largo de la carretera se ha encontrado sembríos de maíz y trigo.

	Potencialidades
	Presenta potencial para reforestación

	Limitaciones
	No presentan limitaciones resaltantes.

	Sensibilidad Biológica
	baja
	baja
	baja







	Páramo pluvial – Subalpino Tropical (pp-Sat)

	 
	 
	 
	 

	 
	Biodiversidad

	 
	Flora Silvestre
	Fauna Silvestre
	Ecosistemas Acuáticos

	Descripción
	Se presenta entre los 4000 msnm. Dentro de la carretera se encuentra en los kilómetros 31 al 52. Se encuentran especies como gramíneas y almohadillas vegetales. Presenta un clima muy fría con precipitaciones muy constantes a lo largo del año

	Potencialidades
	Se pueden cultivar especies de papa, olluco, y algunas raíces. 

	Limitaciones
	Limitaciones para la agricultura.

	Sensibilidad Biológica
	baja
	baja
	baja



	Monte espinoso - Premontano Tropical (Mte-Pt)

	 
	 
	 
	 

	 
	Biodiversidad

	 
	Flora Silvestre
	Fauna Silvestre
	Ecosistemas Acuáticos

	Descripción
	Se presenta entre los 1500 a 2000msnm. Esta zona de vida se encuentran en los primeros 5 kilómetros de la carretera. La temperatura es cálida ayudando a los cultivos en la zona, además la precipitación es moderada a lo largo del año.

	Potencialidades
	Se ha encontrado zonas donde se cultiva algunas especies de la familia de las poaceaes como el maíz, trigo y cebada.

	Limitaciones
	Las pendientes inclinadas no favorecen la potencialidad de zonas de cultivo

	Sensibilidad Biológica
	baja
	baja
	baja









7. 
7.2. 
7.3. LÍNEA BASE SOCIAL

El Área de Influencia Directa (AID) del proyecto de la carretera Huánuco-Huallanca está conformada por 34 centros poblados, comprendidos en 12 distritos y 4 provincias, ubicadas en 02 departamentos: Huánuco (en la mayor parte del tramo) y Ancash en el tramo final. En efecto, 2 localidades pertenecen al distrito de Huánuco y 07 localidades pertenecen al distrito de Kichki (llamado popularmente también Quisqui), que pertenecen a la provincia de Huánuco; por su parte, 3 localidades pertenecen al distrito de San Cristóbal de Jacas Chico; 09 localidades pertenecen al distrito de Chavinillo; 1 localidad pertenece al distrito de Obas; 1 localidad pertenece al distrito de Aparicio Pomares, todas ellas ubicadas en la provincia de Yarowilca; en tanto que 01 localidad pertenece al distrito de Chuquis; 1 localidad pertenece al distrito de Pachas; 2 localidades pertenecen al distrito de Shunqui; 4 localidades pertenecen al distrito de Ripan; y 2 localidades pertenecen al distrito La Unión, que se ubican en la provincia Dos de Mayo. Finalmente 1 localidad pertenece al distrito de Huallanca (provincia Bolognesi, departamento Ancash). 

La  progresiva 0+000 se inicia en la capital de la provincia de Huánuco y recorre hasta llegar a la progresiva 153+000 en la localidad de Huallanca, en la provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. (Ver Cuadro Nº 1.1).

Cuadro Nº 1.1:
Centros Poblados que se encuentran dentro del AID

	Nº
	Localidad
	Categoría según INEI
	Distrito 
	PROVINCIA
	PROGRESIVA
(Aproximada)

	1
	Huánuco
	Capital provincia
	Huánuco
	Huánuco
	0+000

	2
	Pucuchinche
	Caserío
	Huánuco
	Huánuco
	5+000

	3
	Huacalle
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	12+500

	4
	Higueras
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	13+600

	5
	Huancapallac
	Pueblo
	Kichki
	Huánuco
	18+000

	6
	Punchao Chico
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	23+500

	7
	San Pablo de Mitotambo
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	26+100

	8
	Mitocucho
	Caserío
	Kichki
	Huánuco
	26+800

	9
	Santa Ana de Pampas
	Pueblo
	Kichki
	Huánuco
	42+000

	10
	Chasqui
	CPM
	Jacas Chico
	Yarowilca
	47+000

	11
	San Cristóbal de Jacas Chico
	Pueblo
	Jacas Chico
	Yarowilca
	51+000

	12
	Punto Unión
	CPM
	Jacas Chico
	Yarowilca
	55+000

	13
	Ayapiteg
	CPM
	Chavinillo
	Yarowilca
	58+000

	14
	Chuntaragra
	Caserío
	Chavinillo
	Yarowilca
	60+000

	15
	Lliclla Tambo
	CPM
	Chavinillo
	Yarowilca
	63+000

	16
	Kutipuquio
	Barrio
	Chavinillo
	Yarowilca
	64+000

	17
	Puca Puca
	Caserío 
	Chavinillo
	Yarowilca
	65+000

	18
	Pilco cancha
	Caserío 
	Chavinillo
	Yarowilca
	67+000

	19
	Chavinillo
	Capital provincia
	Chavinillo
	Yarowilca
	70+000

	20
	Huayuculano
	CPM 
	Chavinillo
	Yarowilca
	76+500

	21
	Huacuto
	Caserío 
	Chavinillo
	Yarowilca
	77+000

	22
	Colquillas
	CPM 
	Obas
	Yarowilca
	83+500

	23
	Villa de Acobamba
	CPM 
	Aparicio Pomares
	Yarowilca
	96+000

	24
	Tingo Chico
	Caserío 
	Chuquis 
	Dos de Mayo
	103+000

	25
	Pachas
	Pueblo 
	Pachas
	Dos de Mayo
	121+000

	26
	Villa Retama
	Caserío 
	Shunqui
	Dos de Mayo
	124+000

	27
	Tunya
	Pueblo 
	Shunqui
	Dos de Mayo
	127+000

	28
	Conoc
	Caserío 
	Ripan
	Dos de Mayo
	134+000

	29
	Quishuar
	Caserío 
	Ripan
	Dos de Mayo
	135+000

	30
	Agoqusha (Agokusha)
	Barrio 
	Ripan
	Dos de Mayo
	136+000

	31
	Ripan
	Caserío 
	Ripan
	Dos de Mayo
	136+500

	32
	La Unión
	Capital provincia
	La Unión
	Dos de Mayo
	137+000

	33
	Colpa
	CPM 
	La Unión
	Dos de Mayo
	142+000

	34
	Huallanca
	Urbano
	Huallanca
	Bolognesi
	153+000


Fuente: Entrevistas a autoridades locales. Febrero del 2015.


Entre las características de los distritos del AID se aprecia que el distrito de Huánuco está ubicada a una altura de 1898 m.s.n.m., fue creada en la época de la independencia, tiene una población censada de 74774 habitantes, la superficie es de 96.55 km² y tiene una densidad poblacional de 774.5 habitantes por km²; el distrito de Kichki fue creada en el año 1956, está ubicada a una altura de 2131 m.s.n.m., tiene una población de 7134 habitantes, la superficie es de 157.34 km² y una densidad poblacional de 45.3 habitantes por km².

Los distritos enmarcados dentro de la provincia de Yarowilca como San Cristóbal de Jacas Chico, Chavinillo, Obas y Aparicio Pomares se encuentran ubicados a una altura entre los 3200 y 3700 m.s.n.m., el distrito de menor población de esa provincia es San Cristóbal de Jacas Chico con 1889 habitantes, en tanto que el de mayor población es Chavinillo con 6721 habitantes. Por su parte el distrito con menor densidad poblacional es San Cristóbal de Jacas Chico con tan sólo 27.6 habitantes por Km² y el distrito de mayor densidad poblacional de esa provincia es Obas con 48.4 habitantes por km².

Respecto a los distritos dentro de la provincia Dos de Mayo como Chuquis, La Unión, Pachas, Ripan y Shunqui, se encuentran ubicados a una altura entre los 3200 y 3500 m.s.n.m., el distrito de menor población es Shunqui con 2,549 habitantes, en tanto que el de mayor población es Pachas con 11121 habitantes; por su parte el distrito con menor densidad poblacional es Chuquis con 33.9 habitantes por km² y el distrito de mayor densidad poblacional es Ripan con 84.4 habitantes por km².

El distrito de Huallanca (provincia Bolognesi) se encuentra ubicado a una altura de 3641 m.s.n.m., la población censada es de 8,249 habitantes, tiene una superficie de 873.39 km² y una densidad poblacional de 9.4 habitantes por km². Ver Cuadro Nº 1.2).

Cuadro Nº 1.2:
Características de los distritos  del AID

	Provincia

	Distrito
	Fecha de creación
	Altura
m.s.n.m.
	Población censada
2007
	Superficie
km²
	Densidad poblacional
Hab/ km²

	
Huánuco
	Huánuco
	Época Independencia
	1898
	74774
	96.55
	774.5

	
	Kichki
	26-01-1956
	2131
	7134
	157.34
	45.3

	


Yarowilca
	San Cristóbal de Jacas Chico
	20-04-1960
	3761
	1889
	68.4
	27.6

	
	Chavinillo
	14-09-1906
	3254
	6721
	205.16
	32.8

	
	Obas
	02-01-1857
	3528
	5967
	123.16
	48.4

	
	Aparicio Pomares
	02-01-1857
	3423
	5743
	183.14
	31.4

	



Dos de Mayo
	Chuquis
	18-09-1960
	3377
	5125
	151.25
	33.9

	
	La Unión
	02-01-1857
	3210
	6114
	167.1
	36.6

	
	Pachas
	Época Independencia
	3499
	11121
	264.74
	42.0

	
	Ripan
	31-12-1958
	3211
	6330
	75.04
	84.4

	
	Shunqui
	27-03-1935
	3552
	2549
	32.26
	79.0

	Bolognesi
	Huallanca
	02-01-1857
	3641
	8249
	873.39
	9.4


Fuente: INEI: XI Censo de Población y VI de Vivienda año 2007


1. Metodología.

Metodología para la elaboración de la línea base socioeconómica.
      
La metodología de la línea de base socioeconómica del EIA del ESTUDIO definitivo de la carretera Huanuco - Huallanca, tuvo como meta el desarrollo de una línea de base de los centros poblados de acuerdo a las variables e indicadores de los Términos de Referencia. La descripción y el análisis del medio socio económico se circunscribieron a los  centros  poblados  o  asentamientos humanos que  conforman  el  área de influencia directa.

La metodología de la elaboración de la línea base socioeconómica se organizó en cuatro fases progresivas de avances y cumplimiento.
Fases:

I. 	Planificación 
II. 	Trabajo de Campo 
III. 	Procesamiento de la Información
IV. 	Análisis e Informe

Primera Fase: PLANIFICACIÓN
La fase de planificación tuvo como objetivo elaborar el plan de trabajo, que contiene la concepción, la formulación, gestión, ejecución, implementación y evaluación del estudio socioeconómico.

  Comprendió:
· Coordinación permanente con los especialistas del Proyecto
· Presentación y ajuste del plan de trabajo 
· Revisión de antecedentes del Proyecto 
· Desarrollo de los instrumentos requeridos para el registro y reporte de información necesaria

Esta Fase supuso involucrar a los/as integrantes de los equipos del estudio en cada zona en el proceso de información sobre la realidad, recopilación de datos, ordenamiento, procesamiento y análisis de información pertinente del estudio de campo. La Primera Fase, tuvo un trabajo intensivo en la medida que se centró en la planificación del estudio, la producción de los instrumentos y la gestión del trabajo de campo. Partes claves que orientaron el proceso en su conjunto.  

Para tal efecto, se propuso el trabajo de gabinete y reuniones del equipo de investigación, para socializar la información necesaria para la revisión, ajustes y consulta sobre los principales aspectos contenidos en el proyecto, en la medida en que la medición de los indicadores responden a los marcos conceptuales y orientaciones operativas del PROYECTO.

Segunda Fase: TRABAJO DE CAMPO 

Tuvo como objetivo la aplicación de los instrumentos diseñados para la recopilación de la información.
Comprende:
· Búsqueda de información en fuentes secundarias y de primera mano
· Aplicación de instrumentos de recopilación de datos a informantes claves: Entrevistas a informantes claves a través de una guía de entrevista que luego se transfirieron los datos a los cuadros.

Tercera Fase: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Tuvo como objetivo la organización, clasificación, tabulación y transferencia de la información generada en la fase de trabajo de campo a las matrices y/o formatos de presentación de resultados del estudio para su posterior análisis. La sistematización de los datos constituye un requerimiento importante para la interpretación de la información.
Comprendió:
· Revisión crítica de los datos recopilados para efectuar su validez
· Transferencia de datos a matrices 
· Revisión de la consistencia de datos ingresados 



Cuarta Fase: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y REDACCIÓN DEL INFORME 
Tuvo como objetivo la descripción, el análisis,  la interpretación y la redacción del informe de línea de base socioeconómica.
Esta fase comprendió:  
· Descripción y análisis de los resultados 
· Interpretación de los resultados
· Redacción de informe

Enfoque Metodológico

El estudio combinó la metodología cuantitativa y cualitativa en sus distintas fases. Cuantitativa en la recopilación de indicadores numéricos para la caracterización socioeconómica y cualitativa en la percepción de los principales actores sociales y económicos claves del área de influencia del Proyecto a través de entrevistas.
El trabajo de campo se adecuó a las características de las poblaciones, de tal manera que se utilizó el tiempo necesario para recoger datos de las localidades estudiadas. 
La información secundaria fue recabada de todas las fuentes disponibles: bibliotecas, municipalidades, dependencias del Estado (Salud, Educación, Policía, INEI, etc.) ONGs, universidades, Internet, entre otros. Esta información es adecuadamente citada dentro de la LBS. 

Metodología Cualitativa.
a. Técnica de recopilación de datos: Entrevistas Semi estructuradas a informantes claves. 

· Entrevistas Semi estructuradas: Algunos datos como migración, servicios de salud,  actividades económicas, comercio, turismo, transporte y grupos de interés se obtuvieron a través de preguntas directas que se realizaron a informantes claves (Ver Anexo N° 1 del Plan de Trabajo: Guía de Entrevista). Este instrumento estará dirigido a informantes claves como autoridades locales, especialista de educación, salud, seguridad, etc. porque ellos conocen la realidad local de su sector. El resultado de las entrevistas se colocaron en cuadros consolidados de datos socioeconómicos para caracterizar cada poblado.

· [bookmark: _Toc201122561]Análisis documental
El análisis de documentos recogió información de fuentes secundarias, las mismas que cuentan con un respaldo institucional que acredite su veracidad. Se utilizaron los Censos de Población y Vivienda; las estadísticas de educación emitidas por el Ministerio de Educación (Estadística de la Calidad Educativa; cfr. http://escale.minedu.gob.pe/), la estadística de salud respecto a las incidencias de morbilidad y mortalidad emitidas por la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud (http://www.minsa.gob.pe/ogei /estadistica/infxDpto/ 22ixdpto_sma.asp),  entre otros aspectos.  

No se consideró la aplicación de encuestas, porque ésta técnica de investigación social es indispensable cuando queremos describir datos socioeconómicos específicos de unidades familiares, como es el caso de la caracterización socioeconómica de los posibles afectados prediales por el proyecto, donde sí se aplicaron encuestas a hogares.

En suma, la línea de base social describe el área de influencia del Proyecto utilizando indicadores específicos que puedan ser monitoreados durante las etapas de construcción y operación de la vía, con el objetivo de evaluar periódicamente los impactos que pudieran generarse o presentarse sobre los componentes o elementos del ambiente, producto de la ejecución de las actividades y/o obras asociadas al Proyecto.
2. Demografía

a) Tamaño de la Población y crecimiento intercensal (1993-2007)

El AID enmarca a una población de 94,715 habitantes, distribuidos en 34 centros poblados, 12 distritos y 4 provincias. Las poblaciones que cuentan con mayor número de habitantes son Huánuco, La Unión y Huallanca con 71,707, 4,836 y 4,783 habitantes, respectivamente. En cambio, las localidades con menor población son Quishuar, Colpa e Higueras con 40, 100 y 100 habitantes, respectivamente.

Crecimiento intercensal

Respecto al índice de crecimiento poblacional intercensal, se observa que es positiva (5.2), es decir, la población del AID en el periodo 1993-2007 creció anualmente a manera de 5 personas más por cada 100 habitantes.

b) Composición de la población actual por sexo (2007)

La población por sexo determina que en el AID predominan las mujeres sobre los hombres. En efecto, de las 34 localidades del AID, sólo en 5 de ellas predominan los hombres sobre las mujeres. Es el caso de las localidades de Santa Ana de Pampas, San Cristóbal de Jacas Chico, Puca Puca, Pachas y Huallanca. En cambio, en las 33 localidades restantes predomina la población femenina sobre la masculina.

Los pueblos, ciudades y capitales de provincia que mayor porcentaje tienen referente al distrito y provincia son Huánuco que representa el 95.9% del distrito y el 26.5% respecto a la provincia del mismo nombre; La Unión representa el 79.1% del distrito del mismo nombre y el 10.3% respecto a la provincia de Dos de mayo; y Huallanca representa el 57.9% del distrito del mismo nombre y el 15.5% respecto a la provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. Por su parte las localidades que tienen el menor porcentaje referente al distrito y provincia son Pucuchinche que representa el 0.6% referente al distrito y el 0.1% respecto a la provincia  de Huánuco; e Higueras que representa el 1.4% referente al distrito de Kichki y el 0.0% respecto a la provincia de Huánuco. (Ver Cuadro Nº 2.1).






Cuadro Nº 2.1:	Demografía del AID

	  Descripción

Centro
Poblados
	Población por Sexo
	

Población Total
	Porcentaje
 Referente
 al 
Distrito
	Porcentaje 
referente a 
la Provincia
	Índice Crecimiento  Poblacional


1993-2007

	
	Hombres
	Mujeres
	
	
	
	

	Huánuco
	48.1
	51.2
	71,707
	95.9
	26.5
	5.3

	Pucuchinche
	48.8
	51.2
	420
	0.6
	0.1
	5.3

	Huacalle	
	49.9
	50.1
	300
	4.2
	0.1
	7.7

	Higueras
	49.9
	50.1
	100
	1.4
	0.0
	7.7

	Huancapallac
	47.9
	52.0
	1,012
	14.1
	0.4
	13.9

	Punchao Chico
	49.6
	50.4
	400
	8.4
	0.2
	7.7

	San Pablo de Mitotambo
	46.3
	53.7
	503
	6.7
	0.2
	7.7

	Mitocucho
	49.9
	50.1
	240
	3.4
	0.1
	7.7

	Santa Ana de Pampas
	51.5
	48.5
	371
	5.2
	0.1
	7.7

	Chasqui
	48.9
	51.1
	800
	42.3
	2.4
	-2.0

	San Cristóbal de Jacas Chico
	51.1
	48.9
	667
	35.3
	2.1
	1.4

	Punto Unión
	49.2
	50.8
	480
	24.4
	1.5
	4.5

	Ayapiteg
	47.2
	52.8
	650
	9.7
	2.0
	-2.0

	Chuntaragra
	45.0
	55.0
	231
	3.4
	0.7
	6.2

	Lliclla Tambo
	41.0
	59.0
	300
	4.4
	0.9
	-4.4

	Kutipuquio
	43.2
	56.8
	162
	2.4
	0.6
	6.2

	Puca Puca
	52.3
	47.7
	250
	3.7
	0.7
	-1.2

	Pilco cancha
	46.8
	53.2
	350
	5.2
	1.1
	6.2

	Chavinillo
	47.5
	52.5
	1,645
	24.4
	5.0
	2.2

	Huayuculano
	48.5
	51.5
	1,000
	14.9
	3.1
	6.2

	Huacuto
	47.7
	52.3
	350
	5.2
	1.0
	6.1

	Colquillas
	44.4
	55.6
	650
	9.7
	2.0
	8.5

	Villa de Acobamba
	45.7
	54.3
	188
	3.3
	0.6
	2.5

	Tingo Chico
	47.7
	52.3
	665
	12.9
	1.4
	21.9

	Pachas	
	50.1
	49.9
	3,000
	26.9
	6.3
	8.0

	Villa Retama
	48.1
	51.9
	270
	10.6
	0.6
	2.1

	Tunya
	49.1
	50.9
	350
	13.7
	0.7
	8.0

	Conoc
	49.0
	50.1
	200
	4.2
	0.4
	10.2

	Quishuar
	49.0
	50.1
	40
	0.6
	0.1
	3.5

	Agoqusha (Agokusha)
	49.0
	50.1
	200
	3.2
	0.4
	3.5

	Ripan
	48.3
	51.7
	2,278
	36.0
	4.8
	4.5

	La Unión
	48.0
	52.0
	4,836
	79.1
	10.3
	1.5

	Colpa
	48.0
	52.0
	100
	2.7
	0.2
	1.5

	Huallanca
	51.9
	48.1
	4,783
	57.9
	15.5
	0.4

	Total Población
	
	
	94,715
	
	
	5.2


Fuente: INEI: XI Censo de Población y VI de Vivienda año 2007. Censo de Centros  Poblados. Entrevistas a  autoridades locales. Febrero del 2015.



c) Composición de la población según grupos de edad

Respecto a la estructura de la población del AID por edades, se observa que los grupos etarios de  menos de 15 años predominan sobre los otros grupos de 26 a 45 años y  de 46 a 64 años, quienes también representan con un alto porcentaje de la población del AID. (Ver Cuadro Nº 2.2).
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Cuadro Nº 2.2: Estructura de la población por edades

	Edades
	Distrito Huánuco
	Distrito
Kichki
	Distrito
Jacas Chico
	Distrito
Chavinillo
	Distrito
Obas
	Distrito
Aparicio Pomares
	Distrito Chuquis
	Distrito
Pachas
	Distrito
Shunqui
	Distrito
Ripán
	Distrito
La Unión
	Distrito
Huallanca

	Menos de 15
	29.6
	40.7
	42.1
	45.0
	45.1
	47.2
	41.2
	38.2
	41.4
	43.7
	37.3
	35.0

	De 15 a 25
	23.4
	20.2
	16.3
	14.9
	15.5
	16.7
	20.2
	22.6
	19.2
	18.8
	20.2
	19.7

	De 26 a 45
	27.2
	23.4
	20.9
	20.3
	19.0
	18.1
	19.9
	20.5
	20.7
	21.1
	25.3
	29.5

	De 46 a 64
	13.7
	10.4
	14.6
	12.7
	14.0
	11.8
	12.3
	11.7
	11.5
	10.1
	11.5
	10.9

	De 65 a más
	6.1
	5.2
	6.1
	7.1
	6.5
	6.2
	6.4
	7.0
	7.2
	6.4
	5.6
	5.0

	Total
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0


Fuente: INEI: XI Censo de Población y VI de Vivienda. Año 2007.





Pirámides Poblacionales.


Las pirámides poblacionales son elementos gráficos que ayudan a visualizar la distribución de la población por dos importantes variales: Sexo y edades quinquenales (grupo de edades cada 5 años). Es útil para ver cómo se distribuye la población de acuerdo a esas variables. La forma como se aprecian las pirámides nos sugieren la composición de la población, tal como sigue: 

En el censo nacional de 2007, se observa que las pirámides poblacionales de los distritos que conforman el AID presentan una base ancha por el mayor número de menores de 15 años y jóvenes pero se aprecia que la base se está reduciendo en el grupo de los menores de 5 años, fenómeno que puede atribuirse a la reducción de la tasa de natalidad en general en el país. Asimismo, el número de adultos mayores es bajo. 

Visto estos cambios para cada distrito del AID se puede concluir que el porcentaje de población infantil se ha reducido, pues en la actualidad las pirámides presentan una base más reducida y un ensanchamiento en el centro de la pirámide (jóvenes y adultos), lo que significa que la dinámica de la población ha pasado del tipo de población expansiva, donde predomina la población menor de edad, a otra de población regresiva, donde la tasa de natalidad no son elevadas como otros años. Siendo característico una mayor proporción de población joven (15 a 24 años) que menores de edad.

En cuanto a la distribución por sexo, en las pirámides poblacionales se observa que en general es equilibrada debido a que no hay diferencias significativas entre el número de hombres y mujeres por grupos de edad. (Ver Gráficos).


Gráfico N° 1: Distrito Huánuco: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007




Gráfico N° 2: Distrito Kichki: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007

Gráfico N° 3: Distrito Jacas Chico: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007

Gráfico N° 4: Distrito Chavinillo: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007

Gráfico N° 5: Distrito Obas: Pirámide de Población

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007


Gráfico N° 6: Distrito Aparicio Pomares: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007

Gráfico N° 7: Distrito Chuquis: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007

Gráfico N° 8: Distrito Pachas: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007


Gráfico N° 9: Distrito Shunqui: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007
Gráfico N° 10: Distrito Ripán: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007


Gráfico N° 11: Distrito La Unión: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007





Gráfico N° 12: Distrito Huallanca: Pirámide de Población


Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007



d) Migración.

El INEI no registra el tema migratorio a nivel de caseríos ni comunidades campesinas, sin embargo, la recopilación de información de fuente directa permite señalar que los índices de emigración (salida de población local) son más altos que los índices de inmigración (llegada de población foránea).

Una primera conclusión es que la mayoría de los habitantes que emigran a otras localidades lo hacen de manera permanente y en menor medida lo hacen de manera temporal. En primer lugar, emigran a lugares cercanos de su lugar de origen como son los distritos y provincias de la región, en segundo lugar, emigran a ciudades cercanas a su región y, en tercer lugar, emigran a la capital del país. Es decir a Huanuco, Tingo María, Lima, etc. Las causas principales de la emigración son el trabajo y, en segundo, lugar el estudio. Cuando se trata de trabajo, la emigración es permanente, en cambio cuando se trata de estudio, la emigración es temporal.

El flujo inmigratorio es mucho menor respecto al flujo migratorio considerando que la mayoría de las localidades de estudio no tienen las condiciones adecuadas, tanto económicas como geográficas para recibir inmigrantes en busca de un futuro mejor. Sin embargo, las tierras de cultivo son de gran interés para los inmigrantes que vienen desde Cerro de Pasco y otros lugares donde no hay mucha agricultura.

Generalmente la inmigración a las localidades de estudio son temporales, son muy pocas las personas que inmigran con la finalidad de establecerse de manera permanente. Las causas de la inmigración son la visita de familiares que residen en otras localidades y el trabajo temporal, especialmente en época de siembra y cosecha de los principales cultivos. Ver Cuadro Nº 2.3.

Cuadro N° 2.3: Flujos migratorios del AID

	Localidad
	Emigración

	Inmigración


	
	Destinos (Permanentes o temporal)
	Causas de emigración
	Destinos (Permanentes o temporal)
	Causas de inmigración

	Pucuchinche
	Destino temporal y permanente. Huánuco
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Cerro de Pasco, Lima, la Esperanza (Amarilis)
	Trabajo

	Huacalle
	Destino temporal y permanente. Huaral, Lima
	Trabajo, estudio, formación de nueva familia
	No
	No

	Higueras
	Destino temporal y permanente. Huánuco
	Trabajo y estudio
	No
	No

	Huancapallac
	Destino temporal y permanente. Lima, Huánuco, Huallanca, Tingo María
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Dos de Mayo, La Unión, Llata, Yarowilca
	Por la ganadería, criar chanchos y agricultura

	Punchao Chico
	Destino temporal y permanente. Lima, Huánuco
	Trabajo y estudio
	Destino permanente. Se casan con una de la localidad y se establece
	Formación de nueva familia

	San Pablo de Mitotambo
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Lima
	Trabajo y estudio
	Destino permanente. Panao, Huánuco
	Trabajo agrícola

	Mitocucho
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Lima, Tingo María
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Huánuco, Lima, Huallacayán, Patayrando
	Por actividad agropecuaria

	Santa Ana de Pampas
	Destino temporal y permanente. Satipo, Tingo María, Aguaytía
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Santa María del Valle, Huánuco, La Unión
	Trabajo agropecuario

	Chasqui
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Yarowilca
	Trabajo y estudio
	No
	No

	San Cristóbal de Jacas Chico
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Tingo María
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Huánuco, Chavinillo, Ucayali
	Trabajo, visita a familiares

	Punto Unión
	Destino temporal y permanente. Lima, Huánuco, Tingo María
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Huánuco, Yarowilca
	Trabajo

	Ayapiteg
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Lima
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Tingo Chico, Chupán
	Trabajo, nueva familia

	Chuntaragra
	Destino temporal y permanente. Lima, Huánuco, Argentina, Chile
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Ambo, Tingo Chico, La Unión
	Comercio maíz, nueva familia

	Lliclla Tambo
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Lima
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Tingo Chico, La Unión
	Trabajo (cuando hay obras de agua y desagüe)

	Kutipuquio
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Chavinillo
	Trabajo y estudio
	No
	No

	Puca Puca
	Destino temporal y permanente. Dos de Mayo, Huánuco
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Kutipuquio
	Trabajo

	Pilco cancha
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Lima
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Huánuco
	Nueva familia, visita a familiares

	Chavinillo
	Destino temporal y permanente. Tingo maría, Lima, Huánuco
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. La unión, Obas
	Trabajo, visita a familiares

	Huayuculano
	Destino temporal y permanente. Huánuco
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Chavinillo, Huacuto
	Trabajo

	Huacuto
	Destino temporal y permanente. Huánuco
	Trabajo y estudio
	No
	No

	Colquillas
	Destino temporal y permanente. Lima y Huánuco
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Huayaculano, Villa de Acobamba
	Trabajo

	Villa de Acobamba
	Destino temporal y permanente. Obas, Chuquis, Huánuco
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Villa de Acobamba
	Trabajo

	Tingo Chico
	Destino temporal y permanente. Tingo María, Aucayacu
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Baños, Colquillas
	Trabajo temporal

	Pachas
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Tingo maría, Lima
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Villa retama, Tunya
	Trabajo

	Villa Retama
	Destino temporal y permanente. Huánuco
	Trabajo y estudio
	No
	No

	Tunya
	Destino temporal y permanente. Huánuco
	Trabajo y estudio
	No
	No

	Conoc
	Destino temporal y permanente. Huánuco
	Trabajo y estudio
	No
	No

	Quishuar
	Destino temporal y permanente. Huánuco
	Trabajo y estudio
	No
	No

	Agoqusha (Agokusha)
	Destino temporal y permanente. Huánuco
	Trabajo y estudio
	No
	No

	Ripan
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Lima, Huallanca
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Conoc, Quishuar, La Unión
	Trabajo

	La Unión
	Destino temporal y permanente. Lima, Huánuco
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Huallanca, Huaraz, 
	Trabajo

	Colpa
	Destino temporal y permanente. Huánuco, Huallanca
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. Huallanca
	Trabajo, visita a familiares

	Huallanca
	Destino temporal y permanente. Huaraz, Huánuco, Lima
	Trabajo y estudio
	Destino temporal. La Unión, Ripán, Colpa
	Trabajo


Fuente: 


3. Comunidades Campesinas


a) Características Generales de las comunidades campesinas 

En el AID se han identificado 19 comunidades campesinas. En el 100.0% de las comunidades hablan como idioma materno predominante el idioma Español, debido a la cercanía a las ciudades que les brinda la carretera. Los adultos mayores hablan preferentemente el Quechua y los jóvenes son bilingües, pues hablan el Quechua y el Español. En total son aproximadamente 
23,820 comuneros, de ellos 17,440 (73.2%) son comuneros activos y 6,380 (26.8%) son comuneros no activos. 

La mayoría de las comunidades campesinas abarcan anexos y caseríos cercanos a las localidades y/o centros poblados que comprenden un solo distrito, provincia. Es decir, no hay una superposición de las comunidades campesinas con la división política – administrativa nacional. 

Todas las comunidades campesinas del AID están reconocidas legalmente el Ministerio de Agricultura con sus respectivas Resolución Directoral o Resolución Suprema (Ver MINAG. Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural. PETT. Directorio de Comunidades Campesinas del Perú) y algunas comunidades campesinas no cuentan con títulos de propiedad inscritos en los registros públicos, suponemos que se debe principalmente a conflictos limítrofes con otras comunidades. (Ver Cuadro Nº 3.1). 




Cuadro N° 3.1: Características Generales de las Comunidades Campesinas

	Nombre
	Idioma materno predominante
	Distrito
	Provincia
	Anexos / Caseríos
	Ubicación Geográfica (Progresiva o UTM)
	Condición Legal de la Comunidad
	Número de Comuneros

	
	
	
	
	
	
	
	Activos
	No Activos

	Mamay Huachín
	Castellano
	Huánuco
	Huánuco
	Chivitas, Urpi, Yurailaco, Huaycuto
	11+000
	R.D. 0338-81-DR-XI

	70
	140

	San Damián de Huancapallac
	Castellano
	Kichki
	Huánuco
	Higueras, Pullac, Huacalle
	18+000
	R.S. S/N

	400
	100

	Punchao 
	Castellano
	Kichki
	Huánuco
	Ramalito, Chupa
	23+500
	R.D. 0071-87-DR-XIV-HCO

	200
	50

	San Pablo de Mitotambo
	Castellano
	Kichki
	Huánuco
	Mitocucho, Mito
	27+000
	R.D. 0401-85-DR-XIV-HCO

	180
	30

	Santa Rosa de Monte Azul
	Castellano
	Kichki
	Huánuco
	Chuchos, Sogosh
	29+000
	R.D. 0020-2001-CTAR-DRA-HCO

	300
	100

	Santa Ana de Pampas
	Castellano
	Kichki
	Huánuco
	Huayhua, Huariaco, Yaranimi, Chincho Alto, Chinchopalca
	42+000
	R.S. S/N

	200
	150

	San Cristóbal de Jacas Chico
	Castellano
	San Cristóbal de Jacas Chico
	Dos de Mayo
	Chasqui, Rosapampa, Punto Unión, Pacayacu, Huancamina, Tingopampa, San Juan de Cocan 
	51+000
	R.S S/N

	1500
	500

	Ayapiteg
	Castellano
	Chavinillo
	Yarowilca
	Natividad de Huancamina, San José de Isipampa, Corona del Inca, Los Andes, Choquimarca, Nueva Labrada
	58+000
	R.D. 026-92-DGCCCNAAHH-OSRD-HCO-R.

	700
	200

	Lliclla Tambo
	Castellano
	Chavinillo
	Yarowilca
	Chiparagra, Cutipuquio, Santa Fe de Alpahuanca
	63+000
	R.D 001-93-SGPI-HCO-RAAC

	300
	250

	Puca Puca
	Castellano
	Chavinillo
	Yarowilca
	Llicllatambo, Chavinillo
	65+000
	Posesión comunal
	100
	100

	 Pilco cancha
	Castellano
	Chavinillo
	Yarowilca
	Chorotuna, Huancayoc, Casacancha
	67+000
	Posesión comunal
	140
	60

	Chavinillo
	Castellano
	Chavinillo
	Yarowilca
	Pariapampa, Rain Cóndor, Huayuculano, Dos Aguas, Carhuag, Frontera, Huacuto, Huamosh, Vista Alegre, Pilco cancha
	70+000
	R.S. S/N
Parcelado
	1800
	300

	Colquillas
	Castellano
	Obas
	Yarowilca
	Mesqapata, Tintihualle, Huampash
	84+000
	R.S S/N
Sin título comunal
	600
	1200

	Rahua Huancachaca
	Castellano
	Aparicio Pomares
	Yarowilca
	Huancachaca, Rahua, Villa de Acobamba, Cochapampa
	94+000
	R.S. Nº 10

	1700
	500

	Chuquis
	Castellano
	Chuquis
	Dos de Mayo
	Tingo Chico
	99+000
	R.S. 147-TC

	3000
	500

	Huancan
	Castellano
	Chuquis
	Dos de Mayo
	Tingo Chico
	103+000
	R.S. 469

	1000
	500

	San Lorenzo de Pachas
	Castellano
	Pachas
	Dos de Mayo
	Cuspampa, Nunash, Adoraín, Bella Vista, Lima Chico, Mariscal Castilla, Huarhuarín, Rondabamba, Pillaco
	121+000
	R.S S/N (ESCRITURA PÚBLICA N° 365, FOLIO N° 1003, NOTARIO HEBER MALATESTA S.)

	3800
	1000

	Aguamiro
	Castellano
	La Unión
	Dos de Mayo
	Colpa
	135+000
	R.S S/N

	900
	300

	Ripan- Liriopampa
	Castellano
	Ripán
	Dos de Mayo
	Cochabamba, Río Vizcarra
	136+500
	R.S S/N

	550
	400

	TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	17,440
	6,380


Fuente: Entrevistas a  autoridades locales. Abril del 2014.

b) Características culturales de la comunidad campesina

En las comunidades del AID, el idioma materno predominante es el Quechua, pero la mayoría de la población es bilingüe (habla dos idiomas, el español y el Quechua). En las localidades del AID predomina la lengua española principalmente en los jóvenes y el quechua es usado generalmente por los adultos mayores. Las comunidades campesinas del AID se caracteriza por ser una comunidad que ha incorporado elementos culturales occidentales en su práctica cotidiana, tanto en sus comidas, vestimenta como en su idioma. La cercanía y acceso a la capital de la provincia y del departamento ha permitido una permeabilidad a las costumbres “modernas” de las comidas por ejemplo (fideos, arroz, etc.), aunque continúan criando y consumiendo sus platos típicos. La modernidad no ha modificado sus prácticas ancestrales de organización social comunal, donde la democracia directa es una de los aportes a la democracia del país.

Los comuneros profesan la religión católica pero cada vez hay más personas que se convierten a otras religiones, principalmente de católicos a protestantes en sus distintas iglesias. Esto se debe a las nuevas formas de prácticas religiosas y a los problemas internos de la iglesia católica. Por otro lado, pese a que la población tiene acceso a establecimientos de salud del ministerio de salud, los comuneros no han abandonado la medicina tradicional, sobre todo los adultos mayores.

La vestimenta está globalizada.  Se visten con pantalones jean, camisa, polos, zapatos etc. y también de manera mixta: jean y polleras, ojotas y camisa, etc. Sin embrago, los adultos aun utilizan sus trajes típicos como sombreros propios de la zona, ponchos, etc. que utilizan en las principales fiestas. Ver Cuadro N° 3.2. 


Cuadro N° 3.2: Características culturales de las comunidades campesinas

	Comunidad campesina
	Asentamiento (Nuclear o disperso)
	Estacionalidad del asentamiento
	Vestimenta, comida
	Religión
	Salud y medicina tradicional

	Mamay Huachín
	Disperso
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Guayaba para el estómago, chupasangre para gastritis

	San Damián de Huancapallac
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	80.0% Católica, 20.0% otras religiones
	Nogal, eucalipto para bronquios;  muña, cedrón, toronjil para el estómago;  muña para gastritis

	Punchao 
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Guayaba para el estómago; muña, chupasangre para gastritis

	San Pablo de Mitotambo
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	80.0% religión Católica, 20.0% evangélicos
	Llanten para inflamaciones; muña para el estómago, chupasangre para gastritis

	Santa Rosa de Monte Azul
	Disperso
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Guayaba, muña para el estómago, chupasangre para gastritis

	Santa Ana de Pampas
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Muña, eucalipto para los bronquios; orégano para el estómago

	San Cristóbal de Jacas Chico
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Guayaba para el estómago, chupasangre para gastritis

	Ayapiteg
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Anís, manzanilla para el estómago, eucalipto, muña para bronquios

	Lliclla Tambo
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	80.0% religión Católica, 20.0% otras religiones
	Anís, manzanilla para el estómago, chupasangre, muña para gastritis

	Puca Puca
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Guayaba, anís para el estómago, muña para gastritis

	 Pilco cancha
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Guayaba, muña para el estómago, chupasangre, muña para gastritis; eucalipto para bronquios

	Chavinillo
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Manzanilla, anís para el estómago: eucalipto para los bronquios; muña para gastritis

	Colquillas
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Llanten para inflamaciones; eucalipto para vías respiratorias

	Rahua Huancachaca
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Guayaba para el estómago, chupasangre para gastritis

	Chuquis
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Manzanilla, anís para el estómago; eucalipto para vías respiratorias; muña para gastritis

	Huancan
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	eucalipto para vías respiratorias

	San Lorenzo de Pachas
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	80.0% religión Católica y 20.0% otras religiones
	Llanten para inflamaciones; anís para el estómago

	Aguamiro
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Guayaba para el estómago, chupasangre para gastritis; eucalipto para vías respiratorias

	Ripan- Liriopampa
	Nuclear
	Permanente
	Hombres: camisa, pantalón, correa, zapatos, sombrero.
Mujeres: blusa, falda, pantalón, zapatos, sombrero
	Predomina religión Católica
	Manzanilla, anís para el estómago, muña para gastritis; eucalipto para bronquios


Fuente: Entrevistas a informantes claves. Febrero 2015.



3. Educación

a) Características de la oferta educativa.

El servicio educativo que se imparte en el AID, es a nivel inicial, primaria, secundaria y superior. Pero no todas las localidades gozan con una Institución Educativa, estos están en proporción al número de familias y viviendas que existan en cada localidad.  En algunos, los más poblados, hay Inicial, primaria y secundaria; en otros  inicial y primaria; en otros hay solo inicial o solo primaria; y en  los poblados con   escasa población  ninguna Institución Educativa.

En el AID existen 74 instituciones educativas de gestión estatal que albergan a 10,360 alumnos en general. La localidad del distrito de Kichki como Higueras no cuenta con instituciones educativas por lo que la población escolar se tiene que trasladar hacia otro lugar; similares características presentan los escolares de la localidad de Kutipuquio porque al no tener una institución educativa en su localidad se tienen que trasladar hasta el distrito de Chavinillo; en Quishuar y Agoqusha (Agokusha) la población estudiantil se traslada hasta el distrito de Ripan.

La calidad del servicio educativo tiene sus limitaciones como una institución educativa estatal, como insuficiente infraestructura y equipamiento educativo, personal docente sin actualización académica, alimentación bajos en nutrientes y baja participación de los padres de familia durante el proceso de enseñanza aprendizaje del niño; provocando consciente e inconscientemente, la deserción escolar y el ausentismo escolar.

La infraestructura de las 74 instituciones educativas existentes en el AID,  tiene las siguientes características generales, están construidas con material de la zona como adobe o tapia y en menor número con material noble; los techos son de calamina  o techo aligerado;  aulas pequeñas, con poca iluminación y ventilación, ventanas pequeñas y mal ubicadas; no tienen cielo raso, elemento imprescindible para evitar la filtración del aire y la caída de tierra o polvo en las aulas; las pizarras son de cemento y/o madera, requieren de un repintado; los campos deportivos son pequeños y de tierra, encontrándose en mal estado; letrinas pequeñas y mal ubicadas.

La mayoría de las instituciones educativas del AID tienen el servicio de agua y luz, sin embargo la calidad de las mismas no es el adecuado, sobre todo el agua que en muchos casos proviene de conexiones entubadas y cuya fuente principal son ríos o manantiales. El horario en general es en las mañanas desde las 8:00 a.m. hasta las 13:00 horas.

El equipamiento de los centros educativos existentes, es deficiente e insuficiente. El material didáctico es desfasado, tienen pequeñas bibliotecas pero en su mayoría son libros de consulta desactualizados, carecen de laboratorios, usan mobiliario tradicional y en mal estado. (Ver Cuadro Nº 4.1).






Cuadro Nº 4.1:  Características de las Instituciones Educativas del AID

	Distrito
	Centro poblado
	Nombre de la Institución Educativa
	Distancia al proyecto vial (mts)
	Tipo de Gestión (Estatal  o Privada)
	Nivel Educativo (Inicial, Primaria, Secundaria y Superior)
	Ubicación Geográfica (Progresiva o UTM)
	Número de Alumnos Matriculados (Ultimo Año)
	CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA
	HORARIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	Material de Construcción
	Agua
	Luz
	Ingreso
	Salida

	



Huánuco
	



Huánuco
	IE N° 005 Fray Martincito de Porres
	160
	Estatal
	Inicial - Jardín
	0+010
	162
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE N° 066
	150
	Estatal
	Inicial
	0+300
	74
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE N° 386
	100
	Estatal
	Inicial
	0+30
	41
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	Pucuchinche
	CE Pucuchinche 32753
	50
	Estatal
	Primaria
	5+000
	40
	Rústico, Noble, Calamina
	Sí
	Sí
	8:00
	13:30

	











Kichki
	Huacalle
	32857 I.E.I.

	20
	Estatal
	Primaria
	11+800
	80
	Rústico
	No
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	
	
	
	Secundaria
	11+900
	180
	Noble
	Sí
	Sí
	
	

	
	Higueras
	No hay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huancapallac
	Ceptro San José
	80
	Estatal
	Ceptro
	18+000
	30
	Noble
	Sí
	Sí
	13:00
	17:00

	
	
	IE Juan José Crespo y Castilla
	5
	Estatal
	Primaria y secundaria
	18+400
	150
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:30

	
	
	Inicial 009
	80
	Estatal
	Inicial
	18+100
	22
	Noble
	Sí
	Sí
	9:00
	13:00

	
	Punchao Chico
	Inicial 218
	40
	Estatal
	Inicial
	23+550
	20
	Rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	13:30

	
	
	IE Puyucahua
	60
	Estatal
	Primaria
	23+550
	70
	Noble y rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	13:30

	
	San Pablo de Mitotambo
	Pronoei
	20
	Estatal
	Inicial
	26+000
	10
	Rústico
	No
	No
	8:00
	13:30

	
	
	33076
	20
	Estatal
	Primaria
	26+650
	82
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:30

	
	
	Cped 33076
	200
	Estatal
	Secundaria
	26+650
	125
	Rústico
	
	
	
	

	
	Mitocucho
	IE Mitocucho
	60
	Estatal
	Inicial
	26+800
	15
	Rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	12:30

	
	
	IE 32105
	40
	Estatal
	Primaria
	26+800
	53
	Rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	12:50

	
	Santa Ana de Pampas
	Inicial Nº 142
	90
	Estatal
	Inicial
	42+000
	25
	Adobe, calamina
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	Primaria 32032
	200
	Estatal
	Primaria
	42+000
	100
	Adobe, calamina
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	Secundaria 32032
	50
	Estatal
	Secundaria
	42+000
	68
	Adobe, noble, calamina
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	


San Cristóbal de Jacas Chico
	Chasqui
	IE inicial 32309
	100
	Estatal
	Inicial
	47+000
	27
	Adobe, calamina
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE Primaria 32309
	100
	Estatal
	Primaria
	47+000
	58
	Adobe, calamina
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	San Cristóbal de Jacas Chico
	Inicial 208
	200
	Estatal
	Inicial
	51+00
	30
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE 32 Torre
	100
	Estatal
	Primaria
	50+500
	180
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE V R Haya de la Torre
	100
	Estatal
	Secundaria
	50+500
	160
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	Punto Unión
	IE 32308
	30
	Estatal
	Primaria
	54+100
	40
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	











Chavinillo
	Ayapiteg
	Inicial 209
	80
	Estatal
	Inicial
	58+000
	30
	Rústico
	Sí
	No
	8:00
	13:00

	
	
	IE 32218
	50
	Estatal
	Primaria
	58+000
	155
	Rústico
	Sí
	No
	8:00
	13:00

	
	
	Ayapiteg
	50
	Estatal
	Secundaria
	58+000
	130
	Rústico
	Sí
	No
	8:00
	13:00

	
	Chuntaragra
	Pronei
	30
	Estatal
	Inicial
	60+000
	30
	Noble
	No
	No
	8:00
	13:00

	
	
	Primaria
	30
	Estatal
	Primaria
	60+000
	40
	Noble
	No
	No
	8:00
	13:00

	
	Lliclla Tambo
	IE N° 312
	5
	Estatal
	Inicial
	63+000
	26
	Rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE 32216
	5
	Estatal
	Primaria
	63+000
	125
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE Lliclla Tambo
	5
	Estatal
	Secundaria
	63+000
	100
	Rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	Kutipuquio
	No hay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Puca Puca
	IE 32293
	10
	Estatal
	Primaria
	65+000
	113
	Rústico, tarrajeado con yeso
	Sí
	Sí
	7:45
	13:30

	
	Pilco cancha
	IE N° 545
	10
	Estatal
	Inicial
	67+000
	26
	Rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE Primaria
	10
	Estatal
	Primaria
	67+000
	42
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	Chavinillo
	Inicial 047
	100
	Estatal
	Inicial
	70+000
	70
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE Inicial 32213
	120
	Estatal
	Inicial
	70+000
	41
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE Primaria 32213
	120
	Estatal
	Primaria
	70+000
	384
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	Esteban Pavletich Trujillo
	100
	Estatal
	Secundaria
	70+000
	480
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE 33007
	500
	Estatal
	Primaria
	70+000
	495
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	Huayuculano
	Inicial 32294
	20
	Estatal
	Inicial
	76+300
	30
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE 32294
	20
	Estatal
	Primaria
	76+500
	128
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	Cegemun Huayuculano
	20
	Estatal
	Secundaria
	76+500
	32
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	Huacuto
	Pronoi
	20
	Estatal
	Inicial
	76+500
	20
	Rústico
	Sí
	No
	8:00
	13:00

	
	
	IE 33142
	20
	Estatal
	Primaria
	76+300
	30
	Rústico
	Sí
	No
	8:00
	13:00

	
Obas
	
Colquillas
	Inicial 302
	30
	Estatal
	Inicial
	83+500
	30
	Rústico
	No
	No
	8:00
	13:00

	
	
	IE 32218
	30
	Estatal
	Primaria
	83+450
	125
	Rústico
	No
	No
	8:00
	13:00

	
	
	IE 32218 Colquillas
	500
	Estatal
	Secundaria
	83+400
	60
	Noble
	No
	Sí
	8:00
	13:00

	Aparicio Pomares
	Villa de Acobamba
	Inicial 32299
	100
	Estatal
	Inicial
	67+000
	25
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE 32299
	100
	Estatal
	Primaria
	67+000
	80
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	Mario Vargas Llosa
	200
	Estatal
	Secundaria
	67+000
	30
	Noble
	Sí
	No
	8:00
	13:00

	Chuquis
	Tingo Chico
	Pronoi
	1000
	Estatal
	Inicial
	103+000
	20
	Rústico
	Sí
	No
	8:00
	13:00

	
	
	IE 32304
	1000
	Estatal
	Primaria
	103+000
	100
	Rústico
	Sí
	No
	8:00
	13:00

	
	
	IE Tingo Chico
	1000
	Estatal
	Secundaria
	103+000
	50
	Noble
	Sí
	No
	8:00
	13:00

	



Pachas
	



Pachas
	024
	2
	Estatal
	Inicial
	120+450
	115
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE 32235
	2
	Estatal
	Primaria
	120+600
	183
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE 32236
	2
	Estatal
	Primaria
	120+600
	285
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IEP Augusto Cadish Loarte
	2
	Privado
	Primaria
	121+000
	150
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	
	2
	Privado
	Secundaria
	121+000
	120
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE Enrique López Albujar
	2
	Estatal
	Básica
	120+400
	45
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	
	2
	Estatal
	Secundaria
	120+400
	403
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	Shunqui
	Villa Retama
	IE 32698
	5
	Estatal
	Primaria
	124+000
	15
	Rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	Tunya
	IE 32249
	50
	Estatal
	Primaria
	127+000
	57
	Rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	


Ripan
	Conoc
	IE 32673
	30
	Estatal
	Primaria
	134+000
	16
	Rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	Quishuar
	No hay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Agoqusha (Agokusha)
	No hay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


Ripan
	IE 028
	5
	Estatal
	Inicial
	136+500
	109
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE 298 Virgen del Carmen
	400
	Estatal
	Inicial
	136+500
	52
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IST Hermilio Valdizan
	250
	Estatal
	Superior
	136+500
	202
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	




La Unión
	




La Unión
	025
	5
	Estatal
	Inicial - Jardín
	137+000
	107
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	072
	40
	Estatal
	Inicial - Jardín
	
	48
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	Colegio Nacional
	30
	Estatal
	Secundaria
	137+000
	159
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IST Felipe Huamán poma de Ayala
	140
	Estatal
	Educación Superior Tecnológica - IST
	137+000
	376
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	Hermilio Valdizan
	180
	Estatal
	Primaria
	137+000
	297
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	Señor de la Unidad
	60
	Estatal
	Secundaria
	137+000
	210
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	Señor de la Unidad
	60
	Estatal
	Inicial - Jardín
	137+000
	50
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	Señor de la Unidad
	60
	Estatal
	Primaria
	137+000
	391
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	Colpa
	IE 32756
	30
	Estatal
	Primaria
	142+000
	19
	Rústico
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	


Huallanca
	


Huallanca
	026
	110
	Estatal
	Inicial - Jardín
	153+000
	79
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	32226 Raúl Córdova Alvarado
	90
	Estatal
	Primaria
	153+000
	516
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	32226 Raúl Córdova Alvarado
	90
	Estatal
	Secundaria
	153+000
	331
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	32227
	100
	Estatal
	Primaria
	153+000
	514
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE N° 459
	5
	Estatal
	Inicial
	153+000
	21
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	
	
	IE José Carlos Mariátegui
	180
	Estatal
	Secundaria
	153+000
	601
	Noble
	Sí
	Sí
	8:00
	13:00

	Total
	
	74
	…
	…
	…
	…
	10,360
	
	
	
	
	


Fuente: Escale: Padrón de Instituciones Educativas. Año 2015.


b) Analfabetismo.

La tasa de analfabetismo (Población de 15 y más años que no sabe leer y escribir) del AID es alta (16.6%). El distrito rural de kichki tiene el mayor porcentajes de personas analfabetas (26.5%), es decir, 1 de cada 4 personas de 15 y más años de edad no puede escribir ni leer bien. Por el contrario, el distrito con menos tasa de analfabetismo es Huanuco (5.8%). Ver Cuadro N° 4.2. 

Cuadro Nº 4.2:
Tasa de Analfabetismo según distritos del AID

	Distrito 
	Analfabetismo 

	Huánuco
	5.8

	Kichki
	26.5

	Jacas Chico
	19.6

	Chavinillo
	22.5

	Obas
	20.1

	Aparicio Pomares
	24.4

	Chuquis 
	22.6

	Pachas
	12.6

	Shunqui
	16.1

	Ripan
	14.3

	La Unión
	6.9

	Huallanca
	8.3

	TOTAL
	16.6


Fuente: INEI. Censo Nacional de población y Vivienda, 2007.

Nivel educativo

En general se aprecia que el nivel de estudio de la población es regular, con un predominio de culminación en la etapa primaria (en algunos distritos sobrepasa el 50.0% de habitantes que culminan el nivel primario. El 56.5% de la población del distrito de Shunqui tiene el nivel primaria, mientras que La Unión con un 35.8% representa la menor proporción de habitantes que llegan a culminar este nivel. Respecto al nivel secundario, el distrito de Huallanca posee el mayor índice de habitantes que culminan o llegan al nivel secundario escolar con un 27.8%, en segundo lugar en este nivel se encuentra la localidad de La Unión con un 25.5% y Pachas con un 25.7%  

Respecto al nivel inicial, podemos describir, en todos los distritos los porcentajes son bajos, no superando el 4.0% en cada una de ellas, lo que nos indica que hay expectativa en continuar los estudios en primer lugar, y en segundo lugar que al pasar al nivel primario es dónde se dan los dilemas entre los estudiantes para decidir su futuro, pues la distribución al culminar la primaria, si bien buena parte de ellos prosigue en el nivel secundario, hay poca expectativa en construir una base de conocimientos que provenga de los estudios universitarios.  Por ejemplo, La Unión con un 12.0% constituye el bloque más representativo de personas que culminan sus estudios superiores no universitarios, en otras palabras las denominadas carreras técnicas. Este distrito tiene un interesante porcentaje que se viene desarrollando en industrias manufactureras, construcción o comercio, por allí vendría esas decisiones. Kichki con un 24.7% forma el porcentaje mayor de población que no tuvo la oportunidad de acceder a algún nivel educativo, en otras palabras, son los denominados analfabetos. Ver Cuadro Nº 4.3.





Cuadro N° 4.3: Nivel educativo

	Distritos
	 Sin Nivel
	 Educación Inicial
	 Primaria
	 Secundaria
	 Superior No Univ. incompleta
	 Superior No Univ. completa
	 Superior Univ. incompleta
	 Superior Univ. completa
	Total

	Kichki
	24.7
	2.5
	50.4
	20.4
	0.6
	0.3
	0.5
	0.5
	100.0

	Jacas Chico
	19.5
	3.0
	50.4
	24.6
	1.0
	0.6
	0.3
	0.6
	100.0

	Chavinillo
	21.8
	3.4
	52.7
	19.1
	0.5
	1.0
	0.5
	1.1
	100.0

	Obas
	21.3
	3.2
	49.1
	20.5
	0.6
	1.2
	1.5
	2.6
	100.0

	Aparicio Pomares
	23.5
	3.1
	53.1
	18.3
	0.3
	0.5
	0.4
	0.7
	100.0

	Chuquis
	21.5
	2.2
	50.1
	23.3
	1.1
	1.2
	0.2
	0.4
	100.0

	Pachas
	14.4
	2.1
	52.6
	25.7
	1.9
	1.8
	0.5
	0.9
	100.0

	Shunqui
	17.7
	1.8
	56.5
	19.8
	1.9
	1.1
	0.5
	0.7
	100.0

	Ripan
	17.7
	3.8
	48.3
	20.3
	3.1
	5.0
	0.7
	1.0
	100.0

	La Unión
	11.8
	3.0
	35.8
	25.5
	5.7
	12.0
	1.7
	4.6
	100.0

	Huallanca
	15.6
	2.0
	38.8
	27.8
	3.7
	4.9
	2.0
	5.2
	100.0


	Fuente: INEI: XI Censo de Población y VI de Vivienda. Año 2007.

5. Salud.


a) Características de la oferta Servicio de Salud


En el AID existen 13 establecimientos de salud de gestión estatal para atender la demanda de la población, entre ellos 5 Centros de Salud en las localidades de Huancapallac, Chavinillo, Pachas, La Unión y Huallanca. Igualmente, el AID cuenta con 7 Puestos de Salud ubicados en las localidades de Santa Ana de Pampas, San Cristóbal de Jacas Chico, Ayapiteg, Lliclla tambo, Huayuculano, Colquillas, Villa de Acobamba y Tingo Chico. 

Algunas localidades del AID no cuentan con establecimientos de salud, en casos de emergencia se dirigen hasta el puesto o centro de salud más cercano. Los pacientes de la localidad de Kichki se dirigen hasta el hospital de Huánuco, en cambio los pobladores de las localidades de Huacalle, Higueras, Punchao Chico, San Pablo de Mitotambo y Mitocucho se trasladan hasta el centro de salud de Huancapallac. Las personas de Chasqui y Punto Unión se dirigen hasta el puesto de salud San Cristóbal de Jacas Chico, los pobladores de Chuntaragra, Kutipuquio, Puca Puca, Pilco cancha y Puente San Juan se tienen que dirigir hasta el centro de salud de Chavinillo. Los pobladores de Villa retama, Tunya, Quishuar, Agogusha y Ripan se trasladan hasta el puesto de salud Shunqui,  y las personas de la localidad de Conoc se van al puesto de salud Racuay o Vista Alegre; y la población de Colpa se tiene que trasladar hasta el centro de salud La Unión para atenderse.
El establecimiento de salud más cercana al eje de la vía es el Centro de Salud Pachas que se encuentra prácticamente a 2 mts del eje. Otros establecimiento son los Puestos de Salud de Santa Ana de Pampas y Lliclla tambo, que se encuentran a sólo 5 mts al eje de la vía. 

El equipamiento en los puestos de salud es limitado, básicamente se reduce a equipos de tópicos, algunos equipos han quedado obsoletos y otros por su uso están en mal estado de conservación o incompletos. Las medicinas  que se tienen en stock son limitadas. En cuanto a los centros de salud, se encuentran mejor implementados que los puestos de salud pero igualmente insuficiente para satisfacer la demanda de los pacientes. Cuentan con movilidad (ambulancia, moto) para evacuar a los pacientes en casos de emergencia, tienen camillas, equipo computarizado, equipo obstétrico, odontológico y de parto.

El personal médico en los puestos de salud está conformado por lo general por 1 técnico y 1 enfermera. Los médicos y obstetras hacen visitas semanales, quincenales o mensuales.

Los centros de salud cuentan con mayor número de personal médico y técnico. Por lo general el personal está conformado por 2 médicos, 2 obstetras, 3 técnicos en enfermería, 1 enfermera, 1 odontólogo y 1 laboratorista.

Los servicios que ofrecen los puestos de salud son enfermería, tópico, inmunizaciones, control de niños y gestantes, medicina general y ginecología (cuando los médicos están de visita). En cambio los centros de salud brindan los servicios de medicina general, enfermería, ginecología, odontología, pediatría y análisis clínicos. La calidad del servicio de salud es deficiente, debido a la insuficiente infraestructura, al limitado equipamiento, medicina y al insuficiente personal de salud calificado con que se cuenta, obligando en mucho de los casos a que los pobladores recurran a la medicina natural y métodos tradicionales. (Ver Cuadro Nº 5.1).







Cuadro Nº 5.1: 	Salud del AID

	Centro Poblado
	Nombre del Establecimiento de salud
	Distancia al eje de la vía
	Ubicación Geográfica (Progresiva o UTM)
	
Tipo de Gestión (Público o
Privado)
	Nivel (postas, centros de salud, hospitales, etc.)
	Capacidad Resolutiva

	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	Personal Médico
	Servicios
de Salud
que brinda

	Huancapallac
	C.S. Huancapallac
	30
	17+500
	Estatal
	Centro de Salud
	Ambulancia, moto, camillas, computadoras, equipo obstétrico, odontológico y de parto
	2 médicos, 2 obstetras, 3 técnicos, 3 enfermeras, 1 laboratorista, 1 odontólogo
	Medicina general, odontología, ginecología, partos, análisis clínico

	Santa Ana de Pampas
	P. S. Santa Ana de Pampas
	5
	42+500
	Estatal
	Puesto de Salud
	Instrumental para tópico, equipo de computo
	1 médico, 1 enfermera, 1 obstetra
	Medicina general, enfermería, obstetricia

	San Cristóbal de Jacas Chico
	P. S. San Cristóbal de Jacas Chico
	20
	51+000
	Estatal
	Puesto de Salud
	Instrumental para tópico, camillas, balanza, refrigeradora, estetoscopio
	1 médico, 1 obstetra, 2 enfermeras
	Medicina general, enfermería, ginecología

	Ayapiteg
	P. S. Ayapiteg
	50
	58+000
	Estatal
	Puesto de Salud
	Instrumental para tópico, camillas, balanza, refrigeradora, estetoscopio
	1 médico, 1 obstetra, 2 enfermeras
	Medicina general, enfermería, ginecología

	Lliclla Tambo
	P. S. Lliclla Tambo
	5
	63+000
	Estatal
	Puesto de Salud
	Instrumental para tópico, camillas, balanza, refrigeradora, estetoscopio
	1 médico, 1 obstetra visitan 2 veces por semana
	Medicina general, enfermería, ginecología

	Chavinillo
	C. S. Chavinillo
	50
	69+900
	Estatal
	Centro de Salud
	Ambulancia, moto, , ecógrafo, odontología, equipo para neonatos, laboratorio
	3 médicos, 4 enfermeras, 4 obstetras, 2 odontólogos, 2 laboratoristas
	Medicina general, enfermería, odontología, ginecología, pediatría

	Huayuculano
	P. S. Huayuculano
	10
	77+200
	Estatal
	Puesto de Salud
	Instrumental para tópico, camillas, balanza, refrigeradora, estetoscopio
	1 técnico en enfermería
	Tópico

	Colquillas
	P. S. Colquillas
	50
	83+500
	Estatal
	Puesto de Salud
	Instrumental para tópico, camillas, balanza, refrigeradora, estetoscopio
	1 técnico en enfermería
	Tópico

	Villa de Acobamba
	P. S. Satélite Villa de Acobamba
	5
	96+000
	Estatal
	Puesto de Salud
	Instrumental para tópico, camillas, balanza, refrigeradora, estetoscopio
	1 técnico en enfermería
	Tópico

	Tingo Chico
	P. S. Tingo Chico
	20
	103+500
	Estatal
	Puesto de Salud
	Instrumental para tópico, camillas, balanza, refrigeradora, estetoscopio
	1 enfermera, 1 técnico
	Enfermería, tópico

	Pachas
	C. S. Pachas
	2
	120+500
	Estatal
	Centro de Salud
	Moto, ecógrafo, odontología, equipo para neonatos, laboratorio
	2 médicos, 7 obstetras, 2 enfermeras, 3 técnicos, i odontólogo, 1 químico farmacéutico, 1 laboratorista
	Medicina general, enfermería, odontología, ginecología, pediatría, análisis clínicos

	La Unión
	C. S. La Unión
	160
	137+000
	Estatal
	Centro de Salud
	Moto, equipo de odontología, equipo para laboratorio
	2 médicos, 2 obstetras, 2 enfermeras, 2 técnicos, 1 odontólogo, 1 laboratorista
	Medicina general, enfermería, odontología, ginecología,  análisis clínicos

	Huallanca
	C. S Huallanca
	50
	153+000
	Estatal
	Centro de Salud
	Ambulancia, equipo de odontología, equipo para laboratorio
	2 médicos, 2 obstetras, 2 enfermeras, 3 técnicos, 1 odontólogo, 1 laboratorista
	Medicina general, enfermería, odontología, ginecología,  análisis clínicos

	Total
	13
	
	
	
	
	
	
	


Fuente: Minsa: Consulta de Establecimientos de Salud. Año 2015.




b). Indicadores de Salud de la Población

Morbilidad

Las tres enfermedades con mayor impacto negativo en los distritos del departamento de Huánuco (Por ahora no se nombrará según nivel de magnitud) son las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y maximales, en segundo lugar tenemos a las infecciones de las vías respiratorias superiores y en tercer lugar la desnutrición aparece como la enfermedad que produce mayor perjuicio en la población local. El Distrito de Jacas Chico es quién tiene el mayor porcentaje de afectados (50.3%) producto de las enfermedades respiratorias y el mayor índice de afectados a nivel distrital producto de la desnutrición (25.9%), esto posiblemente a las distintas actividades extractivas, efectos producto de la contaminación ambiental y la carencias referidos a los servicios de salubridad. Mientras que la desnutrición tanto infantil como adulta pudo haber sido originada por la falta de satisfacción de necesidades en la canasta básica familiar, el desempleo o una inadecuada distribución de calorías en la población. 

Por otra parte, el distrito de Kichki tiene el más alto índice a nivel distrital de enfermedades producidas en la cavidad bucal (35.5%), evidenciando el poco avance y la carencia de recursos para la implementación de puestos y centros de salud, específicamente dentistas. El distrito de Obas tiene un 23.3% de afectados producto de la desnutrición, mientras que el distrito de Aparicio Pomares posee un 31.8% de población en perjuicio debido a las enfermedades de las glándulas bucales, siendo el tercer distrito con el más alto índice cuya población es afectada por esta enfermedad, después de Kichki y Huallanca. 

El distrito de Ripan posee un 28% de población afectada debido a enfermedades de las vías respiratorias, mientras que con un 9%, la desnutrición se convierte en la segunda causa con mayor índice de morbilidad en este distrito. Por otra parte, con un 10.8%, las enfermedades infecciosas intestinales se convierten en el cuarto mal con mayor índice de incidencia a nivel distrital y quién posee este porcentaje es el distrito de Jacas Chico. 
Cuadro Nº 5.2





Cuadro Nº: 5.2: Principales causas de Morbilidad a nivel distrital - 2014

	Grupo de Causas
	Distrito Kichki
	Distrito Jacas Chico
	Distrito Chavinillo
	Distrito Obas
	Distrito Aparicio Pomares
	Distrito Chuquis
	Distrito Pachas
	Distrito Shunqui
	Distrito Ripan
	Distrito La Unión
	Distrito Huallanca

	Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares
	35.5
	4.5
	12.7
	12.6
	

31.8


	10.8
	30.1
	2.8
	…
	15.7
	33.3

	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
	23.4
	50.3

	23.0

	15.7
	14.0
	28.3
	22.9
	29.4
	28.0
	19.5
	16.1

	Desnutrición
	4.5
	25.9
	9.8
	23.3
	18.3
	7.7
	2.5
	…
	9.9
	…
	…

	Enfermedades infecciosas intestinales
	3.9
	10.8
	4.5
	4.8
	1.6
	4.9
	5.1
	5.2
	5.4
	2.9
	3.6

	Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno
	2.8
	4.0
	3.1
	2.9
	
	2.4
	2.2
	4.1
	4.0
	3.7
	3.3

	Anemias nutricionales
	1.9
	…
	3.4
	…
	…
	3.3
	…
	…
	7.6
	…
	…

	Helmintiasis
	1.8
	…
	2.4
	…
	1.8
	2.3
	…
	…
	5.4
	2.7
	…

	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores
	1.7
	…
	…
	1.9
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Otras enfermedades del sistema urinario
	1.6
	…
	…
	…
	…
	…
	2.0
	…
	…
	…
	…

	Trastornos de los tejidos blandos
	1.3
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Síntomas y signos generales
	
	5.8
	2.2
	…
	…
	…
	…
	4.9
	…
	…
	…

	Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual
	…
	4.7
	…
	…
	2.2
	…
	3.0
	6.0
	…
	2.9
	4.1

	Síntomas y signos que involucran el conocimiento, percepción, estado emocional y la conducta

	…
	…
	…
	8.6
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Dermatitis y eczema
	…
	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Dorsopatías
	…
	…
	…
	
	2.7
	2.3
	1.7
	
	2.7
	4.0
	2.7

	Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo
	…
	…
	3.9
	1.8
	3.6
	…
	1.6
	…
	…
	4.4
	…

	Artropatías
	…
	
	2.3
	
	
	3.1
	…
	…
	…
	3.5
	3.0

	Obesidad y otros de hiperalimentación
	…
	9.8
	…
	…
	…
	2.4
	…
	…
	…
	…
	7.0

	Trastornos de la conjuntiva
	…
	1.8
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Traumatismos de la cabeza
	…
	3.9
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Traumatismos de la cadera y muslo
	…
	…
	…
	2.2
	…
	…
	…
	2.9
	2.2
	…
	…

	Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	2.4
	
	3.0
	…

	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
	…
	…
	…
	1.8
	1.6
	…
	1.7
	2.8
	2.8
	…
	…

	Trastornos episódicos y paroxísticos
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	3.0
	…
	5.0

	Infecciones de la piel y tejido subcutáneo
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	…
	3.2

	Otras causas
	21.7
	28.9
	32.4
	24.4
	20.8
	32.6
	27.2
	34.6
	28.9
	37.8
	18.6

	Total %
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	Total Casos
	11824
	622
	12135
	14254
	9821
	6054
	12118
	2039
	4861
	10401
	9722


Fuente: MINSA. Oficina de Estadística e Informática. 2014 
Mortalidad

Hay varias causas que producen la mortalidad en el portador de la enfermedad. A nivel distrital, tanto la influencia (gripe) y neumonía así como los tumores malignos constituyen los males que tienen mayor incidencia en la probable mortalidad. Por ejemplo, el distrito de Obas, con un 41.2%  es la localidad con mayor porcentaje de mortalidad debido a los tumores, en segundo lugar, respecto al índice de mortalidad, los distritos que le siguen son Jacas Chico y Aparicio Pomares con un 28.6% de mayor índice de mortalidad. Por otra parte, el distrito de Chavinillo, es quién  posee el mayor índice de mortalidad producto de la influencia y neumonía con un 39.4%. A pesar de constituir un mediano porcentaje, las enfermedades isquémicas del corazón representan un interesante porcentaje a analizar, por ejemplo, los distritos de Shunqui y Chuquis poseen los mayores índices de mortalidad ocasionado por enfermedades del corazón a nivel de distrito con 16.7% y 14.3% respectivamente.

El distrito de Chuquis también es uno de los seis distritos que tiene porcentajes de enfermedades relacionadas con la insuficiencia renal, siendo el del mayor índice con un 21.4%, esto probablemente a la exposición de grandes caminatas e infraestructura en mal estado, así como la problemática relacionada con los hábitos alimenticios de su población. Si notamos las cifras y los detalles, se puede describir que las principales enfermedades son neurofisiológicas y circulatorias, así como de las vías respiratorias producto del contagio de los virus, los malos cuidados en la salud y las inclemencias del clima.

Resulta curioso, describir que en  el distrito de Huallanca tiene una proporción equitativa en los porcentajes de personas afectadas por enfermedades que causan la mortalidad, por ejemplo el 20% de la población muere a causa de los tumores, mientras que un 10% está distribuido equitativamente entre las demás enfermedades del sistema respiratorio, ataques al corazón o insuficiencias renales. Resulta interesante describir que hay escasa incidencia de mortalidad debido a infecciones en el período perinatal, sólo Huallanca presenta un 10% de víctimas mortales en el nacimiento. Sólo el distrito de Shunqui con un 16.7% representa el mayor porcentaje de víctimas debido a accidentes de tránsitos, probablemente debido a la mala señalización o al diseño urbano de la ciudad. Ver Cuadro Nº 5.3.





Cuadro Nº: 5.3: Principales causas de Mortalidad a nivel distrital - 2012

	Grupo de Causas
	Distrito Kichki
	Distrito Jacas Chico
	Distrito Chavinillo
	Distrito Obas
	Distrito Aparicio Pomares
	Distrito Chuquis
	Distrito Pachas
	Distrito Shunqui
	Distrito Ripan
	Distrito La Unión
	Distrito Huallanca

	Tumores (Neoplasias) malignos
	33.3
	28.6
	9.1
	41.2
	28.6
	
	16.7
	
	15.4
	26.7
	20.0

	Enfermedades isquémicas del corazón
	…
	…
	6.1
	…
	…
	14.3
	4.8
	16.7
	7.7
	…
	10.0

	Otras formas de enfermedades del corazón
	…
	…
	3.0
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	10.0

	Influencia (gripe) y neumonía
	4.8
	14.3
	39.4
	35.3
	4.8
	28.6
	14.3
	16.7
	15.4
	…
	10.0

	Otras enfermedades del sistema respiratorio
	4.8
	14.3
	…
	…
	9.5
	…
	…
	…
	…
	6.7
	10.0

	Insuficiencia renal
	…
	…
	3.0
	…
	4.8
	21.4
	…
	16.7
	7.7
	6.7
	10.0

	Infecciones específicas del periodo perinatal
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	10.0

	Accidentes de transporte
	9.5
	…
	6.1
	5.9
	…
	…
	…
	16.7
	…
	6.7
	10.0

	Otras causas externas de traumatismos accidentales
	4.8
	…
	3.0
	5.9
	9.5
	7.1
	11.9
	…
	7.7
	13.3
	10.0

	Enfermedades por virus inmunodeficiencia humana VIH
	4.8
	…
	…
	…
	…
	…
	2.4
	…
	…
	…
	…

	Otros trastornos del sistema nervioso
	9.5
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Enfermedades cerebro vasculares
	9.5
	…
	…
	…
	4.8
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Enfermedades del hígado
	4.8
	…
	…
	…
	…
	…
	4.8
	…
	…
	13.3
	…

	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
	…
	14.3
	…
	…
	9.5
	…
	…
	16.7
	…
	…
	…

	Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio
	
	28.6
	…
	…
	4.8
	7.1
	…
	…
	7.7
	6.7
	…

	Tuberculosis
	…
	…
	3.0
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Enfermedades hipertensivas
	…
	…
	6.1
	…
	…
	7.1
	…
	…
	7.7
	…
	…

	Enfermedades del esófago, del estómago y duodeno
	…
	…
	9.1
	5.9
	…
	…
	2.4
	…
	…
	…
	…

	Trastornos respiratorios y cardiovasculares
	…
	…
	…
	…
	9.5
	…
	…
	16.7
	7.7
	6.7
	…

	Otras enfermedades del sistema urinario
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	7.1
	…
	…
	…
	…

	Otras enfermedades bacterianas
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	4.8
	…
	…
	…
	…

	Otras causas
	10.4
	0.0
	9.1
	5.9
	14.4
	14.2
	31.0
	0.0
	15.4
	6.7
	0.0

	Total %
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	Total Casos
	21
	7
	33
	17
	21
	14
	42
	6
	13
	15
	10


Fuente: MINSA. Oficina de Estadística e Informática. 2014

6.	 Economía y Pobreza

a) Población Económicamente Activa

Respecto a la Población Económicamente Activa PEA, a nivel distrital, en todas las localidades incluidas en este estudio tienen un porcentaje mayoritario de No PEA, debido a que las personas pertenecen al rango de la niñez o la juventud o ya han traspasado la etapa de PEA y ahora son adultos mayores que ya no tienen incidencia en el mercado laboral. Todos los distritos tienen una no PEA que sobrepasa el 50%. Es el caso del distrito de Obas que con una muestra representativa poblacional de 5029 personas, tiene posee el índice más alto de no PEA con 77.3% , mientras que el distrito de Huallanca es quién tiene el menor índice porcentual de este grupo población con un 53.2%, sin embargo aún sobrepasa el cincuenta por ciento a nivel poblacional y es mayoría.

Respecto a la PEA ocupada, Huallanca es quién posee el mayor porcentaje con un 45.3% , a su vez constituye el distrito con menor distancia respecto a la no PEA, mientras que el distrito de Obas es aquel que posee el menor porcentaje poblacional de PEA ocupada con un 22.2%, a su vez, este mismo distrito representa el 0.5% de PEA desocupada, o sea personas que está en la capacidad de trabajar, sin embargo por distintos factores no lo consiguen. La PEA desocupada no pasa del 3% a nivel distrital en todas localidades dentro del área de influencia, pues es el distrito de La Unión quién con un 2.7% tiene el mayor porcentaje de PEA no ocupada o sea desempleados.

El distrito de Obas con 55.1% de diferencia entre su PEA ocupada y su No PEA, entonces los pobladores de este distrito como en los demás o tienen empleo o aún no cumplen los requisitos para ingresar al mercado laboral como puede ser que la capacidad física y psicológica ya no esté en su plenitud, como es el caso de los adultos mayores. Ver Cuadro N° 6.1.



Cuadro N° 6.1: Población Económicamente Activa

	Distritos
	Kichki
	Jacas Chico
	Chavinillo
	Obas
	Aparicio Pomares
	Chuquis
	Pachas
	Shunqui
	Ripan
	La Unión
	Huallanca

	PEA Ocupada
	36.4
	34.6
	30.5
	22.2
	34.4
	25.4
	27.7
	26.2
	28.0
	34.6
	45.3

	PEA Desocupada
	1.9
	1.8
	0.9
	0.5
	0.4
	1.1
	1.4
	1.4
	1.6
	2.7
	1.5

	No PEA
	61.7
	63.7
	68.4
	77.3
	65.3
	73.5
	70.9
	72.4
	70.4
	62.7
	53.2

	Casos
	6117
	1600
	5549
	5029
	4739
	4338
	9756
	2164
	5251
	5294
	7163

	Total
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0


	Fuente: INEI: XI Censo de Población y VI de Vivienda. Año 2007.



PEA por sexo

En todos los casos la PEA Ocupada recae mayormente en los hombres que las mujeres, es la fuerza económica productiva-económica, caso contrario ocurre en la NO PEA que tiene mayor presencia femenina que masculina. Son mujeres dedicadas al trabajo del hogar, algunas trabajan en las actividades económicas pero sin recibir remuneración y en otros casos son mujeres en edad escolar o simplemente no desean trabajar por el momento.
En el distrito de Huallanca, es donde se puede apreciar la diferencia porcentual de mayor contraste entre los hombres y las mujeres en la PEA ocupada con un 40.2% de distancia entre ambos sexos, favoreciendo a los varones. De la misma forma hay un mayor porcentaje de hombres desempleados que de mujeres desempleadas, a pesar de que la diferencia sea mínima, las grandes concentraciones en términos porcentuales se encuentran en la PEA empleada y en los no PEA.

El distrito de La Unión, es quién posee el mayor margen de diferencia entre varones y mujeres de la PEA desocupada con un 4.3% de hombres desempleados contra un 1.2% de mujeres desempleadas. Respecto a la no PEA, en términos de varones y mujeres, la comparación nos muestra que en el distrito de Chuquis un 92.6% de mujeres pertenecen a esta categoría, constituyendo el mayor porcentaje a nivel distrital para las mujeres en esta categoría de no PEA, mientras que en el distrito de Obas se encuentra el mayor porcentaje de hombres que pertenecen a la no PEA a nivel de todos los distritos con un 65.9%, aunque es menor al número de mujeres que pertenecen a esta categoría en este mismo distrito con un 87.5%. Ver Cuadro N° 6.2.


Cuadro N° 6.2: Población Económicamente Activa por sexo

	Distritos
	Kichki
	Jacas Chico
	Chavinillo
	Obas
	Aparicio Pomares
	Chuquis
	Pachas
	Shunqui
	Ripan
	La Unión
	Huallanca

	
	Hombre
	Mujer
	Hombre
	Mujer
	Hombre
	Mujer
	Hombre
	Mujer
	Hombre
	Mujer
	Hombre
	Mujer
	Hombre
	Mujer
	Hombre
	Mujer
	Hombre
	Mujer
	Hombre
	Mujer
	Hombre
	Mujer

	PEA Ocupada
	52.3
	20.4
	51.6
	18.5
	47.5
	15.3
	33.4
	12.1
	49.7
	21.1
	46.3
	7.1
	46.3
	8.2
	43.1
	10.9
	42.6
	13.8
	43.8
	26.2
	62.6
	22.4

	PEA Desocupada
	3.1
	0.6
	2.2
	1.3
	1.5
	0.3
	0.7
	0.4
	0.6
	0.2
	2.0
	0.3
	1.9
	0.8
	2.6
	0.4
	2.4
	0.8
	4.3
	1.2
	1.9
	1.1

	No PEA
	44.6
	78.9
	46.2
	80.1
	51.0
	84.3
	65.9
	87.5
	49.7
	78.7
	51.8
	92.6
	51.8
	91.1
	54.2
	88.7
	55.0
	85.3
	51.9
	72.6
	35.5
	76.5

	Casos
	3075
	3042
	775
	825
	2613
	2936
	2381
	2648
	2195
	2544
	2028
	2310
	5002
	4754
	1027
	1137
	2591
	2660
	2530
	2764
	4076
	3087

	Total
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0


	Fuente: INEI: XI Censo de Población y VI de Vivienda. Año 2007.



PEA por Rama de Actividad

Se observa que en la mayoría de los distritos la principal actividad económica es la actividad agropecuaria, excluyendo al distrito de La Unión y Huallanca que poseen menor porcentaje que el resto de localidades, el 18.1% y el 28.5%, respectivamente. Resulta particular describir que en el distrito de La Unión se da prioridad a la enseñanza, que bien puede ser a nivel escolar como a través del aprendizaje de actividades productivas, sociales o culturales con un 20.8% muy por encima de las demás localidades como Obas (9.2%) o Ripan (8.8%) que también representan con estos porcentajes la actividad de la enseñanza. 

La Unión a pesar de no caracterizarse por el aprovechamiento incesante de las actividades agrícolas, ganaderas o de silvicultura, con un 18.4% los pobladores locales se dedican al comercio por menor, y realizando un contraste con la promoción del comercio al por mayor de esta localidad (0.8%), pues es evidente que no estamos hablando de la gran industria comercial ligada a las empresas del rubro, sino a las relaciones mucho más personales y donde los intermediarios se reducen en el proceso de negociación a pequeña escala.

La explotación de minas y canteras es mínima en todos los distritos, no superando el 1% de dedicación. Se puede notar entonces que en Ripán y La Unión hay una tendencia a diversificar mucho más las actividades económicas como por ejemplo en las industrias manufactureras y en el campo de la construcción o en las cadenas de hoteles y restaurantes, pues se están dando pasos para promover paso a paso el ejercicio de la burocracia y la administración pública. Caso contrario sucede con el distrito de Kichki, Jacas Chico o Aparicio Pomares quiénes son espacios de desarrollo eminentemente agrícola. Ver Cuadro N° 6.3. 


Cuadro N° 6.3: Población Económicamente Activa por Rama de Actividad

	Distritos
	Kichki
	Jacas Chico
	Chavinillo
	Obas
	Aparicio Pomares
	Chuquis
	Pachas
	Shunqui
	Ripan
	La Unión
	Huallanca

	 Agri.ganadería, caza y silvicultura
	87.9
	82.1
	75.8
	66.7

	86.9
	87.3
	78.3
	83.2
	54.1

	18.1

	28.5

	 Explotación de minas y canteras
	0.2
	0.2
	0.5
	…
	0.2
	0.4
	0.2
	0.2
	0.9
	1.1
	15.1

	 Industrias manufactureras
	0.9
	0.5
	0.8
	2.8
	0.2
	0.4
	2.7
	1.2
	3.5
	4.9
	3.2

	 Construcción
	1.2
	1.6
	1.4
	3.3
	0.6
	0.1
	1.9
	0.7
	2.4
	5.1
	8.9

	 Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc.
	0.1
	0.2
	0.1
	…
	0.1
	…
	0.2
	…
	0.3
	1.5
	1.4

	 Comercio por mayor
	0.1
	
	0.2
	0.4
	0.5
	0.4
	0.2
	…
	0.2
	0.8
	0.3

	 Comercio por menor
	2.7
	4.0
	4.4
	4.7
	0.6
	2.7
	4.3
	4.4
	8.6
	18.4
	7.2

	 Hoteles y restaurantes
	1.2
	5.2
	2.1
	1.0
	1.2
	0.6
	1.0
	0.9
	2.5
	5.2
	4.3

	 Transp.almac.y comunicaciones
	1.0
	1.8
	0.4
	2.0
	0.4
	1.1
	1.6
	0.7
	3.0
	5.4
	6.4

	 Activit.inmobil.,empres.y alquileres
	0.1
	0.4
	0.4
	0.4
	0.1
	0.2
	0.4
	0.4
	0.8
	1.8
	3.3

	 Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.
	0.4
	0.4
	2.2
	1.4
	0.2
	0.3
	0.7
	0.9
	2.5
	6.4
	1.9

	 Enseñanza
	0.9
	0.9
	3.8
	9.2
	2.3
	3.7
	4.3
	1.8
	8.8
	20.8
	2.1

	 Servicios sociales y de salud
	0.4
	0.4
	0.9
	1.3
	0.4
	0.3
	1.1
	1.1
	1.2
	4.1
	0.8

	 Otras activi. serv.comun.,soc.y personales
	0.1
	0.5
	0.2
	0.5
	0.3
	
	0.3
	
	1.5
	2.1
	2.5

	 Hogares privados y servicios domésticos
	1.3
	0.4
	1.6
	0.5
	2.0
	0.6
	1.1
	0.7
	1.2
	3.2
	1.0

	 Actividad económica no especificada
	1.4
	1.4
	5.1
	5.6
	3.9
	2.0
	1.6
	3.9
	8.4
	0.7
	12.6

	Pesca
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	0.1

	0.1
	

	Suministro de electricidad
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	0.1

	0.1
	0.5

	Intermediación financiera
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	0.2
	0.1

	Total
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	Total casos
	2229
	553
	1691
	1116
	1628
	1103
	2703
	567
	1472
	1831
	3242


	Fuente: INEI: XI Censo de Población y VI de Vivienda. Año 2007.


a) Pobreza

Respecto a los indicadores de la pobreza monetaria a nivel de distrito, se aprecia que la incidencia de pobreza total y pobreza extrema es alta en los distritos de Kichki, Jacas Chico, Chavinillo, Obas, Aparicio Pomares, Chuquis, Pachas, Shunqui y Ripán porque en promedio representan el 80.0% y el 40.0%, respectivamente. En cambio, los distritos de La Unión y Huallanca tienen menores índices pero igualmente son  de un alto promedio respecto a otros distritos del país.

El gasto per cápita de los mismos distritos se sitúan entre S/. 124.60 a S/ 171.00 nuevos soles, a diferencia de los distritos de La Unión y Huallanca que se elevan a S/ 309.40 y S/ 230.90 nuevos soles.  Respecto al gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana son menores de S/ 200.00 nuevos soles, en cambio en La Unión y Huallanca se elevan a S/ 376.60 y S/ 301.60 nuevos soles.

Sobre la pobreza no monetaria, se observa que más de la mitad de la población de los distritos de la referencia (a excepción de La Unión) tienen al menos una necesidad Básica Insatisfecha (NBI) y cerca de la cuarta parte tiene 2 o más NBI.

Menos del 7.6% de la población vive en viviendas con características físicas inadecuadas, casi la cuarta parte vive en hacinamiento, más de la mitad no cuenta con desagüe de ningún tipo, en promedio, la décima parte de hogares con niños no asisten a la escuela y en promedio la décima parte de los hogares tienen alta dependencia económica. Ver Cuadro Nº 6.4.



Cuadro Nº 6.4: Indicadores de Pobreza Monetaria y No Monetaria por distritos

	Indicador
	Kichki
	Jacas Chico
	Chavinillo
	Obas
	Aparicio Pomares
	Chuquis
	Pachas
	Shunqui
	Ripan
	La Unión
	Huallanca

	
	Frec
	%
	Frec
	%
	Frec
	%
	Frec
	%
	Frec
	%
	Frec
	%
	Frec
	%
	Frec
	%
	Frec
	%
	Frec
	%
	Frec
	%

	Pobreza Monetaria
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Incidencia de pobreza total
	6124
	79.3
	1785
	87.6
	6317
	87.1
	5490
	85.2
	5557
	89.6
	4721
	85.2
	9655
	80.3
	2370
	86
	5427
	79.3
	3341
	50.6
	5315
	60.4

	Incidencia de pobreza extrema
	3206
	35.4
	1169
	49
	4312
	50.8
	3570
	47.4
	3875
	53.4
	2938
	45.3
	4855
	34.5
	1531
	47.5
	3273
	40.8
	1286
	16.6
	2153
	23.9

	Gasto per cápita
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gasto per cápita en nuevos soles
	150.5
	
	131.3
	
	129.5
	
	136.6
	
	124.6
	
	137.4
	
	161.1
	
	135
	
	171
	
	309.4
	
	230.9
	

	Gasto per cápita  a precios de  Lima Metropolitana
	226
	
	197.3
	
	194.6
	
	205.2
	
	187.2
	
	206.5
	
	225.1
	
	202.8
	
	224.7
	
	376.6
	
	301.6
	

	Pobreza No Monetaria
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Con al menos una NBI
	4553
	63.8
	1266
	67
	4588
	68.5
	4008
	67.3
	4302
	75.1
	3207
	62.6
	7576
	68.3
	1592
	62.5
	3572
	56.6
	2285
	38.4
	4539
	63.9

	Con 2 o más NBI
	1728
	24.2
	437
	23.1
	2027
	30.3
	1383
	23.2
	1665
	29
	1386
	27
	3447
	31.1
	603
	23.7
	1350
	21.4
	779
	13.1
	2159
	30.4

	Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Población en viviendas con características físicas inadecuadas
	76
	4.8
	8
	1.5
	40
	2.2
	14
	1
	28
	1.9
	77
	6.2
	27
	1.2
	7
	1.1
	28
	2
	21
	1.4
	126
	7.6

	Población en viviendas con hacinamiento
	445
	27.8
	103
	18.8
	356
	19.5
	423
	29.9
	548
	37.1
	328
	26.6
	698
	30.3
	157
	25.6
	360
	25.2
	247
	16.2
	372
	22.5

	Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo
	492
	30.8
	236
	43.1
	848
	46.5
	378
	26.7
	463
	31.3
	210
	17
	878
	38.2
	149
	24.3
	305
	21.4
	219
	14.4
	763
	46.2

	Población en hogares con niños que no asisten a la escuela
	95
	11.4
	47
	18.2
	102
	12.3
	56
	7.2
	92
	12.2
	68
	10.6
	128
	10.3
	24
	8.2
	56
	7.4
	44
	6.2
	84
	10.7

	Población en hogares con alta dependencia económica
	224
	14
	50
	9.1
	274
	15
	260
	18.4
	181
	12.2
	228
	18.5
	330
	14.3
	107
	17.4
	178
	12.5
	116
	7.6
	181
	10.9


	Fuente: INEI: XI Censo de Población y VI de Vivienda. Año 2007




7. Actividades Económicas:

a)  Agricultura

La agricultura en el AID se caracteriza por ser de buena calidad, la tierra es fértil para producir variedad de cultivos de pan llevar y destinados para la venta. Entre los principales cultivos destacan el maíz, frejol, camote, cebolla, papa, oca, olluco, habas, trigo, zapallo y mashua, entre otros. Sin embargo, una de las principales debilidades y que ha afectado el cultivo, especialmente de la papa es la enfermedad de la rancha (hongo que se propaga por la humedad), la cual ha causado pérdidas a los agricultores del AID. Otra debilidad es la falta de carreteras para sacar productos agrícolas y abaratar costos, sólo existe la vía principal y los agricultores de Huancapallac, Puncha Chico	 y otras localidades se ven obligados a transportar sus productos a un alto flete, finalmente el clima y la falta de asesoramiento técnico va en perjuicio del agricultor.

El tipo de agricultura que se practica en el AID es la extensiva, es decir, se trabaja grandes cantidades de tierras pero no se maximiza la productividad (no se usa o no se cuenta con sistema de riego, control de plagas, asesoramiento técnico, maquinarias, etc), a cambio de ello se utilizan recursos naturales (abono natural, etc) y como resultado la productividad es baja.

La mayoría de las localidades de estudio trabaja la tierra con la finalidad de vender sus productos agropecuarios a un precio justo pero la realidad es diferente. Del mismo modo, almacenan un porcentaje de su producción para el autoconsumo de la familia.

La mayoría de las localidades se caracteriza por ser agricultura de secano, es decir, prácticamente no cuentan con canales de regadío o sistemas de riego para sus cultivos, limitándose casi exclusivamente al agua que proviene de la lluvia. Algunas localidades como Huancapallac y San Pablo de Mitotambo utilizan canales de regadío y sistema de aspersión para el riego de sus cultivos.

La producción de sus principales productos agrícolas ha disminuido respecto a años anteriores por los motivos señalados. En Pucuchinche la producción promedio de maíz es de 7 Tn por ha; frejol es de 2 Tn por ha; camote es de 600 kg por ha; y de la cebolla es de 100 paquetes por ¼ de ha. En Punchao Chico la producción promedio de maíz es de 8 Tn por ha; zapallo es de 7 Tn por ha; y papa es de 1 Tn por ha.

El calendario agrícola para el sembrío de los productos agrícolas es durante todo el año con algunas variaciones por localidad por situarse en diversos pisos altitudinales. Por ejemplo En Pucuchinche, Huacalle e Higueras se siembra todo el año, en Huancapallac la papa se cultiva entre abril y junio, el zapallo entre octubre y diciembre y el maíz morado entre octubre y noviembre.

El principal mercado para la comercialización de sus productos es la capital Huánuco, desde este punto se destina a Lima y otras provincias como Pucallpa y Cerro de Pasco. Ver Cuadro N° 7.1.

Cuadro N° 7.1: Fortaleza y debilidades de la agricultura

	Localidad
	Fortalezas
	Debilidades
	Tipo (Intensiva o extensiva)
	Venta (V) o autoconsumo (A)
	Agricultura de regadío o secano
	Principales productos 
	Producción promedio por ha
	Calendario agrícola
	Comercialización de productos

	Pucuchinche
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha contra maíz morado y frejol canario
	Extensiva
	V y A
	Secano
	a. Maíz
b. Frejol      canario
c. Camote
d. Cebolla china
e. Ají amarillo
	7 Tn x Ha
2 Tn x Ha

600 Kg x Ha
100 paq x ¼ Ha
30 Kg x Ha
	Todo el año
	Huánuco, Lima, intermediarios

	Huacalle
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Plagas, no hay agua
	Extensiva
	A
	Secano
	a. Papa
b. Oca
c. Olluco
d. Habas 
e. Trigo
	200 sacos x Ha
300 sacos x Ha
300 sacos x Ha
25 sacos x Ha
100 sacos x Ha
	Todo el año
	Sólo autoconsumo

	Higueras
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Plagas, no hay agua
	Extensiva
	A
	Secano
	Papa, oca, olluco
	1 yugada por ha
	Todo el año
	Sólo autoconsumo

	Huancapallac
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	No hay carretera para sacar productos
	Extensiva
	V y A
	Secano, canales y aspersión
	Papa
Zapallo
Maíz morado
	200 kg x ha
7 tn x ha
8 tn x ha
	Abril-junio
Oct-dic
Oct-nov
	Lima, Huánuco, Pucallpa, Cerro de Pasco

	Punchao Chico
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Falta canal de irrigación, carreteras y hay plagas
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Maíz morado, zapallo, papa
	8 tn x ha
7 tn x ha
1 tn x ha
	Oct-nov
Junio-julio
Set-enero
	Huánuco

	San Pablo de Mitotambo y
Mitocucho
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, falta de lluvias, plagas
	Extensiva
	V y A
	Aspersión
	a. Papa
b. Maíz
	7 tn x ha
2 tn x ha
	Abril-julio
Set-nov
	Huánuco y de ahí a Lima y otros lugares

	Santa Ana de Pampas
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, falta de lluvias, plagas
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Maíz
Papa
Oca
Olluco
	8 tn x ha
200 sacos
	Oct-nov
Junio-julio
Set-enero
	Huánuco

	Chasqui
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, clima
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa, olluco, oca mashua, cebada, chocho, habas, quinua
	7 tn x ha
	Junio-agosto
	Huánuco, Lima

	San Cristóbal de Jacas Chico
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Helada, rancha, granizada
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa, Habas, Quinua
	4 tn x ha
400 kg x ha
400 kg x ha
	Julio-setiembre
	Huánuco

	Punto Unión
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa, olluco, oca
	2 tn x ha
	Junio-agosto
	Huánuco

	Ayapiteg
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, granizada (enero)
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
Oca
olluco, mashua, habas
	2 tn x ha
	Julio-setiembre
	Huánuco

	Chuntaragra
	Sembrío de pastos
	Rancha
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
Olluco
	2 tn x ha
	Mayo-julio
	Huánuco

	Lliclla Tambo
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, granizada
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
	8 tn x ha
	Agosto-setiembre
	Huánuco

	Kutipuquio
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Clima, plagas
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
Trigo
Cebada
	2 tn x ha
	Julio-setiembre
	Huánuco

	Puca Puca
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, asesoramiento
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
Habas
	1500 kg x ¾ de ha
	Agosto-setiembre
	Huánuco

	Pilco cancha
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Plaga, asesoramiento
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
Oca
olluco, mashua, habas
	2 tn x ha
	Julio-setiembre
	Huánuco

	Chavinillo
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Enfermedades, clima
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
Habas
Maíz
	2 tn x ha
	Agosto-setiembre
	Huánuco

	Huayuculano
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, granizada, falta tecnificación de riego
	Extensiva
	A
	Secano
	Papa
Habas
	1500 kg x ¾ de ha
	Agosto-setiembre
	Autoconsumo

	Huacuto
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Heladas, rancha (mayo a setiembre)
	Extensiva
	A
	Secano
	Papa
	1500 kg x ha
	Agosto-setiembre
	Autoconsumo

	Colquillas
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Falta canal de riego, falta asesoramiento
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Maíz de cancha
Papa
Trigo
Cebada
	300 kg x 1/3 de ha
	Julio-setiembre
	Huánuco

	Villa de Acobamba
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, granizada
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
	8 tn x ha
	Agosto-setiembre
	Huánuco

	Tingo Chico
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, clima
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
Habas
Trigo
	5 tn x ha

	Agosto-setiembre
	Huánuco

	Pachas
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Canal de riego, clima
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Maíz
Trigo
Papa
	

3 tn x ha
	Julio-setiembre
	Huánuco

	Villa Retama
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, asesoramiento
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
Oca
Olluco
	2 tn x ha
	Agosto-setiembre
	Huánuco

	Tunya
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, granizada
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
	1 tn x ha
	Agosto-setiembre
	Huánuco

	Conoc
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, granizada
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
	1500 tn x ha
	Julio-setiembre
	Huánuco

	Quishuar
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Clima, falta de asesoramiento
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
Maíz de cancha
	2 tn x ha
300 kg x ¼ de ha
	Julio-setiembre
	Huánuco

	Agoqusha (Agokusha)
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, granizada
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
	4 tn x ha
	Abril-junio
	Huánuco

	Ripan
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
	2 tn x ha
	Agosto-setiembre
	Huánuco

	Colpa
	Tierra fértil para variedad de cultivos
	Rancha, granizada
	Extensiva
	V y A
	Secano
	Papa
	3 tn x ha
	Agosto-setiembre
	Huánuco


Fuente: Entrevistas a  autoridades locales. Febrero del 2015.

b)  Ganadería


Los principales tipos de ganados que se crían en el AID son los vacunos, ovinos, porcinos, equinos y los animales menores como gallinas, pollos y cuyes. La actividad ganadera no es a gran escala, es más bien un complemento de la actividad agrícola, existe cierta potencialidad porque las tierras son extensas y se cuenta con pasto natural, sin embargo no se cuenta con ganado mejorado, solamente algunos cuentan con ganado Holstein y Brown Swiss pero no cuentan con asesoramiento técnico.

En promedio, cada familia cuenta de 1 a 4 cabezas de ganado vacuno, entre 5 a 20 cabezas de ganado ovino, entre 1 a 3 cabezas de ganado porcino y entre 1 a 2 equinos, es por ello que la organización de la mano de obra es familiar. El jefe de familia, el cónyuge o los hijos se encargan del pastoreo de los animales y de la alimentación de  las aves de corral y de los cuyes. Sólo en casos extremos se requiere de ayuda extra familiar para la mano de obra ganadera.

Los productos aprovechables son en primera lugar la carne y lácteos en los vacunos y carne y lana en los ovinos. La comercialización no es a gran escala pero ayuda  a las familias para el sustento del hogar. Los precios varían según la raza del ganado, las modalidades de venta son a píe (ganado parado, vivo) y por kilos. Generalmente comercializan la carne de ganado vacuno y ovino en los mercados de Huánuco. Actualmente ha crecido la producción de cuyes, es por ello que cada familia tiene un espacio reservado para la crianza de este animal que se vende constantemente en Huánuco. Ver Cuadro N° 7.2.








Cuadro N° 7.2: Características de la ganadería

	Localidades
	Tipo de Ganado
	Razas
	Org. Mano de obra fam y extra fam
	Número de animales
	Productos aprovechables (carnes, lácteos)
	Comercialización de productos

	Pucuchinche
	No hay
	
	
	
	
	

	Huacalle
	Ovino
	Criolla
	Solo familiar
	1 por familia
	Lana para autoconsumo
	Autoconsumo

	Higueras
	No hay
	
	
	
	
	

	Huancapallac
	Vacuno
Ovino
Animales menores
	Holstein, criollo
Criollo
	Mano de obra familiar
	250
800
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco, La Unión, Lima

	Punchao Chico
	Vacuno
Ovino
Porcino
	Brown swiss, criollos
Criollos
	Mano de obra familiar
	120
400
1 por familia
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	San Pablo de Mitotambo y
Mitocucho
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos
	Mano de obra familiar
	100
500
400
	Carne, lácteos, lana
	Vienen a comprar al pueblo y en Huánuco

	Santa Ana de Pampas
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos
	Mano de obra familiar
	50
700
200
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Chasqui
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos
	Mano de obra familiar
	50
800
200
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco, 10 el kg

	San Cristóbal de Jacas Chico
	Vacuno
Ovino
Porcino
	Criollos
Criollos
Criollos
	Mano de obra familiar
	600
700
200
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Punto Unión
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos, mejorados
Criollos
Criollos
	Mano de obra familiar
	300
500
200
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Ayapiteg
	Vacuno
Ovino
Porcino, equinos
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos
	Mano de obra familiar
	60
500
150
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco y vienen compradores

	Chuntaragra
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores (cuyes)
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	30
500
400

1000
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Lliclla Tambo
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores (cuyes)
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	30
50
150

1000
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Kutipuquio
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores 
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	400
100
150

500
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Puca Puca
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos, Holstein
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	100
300
300
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Pilco cancha
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	50
300
300
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Chavinillo
	Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	100
100
500
300
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Huayuculano
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	100
1500
200

500
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Huacuto
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos, mejorados
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	150
500
250

400
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco, de vez en cuando

	Colquillas
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	50
500
100

500
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco, de vez en cuando

	Villa de Acobamba
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	50
300
150

600
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco, de vez en cuando

	Tingo Chico
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	100
500
400
	Carne, lácteos, lana
	Vienen a comprar al pueblo y en Huánuco

	Pachas
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos
	Mano de obra familiar
	50
100
150


300
	Carne, lácteos, lana
	De vez en cuando  a Huánuco

	Villa Retama
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	100
400
300
	Carne, lácteos, lana
	Vienen a comprar al pueblo y en Huánuco

	Tunya
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	30
100
100
	Carne, lácteos, lana
	Autoconsumo y algo para vender en Huánuco

	Conoc
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	30
100
40

300
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco

	Quishuar
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	100
500
400
	Carne, lácteos, lana
	Vienen a comprar al pueblo y en Huánuco

	Agoqusha (Agokusha)
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	30
80
50

300
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco, de vez en cuando

	Colpa
	Vacuno
Ovino
Porcino
Animales menores
	Criollos
Criollos
Criollos

Criollos
	Mano de obra familiar
	70
100
250

400
	Carne, lácteos, lana
	Huánuco, de vez en cuando


Fuente: Entrevistas a  autoridades locales. Febrero del 2015.


Fuentes y usos de agua

             Las principales fuentes de agua de las localidades de estudio son los manantiales, riachuelos, ríos, quebradas, canales y lluvias las cuales usan para el riego de sus cultivos y en algunos casos para el consumo humano, previo tratamiento casero. Otras fuentes de agua son la red de agua potable que cuenta la mayoría de las localidades y también reservorios. Entre los principales ríos se encuentra el Río Higueras, el río Shogos y el río Marañón.

	La mayoría de las fuentes de agua, especialmente los manantiales, puquiales y quebradas son de difícil acceso porque se encuentran en las partes altas de la localidad, en cambio, otros como los ríos, reservorios y la red de agua doméstica son de fácil acceso.

	En cuanto a los pastos naturales se observa que si existen pero no en cantidades que permitan una alimentación óptima del ganado, por tal motivo se siembra chala, alfalfa y otros pastos para complementar la alimentación.

	La mayoría de localidades del AID cuenta con recursos forestales, siendo el principal recurso el eucalipto, el cual también tiene utilidad medicinal (para aliviar las vías respiratorias), otros recursos forestales son el pino, ciprés, durazno, quinual y  aliso. Actualmente el pino se cotiza en S/ 3 soles el píe, el ciprés se cotiza en S/ 2 soles el píe y el eucalipto para leña se cotiza en S/ 15 soles la raja. Ver Cuadro N° 7.3.
	

	
  





Cuadro N° 7.3: Uso de Recursos Naturales

	Localidad
	Principales Fuentes de agua (río, reservorios, etc.)
	Progresiva


	Usos del agua(consumo humano, actividades de riego y agropecuario, etc.)
	Acceso
	Uso de pastos naturales
	Recursos forestales

	Pucuchinche
	Manantial Almapata, Río Higueras (activ agropecuarias)
	5+500
	Manantial (consumo humano), agua entubada
	Difícil, es pendiente
	Poco. Siembra chala, alfalfa
	No hay

	Huacalle
	Río Higueras
	12+500
	Puquiales Huacarcurai, quebrada
	Difícil, parte alta
	Poco. Siembra chala, alfalfa
	No hay

	Huancapallac
	Agua potable, Manantial Lucmapata, Río Higueras
	18+000
	Consumo humano y regadío
	Acceso fácil y difícil
	Ganadería
	Eucalipto, pino, ciprés. 20 ha de plantación

	Punchao Chico
	Agua potable, manantial, riachuelo Yaimayo, quebrada Paccha
	23+500
	Consumo humano y regadío
	Acceso fácil y difícil
	Ganadería
	Eucalipto, durazno, ciprés

	San Pablo de Mitotambo
	Agua potable, quebrada Ganchispuquio, captación de manantial
	26+300
	Consumo humano y regadío
	Difícil
	Ganadería
	Pino (3 el píe), ciprés (2 el píe), eucalipto (15 la raja)

	Mitocucho
	Agua potable, Río Shogos, Quebrada Ganchispuquio (ganado y riego)
	27+000
	Consumo humano y regadío
	Fácil
	Ganadería
	Eucalipto

	Santa Ana de Pampas
	Reservorio, canal Chasqui
	42+000
	Reservorio (consumo humano) y el canal para regadío
	Acceso fácil a ambas fuentes
	Ganadería
	Eucalipto, ciprés

	Chasqui
	Manantial Uchucag, riachuelos, lluvia
	47+000

	Consumo humano y regadío
	Acceso difícil
	Ganadería
	Eucalitpo

	San Cristóbal de Jacas Chico
	Agua potable, Manantial Yerbabuena (para consumo humano)
	51+000
	Manantial Janahuacta, para consumo
	Fácil
	Ganadería
	Pino, eucalipto, quinual

	Punto Unión
	Agua potable, manantial
	55+000
	Consumo humano y regadío
	Fácil
	Ganadería
	Eucalipto

	Ayapiteg
	Agua potable, manantial
	57+500
	Consumo humano y regadío
	Fácil
	Ganadería
	Eucalipto

	Chuntaragra
	Agua potable, Quebrada
	62+000
	Consumo humano y regadío
	Fácil
	Ganadería
	Eucalipto, pino, quinual

	Liclla Tambo
	Agua potable
	63+000
	Consumo humano y lluvia para regadío
	Fácil
	Pocos pastos naturales. Ganadería
	Eucalipto

	Kutipuquio
	Agua potable
	64+000
	Consumo humano y lluvia para regadío
	Fácil
	Ganadería
	Eucalipto, pino

	Puca Puca
	Lluvias
	65+000
	Red de Cormay agua potabilizada
	Difícil
	Poco pasto natural para ganadería
	Eucalipto, ciprés

	Pilco cancha
	Manantial Huancatuna, Acequias
	67+000
	Huancatuna, agua tratada con cloro y acequias para regadío
	Difícil
	Ganadería
	Eucalipto, quinual

	Chavinillo
	Agua potable, acequias (no riego)
	70+000
	Manantial, agua tratada, reservorio
	Fácil
	Poco pasto
	Eucalipto

	Huayuculano
	Agua potable, quebrada Grande
	76+500
	Consumo humano y regadío
	Fácil
	Ganadería
	Eucalipto, aliso, quinuales

	Huacuto
	Agua potable, quebrada Iscurragra
	77+000
	Consumo humano y regadío
	Fácil
	Ganadería
	Eucalipto, pino, ciprés, aliso

	Colquillas
	Agua potable, quebrada Alfaragra, quebrada Saquiragra, Río marañón
	83+500
	Consumo humano y regadío
	Fácil y difícil
	Ganadería
	Eucalipto

	Villa de Acobamba
	Agua potable, Río marañón, quebrada
	96+000
	Consumo humano y regadío
	Difícil
	Ganadería
	Eucalipto

	Tingo Chico
	Río marañón, quebrada
	103+000
	Consumo humano y regadío
	Difícil
	Ganadería
	Eucalipto, pino, ciprés

	Agoqusha (Agokusha)
	Agua entubada, quebrada, lluvia
	136+000
	Consumo humano y regadío
	Fácil
	Ganadería
	Eucalipto, quinual

	Colpa
	Quebrada, Río Vizcarra
	142+000
	Consumo humano y regadío
	Fácil
	Ganadería
	Eucalipto


Fuente: Entrevistas a  autoridades locales. Febrero del 2015.

b) Comercio


La población del AID tiene como principal actividad económica la agropecuaria, la actividad comercial existe pero el nivel de presencia es baja. La actividad comercial, especialmente las bodegas y restaurantes son administrados generalmente por las mujeres en apoyo y complemento de las actividades agropecuarias.

Los principales tipos de comercios son las bodegas minoristas, pequeños restaurantes y en menor incidencia la comercialización de venta de gas para el consumo doméstico. En localidades más asentadas económicamente (urbanas) como Huancapallac, La Unión y Huallanca existen mayor variedad de comercios entre los que se puede citar a boticas, alojamiento, mercados, talleres de mecánica y carpintería, etc.

Ya se ha referido que el nivel de presencia del comercio es baja a nivel de localidades, las bodegas, en su mayoría solo cuentan con el stock mínimo de productos de primera necesidad, en otros casos solo venden gaseosas, aguas minerales y frutas, la atención por parte de los dueños de las bodegas es de baja calidad (no hay técnica de venta) y la infraestructura muchas veces deja que desear, no hay preocupación por una buena presentación de productos y en un ambiente adecuado (a veces en un mismo ambiente está la bodega y la cama o la sala o cocina).

Prácticamente no hay mucho movimiento económico con la presencia de bodegas y restaurantes, es por ello que los comerciantes bajan 1  vez por semana o cada 15 días  a Huánuco para abastecerse de los principales productos de mayor demanda. En las localidades de La Unión, Colpa y Huallanca se abastecen del Mercado Municipal de Huallanca. Ver Cuadro N° 7.4.

Cuadro N° 7.4: Comercio

	Localidad
	Tipo de comercio
	Nivel de presencia
	Circuitos comerciales (rutas comerciales)

	Pucuchinche
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Huacalle
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Higueras
	No hay actividad
	
	

	Huancapallac
	Bodega minorista, farmacia, restaurantes
	Media 
	Van a  Huánuco a proveerse

	Punchao Chico
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	San Pablo de Mitotambo
	4 Bodegas minoristas, 1 restaurante
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Mitocucho
	Bodega minorista, restaurante
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Santa Ana de Pampas
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Chasqui
	2 Bodegas minoristas
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	San Cristóbal de Jacas Chico
	Bodegas minoristas, restaurante
	Media
	Van a  Huánuco a proveerse

	Punto Unión
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Ayapiteg
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Chuntaragra
	Bodega minorista, restaurante, venta de gas
	Media
	Van a  Huánuco a proveerse

	Lliclla Tambo
	Bodega minorista, restaurante
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Kutipuquio
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Puca Puca
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Pilco cancha
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Chavinillo
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Huayuculano
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Huacuto
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Colquillas
	Bodega minorista, restaurante, venta de gas
	Media
	Van a  Huánuco a proveerse

	Villa de Acobamba
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Tingo Chico
	Bodega minorista, restaurante, ambulantes
	Media
	Van a  Huánuco a proveerse

	Pachas
	Bodega minorista, restaurantes, botica
	Media
	Van a  Huánuco a proveerse

	Villa Retama
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Tunya
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Conoc
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Quishuar
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	Agoqusha (Agokusha)
	No hay
	
	

	Ripan
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huánuco a proveerse

	La Unión
	Bodega minorista, mayorista restaurante, mecánica
	Media
	Van a  Huallanca a proveerse

	Colpa
	Bodega minorista
	Baja
	Van a  Huallanca a proveerse

	Huallanca
	Bodega minorista, mayorista, restaurantes, farmacia, alojamiento, mercado
	Media
	Se proveen en el mismo lugar


Fuente: Entrevistas a  autoridades locales. Febrero del 2015.














8.	Transportes y Comunicaciones

a) Transporte

No existen terminales terrestres ni empresas formales para el transporte de pasajeros y carga en el AID, la población se transporta en unidades de transporte informales que realizan el recorrido en diversos trechos de la Carretera que conduce desde la Ciudad de Huánuco hasta Huallanca. Sólo se ha registrado a la empresa de Transportes Huancapallac el cual cubre la ruta desde Huánuco hasta Mitotambo.

El tipo de transporte que se practica es tanto de pasajeros como de carga, no existen unidades exclusivas para pasajeros y otra para carga, los usuarios buscan rapidez en el transporte y sacrifican la comodidad y se embarcan en la primera unidad vehicular, no se preocupan en ir cómodamente sentados adelante en la cabina o parados en la parte de atrás de la camioneta.

Los usuarios solo tienen que salir a la carretera principal y esperar el paso de la unidad vehicular que generalmente son autos tipo station wagon, combis o camionetas. No hay ruta establecida porque las unidades hacen el recorrido desde Huánuco hasta Huallanca y cobran una tarifa según el punto de subida. Por ejemplo la localidad más cercana a Huánuco es Pucuchinche y el pasaje cuesta S/ 1.50 nuevos soles, en cambio desde la localidad de Chasqui hasta Huánuco la tarifa en auto es de S/ 10 nuevos soles por pasajero y desde Tingo Chico la tarifa cuesta S/ 30.0 nuevos soles.

La mayoría de las unidades vehiculares inician sus labores desde las 5 am y en otros casos desde las 4 am hasta las 6 pm aproximadamente. Ver Cuadro N° 8.1.




Cuadro N° 8.1: Características generales del transporte	Transporte

	Localidad
	Principales empresas de Transporte
	Tipo de Transporte (Pasajeros/Carga)
	 
	Nro. de Unidades
	Tipo de Unidades (Couster, combi, mototaxis y otros)
	Nro. de Pasajeros por Unidad
	Turno/ 
Horario/
Frecuencia
	Tarifas

	
	
	
	Rutas
	
	
	
	
	(Pasajes, por peso o tipo de carga)

	
	
	
	 
	
	
	
	
	S/.

	Pucuchinche
	Informales, combis, autos, ticos
	Pasajeros y carga
	Pucuchinche-Huánuco
	Combis 5; Station 3
	Combis
Auto
	15
4
	De 5 a 6 pm
	1.5 a Huánuco

	Huacalle
	Informales, autos
	Pasajeros y carga
	Huacalle-Huánuco
	3
	Auto
	4
	De 5 a 6 pm
	3.0 a Huánuco

	Huancapallac
	Informales, camiones, autos, combis, camionetas
	Pasajeros y carga
	Huancapallac-Huánuco
	Camiones 1: combis 5; Station 3; camioneta 2
	Camiones
Combis
Auto
Camioneta
	20
15
4
7
	De 5 a 6 pm
	4.0 a Huánuco

	Punchao Chico
	Informales
	Pasajeros y carga
	Punchao Chico-Huánuco
	3
	Auto
	4
	De 5 a 6 pm
	5.0 a Huánuco

	San Pablo de Mitotambo
	Informales, Expreso Huancapallac
	Pasajeros y carga
	San Pablo de Mitotambo-Huánuco
	3
	Auto
Bus
	4
40
	De 5 a 6 pm
	5.0 a Huánuco

	Mitocucho
	Informales, Expreso Huancapallac
	Pasajeros y carga
	San Pablo de Mitotambo-Huánuco
	3
	Auto
Bus
	4
40
	De 5 a 6 pm
	5.0 a Huánuco

	Santa Ana de Pampas
	Autos Informales
	Pasajeros y carga
	Santa Ana de Pampas-Huánuco
	3
	Auto
	4
	De 5 a 6 pm
	5.0 auto

	Chasqui
	Informales, autos
	Pasajeros y carga
	Chasqui-Huánuco
	3
	Auto
	4
	De 5 a 6 pm
	10.0 auto

	San Cristóbal de Jacas Chico
	Informales autos, camionetas
	Pasajeros y carga
	San Cristóbal de Jacas Chico-Huánuco
	Autos 3
Camioneta 2
	Auto
Camioneta
	4
4 hasta 7
	De 5 a 6 pm
	10.0 auto

	Ayapiteg
	Informales, bus , autos
	Pasajeros y carga
	Ayapiteg-Huánuco
	Autos 5
Bus 1
	Auto
Bus
	4
50
	De 5 a 6 pm
	10.0 bus
12.0 auto

	Chuntaragra
	Informales
	Pasajeros y carga
	Chunturagra-Huánuco
	Autos 5
Bus
	Bus, auto
	60 y 5
	De 5 a 6 pm
	10.0 bus
15.0 auto

	Lliclla Tambo
	Informales
	Pasajeros y carga
	Lliclla Tambo-Huánuco
	Autos 5

	Auto
	4
	De 5 a 6 pm
	15.0 auto

	Puca Puca
	Informales
	Pasajeros y carga
	Puca Puca-Huánuco
	Autos 5

	Auto
	4
	De 5 a 6 pm
	15.0 auto

	Pilco cancha
	Informales
	Pasajeros y carga
	Pilcocancha-Huánuco
	Autos 5

	Auto
	4
	De 5 a 6 pm
	15.0 auto

	Chavinillo
	Empresa Chavinillo
	Pasajeros y carga
	Chavinillo-Huánuco
	20
	Station Wagon
	4
	De 5 a 6 pm
	15.0

	
	Informales
	Pasajeros y carga
	Chavinillo-Huánuco
	10
	Station Wagon
	4
	De 5 a 6 pm
	15.0

	Huayaculano, Huacuto
	Informales
	Pasajeros y carga
	Localidades a Huánuco
	6
	Auto
	4
	De 5 a 6 pm
	15.0 auto

	Colquillas, Villa de Acobamba
	Informales
	Pasajeros y carga
	Localidades a Huánuco
	6
	Auto
	4
	De 5 a 6 pm
	20.0 auto

	Tingo Chico
	Informales
	Pasajeros y carga
	Tingo Chico-Huánuco
	6
	Auto
	4
	De 5 a 6 pm
	30.0 auto

	







La Unión
	Empresa Jorge Chávez
	Pasajeros y carga
	La Unión-Huánuco
	07
	Station Wagon
	4
	De 3 a 2 pm
	30.0

	
	Informales
	Pasajeros y carga
	La Unión-Huánuco
	30
	Station Wagon
	4
	De 3 a 2 pm
	25.0

	
	Transportes Sonia
	Pasajeros y carga
	La Unión-Huánuco
	5
	Buses y Coaster
	40
	De 6 a 6 pm
	15.0

	
	Transportes Unión
	Pasajeros y carga
	La Unión-Huánuco
	5
	Buses y Coaster
	40
	De 6 a 6 pm
	13.0

	
	Transportes Cavassa
	Pasajeros y carga
	La Unión-Lima
	4
	Bus
	40
	De 4 a 6 pm
	25.0

	
	Empresa Armonía
	Pasajeros y carga
	La Unión-Lima
	4
	Bus
	40
	6 pm
	25.0

	
	Transportes Estrella Polar
	Pasajeros y carga
	La Unión-Lima
	4
	Bus
	40
	6 pm
	25.0

	
	Royal Bus
	Pasajeros y carga
	La Unión-Lima
	4
	Bus
	40
	6 pm
	25.0

	
	Cavassa
	Pasajeros y carga
	La Unión-Huaraz
	4
	Bus
	40
	4 pm
	15.0

	Huallanca
	Paraderos informales
	Pasajeros y carga
	Huánuco-La Unión
	11
	Combis
	15
	De 5 a 7 pm
	3.00


Fuente: Entrevistas a  autoridades locales. Febrero del 2015.



Diagnóstico del transporte en el AID

En líneas generales el transporte tanto público como privado sufre de varias deficiencias no solo en el ámbito de servicio sino también a nivel de control mecánico y a las condiciones de infraestructura de la carretera desde Huánuco a Huallanca. 

Principales deficiencias del sistema de transporte

Una de las principales deficiencias es que el sistema de transporte público es mayoritariamente informal, no hay control de parte de las autoridades respecto de la calidad del servicio, tarifas establecidas, control mecánico actualizado, estado de conservación de la unidad y antigüedad de la misma, entre otros. Esto conlleva a una mala calidad del servicio y peligro latente para los usuarios que tienen que transportarse por una carretera angosta de doble vía y a temeraria velocidad por parte de los conductores.   

Incidencia de accidentes de tránsito en los dos últimos años. 

Considerando que la carretera es angosta, de doble vía y que sus ascensos y descensos está conformada por innumerables curvas y si además se agrega la imprudencia de los conductores se culmina que la carretera tiene un importante índice negativo de accidentes. Según datos de informantes claves (autoridades locales, dirigentes vecinales, vecinos) en Huancapallac los accidentes ocurren con una frecuencia mensual (choques, volcaduras, atropello a animales); en Ayapiteg aumenta a 5 accidentes por mes y en Villa Acobamba los accidentes son cada 15 días. Los accidentes a transeúntes tienen menor frecuencia, en promedio es 1 accidente por año.  



b) Comunicaciones

En el AID no existen medios de comunicación (emisoras radiales) a excepción de las localidades de Chasqui, San Cristobal de Jacas Chico, Ayapiteg, Chavinillo, Tingo Chico y La Unión que cuentan con emisoras locales o municipales para entretener e informar a la población. Ninguna de las localidades de estudio cuenta con medios escritos, los pocos diarios al que tienen acceso son de Lima o de la provincia.

Las principales emisoras radiales que escuchan son Radio Tropicana 95.7 FM; Radio Panamericana 107.7 FM; Radio Huánuco 94.7 FM; Radio Huallaga 101.7 FM; RPP 89.7 FM;  y Radio Dos de mayo 96.1 FM. Son emisoras que tienen su sede en Huánuco, Lima, Yarowilca y Dos de Mayo.

En el AID hay acceso a la televisión, tanto el sistema de cable como repetidoras para ver los canales nacionales. Las principales empresas de televisión por cable son Claro TV, Movistar y Directv.

En cuanto al número de teléfonos se observa que sólo las localidades de Huancapallac, Santa Ana de Pampas, Jacas Chico, Lliclla Tambo, Pilco Cancha, Huacuto, Colquillas, Pachas, La Unión y Huallanca cuentan con teléfonos públicos, las demás localidades no cuentan con dicho servicio. Sin embargo, en todas las localidades hay acceso a la telefonía celular pero hay que ubicarse en un lugar estratégico para poder recibir la señal. Generalmente la tercera parte o un poco más de la población de cada localidad cuenta con un teléfono celular, principalmente los jefes de familia. Ver Cuadro N° 8.2.


Cuadro N° 8.2: Medios de comunicación existentes en el AID

	Localidad
	Radio y frecuencia
	Televisión
	Medios escritos
	N° Teléfonos
	Radiofonía
	N° Internet

	Pucuchinche
	No, escuchan emisoras de Huánuco
	Movistar, Claro TV
	No
	200 celulares
	No
	Sólo en el colegio

	Huacalle
	Radio llata 92.3 Tropicana 95.7
Panamericana 107.7
	Claro TV
	No
	100 celulares
	No
	No

	Higueras
	Tropicana 95.7
	No hay
	No
	30 celulares
	No
	No

	Huancapallac
	Radio Huánuco 94.7 Tropicana 95.7
Panamericana 107.7
	Movistar, Claro TV
	No
	500 celulares
	Sí
	No

	Punchao Chico
	Huallaga 101.7
RPP 89.7
	Claro TV
	No
	200 celulares
	No
	No

	San Pablo de Mitotambo
	Huallaga 101.7
Tropicana 95.7
	Claro TV
	No
	250 celulares
	No
	No

	Mitocucho
	Huallaga 101.7
Tropicana 95.7
	Claro TV
	No
	120 celulares
	No
	En el colegio

	Santa Ana de Pampas
	Tropicana 95.7
RPP 89.7
	Claro TV
	No
	1 teléfono público y 100 celulares
	Sí
	No

	Chasqui
	Radio local
	Claro TV
	No
	400 celulares
	No
	No

	San Cristóbal de Jacas Chico
	Radio Municipal
94.7 Tropicana 95.7
Panamericana 107.7
	Repetidora de tv y Claro TV
	No
	2 teléfonos públicos y 300 celulares
	Sí
	No

	Punto Unión
	Huallaga 101.7
RPP 89.7
	Claro TV
	No
	200 celulares
	No
	No

	Ayapiteg
	Radio local
	Movistar, Claro TV
	No
	300 celulares
	No
	No

	Chuntaragra
	Tropicana 95.7
RPP 89.7
	Claro TV
	No
	200 celulares
	No
	No

	Lliclla Tambo
	Radio de Choras y de Chavinillo
	Claro TV
	No
	2 teléfonos públicos y 100 celulares
	No
	No

	Kutipuquio
	
	
	No
	200 celulares
	No
	No

	Puca Puca
	
	
	No
	200 celulares
	No
	No

	Pilco cancha
	Radio Vega (Chavinillo)
	Movistar, Claro TV
	No
	1 teléfono público y 200 celulares
	No
	No

	Chavinillo
	
	
	No
	200 celulares
	Sí
	No

	Huayuculano
	Radio de Chavinillo, RPP 89.7
	Antena repetidora
	No
	500 celulares
	Si
	No

	Huacuto
	Radio de Chavinillo, RPP 89.7
	Claro TV
	No
	1 teléfono público y 100 celulares
	No
	No

	Colquillas
	Radio Vega (Chavinillo)
RPP 89.7
	Directv
Claro TV
	No
	1 teléfono público y 100 celulares
	Sí
	No

	Villa de Acobamba
	Tropicana 95.7
RPP 89.7
	Claro TV
	No
	100 celulares
	No
	No

	Tingo Chico
	Radio local 
Tropicana 95.7
RPP 89.7

	Claro TV
	No
	300 celulares
	Si
	No

	Pachas
	Radio Huánuco 94.7 Tropicana 95.7
	Claro TV
	No
	3 teléfonos públicos y1000 celulares
	Sí
	No

	Villa Retama
	Radio Dos de Mayo  96.1
Tropicana 95.7
RPP 89.7
	Claro TV
	No
	100 celulares
	No
	No

	Tunya
	Radio Dos de Mayo  96.1
Tropicana 95.7
	Claro TV
	No
	100 celulares
	No
	No

	Conoc
	Radio Dos de Mayo  96.1
RPP 89.7
	Claro TV
	No
	100 celulares
	No
	No

	Quishuar
	No capta
	
	
	
	
	

	Agoqusha (Agokusha)
	No capta

	
	
	
	
	

	Ripan
	RPP 89.7
Radio Dos de Mayo  96.1
Tropicana 95.7
	Directv, Claro TV
	No
	900 celulares
	No
	No

	La Unión
	Radio local, Radio Dos de Mayo  96.1
Tropicana 95.7
RPP 89.7
	Claro TV
	No
	10 teléfonos públicos y 2000 celulares
		Sí
	3 cabinas

	Colpa
	Radio Dos de Mayo  96.1
	Claro TV
	No
	50 celulares
	No
	No

	Huallanca
	Radio de Chavinillo, RPP 89.7, Radios de Ancash, radios de Lima
	Movistar, Drectv, Claro TV
	No
	15 teléfonos públicos y 2000 celulares
	Sí
	3 cabinas


Fuente: Entrevistas a  autoridades locales. Febrero del 2015.
 
9.	 Institucionalidad Local y Regional

a) Identificación de la Institucionalidad Local

La institucionalidad local se refiere a la presencia de autoridades políticas, instituciones públicas en el AID que representan al Estado en la zona, tanto a nivel nacional, regional como local. Constituyen las autoridades formales reconocidas como tales por la población de las localidades de estudio. Asimismo, interesa conocer las instituciones privadas y sobre todo las organizaciones sociales más representativas, a fin de evaluar si la zona cuenta con alta o baja red de instituciones y organizaciones que miden el grado de organización de la sociedad.
 
Conocer la institucionalidad local es importante porque permite describir la red de instituciones públicas y privadas; así como las organizaciones sociales de sobrevivencia y organizaciones sociales de desarrollo como los comités de barrios, etc.

A continuación, se describe las principales instituciones y organizaciones sociales que conforman los grupos de interés de proyecto:

Municipalidades distritales: Las municipalidades distritales son encargadas de velar por la prestación de servicios sociales, tendientes a mejorar las condiciones de la calidad de vida de su distrito.

Gobernadores y Tenientes Gobernadores; Representar al Ministerio del Interior velando por el carácter unitario del Gobierno. Garantizar el ejercicio de las libertades y los derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú y además disposiciones del ordenamiento jurídico de la nación. Garantizar la presencia del Estado.

Instituciones de Salud: Tiene presencia en la Área de Influencia Directa  AID a través de los Puestos de Salud y Centros de Salud.

Instituciones Educativas: Generadoras y difusoras del conocimiento científico, tecnológico y humanístico; comprometidas con el desarrollo sostenible del país y la protección del medio ambiente; formadora de personas responsables, con valores y respetuosos de la diversidad cultural; promotora de la identidad nacional, cultura de calidad, excelencia y responsabilidad social.

Población de la zona del Proyecto. Organizadas en juntas vecinales, la población es consciente de los beneficios que el proyecto puede generar  socialmente  al  haber  una mejora del servicio de transporte público. 

A continuación se describen las funciones e Intereses de las principales Instituciones del AID 




Cuadro 9.1: Funciones e Intereses de las principales Instituciones del AID

	GRUPO DE INTERÉS
	FUNCIONES PRINCIPALES
	INTERESES

	Alcaldes

	1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos
2. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;
3. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo local.
4. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal;

	El Alcalde por ser el representante del distrito, es el vocero natural y directo de la población ante las autoridades regionales y nacionales.
Su intermediación entre la comunidad local y las entidades señaladas lo convierte en el principal interesado de todos los proyectos que se realicen dentro del ámbito de su jurisdicción, por lo que no solo manifiesta las necesidades y expectativas de su municipio, sino también canaliza los recursos de cooperación para el desarrollo de la localidad; en ese sentido el principal interés de los alcaldes sobre el proyecto vial se centra no solo en el fomento del desarrollo de sus localidades, sino también como una meta de gestión.
Adicionalmente, los alcaldes por ser personajes representativos en su localidad y tener, tanto dentro de su periodo de gestión como luego de concluido, influencia en la población; generan corrientes de opinión en su localidad y son escuchados por esa misma población.

	Gobernadores y Tenientes Gobernadores
 
	1. Representar al Ministerio del Interior velando por el carácter unitario del Gobierno.
2. Garantizar el ejercicio de las libertades y los derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú y además disposiciones del ordenamiento jurídico de la nación.
3. Garantizar la presencia del Estado.
4. Velar por el cumplimiento de la Política General del Gobierno Nacional.
5. Participar y apoyar en las acciones de defensa nacional.
6. Coadyuvar a preservar y conservar el orden interno y el orden público, de conformidad con la normatividad vigente en coordinación con la Policía Nacional y demás autoridades competentes.
7. Coadyuvar al cumplimento de las sentencias y resoluciones de los tribunales y juzgados a solicitud de estos, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.
	-Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales a afectos de buscar la concordancia de los objetivos de éstos con los planes de desarrollo nacional diseñados por el Gobierno Central; en ese sentido el proyecto vial les brindara facilidades para el cumplimiento de sus funciones dentro del área física de  sus jurisdicciones.
- Debemos destacar que este cargo es un cargo por nombramiento político, no por elección directa.

	Establecimientos de Salud

	Atender a los pacientes en caso de enfermedades y accidentes, no solamente a través de consultas, sino también mediante  curaciones,  venta de medicinas y evacuaciones en caso de enfermedades graves hacia los hospitales de la zona.
Las atenciones en los puestos y postas no solamente se dan en los casos de emergencias, consultas y tratamiento por enfermedades, sino también desarrollan actividades preventivas.
	Sus intereses respecto al proyecto están vinculados con las facilidades que tendrían los médicos, enfermeras, técnicos y pacientes para atender las emergencias y no verse perjudicados con el proyecto.

	Instituciones Educativas 

	Sus principales funciones están vinculadas con la formación educativa regular de menores en los niveles de inicial, primaria  y secundaria. Así también en la formación ocupacional y técnica de los pobladores
	Sus intereses estarían vinculados básicamente con  las facilidades que  tendrían maestro y alumnos para trasladarse desde sus hogares hacia los centro educativos.  

	Juntas vecinales de la Población
	Ejercer ante el Gobierno Local la representación de los vecinos de su zona.
Canalizar ante la Gerencia de Participación Vecinal, las sugerencias y pedidos de los vecinos. 
Colaborar, vigilar y proponer acciones para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios locales. 
Colaborar en la difusión de las normas sobre mantenimiento y conservación de la infraestructura pública, bienes públicos, mobiliario urbano y áreas verdes; para un uso adecuado de dichos bienes evitando su deterioro. 
Difundir, vigilar y colaborar en el cumplimiento de las normas municipales. 
Coordinar y difundir entre los vecinos de su zona las acciones municipales vinculadas a la seguridad ciudadana, salud, educación, cultura, recreación, deportes, defensa civil y solidaridad social
	Acceder a un servicio de transporte público eficiente


Fuente: Elaboración propia. Febrero 2015.


En el AID no hay institucionalidad. La mayoría de  las instituciones públicas y privadas de la zona tienen su sede en las capitales de provincia; en las localidades pequeñas sólo tienen presencia las autoridades locales.

Las municipalidades distritales mediante la  oficina de Desarrollo Social tiene como sus principales actividades velar por  el agua, canal de regadío, campañas de apoyo social, apoyo al comité de vaso de leche, etc.

La  red educativa tiene entre sus principales actividades la coordinación o actividades educativas administrativas.

En las pequeñas localidades la institucionalidad está representada por sus autoridades locales que son los propios miembros de cada comunidad. Entre ellas tenemos al teniente gobernador (representante del presidente de la república), el presidente comunal (organización de la localidad), el agente municipal (representante del municipio) y otros.

En las localidades del AID existen diversas organizaciones de base como las Juntas Vecinales (Barrios) y representantes de las instituciones educativas y de salud. Ver Cuadro N° 9.2.


Cuadro N° 9.2: Grupos de Interés

	Localidad
	Nombre de la Institución
	Nombre del representante
	Principales actividades realizadas
	Es Grupo de Interés
(Sí o No)
	Nombre del entrevistado

	Huánuco
	Alcalde 
	Anibal Solórzano Ponce
	Representante del Gobierno 
	Sí
	Miriam Ramírez Ramos

	
	Gerente de Desarrollo Local
	Ing. Elgar Serrano Gálvez
	Representante del Gobierno 
	Sí
	Miriam Ramírez Ramos

	
	Gobernador
	Roger Más Rodríguez
	Representante del Gobierno
	Sí
	Miriam Ramírez Ramos

	
	Juez Juzgado Mixto
	Dr. Yofre Castillo Barreto
	Solución de conflictos
	Sí
	Miriam Ramírez Ramos

	
	Puesto de Salud Nauyan Rondos
	Dr. Roger Ríos Cieza 
	Prestación de salud
	Sí
	Miriam Ramírez Ramos

	
	I.E. N° 005 Fray Martincito de Porres – Inicial
	Miriam Ramírez Ramos
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Miriam Ramírez Ramos

	
	I.E. N° 066 inicial
	René Berrospi Martínez
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Miriam Ramírez Ramos

	 
	Tnte Gobernador
	Joaquín Silva Carbajal
	Representante del Gobierno 
	Sí
	Joaquín Silva Carbajal

	Pucuchinche
	Ag Municipal
	Miguel Albino Cajas
	Coordinación de obras
	Sí
	Miguel Albino Cajas

	 
	Pte Seguridad Ciudadana
	Jaime Vara Espinoza
	Seguridad ciudadana
	Sí
	Jaime Vara Espinoza

	 
	Comité Vaso de leche
	María Cusqui
	Alimentación
	Sí
	María Cusqui

	 
	IE 32753
	Froylian Gavidia Guillen
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	María Cusqui

	 
	Tnte Gobernador
	Gregorio Bueno Condeso
	 Representante del Gobierno
	Sí
	Gregorio Bueno Condeso

	Huacalle
	Ag Municipal
	Florián Flores
	Coordinación de obras
	Sí
	Florián Flores

	 
	C.C. Mamaychin
	Higidio Chahua Santos
	Agropecuarias
	Sí
	Higidio Chahua Santos

	 
	
	
	
	
	

	 
	IE 32857
	Olofernes Soto Pérez
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Florián Flores

	 
 
 
 
 
Huancapallac
 
 
 
 
	Gobernador
	Fredy López Tumbay
	 Representante del Gobierno
	Sí
	Fredy López Tumbay

	
	Juez de Paz
	Hamiltos Acosta Gonzales
	Solución de conflictos
	Sí
	Hamiltos Acosta Gonzales

	
	Centro de Salud
	Iván Minaya Cajaleón
	Prestación de salud
	Sí
	Iván Minaya Cajaleón

	
	Pte de la Comunidad
	Limber Ramos Acosta
	Agropecuarias
	Sí
	Limber Ramos Acosta

	
	Alcalde Kichki
	Félix Ascencio Chávez
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Félix Ascencio Chávez

	
	IE Crespo y Castillo
	Alfonso Campos Chávez
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Hamiltos Acosta Gonzales

	
	Ceptro San José
	Gladys Pastor Silva
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Hamiltos Acosta Gonzales

	
	IE Inicial 009
	Helen Santos Montalvo
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Hamiltos Acosta Gonzales

	
	Pte Barrio Nueva Esperanza
	Lidia Jáuregui Acosta
	Representante de vecinos
	Sí
	Lidia Jáuregui Acosta

	
	Pte Barrio Las Flores
	César Domínguez
	Representante de vecinos
	Sí
	César Domínguez

	 
	Tnte Gobernador
	Victoria Barreta Rojas
	Representante del Gobierno 
	Sí
	Victoria Barreta Rojas

	 
	Ag Municipal
	Pablo Tacuchi Acosta
	Coordinación de obras
	Sí
	Pablo Tacuchi Acosta

	Punchao Chico
	Juez de Paz
	Guillermo Penalillo Sandillán
	Solución de conflictos
	Sí
	Guillermo Penalillo Sandillán

	 
	Comunidad Campesina
	Alberto Yanac Urizano
	Agropecuarias
	Sí
	Pablo Tacuchi Acosta

	 
	
	
	
	Sí
	Pablo Tacuchi Acosta

	 
	IE Micaela Bastidas
	Joel Fuentes Celestino
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Pablo Tacuchi Acosta

	 
	Tnte Gobernador
	Olga Orizano Ponce
	 Representante del Gobierno
	Sí
	Olga Orizano Ponce

	San Pablo de Mitotambo
	Ag Municipal
	Marcelino Lucas Maylle
	Coordinación de obras
	Sí
	Marcelino Lucas Maylle

	 
	Pte Comunidad Campesina
	Wenceslao Cervantes Ponce
	Agropecuarias
	Sí
	Wenceslao Cervantes Ponce

	 
	
	
	
	Sí
	

	 
	IE 33076
	Paul Loyola Raymundo
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Marcelino Lucas Maylle

	 
 
Mitocucho
 
	Tnte Gobernador
	Toribio Aquino Hilario
	 Representante del Gobierno
	Sí
	Toribio Aquino Hilario

	
	Ag Municipal
	Francisco Gonzales Blas
	Coordinación de obras
	Sí
	Francisco Gonzales Blas

	
	IE 32105
	Tomás Laurente Calderón
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Toribio Aquino Hilario

	 
	Tnte Gobernador
	Norma Maíz Mercado
	 Representante del Gobierno
	Sí
	Norma Maíz Mercado

	 
	Ag Municipal
	Justino Quispe Alcedo
	Coordinación de obras
	Sí
	Justino Quispe Alcedo

	 
	Pte de la Comunidad
	Armando Suárez Reyna
	Agropecuarias
	Sí
	Armando Suárez Reyna

	Santa Ana de Pampas
	
	
	
	Sí
	

	 
	Juez de Paz
	Jonel Ponce Doroteo
	Solución de conflictos
	Sí
	Jonel Ponce Doroteo

	 
	Puesto de Salud
	Dra. Lizet Ortega Flores
	Prestación de salud
	Sí
	Dra. Lizet Ortega Flores

	 
	IE Inicial 142
	Herminia Bernardo Ambrosio
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Norma Maíz Mercado

	 
	IE primaria y secundaria 32032 Tahuantinsuyo
	Flor Linda jara Miguel
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Norma Maíz Mercado

	 
	Tnte Gobernador
	Glaudencio Claveriano Reyes
	 Representante del Gobierno
	Sí
	Glaudencio Claveriano Reyes

	 
	Ag Municipal
	Víctor Doroteo Sánchez
	Coordinación de obras
	Sí
	Víctor Doroteo Sánchez

	Chasqui
	Pte de la Comunidad
	Alfredo Lucas Valentín
	Agropecuarias
	Sí
	Alfredo Lucas Valentín

	 
	
	
	
	Sí
	

	 
	Alcalde del Centro Poblado
	Sinforiano Domínguez Enrique
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Sócimo Niño Tolentino

	
	Tnte. Alcalde
	Sócimo Niño Tolentino
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Sócimo Niño Tolentino

	 
	Juez de paz
	Actualmente no han elegido
	Solución de conflictos
	Sí
	Actualmente no han elegido

	 
	IE Inicial 32309
	Gerónimo Ponce Fermín
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Víctor Doroteo Sánchez

	 
	
	
	
	Sí
	

	 
	Alcalde distrital
	Rolando Ventura Gonzáles
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Rolando Ventura Gonzáles

	 
	Gobernador
	Orlandino Donato Vargas
	Representante del Gobierno
	Sí
	Orlandino Donato Vargas

	 
	Pte directiva Comunal
	William Salvador Ortiz
	Agropecuarias
	Sí
	William Salvador Ortiz

	San Cristóbal de Jacas Chico
	
	
	
	Sí
	

	 
	Juez de Paz
	Basilio Ortiz Sarmiento
	Solución de conflictos
	Sí
	Basilio Ortiz Sarmiento

	 
	IE Inicial 208
	Blanca Victorio Vargas
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	William Salvador Ortiz

	 
	IE primaria y secundaria 32229 Víctor Raúl Haya de la Torre
	Merlinda Morales Hilario
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	William Salvador Ortiz

	 
	Puesto de salud
	Jhomare Quispe Abrecho
	Prestación de salud
	Sí
	Jhomare Quispe Abrecho

	 
	Alcalde CP
	 Vigilio Cayetano Huaranga 
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	 Vigilio Cayetano Huaranga 

	 
	Tnte Gobernador
	Juan Carlos Vigilio Vargas
	Representante del Gobierno
	Sí
	Juan Carlos Vigilio Vargas

	Punto Unión
	Ag Municipal
	Avelino Blas Isidro
	Coordinación de obras
	Sí
	Avelino Blas Isidro

	 
	Pte Directiva del CP
	Justo Robles Villegas
	 Representante de vecinos
	Sí
	Justo Robles Villegas

	 
	Pte Comité Autodefensa
	Crisanto Robles Venancio
	 Defensa de la localidad
	Sí
	Crisanto Robles Venancio

	 
	IE 32308 – primaria
	Fortunata Malpartida de Rubio
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Avelino Blas Isidro

	 
	Alcalde CP
	Celedonio Beteta Vilca
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Celedonio Beteta Vilca

	 
	Tnte Gobernador
	David Beteta Falcón
	Representante del Gobierno
	Sí
	David Beteta Falcón

	 
	Ag Municipal
	Cleber Bacilio Poma
	Coordinación de obras
	Sí
	Cleber Bacilio Poma

	Ayapiteg
	Pte Comunidad Campesina
	Florencio Gonzáles Jara
	Agropecuarias
	Sí
	Florencio Gonzáles Jara

	 
	
	
	
	Sí
	

	 
	Puesto de Salud
	Norma Rojas Aquino
	Prestación de salud
	Sí
	Norma Rojas Aquino

	 
	IE 209
	Gladys Vicente Espinoza
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	David Beteta Falcón

	 
	IE 32218 Horacio Zevallos Gámez
	Víctor Chávez Benavides
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	David Beteta Falcón

	 
	Juez de Paz
	Elmer Marcelini Isla
	Solución de conflictos
	Sí
	Elmer Marcelini Isla

	Chuntaragra
	Tnte Gobernador
	Vicente Rosario Soto
	Representante del Gobierno
	Sí
	Vicente Rosario Soto

	
	Ag Municipal
	Edwin Huamán Toribio
	Coordinación de obras
	Sí
	Edwin Huamán Toribio

	
	Pte de la Comunidad
	Lorenzo Venancio Ventura
	Agropecuarias
	Sí
	Lorenzo Venancio Ventura

	
	
	
	
	Sí
	

	 
	Tnte Gobernador
	Marcelino Rosario Cecilio
	Representante del Gobierno
	Sí
	Marcelino Rosario Cecilio

	 
	Ag Municipal
	Guillermo Beteta Poma
	Coordinación de obras
	Sí
	Guillermo Beteta Poma

	 
	Pte de la Comunidad
	Oriol Ramírez Matto
	Agropecuarias
	Sí
	Oriol Ramírez Matto

	Lliclla Tambo
	
	
	
	Sí
	

	 
	Alcalde del CPM
	Darwin Villegas Poma
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Darwin Villegas Poma

	 
	Juez de Paz
	Teodoro Beteta
	Solución de conflictos
	Sí
	Teodoro Beteta

	 
	IE primaria y secundaria 32216
	Salino Vilca Mautino
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Guillermo Beteta Poma

	 
	IE inicial 312
	Guzmelinda Lijarza Bustillo
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Guillermo Beteta Poma

	Kutipuquio
	Tnte Gobernador
	José Gamaniel Huayanac Acosta
	Representante del Gobierno
	Sí
	José Gamaniel Huayanac Acosta

	
	Pte Local
	Guillermo Beteta Poma
	Agropecuarias
	Sí
	Guillermo Beteta Poma

	
	Agente Municipal
	Eufenio Gómez Huayanay
	Coordinación de obras
	Sí
	Eufenio Gómez Huayanay

	 
 
Puca Puca
 
 
 
	Alcalde del CP
	Gaudencio Ponciano Javier
	Representante del Gobierno
	Sí
	Gaudencio Ponciano Javier

	
	Tnte Gobernador
	Eusebio Beteta Matto
	Representante del Gobierno
	Sí
	Eusebio Beteta Matto

	
	Ag Municipal
	Darío Poma Merino
	Coordinación de obras
	Sí
	Darío Poma Merino

	
	Representante de la Comunidad
	Abner Crispín Poma
	Agropecuarias
	Sí
	Abner Crispín Poma

	
	Tnte Alcalde del CPM
	Damián Poma Silva
	Representante de pobladores
	Sí
	Damián Poma Silva

	
	IE 32293 Inicial
	Wigberth Albornoz Luna
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Darío Poma Merino

	 
	Tnte Gobernador
	Serafín Isla Llanto
	Representante del Gobierno
	Sí
	Serafín Isla Llanto

	 
	Ag Municipal
	Teófilo Gómez Silva
	Coordinación de obras
	Sí
	Teófilo Gómez Silva

	Pilco cancha
	Pte de la Comunidad Campesina
	Aurelio Isla Merino
	Agropecuarias
	Sí
	Aurelio Isla Merino

	 
	
	
	
	Sí
	

	 
	IE Inicial 545
	Eloy Reyes Albino
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Teófilo Gómez Silva

	 
	IE primaria
	Jesús Ponce Bonifacio
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Teófilo Gómez Silva

	 
	Alcalde Provincial Chavinillo
	Rosalí Leandro Tarazona
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Helen Gómez Casio

	
	Tnte. Alcalde
	Helen Gómez Casio
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Helen Gómez Casio

	 
	Gobernador
	Aún no designan
	Representante del Gobierno
	Sí
	Aún no designan

	 
	Pte Comunidad Chavinillo
	Alejandro Basilio Poma
	Agropecuarias
	Sí
	Alejandro Basilio Poma

	 
	
	
	
	Sí
	

	 
	Pte Juntas Vecinales Sector San Juan
	Gregorio Huamán Esteban
	 Representante de vecinos
	Sí
	Gregorio Huamán Esteban

	
	Pte Juntas Vecinales Sector Santa Rosa
	Pepe Luas
	 Representante de vecinos
	Sí
	Pepe Luas

	
	Pte Juntas Vecinales Sector Santa Ana
	Fidel Gabino Basilio
	 Representante de vecinos
	Sí
	Fidel Gabino Basilio

	
	Pte Juntas Vecinales Sector San Sebastián
	Algemiro Vera Cipriano
	 Representante de vecinos
	Sí
	Algemiro Vera Cipriano

	 
	IE Inicial 047
	María Castello Trujillo
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Helen Gómez Casio

	Chavinillo
	IE inicial y primaria 32213
	Emma Acosta Fuentes
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Helen Gómez Casio

	 
	IE secundaria Esteban Pavletich Trujillo
	Félix Valentín de la Vega
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Helen Gómez Casio

	 
	Centro de salud
	Dra. Teresa Tucto Tarazona
	Prestación de salud
	Sí
	Dra. Teresa Tucto Tarazona

	 
	Juez de paz
	No designado
	Solución de conflictos
	Sí
	No designado

	 
	Fiscal
	Sr. Garay
	Solución de conflictos
	Sí
	Helen Gómez Casio

	 
	Alcalde del C.P.
	Andrés Cipriano Gonzáles
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Andrés Cipriano Gonzáles

	 
	Pte Local CC
	Eladio Basilio Poma
	Agropecuarias
	Sí
	Eladio Basilio Poma

	 
	
	
	
	Sí
	

	Huayuculano
	Tnte Gobernador
	Homer Basilio Nasar
	Representante del Gobierno
	Sí
	Homer Basilio Nasar

	 
	Ag. Municipal
	Juan Basilio Merino
	Coordinación de obras
	Sí
	Juan Basilio Merino

	 
	Juez de Paz
	Tobias Basilio Huamán
	Solución de conflictos
	Sí
	Tobias Basilio Huamán

	 
	IE Inicial 32294
	Joaquín Tarazona Cámara
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Homer Basilio Nasar

	 
	Puesto de Salud
	Teodoro Cabrera Gabino
	Prestación de salud
	Sí
	Teodoro Cabrera Gabino

	 
 
Huacuto
 
 
	Tnte Gobernador
	William Huamán Tarazona
	Representante del Gobierno
	Sí
	William Huamán Tarazona

	
	Ag. Municipal
	Estalin Vega Carlos
	Coordinación de obras
	Sí
	Estalin Vega Carlos

	
	Pte Local Comunal
	Kermel Huamán Ramos
	Agropecuarias
	Sí
	Kermel Huamán Ramos

	
	IE 33142 Inicial y primaria
	Jaqueline Álvarez Atencia
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Estalin Vega Carlos

	 
	Pte Comunidad 
	Carlos Valverde Mendieta
	Agropecuarias
	Sí
	Carlos Valverde Mendieta

	Colquillas
	
	
	
	Sí
	

	 
 
 
	Alcalde del CP
	Marco Huaranga Mendieta
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Marco Huaranga Mendieta

	
	Tnte Gobernador
	Donatila Modesto Cruz
	Representante del Gobierno
	Sí
	Donatila Modesto Cruz

	
	Juez de Paz
	Eugenio Mendieta Ascencio
	Solución de conflictos
	Sí
	Eugenio Mendieta Ascencio

	
	IE 302 Inicial
	Walter Sifuentes Asencios
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Donatila Modesto Cruz

	
	IE 32318 Primaria – secundaria
	Walter Sifuentes Asencios
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Donatila Modesto Cruz

	 
	Alcalde del CP
	Bernardino Malli
	Velar por los intereses de la población
	Sí
	Bernardino Malli

	 
	Juez de Paz
	César Calixto Córdova
	Solución de conflictos
	Sí
	César Calixto Córdova

	Villa de Acobamba
	Pte Local Comunal
	Dionisio Reyes Ciriaco
	Agropecuarias
	Sí
	Dionisio Reyes Ciriaco

	 
	
	
	
	Sí
	

	 
	Tnte Gobernador
	Nesejoro Urbano Dimas
	Representante del Gobierno
	Sí
	Nesejoro Urbano Dimas

	 
	Puesto de salud
	Miriam Garro Chávez
	Prestación de salud
	Sí
	Miriam Garro Chávez

	 
	IE integrado 32299 Mario Vargas Llosa
	Mirko Aguirre Solórzano
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Nesejoro Urbano Dimas

	Tingo Chico
	Tnte Gobernador
	Elipio Tello Guardia
	Representante del Gobierno
	Sí
	Elipio Tello Guardia

	
	Ag Municipal
	Toni Sarmiento Reyes
	Coordinación de obras
	Sí
	Toni Sarmiento Reyes

	
	Delegado Comunal
	Vitaliano Ponce Céspedes
	Agropecuarias
	Sí
	Vitaliano Ponce Céspedes

	
	IE 32304 Primaria-secundaria
	Mirtha Chávez Sudario
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Mirtha Chávez Sudario

	
	IE 487 inicial
	Sonia Zambrano Gallardo
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Toni Sarmiento Reyes

	
	
	
	
	Sí
	

	 
	Tnte Gobernador
	Alfredo Melgarejo Almeyda
	Representante del Gobierno
	Sí
	Alfredo Melgarejo Almeyda

	 
	Ag Municipal
	Víctor Rubio Naupay
	Coordinación de obras
	Sí
	Víctor Rubio Naupay

	Villa Retama
	Pte Subdirectiva Comunal
	Jorge Pablo Obregón
	Agropecuarias
	Sí
	Jorge Pablo Obregón

	 
	
	
	
	Sí
	

	 
	IE 32698 Primaria
	Graciela Martel Acosta
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Víctor Rubio Naupay

	 
	Pronoei Villa Retama
	Romelinda Rubina  Fabian
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Víctor Rubio Naupay

	 
	Tnte Gobernador
	Esteban Aquino Ariza
	Representante del Gobierno
	Sí
	Esteban Aquino Ariza

	Tunya
 
 
 
	Ag Municipal
	No elegido
	Coordinación de obras
	Sí
	Darío Luzuriaga

	
	Delegado Comunal
	No elegido
	Agropecuarias
	Sí
	Darío Luzuriaga

	
	Juez de Paz
	Darío Luzuriaga
	Solución de conflictos
	Sí
	Darío Luzuriaga

	
	IE 32249 Inicial – primaria
	Augusto Serna Cueva
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Darío Luzuriaga

	 
	Tnte Gobernador
	Mario Casas Paulino
	Representante del Gobierno
	Sí
	Mario Casas Paulino

	Agoqusha
	Ag Municipal
	Silvia Gladis Raymundis
	Coordinación de obras
	Sí
	Silvia Gladis Raymundis

	 
	Delegado Comunal
	Tito Paredes
	Agropecuarias
	Sí
	Tito Paredes

	 
	
	
	
	Sí
	

	 
	IE Agoqusha – Inicial
	Elizabeth Naupay Albornoz
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Tito Paredes

	 
Ripán
 
 
	Alcalde
	Jomes William Bartolo Huamán
	Representante del Gobierno
	Sí
	Jomes William Bartolo Huamán

	
	Gobernador
	Elvis Zevallos Villanueva
	Representante del Gobierno
	Sí
	Elvis Zevallos Villanueva

	
	IST Hermilio Valdizán
	Soger Cotrina Paredes
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Elvis Zevallos Villanueva

	
	IE 32243 Primaria-secundaria
	Rocendo Porta Valverde
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Elvis Zevallos Villanueva

	
	Juez de Paz
	No hay
	Solución de conflictos
	Sí
	Elvis Zevallos Villanueva

	 La Unión
	Alcalde
	Valentín Salazar Huerta
	Representante del Gobierno
	Sí
	Valentín Salazar Huerta

	
	IST Felipe Huamán Poma de Ayala
	Elizabeth Díaz Amancio
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Elizabeth Díaz Amancio

	
	IE Aurelio Cárdenas Pachas - secundaria
	Armando Espinoza López
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Armando Espinoza López

	
	IE Hermilio Valdizán – primaria
	Ancelmo Rómulo Aguilar
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Ancelmo Rómulo Aguilar

	Huallanca
	Alcalde
	Teófilo Marcos Cervantes
	Representante del Gobierno
	Sí
	Fredy Mendoza Álvarez (Administrador de la municipalidad)

	
	IE José Carlos Mariátegui – secundaria
	Eugenio Peña Cervante
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Fredy Mendoza Álvarez (Administrador de la municipalidad)

	
	IE 32226 Raúl Córdova Alvarado
	Gladys Mejía Ñivín
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Fredy Mendoza Álvarez (Administrador de la municipalidad)

	
	CEBA Miguel Graú Seminario
	Lourdes Villanueva de la Vega
	Enseñanza, talleres, capacitación
	Sí
	Fredy Mendoza Álvarez (Administrador de la municipalidad)

	
	Centro de Salud Huallanca
	Dr. Gustavo Yapo Quintanilla
	Prestación de salud
	Sí
	Fredy Mendoza Álvarez (Administrador de la municipalidad)


Fuente: Entrevistas a  autoridades locales. Febrero del 2015.




10. Análisis de Grupo de Interés:

Características Generales: 


Dentro de los grupos de interés se encuentran las autoridades locales como tenientes gobernadores, agentes municipales,   alcaldes de los centros poblados menores, jueces de paz que consideran por un lado que habrá impacto ambiental y sociales positivos porque mejorará y beneficiará sus productos por la facilidad del transporte y por otro lado, aunque en menor grado, que existirá impacto ambiental y social negativo respecto al proyecto determinado porque consideran que podría afectar a las viviendas, habrá ruido de camiones pesados, además de las molestias ocasionadas por los trabajos y polvareda.

Para el grupo de interés del sector educación y salud el impacto es positivo porque se generará beneficio en todo sentido como empleo, comercio, ahorro en el tiempo de viaje, desarrollo social y económico, y entre los impactos negativos consideran a los accidentes de tránsito, la afectación de los terrenos de cultivos y viviendas.

En suma, la mayoría de los grupos de interés opinan que el proyecto traerá efectos positivos, aunque consideran que habrá ciertos impactos negativos que se tiene que manejar, y si es necesario compensar a la población para que el proyecto beneficie a todos sin dañar el medio ambiente y sin afectar a la población. Los grupos de interés no están articulados entre sí en alianzas o en conflictos y disputas. Por eso el proyecto tiene que aprovechar esta situación para informar y negociar el plan de manejo social y ambiental.

En síntesis, las principales necesidades de la población son de infraestructura básica de servicios públicos y de agua para la agricultura, las cuales deben ser tomada en cuenta por las autoridades respectivas de cada sector del Estado, tanto del gobierno nacional, regional y local. (Ver Cuadro Nº 10.1).


 

Cuadro Nº 10.1:	Institucionalidad Local y grupos de interés

	Localidad
	Nombre de la Institución
	Nombre del representante
	Posición (MF,F, PF, D y NO Definida)
	Opinión sobre los impactos ambientales y sociales positivos
	Opinión sobre los impactos ambientales y sociales negativos
	Interés
	Tipo de información que requieren
	Actividades
	Nombre del entrevistado

	Huánuco
	Alcalde 
	Anibal Solórzano Ponce
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Miriam Ramírez Ramos

	
	Gerente de Desarrollo Local
	Ing. Elgar Serrano Gálvez
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Miriam Ramírez Ramos

	
	Gobernador
	Roger Más Rodríguez
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Miriam Ramírez Ramos

	
	Juez Juzgado Mixto
	Dr. Yofre Castillo Barreto
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Miriam Ramírez Ramos

	
	Puesto de Salud Nauyan Rondos
	Dr. Roger Ríos Cieza 
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Ruidos, incomodidad por la obra
	Que se haga buena obra
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Miriam Ramírez Ramos

	
	I.E. N° 005 Fray Martincito de Porres – Inicial
	Miriam Ramírez Ramos
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Ninguno
	Que realmente beneficie a la localidad
	Empleo
	Seguridad
	Miriam Ramírez Ramos

	
	I.E. N° 066 inicial
	René Berrospi Martínez
	Favor
	Beneficia a la población
	Ninguno
	Que se haga buena obra
	Conocer el proyecto
	Ninguna
	René Berrospi Martínez

	 
Pucuchinche
 
 
 
 
	Tnte Gobernador
	Joaquín Silva Carbajal
	Favor
	Positivo y negativo
	Afectación de predios cercanos
	Que realmente beneficie a la localidad
	Ninguna
	Seguridad
	Joaquín Silva Carbajal

	
	Ag Municipal
	Miguel Albino Cajas
	Favor
	Ningún conflicto, genera empleo
	Afectación de predios cercanos
	Que realmente beneficie a la localidad
	Toda información
	Desarrollo local
	Miguel Albino Cajas

	
	Pte Seguridad Ciudadana
	Jaime Vara Espinoza
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Jaime Vara Espinoza

	
	Comité Vaso de leche
	María Cusqui
	Favor
	Beneficia a la población
	Ruidos
	Utilizar maquinaria de última generación
	Mayor información
	Difusión
	María Cusqui

	
	IE 32753
	Froylian Gavidia Guillen
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	María Cusqui

	
	Tnte Gobernador
	Gregorio Bueno Condeso
	Favor
	Agilidad en el transporte
	Ruido de maquinarias
	Cumplir promesas
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Gregorio Bueno Condeso

	Huacalle
 
 
 
	Ag Municipal
	Florián Flores
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido y puede haber accidentes
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Seguridad
	Florián Flores

	
	C.C. Mamaychin
	Higidio Chahua Santos
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Higidio Chahua Santos

	
	IE 32857
	Olofernes Soto Pérez
	Favor
	Ahorro en tiempo, puede haber accidentes
	Posibles accidentes
	Cumplir promesas
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Florián Flores

	 
 
 
 
 
Huancapallac
 
 
 
 
	Gobernador
	Fredy López Tumbay
	Favor
	Beneficia actividades agropecuarias
	Afectación de predios cercanos
	Que realmente beneficie a la localidad
	Empleo
	Seguridad
	Fredy López Tumbay

	
	Juez de Paz
	Hamiltos Acosta Gonzales
	Favor
	Indicador de desarrollo
	Afectación de predios cercanos
	Rendir cuenta de lo que gastan
	Conocer el proyecto
	Ninguna
	Hamiltos Acosta Gonzales

	
	Centro de Salud
	Iván Minaya Cajaleón
	Favor
	Mejora el transporte de carga y pasajeros
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Ninguna
	Seguridad
	Iván Minaya Cajaleón

	
	Pte de la Comunidad
	Limber Ramos Acosta
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido, traslado de productos
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Toda información
	Desarrollo local
	Limber Ramos Acosta

	
	Alcalde Kichki
	Félix Ascencio Chávez
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Félix Ascencio Chávez

	
	IE Crespo y Castillo
	Alfonso Campos Chávez
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Hamiltos Acosta Gonzales

	
	Ceptro San José
	Gladys Pastor Silva
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Hamiltos Acosta Gonzales

	
	IE Inicial 009
	Helen Santos Montalvo
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Hamiltos Acosta Gonzales

	
	Pte Barrio Nueva Esperanza
	Lidia Jáuregui Acosta
	Favor
	Beneficia a la población
	Afectación de predios cercanos
	Ningún interés
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Lidia Jáuregui Acosta

	
	Pte Barrio Las Flores
	César Domínguez
	Favor
	Desarrollo de la localidad
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Ninguna
	César Domínguez

	 
 
Punchao Chico
 
 
 
	Tnte Gobernador
	Victoria Barreta Rojas
	Favor
	Beneficia actividades agropecuarias
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Conocer el proyecto
	Ninguna
	Victoria Barreta Rojas

	
	Ag Municipal
	Pablo Tacuchi Acosta
	Favor
	Facilidad en el transporte
	Un poco de contaminación
	Cumplir promesas
	Ninguna
	Ninguna
	Pablo Tacuchi Acosta

	
	Juez de Paz
	Guillermo Penalillo Sandillán
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Molestias durante la obra
	Que se haga buena obra
	Toda información
	Ninguna
	Guillermo Penalillo Sandillán

	
	Comunidad Campesina
	Alberto Yanac Urizano
	Favor

	Traerá progreso en todo sentido
 
	Accidentes
	Que realmente beneficie a la localidad
	Inicio de la obra
	Difusión
	Pablo Tacuchi Acosta

	
	IE Micaela Bastidas
	Joel Fuentes Celestino
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Pablo Tacuchi Acosta

	 
San Pablo de Mitotambo
 
 
 
	Tnte Gobernador
	Olga Orizano Ponce
	Favor
	Beneficia a la población
	Afectación de predios cercanos
	Ningún interés
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Olga Orizano Ponce

	
	Ag Municipal
	Marcelino Lucas Maylle
	Favor
	Beneficia actividades agropecuarias
	Afectación de predios cercanos
	Ningún interés
	Empleo
	Ninguna
	Marcelino Lucas Maylle

	
	Pte Comunidad Campesina
	Wenceslao Cervantes Ponce
	Favor

	Traerá progreso en todo sentido
	Gente extraña
	Trabajar con buen material
	Conocer el proyecto
	Apoyo
	Wenceslao Cervantes Ponce

	
	IE 33076
	Paul Loyola Raymundo
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Marcelino Lucas Maylle

	 
 
Mitocucho
 
	Tnte Gobernador
	Toribio Aquino Hilario
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Afectación de predios cercanos
	Ningún interés
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Toribio Aquino Hilario

	
	Ag Municipal
	Francisco Gonzales Blas
	Favor
	Beneficia a la población
	Afectación de predios cercanos
	Que realmente beneficie a la localidad
	Empleo
	Ninguna
	Francisco Gonzales Blas

	
	IE 32105
	Tomás Laurente Calderón
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Toribio Aquino Hilario

	 
 
 
Santa Ana de Pampas
 
 
 
 
	Tnte Gobernador
	Norma Maíz Mercado
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Utilizar maquinaria de última generación
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Norma Maíz Mercado

	
	Ag Municipal
	Justino Quispe Alcedo
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Ninguna
	Justino Quispe Alcedo

	
	Pte de la Comunidad
	Armando Suárez Reyna
	Favor

	Beneficia a la población
	Afectación a agricultura
	Cumplir promesas
	Conocer el proyecto
	Difusión
	Armando Suárez Reyna

	
	Juez de Paz
	Jonel Ponce Doroteo
	Favor
	Desarrollo de la localidad
	Posibles accidentes
	Trabajar con buen material
	Ninguna
	Difusión
	Jonel Ponce Doroteo

	
	Puesto de Salud
	Dra. Lizet Ortega Flores
	Favor
	Mejora el transporte de carga y pasajeros
	Molestias por el trabajo
	Que realmente beneficie a la localidad
	Toda información
	Difusión
	Dra. Lizet Ortega Flores

	
	IE Inicial 142
	Herminia Bernardo Ambrosio
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Norma Maíz Mercado

	
	IE primaria y secundaria 32032 Tahuantinsuyo
	Flor Linda jara Miguel
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Norma Maíz Mercado

	 
 
Chasqui
 
 
 
 
 
	Tnte Gobernador
	Glaudencio Claveriano Reyes
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Glaudencio Claveriano Reyes

	
	Ag Municipal
	Víctor Doroteo Sánchez
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Afectación de predios cercanos
	Cumplir promesas
	Empleo
	Ninguna
	Víctor Doroteo Sánchez

	
	Pte de la Comunidad
	Alfredo Lucas Valentín
	Favor

	Beneficia a la población
	Afectación de predios cercanos
	Cumplir promesas
	Conocer el proyecto
	Ninguna
	Alfredo Lucas Valentín

	
	Alcalde del Centro Poblado
	Sinforiano Domínguez Enrique
	Favor
	Todo proyecto genera un cambio positivo y negativo
	Perjuicio temporal a lugareños
	Que se haga buena obra
	Ninguna
	Ninguna
	Sócimo Niño Tolentino

	
	Tnte. Alcalde
	Sócimo Niño Tolentino
	Favor
	Desarrollo de la localidad
	Afectación de predios cercanos
	Ningún interés
	Toda información
	Difusión
	Sócimo Niño Tolentino

	
	Juez de paz
	Actualmente no han elegido
	Favor
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Actualmente no han elegido

	
	IE Inicial 32309
	Gerónimo Ponce Fermín
	No definida

	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Víctor Doroteo Sánchez

	 
 
 
San Cristóbal de Jacas Chico
 
 
 
 
	Alcalde distrital
	Rolando Ventura Gonzáles
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Capacitación para la obra
	Difusión
	Rolando Ventura Gonzáles

	
	Gobernador
	Orlandino Donato Vargas
	Favor
	Beneficia a la población
	Afectación de predios cercanos
	Que realmente beneficie a la localidad
	Empleo
	Difusión
	Orlandino Donato Vargas

	
	Pte directiva Comunal
	William Salvador Ortiz
	Favor
Favor
	Beneficia actividades agropecuarias
	Afectación a agricultura
	Ningún interés
	Conocer el proyecto
	Ninguna
	William Salvador Ortiz

	
	Juez de Paz
	Basilio Ortiz Sarmiento
	Favor
	Mejora el transporte de carga y pasajeros
	Ninguno
	Que se haga buena obra
	Ninguna
	Ninguna
	Basilio Ortiz Sarmiento

	
	IE Inicial 208
	Blanca Victorio Vargas
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	William Salvador Ortiz

	
	IE primaria y secundaria 32229 Víctor Raúl Haya de la Torre
	Merlinda Morales Hilario
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	William Salvador Ortiz

	
	Puesto de salud
	Jhomare Quispe Abrecho
	Favor
	Agilidad en el transporte
	Afectación de predios cercanos
	Cumplir promesas
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Jhomare Quispe Abrecho

	 
 
Punto Unión
 
 
 
	Alcalde CP
	 Vigilio Cayetano Huaranga 
	Favor
	Mejora el transporte de carga y pasajeros
	Polvareda, ruidos
	Que realmente beneficie a la localidad
	Empleo
	Ninguna
	 Vigilio Cayetano Huaranga 

	
	Tnte Gobernador
	Juan Carlos Vigilio Vargas
	Favor
	A favor del proyecto
	Afectación de predios cercanos
	Utilizar maquinaria de última generación
	Conocer el proyecto
	Difusión
	Juan Carlos Vigilio Vargas

	
	Ag Municipal
	Avelino Blas Isidro
	Favor
	Beneficia actividades agropecuarias
	Puede afectar viviendas, agricultura
	Que se haga buena obra
	Ninguna
	Difusión
	Avelino Blas Isidro

	
	Pte Directiva del CP
	Justo Robles Villegas
	Favor
	Transporte con seguridad
	Ninguno
	Ningún interés
	Toda información
	Ninguna
	Justo Robles Villegas

	
	Pte Comité Autodefensa
	Crisanto Robles Venancio
	Favor
	Desarrollo de la localidad
	Ninguno
	Trabajar con buen material
	Inicio de la obra
	Ninguna
	Crisanto Robles Venancio

	
	IE 32308 – primaria
	Fortunata Malpartida de Rubio
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Avelino Blas Isidro

	 
 
 
Ayapiteg
 
 
 
 
 
	Alcalde CP
	Celedonio Beteta Vilca
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Destrucción de algunas viviendas
	
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Celedonio Beteta Vilca

	
	Tnte Gobernador
	David Beteta Falcón
	Favor
	Progreso
	Ningún conflicto
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Ninguna
	David Beteta Falcón

	
	Ag Municipal
	Cleber Bacilio Poma
	Favor
	Mejora el transporte de carga y pasajeros
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Conocer el proyecto
	Ninguna
	Cleber Bacilio Poma

	
	Pte Comunidad Campesina
	Florencio Gonzáles Jara
	Favor

	Más cosas positivas que negativas
	Afectación de predios cercanos
	Ningún interés
	Ninguna
	Ninguna
	Florencio Gonzáles Jara

	
	Puesto de Salud
	Norma Rojas Aquino
	Favor
	 Siempre hay cosas positivas y negativas
	Rapidez en el transporte
	Ningún interés
	Toda información
	Ninguna
	Norma Rojas Aquino

	
	IE 209
	Gladys Vicente Espinoza
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	David Beteta Falcón

	
	IE 32218 Horacio Zevallos Gámez
	Víctor Chávez Benavides
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	David Beteta Falcón

	
	Juez de Paz
	Elmer Marcelini Isla
	Favor
	Mejora el transporte de carga y pasajeros
	Puede subir flete
	Que realmente beneficie a la localidad
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	Elmer Marcelini Isla

	Chuntaragra
	Tnte Gobernador
	Vicente Rosario Soto
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Difusión
	Vicente Rosario Soto

	
	Ag Municipal
	Edwin Huamán Toribio
	Favor
	Beneficia a la población
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Conocer el proyecto
	Difusión
	Edwin Huamán Toribio

	
	Pte de la Comunidad
	Lorenzo Venancio Ventura
	Favor
Favor
	Beneficia actividades agropecuarias
	Puede afectar agricultura
	Ningún interés
	Ninguna
	Ninguna
	Lorenzo Venancio Ventura

	 
 
 
Lliclla Tambo
 
 
 
 
	Tnte Gobernador
	Marcelino Rosario Cecilio
	Favor
	Favorece al desarrollo
	Ningún conflicto
	Utilizar maquinaria de última generación
	Toda información
	Ninguna
	Marcelino Rosario Cecilio

	
	Ag Municipal
	Guillermo Beteta Poma
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Inicio de la obra
	Ninguna
	Guillermo Beteta Poma

	
	Pte de la Comunidad
	Oriol Ramírez Matto
	Favor

	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Inicio de la obra
	Ninguna
	Oriol Ramírez Matto

	
	Alcalde del CPM
	Darwin Villegas Poma
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Casi nada
	Rendir cuenta de lo que gastan
	Inicio de la obra
	Ninguna
	Darwin Villegas Poma

	
	Juez de Paz
	Teodoro Beteta
	Favor
	Beneficia a la población
	Molestias durante la obra
	Que realmente beneficie a la localidad
	Inicio de la obra
	Ninguna
	Teodoro Beteta

	
	IE primaria y secundaria 32216
	Salino Vilca Mautino
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Guillermo Beteta Poma

	
	IE inicial 312
	Guzmelinda Lijarza Bustillo
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Guillermo Beteta Poma

	Kutipuquio
	Tnte Gobernador
	José Gamaniel Huayanac Acosta
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Afectación de predios cercanos
	Cumplir promesas
	Capacitación para la obra
	Ninguna
	José Gamaniel Huayanac Acosta

	
	Pte Local
	Guillermo Beteta Poma
	Favor
	Beneficia a la población
	Ninguno
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Ninguna
	Guillermo Beteta Poma

	
	Agente Municipal
	Eufenio Gómez Huayanay
	Favor
	Beneficia actividades agropecuarias
	Accidentes
	Trabajar con buen material
	Conocer el proyecto
	Difusión
	Eufenio Gómez Huayanay

	 
 
Puca Puca
 
 
 
	Alcalde del CP
	Gaudencio Ponciano Javier
	Favor
	Transporte rápido y seguro
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Ninguna
	Difusión
	Gaudencio Ponciano Javier

	
	Tnte Gobernador
	Eusebio Beteta Matto
	Favor
	Mejora el transporte de carga y pasajeros
	Afectación de predios cercanos
	Que realmente beneficie a la localidad
	Toda información
	Difusión
	Eusebio Beteta Matto

	
	Ag Municipal
	Darío Poma Merino
	Favor
	Desarrollo de la localidad
	Ruidos, molestias
	Que se haga buena obra
	Inicio de la obra
	Difusión
	Darío Poma Merino

	
	Representante de la Comunidad
	Abner Crispín Poma
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Puede afectar agricultura
	Trabajar con buen material
	Inicio de la obra
	Ninguna
	Abner Crispín Poma

	
	Tnte Alcalde del CPM
	Damián Poma Silva
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Ninguno
	Trabajar con buen material
	Inicio de la obra
	Difusión
	Damián Poma Silva

	
	IE 32293 Inicial
	Wigberth Albornoz Luna
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Darío Poma Merino

	 
 
Pilco cancha
 
 
 
	Tnte Gobernador
	Serafín Isla Llanto
	Favor
	Puede bajar costo de flete
	Peligro de accidentes
	Ningún interés
	Capacitación para la obra
	Difusión
	Serafín Isla Llanto

	
	Ag Municipal
	Teófilo Gómez Silva
	Favor
	Aumento de intercambio comercial
	Afectación de predios cercanos
	Que realmente beneficie a la localidad
	Empleo
	Difusión
	Teófilo Gómez Silva

	
	Pte de la Comunidad Campesina
	Aurelio Isla Merino
	Favor

	No sabe / No opina
	Puede afectar agricultura
	Trabajar con buen material
	Conocer el proyecto
	Difusión
	Aurelio Isla Merino

	
	IE Inicial 545
	Eloy Reyes Albino
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Teófilo Gómez Silva

	
	IE primaria
	Jesús Ponce Bonifacio
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Teófilo Gómez Silva

	 
 
 
 
 
 
Chavinillo
 
 
 
 
	Alcalde Provincial Chavinillo
	Rosalí Leandro Tarazona
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Helen Gómez Casio

	
	Tnte. Alcalde
	Helen Gómez Casio
	Favor
	Beneficia actividades agropecuarias
	Afectación de predios cercanos
	Ningún interés
	Mayor información
	Difusión
	Helen Gómez Casio

	
	Gobernador
	Aún no designan
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Aún no designan

	
	Pte Comunidad Chavinillo
	Alejandro Basilio Poma
	Favor

	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Cumplir promesas
	Capacitación para la obra
	Difusión
	Alejandro Basilio Poma

	
	Pte Juntas Vecinales Sector San Juan
	Gregorio Huamán Esteban
	Favor
	Mejora el transporte de carga y pasajeros
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Ninguna
	Gregorio Huamán Esteban

	
	Pte Juntas Vecinales Sector Santa Rosa
	Pepe Luas
	Favor
	 Beneficia a todos
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Conocer el proyecto
	Ninguna
	Pepe Luas

	
	Pte Juntas Vecinales Sector Santa Ana
	Fidel Gabino Basilio
	Favor
	Beneficia actividades agropecuarias
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Ninguna
	Ninguna
	Fidel Gabino Basilio

	
	Pte Juntas Vecinales Sector San Sebastián
	Algemiro Vera Cipriano
	Favor
	Baja índice de accidentes
	Afectación de predios cercanos
	Utilizar maquinaria de última generación
	Toda información
	Ninguna
	Algemiro Vera Cipriano

	
	IE Inicial 047
	María Castello Trujillo
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Helen Gómez Casio

	
	IE inicial y primaria 32213
	Emma Acosta Fuentes
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Helen Gómez Casio

	
	IE secundaria Esteban Pavletich Trujillo
	Félix Valentín de la Vega
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Helen Gómez Casio

	
	Centro de salud
	Dra. Teresa Tucto Tarazona
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Mayor información
	Difusión
	Dra. Teresa Tucto Tarazona

	
	Juez de paz
	No designado
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No designado

	
	Fiscal
	Sr. Garay
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Helen Gómez Casio

	 
 
 
Huayuculano
 
 
 
 
	Alcalde del C.P.
	Andrés Cipriano Gonzáles
	Favor
	Desarrollo de la localidad
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Capacitación para la obra
	Difusión
	Andrés Cipriano Gonzáles

	
	Pte Local CC
	Eladio Basilio Poma
	Favor

	Desarrollo de la localidad
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Ninguna
	Eladio Basilio Poma

	
	Tnte Gobernador
	Homer Basilio Nasar
	Favor
	 Baja costo de flete
	Ninguno
	Cumplir promesas
	Conocer el proyecto
	Ninguna
	Homer Basilio Nasar

	
	Ag. Municipal
	Juan Basilio Merino
	Favor
	Aumento de comercio
	Aumento de accidentes
	Que realmente beneficie a la localidad
	Ninguna
	Difusión
	Juan Basilio Merino

	
	Juez de Paz
	Tobias Basilio Huamán
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Puede bajar accidentes
	Cumplir promesas
	Toda información
	Difusión
	Tobias Basilio Huamán

	
	IE Inicial 32294
	Joaquín Tarazona Cámara
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Homer Basilio Nasar

	
	Puesto de Salud
	Teodoro Cabrera Gabino
	Favor
	Desarrollo de la localidad
	Molestias durante la obra
	Ningún interés
	Capacitación para la obra
	Difusión
	Teodoro Cabrera Gabino

	 
 
Huacuto
 
 
	Tnte Gobernador
	William Huamán Tarazona
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Ningún interés
	Empleo
	Difusión
	William Huamán Tarazona

	
	Ag. Municipal
	Estalin Vega Carlos
	Favor
	Ningún conflicto
	Afectación de predios cercanos
	Utilizar maquinaria de última generación
	Conocer el proyecto
	Difusión
	Estalin Vega Carlos

	
	Pte Local Comunal
	Kermel Huamán Ramos
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Puede afectar agricultura
	Rendir cuenta de lo que gastan
	Ninguna
	Difusión
	Kermel Huamán Ramos

	
	IE 33142 Inicial y primaria
	Jaqueline Álvarez Atencia
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Estalin Vega Carlos

	 
Colquillas
 
 
 
	Pte Comunidad 
	Carlos Valverde Mendieta
	Favor

	Beneficia actividades agropecuarias
	Ninguno
	Que se haga buena obra
	Capacitación para la obra
	Difusión
	Carlos Valverde Mendieta

	
	Alcalde del CP
	Marco Huaranga Mendieta
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Empleo
	Ninguna
	Marco Huaranga Mendieta

	
	Tnte Gobernador
	Donatila Modesto Cruz
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Que realmente beneficie a la localidad
	Conocer el proyecto
	Ninguna
	Donatila Modesto Cruz

	
	Juez de Paz
	Eugenio Mendieta Ascencio
	Favor
	Beneficia actividades agropecuarias
	Ninguno
	Trabajar con buen material
	Ninguna
	Difusión
	Eugenio Mendieta Ascencio

	
	IE 302 Inicial
	Walter Sifuentes Asencios
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Donatila Modesto Cruz

	
	IE 32318 Primaria – secundaria
	Walter Sifuentes Asencios
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Donatila Modesto Cruz

	 
 
Villa de Acobamba
 
 
 
 
	Alcalde del CP
	Bernardino Malli
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Ruidos, molestias
	Trabajar con buen material
	Capacitación para la obra
	Difusión
	Bernardino Malli

	
	Juez de Paz
	César Calixto Córdova
	Favor
	Desarrollo de la localidad
	Aumento de flete
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Difusión
	César Calixto Córdova

	
	Pte Local Comunal
	Dionisio Reyes Ciriaco
	Favor

	Mejora el transporte de carga y pasajeros
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Conocer el proyecto
	Difusión
	Dionisio Reyes Ciriaco

	
	Tnte Gobernador
	Nesejoro Urbano Dimas
	Favor
	 Baja costo de flete
	Afectación de predios cercanos
	Que realmente beneficie a la localidad
	Ninguna
	Difusión
	Nesejoro Urbano Dimas

	
	Puesto de salud
	Miriam Garro Chávez
	Favor
	Permite el desarrollo de los pueblos
	Ninguno
	Que realmente beneficie a la localidad
	Mayor información
	Difusión
	Miriam Garro Chávez

	
	IE integrado 32299 Mario Vargas Llosa
	Mirko Aguirre Solórzano
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Nesejoro Urbano Dimas

	Tingo Chico
	Tnte Gobernador
	Elipio Tello Guardia
	Favor
	Positivo
	Ningún conflicto
	Cumplir promesas
	Capacitación para la obra
	Difusión
	Elipio Tello Guardia

	
	Ag Municipal
	Toni Sarmiento Reyes
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Ninguno
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Ninguna
	Toni Sarmiento Reyes

	
	Delegado Comunal
	Vitaliano Ponce Céspedes
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Ninguno
	Utilizar maquinaria de última generación
	Conocer el proyecto
	Ninguna
	Vitaliano Ponce Céspedes

	
	IE 32304 Primaria-secundaria
	Mirtha Chávez Sudario
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Mirtha Chávez Sudario

	
	IE 487 inicial
	Sonia Zambrano Gallardo
	No definida

	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Toni Sarmiento Reyes

	 
 
Villa Retama
 
 
 
	Tnte Gobernador
	Alfredo Melgarejo Almeyda
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Ningún interés
	Capacitación para la obra
	Difusión
	Alfredo Melgarejo Almeyda

	
	Ag Municipal
	Víctor Rubio Naupay
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Afectación de predios cercanos
	Que se haga buena obra
	Empleo
	Ninguna
	Víctor Rubio Naupay

	
	Pte Subdirectiva Comunal
	Jorge Pablo Obregón
	Favor

	Más cosas positivas que negativas
	Puede afectar agricultura
	Trabajar con buen material
	Conocer el proyecto
	Difusión
	Jorge Pablo Obregón

	
	IE 32698 Primaria
	Graciela Martel Acosta
	No definida
	 No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Víctor Rubio Naupay

	
	Pronoei Villa Retama
	Romelinda Rubina  Fabian
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Víctor Rubio Naupay

	 
Tunya
 
 
 
	Tnte Gobernador
	Esteban Aquino Ariza
	Favor
	Mejora el transporte de carga y pasajeros
	Molestia temporal
	Trabajar con buen material
	Mayor información
	Difusión
	Esteban Aquino Ariza

	
	Ag Municipal
	No elegido
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Darío Luzuriaga

	
	Delegado Comunal
	No elegido
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Darío Luzuriaga

	
	Juez de Paz
	Darío Luzuriaga
	Favor
	 Hay impacto positivo
	Aumento de accidentes
	Trabajar con buen material
	Mayor información
	Difusión
	Darío Luzuriaga

	
	IE 32249 Inicial – primaria
	Augusto Serna Cueva
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Darío Luzuriaga

	 
Agoqusha
 
 
 
	Tnte Gobernador
	Mario Casas Paulino
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Disminución de accidentes
	Que realmente beneficie a la localidad
	Informar más
	Difusión
	Mario Casas Paulino

	
	Ag Municipal
	Silvia Gladis Raymundis
	Favor
	Beneficia a la población
	Disminución de accidentes
	Que realmente beneficie a la localidad
	Inicio de las obras
	Difusión
	Silvia Gladis Raymundis

	
	Delegado Comunal
	Tito Paredes
	Favor

	Traerá progreso en todo sentido
	Puede afectar agricultura
	Trabajar con buen material
	Inicio de las obras
	Difusión
	Tito Paredes

	
	IE Agoqusha – Inicial
	Elizabeth Naupay Albornoz
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Tito Paredes

	 
Ripán
 
 
	Alcalde
	Jomes William Bartolo Huamán
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Afectación de predios cercanos
	Trabajar con buen material
	Informar más
	Difusión
	Jomes William Bartolo Huamán

	
	Gobernador
	Elvis Zevallos Villanueva
	Favor
	Beneficia a la población
	Disminución de accidentes
	Utilizar maquinaria de última generación
	Inicio de las obras
	Difusión
	Elvis Zevallos Villanueva

	
	IST Hermilio Valdizán
	Soger Cotrina Paredes
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Elvis Zevallos Villanueva

	
	IE 32243 Primaria-secundaria
	Rocendo Porta Valverde
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Elvis Zevallos Villanueva

	
	Juez de Paz
	No hay
	Favor
	Traerá progreso en todo sentido
	Ninguno
	Que se haga buena obra
	Informar más
	Difusión
	Elvis Zevallos Villanueva

	 La Unión
	Alcalde
	Valentín Salazar Huerta
	Favor
	Más cosas positivas que negativas
	Ninguno
	Que realmente beneficie a la localidad
	Inicio de las obras
	Difusión
	Valentín Salazar Huerta

	
	IST Felipe Huamán Poma de Ayala
	Elizabeth Díaz Amancio
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Elizabeth Díaz Amancio

	
	IE Aurelio Cárdenas Pachas - secundaria
	Armando Espinoza López
	No definida
	Beneficia actividades agropecuarias
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Armando Espinoza López

	
	IE Hermilio Valdizán – primaria
	Ancelmo Rómulo Aguilar
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Ancelmo Rómulo Aguilar

	Huallanca
	Alcalde
	Teófilo Marcos Cervantes
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Fredy Mendoza Álvarez (Administrador de la municipalidad)

	
	IE José Carlos Mariátegui – secundaria
	Eugenio Peña Cervante
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Fredy Mendoza Álvarez (Administrador de la municipalidad)

	
	IE 32226 Raúl Córdova Alvarado
	Gladys Mejía Ñivín
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Fredy Mendoza Álvarez (Administrador de la municipalidad)

	
	CEBA Miguel Graú Seminario
	Lourdes Villanueva de la Vega
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Fredy Mendoza Álvarez (Administrador de la municipalidad)

	
	Centro de Salud Huallanca
	Dr. Gustavo Yapo Quintanilla
	No definida
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	No sabe / No opina
	Fredy Mendoza Álvarez (Administrador de la municipalidad)


Fuente: Entrevistas a  autoridades locales. Febrero del 2015.


11.  	Problemática Local

a) Problemática Social

En el AID no hay focos de violencia social y política. Los lugareños en su mayoría son pequeños agropecuarios que llevan un ritmo de vida tranquilo dedicado a las actividades agropecuarias y a otras complementarias para ayudar al sustento del hogar. Se puede decir que la población es tranquila, en los últimos años no se ha generado ningún tipo de foco de violencia social que involucre a la población, solo existen casos de violencia doméstica y familiar.

b) Delincuencia y Seguridad Ciudadana

Por lo general el AID tiene índice de delincuencia pero en menor grado, son robos pequeños, abigeatos que ocurren generalmente de madrugada, la frecuencia ha disminuido a 1 por mes, en cambio, los asaltos en la carretera ocurren a partir de las 7 pm, principalmente a partir de la progresiva 51+000 en la localidad de San Cristóbal de Jacas Chico hasta Huallanca ubicada en la progresiva 152+800, por tal motivo se recomienda no transitar de noche porque no hay control policial.

c) Conflictos Sociales

La mayoría de localidades del AID no tiene ningún tipo de conflictos sociales (interno o externo) a excepción de la localidad de Pucuchinche que hasta hace poco tuvo problemas con la localidad de Nauyán porque quería anexarlo a su jurisdicción pero la localidad de Pucuchinche no aceptó. Otras localidades con problemas limítrofes son Huayaculano con Paripampa; Huacuto con Huayaculano y Colquillas con Raín Cóndor y con San Juan. Ver Cuadro N° 11.1.


Cuadro N° 11.1: principales problemas sociales

	Localidad
	Violencia social y política

	Delincuencia
	Conflictos sociales

	Pucuchinche
	No
	No
	Actualmente no pero hace algunos meses la localidad de Nauyán quería que Pucuchinche se anexara a ellos pero  no aceptaron

	Huacalle
	No
	No
	No

	Higueras
	No
	No
	No

	Huancapallac
	No
	Pequeños robos, asaltos en carretera
	No

	Punchao Chico
	No
	No
	No

	San Pablo de Mitotambo
	No
	No
	No

	Mitocucho
	No
	No
	No

	Santa Ana de Pampas
	No
	No
	No

	Chasqui
	No
	No
	No

	San Cristóbal de Jacas Chico
	No
	Abigeato, 1 vez por semana
	

	Punto Unión
	No
	No
	No

	Ayapiteg
	No
	No
	No

	Chuntaragra
	No
	No
	No

	Lliclla Tambo
	No
	No
	No

	Kutipuquio
	No
	No
	No

	Puca Puca
	No
	No
	No

	Pilco cancha
	No
	Asalto a transportista a partir de las 8 pm
	No

	Chavinillo
	No
	No
	No

	Huayuculano
	No
	Ahora está más tranquilo
	Problemas de límites con Paripampa

	Huacuto
	No
	No
	Hace 3 años problemas de límites con Huayaculano

	Colquillas
	
	Asaltos en carretera después de las 7 pm
	Problemas de límites con Rain Cóndor y con san Juan

	Villa de Acobamba
	No
	No
	No

	Tingo Chico
	No
	Asaltos en carretera después de las 7 pm
	No

	Pachas
	No
	No
	No

	Villa Retama
	No
	No
	No

	Tunya
	No
	Asaltos en carretera después de las 7 pm
	No

	Conoc
	No
	No
	No

	Quishuar
	No
	No
	No

	Agoqusha (Agokusha)
	No
	No
	No

	Ripan
	No
	Asaltos en carretera después de las 7 pm
	No

	La Unión
	No
	Pequeños robos
	No

	Colpa
	No
	No
	No

	Huallanca
	No
	Pequeños robos
	No


Fuente: Entrevistas a  autoridades locales. Febrero del 2015.






INFORME DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO -CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA RUTA PE-3N

Introducción: 

El presente informe ha sido elaborado para ser presentado a la dirección de Provias Nacional  en cumplimiento con los términos de referencia de la especialidad de arqueología. Con el objeto de identificar, registrar y  proteger los sitios arqueológicos que se encuentren cercanos a la vía  “Huanuco-Conococha, sector Huanuco- La unión-Huallanca”  y establecer los trabajos de mitigación que se requieran, para el resguardo del patrimonio cultural existente. 
El objetivo principal ha sido identificar y registrar los sitios arqueológicos cercanos a la vía considerándose el área de servidumbre  de 50 m a cada lado del eje. Sirviéndonos como guía mas no como límite de prospección.
Es necesario señalar que aun no se tiene identificadas las áreas auxiliares, estando a la espera que ingeniería nos proporcione dicha información, para salir al campo e identificar las áreas auxiliares idóneas en términos de no ubicarse en áreas arqueológicas.

1.- Descripción geográfica del  área del proyecto:
1.1 Ubicación 
La carretera “Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión Ruta PE – 3N”, se encuentra ubicada en zona centro-norte del departamento de Huánuco. 
El Departamento de Huánuco está situado en la parte central del país, entre la Cordillera Occidental y el río Ucayali. El departamento cuentan con nevados, cordilleras, cálidos valles y selvas amazónicas. Las montañas más altas son Yerupajá con una altura de 6,630 m.s.n.m., considerado el segundo pico más alto del Perú, Sihia con 6,356 m., el Nenashanca de 5,637, Rondoy con 5,870 entre otros. La altura del territorio huanuqueño oscila entre los 80 y 6000 m.s.n.m.

Sus límites son: Por el Norte con los Departamentos de La Libertad, San Martín, Loreto y Ucayali; por el Este con el Departamento de Ucayali; por el Sur con el Departamento de Pasco y por el Oeste con los Departamentos de Lima y Ancash.
El proyecto comprende las siguientes Provincias y distritos:
Huánuco
· HUÁNUCO: Huánuco, Margos, Quisqui, San Pedro de Chaulán, Santa Maria del Valle, Yarumayo.
· YAROWILCA: Aparicio Pomares (Chupan), Cahuac, Chacabamba, Choras, Chavinillo, Jacas Chico, Obas,  Pampamarca.
· DOS DE MAYO: La Unión, Chuquis, Marías, Pachas, Quivilla, Ripan, Shunqui, Sillapata y  Yanas.
· LAURICOCHA: Baños, Jesús, Jivia, Queropalca, Rondos, San Francisco de Asís y  San Miguel de Cauri
· HUAMALIES: Llata, Chavín de Pariarca, Jacas Grande, Miraflores, Punchao, Puños, Singa, Tantamayo

Ancash
· BOLOGNESI: Huallanca, Chiquián, Aquia, Huasta y Ticllos
· HUARI: San Marcos

1.2 Clima
Huánuco tiene un clima variado dependiendo de la altitud y la  región donde pertenezca la zona. En la ciudad tenemos un clima hermoso, por eso es llamada la ciudad de la eterna primavera. De Mayo a Noviembre la temperatura tiene un promedio de 24°C y de Diciembre a Abril es tiempo de lluvias y hay veces que la temperatura desciende a un promedio de 18°. 
El departamento de Huánuco cuenta con dos regiones: Sierra y Selva, siendo la parte Selva mucho más calurosa. Al Este, el clima es tropical, húmedo y lluvioso, por ejemplo en las zonas de Tingo María, Monzón, Puerto Inca, etc.
En la Ceja de Selva, hay una nubosidad constante que cubre los bosques y neblinas en altas vertientes. Templado, cálido en algunas montañas tropicales, con temperaturas máximas diurnas de hasta 33°C y noches bastante frescas con mínima de aprox. 12°C. En los fondos del valle la temperatura mínima es de hasta 2,5°C, allí las precipitaciones se incrementan de acuerdo a la orientación de los valles y la presencia de relieves que actúan como barreras climáticas. Sin embargo, en las grandes altitudes tropicales y andinas existe un frío glaciar con temperaturas negativas todo el año, pero en el día con fuerte insolación, en que se producen temperaturas positivas con presencia de hielo y nieve, esto es típico en las altas montañas andinas o en la zona de glaciares, por ejemplo en la estación de Imata en los andes del sur, la temperatura en las noches baja hasta -25°C.

1.3. Descripción Geográfica del área del proyecto
El proyecto busca brindar a la población de la Región Huánuco, y específicamente del área de influencia de la carretera, una vía en condiciones óptimas para su transitabilidad. Los tramos que comprende la vía en estudio han sido priorizados previamente en los planes viales del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional. 
 La carretera en estudio de una longitud de 154Km., forma parte de la red vial nacional, Ruta PE 3N o Longitudinal de Sierra, que busca desarrollar la vocación agropecuaria, que siempre ha caracterizado a Huánuco. Además, otros sectores que se verán favorecidos son el turismo y la minería. No debemos olvidar que el mejoramiento de los medios de comunicación permite potenciar los circuitos económicos y poblacionales existentes, al establecer y/o fortalecer vínculos entre las distintas ciudades y/o comunidades. 
En la actualidad, el tramo atendido por la carretera se encuentra en estado de malo a regular y limita la circulación de los vehículos con normalidad, especialmente en épocas de lluvia. Con el proyecto, se espera mejorar la vía para dejarla en mejor estado.
La carretera en mención se inicia en la localidad de Huánuco en la progresiva km 00+000, a una altitud de 1944 m y culmina en el ingreso a la ciudad de Huallanca en la progresiva km 151+250, a una altitud de 3562 m.s.n.m, la longitud total aproximada es de 154.3 km y la totalidad del trazo discurre por encima de los 2000 m.s.n.m.
Desde el km 00+000 hasta el km 10+000  la calzada se encuentra en buen estado, de transitabilidad, con capa de rodadura a nivel de carpeta asfáltica, y taludes de mediana altura compuesto de material suelto relativamente estable y discurre a media ladera. En el km 08+885 se ubica la quebrada Huayacoto la cual puede ser considerada como fuente de agua dentro de la etapa constructiva, la vía presenta cunetas de terreno natural que necesitan ser limpiadas.
 Desde la progresiva km 11+000 la vía se encuentra en regular estado de transitabilidad, con capa de rodadura a nivel de afirmado, en esta zona la vía presenta un ancho promedio de 3.8m,  con las cunetas de terreno natural, en algunos tramos llenos de material producto del desprendimiento del talud. En la progresiva 18+000 se encuentra el distrito de Huancapallac sobre los 2358 m.s.n.m. 
Desde la progresiva km 21+000 la carretera presenta problemas de ahuellamientos hasta la progresiva km 25+000, en esta zona la vía presenta un ancho promedio de 4.20 m, y  la vía se encuentra en regular estado de transitabilidad, con capa de rodadura a nivel de afirmado, con cunetas de concreto de un ancho 0.70m, en regular estado. En la progresiva 24+000 se encuentra el caserío Punchao a una altitud de 2789 m.s.n.m.
Desde la progresiva km 26+000 hasta la progresiva km 39+000, en esta zona la vía presenta un ancho promedio de 4.20 m, y se esta se encuentra en la vía se encuentra en regular estado de transitabilidad, con cunetas de terreno natural en mal estado, solo en la progresiva 27+000 la cuneta es de concreto en estado regular. En el km 36+100 se ubica la quebrada Suprana (Pontón Vera), la cual puede ser considerada como fuente de agua dentro de la etapa constructiva. En la progresiva En la progresiva 32+800 al lado derecho se encuentra una cantera en explotación.
Desde la progresiva km 40+000, en la localidad de Pampas a una altitud de 3400 m.s.n.m.  la carretera comienza a ascender hasta la progresiva km 55+000 en la localidad de Quisha a una altitud de 4007 m.s.n.m, siendo este el punto más alto de todo el tramo, y discurre en cortes y a media ladera con presencia de taludes rocosos fracturados y de roca tipo arenisca;  en esta zona la vía presenta un ancho promedio de 4.82 m, presenta cunetas de concreto laterales en forma discontinua. En la progresiva 49+000 se encuentra el distrito de Jacas Chico. En la localidad de Pampas km 41+100 al lado Izquierdo, se encuentra una cantera en explotación.
Desde el progresivo km 53+000, a una altitud de 3970 m.s.n.m.  la carretera comienza a descender hasta la progresiva km 103+000 en el caserio de Tingo Chico a una altitud de 2987 m.s.n.m, y discurre en cortes y a media ladera con presencia de taludes rocosos fracturados y de roca tipo arenisca; en esta zona la vía se encuentra en buen estado de transitabilidad. En este tramo se tiene un punto crítico en la 63+800 que cuando se produce lluvias trae se producen avenidas arrastrando consigo el material del talud, ocasionando atuellamientos en la vía. En la progresiva 68+000 se encuentra el distrito de Chavinillo (3509 m.s.n.m). También en la progresiva 57+000 se encuentra el poblado de Ayapitec a 3939 m.s.n.m., donde se encuentra la zona rocosa conocida como “Corona del Inca”. En el km 87+850 se ubica el Rio Shillan  (Puente Shillan), la cual puede ser considerada como fuente de agua dentro de la etapa constructiva.
Desde el progresivo km 103+700, en la localidad de Tingo Chico a una altitud de 2993 m.s.n.m.  la carretera comienza a ascender hasta la progresiva km 117+000 en el Distrito de Pachas a una altitud de 3461 m.s.n.m, y discurre en cortes y a media ladera con presencia de taludes de grava limosa y de roca tipo arenisca; , la calzada se encuentra en regular estado de transitabilidad, con capa de rodadura a nivel de recubrimiento tipo slurryseal, ancho de la calzada de 3.6m con 0.4m de bermas laterales ambos lados lo que impide la buena fluidez del transito en ambos sentidos; con cunetas de terreno natural en mal estado. En este tramo se presentan dos puntos críticos en la zona denominada Cachca (quebrada), en la cual cuando llueve trae consigo material propio ocasionando atuellamientos y en muchos casos el cierre de trafico por algún vehículo que no ha puede pasar, esto es en  las progresivas 106+300 y 10+750. ”. En el km 103+700 se ubica el Rió Marañón  (Puente Tingo), la cual puede ser considerada como fuente de agua dentro de la etapa constructiva.
Desde la progresiva km 116+000, a una altitud de 3455 m.s.n.m.  la carretera comienza a descender hasta la progresiva km 128+000 en el acceso a los Baños Térmicos de Cunoc a una altitud de 3137 m.s.n.m, y discurre en cortes y a media ladera con presencia de taludes de roca con grava limosa; en esta zona la vía presenta un ancho promedio de 3.8 m, y se esta se encuentra en regular estado de transitabilidad, con cunetas de terreno natural en mal estado. 

Desde el progresivo km 128+000, a una altitud de 3137 m.s.n.m.  la carretera comienza a ascender hasta la progresiva km 152+800 en el Distrito de Huallanca a una altitud de 3562 m.s.n.m, y discurre en cortes y a media ladera con presencia de taludes de grava limosa y de roca ; en esta zona la vía presenta un ancho promedio de 5.6 m, y la calzada se encuentra en buen estado de transitabilidad, con capa de rodadura a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa. En este tramo se presentan un punto crítico en la progresiva 135+200, en la cual cuando llueve trae consigo material propio del tipo de grava redondeada ocasionando en muchos casos el cierre de tráfico. En el km 131+600 se ubica el Rió Vizcarra  (Puente Unión), la cual puede ser considerada como fuente de agua dentro de la etapa constructiva. Este río Vizcarra presenta abundante material granular que puede considerarse como cantera para ser utilizado en la conformación de la estructura del pavimento ó de las obras de arte, previo análisis de laboratorio que determinen las características requeridas por las Especificaciones Técnicas según el uso para el cual sea propuesto, sobre todo en las progresivas 137+000 y en la 146+700. Este río también debe ser considerado como fuente de abastecimiento de agua para la etapa de ejecución. En la progresiva del Km.146+700 hasta Km. 151+250 la calzada se encuentra en regular estado, de transitabilidad, con capa de rodadura a nivel de afirmado de espesor  promedio de 0.20m, el ancho promedio que presenta la cazada es de 4.2m lo que impide el transito fluido en ambos sentidos en este sector; no presenta cunetas de concreto laterales

2. Sitios arqueológicos identificados
2.1 Antecedentes
En lo referente Antecedentes DIRECTOS, existe un CIRA 2011-359 /MC para la carretera Huánuco – Conococha, Sector: Huánuco – La Unión – Huallanca (Ruta PE-3N), a cargo del Lic. Julio Abanto Llaque, cuyo Informe Final fue aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 208-VMPCIC-MC de fecha 06.12.2010.
Por otro lado, de haber existido trabajos de investigación arqueológica en la zona donde se ejecutara la construcción de la carretera no existen, se ha investigado y se ha consultado y no hemos hallado bibliografía al respecto. A nivel regional la cosa es distinta.
Se realizó una exhaustiva revisión de la bibliografía existente sobre el territorio en cuestión. Por lo general, suele haber estudios arqueológicos que analizan de forma directa o indirecta el espacio prospectado y pueden ofrecer substanciosa información sobre las diferentes culturas que habitaron la zona y sus características materiales. En esta revisión se deben incluir desde los últimos informes arqueológicos publicados, artículos científicos, monografías, etc; hasta las relaciones más antiguas conservadas en los archivos locales y provinciales, que recogen hallazgos casuales o excavaciones antiguas.
Las pocas investigaciones en la zona fueron hechas desde épocas muy antiguas contribuyendo con alcances antropológicos, etnohistóricos hasta la preocupación por establecer una cronología relativa a base de secuencias estilísticas usando el material cerámico, aunque todos ellos de forma general para la zona sur y con material de superficie. Sin una mayor investigación con carácter científico el cual ayudaría a comprender muchos aspectos de los antiguos aldeanos.
En las cavernas de Lauricocha, Augusto Cárdich descubrió los restos fósiles más antiguos del Perú: once esqueletos humanos, quizá de 8000 a 10000 a C. El llamado Hombre de Lauricocha fue recolector y cazador y ha dejado pinturas rupestres en las cuevas de Lauricocha.
En Kotosh, al oeste de Huánuco, se hallaron los primeros vestigios de cerámica y arquitectura monumental: el Templo de las Manos Cruzadas, uno de los más antiguos del Perú y de América (2.500 a. C.). Los yarohuilcas, de origen desconocido, establecieron un imperio regional que opuso tenaz resistencia al avance incaico, aunque finalmente fueron asimilados al Tahuantinsuyo. Se construyeron caminos como vía de paso entre el Cuzco y Cajamarca.
Kotosh es uno de los grupos arquitectónicos más antiguos del Periodo Formativo. Estos se encuentran localizados en el distrito de Huánuco, en la provincia y departamento del mismo nombre, a unos 2,100 metros sobre el nivel del mar.
Este Complejo Arqueológico ha pasado por diferentes periodos de construcción, siendo el más antiguo el que presenta una datación de 2000 años antes de nuestra era, y son estructuras que desde la base pertenecen a la Tradición Mito. La ubicación temporal en la Tradición Mito es importante, este, se caracteriza por representar en sus edificaciones dos elementos, una física presentada en el templo y una abstracta: el fuego sagrado.
A nivel estructural, los templos se encuentran superpuestos y hechos con piedras canteadas que han sido cuidadosamente unidas gracias a la ayuda de argamasa de barro. Su forma es la base cuadrada con vértices redondeados y en general los templos no ocupan un gran espacio, tan solo de 20 m2. Los templos comparten la orientación frontal hacia el sudeste y entre ellos podemos reconocer a: El Templo de los Nichitos, el Templo Blanco y, el más conocido e importante, el Templo de las Manos Cruzadas.
El Templo de los Nichitos, se encuentra localizado sobre el Templo de Kotosh, se llama así por la presencia de nichos en su estructura y pertenece al periodo más tardío de las construcciones. Este fue descubierto por un grupo de arqueólogos japoneses y es importante, porque permitió entender los métodos de construcción utilizados por los hombres de este pueblo. La construcción seguía el siguiente patrón: Primero la elaboración de un piso, segundo, la edificación de un fogón con distintos ductos de ventilación, en tercer lugar se terminaron los pisos y los nichos para enlucir finalmente las paredes.
El siguiente Templo, llamado el Templo Blanco sería el más antiguo de la edificación. Este se llama así por el enlucimiento blanco que presentaba, este fue enterrado para poder construir sobre él posteriormente el Templo de las Manos Cruzadas.
El tercer templo, y el más importante de la edificación es el que se encuentra al centro de los otros: El Templo de las Manos Cruzadas. Este se llama así a causa de la presencia de una escultura en el que se observan unas manos en esta posición, y que fueron encontradas debajo de uno de los nichos del edificio superpuesto.
A nivel arquitectónico este presenta forma rectangular cuyas medidas son 9.5 m por 9.3 m. Y durante su periodo de vigencia alcanzó una altura de dos metros y medio a tres. Este templo se presentaba además enlucido por una capa de barro de color blanco y en su frontis podía observarse la presencia de hornacinas trapezoidales.
Respecto a las “Manos cruzadas”, esta habría sido la escultura más antigua encontrada en el Perú, cuyo significado aún no termina de esclarecerse, aunque hay investigadores que piensan que podría estar representando la dualidad. El Complejo arqueológico de Tantamayo se encuentra ubicado en el distrito del mismo nombre, dentro de la provincia de Huamalíes en el departamento de Huánuco, a una altura promedio de 3,380 metros sobre el nivel del mar; este complejo alberga al menos unos 81 sitios arqueológicos descubiertos en 1947, entre los que son destacables aquellos que fueron estudiados por el francés BertrándFlornoy dentro de los cuales los principales responden a los nombres de Jipango, Piruro, Celmín Granero, Rapallán o también llamado Japallán.
Según las investigaciones de Flornoy y otros arqueólogos, el sitio habría sido habitado por la cultura Yarowilca durante los siglos X al XIV. Se cree que la ubicación de estos edificios, así como su tamaño y disposición responderían a un fin defensivo contra los ataques de los hombres selváticos.
El Complejo de Jipango está conformado por un conjunto de castillos de dos y tres niveles ubicados en las faldas del cerro Susupillo. Piruro, otro vestigio de los Yarowilcas, se caracteriza por presentar en sus construcciones de una edificación amurallada con forma de aros. En esta se observa la presencia de torreones también de dos o tres niveles; por otro lado en la zona llamada Piruro II, es significativa la presencia de una edificación de planta circular que alcanza los cinco pisos, donde en el primero destaca un mausoleo destinado a la nobleza del pueblo; delante de esta construcción también puede observarse una plaza que hubiera servido como escenario de distintas ceremonias rituales.
Celmín Granero, un tercer complejo, se encuentra a hora y media, estas son construcciones, en específico colcas (depósitos) consecutivas, distanciadas por dos metros entre sí; estas son conocidas por los pobladores como el “trencito de Celmín” y cada colca tienen una altura promedio de dos metros y medio y se encuentran sin techar. Cercano a estos se hallan recintos habitacionales que se aprecian amuralladas.
Rapallán o Japallán, es un Centro ubicado en la parte más alta de todo el Complejo de Tantamayo. Este se diferencia de los otros por la tener una única vía de acceso, causa que junto con su ubicación han hecho que muchas de sus construcciones se conserven intactas, como por ejemplo la plataforma que tiene una extensión de 2 000 metros cuadrados. Igual que los demás recintos hechos por los yarowilca, en Japallán también existen evidencias de torreones y un sarcófago, aunque también podemos apreciar en este recinto la presencia de castillos, un templo, distintos recintos habitacionales y un templo.
El Complejo arqueológico de Atash forma parte de los atractivos turísticos con los que cuenta el distrito de Huacar, que se encuentra en la provincia de Ambo, departamento de Huánuco. Este complejo es una ciudadela de origen preincaico que se halla a una considerable altura: 3,000 metros sobre el nivel del mar y que se encuentra dentro de los centros arqueológicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación.
Este lugar, que fuera edificado promediando el Intermedio Tardío,  comprende una superficie total de entre 10 a 15 hectáreas que se encuentran divididas en dos sectores reconocibles, el primero de ellos pertenece a las zonas propiamente agrícolas, es decir los espacios destinados a sistemas de andenerías, así como también terrazas agrícolas con canales que permitían la irrigación. Aquellas se encuentran en los cerros próximos al segundo sector de Atash: la zona poblada. La zona agraria  del Complejo Arqueológico de Atash puede ser observada desde la plaza que se encuentra en el espacio urbano de la ciudadela, un lugar también ideal para conseguir la mejor toma fotográfica de los alrededores.  
Esta segunda zona que conforma el complejo arqueológico, se caracteriza por presentar en su espacio un complejo habitacional o residencial, cuyas edificaciones se encuentran hechas con el uso de piedra canteada, aunque no a la perfección, y que se ve necesitada de la utilización de argamasa de barro para conseguir la unión entre las rocas.
Se cree que en esta segunda zona se Atash habría vivido el pueblo que se asentara en el sitio de forma permanente. Entre las edificaciones de esta área, además de las casas de los pobladores, se halla asimismo la presencia de un torreón, así como también estructuras en este, que harían pensar que Atash habría sido una ciudad en la que se albergara un observatorio.
Sobre la decoración de los muros de Atash es posible decir también que aquellos presentaban especies de nichos u hornacinas interiores, un recurso arquitectónico bastante usado por las culturas prehispánicas con la intención de colocar en ellos a las representaciones de sus deidades protectoras, a quienes rendían culto.
Atash también podría haber sido, según algunas hipótesis, un lugar destinado al culto, y en ese sentido haber sido considerado una Huaca, aunque todavía no hay estudios que confirmen lo anterior.
El complejo arqueológico de Auquimarca forma parte de los atractivos turísticos con los que cuenta el distrito de TomayKichwa, que se ubica en la provincia de Ambo, departamento de Huánuco. Auquimarca, que es el nombre que recibe este sitio arqueológico, es una voz quechua que resulta de la unión de dos palabras de dicho idioma “Auqui” que quiere decir “antiguo” y “marca” que significa “pueblo”, por lo que el nombre del complejo suele traducirse como Centro Arqueológico de Pueblo Viejo.
Este Centro Arqueológico, se ve conformado por dos sectores: Auquimarca Alta y Auquimarca Baja, según el juicio de los investigadores que lo han recorrido. Si bien en ambos sectores se encuentran recintos, lo interesante de estos es que presentan diferencias en su edificación y organización, así como también por la presencia de graneros aledaños en aquellos que se encuentran en Auquimarca Baja.
Respecto a las construcciones de Auquimarca Alta, en estas se hallan construcciones donde predomina la planta rectangular y circular. Las construcciones de base circulares, también se hallan en la parte baja del complejo, sin embargo, la diferencia clara entre ambas estructuras es que en el caso de las de Auquimarca Baja, las construcciones de base circular fueron utilizadas como colcas o depósitos, por ello su acabado es bastante descuidado y su dimensión es mucho más pequeña; por otro lado, las construcciones circulares de Auquimarca Alta, son de mayor tamaño, tanto en altura como en diámetro (8 metros), y además lucen un acabado mucho más fino y logrado que las colcas inferiores, por lo que dan la sensación de haber sido torreones que cuentan con hasta dos niveles y que presentan aberturas tanto en el primero (ingreso) como en el segundo nivel (ventana).
En Auquimarca Baja predominan las estructuras de planta circular, estas, que además se hallan en el otro sector, también presentan diferencias con las de Auquimarca Alta, ya que la distribución de los recintos y la cercanía varía. En el caso de Auquimarca Baja los recintos rectangulares se ubican formando una herradura o “u”, que si bien recuerdan a los “templos en u” por su colocación, no pueden igualárseles ya que presentan un acabado menor. Esta peculiar forma de los recintos rectangulares de Auquimarca Baja se encuentra todavía por explicar, aunque definitivamente atrae la mirada y el interés de los arqueólogos.
La ubicación estratégica de Auquimarca también es un recurso que hace pensar en la estrategia bélica de los pobladores del complejo, ya que desde el sitio se tenía una buena vista de los alrededores y se podía prever la venida de algún ataque, aunque el fin militar de Auquimarca, todavía es una idea que permanece en el aire.
El Complejo Arqueológico de Garu se encuentra localizado en el distrito de Choras, dentro de la provincia de Yarowilca, en el departamento de Huánuco, a una altura de 3,700 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un complejo arquitectónico preincaico, ocupado por el Imperio Yarowilca y asentado en exactitud sobre la ladera del cerro Cóndor Waganan (donde llora el Cóndor).
El nombre de “Garu”, proviene de una voz quechua, que quiere decir “distante” “o lejano”, y tendría su justificación en la presencia distante y defensiva del área en la que se encuentra ubicado Garu, sin embargo, también existe la hipótesis de que el nombre podría estar relacionado con el grupo que creara el complejo: los yaros que quieren decir: rebeldes.
El Complejo Arqueológico de Garu, es un centro urbano de origen yarovilca y posiblemente habría sido una sede político administrativa. El sitio se encuentra dividido en al menos tres sectores distinguibles, estos son: la Zona Alta, Zona Media, y Zona Baja.
La Zona Alta de Garu, a la que también se le ha brindado el nombre de Huaychao Punta (Punta Solitaria), es, como su mismo nombre lo dice, el área comprendida en la parte más eleva y distante del complejo. Es importante reincidir en esta mención sobre su ubicación porque nos permite entender la finalidad de los edificios construidos allí, y es que se dice que estos tuvieron fines relacionados a la defensa y el control, ya que el lugar les permitía una excelente vista de las zonas aledañas.
Las construcciones de esta zona son edificaciones rectangulares hechas a modo de torreones, que dan la impresión de ser una muralla de 10 metros de altura; el acceso a estos es mediante una escalinata y una portezuela ubicada en el inferior. En esta primera zona es donde se advierte también la presencia de Chullpas, que eran recintos de base rectangular destinados a enterramientos funerarios, su ubicación en este sector también es importante, ya que advierte el interés de los habitantes por la conservación y protección de los cuerpos muertos ante el ataque enemigo.
La Zona Media, también conocida como Gantu Corral, presenta mayores construcciones arquitectónicas. Estas se caracterizan por presentar la constante de la planta rectangular, junto con la presencia de muros de un aproximado de seis metros de alto, 15 de largo y 5 de ancho.
El último sector, la Zona Baja o también denominado Gayarina, es un área que se caracteriza por su estructura laberíntica y por presentar en ella distintos recintos de base rectangular, se trataría de un sector mayoritariamente urbano. En esta área se encuentra el edificio llamado GayarinaJircán, que habría tenido la finalidad de ser un auditorio en el que se congregaban los pobladores de la comunidad Garu.
Son importantes dos edificios, principalmente de todo el complejo, además de la Gayarina: El Edificio de las Cinco Ventanas, que es una construcción que sigue el patrón de las bases rectangulares de Garu, y en el que se observa la presencia de ventanas de forma trapezoidales consecutivas en un mismo muro; y el Templo de las Tres Cruces, mismas que se ven en la fachada de la edificación y que parecerían responder a una causa astronómica. Junto con estos también caben mencionar algunos otros como algunas colcas, torres gemelas, la horca, entre otros.

El QhapaqÑan y Huánuco Pampa
Los incas construyeron uno de los sistemas viales más extensos y complejos en el mundo, nos estamos refiriendo al gran camino Inca o QhapaqÑan, el cual atravesó diversos paisajes del Tawantinsuyu con la finalidad de mejorar la administración y control del Estado sobre los grupos étnicos conquistados, intensificándose esto con la creación de centros administrativos, los cuales fueron edificados sobre territorios estratégicos, algunas veces, sin ocupaciones previas. Uno de estos asentamientos incas fue Huánuco Pampa, uno de los pocos que se han conservado hasta la actualidad, sin muchas alteraciones, manteniendo una traza urbana muy similar a la que presentaba en épocas prehispánicas.
Huánuco Pampa se ubica políticamente en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco, emplazado sobre una gran altiplanicie de origen aluvial sobre los 3600 msnm.; ocupando un área intangible de 796.3206 Has.; al interior de la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Agüamiro, la cual abarca casi toda la meseta y se extiende hacia los alrededores de la ciudad de La Unión.
La construcción de este centro administrativo Inca posiblemente habría comenzado después de las conquistas de esta región del Chinchaysuyu por el Inca Pachacutec y principalmente durante el gobierno de su hijo Túpac Inca Yupanqui (Varallanos 1959: 77-78), aproximadamente después de la segunda mitad del siglo XV, prolongándose hasta momentos de la invasión española cuando fue rápidamente abandonado. Este asentamiento habría sido una capital provincial.
Investigaciones Anteriores
Las primeras investigaciones arqueológicas e intervenciones de conservación las realizó el Institute of AndeanResearch - New York - EE.UU. en 1965, bajo la Dirección de John V. Murra; las cuales abarcaron las principales edificaciones de Huánuco Pampa como el Ushnu y sus plataformas, bajo la supervisión del arqueólogo Daniel Shea. El Sector IIB que incluyó intervenciones de conservación en Las Portadas, el Baño del Inca, el Kushipata y el Templo Incompleto, fueron llevadas a cabo por el arqueólogo Luis Barreda Murillo. Asimismo, los trabajos en las Kallankas norte y sur del Sector IIB fueron dirigidos por el arqueólogo Craig Morris, la Kallanka norte fue limpiada y descombrada hasta llegar al piso original, mientras que en la sur solo se realizaron acciones de limpieza y descombrado. Todos estos trabajos de consolidación y limpieza fueron complementados con la clausura de las vías carrozables que cruzaban el sitio, así como la delimitación y señalización de la Zona Arqueológica, la cual se veía seriamente afectada por la constante extracción de piedras de los edificios para utilizarlas en construcciones modernas (corrales), sumándose a esto el constante huaqueo.
Vista parcial de las Kallankas y las Portadas después de los trabajos de limpieza, apuntalamiento y protección realizados por el equipo de John V. Murra. (Foto G. Hadden, 1965).

Poco tiempo después, Craig Morris recibió una beca de la NationalScienceFoundation a fin de ejecutar el Proyecto Arqueológico Huánuco Pampa desde el año 1971 a 1972, logrando excavar 117 estructuras. Una segunda subvención le permitió continuar con el trabajo de campo desde 1974 a 1976, completando sus investigaciones con una tercera subvención para los análisis de laboratorio en 1981. Durante estos años Morris excavó muchos de los edificios arqueológicos que conforman Huánuco Pampa, sin embargo de aquellas excavaciones no existe un sólo informe en los archivos nacionales, pero sí numerosos artículos y libros, entre ellos uno de recientemente publicación.
La Zona Arqueológica de Huánuco Pampa, después de las investigaciones realizadas por Craig Morris, en los años setenta del siglo pasado, fue declarada mediante Resolución Jefatural N° 679/INC del 02 de Septiembre de 1992 como Zona Arqueológica Intangible de 599.27 hectáreas y un perímetro de 14,085.09 ml., ésta fue ratificada el año 2001 y reconocida por el Estado Peruano mediante Resolución Directoral Nacional Nº 1224, del entonces Instituto Nacional de Cultura, como Patrimonio Cultural de la Nación.
En el año 2006 la Sub Dirección de Conservación y Gestión del Patrimonio Arqueológico del Instituto Nacional de Cultura (ahora Ministerio de Cultura), llevó a cabo el Proyecto de Puesta en Valor del Ushnu, el cual elaboró propuestas técnicas de conservación y protección del sitio arqueológico, e intervino en la restauración del muro oeste y la escalera central de acceso al ushnu.
En el año 2007, bajo la Dirección del Lic. José Luís Pino, el Proyecto de Investigación Arqueológica Huánuco Pampa con Fines de Diagnóstico para su Puesta en Uso Social del Ministerio de Cultura, realizó un diagnóstico en detalle de las condiciones estructurales del Ushnu y de los factores de deterioro, elaborando una propuesta de intervención conservativa. Durante las temporadas 2008 y 2009, este Proyecto emprendió acciones de emergencia en el Sector IIB, apuntalando, cubriendo las cabeceras de los muros y fabricando techumbres de material renovable (ichu) proveniente de la limpieza y mantenimiento del sitio, ante la amenaza de desplomes y colapsos por causa de las fuertes lluvias. Así mismo, emprendió el acordonamiento, señalización y restricción de los lugares de riesgo dentro del circuito, en salvaguarda del público visitante.
Recientemente, con la Resolución Viceministerial N° 726-2011-VMPCIC-MC de fecha 20 de diciembre de 2011 se resuelve modificar la Resolución Directoral Nacional N° 1224 del año 2001, denominándosele “Zona Arqueológica Monumental Huánuco Pampa – Tramo de Camino Inca Iscopampa – Huánuco Pampa – Colpa” con un área de 796.3206 ha. y un perímetro de 28 883.76 m.
Investigación de la Arquitectura en Huánuco Pampa
Comenzaré esta sección con una cita textual del mismo Craig Morris, quien, como ya señale líneas arriba, realizó numerosas excavaciones al interior de Huánuco Pampa, obteniendo alrededor de quince toneladas de material arqueológico, parte de él recientemente recuperado por el Proyecto de Investigación Huánuco Pampa. Morris señala lo siguiente: “Por varios años mis colegas y yo hemos llevado a cabo un estudio arqueológico general de Huánuco Pampa con miras a la reconstrucción de las actividades más importantes que tuvieron lugar en dicho centro y del rol que desempeñó en el gobierno de las provincias. No se ha llevado a cabo todavía un estudio arquitectónico en sí.” (Morris 1987: 27). Complementando lo antes señalado, afirmamos que la mayor evidencia arqueológica que se puede observar en esta ciudad Inca es la enorme cantidad de arquitectura prehispánica, lo cual constituye su principal potencial a nivel monumental, contando aproximadamente con 3500 edificios, siendo los trabajos de mantenimiento y conservación una tarea ardua.
Es por esta razón, que el Proyecto de Investigación Huánuco Pampa del Programa QhapaqÑan - Ministerio de Cultura, ha iniciado las excavaciones arqueológicas luego de aprobarse las nuevas investigaciones con la Resolución Directoral N° 252-2013-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 09 de abril de 2013, para trabajar en algunos de los edificios ubicados en los subsectores IIB y VB, con el objetivo de llevar a cabo estudios en detalle de la arquitectura Inca, que consistirán en investigar los elementos arquitectónicos-constructivos como pisos originales, profundidad de la fundación de cimientos, sobre cimientos, tipos de material de relleno, así como la identificación de los sistemas de drenaje, los cuales son considerados básicos e importantes para incrementar el conocimiento existente sobre la cultura Inca, pero también para la elaboración de diagnósticos de monumentos y edificaciones considerados como Patrimonio Cultural (ICOMOS 1964, 1990, 1994, 2003). Finalmente, consideramos, que en un futuro próximo, este tipo de estudios deberá incluir la arquitectura colonial existente, toda vez, que forma parte del proceso histórico-ocupacional del espacio
2.2 Sitios Arqueológicos Identificados
En el proceso de reconocimiento de la carretera Huánuco – La Unión –Huallanca, así como sus áreas de influencia, se registró una serie de sitios arqueológicos. Los cuales se describen a continuación:

Sitio: Lacsha
Ubicación Geográfica: UTM 332364E 8909119N
Ubicación Política:
· Departamento: Huánuco
· Provincia: Yarowilca
· Distrito: San Cristóbal de Jacas Chico
· Centro Poblado: Ayapiteg
Descripción: El sito de Lacsha, a una altitud promedio de 4010 msnm, se encuentra asentado en la ladera del Cerro LacshaHuarina, a los largo de unos 500m aproximadamente, ubicado a la altura de la progresiva 53+500, en la margen izquierda de la carretera en dirección de Huánuco a La Unión, a unos 70m de la vía en evaluación.
Se trata de una serie de muros de contención para la construcción de terrazas de cultivo, hechos a base de piedra semicanteada, con la técnica del pircado y sin presencia de argamasa. La mayoría de estas terrazas de cultivo se encuentran actualmente reutilizadas para el sembrado de papas. Algunas estructuras han sido ya abandonadas, sin embargo se puede observar claramente las plataformas. Un segundo tipo de estructuras, son algunos muros adosados a grandes rocas, utilizados a modo de abrigos rocosos, los cuales también han sido reutilizados básicamente para el resguardo de pastores y de ganado (gran cantidad de bosta en su interior). Aunque pueden notarse algunos basamentos asociados a los abrigos. En el interior de estas estructuras, podemos observar huesos de animales y algunos óseos humanos. La población local indica que antes habían muchas osamentas, quedando solamente una mínima cantidad de huesos.No se ha encontrado la presencia de cerámica en superficie, sin embargo, nos indicaron que al remover la tierra para el sembrado, han podido recuperar algunos restos de vasijas.
Estado de conservación: El sitio prácticamente ha sido reutilizado para el sembrado de papa y los abrigos para resguardar el ganado, construyendo nuevos muros de pirca como cercos. Se encuentran algunas plataformas donde ya no se cultiva y es posible observar claramente los muros. En cuanto a los abrigos, estos han sido huaqueados, quedando una mínima cantidad de huesos humanos

Sitio: TAJAJ
Ubicación Geográfica: UTM 322909E 8910636N
Ubicación Política:
· Departamento: Huánuco
· Provincia: Yarowilca
· Distrito: Chavinillo
· Centro Poblado: Hucullocano
Descripción: El sitio arqueológico Tacaj, a una altitud promedio de 3490 msnm, se encuentra asentado desde la cima de un cerro hacia una explanada irregular en dirección Sur a Norte, ubicado en la Progresiva 72+312 de la margen derecha  de la carretera en dirección de Huánuco a La Unión. Algunas de sus estructuras se ubican en las laderas, a unos 25 metros de la vía mencionada.
Se trata de un sitio público administrativo y residencial, donde el peñón ha sido aterrazado en sus partes más altas, mediante una serie de plataformas, creando superficies regulares donde se disponen las estructuras de mayor tamaño. Cuenta básicamente con dos de tipos de estructuras. La primera de ella se trata de pequeños edificios de planta rectangular y falsa bóveda, construidos con lajas de piedra, cuyas canteras se encuentran alrededor del peñón donde el sitio se asienta. Estos edificios se disponen en pequeñas aglutinaciones, formando sectores y cuyo acceso se da por caminos bien delimitados que se abren entre la maleza. El otro tipo de construcción, son unas estructuras de planta circular, con muro de doble cara, con un diámetro máximo de hasta 5 metros. La mayoría de ellas dentro de unos espacios cerrados por muros y agrupadas en pares. Las de mayor tamaño se distribuyen a lo largo del sitio. Se encuentra mucha cerámica en superficie, el mayor número se trata de tiestos llanos, aunque se pudo encontrar algunos fragmentos decorados por bandas de pintura roja, así como gran cantidad de lascas de cuarzo.
Estado de conservación: En algunas estructuras, las paredes se conservan muy bien, inclusive puede notarse el techo a modo de falsa bóveda. Sin embargo, otras solo quedan los basamentos y los techos colapsados. También se observó afectación por huaqueos, alterando drásticamente las construcciones, además, el crecimiento de la maleza hace complicado su acceso y en muchos sectores, se emplazan terrenos modernos de cultivo. Del mismo modo, de la carretera se desprende una trocha sin asfaltar que hace varios cortes al sitio.

Sitio: Estaca Machay
Ubicación Geográfica: UTM 314401E 8927241N
Ubicación Política: 
· Departamento: Huánuco
· Provincia: Dos de Mayo
· Distrito: Chungui
· Centro Poblado: Hucullocano
Descripción: El sitio de Estaca Machay, a una altura promedio de 3043 msnm, se encuentra asentado en las faldas del cerro Pucjirca,  ubicado a la altura de la progresiva 95+180, en la margen derecha de la carretera en dirección de Huánuco a La Unión, estando sus límites a menos de 10m de la vía en evaluación. 
Se trata de una estructura o edificio principal ubicado en la cumbre de un farallón, cuyos muros de  doble cara están hechos a base de lajas de piedra, teniendo una altura interior de 3.5m. en promedio. Sin embargo, hacia la parte externa, se puede contar con una altura de 8m aproximadamente, ya que se encuentra sobre una plataforma que ha servido para nivelar el terreno. Las esquinas del edificio son curvas y cuenta con una serie de cuñas. Se aprecia además, bloques de cuarzo canteado en sus muros. El edificio se halla al borde de un pequeño acantilado que da hacia la carretera en evaluación. En su interior, se aprecian por lo menos tres estructuras de planta circular, muy afectadas por el huaqueo y quizá galerías semisubterráneas. Hacia la parte externa de la estructura mayor, una serie de muros que rodean la cima, sirviendo como una posible defensa, pero además, como muros de contención de un aterrazamiento mediante plataformas. Estos muros se pueden apreciar casi hasta la base del farallón, y por ende, a escasos metros de la carretera. Finalmente, cabe anotar, que las estructuras y configuración del sitio, así como el material cultural (cerámica) pertenecen al mismo universo cultural que el sitio de  Tacaj, a saber, Yarowilca.
Estado de conservación: Las paredes de la estructura principal, nos muestra el grado del tamaño y complejidad del edificio, sin embargo, la mayoría de sus muros han colapsado, sobretodo el que limita con el acantilado del farallón. Asimismo, en su interior, ha sufrido un huaqueo intenso, destruyéndose las estructuras de planta circular. Finalmente, el sitio ha sido recortado por cultivos modernos de maíz, aprovechando como límites los muros de contención de las plataformas y en otras, los paramentos han sido desmontados.

Sitio: Camino Inca
Ubicación Geográfica: UTM 298123E 8909658
Ubicación Política: 
· Departamento: Huánuco
· Provincia: Dos de Mayo
· Distrito: La Unión - Ripán
· Centro Poblado: Hucullocano
Descripción: El camino inca se desprende de la Qda. De JatunRagra, que a su vez baja por una pendiente muy empinada desde la pampa donde se ubica el sitio arqueológico de Huánuco Pampa. Sin embargo, a medida que el camino está cada vez más cercano a la carretera La Unión – Huallanca, este tiene menos restos arquitectónicos, llegando a desaparecer a unos 200 metros aproximadamente. Siguiendo la proyección del camino, éste cruza la carretera en la progresiva 136+300, pero no se ha hallado el camino físicamente, hacia ningún margen de la carretera. El camino vuelve a aparecer en la zona llamada Collpa, donde se aprecia un puente modificado pero con base inca, seguida del camino con calzada y escalones que se dirige hacia el poblado de Huaricashash. Este puente se ubica a la altura de la progresiva 137+700, a unos 140m de la carretera en estudio.
Estado de Conservación: En la zona de interés, en la intersección de la carretera con el Camino Inca, solo se pude anotar la proyección, ya que éste ha desparecido tanto por acciones naturales, ya que se aprecia que la Qda de JatunRagra ha sido escenario de una serie de huaycos y deslizamientos de piedras, y por otro lado, por chacras, linderos y casas modernas hacia la margen derecha del río Vizcarra y hacia la margen izquierda, los pobladores locales nos han informado que las crecidas del río han arrasado con todo vestigio del camino, como lo pudimos confirmar. En la sección de Collpa (UTM 296975E 8909606N), el camino se encuentra aún en muy buenas condiciones.

3.Equipo de investigadores y responsabilidades dentro del proyecto
Directora del Poryecto:
Lic. Lilyan Soto Verde: responsable del reconocimiento en campo, procesamiento de la información en gabinete y redacción del informe.
Arqueólogos de Campo:
Lic. Walter Michel Zegarra
Lic. Carlos Costa Serrano
Responsables del trabajo en campo, registro fotográfico y de fichas.
4. Plan de labores efectuadas
-cronograma del desarrollo de actividades de campo, gabinete etc
Cronograma del desarrollo de actividades de prospección, campo, gabinete, etc.

	ACTIVIDADES
	Tiempo en días
Marzo

	
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Búsqueda de Información
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trabajo de Campo
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	Elaboración del informe de delimitación de sitios arqueológicos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	

	Elaboración del Informe Final
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x



5. Métodos y técnicas de prospección que se usaron.
Una vez terminada la labor de documentación, el arqueólogo tendrá que planificar el desarrollo del trabajo de campo. Existen varias técnicas de prospección, en mayor o menor medida intensivas, el equipo de arqueología ha decidido trabajar con la metodología operativa de una prospección intensiva. La estrategia de prospección adoptada tiene un carácter intensivo. Idealmente su resultado sería un registro exhaustivo tanto de la distribución del material, como de sus características y estado de conservación. 
El objetivo de esta labor es delimitar las áreas de mayor concentración de indicios (sí fuera el caso), determinando su forma e importancia. Igualmente nos interesa cartografiar las zonas con densidades más débiles así como las áreas completamente vacías de evidencia en superficie. La segunda fase tiene como objetivo definir cualitativamente (Sí fuera el caso) las dispersiones localizadas, haciendo un registro arqueológico de la evidencia.
En todo el tramo de la carretera la prospección arqueológica ha sido ejecutado por un equipo de arqueólogos con experiencia previa en prospecciones de superficie, que recorrerá los 152.8 km. de longitud que tiene la carretera Huánuco - Huallanca, con un ancho de 50 m. a cada lado del eje.  Los arqueólogos, uno a cada lado del eje, separados a intervalos iguales prospectaron todo el tramo de la carretera, de manera que se pueda llevar un mejor  control del terreno. Adicionalmente, el mismo equipo de especialistas realizara una prospección en cada una de las áreas auxiliares (Depósito de Material Excedente; Patio de Máquinas; Canteras;  Campamentos; etc.). Por supuesto, la idea es caminar de la mano con todos los equipos de especialistas para evitar que, por ejemplo, el equipo de ingeniería y topografía ubique un área auxiliar sobre un sitio arqueológico.
5.1 Ficha Oficial de Inventario de Ministerio de Cultura








MINISTERIO DE CULTURA
FICHA OFICIAL DE INVENTARIO
DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS
(Aprobada por Resolución Directoral Nacional 452/INC, de fecha 27 de marzo del 2008)


I. DATOS GENERALES                                                            Nº FICHA: 1 
	
I.1 PROYECTO: “ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO -CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA RUTA PE-3N”.

I.2 OTROS:  

I.3 MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO:LACSHANº REGISTRO: 

I.4 OTROS NOMBRES DEL MONUMENTO: ……………………………………………………………………………….

I.5 REFERENCIAS GENERALES: (CATASTROS, INVENTARIOS Y/O INVESTIGACIONES)
Título:
Autor:                                                                    Año: 2010                       Tomo:…………..Página: ……………..
N° ficha: ……………………………………………...Código: ……………….....






II. UBICACIÓN 
	
II.1 Ubicación Política:
Departamento:   HUÁNUCO                                 Anexo:   ----------                                            Estancia:
Provincia: YAROWILCACentro Poblado: Ayapiteg Otro:
Distrito:  San Cristóbal de Jacas Chico    Caserío:                                             Dirección:


	
II.2 Ubicación Geográfica:
Zonas (Proy. UTM):   Coordenadas (UTM):
Carta Nacional: Escala: 1/100 000Zona 17                               Este (X): 332364E
Área aprox. (m2): 1 haZona 18 X  Norte (Y):8909119N
Perímetro aprox. (4):                   Zona 19                              Datum: WGS 84.Altitud (m.s.n.m.): 4010  m.s.n.m.Orientación:



Valle Bajo:                         Medio:                            Alto: X
Río:                          Margen Der:                Margen Izq.:X
Cuenca: 
Cerro (cima):                                   Desierto:                                               Nevado:
Cerro (ladera): XLaguna:                 Pedregal:
Abra:                                                Llanura:                                                 Quebrada: 
Cañón:                                            Meseta:                                                  Otro:

Descripción:El sitio se emplaza sobre la ladera del cerro LacshaHuarin.
Colindancias:

Norte: Carretera Huánuco – La UniónSur: Cerro Lacsha
Este: CCPP Punto UniónOeste: CC.PP Ayapiteg




III. ACCESO 
	
Asfaltado: X                                Herradura: X                            Férrea:                                         Fluvial:
Afirmado:                                  Trocha:                                 Aérea:                                         Lacustre:
Otros:
Proviene de: Siguiendo la carretera desde Huánuco hacia La Unión, hasta el distrito de San Juan de Jacas Chico A la margen izquierda de la carretera en esta dirección.



IV. DESCRIPCION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO

	
IV.1 Clasificación de Monumento:
a. Zonas Arqueológicas Monumentales 
b. Sitios Arqueológicos   
c. Zonas de Reserva Arqueológica
d. Elementos Arqueológicos Aislados        
e. Paisaje Cultural Arqueológico X

IV.2 Tipo de Sitio:Terrazas de cultivo

IV.3 Descripción:Comprende básicamente una serie de plataformas que tienen como función ser terrazas de cultivo, la mayoría de ellas reutilizadas, y algunas abandonadas. Además se encuentran abrigos rocosos con algunos basamentos que delimitan su acceso, y en su interior se pudo hallar restos óseos humanos

	
IV.2  Material Constructivo:
Barro:                                                   Piedra:XOtros (madera, caña, huesos, etc.):
IV.2.1 Elemento Constructivo: 
Piedra sin trabajar: X          Piedra Canteada: X                       Piedra Labrada: 
Adobe hecho a mano:                          Adobe hecho en molde:                Tapial:
Otros: 

	
IV.3 Técnica Constructiva

Descripción de la técnica: Pircado simple, muros de una hilera, sin presencia de argamasa

	
IV.4 Material Cultural Asociado:

Cerámica:                             Lítico:                                      Textil:                           Metal:                         
Vegetal:                                Óseo Humano: X              Óseo Animal:              Otros:

Descripción:No se halló cerámica en superficie, pero si algunos restos óseos dentro de los abrigos..

	
IV.5 Filiación Cronológica: 
Pre cerámico:                         Cerámico Inicial:                                Horizonte Temprano:          Intermedio Temprano:                   
Horizonte Medio:                   Intermedio Tardío                   Horizonte Tardío:                            

Descripción: No se puede determinar




V. ESTADO DE CONSERVACION

	
V.1 Grado de Conservación: 
Bueno:                                                Regular: X                                                 Malo:

Descripción: Alteración del sitio por acción humana. Reutilización de terrazas y desmontaje de muros para corrales y avance de cultivos modernos 



VI. REGISTRO 

	
Registrado por: Lillyan SotoDirector del Proyecto: Lillyan Soto
RNA N° : Fecha: 15/03/15






VII. CROQUIS
	
Dibujarlos en hoja aparte y numerarlos de acuerdo a la ficha y el monumento registrado.
1. De Localización:
2. Del Sitio:
3. Corte / Perfil (opcional) : 

	
Croquis del Sitio 

	








FICHA TÉCNICA PARA DECLARATORIA
COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN*


TIPO DE PATRIMONIO		: Arqueológico - Inmueble

CLASIFICACIÓN			: Paisaje Cultural

NOMBRE DEL PATRIMONIO	:Lacsha

OTROS NOMBRES			:-

UBICACIÓNPOLITICA		: Distrito: San Cristóbsl de Jacas Chico
  Provincia: Yarowilca
Departamento y/o Región: Huánuco

· UTM Referencial		: UTM 332364E 8909119N
					

ANTIGÜEDAD			:-.
000 
FILIACION CRONOLOGICA	: Intermedio Tardío (?)

FILIACION CULTURAL		: -Horizonte 

FUNCIÓN 				: Cultivo por terrazas artificiales - Tumbas
Agrícola
REGISTRO EN CATASTROS 
ARQUEOLOGICOS			:

DESCRIPCIÓN:Comprende básicamente una serie de plataformas que tienen como función ser terrazas de cultivo, la mayoría de ellas reutilizadas, y algunas abandonadas. Además se encuentran abrigos rocosos con algunos basamentos que delimitan su acceso, y en su interior se pudo hallar restos óseos humanos.


MAPA O PLANO REFERENCIAL	: Carta Nacional - Huánuco	
REGISTRO FOTOGRÁFICO:

[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\123_1403\IMG_1198.JPG]
Vista de plataforma


[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\123_1403\IMG_1186.JPG]
Vista de restos óseos dentro de abrigo rocoso











MINISTERIO DE CULTURA
FICHA OFICIAL DE INVENTARIO
DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS
(Aprobada por Resolución Directoral Nacional 452/INC, de fecha 27 de marzo del 2008)


I. DATOS GENERALES                                                            Nº FICHA: 1 
	
I.1 PROYECTO: “ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO -CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA RUTA PE-3N”.

I.2 OTROS:  

I.3 MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO:TAJAJNº REGISTRO: 

I.4 OTROS NOMBRES DEL MONUMENTO: ……………………………………………………………………………….

I.5 REFERENCIAS GENERALES: (CATASTROS, INVENTARIOS Y/O INVESTIGACIONES)
Título: Informe Final. Estudio de Impacto Ambiental Detallado Para la Realización del Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Huánuco-Conococha, Sector: Huánuco-La Unión-Huallanca (Riuta pe-3n)
Autor: Lic. Julio Abanto LLaque  Año: 2010                       Tomo:…………..Página: ……………..
N° ficha: ……………………………………………...Código: ……………….....




II. UBICACIÓN 
	
II.1 Ubicación Política:
Departamento:   HUÁNUCO                                 Anexo:   ----------                                            Estancia:
Provincia: YAROWILCACentro Poblado: Hucollocano Otro:
Distrito: ChavinilloCaserío:                                             Dirección:


	
II.2 Ubicación Geográfica:
Zonas (Proy. UTM):   Coordenadas (UTM):
Carta Nacional: Escala: 1/100 000        Zona 17                               Este (X): 322909E
Área aprox. (m2): 8 haZona 18 X                         Norte (Y):8910636N
Perímetro aprox. (4):1400mZona 19                              Datum: WGS 84.
Altitud (m.s.n.m.): 3490  m.s.n.m.Orientación:



Valle Bajo:                         Medio:                            Alto: X
Río:                          Margen Der: X               Margen Izq.:
Cuenca: 
Cerro (cima):                                   Desierto:                                               Nevado:
Cerro (ladera): XLaguna:                 Pedregal:
Abra:                                                Llanura:                                                 Quebrada: 
Cañón:                                            Meseta:                                                  Otro:

Descripción:El sitio se emplaza sobre una la cresta de una cerro rocoso y a través de una explanada irregular, entre la carretera Huánuco – Huallanca y la trocha de acceso a la comunidad de San Juan

Colindancias:

Norte: CerroSur: Carretera Huánuco – La Unión
Este:  Río Chico                                                                                     Oeste:CC.PP Hucullacano




III. ACCESO 
	
Asfaltado: X                                Herradura: X                            Férrea:                                         Fluvial:
Afirmado:                                  Trocha: X                                Aérea:                                         Lacustre:
Otros:
Proviene de: Siguiendo la carretera desde Huánuco hacia La Unión, hasta el distrito de Chavinillo A la margen derecha de la carretera en esta dirección y en conjunción con la trocha de acceso al CCPP de San Juan.     







IV. DESCRIPCION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO

	
IV.1 Clasificación de Monumento:
f. Zonas Arqueológicas Monumentales 
g. Sitios Arqueológicos   X
h. Zonas de Reserva Arqueológica
i. Elementos Arqueológicos Aislados        
j. Paisaje Cultural Arqueológico                       

IV.2 Tipo de Sitio:Público Administrativo - Residencial

IV.3 Descripción:Comprende básicamente dos tipos de estructuras. La primera de base cuadrangular, esquinas redondeadas y falsa bóveda como techo. Hecho a base de piedra canteadas en forma de lajas. La segunda, de base circular, de muro de doble cara, en algunos casos insertas entre estructuras del primer tipo, sin embargo, las de mayor tamaño cuenta con su propio espacio. Amabas configuran un espacio planificado y divido por sectores y caminos bien delimitados, cubiertos actualmente por la maleza.


	
IV.2  Material Constructivo:
Barro: X                                                  Piedra:XOtros (madera, caña, huesos, etc.):
IV.2.1 Elemento Constructivo: 
Piedra sin trabajar:   Piedra Canteada: X                       Piedra Labrada: 
Adobe hecho a mano:                          Adobe hecho en molde:           Tapial:
Otros: 

	
IV.3 Técnica Constructiva

Descripción de la técnica: Bloques de rocas largos unidos con argamasa, la mayoría de ellos en forma de lajas. Puede llegar a una altura de hasta 3m. y un ancho de 0.80m

	
IV.4 Material Cultural Asociado:

Cerámica: X                            Lítico:  X                                    Textil:                           Metal:                         
Vegetal:                                Óseo Humano:              Óseo Animal:              Otros:

Descripción:Cerámica tardío, la mayoría llana, sin embargo, algunos fragmentos cuentan con bndas de pintura roja y supercifies finas producto de un pulido.

	
IV.5 Filiación Cronológica: 
Pre cerámico:                         Cerámico Inicial:                                Horizonte Temprano:          Intermedio Temprano:                   
Horizonte Medio:                   Intermedio Tardío    X               Horizonte Tardío:                            

Descripción: Asentamiento dentro del grupo denominado Yarowilca, ya que comparte las mismas características con sitios como Tantamayo.



V. ESTADO DE CONSERVACION

	
V.1 Grado de Conservación: 
Bueno:                                                Regular: X                                                 Malo:

Descripción: Alteración del sitio por acción humana. Presencia de diversos huaqueos en los recintos. Asimismo, desmontaje de muros para corrales y avance de cultivos modernos




VI. REGISTRO 

	
Registrado por: Lillyan SotoDirector del Proyecto: Lillyan Soto
RNA N° : Fecha:15/03/15



VII. CROQUIS
	
Dibujarlos en hoja aparte y numerarlos de acuerdo a la ficha y el monumento registrado.
1. De Localización:
2. Del Sitio:
3. Corte / Perfil (opcional) : 
[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\TACJA.jpg]















FICHA TÉCNICA PARA DECLARATORIA
COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN*


TIPO DE PATRIMONIO		: Arqueológico - Inmueble

CLASIFICACIÓN			: Sitio Arqueológico

NOMBRE DEL PATRIMONIO	:Tacaj

OTROS NOMBRES			:-

UBICACIÓNPOLITICA		: Distrito: Chavinillo
  Provincia: Yarowilca
Departamento y/o Región: Huánuco

· UTM Referencial		: UTM 322909E 8910636N
					

ANTIGÜEDAD			: 1000 d.C.
000 
FILIACION CRONOLOGICA	: Intermedio Tardío

FILIACION CULTURAL		: Yarowilca Horizonte 

FUNCIÓN 				: Público – Administrativo / Residencial
Agrícola
REGISTRO EN CATASTROS 
ARQUEOLOGICOS			:

DESCRIPCIÓN: Sitio emplazado desde la cumbre de un cerro rocoso hacia una explanada irregular. Comprende básicamente dos tipos de estructuras. La primera de base cuadrangular, esquinas redondeadas y falsa bóveda como techo. Hecho a base de piedra canteadas en forma de lajas. La segunda, de base circular, de muro de doble cara, en algunos casos insertas entre estructuras del primer tipo, sin embargo, las de mayor tamaño cuenta con su propio espacio. Amabas configuran un espacio planificado y divido por sectores y caminos bien delimitados, cubiertos actualmente por la maleza

MAPA O PLANO REFERENCIAL	: Carta Naciona - Huánuco	


REGISTRO FOTOGRÁFICO:

[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\123_1403\IMG_1258.JPG]
Vista panorámica de estructuras



[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\123_1403\IMG_1314.JPG]
Vista de estrucuturas más cercanas a la carretera











MINISTERIO DE CULTURA
FICHA OFICIAL DE INVENTARIO
DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS
(Aprobada por Resolución Directoral Nacional 452/INC, de fecha 27 de marzo del 2008)


I. DATOS GENERALES                                                            Nº FICHA: 1 
	
I.1 PROYECTO: “ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO -CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA RUTA PE-3N”.

I.2 OTROS:  

I.3 MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO:ESTACA MACHAYNº REGISTRO: 

I.4 OTROS NOMBRES DEL MONUMENTO: ……………………………………………………………………………….

I.5 REFERENCIAS GENERALES: (CATASTROS, INVENTARIOS Y/O INVESTIGACIONES)
Título:)
Autor:                                                                     Año:  Tomo:…………..Página: ……………..
N° ficha: ……………………………………………...Código: ……………….....




II. UBICACIÓN 
	
II.1 Ubicación Política:
Departamento:   HUÁNUCO                                 Anexo:   ----------                                            Estancia:
Provincia: Dos de MayoCentro Poblado:                  Otro:
Distrito: ChunguiCaserío:                                             Dirección:


	
II.2 Ubicación Geográfica:
Zonas (Proy. UTM):   Coordenadas (UTM):
Carta Nacional: Escala: 1/100 000        Zona 17                               Este (X): 314401E 
Área aprox. (m2): 8 haZona 18 X                         Norte (Y):8927241N
Perímetro aprox. (4):1400mZona 19                              Datum: WGS 84.Altitud (m.s.n.m.): 3043 m.s.n.m.Orientación:

Valle Bajo:                         Medio:                            Alto: X
Río:  Vizcarra                        Margen Der:                Margen Izq.:X
Cuenca: 
Cerro (cima):Desierto:                                               Nevado:
Cerro (ladera): XLaguna:                 Pedregal:
Abra:                                                Llanura:                                                 Quebrada: 
Cañón:                                            Meseta:                                                  Otro:

Descripción:El sitio se emplaza sobre la cresta de una cerro rocoso mirando el acantalido de un farallón en las faldas del cerro Purajirca. En la conjunción de la carretera Huánuco – La Unión y el desvio hacia el distrito de Chungui

Colindancias:

Norte: CerroPurajircaSur: Carretera Huánuco – La Unión
Este:   Río Vizcarra                                                                                Oeste: Carretera Huánuco – La Unión



III. ACCESO 
	
Asfaltado: X                                Herradura: X                            Férrea:                                         Fluvial:
Afirmado:                                  Trocha: X                                Aérea:                                         Lacustre:
Otros:
Proviene de: Siguiendo la carretera desde Huánuco hacia La Unión, hasta el desvío que va al distrito de Chungui A la margen derecha de la carretera en esta dirección.






IV. DESCRIPCION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO

	
IV.1 Clasificación de Monumento:
k. Zonas Arqueológicas Monumentales 
l. Sitios Arqueológicos   X
m. Zonas de Reserva Arqueológica
n. Elementos Arqueológicos Aislados        
o. Paisaje Cultural Arqueológico                       

IV.2 Tipo de Sitio:Administrativo - Defensivo

IV.3 Descripción:El sitio de Estaca Machay, a una altura promedio de 3043 msnm, se encuentra asentado en las faldas del cerro Pucajirca,  ubicado a la altura de la progresiva 95+180, en la margen derecha de la carretera en dirección de Huánuco a La Unión, estando sus límites a menos de 10m de la vía en evaluación. 
Se trata de una estructura o edificio principal ubicado en la cumbre de un farallón, cuyos muros de  doble cara están hechos a base de lajas de piedra, teniendo una altura interior de 3.5m. en promedio. Sin embargo, hacia la parte externa, se puede contar con una altura de 8m aproximadamente, ya que se encuentra sobre una plataforma que ha servido para nivelar el terreno. Las esquinas del edificio son curvas y cuenta con una serie de cuñas. Se aprecia además, bloques de cuarzo canteado en sus muros. El edificio se halla al borde de un pequeño acantilado que da hacia la carretera en evaluación. En su interior, se aprecian por lo menos tres estructuras de planta circular, muy afectadas por el huaqueo y quizá galerías semisubterráneas. Hacia la parte externa de la estructura mayor, una serie de muros que rodean la cima, sirviendo como una posible defensa, pero además, como muros de contención de un aterrazamiento mediante plataformas. Estos muros se pueden apreciar casi hasta la base del farallón, y por ende, a escasos metros de la carretera. Finalmente, cabe anotar, que las estructuras y configuración del sitio, así como el material cultural (cerámica) pertenecen al mismo universo cultural que el sitio de  Tajaj, a saber, Yarowilca.


	
IV.2  Material Constructivo:
Barro: X                                                  Piedra:XOtros (madera, caña, huesos, etc.):
IV.2.1 Elemento Constructivo: 
Piedra sin trabajar:            Piedra Canteada: X                       Piedra Labrada: 
Adobe hecho a mano:                          Adobe hecho en molde:                Tapial:
Otros: 

	
IV.3 Técnica Constructiva

Descripción de la técnica: Bloques de rocas largos unidos con argamasa, la mayoría de ellos en forma de lajas. Puede llegar a una altura de hasta 3m. y un ancho de 0.80m

	
IV.4 Material Cultural Asociado:

Cerámica: X                            Lítico:  X                                    Textil:                           Metal:                         
Vegetal:                                Óseo Humano:              Óseo Animal:              Otros:

Descripción: Cerámica tardío, la mayoría llana, sin embargo, algunos fragmentos cuentan con bandas de pintura roja y superficies finas producto de un pulido.

	
IV.5 Filiación Cronológica: 
Pre cerámico:                         Cerámico Inicial:                                Horizonte Temprano:          Intermedio Temprano:                   
Horizonte Medio:                   Intermedio Tardío    X               Horizonte Tardío:                            

Descripción: Asentamiento dentro del grupo denominado Yarowilca, ya que comparte las mismas características con sitios como Tantamayo y Tajaj




V. ESTADO DE CONSERVACION

	
V.1 Grado de Conservación: 
Bueno:                                                Regular: X                                                 Malo:

Descripción: Alteración del sitio por acción humana. Presencia de diversos huaqueos en los recintos. Asimismo, desmontaje de muros para corrales y avance de cultivos modernos 




VI. REGISTRO 

	
Registrado por: Lillyan SotoDirector del Proyecto: Lillyan Soto
RNA N° : Fecha: 15/03/15



VII. CROQUIS
	
Dibujarlos en hoja aparte y numerarlos de acuerdo a la ficha y el monumento registrado.
1. De Localización:
2. Del Sitio:
3. Corte / Perfil (opcional) : 

	
[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\ESTACA MACHAY.jpg]






FICHA TÉCNICA PARA DECLARATORIA
COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN*


TIPO DE PATRIMONIO		: Arqueológico - Inmueble

CLASIFICACIÓN			: Sitio Arqueológico

NOMBRE DEL PATRIMONIO	:Estaca Machay

OTROS NOMBRES			:-

UBICACIÓNPOLITICA		: Distrito: Chungui
  Provincia: Dos de Mayo
Departamento y/o Región: Huánuco

· UTM Referencial		: UTM 314401E 8927241N
					

ANTIGÜEDAD			: 1000 d.C.
000 
FILIACION CRONOLOGICA	: Intermedio Tardío

FILIACION CULTURAL		: Yarowilca Horizonte 

FUNCIÓN 				: Administrativo - Defensivo
Agrícola
REGISTRO EN CATASTROS 
ARQUEOLOGICOS			:

DESCRIPCIÓN: El sitio arqueológico Tajaj, a una altitud promedio de 3490 msnm, se encuentra asentado desde la cima de un cerro hacia una explanada irregular en dirección Sur a Norte, ubicado en la Progresiva 72+312 de la margen derecha  de la carretera en dirección de Huánuco a La Unión. Algunas pocas de sus estructuras se encuentran en las laderas, a unos 25 metros de la vía mencionada.
Se trata de un sitio público administrativo y residencial, donde el peñón ha sido aterrazado en sus partes más altas, mediante una serie de plataformas, creando superficies regulares donde se disponen las estructuras de mayor tamaño. Cuenta básicamente con dos de tipos de estructuras. La primera de ella se trata de pequeños edificios de planta rectangular y falsa bóveda, construidos con lajas de piedra, cuyas canteras se encuentran alrededor del peñón donde el sitio se asienta. Estos edificios se disponen en pequeñas aglutinaciones, formando sectores y cuyo acceso se da por caminos bien delimitados que se abren entre la maleza. El otro tipo de construcción, son unas estructuras de planta circular, con muro de doble cara, con un diámetro máximo de hasta 5 metros. La mayoría de ellas dentro de unos espacios cerrados por muros y agrupadas en pares. Las de mayor tamaño se distribuyen a lo largo del sitio. Se encuentra mucha cerámica en superficie, el mayor número se trata de tiestos llanos, aunque se pudo encontrar algunos fragmentos decorados por bandas de pintura roja, así como gran cantidad de lascas de cuarzo
MAPA O PLANO REFERENCIAL	: Carta Naciona - Huánuco	


REGISTRO FOTOGRÁFICO:

[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\124_1503\IMG_1491.JPG]
Vista panorámica sobre la cumbre de farallón


[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\124_1503\IMG_1512.JPG]
Vista en detalle de edificio de estilo Yarovilca











MINISTERIO DE CULTURA
FICHA OFICIAL DE INVENTARIO
DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS
(Aprobada por Resolución Directoral Nacional 452/INC, de fecha 27 de marzo del 2008)


I. DATOS GENERALES                                                            Nº FICHA: 1 
	
I.1 PROYECTO: “ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO -CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA RUTA PE-3N”.

I.2 OTROS:  

I.3 MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO:Camino IncaNº REGISTRO: 

I.4 OTROS NOMBRES DEL MONUMENTO: ……………………………………………………………………………….

I.5 REFERENCIAS GENERALES: (CATASTROS, INVENTARIOS Y/O INVESTIGACIONES)
Título:
Autor:                                                                    Año: 2010                       Tomo:…………..Página: ……………..
N° ficha: ……………………………………………...Código: ……………….....




II. UBICACIÓN 
	
II.1 Ubicación Política:
Departamento:   HUÁNUCO                                 Anexo:   ----------                                            Estancia:
Provincia: DOS DE MAYO Centro Poblado: Otro:
Distrito: LA UNIÓN                                 Caserío:                                             Dirección:


	
II.2 Ubicación Geográfica:
Zonas (Proy. UTM):   Coordenadas (UTM):
Carta Nacional: Escala: 1/100 000Zona 17                               Este (X): 298123E
Área aprox. (m2): Zona 18  X                           Norte (Y):8909658
Perímetro aprox. (4):                   Zona 19                              Datum: WGS 84.Altitud (m.s.n.m.): 3334  m.s.n.m.Orientación:

Valle Bajo:                         Medio:                            Alto: X
Río:                          Margen Der:                Margen Izq.: X
Cuenca: 
Cerro (cima):                                   Desierto:                                               Nevado:
Cerro (ladera):       Laguna:                 Pedregal: X
Abra:                                                Llanura:                                                 Quebrada: X
Cañón:                                            Meseta:                                                  Otro:

Descripción:El sitio se emplaza en el cauce de la Qda de JatunRagra.
Colindancias:

Norte:Río Vizcarra                                                                                 Sur: QdaJatunRagra
Este:Carretera La Unión – HuallancaOeste: CC.PP Collpa




III. ACCESO 
	
Asfaltado: X                                Herradura: X                            Férrea:                                         Fluvial:
Afirmado:                                  Trocha:                                 Aérea:                                         Lacustre:
Otros:
Proviene de: Siguiendo la carretera desde Huánuco hacia La Unión, hasta el distrito de San Juan de Jacas Chico A la margen izquierda de la carretera en esta dirección.



IV. DESCRIPCION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO

	
IV.1 Clasificación de Monumento:
p. Zonas Arqueológicas Monumentales 
q. Sitios Arqueológicos   
r. Zonas de Reserva Arqueológica
s. Elementos Arqueológicos Aislados        
t. Paisaje Cultural Arqueológico X

IV.2 Tipo de Sitio:Sistema Vial Prehispánico

IV.3 Descripción:El camino inca se desprende de la Qda. De JatunRagra, que a su vez baja por una pendiente muy empinada desde la pampa donde se ubica el sitio arqueológico de Huánuco Pampa. Sin embargo, a medida que el camino está cada vez más cercano a la carretera La Unión – Huallanca, este tiene menos restos arquitectónicos, llegando a desaparecer a unos 200 metros aproximadamente. Siguiendo la proyección del camino, éste cruza la carretera en la progresiva 136+300, pero no se ha hallado el camino físicamente, hacia ningún margen de la carretera. El camino vuelve a aparecer en la zona llamada Collpa, donde se aprecia un puente modificado pero con base inca, seguido del camino con calzada y escalones que se dirige hacia el poblado de Huaricashash. Este puente se ubica a la altura de la progresiva 137+700, a unos 140m de la carretera en estudio

	IV.2  Material Constructivo:
Barro:                                                   Piedra:XOtros (madera, caña, huesos, etc.):
IV.2.1 Elemento Constructivo: 
Piedra sin trabajar: X          Piedra Canteada:                       Piedra Labrada: 
Adobe hecho a mano:                          Adobe hecho en molde:                Tapial:
Otros: 

	
IV.3 Técnica Constructiva

Descripción de la técnica: Muro lateral de una hilera que delimita el camino.

	
IV.4 Material Cultural Asociado:

Cerámica:                             Lítico:                                      Textil:                           Metal:                         
Vegetal:                                Óseo Humano:              Óseo Animal:              Otros:

Descripción:..

	
IV.5 Filiación Cronológica: 
Pre cerámico:                         Cerámico Inicial:                                Horizonte Temprano:          Intermedio Temprano:                   
Horizonte Medio:                   Intermedio Tardío                   Horizonte Tardío: X

Descripción: Es parte de la Gran Red Vial Inca (QhapaqÑan)




V. ESTADO DE CONSERVACION

	
V.1 Grado de Conservación: 
Bueno:                                                Regular:                                                  Malo:x

Descripción: En la zona de interés, en la intersección de la carretera con el Camino Inca, solo se pude anotar la proyección, ya que éste ha desparecido tanto por acciones naturales, ya que se aprecia que la Qda de JatunRagra ha sido escenario de una serie de huaycos y deslizamientos de piedras, y por otro lado, por chacras, linderos y casas modernas hacia la margen derecha del río Vizcarra y hacia la margen izquierda, los pobladores locales nos han informado que las crecidas del río han arrasado con todo vestigio del camino, como lo pudimos confirmar. En la sección de Collpa (UTM 296975E 8909606N), el camino se encuentra aún en muy buenas condiciones.



VI. REGISTRO 

	
Registrado por: Lillyan SotoDirector del Proyecto: Lillyan Soto
RNA N° : Fecha: 15/03/15



FICHA TÉCNICA PARA DECLARATORIA
COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN*

TIPO DE PATRIMONIO		: Arqueológico - Inmueble

CLASIFICACIÓN			: Paisaje Cultural

NOMBRE DEL PATRIMONIO	:Camino Inca (QdaJatunRagra – La Collpa)

OTROS NOMBRES			:-

UBICACIÓNPOLITICA		: Distrito: La Unión
  Provincia: Dos de Mayo
Departamento y/o Región: Huánuco

· UTM Referencial		: UTM 298123E 8909658
					

ANTIGÜEDAD			: 1500 dC
000 
FILIACION CRONOLOGICA	:Horizonte Tardío

FILIACION CULTURAL		: Inca

FUNCIÓN 				: Sistema Vial
REGISTRO EN CATASTROS 
ARQUEOLOGICOS			:

DESCRIPCIÓN: El camino inca se desprende de la Qda. De JatunRagra, que a su vez baja por una pendiente muy empinada desde la pampa donde se ubica el sitio arqueológico de Huánuco Pampa. Sin embargo, a medida que el camino está cada vez más cercano a la carretera La Unión – Huallanca, este tiene menos restos arquitectónicos, llegando a desaparecer a unos 200 metros aproximadamente. Siguiendo la proyección del camino, éste cruza la carretera en la progresiva 136+300, pero no se ha hallado el camino físicamente, hacia ningún margen de la carretera. El camino vuelve a aparecer en la zona llamada Collpa, donde se aprecia un puente modificado pero con base inca, seguido del camino con calzada y escalones que se dirige hacia el poblado de Huaricashash. Este puente se ubica a la altura de la progresiva 137+700, a unos 140m de la carretera en estudio.

MAPA O PLANO REFERENCIAL	: Carta Naciona - Huánuco	


REGISTRO FOTOGRÁFICO:

[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\124_1503\IMG_1326.JPG]
Vista panorámica del Camino Inca y su proyección hacia la carretera


[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\124_1503\IMG_1369.JPG]
Vista de la carreta La Unión – Huallanca, donde se proyecta el camino pero ya no existen evidencias

[image: Descripción: C:\Users\MICHELZ\Desktop\HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA\124_1503\IMG_1427.JPG]
Vista general del Camino Inca en la zona denominada La Collpa, donde se reinicia las evidencias del sistema vial

6. Resultado de los trabajos
6.1 Sitios arqueológicos, descripción, cronología relativa

Sitio: Lacsha
Ubicación Geográfica: UTM 332364E 8909119N
Ubicación Política:
Descripción: El sito de Lacsha, a una altitud promedio de 4010 msnm, se encuentra asentado en la ladera del Cerro LacshaHuarina, a los largo de unos 500m aproximadamente, ubicado a la altura de la progresiva 53+500, en la margen izquierda de la carretera en dirección de Huánuco a La Unión, a unos 70m de la vía en evaluciaón.
Se trata de una serie de muros de contención para la construcción de terrazas de cultivo, hechos a base de piedra semicanteada, con la técnica del pircado y sin presencia de argamasa. La mayoría de estas terrazas de cultivo se encuentran actualmente reutilizadas para el sembrado de papas. Algunas estructuras han sido ya abandonadas, sin embargo se puede observar claramente las plataformas. Un segundo tipo de estructuras, son algunos muros adosados a grandes rocas, utilizados a modo de abrigos rocosos, los cuales también han sido reutilizados básicamente para el resguardo de pastores y de ganado (gran cantidad de bosta en su interior). Aunque pueden notarse algunos basamentos asociados a los abrigos. En el interior de estas estructuras, podemos observar huesos de animales y algunos óseos humanos. La población local indica que antes habían muchas osamentas, quedando solamente una mínima cantidad de huesos. No se ha encontrado la presencia de cerámica en superficie, sin embargo, nos indicaron que al remover la tierra para el sembrado, han podido recuperar algunos restos de vasijas.
Estado de conservación: El sitio prácticamente ha sido reutilizado para el sembrado de papa y los abrigos para resguardar el ganado, construyendo nuevos muros de pirca como cercos. Se encuentran algunas plataformas donde ya no se cultiva y es posible observar claramente los muros. En cuanto a los abrigos, estos han sido huaqueados, quedando una mínima cantidad de huesos humanos
Cronología Relativa: No se puede precisar, sin embargo, los sitios hallados por la zona indican que pertenecen al Intermedio Tardio

Sitio: TACAJ
Ubicación Geográfica: UTM 322909E 8910636N
Descripción: El sitio arqueológico Tajaj, a una altitud promedio de 3490 msnm, se encuentra asentado desde la cima de un cerro hacia una explanada irregular en dirección Sur a Norte, ubicado en la Progresiva 72+312 de la margen derecha  de la carretera en dirección de Huánuco a La Unión. Algunas pocas de sus estructuras se encuentran en las laderas, a unos 25 metros de la vía mencionada.
Se trata de un sitio público administrativo y residencial, donde el peñón ha sido aterrazado en sus partes más altas, mediante una serie de plataformas, creando superficies regulares donde se disponen las estructuras de mayor tamaño. Cuenta básicamente con dos de tipos de estructuras. La primera de ella se trata de pequeños edificios de planta rectangular y falsa bóveda, construidos con lajas de piedra, cuyas canteras se encuentran alrededor del peñón donde el sitio se asienta. Estos edificios se disponen en pequeñas aglutinaciones, formando sectores y cuyo acceso se da por caminos bien delimitados que se abren entre la maleza. El otro tipo de construcción, son unas estructuras de planta circular, con muro de doble cara, con un diámetro máximo de hasta 5 metros. La mayoría de ellas dentro de unos espacios cerrados por muros y agrupadas en pares. Las de mayor tamaño se distribuyen a lo largo del sitio. Se encuentra mucha cerámica en superficie, el mayor número se trata de tiestos llanos, aunque se pudo encontrar algunos fragmentos decorados por bandas de pintura roja, así como gran cantidad de lascas de cuarzo.
Estado de conservación: En algunas estructuras, las paredes se conservan muy bien, inclusive puede notarse el techo a modo de falsa bóveda. Sin embargo, otras solo quedan los basamentos y los techos colapsados. También se observó afectación por huaqueos, alterando drásticamente las construcciones, además, el crecimiento de la maleza hace complicado su acceso y en muchos sectores, se emplazan terrenos modernos de cultivo. Del mismo modo, de la carretera se desprende una trocha sin asfaltar que hace varios cortes al sitio.
Cronología relativa: Intermedio Tardío

Sitio: Estaca Machay
Ubicación Geográfica: UTM 314401E 8927241N
Descripción: El sitio de Estaca Machay, a una altura promedio de 3043 msnm, se encuentra asentado en las faldas del cerro Pucajirca,  ubicado a la altura de la progresiva 95+180, en la margen derecha de la carretera en dirección de Huánuco a La Unión, estando sus límites a menos de 10m de la vía en evaluación. 
Se trata de una estructura o edificio principal ubicado en la cumbre de un farallón, cuyos muros de  doble cara están hechos a base de lajas de piedra, teniendo una altura interior de 3.5m. en promedio. Sin embargo, hacia la parte externa, se puede contar con una altura de 8m aproximadamente, ya que se encuentra sobre una plataforma que ha servido para nivelar el terreno. Las esquinas del edificio son curvas y cuenta con una serie de cuñas. Se aprecia además, bloques de cuarzo canteado en sus muros. El edificio se halla al borde de un pequeño acantilado que da hacia la carretera en evaluación. En su interior, se aprecian por lo menos tres estructuras de planta circular, muy afectadas por el huaqueo y quizá galerías semisubterráneas. Hacia la parte externa de la estructura mayor, una serie de muros que rodean la cima, sirviendo como una posible defensa, pero además, como muros de contención de un aterrazamiento mediante plataformas. Estos muros se pueden apreciar casi hasta la base del farallón, y por ende, a escasos metros de la carretera. Finalmente, cabe anotar, que las estructuras y configuración del sitio, así como el material cultural (cerámica) pertenecen al mismo universo cultural que el sitio de  Tajaj, a saber, Yarowilca.
Estado de conservación: Las paredes de la estructura principal, nos muestra el grado del tamaño y complejidad del edificio, sin embargo, la mayoría de sus muros han colapsado, sobretodo el que limita con el acantilado del farallón. Asimismo, en su interior, ha sufrido un huaqueo intenso, destruyéndose las estructuras de planta circular. Finalmente, el sitio ha sido recortado por cultivos modernos de maíz, aprovechando como límites los muros de contención de las plataformas y en otras, los paramentos han sido desmontados. 
Cronología relativa: Intermedio Tardío
Sitio: Camino Inca
Ubicación Geográfica: UTM 298123E 8909658
Descripción: El camino inca se desprende de la Qda. De JatunRagra, que a su vez baja por una pendiente muy empinada desde la pampa donde se ubica el sitio arqueológico de Huánuco Pampa. Sin embargo, a medida que el camino está cada vez más cercano a la carretera La Unión – Huallanca, este tiene menos restos arquitectónicos, llegando a desaparecer a unos 200 metros aproximadamente. Siguiendo la proyección del camino, éste cruza la carretera en la progresiva 136+300, pero no se ha hallado el camino físicamente, hacia ningún margen de la carretera. El camino vuelve a aparecer en la zona llamada Collpa, donde se aprecia un puente modificado pero con base inca, seguido del camino con calzada y escalones que se dirige hacia el poblado de Huaricashash. Este puente se ubica a la altura de la progresiva 137+700, a unos 140m de la carretera en estudio.
Estado de Conservación: En la zona de interés, en la intersección de la carretera con el Camino Inca, solo se pude anotar la proyección, ya que éste ha desparecido tanto por acciones naturales, ya que se aprecia que la Qda de JatunRagra ha sido escenario de una serie de huaycos y deslizamientos de piedras, y por otro lado, por chacras, linderos y casas modernas hacia la margen derecha del río Vizcarra y hacia la margen izquierda, los pobladores locales nos han informado que las crecidas del río han arrasado con todo vestigio del camino, como lo pudimos confirmar. En la sección de Collpa (UTM 296975E 8909606N), el camino se encuentra aún en muy buenas condiciones.
Cronología relativa: Horizonte Tardío
6. Plan de mitigación
En el Plan de Prevención y Mitigación Arqueológica se plantea un conjunto de acciones dirigidas a mitigar los efectos, impactos y riesgos que las labores de mejoramiento de la carretera Ruta PE 3N o Longitudinal de Sierra, pudieran ocasionar. Presenta los lineamientos generales que se seguirán con el fin de prevenir la afectación de bienes integrantes del Patrimonio Cultural y minimizar los impactos que puedan producirse sobre los mismos. Estos lineamientos consisten en:
· Programa de señalización: En los sitios arqueológicos identificados en el área de influencia directa del proyecto, de acuerdo a la legislación vigente y a la normativa internacional, se deberá proceder a una señalización preventiva de los sitios arqueológicos identificados a fin de advertir al personal involucrado en las labores de mejoramiento de la carretera sobre la existencia de patrimonio arqueológico en el lugar. La señalización preventiva se puede realizar mediante chutas, cercos, colocación de cintas o letreros temporales.

· Durante las labores de mejoramiento de la carretera, se debe incorporar como política de la empresa que se encargará de ejecutar la obra, charlas inductivas que orienten al trabajador sobre la importancia del patrimonio cultural de la nación, así mismo se deben diseñar cartillas informativas didácticas con ilustraciones de los sitios arqueológicos de la zona. Dentro de estas charlas inductivas se abordarán los siguientes temas:
· Legislación sobre Patrimonio Cultural aplicable al proyecto.
· Aspectos sociales, arqueológicos y culturales en el área de influencia del proyecto.
· Sanciones por incumplimientos.
· Acciones que se deberán tomar las cuadrillas de trabajo, durante la ejecución del proyecto, en caso se descubran restos arqueológicos.

· Se deberán aplicar normas y procedimientos que permitan atender eventuales hallazgos y mitigar el impacto sobre los sitios señalados como arqueológicos, para ello se elaborará un plan de contingencia arqueológica.

6.1 Plan de Contingencia Arqueológica
Este plan de contingencia arqueológica está desarrollado específicamente para el control de las acciones de respuesta a emergencias para todos los trabajos de campo establecidos durante las diferentes etapas del proyecto.
Se promoverá una cultura de mitigación y protección a lo largo de todo el Proyecto, así todo el personal recibirán entrenamiento de sensibilización, mientras el equipo de remoción de suelos recibirá entrenamiento especializado. Este tipo de entrenamiento les permitirá responder adecuadamente ante un hallazgo arqueológico.
El objetivo general es prevenir y controlar sucesos no planificados, pero previsibles y describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata para controlar cada una de las emergencias identificadas de manera oportuna y eficaz.
Las actividades recomendadas son los siguientes:
· Frente a un eventual hallazgo, los operarios y trabajadores deberán suspender temporalmente sus labores, y comunicar del hallazgo a sus superiores.
· Se deberá señalar con cinta de seguridad el área de hallazgo y no permitir que se manipule la evidencia cultural o el contexto arqueológico.
· Está terminantemente prohibido retirar el objeto sin la opinión de los arqueólogos responsables del Plan de Monitoreo Arqueológico.
· El responsable de la obra, deberá notificar a la oficina regional del Ministerio de Cultura daño cuenta del hallazgo.
· En caso se identifiquen evidencias arqueológicas de amplia distribución el Ministerio de Cultura determinará los procedimientos a seguir, autorizando para ello en caso de ser necesario la ejecución de trabajos de rescate arqueológico.

7. Cuadro resumen de los monumentos, sitios elementos y/o contextos  según sea el caso que incluirá nombres códigos nivel de impacto y medidas de mitigación recomendadas.
1. Tacaj: 
El nivel de impacto es nulo por no encontrarse evidencias dentro del área de influencia directa donde se desarrollará el proyecto, pero al estar dentro del área de influencia indirecta las medidas de mitigación recomendadas serán:

· Señalización y delimitación del sitio arqueológico con cintas, hitos y todo componente necesario para delimitar y proteger el área.
· Elaboración de carteles indicativos según legislación vigente.
· Charlas inductivas siguiendo los lineamientos del plan de mitigación.
· Aplicación y ejecución del plan de contingencia arqueológica.

2. Camino Inca: 
El nivel de impacto es nulo por no encontrarse evidencias dentro del área de influencia directa donde se desarrollará el proyecto, pero al estar dentro del área de influencia indirecta las medidas de mitigación recomendadas serán:

· Señalización y delimitación del sitio arqueológico con cintas, hitos y todo componente necesario para delimitar y proteger el área.
· Elaboración de carteles indicativos según legislación vigente.
· Charlas inductivas siguiendo los lineamientos del plan de mitigación.
· Aplicación y ejecución del plan de contingencia arqueológica.

3. Lacsha
El nivel de impacto es nulo por no encontrarse evidencias dentro del área de influencia directa donde se desarrollará el proyecto, pero al estar dentro del área de influencia indirecta las medidas de mitigación recomendadas serán:

· Señalización y delimitación del sitio arqueológico con cintas, hitos y todo componente necesario para delimitar y proteger el área.
· Elaboración de carteles indicativos según legislación vigente.
· Charlas inductivas siguiendo los lineamientos del plan de mitigación.
· Aplicación y ejecución del plan de contingencia arqueológica.

4. Estela Machay: 
El nivel de impacto es nulo por no encontrarse evidencias dentro del área de influencia directa donde se desarrollará el proyecto, pero al estar dentro del área de influencia indirecta las medidas de mitigación recomendadas serán:

· Señalización y delimitación del sitio arqueológico con cintas, hitos y todo componente necesario para delimitar y proteger el área.
· Elaboración de carteles indicativos según legislación vigente.
· Charlas inductivas siguiendo los lineamientos del plan de mitigación.
· Aplicación y ejecución del plan de contingencia arqueológica.





	SITIO
	COORDENADA
	PROGRESIVAS
	NIVEL DE IMPACTO

	
Lacsha
	
332364E 8909119N
	
53+500
	El sitio se encuentra en la margen izquierda de la carretera en dirección Huánuco – La Unión a unos 50m aproximadamente de la vía.

	
Tacaj
	
322909E 8910636N
	
72+132
	El sitio se encuentra en la margen derecha de la carretera en dirección Huánuco – La Unión a unos 20m aproximadamente de la vía

	
Estaca Machay
	
314401E 8927241N

	
95+180
	El sitio se encuentra en la margen derecha de la carretera en dirección Huánuco – La Unión. Los muros de contención más bajos, se encuentra a unos 8m aproximadamente de la vía

	
Camino Inca
	
298123E 8909658N
	
136+300 (QdaJatunRagra)

136+700 (Puente Inca y escalinatas en Collpa)
	La carretera en dirección La Unión – Huallanca tiene una intersección con la proyección de la Red Vial Inca, sin embargo, no se encuentra arquitectura o restos del camino en ninguno de los dos márgenes de la carretera. Recién se puede observar las huellas del camino a unos 200m hacia la margen izquierda, hacia la QdaJatunRagra y hacia la margen derecha a unos 140m, donde se ubica un puente con bases inca y las escalinatas de Collpa.





8. Conclusiones y recomendaciones
No se halló evidencia cultural en superficie a lo largo del trazo. Por otro lado, en su área de influencia sí se registró 4 sitios arqueológicos, dos sitios arqueológicos con estructuras claramente diferenciadas, un tercero ubicado dentro de un centro poblado y por último, la proyección por donde discurriría el Camino Prehispánico.
Con la información levantada en campo y la delimitación de los sitios arqueológicos, la recomendación que estamos sugiriendo, siendo el Objetivo central la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA es armar el Expediente Técnico de acuerdo a las especificaciones que contempla el Ministerio de Cultura en D.S. No 054-2013-PCM (16.05.2013) en el que se “Aprueban Disposiciones Especiales para Ejecución de Procedimientos Administrativos”. A través de dicho dispositivo se simplifican diversos procedimientos administrativos y reducción de plazos como es el caso de la Obtención del CIRA.
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VII. PASIVOS AMBIENTALES

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. Pasivos Ambientales
Los Pasivos Ambientales son aquellos que constituyen algún daño, deterioro o impacto ambiental que no ha sido mitigado anteriormente, siendo este de origen antrópico como por ejemplo una cantera o botadero o chancadora, que no ha tenido un plan de cierre correcto. 

Estos afectan de manera cuantificable, los componentes ambientales naturales físicos como el aire, suelo, cuerpos de agua, bióticos como flora y fauna, y humanos como son las poblaciones, infraestructura u otros, y pueden constituir un riesgo para la calidad de vida de las poblaciones, por lo cual, los pasivos ambientales  se comportan como una “deuda ambiental” a causa de las diferentes degradaciones en los componentes ambientales correspondientes, las mismas que deberán ser subsanadas en algún momento presentando una remediación de ellas.

En el Estudio, los pasivos ambientales se presentarán como aquellos procesos de degradación que pongan en riesgo la infraestructura de la vía proyectada, a los usuarios, los ecosistemas y comunidades cercanas al derecho de vía o AID.





8.2. Metodología para la identificación y evaluación de los Pasivos Ambientales:

8.2.1. Método para la identificación de Pasivos Ambientales:

Al ser un Pasivo ambiental una situación presente en el Área de Influencia del Proyecto, la identificación es basada en un reconocimiento del área lo que dará como resultado una lista que mostrará el inventario de zonas críticas que sufren alguna degradación Socio-Ambiental por actividades humanas pasadas.

8.2.2. Método para la Evaluación de Pasivos Ambientales:

Importancia Ambiental: Éste método nos permitirá la evaluación sistémica del pasivo, haciendo el análisis de las siguientes variables.

· Intensidad: Se considera el grado de destrucción siendo las categorías; Alta, Moderada o Baja.
· Extensión: Se refiere al área expresada en m2 de afectación del pasivo ambiental, siendo las categorías; Extenso, Moderado o local.
· Duración o Permanencia: Hace referencia al tiempo que ha transcurrido desde que apareció el pasivo, y al tiempo que transcurriría para la recuperación del medio afectado, siendo las categorías; Permanente, temporal o Fugaz
· Reversibilidad: Comprende la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, siendo las categorías; Irreversible, Moderadamente reversible y reversible.

A partir de éstas variables se cuantificará la importancia relativa de cada uno de los Pasivos Ambientales, que sumados dan un valor absoluto, lo que nos ayuda a identificar los de mayor importancia, en términos de su afectación al medio, recursos naturales, sociales y la obra en sí, la calificación se determinará según lo indica el siguiente cuadro:

Cuadro 8.1
Valores asignados a las Categorías del Pasivo.
	Variables
	Categorías
	Interpretación

	
	
	Rango
	Calificación
	Observaciones

	INTENSIDAD
	Alta
	Afectación masiva
	4
	Magnitud alta

	
	Moderada
	Afectación intermedia
	3
	Magnitud moderada

	
	Baja
	Afectación local
	2
	Magnitud Baja

	EXTENSIÓN
	Extenso
	100 - 5000 m2
	4
	Área significativa

	
	Moderado
	50 - 100 m2
	3
	Acumulación de áreas localizadas

	
	Local
	50 m2
	2
	Área localizada

	DURACIÓN
	Permanente
	> 5 años
	4
	Difícil control

	
	Temporal
	1 - 5 años
	3
	Moderado control

	
	Fugaz
	< 1 año
	2
	Fácil control

	REVERSIBILIDAD
	Irreversible
	Irrecuperable
	4
	Gran afectación

	
	Moderadamente Irreversible
	Recuperación inducida
	3
	Afectación moderada

	
	Reversible
	Recuperación por  Medios Naturales
	2
	Afectación menor






8.2.3. Interpretación de resultados del Proceso de Evaluación:
La calificación de cada pasivo nos indicará la tendencia del Pasivo Ambiental, siendo la calificación más alta los Críticos; la media los subcríticos y la baja los no críticos. Según define el siguiente cuadro:
Cuadro 8.2
Calificación del Pasivo.
	TIPOLOGIA
	IMPORTANCIA RELATIVA
(escala de colores )

	
	Rango Variación
	NIVEL CLASIFICACIÓN (escala de colores )

	EXTENSION (EX)
	DURACION (DR)
	INTENSIDAD (IN)
	REVERSIBILIDAD (RV)
	
	

	Extenso
	Permanente
	Alta
	Irreversible
	14 - 16
	ALTA (críticos)

	Moderadamente extenso
	Semi     Permanente
	Moderada
	Moderadamente Irreversible
	11 - 13
	MEDIA (subcríticos)

	Puntual
	Temporal
	Baja
	Reversible
	8 - 10
	BAJA (no críticos)



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. 
8.2. 
8.2.1. 
8.2.2. 
8.2.3. 
8.2.4. Elaboración de Fichas:
A partir de la calificación anterior, donde se reconoce la importancia relativa de los pasivos (situaciones críticas), se procederá con la caracterización en fichas previamente elaboradas en gabinete.

8.2.4. 
8.2.5. Etapa de Gabinete Final:
Con la información encontrada y caracterizada en campo, se procederá a procesarla y plasmarla en un informe presentada en el informe de avance uno.

8.2.6. Resultado de la identificación de los pasivos ambientales:
No se han identificado pasivos ambientales a lo largo del proyecto. 






VIII. IMPACTOS AMBIENTALES

En el presente Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión – Huallanca. Ruta PE-3N; habiendo ya establecido las partes previas de dicho estudio como la Línea Base Ambiental, la descripción del proyecto y el análisis de las actividades que estos conllevarán debido a las actuales condiciones que presenta la vía, es posible identificar y evaluar los previsibles impactos ambientales que estas acciones o actividades puedan provocar al medio.

Esta evaluación de impactos se plantea durante las etapas Preliminar, Construcción, Operación y Mantenimiento, y Cierre o Abandono, sobre el ambiente, y el ambiente sobre la construcción de la carretera. Para dicho propósito, en la evaluación de los impactos ambientales potenciales se considera la naturaleza del entorno, la opinión de la población y la información de base recopilada, a fin de conocer las estrechas relaciones entre el ambiente y el Proyecto.

La importancia de la identificación y evaluación de impactos ambientales, radica, en que ellos constituyen la base para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental; instrumento de estrategia, donde se plantean medidas que permitirán evitar o minimizar los impactos ambientales negativos para la conservación y protección del ambiente.

9.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES:
	
9.1.1 Método para la identificación de impactos ambientales.

El Impacto Ambiental Potencial es entendido como una posible afectación al medio a consecuencia de alguna actividad proveniente del Proyecto.
En campo se utilizó la técnica denominada “Lista de verificación” (Check List), la que trata de enlistar, en base a experiencias previas y la recopilación de información, los impactos potenciales,  que se califican en base a los criterios siguientes:
· Naturaleza: Indica si el impacto es positivo (+) o negativo (-).
· Intensidad: se califica como baja; media o alta intensidad.
· Duración: Temporal, mediano plazo o permanente.
· Importancia: Indica su relevancia geográfica, local, zonal, regional, etc.
A continuación se presenta en el cuadro Nº 9.1.1-A la identificación de los impactos potenciales que el proyecto presentaría.

CUADRO N° 9.1.1 -A
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
FASE PRELIMINAR
	FACTORES AMBIENTALES
	Tipo (+) (-)
	MAGNITUD

	
	
	Intensidad
	Duración
	Importancia

	FASE PRELIMINAR
	COMPONENTE FÍSICOQUIMICO
	Atmósfera
	Calidad del aire
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	
	
	Generación de ruidos
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	Geología y Geomorfología
	Inestabilidad de taludes 
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Erosión
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	Suelo
	Destrucción directa del suelo
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Cambio de uso
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Disminución de calidad
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	
	
	Incremento de la erosión
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	Hidrología e hidrografía
	 Calidad del agua
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	
	
	Intersección de cauces
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Afectación de Defensas Ribereñas
	 -
	Baja 
	temporal 
	local 

	
	COMPONENTE  BIOLÓGICO
	Flora y cobertura vegetal
	Alteración de vegetación  herbácea
	-
	Moderada
	permanente
	local

	
	
	
	Alteración de vegetación arbustiva*
	- 
	Moderada
	permanente
	local 

	
	
	
	Alteración de vegetación arbórea*
	- 
	Baja 
	permanente 
	local 

	
	
	
	Alteración de cultivos y pastos*
	 -
	 Baja
	 permanente
	 local

	
	
	Fauna
	Ornitofauna
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Mastofauna
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Herpetofauna
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Fauna Hidrobiológica
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Fauna en Peligro
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	COMPONENTE SOSIOECONÓMICO Y ESTÉTICO CULTURAL
	Interés Estético Cultural
	Paisaje
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Restos arqueológicos 
	-
	Baja
	temporal
	zonal

	
	
	
	Comunidades Campesinas
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Modo de Vida
	+
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	Socioeconómico
	Efectos en la salud y seguridad
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	
	
	Cambio de valor de la tierra
	+
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Afectaciones Prediales
	-
	Alta
	permanente
	local

	
	
	
	Servicio de Transportes
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Puestos de trabajo
	+
	Moderada
	temporal
	local






CUADRO N° 9.1.1 -B
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
	FACTORES AMBIENTALES
	Tipo (+) (-)
	MAGNITUD

	
	
	Intensidad
	Duración
	Importancia

	FASE CONSTRUCCIÓN
	COMPONENTE FÍSICOQUIMICO
	Atmósfera
	Calidad del aire
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Generación de ruidos
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	Geología y Geomorfología
	Inestabilidad de taludes 
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Erosión
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	Suelo
	Destrucción directa del suelo
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Cambio de uso
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	
	
	Disminución de calidad
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	
	
	Incremento de la erosión
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	Hidrología e hidrografía
	 Calidad del agua
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Intersección de cauces
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Afectación de Defensas Ribereñas
	 
	 
	 
	 

	
	COMPONENTE  BIOLÓGICO
	Flora y cobertura vegetal
	Alteración de vegetación  herbácea
	-
	Baja
	permanente
	local

	
	
	
	Alteración de vegetación arbustiva*
	- 
	Baja
	permanente
	local 

	
	
	
	Alteración de vegetación arbórea*
	- 
	Baja 
	permanente 
	local 

	
	
	
	Alteración de cultivos y pastos*
	- 
	 Baja
	 permanente
	 local

	
	
	Fauna
	Ornitofauna
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Mastofauna
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Herpetofauna
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Fauna Hidrobiológica
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Fauna en Peligro
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	COMPONENTE SOSIOECONÓMICO Y ESTÉTICO CULTURAL
	Interés Estético Cultural
	Paisaje
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Restos arqueológicos 
	-
	Moderada
	temporal
	zonal

	
	
	
	Comunidades Campesinas
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Modo de Vida
	+
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	Socioeconómico
	Efectos en la salud y seguridad
	-
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Cambio de valor de la tierra
	+
	Moderada
	temporal
	local

	
	
	
	Afectaciones Prediales
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	
	
	Servicio de Transportes
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	
	
	Puestos de trabajo
	+
	Moderada
	temporal
	local



CUADRO N° 9.1.1 -C
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	FACTORES AMBIENTALES
	Tipo (+) (-)
	MAGNITUD

	
	
	Intensidad
	Duración
	Importancia

	FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	COMPONENTE FÍSICOQUIMICO
	Atmósfera
	Calidad del aire
	-
	Baja
	Permanente
	Zonal

	
	
	
	Generación de ruidos
	-
	Baja
	Permanente
	Zonal

	
	
	Geología y Geomorfología
	Inestabilidad de taludes 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Erosión
	 
	 
	 
	 

	
	
	Suelo
	Destrucción directa del suelo
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cambio de uso
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Disminución de calidad
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Incremento de la erosión
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hidrología e hidrografía
	 calidad del agua
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Intersección de cauces
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Afectación de Defensas Ribereñas
	 
	 
	 
	 

	
	COMPONENTE  BIOLÓGICO
	Flora y cobertura vegetal
	Alteración de vegetación  herbácea
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Alteración de vegetación arbustiva
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Alteración de vegetación arbórea
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Alteración de cultivos y pastos
	 
	 
	 
	 

	
	
	Fauna
	Ornitofauna
	-
	Baja
	Permanente
	Zonal

	
	
	
	Mastofauna
	-
	Baja
	Permanente
	Zonal

	
	
	
	Herpetofauna
	-
	Baja
	Permanente
	Zonal

	
	
	
	Fauna Hidrobiológica
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Fauna en Peligro
	-
	Baja
	Permanente
	Regional

	
	COMPONENTE SOSIOECONÓMICO Y ESTÉTICO CULTURAL
	Interés Estético Cultural
	Paisaje
	
	
	
	

	
	
	
	Restos arqueológicos *
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Comunidades Campesinas
	-
	Alta
	Permanente
	local

	
	
	
	Modo de Vida
	+
	Moderada
	Permanente
	Zonal

	
	
	Socioeconómico
	Efectos en la salud y seguridad
	-
	Baja
	Temporal
	Zonal

	
	
	
	Cambio de valor de la tierra
	+
	Moderada
	Permanente
	Zonal

	
	
	
	Afectaciones Prediales
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Servicio de Transportes
	-
	Baja
	Temporal
	Regional

	
	
	
	Puestos de trabajo
	+
	Baja
	Temporal
	Zonal









CUADRO N° 9.1.1 -D
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
FASE DE ABANDONO

	FACTORES AMBIENTALES
	Tipo (+) (-)
	MAGNITUD

	
	
	Intensidad
	Duración
	Importancia

	FASE ABANDONO
	COMPONENTE FÍSICOQUIMICO
	Atmósfera
	Calidad del aire
	-
	Moderada
	temporal
	Local

	
	
	
	Generación de ruidos
	-
	Moderada
	temporal
	Local

	
	
	Geología y Geomorfología
	Inestabilidad de taludes 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Erosión
	 
	 
	 
	 

	
	
	Suelo
	Destrucción directa del suelo
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cambio de uso
	-
	Baja
	temporal
	Local

	
	
	
	Disminución de calidad
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Incremento de la erosión
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hidrología e hidrografía
	 Calidad del agua
	- 
	Baja 
	temporal 
	Local 

	
	
	
	Intersección de cauces
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Afectación de Defensas Ribereñas
	 
	 
	 
	 

	
	COMPONENTE  BIOLÓGICO
	Flora y cobertura vegetal
	Alteración de vegetación  herbácea
	
	
	
	

	
	
	
	Alteración de vegetación arbustiva
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Alteración de vegetación arbórea
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Alteración de cultivos y pastos
	 
	 
	 
	 

	
	
	Fauna
	Ornitofauna
	-
	Baja
	Permanente
	Zonal

	
	
	
	Mastofauna
	-
	Baja
	Permanente
	Zonal

	
	
	
	Herpetofauna
	-
	Baja
	Permanente
	Zonal

	
	
	
	Fauna Hidrobiológica
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Fauna en Peligro
	-
	Baja
	Permanente
	Regional

	
	COMPONENTE SOSIOECONÓMICO Y ESTÉTICO CULTURAL
	Interés Estético Cultural
	Paisaje
	-
	Baja
	Permanente
	Zonal

	
	
	
	Restos arqueológicos *
	 
	 
	 
	 

	
	
	Socioeconómico
	Comunidades Campesinas
	-
	Baja
	temporal
	local

	
	
	
	Modo de Vida
	+
	Moderada
	temporal
	Zonal

	
	
	
	Efectos en la salud y seguridad
	-
	Baja
	temporal
	Local

	
	
	
	Cambio de valor de la tierra
	+
	Moderada
	Permanente
	Zonal

	
	
	
	Afectaciones Prediales
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Servicio de Transportes
	-
	Baja
	temporal
	Regional

	
	
	
	Puestos de trabajo
	+
	Baja
	temporal
	Local




En el presente Estudio, para facilitar la comprensión del análisis de los impactos ambientales se utilizarán las siguientes matrices: 
· Matriz de Ubicación Espacial de las Actividades e Instalaciones del Proyecto.
· Matriz de Convergencia de Factores: en la cual se relacionan las actividades del proyecto y los componentes socioambientales de medio, identificando los posibles impactos que se podrían producir
· Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales. Dónde se evaluarán cuantitativamente los impactos potenciales en las diferentes etapas del proyecto.
· Matriz resumen; en la que se podrá visualizar todos los componentes (actividades del proyecto, instalaciones auxiliares y aspectos ambientales) en una sola matriz.

· Criterios a utilizar para la Evaluación de los Impactos Socio Ambientales Potenciales:
Para la evaluación de los impactos socioambientales potenciales se tomará en cuenta los criterios de calificación sugeridos por la DGASA-MTC en los Lineamientos para la elaboración de los Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental para Proyectos de Infraestructura Vial (RM 2007-MTC/02). 

Para la valoración cuantitativa de los Impactos ambientales Potenciales que generaría el proyecto se utilizarán los siguientes criterios:

· Calificación de acuerdo a su Naturaleza: (Na)

La que determinará si el impacto es de carácter Positivo (+) o Negativo (-), es decir si existe mejora o deterioro de la calidad ambiental del área de influencia del proyecto vial.

· Calificación de acuerdo a su Intensidad: (in)

La que determinará el grado de afectación sobre un determinado componente socio ambiental, en éste caso se tomará 3 niveles de afectación: 

(1) Baja; cuando el grado de alteración es poco significativo
(2) Media; cuando el grado de afectación es notorio 
(3) Alta; cuando el nivel de alteración es significativo

· Calificación de acuerdo a su Reversibilidad

Se refiere a la capacidad de recuperación del componente afectado, ya sea por medios naturales o inducidos, se considerarán 3 niveles de reversibilidad:

(0)  Reversible
(1) Parcialmente reversible
(2) Irreversible

· Clasificación de acuerdo a su Probabilidad de Ocurrencia  (Pro): 

 
	Muy poco probable
	0,10  -  0,20

	Poco probable
	0,21  -  0,40

	Probable o posible
	0,41  -  0,60

	Muy probable
	0,61  -  0,80

	Cierta
	0,81  -  1,00




· Clasificación de acuerdo a la Magnitud  (Mg):	
Se tomará en base a un conjunto de criterios, característicos y cualidades, como son: Extensión; Intensidad; Desarrollo; Duración y Reversibilidad
· Clasificación por su Importancia  (Im):
Se valorará con una escala que se aplicó tomando en cuenta que la importancia del impacto se relaciona con el valor ambiental de cada componente que es afectado por el proyecto:

·    1-3 Componente ambiental con baja calidad basal y no es relevante para otros componentes.
·     4-5	Componente ambiental presenta alta calidad basal pero no es relevante para otros componentes.
·     6-7	Componente ambiental tiene baja calidad basal pero es relevante para otros componentes.
·     8-10 Componente con alta calidad basal ambiental y relevante para otros componentes ambientales.

Donde para el cálculo del Impacto Total será el producto de la naturaleza, Probabilidad de ocurrencia, Magnitud e Importancia del Impacto sobre el componente ambiental.
	
IMPACTO TOTAL = Na   x  Pro  x  Mg  x  Im






Dónde:
	No significativos
	0   -  20

	Poco significativos
	21 -  40

	Medianamente significativos
	41 -  60

	Significativos
	61 -  80

	Altamente significativos
	81 - 100



A continuación se presentan las matrices de Matriz de Ubicación Espacial de las Actividades e Instalaciones del Proyecto; Matriz de Convergencia de Factores y la Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales.











































MATRIZ DE UBICACIÓN DE ACTIVIDADES




































MATRICES DE CONVERGENCIA DE FACTORES








































MATRICES DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES




















9.2 EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES:
Cumplidas las fases de identificación de los impactos ambientales potenciales en este acápite se presenta la evaluación y descripción de los principales impactos ambientales potenciales del proyecto durante sus etapas.
a. Método para la identificación y evaluación de impactos ambientales:
Para poder aplicar las matrices de interacción causa – efecto, se hizo el reconocimiento de los componentes interactuantes, los cuales se realizaron de la siguiente manera, y como el gráfico 9.2-A lo describe

A. Selección de los componentes interactuantes.
a. Identificación de las actividades impactantes del proyecto
b. Identificación de los componentes socio ambientales susceptibles.
B. Identificación de los IAPs
C. Evaluación y descripción de los IAPs

Cuadro 9.2-A
[image: ]



b. Proceso de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales
		
A. Selección de componentes interactuantes.

Para la evaluación de los IAPs se tomaron en cuenta dos variables: las actividades que se realizarán en las tres etapas del desarrollo de la obra (Planificación, Construcción y Operación), y su relación con los componentes socio ambientales y culturales del área de influencia del proyecto, analizando el grado de susceptibilidad de éstos componentes ante las actividades generadoras de impacto.

Para la selección de los componentes interactuantes se identificarán: 

a) Las actividades del proyecto: Se identificaron las actividades que tendrán mayor probabilidad a generar impactos, identificándolas para las diferentes etapas del desarrollo del proyecto; a modo referencial se enlista las principales actividades del proyecto con mayor potencial de causar impactos ambientales en el medio dónde se desarrollan.
· Etapa Preliminar:
· Movilización de equipos, maquinarias y personal
· Desbroce de vegetación y remoción de suelos.
· Implementación de las instalaciones auxiliares.

· Etapa de Construcción:
· Roce y Desbroce
· Funcionamiento en Planta de Asfalto
· Corte en roca suelta
· Corte en roca fija
· Voladuras
· Corte en material suelto
· Relleno para explanaciones
· Construcción de sub base y base granular
· Colocación de carpeta asfáltica
· Habilitación y funcionamiento de campamento y patio de máquina
· Extracción de material de canteras de río y talud
· Disposición de material excedente
· Obras de drenaje y subdrenaje
· Uso de fuentes de agua
· Construcción de muros de contención
· Funcionamiento de planta chancadora
· Construcción de puentes y pontones
· Transporte de materiales
· Construcción de bóveda para el túnel
· Excavación del túnel
· Excavación de cimientos para peaje

· Etapa de Abandono:
· Demolición y limpieza de instalaciones auxiliares.
· Transporte de materiales
· Reacondicionamiento de áreas afectadas.

· Etapa de Operación:
· Aumento del tránsito vehicular
· Revisión periódica de instalaciones
· Reparación de daños accidentales.

b) Los componentes socioambientales del entorno Físico, biológico y sociocultural con mayor probabilidad de ser impactados, son clasificados en categorías ambientales de la siguiente manera.
· Medio Físico-Químico
· Medio Biológico
· Medio Socioeconómico- Cultural
A continuación se presentan las matrices de interacción por actividad del proyecto.


9.2.1 ETAPA PRELIMINAR:
Cuadro 9.2.1-A: 
Matriz de Interacción. Movilización de equipos, maquinarias y personal
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Posible Contaminación por derrames de hidrocarburos y residuos domésticos

	
	Agua
	Alteración de la calidad del agua por el uso indebido de las quebradas para lavar las maquinarias.

	BIOLÓGICO
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Flora
	Alteración a la flora

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal




Cuadro 9.2.1-B: 
Matriz de Interacción. Desbroce de Vegetación y remoción de suelos

	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Posible Contaminación por derrames de hidrocarburos 

	
	
	Alteración de la calidad del suelo

	
	
	Posible contaminación por residuos sólidos

	
	Agua
	Las aguas con sólidos suspendidos de las Instalaciones auxiliares podrían llegar a los cuerpos de agua por escorrentía

	
	
	Alteración de la calidad del agua por el uso indebido de las quebradas para lavar las maquinarias.

	BIOLÓGICO
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Flora
	Alteración de la flora

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Afectaciones prediales
	Cambio del uso actual de la tierra

	
	Puestos de trabajo
	Se contratará personal para el desbroce de la vegetación





Cuadro 9.2.1-C: 
Matriz de Interacción. Desbroce de Vegetación y remoción de suelos
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	
	

	
	Suelo
	Posible Contaminación por derrames de hidrocarburos

	
	
	

	
	
	Alteración de la calidad del suelo

	
	
	Posible contaminación por residuos sólidos

	
	Agua
	Posible contaminación por material particulado o por hidrocarburos

	BIOLÓGICO
	Fauna
	Alteración de la Fauna

	
	Flora
	Alteración a la Flora

	SOCIAL
	Puestos de trabajo
	Contratación de mano de obra local


A continuación se presenta los principales impactos ambientales reconocidos y calificados para la etapa preliminar:
Impactos Negativos:
Ambiente físico químico:
a) Generación de ruidos y calidad del aire:
Por la movilización de equipos, maquinarias y personal para las actividades programadas en la fase preliminar como desbroce, remoción de suelos y la implementación de instalaciones auxiliares, se generarán ruidos que ocasionan incomodidad a la población cercana además de afectaciones a la fauna presente. Es por eso que se considera como un impacto medianamente significativo, temporal y local.
Ambiente Biológico: 
b) Alteración a la vegetación herbácea:
Debido al desbroce y a la instalación de áreas auxiliares principalmente, se verá afectada la vegetación de la zona. Es por ello que se considera como medianamente significativo, temporal y local.

c) Alteración de la vegetación arbustiva:
Al igual que la alteración  a la vegetación herbácea, debido al desbroce y a la colocación de instalaciones auxiliares, se dará una afectación considerada como medianamente significativo, temporal y local.

d) Alteración de la vegetación arbórea:
Al principio de la obra, se verán afectadas algunas especies arbustivas de baja importancia económica y algunas de importancia significativa. La afectación será controlada, sin embargo se considera medianamente significativo, temporal y local por la importancia del recurso forestal en la zona.

e) Afectación a la Ornitofauna, mastozoofauna, herpetofauna:
Por el desbroce y la afectación al bosque cercano a la vía, las especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, se verán afectados; además por la generación de ruidos y polvo que pueda ocasionar la fase preliminar.
Esta se considera medianamente significativa, temporal y local. 
Ambiente sociocultural:
f) Afectaciones prediales:
Se darán afectaciones prediales a lo largo de la vía por el ensanche de la misma y la liberación del derecho de vía. Este impacto es significativo, permanente y local. 
Impactos positivos:
Ambiente sociocultural:
g) Modo de vida:
El incremento en la demanda de bienes y servicios, asociado a las necesidades de abastecimiento durante el proceso constructivo de la carretera proyectada, ocasionará un aumento en la dinámica comercial local; esto será más perceptible en los Centros poblados a lo largo del tramo y los distritos cercanos, los que ofrecen servicios de teléfono, restaurantes, venta de combustible y servicios higiénicos;  servicios  que adquirirán los trabajadores del proyecto, mejorarán los servicios de alojamiento para el personal del proyecto y la venta de gasolina para los vehículos del proyecto a lo largo de la carretera. 
Por las mismas consideraciones expuestas para el caso de Modo de Vida, se estima que este impacto será medianamente significativo, temporal y local.

h) Cambio en el valor de la tierra:
La construcción de una carretera trae desarrollo a la población cercana a la vía, y es por ello que también el valor de la tierra cambia e incrementa favoreciendo a los propietarios de los terrenos.
Este impacto es considerado significativo, permanente y local. 

i) Puestos de trabajo:
La generación de empleo es un impacto clave que generaría el desarrollo de proyecto vial; ya que la demanda de mano de obra estará conformada por las categorías no especializadas de la escala laboral como serían los peones y ayudantes de obra.
Debido a que se dará preferencia a la población del Área de Influencia del Proyecto y que ésta situación será temporal; éste impacto se ha calificado como medianamente significativo, temporal y local.

9.2.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:
Identificación de los principales impactos ambientales de acuerdo a la interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales.
Para la identificación de los impactos socio ambiental se elaboró la Matriz de Interacción, la cual se muestra en el cuadro 9.2.2, en la que se relacionan cada una de las actividades del proyecto vial, con los diversos componentes ambientales descritos anteriormente.


Cuadro 9.2.2-A: Roce y Desbroce
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Alteración de la estabilidad de suelos y su calidad

	
	
	Modificación del relieve

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el contexto del paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal



Cuadro 9.2.2-B: Matriz de Interacción: Operación del Campamento Patio de Máquina, Planta de Asfalto, Planta Chancadora, Planta de Concreto, Polvorines
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	
	

	
	Suelo
	Posible Contaminación por derrames de hidrocarburos y residuos domésticos

	
	
	

	
	
	Alteración de la calidad del suelo por aguas contaminadas por hidrocarburos

	
	Agua
	Alteración de la calidad del agua por el uso indebido de las quebradas para lavar las maquinarias.

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el contexto del paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra




Cuadro 9.2.2-C: Matriz de Interacción. Corte en Roca Fija y Suelta
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	
FÍSICO
 
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Posibles deslizamientos y modificación del relieve

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Modificación del relieve

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra



Cuadro 9.2.2-D: Matriz de Interacción: Voladuras
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Inestabilidad de taludes

	
	
	Modificación del relieve

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el contexto del paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal


Cuadro 9.2.2-E: Matriz de Interacción: Corte en material suelto
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por el material particulado; generación de ruidos 

	
	Suelo
	Inestabilidad de taludes

	
	
	Modificación del relieve

	
	Agua
	Posible afectación a las fuentes de agua cercanas

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el contexto del paisaje

	 
	Salud 
	Afecciones a la salud

	 
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	 
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	SOCIO -CULTURAL
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal



Cuadro 9.2.2-F: Matriz de Interacción: Relleno para explanaciones
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Posible Contaminación por derrames de hidrocarburos y residuos domésticos

	
	
	Modificación del relieve

	
	Agua
	Alteración de la calidad del agua por mal manejo de residuos de las explanaciones

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el contexto del paisaje

	 
	Salud 
	Afecciones a la salud

	 
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	 
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	SOCIO -CULTURAL
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal



Cuadro 9.2.2-G: Matriz de Interacción: Construcción de sub base y base granular
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	
	

	
	Suelo
	Posible Contaminación por derrames de hidrocarburos y residuos domésticos

	
	
	Cambio en la estructura del suelo

	
	Agua
	Alteración de la calidad del agua por contaminación de residuos del manejo a la construcción de la base y sub base granular

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	
	

	
	Paisaje
	Modificación del relieve

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra



Cuadro 9.2.2-H: Matriz de Interacción: Colocación de Carpeta Asfáltica
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por el material particulado y generación de gases; generación de ruidos y vibraciones 

	
	Suelo
	Cambio de uso del suelo

	
	Agua
	Posible afectación a las fuentes de agua cercanas

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el contexto del paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal



Cuadro 9.2.2-I: Matriz de Interacción: Extracción de material de canteras de río y talud
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Deslizamiento por la cantera de talud

	
	Agua
	Generación de sólidos suspendidos por operación de las canteras fluviales

	
	
	Alteración de la calidad del agua por contaminación de residuos del manejo a la construcción de la base y sub base granular

	
	
	Contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra



Cuadro 9.2.2-J: Matriz de Interacción. Depósito de Material Excedente (DME)
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	
	

	
	Suelo
	Generación de desmonte y residuos

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra



Cuadro 9.2.2-K: Matriz de Interacción. Obras de Drenaje y Subdrenaje
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Contaminación del suelo por generación de residuos

	
	Agua
	Alteración de la calidad del agua por contaminación de residuos de construcción

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra



Cuadro 9.2.2-L: Matriz de Interacción: Uso de Fuentes de Agua
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO 
	Agua
	Alteración de la calidad del agua por el uso indebido de las quebradas para lavar las maquinarias.

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el contexto del paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la pobalción

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal



Cuadro 9.2.2-LL: Matriz de Interacción. Construcción y Reconstrucción de Puentes y Pontones
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	 
	
	

	 
	Suelo
	Contaminación del suelo por generación de residuos

	 
	
	

	 
	Agua
	Alteración de la calidad del agua por contaminación de residuos de construcción

	 
	
	

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra



Cuadro 9.2.2-M: Matriz de Interacción. Transporte de Material
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Contaminación de suelos por posibles derrames de hidrocarburos

	
	
	Generación de residuos por material contaminado por hidrocarburos

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra



Cuadro 9.2.2-N: Matriz de Interacción. Construcción de bóveda para el Túnel
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Alteración en la calidad del suelo

	
	
	Inestabilidad de taludes

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra



Cuadro 9.2.2-O: Matriz de Interacción. Excavación del Túnel
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Alteración en la calidad del suelo

	
	
	Inestabilidad de taludes

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra




Cuadro 9.2.2-P: Matriz de Interacción. Excavación de cimientos para el Peaje
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Alteración en la calidad del suelo

	
	
	Afectación del suelo por residuos contaminantes

	BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración y pérdida de flora

	
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	Paisaje
	Alteración en el paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población y trabajadores

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración del tránsito vehicular y peatonal

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la demanda de mano de obra



Impactos negativos
Ambiente físico químico
a) Calidad del aire y generación de ruidos:
La calidad del aire se verá afectada por:
· La emisión de gases contaminantes como óxidos de nitrógeno (NO3), óxidos de carbono (COx), y dióxido de azufre (SO2).
· La emisión de material particulado
· Ruido
Todos vinculados a actividades del proceso constructivo como las operaciones de corte en material suelto, el transporte de material y personal de la obra, la explotación de canteras y la disposición del material excedente en los DMEs[footnoteRef:1], construcción de obras de arte, el desbroce y limpieza, el funcionamiento de las instalaciones auxiliares como la planta de asfalto, concreto y chancadora. [1: ] 

Debido a que los gases contaminantes, material contaminado y ruido  se emitirán por el tiempo que dure la construcción del Proyecto además de la adopción de medidas para que el impacto sea en menor magnitud y a que el aire es considerado un recurso renovable, éste impacto se considera de medianamente significativo, temporal y local.

b) Destrucción directa del suelo:
Debido a la extracción de material de cantera y a las actividades de desbroce y limpieza que implican la extracción directa del material mediante voladuras y excavaciones. Este impacto ha sido clasificado como medianamente significativo, temporal y local.
c) Deterioro de la calidad del agua:
La calidad de las aguas superficiales podría verse afectada debido a una inadecuada disposición de los excedentes generados por las actividades asociadas a la obra; por otro lado, una inadecuada práctica de mantenimiento como el lavado de vehículos y maquinarias, incorporaría material particulado y sustancias consideradas peligrosas como de aceites, combustible, grasas y detergentes.
Este impacto ha sido clasificado como medianamente significativo, temporal y local.
Ambiente biológico
d) Alteración en ornitofauna, mastozoofauna, herpetofauna:
Debido a las actividades de la construcción de la vía, la fauna silvestre será alterada por el ruido, movimiento, personal que transite por la zona. Esto debido a que la fauna silvestre es medianamente sensible a cambios en su ambiente, sin embargo este impacto es temporal y reversible. Es por ello que se considera medianamente significativo.
Impactos positivos 
Ambiente socio cultural
e) Modo de vida:
El incremento en la demanda de bienes y servicios, asociado a las necesidades de abastecimiento durante el proceso constructivo de la carretera proyectada, ocasionará un aumento en la dinámica comercial local; esto será más perceptible en los Centros poblados, los que ofrecen servicios de teléfono, restaurantes, venta de combustible y servicios higiénicos;  servicios  que adquirirán los trabajadores del proyecto, mejorarán los servicios de alojamiento para el personal del proyecto y la venta de gasolina para los vehículos del proyecto a lo largo de la carretera. 
Por las mismas consideraciones expuestas para el caso de Modo de Vida, se estima que este impacto será también de moderada magnitud, siendo un impacto positivo.
f) Cambio de valor de la tierra:
La construcción de una carretera trae desarrollo a la población cercana a la vía, y es por ello que también el valor de la tierra cambia e incrementa favoreciendo a los propietarios de los terrenos.
Este impacto es considerado significativo, permanente y local. 

g) Puestos de trabajo:
La generación de empleo es un impacto clave que generaría el desarrollo de proyecto vial; ya que la demanda de mano de obra estará conformada por las categorías no especializadas de la escala laboral como serían los peones y ayudantes de obra.
Debido a que se dará preferencia a la población del Área de Influencia del Proyecto y que ésta situación será temporal; éste impacto se ha calificado como medianamente significativo, temporal y local.

9.2.3 Etapa de Abandono:
Cuadro 9.2.3-A: Matriz de Interacción. Reacondicionamiento de Áreas Afectadas
Identificación de los principales impactos ambientales de acuerdo a la interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales.
Para la identificación de los impactos socio ambiental se elaboró la Matriz de Interacción, la cual se muestra en el cuadro 8.2.3, en la que se relacionan cada una de las actividades del proyecto vial, con los diversos componentes ambientales descritos anteriormente.

Cuadro 9.2.3-A: 
Matriz de Interacción. Reacondicionamiento de Áreas Afectadas
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Revertimiento en la mala calidad del aire por no encontrarse más la fase construcción

	
	Suelo
	Calidad del suelo mejorada

	BIOLÓGICO
	Flora
	Revegetación y cuidado de la flora

	
	Fauna
	Cuidado de la fauna

	
	Paisaje
	Reconformación del paisaje

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Mejoramiento en la salud

	
	Seguridad
	Minoría de riesgos accidentales

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración en el tránsito

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la nueva y mejorada vía



Cuadro 9.2.3-B: Matriz de Interacción. Demolición y Limpieza de las Instalaciones Auxiliares
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	
	Suelo
	Retiro del patio de máquina. Posibles derrames por hidrocarburos

	
	
	Retiro del campamento

	
	
	Retiro del pozo de sedimentación

	BIOLOGÍA
	Fauna
	Alteración de la fauna

	
	
	

	
	Paisaje
	Alteración de paisaje pre existente

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población 

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración en el tránsito

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la nueva y mejorada vía




Cuadro 9.2.3-C: 
Matriz de Interacción. Transporte de Materiales
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población 

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración positiva en el tránsito

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la nueva y mejorada vía



A continuación se desarrollan los impactos identificados.
Impactos Positivos:
Ambiente Socieconómico:
a) Cambio de valor de la tierra:
Este es un impacto identificado en la fase de construcción y se mantiene a lo largo del tiempo por el desarrollo que trae la carretera a la población cercana. Este impacto es considerado medianamente significativo, permanente y local
b) Puestos de trabajo:
Por el desplazamiento de las maquinarias, el cierre de instalaciones auxiliares y la reconformación de las mismas, en esta fase hay puestos de trabajo que deben ser cubiertos por la población cercana a la vía y por especialistas en el tema.
Es por ello que este impacto se considera medianamente significativo, temporal y local.
9.2.4 Etapa de Operación y Mantenimiento:
Identificación de los principales impactos ambientales de acuerdo a la interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales.
Para la identificación de los impactos socio ambiental se elaboró la Matriz de Interacción, la cual se muestra en el cuadro 9.2.4, en la que se relacionan cada una de las actividades del proyecto vial, con los diversos componentes ambientales descritos anteriormente.
Cuadro 9.2.4-A: 
Matriz de Interacción. Aumento del Tránsito Vehicular
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	BIOLÓGICO
	Flora
	Revegetación y cuidado de la flora actual

	
	Fauna
	Cuidado de la fauna actual

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población 

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración positiva en el tránsito

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la nueva y mejorada vía



Cuadro 9.2.4-B: 
Matriz de Interacción. Revisión Periódica de las Instalaciones
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	FÍSICO
	Aire
	Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado; generación de ruidos y vibraciones

	BIOLÓGICO
	Flora
	Revegetación y cuidado de la flora

	
	Fauna
	Cuidado de la fauna

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población 

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración positiva en el tránsito

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la nueva y mejorada vía




Cuadro 9.2.4-C: 
Matriz de Interacción. Reparación de Daños Accidentales
	Componente Ambiental
	Impactos Ambientales

	SOCIO -CULTURAL
	Salud 
	Afecciones a la salud

	
	Seguridad
	Riesgo de accidentes a la población 

	
	Empleo
	Generación de empleo en la población

	
	Tránsito vehicular y peatonal
	Alteración positiva en el tránsito

	
	Economía
	Activación de la economía a consecuencia de la nueva y mejorada vía


Impactos Negativos:
Ambiente físico:
a) Calidad del aire:
Debido a que la nueva carretera será a nivel de asfaltado, el aumento del tránsito de vehículos motorizados es evidente y la emisión de gases contaminantes será mayor a la actual, sin embargo se estima que las emisiones se dispersarán fácilmente por los vientos de la zona que reducirán sustancialmente su efecto contaminador. Por ello, este impacto ha sido calificado como de poco significativo, permanente y zonal.
Ambiente Socioeconómico:
b) Paisaje:
Luego de los trabajos realizados para la construcción de la carretera, el paisaje se verá afectado de una manera significativa por el derecho de vía que presenta la carretera. Este impacto es considerado medianamente significativo, permanente y local. 
Impactos Positivos:
Ambiente Socioeconómico:
c) Comunidades Campesinas (CC):
El desarrollo que traerá la carretera beneficiará en gran cantidad a las comunidades campesinas que viven cercanas a la vía puesto que sus productos podrán ser comercializados con rapidez, aumentando así la economía de la población.
d) Modo de vida:
Como bien se sabe, la construcción de una carretera trae consigo desarrollo a la población circundante o cercana, y con ello un mejor modo de vida por el fácil acceso a los centros educativos, de salud, comercio, etc.
Este impacto es considerado medianamente significativo, permanente y local.
e) Cambio de valor de la tierra:
Este es un impacto identificado en la fase de construcción y se mantiene a lo largo del tiempo por el desarrollo que trae la carretera a la población cercana. Este impacto es considerado medianamente significativo, permanente y local
f) Servicio de transporte:
En la fase de operación de la carretera, los medios de transporte serán lo más beneficiados puesto que llegarán a sus destinos en menor tiempo y con menos daños en la carrocería de sus vehículos. Además la población tendrá mayor oportunidad de transporte para comercializar sus productos o llegar a puestos de salud o educativos utilizando menos horas de viaje.
Es por ello que el impacto es considerado significativo, permanente y local.
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	MATRIZ DE FASE PRELIMINAR

	FACTORES AMBIENTALES
	NATURALEZA (Na)
	PROBABILIDAD OCURRENCIA (Pro)
	MAGNITUD (Mg)
	IMPORTANCIA
	IMPACTO TOTAL 

	
	
	
	E
	I
	De
	Du
	Rev
	(Im)
	

	AMBIENTE FÍSICOQUIMICO
	Atmósfera
	Calidad del aire
	-
	1
	2
	1
	1
	2
	2
	10
	80
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Generación de ruidos
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	10
	40
	(-) Medianamente significativo

	
	Geología
	Inestabilidad de taludes 
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	6
	24
	(-) Poco significativo

	
	
	Erosión
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	8
	32
	(-) Poco significativo

	
	Suelo
	Destrucción directa del suelo
	-
	1
	1
	2
	2
	0
	2
	10
	70
	(-) Poco significativo

	
	
	Cambio de uso
	-
	1
	0
	1
	2
	0
	0
	5
	15
	(-) No significativo

	
	
	Disminución de calidad
	-
	1
	0
	1
	2
	0
	0
	7
	21
	(-) No significativo

	
	
	Incremento de la erosión
	-
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	8
	16
	(-) No significativo

	
	Agua
	Deterioro de la calidad del agua
	-
	1
	0.5
	1
	2
	0
	0
	10
	35
	(-) No significativo

	
	
	Intersección de cauces
	-
	1
	1
	2
	2
	0
	0
	8
	40
	(-) Poco significativo

	
	
	Afectación de Defensas Ribereñas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AMBIENTE  BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración de vegetación  herbácea
	-
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	8
	64
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Alteración de vegetación arbustiva
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	40
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Alteración de vegetación arbórea
	-
	1
	0
	0
	2
	1
	1
	8
	32
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Alteración de cultivos y pastos
	-
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	7
	21
	(-) No  significativo

	
	Fauna
	Ornitofauna
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Mastozoofauna
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Herpetofauna
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Fauna Hidrobiológica
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	50
	(-) Poco significativo

	
	
	Especies en Peligro
	-
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	10
	30
	(-) No significativo

	AMBIENTE SOSIOECONÓMICO Y ESTÉTICO CULTURAL
	Interés Estético Cultural
	Paisaje
	-
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	7
	49
	(-) Poco significativo

	
	
	Restos arqueológicos 
	-
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	10
	70
	(-) Significativo

	
	Socioeconómico
	Comunidades Campensinas (CC)
	+
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	10
	40
	(-) Poco significativo

	
	
	Modo de Vida
	+
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	6
	42
	(+) Medianamente significativo

	
	
	Efectos en la salud y seguridad
	-
	0.80
	0
	0
	2
	0
	0
	7
	11.2
	(-) No significativo

	
	
	Cambio de valor de la tierra
	+
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	7
	63
	(+)  Significativo

	
	
	Afectaciones Prediales
	-
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	7
	70
	(-) Significativo

	
	
	Servicio de Transportes
	-
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	7
	21
	(-) Poco significativo

	
	
	Puestos de trabajo
	+
	1
	1
	1
	1
	0
	2
	9
	45
	(+) Medianamente significativo

	* No se ha detectado presencia de Restos Arqueológicos
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Naturaleza
	+
	Positivo
	
	Magnitud
	

	
	-
	Negativo
	
	Extensión (.E)
	0
	Reducida
	
	Desarrollo  (De)
	0
	Impacto a largo plazo
	

	
	
	
	
	
	1
	Media
	
	
	1
	Impacto a  mediano plazo
	

	Probabilidad
	0.1 - 0.2
	Muy poco probable
	
	
	2
	Alta
	
	
	2
	Impacto corto plazo
	

	
	0.21 - 0.4
	Poco probable
	
	Intensidad (I) 
	0
	Baja
	
	Duración (Du)
	0
	Temporal
	

	
	0.41 - 0.6
	Probable
	
	
	1
	Moderada
	
	
	1
	Permanente mediano plazo
	

	
	0.61 - 0.8
	Muy probable
	
	
	2
	Alta
	
	
	2
	Permanente
	

	
	0.8 - 1
	Cierta
	
	Reversibilidad (Rev)
	0
	Reversble
	
	
	
	
	
	

	Importancia
	1-3
	Baja
	
	
	1
	Reversible en parte
	
	
	
	
	
	

	
	4-5
	Moderada
	
	
	2
	Irreversible
	
	
	
	
	
	

	
	6-7
	Alta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8-10
	Muy Alta
	
	IMPACTO TOTAL: Na*Pro*Mg*Im
	
	





	MATRIZ DE FASE CONSTRUCTIVA

	FACTORES AMBIENTALES
	NATURALEZA (Na)
	PROBABILIDAD OCURRENCIA (Pro)
	MAGNITUD (Mg)
	IMPORTANCIA
	IMPACTO TOTAL 

	
	
	
	E
	I
	De
	Du
	Rev
	(Im)
	

	AMBIENTE FÍSICOQUIMICO
	Atmósfera
	Calidad del aire
	-
	1
	2
	1
	2
	0
	0
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Generación de ruidos
	-
	1
	2
	1
	2
	0
	0
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	Geología
	Inestabilidad de taludes
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	10
	40
	(-) Poco significativo

	
	
	Erosión
	-
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	8
	24
	(-) Poco significativo

	
	Suelo
	Destrucción directa del suelo
	-
	1
	2
	1
	2
	0
	0
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Cambio de uso
	-
	1
	1
	0
	2
	2
	0
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Disminución de calidad
	-
	1
	1
	1
	2
	1
	0
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Incremento de la erosión
	-
	1
	1
	0
	2
	0
	0
	10
	30
	(-) Poco significativo

	
	Agua
	Deterioro de la calidad del agua
	-
	1
	2
	1
	2
	0
	0
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Intersección de cauces
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	8
	32
	(-) Poco significativo

	
	
	Afectación de Defensas Rivereñas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AMBIENTE  BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración de vegetación  herbácea
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	8
	32
	(-) Poco significativo

	
	
	Alteración de vegetación arbustiva
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	8
	32
	(-) Poco significativo

	
	
	Alteración de vegetación arbórea
	-
	1
	0
	1
	2
	0
	0
	10
	30
	(-) Poco significativo

	
	
	Alteración de cultivos y pastos
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	10
	40
	(-) Poco significativo

	
	Fauna
	Ornitofauna
	-
	1
	1
	2
	2
	0
	0
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Mastozoofauna
	 
	1
	1
	2
	2
	0
	0
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Herpetofauna
	-
	1
	1
	2
	2
	0
	0
	10
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Fauna Hidrobiológica
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	10
	40
	(-) Poco significativo

	
	
	Especies en Peligro
	-
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	20
	(-) No significativo

	AMBIENTE SOSIOECONÓMICO Y ESTÉTICO CULTURAL
	Interés Estético Cultural
	Paisaje
	-
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	5
	35
	(-) Poco significativo

	
	
	Restos* arqueológicos 
	-
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	10
	70
	(-) Significativo

	
	Socioeconómico
	Poblaciones Indígenas (CN)
	+
	1
	1
	2
	1
	0
	0
	10
	40
	(-) Poco significativo

	
	
	Modo de Vida
	+
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	8
	56
	(+) Mediano significativo

	
	
	Efectos en la salud y seguridad
	-
	1
	1
	0
	2
	0
	0
	10
	30
	(-) Poco significativo

	
	
	Cambio de valor de la tierra
	+
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	10
	80
	(+) Significativo

	
	
	Afectaciones Prediales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Servicio de Transportes
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	8
	32
	(-) Poco significativo

	
	
	Puestos de trabajo
	+
	1
	2
	1
	2
	0
	0
	10
	50
	(+) Medianamente significativo

	* No se ha detectado presencia de Restos Arqueológicos
	
	
	
	
	
	
	
	

	Naturaleza
	+
	Positivo
	
	Magnitud
	

	
	-
	Negativo
	
	Extensión (.E)
	0
	Reducida
	
	Desarrollo  (De)
	0
	Impacto a largo plazo
	

	
	
	
	
	
	1
	Media
	
	
	1
	Impacto a  mediano plazo
	

	Probabilidad
	0.1 - 0.2
	Muy poco probable
	
	
	2
	Alta
	
	
	2
	Impacto corto plazo
	

	
	0.21 - 0.4
	Poco probable
	
	Intensidad (I) 
	0
	Baja
	
	Duración (Du)
	0
	Temporal
	

	
	0.41 - 0.6
	Probable
	
	
	1
	Moderada
	
	
	1
	Permanente mediano plazo
	

	
	0.61 - 0.8
	Muy probable
	
	
	2
	Alta
	
	
	2
	Permanente
	

	
	0.8 - 1
	Cierta
	
	Reversibilidad (Rev)
	0
	Reversble
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	Reversible en parte
	
	
	
	
	
	

	Importancia
	1-3
	Baja
	
	
	2
	Irreversible
	
	
	
	
	
	

	
	4-5
	Moderada
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6-7
	Alta
	
	IMPACTO TOTAL: Na*Pro*Mg*Im
	
	

	
	8-10
	Muy Alta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	MATRIZ DE FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

	FACTORES AMBIENTALES
	NATURALEZA (Na)
	PROBABILIDAD OCURRENCIA (Pro)
	MAGNITUD (Mg)
	IMPORTANCIA
	IMPACTO TOTAL 

	
	
	
	E
	I
	De
	Du
	Rev
	(Im)
	

	AMBIENTE FÍSICOQUIMICO
	Atmósfera
	Calidad del aire
	-
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	9
	36
	(-) Poco significativo

	
	
	Generación de ruidos
	-
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	10
	40
	(-) Poco significativo

	
	Geología
	Inestabilidad de taludes 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Erosión
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Suelo
	Destrucción directa del suelo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cambio de uso
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Disminución de calidad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Incremento de la erosión
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Agua
	Deterioro de la calidad del agua
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Intersección de cauces
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Afectación de Defensas Ribereñas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AMBIENTE  BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración de vegetación  herbácea
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Alteración de vegetación arbustiva
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Alteración de vegetación arbórea
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Alteración de cultivos y pastos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Fauna
	Ornitofauna
	-
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	10
	30
	(-) Poco significativo

	
	
	Mastofauna
	-
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	10
	30
	(-) Poco significativo

	
	
	Herpetofauna
	-
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	10
	30
	(-) Poco significativo

	
	
	Fauna Hidrobiológica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Fauna en Peligro
	-
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	10
	20
	(-) No significativo

	AMBIENTE SOSIOECONÓMICO Y ESTÉTICO CULTURAL
	Interés Estético Cultural
	Paisaje
	-
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	5
	50
	(-) Medianamente significativo

	
	
	Restos arqueológicos 
	-
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	10
	70
	(-) Significativo

	
	Socioeconómico
	Poblaciones Indígenas (CN)
	+
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	10
	70
	(+) Significativo 

	
	
	Modo de Vida
	+
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	5
	45
	(+) Medianamente significativo

	
	
	Efectos en la salud y seguridad
	+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	50
	(+) Medianamente Significativo

	
	
	Cambio de valor de la tierra
	+
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	7
	56
	(+) Medianamente significativo

	
	
	Afectaciones Prediales*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Servicio de Transportes
	+
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	7
	63
	(+) Significativo

	
	
	Puestos de trabajo
	+
	1
	0
	0
	1
	2
	1
	9
	36
	(-) Poco significativo

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Naturaleza
	+
	Positivo
	
	Magnitud
	

	
	-
	Negativo
	
	Extensión (.E)
	0
	Reducida
	
	Desarrollo  (De)
	0
	Impacto a largo plazo
	

	
	
	
	
	
	1
	Media
	
	
	1
	Impacto a  mediano plazo
	

	Probabilidad
	0.1 - 0.2
	Muy poco probable
	
	
	2
	Alta
	
	
	2
	Impacto corto plazo
	

	
	0.21 - 0.4
	Poco probable
	
	Intensidad (I) 
	0
	Baja
	
	Duración (Du)
	0
	Temporal
	

	
	0.41 - 0.6
	Probable
	
	
	1
	Moderada
	
	
	1
	Permanente mediano plazo
	

	
	0.61 - 0.8
	Muy probable
	
	
	2
	Alta
	
	
	2
	Permanente
	

	
	0.8 - 1
	Cierta
	
	Reversibilidad (Rev)
	0
	Reversble
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	Reversible en parte
	
	
	
	
	
	

	Importancia
	1-3
	Baja
	
	
	2
	Irreversible
	
	
	
	
	
	

	
	4-5
	Moderada
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6-7
	Alta
	
	IMPACTO TOTAL: Na*Pro*Mg*Im
	
	

	
	8-10
	Muy Alta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	MATRIZ DE FASE ABANDONO

	FACTORES AMBIENTALES
	NATURALEZA (Na)
	PROBABILIDAD OCURRENCIA (Pro)
	MAGNITUD (Mg)
	IMPORTANCIA
	IMPACTO TOTAL 

	
	
	
	E
	I
	De
	Du
	Rev
	(Im)
	

	AMBIENTE FÍSICOQUIMICO
	Atmósfera
	Calidad del aire
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	9
	36
	(-) poco significativo

	
	
	Generación de ruidos
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	10
	40
	(-) poco significativo

	
	Geología
	Inestabilidad de taludes 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	
	
	Erosión
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	
	Suelo
	Destrucción directa del suelo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	
	
	Cambio de uso
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	
	
	Disminución de calidad*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	
	
	Incremento de la erosión
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	
	Agua
	Deterioro de la calidad del agua
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	10
	40
	(-) poco significativo

	
	
	Intersección de cauces
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	
	
	Afectación de Defensas Ribereñas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	AMBIENTE  BIOLÓGICO
	Flora
	Alteración de vegetación  herbácea
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Alteración de vegetación arbustiva
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Alteración de vegetación arbórea
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Alteración de cultivos y pastos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Fauna
	Avifauna
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	5
	20
	(-) no significativo

	
	
	Fauna terrestre
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	5
	20
	(-) no significativo

	
	
	Fauna ictiológica
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	5
	20
	(-) no significativo

	
	
	Fauna en Peligro
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	5
	25
	(-) poco significativo

	AMBIENTE SOSIOECONÓMICO Y ESTÉTICO CULTURAL
	Interés Estético Cultural
	Paisaje
	-
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	5
	30
	(-) poco significativo

	
	
	Restos arqueológicos 
	-
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	10
	70
	(-) Significativo

	
	Socioeconómico
	Poblaciones Indígenas (CN)
	+
	1
	1
	0
	2
	0
	0
	10
	30
	(+) poco significativo

	
	
	Modo de Vida
	+
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	5
	20
	(+) no significativo

	
	
	Efectos en la salud y seguridad
	-
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	10
	40
	(-) poco significativo

	
	
	Cambio de valor de la tierra
	+
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	7
	56
	(+) medianamente significativo

	
	
	Afectaciones Prediales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	
	
	Servicio de Transportes
	-
	1
	1
	0
	2
	0
	0
	7
	21
	(-) poco significativo

	
	
	Puestos de trabajo
	+
	1
	2
	1
	2
	0
	0
	9
	45
	(+) medianamente significativo

	* Factores ambientales que no se verán afectados en esta fase
	Magnitud
	

	Naturaleza
	+
	Positivo
	
	Extensión (.E)
	0
	Reducida
	
	Desarrollo  (De)
	0
	Impacto a largo plazo
	

	
	-
	Negativo
	
	
	1
	Media
	
	
	1
	Impacto a  mediano plazo
	

	Probabilidad
	0.1 - 0.2
	Muy poco probable
	
	
	2
	Alta
	
	
	2
	Impacto corto plazo
	

	
	0.21 - 0.4
	Poco probable
	
	Intensidad (I) 
	0
	Baja
	
	Duración (Du)
	0
	Temporal
	

	
	0.41 - 0.6
	Probable
	
	
	1
	Moderada
	
	
	1
	Permanente mediano plazo
	

	
	0.61 - 0.8
	Muy probable
	
	
	2
	Alta
	
	
	2
	Permanente
	

	
	0.8 - 1
	Cierta
	
	Reversibilidad (Rev)
	0
	Reversble
	
	
	
	
	
	

	Importancia
	1-3
	Baja
	
	
	1
	Reversible en parte
	
	
	
	
	
	

	
	4-5
	Moderada
	
	
	2
	Irreversible
	
	
	
	
	
	

	
	6-7
	Alta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8-10
	Muy Alta
	
	IMPACTO TOTAL: Na*Pro*Mg*Im
	
	







IX. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
La Estrategia del Manejo Ambiental es un instrumento de gestión ambiental en el cual se presentan las estrategias para la conservación del ambiente, guardando armonía con el entorno socioeconómico y potenciando el desarrollo de los centros poblados que se encuentran en el área de influencia del proyecto.
Éste deber ser aplicado en todas las etapas del Proyecto.
Para el desarrollo del EMA se han tomado en cuenta los impactos ambientales significativos identificados en el capítulo anterior, teniendo como objetivo minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos que se generen a partir de las actividades del proyecto
A continuación se presentan las medidas preventivas y/o correctivas que serán necesarias para la administración del sistema ambiental, las que deberán ser cumplidas en las cuatro etapas del proyecto, cumpliendo así con el principio de sustentabilidad del proyecto.
Objetivos Específicos
· Establecer las medidas correctivas, preventivas y/o mitigación para evitar y/o minimizar los impactos ambientales que puedan ocurrir durante las etapas de la obra.
· Establecer los procedimientos de monitoreo y control del EMA para que se puedan llevar a cabo los procedimientos de correcciones y ajustes que sean necesarios para lograr sus objetivos.
· Establecer el Plan de Asuntos Sociales para evitar futuros conflictos con la población afectada por el AID y AII; además de establecer el Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local para beneficio de los pobladores.
· Establecer los programas de abandono de las instalaciones auxiliares del proyecto vial, para que así no ocurran daños al ambiente.
· Determinar los costos del EMA incluyéndolo dentro del presupuesto de obra.

Etapas del Proyecto:
La implementación del EMA se llevará a cabo desde el inicio de la ejecución de obra y a lo largo de su funcionamiento.
· Etapa Preliminar
· Etapa de Construcción (Rehabilitación y Mejoramiento)
· Etapa de Abandono
· Etapa de Operación y Mantenimiento

Responsabilidad Administrativa
La empresa contratista será el responsable de implementar  del Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA), el que asignará todos los recursos necesarios para el cumplimiento y buen funcionamiento del mismo (personal, equipos y materiales necesarios), asignando un responsable que dirija los aspectos de seguridad, salud ocupacional, protección ambiental, el cual  deberá ser conocedor de las normas vigentes en todo lo concerniente a protección ambiental. 
Esta empresa contratista deberá llevar a cabo las siguientes acciones:
· Crear una Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (USSOMA), donde se identificarán los posibles problemas ambientales que se presenten en la etapa de construcción así como redefinir metas para lograr su mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas.
· Promocionar la participación de las organizaciones representativas locales y de los sectores comprometidos como son transportes, agricultura, educación y salud, a fin de establecer lineamientos de desarrollo sostenido y de conservación ambiental.
· Cumplir con los dispositivos legales y los contenidos en el expediente técnico de las obras programadas.

[image: ]
a) Jefe de la USSOMA
Responsable de la Jefatura de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, quien será el que informe a la Gerencia General de la contratista, quien a su vez informa a PROVIAS NACIONAL, acerca del cumplimiento del EMSA, para lo cual realizará informes correspondientes.
Sus funciones son las siguientes:
· Implementar las actividades y medidas contenidas en el presente EMSA.
· Mantener una comunicación constante con los coordinadores.
· Coordinar con los ingenieros responsables de la ejecución de obra para minimizar los impactos ambientales negativos que puedan producir las actividades constructivas.
· Verificar el cumplimiento el EMA.
· Si en caso ocurriera un incidente ambiental durante la ejecución de las actividades del proyecto, informar a las autoridades competentes.
· Coordinar y la implementación de charlas y capacitaciones a los trabajadores; en salud, seguridad, medio ambiente y relaciones comunitarias.
· Resolver los conflictos que se presenten con la población.
· Gestionar los recursos necesarios para la implementación del EMSA.

b) Coordinador de Medio Ambiente

Es el encargado de organizar y dirigir las acciones que conlleven al cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, control y seguimiento propuestas en el EMSA. Este deberá tener una comunicación constante con el Jefe de la USSOMA y los encargados en los frentes de trabajo, para así verificar y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el EMSA.
Sus funciones serán:
· Llevar a cabo charlas de manera periódica sobre Educación Ambiental para todo el personal involucrado en el proyecto. 
· Realizar el seguimiento de las actividades constructivas, a fin de identificar los posibles peligros e impactos que no fueron previstos en el EMSA[footnoteRef:2]. [2:  Plan de Manejo Socio-Ambiental] 

· Es también el encargado de llevar a cabo los diferentes monitoreos ambientales tales como aire, agua, ruido, y dará alternativas de solución de acuerdo a los resultados obtenidos.
· Coordinar con el responsable del Monitoreo Arqueológico, las acciones que deberán ser tomadas para preservar los restos arqueológicos que se pudieran encontrar en la zona del proyecto vial.
· Coordinar con el Biólogo responsable las acciones que deberán ser tomadas para la preservación de la biodiversidad de la zona.

c) Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional
Encargado que se encuentre  en constante comunicación con el Jefe de la USSOMA y los responsables de los frentes de trabajo para poder realizar un trabajo con menos probabilidades de afectaciones a la salud de los trabajadores y los pobladores. 
Sus Funciones serán: 
· Organizar y dirigir el PSSO (Programa de salud y seguridad ocupacional)
· También se encargará de organizar las charlas periódicas sobre temas de seguridad y salud ocupacional para todo el personal del proyecto.
· Minimizar los accidentes que puedan ocurrir por la construcción del proyecto. 
· En caso ocurriera algún incidente, este debe de estar anotado en el registro de accidentes laborales al igual que las medidas tomadas al momento de ocurrido el incidente.

d) Especialista en Relaciones Comunitarias

1 Especialista en Relaciones Comunitarias, con formación en Ciencias Sociales (Sociólogo, Antropólogo, etc.)

La contratación de este personal se justifica debido a que proyectos de este tipo generan malestar constante entre la población como afectaciones socioambientales, impactos ambientales, usos de terrenos (servidumbres), demandas, conflictos etc. Por eso, estas personas cumplirán sus funciones a tiempo completo.

Estructura de la Estrategia del Manejo Ambiental:
· Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas
· Subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes
· Subprograma de Manejo de Emisiones Gaseosa y Material Particulado
· Subprograma de Manejo de Instalaciones Auxiliares.
· Subprograma de Protección de Recursos Naturales
· Subprograma de salud local
· Subprograma de Señalización, Seguridad Ambiental
· Programa de Asuntos Sociales
· Subprograma de Relaciones Comunitarias
· Subprograma de contratación de mano de obra local
· Subprograma de adquisición de bienes y servicios
· Subprograma de monitoreo de deudas locales
· Subprograma de participación ciudadana
· Programa de Capacitación, Educación Ambiental y Seguridad Vial
· Programa de Prevención de pérdidas y contingencias
· Subprograma de salud ocupacional
· Subprograma de prevención y control de riesgos laborales
· Subprograma de contingencias
· Programa de Monitoreo Ambiental
· Programa de protección de Recursos Arqueológicos y Culturales
· Programa de Cierre 
· Plan de Cierre para el Componente Ambiental
· Plan de Cierre para el Componente Social
· Programa de Inversiones
· Cronograma de actividades

1.1 Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas

Este programa tiene como objetivo presentar las medidas, procedimientos y diseños específicos para cada instalación y frentes de obra, minimizando cualquier impacto adverso que pueda originarse durante las actividades de la obra.
Las medidas del programa de prevención y mitigación se muestran en los cuadros siguientes para las etapas preliminar, construcción, operación – mantenimiento y abandono.
1.1.1 Subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes

Este Subprograma busca minimizar los impactos que puedan ser originados por la generación, manipulación y disposición final de los residuos que hayan sido generados por el proyecto y sus actividades.
Este subprograma considera las medidas de manejo para los siguientes residuos:
· Manejo y Control de Vertimiento de efluentes.
· Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos (domésticos, industriales y peligrosos).
· Medidas ambientales para la conservación de los cursos de agua, de su calidad y riqueza ictiológica.
· Medidas ambientales para la conservación de suelo.
· Charlas Informativas a la población local sobre medidas preventivas.
Manejo y Control de Vertimiento de Efluentes
Esta medida tiene como finalidad evitar la contaminación de los suelos, la vegetación y las afectaciones que puedan ocurrir con la fauna silvestre o doméstica, además de la población. Para lo cual se deben de identificar los tipos de residuos y de donde provienen, así poder clasificarlos según su origen.
Las aguas residuales son aquellas que provienen de la limpieza y mantenimiento de las máquinas o maquinaria y equipos. 
Para poder hacer una eliminación de los mismos se requiere de los siguientes instrumentos:
· Cuneta Perimétrica: Tiene como función captar las aguas resultantes del lavado de maquinaria, la que contendrá sólidos (tierra), aceites y grasas, las que pasarán a la poza de sedimentación.
· Poza de sedimentación de sólidos: En la poza se separarán todos los sólidos sedimentables, pasando luego el efluente a la trampa de grasas.
· Trampa de grasas: Puesto que las aguas residuales llegan a los vertimientos con compuestos liposos que contaminan el ambiente, de debe de realizar el desagregado del mismo.

Esto consiste en un pequeño tanque o caja cubierta que presenta una pequeña entrada sumergida y de una tubería de salida que parte cerca del fondo, es así que retienen las grasas y residuos jabonosos que son contaminantes en su recorrido y final disposición o vertimiento,

Esta deberá ser ubicado en la zona de lavado o mantenimiento del patio de máquina, y deberán ser limpiadas periódicamente para prevenir el reboce de las grasas. Estas grasas retenidas, se almacenarán en recipientes herméticamente cerrados para su traslado a un relleno sanitario autorizado. 

Por una EPS-RS, Debido a los bajos volúmenes de aguas residuales, la trampa de grasa será de tamaño reducido (0.4m de ancho x 0.6m de largo x 0.5m de profundidad.

· Tanque séptico En caso del campamento es necesario la instalación de un tanque séptico que viene a ser una fosa que recibe y trata las aguas servidas, para lo cual, la parte sólida se separa por sedimentación estabilizando la materia orgánica del agua convirtiéndolo en un barro que no contiene contaminantes.

Este tanque es una caja grande de forma rectangular que posee compartimentos recibiendo así los excrementos y aguas grises. Por lo general estos tanques se encuentran cubiertos y enterrados por una capa de concreto, es por ello que puede reciclar las aguas servidas, eliminando los desechos en un lapso de uno a tres días.

Esta estructura será colocada durante la construcción del campamento y de los patios de máquinas y el mantenimiento se dará durante toda la construcción del proyecto.
Se recomienda que para la construcción del mismo se usen materiales herméticos al agua, durables y estables puesto que van a contener contaminantes patógenos, para lo cual se recomienda el uso de materiales como concreto reforzado y fierrocemento.

Cálculos para las dimensiones del tanque séptico
	Variables
	Cantidad
	Und.

	Población
	350
	Hab

	Caudal de Aporte Unitario de agua residual
	40
	L/hab.día

	Tiempo de retención
	0.26
	Días

	Volumen de lodos producidos por persona por año
	70
	L/hab.año

	Intervalo de limpieza
	1
	Año

	Volumen de natas
	0.7
	m3

	Dimensiones del Tanque
	
	

	Largo
	4
	m

	Ancho
	2
	m

	Área
	8
	m2

	Volumen de sedimentación 
	3.6
	m3

	Volumen de almacenamiento de lodos
	24.5
	m3

	Profundidad de sedimentación
	0.45
	m

	Profundidad de volumen de natas
	0.09
	m

	Profundidad de volumen de lodos
	3.06
	m

	Altura de la espuma de la nata
	0.08
	m

	Espacio libre superior
	0.3
	m

	Espacio libre permitido
	0.1
	m



Zanja de Infiltración
	Variables
	Cantidad
	Und.

	Área de absorción
	175
	M2

	Caudal del efluente del tanque séptico
	14000
	L/d

	Coeficiente de infiltración
	80
	L/m2d

	Dimensiones de la zanja
	
	

	Largo
	0.9
	M

	Ancho
	30
	M

	Altura de la zanja
	0.6
	M

	Altura de la grava
	0.3
	M

	Nº total de zanjas
	7
	zanjas


	
Zanja de Infiltración
[image: ]
Tuberías de 5” y longitud de 30 m.
Material de relleno de 5 a 10 mm de diámetro (grava)

Figura 1: 
Esquema poza de sedimentación
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Figura 2:
Esquema de trampa de grasas
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Tanque séptico
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Baños Químicos
Para asegurar condiciones higiénicas se dispondrán baños químicos portátiles en los frentes de trabajo, campamento y otras instalaciones auxiliares dónde exista personal trabajando.
Cuadro: Ubicación de Baños Químicos en la obra
	N°
	Descripción
	Kilometraje
	Nº de baños portátiles

	1
	Campamento 1
	17+000
	6

	2
	Campamento 2 
	33+000
	6

	3
	Campamento 3
	67+000
	6

	4
	Campamento 4
	83+000
	6

	5
	Campamento 5
	117+000
	6

	6
	Campamento 6
	133+000
	6

	7
	PQM 1
	17+000
	1

	8
	PQM 2
	33+000
	1

	9
	PQM 3
	67+000
	1

	10
	PQM 4
	83+000
	1

	11
	PQM 5
	117+000
	1

	12
	PQM 6
	133+000
	1

	13
	Planta de asfalto, Concreto y Chancado 1
	10+930
	1

	14
	Planta de asfalto, Concreto y Chancado 2
	43+760
	1

	15
	Planta de asfalto, Concreto y Chancado 3
	10+930
	1

	16
	Planta de asfalto, Concreto y Chancado 4
	104+980
	1

	17
	Planta de asfalto, Concreto y Chancado 5
	135+810
	1

	18
	Cantera de Río  - Colpa Alta
	0+000
	1

	19
	Cantera del Río Higueras Playa 5
	10+400
	1

	20
	Cantera del Río Higueras Playa 6
	11+040
	1

	21
	Cantera del Río Higueras Playa 7
	11+410
	1

	22
	Cantera del Río Higueras Playa 8
	11+620
	1

	23
	Cantera Chullay
	14+270
	1

	24
	Cantera de Talud 3
	22+050
	1

	25
	Cantera de Talud 4
	33+600
	1

	26
	Cantera de Talud 5
	40+700
	1

	27
	Cantera Roca 1
	43+490
	1

	28
	Cantera Roca 2
	43+760
	1

	29
	Cantera de Talud 7
	57+800
	1

	30
	Cantera de Talud 9
	78+580
	1

	31
	Cantera Colquillas - Marañón
	81+920
	1

	32
	Cantera Obas
	84+040
	1

	33
	
	
	1

	34
	Cantera Río Marañón-Playa 3 
	99+560
	1

	35
	Cantera Río Marañón 5
	101+520
	1

	36
	
	
	1

	37
	Cantera Río Vizcarra Zona Baja -Playa N°1
	103+420
	1

	38
	Cantera Río Vizcarra Zona Baja -Playa N°2
	104+980
	1

	39
	Cantera Conoc-Vizcarra-Playa N°1
	121+240
	1

	40
	Cantera Conoc-Vizcarra-Playa N°2
	122+300
	1

	41
	Cantera de Talud 11
	123+090
	1

	42
	Cantera  Quebrada 1
	129+000
	1

	43
	Cantera de Talud 15
	130+000
	1

	44
	Cantera de Talud 16
	136+500
	1

	45
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°1
	135+800
	1

	46
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°2
	136+840
	1

	47
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°3
	140+220
	1

	48
	DME TRAMO 1
	de acuerdo al avance de obra
	6

	49
	DME TRAMO 2
	de acuerdo al avance de obra
	6

	50
	DME TRAMO 3
	de acuerdo al avance de obra
	6

	Total
	95



Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos (domésticos, industriales y peligrosos)
Estos presentan un grado de riesgo potencial daño para la salud de las personas y el ambiente como por ejemplo, la autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad, patogenicidad.
a) Manipulación de residuos peligrosos
Estos residuos peligrosos deberán ser manipulados de manera adecuada, dispuestos en cilindros o recipientes rotulados que deben ser previamente identificados con el tipo de material que contengan según sus características físicas, químicas y biológicas, evitando así reacciones entre ellos u otros materiales. Debe de preverse los derrames, deterioro o cualquier anomalía que pudiera causar fugas. Para lo cual se programarán inspecciones frecuentes donde se analizará cualquier deficiencia de los mismos.
Se deberán hacer evaluaciones sobre la generación de residuos peligrosos. Con esto se deberá de llevar a cabo un registro de las incidencias que puedan ocurrir durante el manejo de los residuos, con el fin de identificar las áreas potenciales de contaminación.
b) Manejo de residuos Sólidos No Peligrosos
Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno sanitario correspondiente. 
c) Contenedores y almacenamiento
Residuos Peligrosos: En cuanto a los contenedores para residuos peligrosos, estos deben ser cilindros metálicos de 55 galones los cuales deberán ser distribuidos en zonas estratégicas y etiquetados y tapados para el reconocimiento de estas. Donde se definirán dos colores:
· Negro: residuos contaminados con hidrocarburos, aceites y/o grasas. En estos contenedores, se dispondrán residuos de madera, cartón, plásticos, piezas metálicas, paños absorbentes, guantes, trapos, entre otros contaminados.
· Rojo: residuos contaminados con sustancias químicas. En estos contenedores se dispondrán residuos contaminados con reactivos químicos como envases de aerosoles, solventes, pintura, cal, entre otros.
Residuos no Peligrosos:
Para tener un orden en la clasificación de los residuos no peligrosos, se deberá tener en cuenta los colores de los contenedores como se dispone a continuación:
· Contenedores verdes para residuos orgánicos: donde se dispondrán restos de alimentos además de servilletas, filtros de infusiones, café a granel, trapos de algodón, etc.
· Contenedores azules para residuos inorgánicos no contaminados: donde se dispondrán residuos de material sintético como plásticos, envases tetrapack, vidrios, micas, jebes, lapiceros, caucho, tecnopor. 
· Contendores amarillos para papel y cartones: donde se dispondrán materiales de oficina como papeles, cajas de embalaje.
· Contenedores plomos para residuos metálicos no contaminados: para objetos considerados chatarra pequeña como latas de conservas, tarros de leche, café, entre otros.

d) Residuos Peligrosos:
En cuanto a los residuos de explosivos estos serán almacenados en las mismas cajas de embalaje.
Por otro lado, las pilas, baterías, cartuchos de tóner, tintas, fluorescentes, focos, serán almacenados en cilindros o contenedores sellados, etiquetados de manera cual que identifiquen el residuo.
La empresa Contratista deberá implementar en las instalaciones auxiliares el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, para lo cual el lugar adaptado deberá contener las siguientes características:
· Correctamente señalizados, en cuanto a los contenedores y al área que se dispondrá, es decir, deben de estar cercados para identificar su aislamiento.
· El suelo debe de estar impermeabilizado con una losa de concreto y aislante epóxico.
· Presentará un sistema de drenaje perimetral con una trampa de grasas y una pendiente adecuada para evitar derrames.
· Deben de estar alejados de aguas superficiales y de áreas de cultivos, por posibles contaminantes.
· El área de almacenamiento deberá estar techada a fin de evitar el contacto con el agua de las lluvias y no generar así efluentes contaminados, y evitando la generación de vectores infecciosos que atenten contra la salud del personal o la población local.
Cuadro f-1 Contenedores Necesarios Para el Almacenamiento de Residuos Sólidos Peligrosos
	N°
	Instalación Auxiliares
	Progresiva
	Entablados
	Contenedores

	1
	Campamento 1
	17+180
	1
	2

	2
	Campamento 2 
	33+080
	1
	2

	3
	Campamento 3
	67+025
	1
	2

	4
	Campamento 4
	83+130
	1
	2

	5
	Campamento 5
	117+000
	1
	2

	6
	Campamento 6
	133+000
	1
	2

	7
	Patio de Máquinas 1
	17+185
	1
	2

	8
	Patio de Máquinas 2
	33+030
	1
	2

	9
	Patio de máquinas 3
	66+940
	1
	2

	10
	Patio de Máquinas 4
	83+150
	1
	2

	11
	Patio de Máquinas 5
	117+000
	1
	2

	12
	Patio de Máquinas 6
	133+000
	1
	2

	13
	Planta de Asfalto
	37+645, 37+900, 95+860, 124+580, 143+660
	5
	10

	14
	Planta de Chancado
	10+930, 43+920, 101+590, 104+980, 135+810
	5
	10

	15
	Planta de Concreto
	6+840, 7+220, 89+280, 104+420, 138+820
	5
	10

	16
	Cantera Chullay
	14+270
	1
	2

	17
	Cantera de Talud 3
	22+050
	1
	2

	18
	Cantera de Talud 4
	33+600
	1
	2

	19
	Cantera de Talud 5
	40+700
	1
	2

	20
	Cantera Roca 1
	43+490
	1
	2

	21
	Cantera Roca 2
	43+760
	1
	2

	22
	Cantera de Talud 7
	57+800
	1
	2

	23
	Cantera de Talud 9
	78+580
	1
	2

	24
	Cantera de Talud 11
	123+090
	1
	2

	25
	Cantera  Quebrada 1
	129+000
	1
	2

	26
	Cantera de Talud 15
	130+000
	1
	2

	27
	Cantera de Talud 16
	136+500
	1
	2

	28
	Polvorín 1
	29+910
	1
	2

	29
	Polvorín 2
	38+830
	1
	2

	30
	Polvorín 3
	78+860
	1
	2

	31
	Polvorín 4
	92+400
	1
	2

	32
	Polvorín 5
	139+450
	1
	2

	33
	Polvorín 6
	143+620
	1
	2

	34
	Frentes de Trabajo
	3
	3
	6

	Total
	35
	96



e) Prácticas para la Minimización de Residuos Sólidos y Capacitación del personal
En el caso de residuos peligrosos, con esta medida se trata de minimizar la generación de los residuos sólidos en las instalaciones auxiliares, mediante la reutilización y reciclaje de los materiales; para lo cual se promueve:
· Compra de productos con un mínimo de envoltura.
· Utilizar productos de mayor durabilidad y que puedan repararse. 
· Sustituir los productos desechables de uso único por productos que puedan ser reutilizables.
· Reutilizar el material que pueda tener características de reuso como el papel para imprimir.
Se deberá tener en cuenta la capacitación del personal referente a las buenas prácticas para el manejo de los residuos y la derivación de los mismos en los contenedores respectivos.
En el caso de Residuos no peligrosos, para la reducción de estos materiales se concientizará al personal en los principios basados en las 3R (Reusar, Reducir, Reciclar). Dichas prácticas incluyen las siguientes prácticas:
1. Compra de productos con mínimo de envolturas.
2. Utilización de productos de mayor durabilidad que puedan repararse o ser reutilizados.
3. Utilizar material que sea capaz de ser reciclado de manera eficaz.
Para el caso de los residuos vegetales en las actividades de desbroce, se debe de tomar en cuenta lo siguiente:
· Los cortes deben hacerse con sierra de mano, para no dañar las zonas aledañas y el suelo. Deberá ser controlado, es decir no cortes innecesarios.
· Se puede verter material de corte vegetal en zonas donde no se desarrollen cultivos o pasturas, para así se incorpore como parte del ciclo de descomposición biológica.
f) Reciclaje de los Residuos sólidos
El reciclaje se puede llevar a cabo por una empresa o institución que el Contratista deberá contratar. Así esta/as empresa/s serán las encargadas de llevar todo el contenido que previamente ha sido recolectado en depósitos claramente identificados y almacenados. 
g) Transporte de Residuos Sólidos Peligrosos
El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes:
· Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
· Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo.
Para el caso de residuos sólidos no peligrosos, se deberá contratar una empresa EC-RS o sus unidades de transporte y personal responsable para disponerlos en rellenos sanitarios. 
h) Disposición Final de Residuos Sólidos
Los residuos peligrosos deberán ser llevados a un depósito de seguridad autorizado por DIGESA. 
Los explosivos deteriorados o cuya fecha de vencimiento haya expirado no serán usados. Podrá optarse por la devolución del material al fabricante o la destrucción del mismo, que deberá efectuarse bajo supervisión y de acuerdo con las especificaciones del fabricante o de la DICSCAMEC. 

Medidas ambientales para la conservación de los cursos de agua, de la calidad y riqueza ictiológica: 

Para este punto se debe de tomar en cuenta las aguas residuales que serán las que vendrían a contaminar el agua, suelo y vegetación adyacente y de área de influencia indirecta. Para esto, se dispondrá adecuadamente los residuos líquidos generados durante las actividades de Preliminar Construcción, Operación y Abandono y Cierre. 
Estos residuos líquidos son aquellos que provienen de los servicios higiénicos y la cocina del campamento, es por ello que se instalará un sistema de tratamiento y eliminación de aguas residuales que consiste en lo siguiente:

a) Sistema de Eliminación de Aguas Residuales:

Donde deberá contener trampas de grasas, tanque séptico y pozo de absorción, las dos primeras descritas con anterioridad en el punto 10.4.1.1 Manejo y Control de Vertimiento de efluentes.




Pozo de absorción:

Esta es una cámara cubierta de paredes porosas que permiten que el agua se filtre lentamente al terreno. El efluente sedimentado proveniente de una tecnología de Recolección y Almacenamiento/Tratamiento o de Tratamiento (Semi) Centralizado es descargado en la cámara subterránea de donde se infiltra al terreno que la circunda.
El Pozo de Absorción se puede dejar vacío y recubrir con un material poroso (para dar soporte y evitar que se colapse), o dejar sin cubrir y llenar con piedras grandes y grava. Las piedras y la grava evitarán que las paredes se colapsen. En ambos casos, una capa de arena y grava fina debe ser repartida en el fondo para ayudar a que se disperse el flujo. El pozo de absorción debe tener entre 1.5 y 4 m de profundidad, pero nunca menos de 1.5 m por encima de la capa de agua.

Como el agua residual (aguas grises o negras pre-tratadas) se filtra por el terreno desde al pozo de absorción, pequeñas partículas se filtran en la matriz del terreno y los materiales orgánicos son digeridos por microorganismos. Así, los Pozos de Absorción son los más adecuados para terrenos con buenas propiedades de absorción; no son adecuados para terrenos con barro, compactos o rocosos.

Con estas medidas tomadas de manera adecuada, se puede prevenir la contaminación de las aguas y sus respectivos cursos además de conservar la riqueza ictiológica por la falta de contaminación en la zona. 
Para esto, se colocarán carteles de NO ECHAR DESPERDICIOS EN LAS QUEBRADAS Y RIOS, así las zonas adyacentes no presentarán algún tipo de contaminación.

Medidas ambientales para la conservación de suelo

Se debe de aplicar las medidas de control de erosión y conservación de suelos, en especial durante la etapa de construcción, evitando así impactos sobre el suelo y relieve, para lo cual se debe de considerar medidas como siguen a continuación:

a) Se deberá minimizar el área de desbroce
b) Se debe de proteger las áreas críticas durante la construcción, mediante la reducción de la velocidad del agua y re-direccionando la escorrentía superficial. 
c) Revegetación luego de las actividades de construcción. Con esto se puede alcanzar una estabilización de suelos con vegetación de especies forestales y/o arbustivas de la zona. Con esto se podrá obtener una estabilización de suelos adecuada.
d) La estabilización de taludes de corte,  se deberá considerar perfilar el talud para evitar posibles derrumbes, colocando así una zanja de coronación y la revegetación correspondiente. 

Se deberá capacitar al personal sobre temas de seguridad en caso de deslizamiento o derrumbes, que será implementado por el Contratista mediante la USSOMA. Esta capacitación debe de ser continua y diaria donde deberán exponerse Medidas Preventivas donde se comunicará al personal sobre las obras que se presentan en zonas inestables. Se expondrán las técnicas o medidas para la estabilización de taludes, las medidas de escape si se presentan estos acontecimientos indicando sus rutas de evacuación, viendo cuales son las medidas a tomar antes del evento como localizar las zonas inestables y ver la disposición de equipos de primeros auxilios; durante el evento, donde deberán paralizar sus actividades, y después del evento, donde como consecuencia del derrumbe o deslizamiento, se dará un informe de las consecuencias del mismo y las zonas que quedaron inestables.
El personal deberá tener en cuenta los niveles y temporadas de precipitación durante todo el año para poder tomar en cuenta las medidas preventivas.

Charlas informativas a la población local sobre medidas preventivas

El Contratista tiene la obligación de informar a la población acerca de las medidas que deben de tomarse en caso de algún acontecimiento desfavorable a causa de la obra, como es el caso de derrumbes o deslizamientos, erosión del suelo, interrupción del tránsito, vías alternas de acceso, entre otros. Donde se deben de realizar charlas mensuales con los pobladores de los centros poblados, caseríos, anexos, o comunidades, cercanas a la Zona de Influencia Directa e Indirecta. 
Con estas charlas se evitan posibles accidentes, ya sean peatonales como automovilísticos. 
a) Derrumbes o deslizamientos:

Donde el Contratista junto con el jefe de la USSOMA deberá dar los alcances a la población sobre las implicancias de los deslizamientos que pudieran ocurrir, la seguridad que deben de tener con ellos como no transitar en las zonas cercanas, respetar las señales de tránsito que se presenten después del suceso. 

b) Erosión del suelo:

Como en el caso anterior, se deberá informar a la población sobre los sitios que han sido erosionados tanto por condiciones climáticas como terremotos o sismos, y producidos por las actividades de la obra. Donde se tendrá que tomar en cuenta las zonas más seguras para transitar ya sea de manera peatonal o en vehículos, incluso cuando crucen ganado.

c) Interrupción del tránsito:

Desde la etapa preliminar hasta la etapa de abandono, van a existir interrupciones de tránsito puesto que las actividades van a ocasionar que se detenga el tránsito, para lo cual el Contratista, deberá señalar las vías alternas para el tránsito correcto y seguro de los vehículos. Estas vías alternas deben estar correctamente señalizadas y deberán contar con paleteros que ubiquen a la población con respecto al funcionamiento de las vías.
1.1.2	Subprograma de Manejo de Emisiones Gaseosas y Material Particulado
La implementación de este subprograma tiene por objetivo prevenir, mitigar y reducir la generación de material particulado producto del movimiento de tierras (explanaciones, explotación de canteras y conformación de DMEs) así como también de las emisiones gaseosas que son producidas por las plantas industriales, equipos y maquinarias que se emplean en las diferentes actividades del proyecto.

Medidas a implementarse para la reducción de emisiones de material particulado
· Cuando se realice el transporte del material (agregados como arena, gravas y otros) se deberá humedecer la superficie del mismo o en su defecto se cubrirá con una manta húmeda para impedir la dispersión del material particulado.
· Se deberá realizar un control de velocidad a los vehículos colocando señalización temporal restrictiva para reducir las polvaredas debido al paso de vehículos dentro de la periferia de los centros poblados.
· Se contempla dar charlas continuas a los trabajadores (choferes y operadores de equipos pesados) sobre el cumplimiento de las normas de tránsito y las consecuencias de manejar a velocidades excesivas, las cuales no solo podrían producir accidentes sino también darían lugar a la formación de polvaredas afectando a la población aledañas, flora y fauna del lugar.
· Se han tomado en cuenta las siguientes normas para la señalización de control de velocidad:
· El diseño de la señalización se basa en el “Manual de Dispositivos de Control del tránsito Automotor para calles y Carreteras” elaborado por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y aprobado mediante Resolución Ministerial N° 210-2000-MTC/15.02 el 03 de mayo del 2000. Asimismo el diseño ha tomado en consideración el diseño geométrico proyectado, la velocidad directriz, las particularidades de la zona de proyecto y principalmente las recomendaciones del estudio de seguridad vial.
· Minimizar el manipuleo de materiales (agregados, desmontes, etc.). Por ejemplo, se disminuirá los puntos intermedios de carga o descarga (los volquetes deberán ubicarse lo más cercano posible a las áreas de carguío y descargar los materiales en los lugares previstos).
· Deberá efectuarse el riego de la vía cercana a las poblaciones (aproximadamente 100 m antes y después de cada localidad, así como a lo largo de la vía que atraviesa el centro poblado) 02 veces por día en tiempos de baja precipitación, cuando las actividades a realizar impliquen el paso frecuente de unidades por la vía. El contratista tendrá la obligación de cumplir con la dispersión de agua mediante riego sobre plataformas sin pavimentar durante la ejecución de la obra y debe ser aplicada en todo momento en que se produzca polvo, incluyendo las noches, feriados, domingos y períodos de paralización.
· El personal deberá contar con los equipos de protección personal adecuados según la actividad que realice, como por ejemplo el uso de mascarillas en la planta de chancado, así como respiradores con filtro de ser necesario para la planta de asfalto.
· Debe realizarse el cierre progresivo de DMEs, canteras y demás instalaciones auxiliares, revegetándolas conforme avancen las actividades, a fin de reducir la magnitud de áreas expuestas, derivadas del proyecto, a la acción de los vientos.

Medidas a implementarse para la reducción de emisiones de gases
· Todos los vehículos y equipos utilizados (vehículos como camionetas, volquetes, cargadores frontales, otros; equipamiento de la planta de asfalto, etc.) en obra deben ser sometidos a un programa de mantenimiento mecánico preventivo, a fin de verificar la eficiencia de la combustión, con el objetivo de mantener las emisiones dentro de los límites máximos permisibles.
· Se prohibirá a los operadores mantener los equipos encendidos si es que no se van a utilizar.
Prohibir la quema de todo tipo de material (maleza o vegetación desbrozada, residuos como papeles, maderas, waypes, otros).

1.1.3 Subprograma de Manejo de Instalaciones Auxiliares.

La finalidad de este subprograma es la de prevenir, mitigar y reducir los impactos potenciales que puedan producir las operación de las diferentes instalaciones auxiliares del proyecto; el cual se desarrolla a continuación.
	
1.1.3.1 Manejo de Canteras.
En la cantera de talud se tomarán las siguientes medidas preventivas:

· Deben tomarse las medidas necesarias para no generar taludes inestables ni pendientes pronunciadas que puedan generar derrumbes, de acuerdo al informe geotécnico se emplearán sistemas de terrazas y de disminución de la pendiente.
· Conforme al estudio de hidrología se construirán zanjas de coronación a fin de evitar las escorrentías.
· Se debe mantener nivelada la superficie a fin de evitar la acumulación de agua debido a las precipitaciones ocasionales.
· La cantera deberá estar debidamente señalizada evitando la entrada a personal no autorizado.
· Para evitar accidentes la maquinaria que operará en la cantera deberá de contar con dispositivos audiovisuales que alerten a los trabajadores cuando estén realizando maniobras de transporte y retroceso.
· Mantenimiento de la maquinaria a emplear:

· El operador deberá revisar diariamente las condiciones de los equipos y maquinarias a utilizar, revisando las mangueras de suministro de combustible y aceites, con la finalidad de prevenir derrames o fugas que puedan contaminar el suelo o cursos de agua.
· Realizar el cambio de aceite de las maquinas según las recomendaciones del fabricante.
· Llevar un registro de las revisiones técnicas y de los mantenimientos de los vehículos y maquinarias.
· Se debe realizar una verificación constante de las instalaciones destinadas al  almacenamiento y suministro de combustible.

· Realizar las capacitaciones al personal a fin de dar a conocer los aspectos de seguridad y medio ambiente; así como realizar capacitaciones sobre el manejo adecuado de los equipos y maquinarias.
· Todo el personal que se encuentre en las instalaciones deberá contar con el equipo de protección personal (EPPs) 
· Se deberá contar con baños químicos portátiles para el personal operario.
· Luego de concluido la explotación de la cantera se procederá a la etapa de cierre y abandono, en la cual se deberá recuperar el área de acuerdo a los relieves colindantes y retirando los residuos sólidos para ser dispuestos de manera adecuada según lo que dispone el punto 9.3.1.2 (Manejo de Residuos Sólidos y líquidos), posteriormente se repondrá la capa superficial del suelo (top soil)
· Ante la ocurrencia accidental de algún derrame de material contaminante, se realizará la limpieza y eliminación de los suelos contaminados (10 cm por debajo del nivel alcanzado por el contaminante).

Para las canteras aluviales se tomará en cuenta las medidas anteriores y las mencionadas a continuación 

· La extracción de material se realizará exclusivamente en las playas del lecho del río.
· Las maquinarias y camionetas deberán evitar en lo posible el contacto con las aguas.
· La profundidad de las excavaciones deberá estar siempre por encima del nivel del agua en las épocas de estiaje.
· Se deben conformar los bordes del cauce de acuerdo a los caudales en tiempos de avenida, esparcir las rumas y rellenar las hondonadas para que el flujo del agua en tiempos de avenida no produzca inundaciones aguas abajo.

Fase preliminar:
En esta fase, el movimiento de las maquinarias y personal hacia todas las instalaciones auxiliares, serán poco impactantes en proporción a la fase de construcción donde se tomarán las medidas ambientales más rígidas.
Para esta fase se debe delimitar el área de la zona a explotar señalizándola adecuadamente. Además se colocarán señales de:
 “PROHIBIDO CAZAR FAUNA SILVESTRE O DOMÉSTICA” y “PROHIBIDO LA EXTRACCIÓN DE FLORA DE LA ZONA”. Además se colocara una señal de “RESPETE LOS LINDEROS DE LA CANTERA”.

Fase de Construcción:
Para esta fase que resulta la más impactante, se deben de considerar varios aspectos para el manejo adecuado de la cantera:
· La cantera deberá permanecer todo el tiempo delimitada de acuerdo al expediente técnico que dan el área de la misma a ser explotada.
· Deberá prohibirse botar desechos tanto orgánicos como inorgánicos dentro de la cantera y su área de influencia.
· Las señales de “PROHIBIDO CAZAR FAUNA SILVESTRE O DOMÉSTICA” y “PROHIBIDO LA EXTRACCIÓN DE FLORA DE LA ZONA”, “RESPETAR LOS LINDEROS DE LA CANTERA”, se mantendrán durante toda la explotación de la misma.
· Se dará el monitoreo de calidad de suelo, aire y ruido dentro de área delimitada para la explotación de la cantera. Este monitoreo deberá hacerse trimestral y cumplir con todo lo indicado en el Programa de Vigilancia Ambiental.
· El personal que se encuentra directamente involucrado en el manejo y explotación de la cantera, deberá asistir OBLIGATORIAMENTE a las charlas de capacitación y educación ambiental.
· 
Fase de Cierre o Abandono:
En esta fase, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar que la cantera perjudique el ecosistema alrededor:
· El Contratista debe restaurar las áreas afectadas mediante la nivelación de las áreas intervenidas, evitando dejar hondonadas profundas y montículos que puedan modificar la dinámica del ecosistema.
· Se deberá dejar una pendiente baja o un terraceo, para que no existan  riesgos de deslizamientos para garantizar su estabilidad física. 
· La remoción y disposición de los residuos peligrosos o contaminantes deberán ser dispuestos en contenedores.
· En los suelos compactados se deberá escarificar los mismos para que el suelo vuelva a ser productivo.


1.1.3.2 Manejo de Depósitos de Material Excedente (DMEs)

Para el proyecto en mención se utilizarán DMEs, los que serán usados para la disposición del material excedente de corte y de otras actividades de la obra, detallados a continuación.

Las medidas a implementar son las siguientes:
· El perfilado de taludes deberá realizarse tomando en cuenta las recomendaciones del Manual de Diseño Geométrico de carreteras DG-2001 y los diseños de ingeniería.
· Se evitará formar depresiones y su tratamiento deberá ser de acuerdo a la topografía del lugar.
· Compactación: luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua.
· El área deberá estar debidamente señalizada, restringiendo el acceso a personas no autorizadas.
· El personal deberá contar con los equipos de protección personal completo.
·    Realizar las capacitaciones al personal a fin de dar a conocer los aspectos de seguridad y medio ambiente; así como realizar capacitaciones sobre el manejo adecuado de los equipos y maquinarias.
·  Para evitar accidentes la maquinaria que operará en los DMEs deberán de contar con dispositivos audiovisuales que alerten a los trabajadores cuando estén realizando maniobras de transporte y retroceso.
· El material excedente será dispuesto formando banquetas de no más de 10m de altura, dónde el talud de cada banqueta será de 1.5 H:1V y el talud de las plataformas serán de 2 %
· Ante la ocurrencia accidental de algún derrame de material contaminante, se realizará la limpieza y eliminación de los suelos contaminados (10 cm por debajo del nivel alcanzado por el contaminante).
· Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación.
· Los residuos de concreto generados por la obra serán dispuestos en los DME: para evitar la afectación de las raíces de las plantas que serán utilizadas en la revegetación en el plan de cierre, éstos residuos deberán ser depositados en las capas inferiores de los depósitos de material excedente con una profundidad de por lo menos 0.50 m.
· En el caso de los DMEs que se encuentran colindantes a viviendas, por lo que se debe aplicar medidas para el control de emisión de material particulado, como el regar constantemente la superficie de los DME.
· Luego de concluido el uso del DME se deberán disponer los residuos generados tal como indica el plan de manejo de residuos sólidos.
· Luego de concluido el uso del DME se procederá a la etapa de cierre y abandono, en el cual se revegetará luego de reponer la capa superficial del suelo (top soil).
· Solo serán utilizadas las áreas identificadas en los planos, delimitando la zona con un cerco perimétrico.
· La revegetación se dará con especies nativas de la zona para evitar cruces genéticos y alteraciones en la flora y fauna silvestre.

11.1.2.3 Manejo de las Plantas Chancadoras.

En esta instalación se realizará el zarandeo, trituración y mezclado del material extraído de las canteras, las medidas a tener en cuenta son las siguientes:

· Se procederá a la delimitación y señalización del área donde se ubicará la planta de chancado (cercada), restringiendo el ingreso a personas no autorizadas. 
· Se procederá al desbroce de las áreas donde se ubicarán los equipos de la planta y estrictamente se hará en las zonas que se requiera.
· Los equipos de las plantas chancadoras deberán contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a fin de eliminar o prevenir fugas que contaminen suelos y/o cursos de agua.
· El personal encargado de esta actividad deberá contar con todos los equipos de protección personal ya que tendrán una exposición directa a niveles elevados de ruido así como también de partículas suspendidas en el aire.
· Se brindarán capacitaciones al personal de la obra, acerca de la prevención de accidentes y evitar acciones que puedan generar emisiones o molestias al entorno, y/o a las poblaciones cercanas, así como el manejo de residuos sólidos.
· Los residuos generados tanto peligrosos como no peligrosos, serán dispuestos de acuerdo al Sub Programa de Manejo de Residuos Sólidos del Plan de Manejo Ambiental. Los residuos generados en los DMEs serán llevados diariamente al área de almacenamiento ubicada en el patio de maquinarias para luego ser traslados por una EPS-RS registrada en DIGESA, debiéndose cumplir con Ley 28256 y su Reglamento). Las plantas de chancado deberán contar con servicios higiénicos para el personal operario, tipo baño químico portátil.
· Cuando se realice el cierre de la planta, se deberá proceder a la reposición de la capa superficial del suelo, para finalmente revegetar toda el área utilizada con especies propias de la zona.

11.1.2.4 Manejo de la Planta de Asfalto.
Se deberá tener las siguientes consideraciones:
· El área deberá estar debidamente señalizada, restringiendo el acceso a personas no autorizadas.
· El personal deberá contar con los equipos de protección personal completo.
· Mantenimiento a la maquinaria a emplear:
· El operador deberá revisar diariamente las condiciones de los equipos y maquinarias a utilizar, revisando las mangueras de suministro de combustible y aceites, con la finalidad de prevenir derrames o fugas que puedan contaminar el suelo o cursos de agua.
· Realizar el cambio de aceite de las maquinas según las recomendaciones del fabricante.
· Llevar un registro de las revisiones técnicas y de los mantenimientos de los vehículos y maquinarias.
· Se debe realizar una verificación constante de las instalaciones destinadas al  almacenamiento y suministro de combustible.
· Realizar las capacitaciones al personal a fin de dar a conocer los aspectos de seguridad y medio ambiente; así como realizar capacitaciones sobre el manejo adecuado de los equipos y maquinarias.
· Debe existir zonas de seguridad fácilmente identificables y debidamente señalizadas, dónde se encontrará un botiquín para la atención de primeros auxilios y los sistemas contra incendios.
· La mezcla asfáltica deberá ser transportada en vehículos con tolvas herméticas, con una lona que ayude a preservarlo del polvo y de la pérdida de calor y gases.
· Se deberá implementar una poza de sedimentación del efluente del sistema de captación de polvos con un área aproximada de 20 m2., el agua recirculada del proceso se deberá tratar como un residuo peligroso, la  poza deberá ser techada para evitar el ingreso de la lluvia.
· Se impartirán charlas educativas al personal de obra, acerca de la prevención de accidentes y evitar acciones que puedan generar emisiones o impactos al entorno, así como el manejo de residuos sólidos.
· Se deberá contar con contenedores para la disposición de residuos sólidos. Las plantas de asfalto deberán contar con servicios higiénicos para el personal operario, tipo baño químico portátil.
· Una vez concluidas las obras se readecuará el área, se procederá a la revegetación previa colocación del topsoil

Residuos de asfalto

· Los residuos de lodos de las plantas de asfalto son considerados peligrosos (conforme el ítem A3.1, del Anexo 4 del Reglamento de la Ley General de Residuos (D.S. N° 057-2004-PCM).
· Durante la operación de la planta de asfalto estos deberán ser almacenados en cilindros de color rojo con tapas seguras.
· Los restos de asfalto provenientes de la planta y de la vía que no puedan reingresar al proceso serán acopiados sobre suelo impermeabilizado y cubiertos a fin de no tener contacto con precipitaciones principalmente para prevenir la infiltración o desborde de hidrocarburos.
· Los residuos de asfalto deberán ser dispuestos a través de una EPS-RS, debidamente autorizada por DIGESA.
· Los lodos serán transportados a un Relleno de Seguridad autorizado y registrado en DIGESA.
· La EPS-RS que transporte los residuos (lodos) deberá recabar y firmar los Manifiestos de Residuos Peligrosos y la Guía de Remisión correspondiente, previo a su traslado hasta el Relleno de Seguridad que se haya optado. 
· En el relleno de seguridad se dispondrán los lodos en el lugar asignado. Se entregará a la EPS-RS los manifiestos firmados (para ser entregados a la autoridad correspondiente y al generador de los residuos, en éste caso el contratista de la obra).

11.1.2.5 Manejo de la Planta de Concreto

Se deberán adoptar las siguientes medidas para el manejo de la planta de concreto:

· Se realizará el desbroce estrictamente de las áreas requeridas para su instalación. 
· Las áreas serán delimitadas (cercadas) y señalizadas, restringiendo el ingreso de personas ajenas a la obra y a la fauna silvestre.
· Los residuos generados en la elaboración de la mezcla y el vaciado se dispondrán en los contenedores de color azul, como residuos inertes (materiales provenientes del encofrado como maderas, fierro, bolsas de cemento y plásticos considerados residuos no peligrosos).
· Deben realizarse los controles diarios a los equipos y maquinarias para determinar el buen funcionamiento de éstos.
· En caso de derrames accidentales de sustancias contaminantes, se realizará la limpieza, remoción y disposición final de los suelos contaminados (10cm por debajo del nivel de la contaminación). 
· Se dotará de los equipos de protección personal a los trabajadores como guantes, mascarillas, ropa de algodón, tapones o protectores de oídos, casco, entre otros.
· Se capacitará al personal de obra respecto a temas como: prevención de accidentes, manejo de residuos sólidos, protección de recursos naturales, otros.
· Se acondicionará un área donde se ubicarán los contenedores de residuos sólidos (uso de contenedores)
· Deben contar con servicios higiénicos para el personal operario, tipo baño químico portátil. 
· Una vez concluidas las obras se conformará el área y se procederá a la colocación del topsoil, o de acuerdo a lo indicado por el propietario.
· Solo serán utilizadas las áreas identificadas en los planos, delimitando la zona con un cerco perimétrico, evitando afectar la flora cercana al área indicada. 

11.1.2.6 Manejo del Campamento.

Se tomarán las siguientes medidas en el campamento:
· Las áreas destinadas al campamento deberá encontrarse debidamente cercada y señalizada, teniendo un equipo con personal de seguridad que controle la entrada y salida, permitiendo el ingreso exclusivamente a personal autorizado.
· Se deberán de disponer contenedores para la disposición de residuos sólidos.
· Deberá contar con agua potable para el aseo y consumo de los trabajadores.
· Deberá de contar con baños químicos portátiles, cuyo mantenimiento se encuentre a cargo de una empresa especializada.
· Concluidos los trabajos de la obra se deberá desmantelar las instalaciones y recoger los residuos para luego revegetar el área utilizada, o según lo acordado con el propietario.

11.1.2.7 Manejo del Patio de Máquinas
Se tomarán en cuenta las siguientes medidas.

· El área deberá estar debidamente señalizada, restringiendo el acceso a personas no autorizadas.
· El personal deberá contar con los equipos de protección personal completo.
· Los residuos de aceites y lubricantes deberán estar en recipientes herméticos, en sitios destinados exclusivamente para el albergue de éstos recipientes y además debidamente señalizados. 
· Deberá contar con baños químicos portátiles para el personal operante.
· Luego de concluida la obra deberá proceder a el reacondicionamiento del área.
· Chequeo diario de las condiciones de los equipos y maquinarias por parte del operador (mangueras de suministro de combustibles, lubricantes y otras a fin de eliminar o prevenir fugas).
· Se deberá contar con una trampa de grasas para el lavado y mantenimiento de los vehículos.
· Control de las emisiones de gases de los vehículos (cambios de aceite según lo especificado por el fabricante, otros).
· Registro de revisiones técnicas y mantenimiento de vehículos y maquinarias.


11.1.2.7. Combustibles y lubricantes.

· Estos deben ubicarse en superficies estables, además deben de contar con un sistema de contención de derrames cuya base esté debidamente impermeabilizada.
· Esta área debe encontrarse debidamente señalizada prohibiendo el hacer fuego o fumar.
· El carguío de combustibles a los vehículos y/o maquinarias se realizará mediante el uso de bombas manuales y mangueras en buen estado, además se mantendrán apagado los vehículos en este proceso y se realizarán en zonas provistas de contención ante posibles derrames.
· De producirse un derrame de combustibles o lubricantes, el suelo será removido 10 cm. Por debajo del nivel de contaminación y dispuesto en los contenedores respectivos. 
· Se deberá contar con equipos extintores de incendios de polvo químico seco.
· El personal operario deberá recibir capacitación en el manejo de combustibles y contención de incendios.
· Concluidos los trabajos, se desmantelará y limpiará el área, para luego proceder a la reubicar el top-soil y a su revegetación o según se haya acordado con el propietario.

11.1.2.8 Manejo de explosivos y Polvorín

El transporte, almacenamiento y uso de explosivos y detonadores será realizado de acuerdo con las especificaciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y las prácticas que son habituales en la industria.

Transporte
Para el transporte de material explosivo se deberá cumplir con las siguientes medidas:

· Los vehículos que se utilicen para transportar explosivos deberán contar con un adecuado mantenimiento y ser inspeccionados periódicamente.
· Antes de trasladar explosivos, los vehículos deberán ser cargados con combustible.
· Los vehículos usados para transportar explosivos deberán estar equipados como mínimo con dos extintores de 2.5 kg., cargados y en buenas condiciones.
· Los vehículos que transporten explosivos evitarán transitar o hacer paradas en áreas cercanas a centros poblados.
· Personal de seguridad deberá acompañar el transporte de los explosivos desde los puntos de recepción hasta su destino final.
· La solicitud para provisión de material explosivo deberá constar en las guías de remisión, donde también se especificará el nombre del operador de la unidad de transporte, el nombre del proveedor, la cantidad solicitada y la confirmación de dicha cantidad al momento de la recepción.
· Está prohibido el uso de equipos de radio cuando se están transportando fulminantes.
· Los explosivos no serán transportados junto con objetos de metal, sustancias inflamables o corrosivas, ni en los bolsillos de los trabajadores.

Almacenamiento

El Contratista tomará la decisión de construir un polvorín en su defecto utilizará las instalaciones existentes para el almacenamiento de explosivos. En el caso de que se decida por construir un polvorín este deberá cumplir con las especificaciones técnicas dispuestas por la SUCAMEC. Estará compuesto por dos (02) contenedores: uno para los explosivos primarios (fulminantes y mechas de seguridad) y otro para los explosivos secundarios (dinamita). Ambos deben estar a una distancia de, por lo menos, quinientos metros (500m) de las áreas de almacenamiento de combustible o de cualquier centro poblado que pueda ubicarse en las inmediaciones. El polvorín deberá contar con equipos extintores de incendios. El área del polvorín debe estar cercada y señalizada, con vigilancia las 24 horas y con acceso sólo a personal autorizado. Los contenedores estarán montados sobre bases de cemento, en cada esquina, a fin de que los pisos estén ventilados. El piso, paredes y techo de ambos deben estar forrados con madera, su separación será de 50m. y contarán con sistemas de ventilación. Las cargas, estarán empaquetadas en cajas, se almacenarán en su respectivo contenedor formando filas de 1.20 m de altura como máximo, entre las que deberá haber como mínimo una separación de 50 cm. para permitir la circulación del personal autorizado. El contenedor de los detonadores debe tener bisagras de bronce u otro metal que no produzca chispas.
Uso

Se tomarán en cuenta las siguientes medidas:
· El diseño del carguío de explosivos y de las mallas (secuencias de disparo) deberá estar a cargo de un especialista.
· El personal encargado del manipuleo y operación de los explosivos deberá estar registrado en la SUCAMEC.
· Las voladuras se realizarán de preferencia al final de la jornada y serán debidamente señalizadas, debiendo ubicarse guías en ambos lados de vía donde se realice el disparo y cualquier posible lugar de tránsito de personas y/o vehículos.
· Los empaques de explosivos deberán abrirse fuera del polvorín, distante de cualquier fuente de ignición y sin usar herramientas que puedan generar chispas.
· Los explosivos preparados para su uso y que no fueron utilizados, serán devueltos al polvorín.
· Los explosivos deteriorados o cuya fecha de vencimiento haya expirado no serán usados. Podrá optarse por la devolución del material al fabricante o la destrucción del mismo, que deberá efectuarse bajo supervisión y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
· Tanto el ingreso y salida de material explosivo al polvorín deberá registrarse, a fin de llevar un control del stock y la cantidad empleada para las actividades del Proyecto.
· Ningún material utilizado para envolver o embalar explosivos será quemado.
· Los trabajos serán ejecutados con personal que cuente con los equipos adecuados de seguridad.

Complementariamente, en aquellos lugares donde se requiera realizar la voladura de rocas para el ensanchamiento de la vía (cortes de los taludes laterales de la vía), se deberán aplicar las siguientes medidas:

· Se desatarán las rocas sueltas de los taludes antes y después de cada disparo.
· Aplicar técnicas de voladura controlada (cantidad de explosivos, malla de perforación, secuencia de disparo), limitando el ruido y vibración causado por la detonación así como la proyección de rocas (ver subprograma de Manejo de Ruido, ítem 9.3.4).
· El diseño de la malla de perforación y voladura debe ser tal que la pared final resultante del talud sea la más estable posible, es decir minimizando la sobrerotura.
· Complementariamente se tiene comunicar a todo el personal y población cercana la realización de los disparos, colocando vigías en ambos lados del lugar donde se va a efectuar el disparo.




11.1.3.  Subprograma de Protección de Recursos Naturales

a) Medidas Ambientales para la conservación de especies de flora y fauna silvestre y doméstica:
Para este subprograma se busca conservar todos los recursos naturales que se encuentren a lo largo de la construcción de la vía, con esto se enmarca la flora, fauna y ecosistemas acuáticos.

· Se deberá establecer y delimitar el área de trabajo de las instalaciones auxiliares. Las maquinarias deberán de transitar por las zonas o áreas señaladas para el mismo, con el fin de no intervenir en otros ecosistemas.
· También se prohibirá dar de comer a los animales silvestres, no tener contacto alguno con ellos es lo más recomendable, con esto también se evitará la colección de huevos o especies de flora que no sean autorizadas.
· Se contará con señales de presencia de ganado.
· En cuanto a la conservación de las áreas auxiliares, se realizará un control estricto en cuando a las operaciones de mantenimiento de la maquinaria y también el abastecimiento de combustible que deberán realizarse en el patio de máquina.
· Los desperdicios del día a día como se ha indicado anteriormente deben de llevar un control estricto para evitar contaminar el ambiente. Los suelos deberán de limpiarse de residuos de hidrocarburos para evitar que ese contaminante penetre en el suelo. 

a) Medidas ambientales para la conservación de ecosistemas acuáticos y cursos de agua: 
Se tendrá estricto cuidado en el movimiento de tierras ya sea en el cauce de los ríos o en las zonas aledañas a la carretera puesto que allí se pueden encontrar especies o nidos de especies.
b) Medidas ambientales para la conservación del suelo orgánico:
El cierre de los DMEs debe de llevarse conforme al plan de cierre de las instalaciones auxiliares, ya que no deben de manipularse en exceso los materiales y el terreno. Se debe de tener mucha consideración con el terreno afectado puesto que este debe de dejarse para ser aplicado en cultivos, piscigranjas o lo que la población o propietario lo disponga. 

En cuanto a otras áreas auxiliares, todas deben de rehabilitarse de manera apropiada, sin dejar residuos que produzcan contaminación, grasas, suelo no apto para actividades como cultivo o construcción de instalaciones tipo colegios, etc.

Manejo de Flora:
Durante la ejecución de las obras de rehabilitación y mejoramiento, se debe evitar el exceso de las actividades de desbroce, estas deben de ser calculadas previamente a la ejecución de dicha actividad, a fin de no afectar la flora y fauna silvestre. Así también se debe de evitar generar zonas denudadas que puedan ser susceptibles a los procesos de erosión pluvial, lo cual implicaría incrementos de sedimentos en las vías de drenaje natural.
Manejo de Fauna:
Durante la actualización de la Línea Base Biológica, se ha observado diversidad de especies de fauna entre los que se encuentran aves, mamíferos terrestres, y peces.
Este subprograma estará orientado principalmente a la localización y rescate de la fauna silvestre, dándole una especial consideración a las especies que están en peligro de extinción, si fuese el caso.  Al mismo tiempo debe registrarse los hallazgos realizados, los rescates, así como los lugares donde han sido liberados. Además se tomará en cuenta el buen funcionamiento de las señales de protección al ambiente y a la fauna silvestre, así como los talleres donde se concientizará a las personas  al no tráfico de las especies de fauna, o caza indiscriminada.

 11.1.4. Subprograma de Salud Local

a) Medidas de Control de emisiones atmosféricas (polvo y gases) y ruidos

Principalmente en las actividades de construcción, se va a generar emisiones gaseosas y material particulado que puede afectar a la población, cultivos y personal de obra. Estos particulados se generarán por actividades como excavaciones, explotación de canteras, chancadas, transporte, descarga. Los gases y hollín provienen de motores diesel que se darán por el mal funcionamiento de las maquinarias, es por esto que deben de contar con una inspección técnica continua.
Para disminuir la cantidad de material particulado se deberá tener en consideración lo siguiente:
· Todo material que sea transportado, que venga por ejemplo del desbroce de la carretera, deberá estar tapado con una manta húmeda para impedir la dispersión de los elementos particulados. Así se ayuda a la producción de fotosíntesis. 
· Se deberá  limitar la velocidad de los vehículos para tener un buen control de velocidad. Deberán haber charlas informativas para los choferes de la obra evitando así accidentes.
· Todo el personal deberá contar con un Equipo de Protección Personal (EPP) 

En cuanto al control de ruidos se buscará minimizar al máximo los ruidos ocurridos durante la etapa de construcción principalmente como son en los trabajos de perforaciones, desbroce, voladuras en cortes de roca fija, y en las plantas de chancado donde estará el material extraídas de las canteras.


Las medidas de mitigación para este caso serán:

· Mantenimiento mecánico preventivo de los vehículos. Silenciadores en los tubos de escape.
· No usar bocinas si no es estrictamente necesario.
· Las voladuras deberán de ser realizadas bajo técnicas controladas.

b) Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la prevención de afectación por materiales particulado y ruido.
Se tendrá que capacitar a la población sobre la seguridad que debe de tenerse al transitar por la vía y las instalaciones auxiliares. Para lo cual la población deberá estar al conocimiento del uso de mascarillas, para evitar respirar polvo durante alguna voladura cercana a su centro poblado. Por otro lado deberán conocer las medidas necesarias cuando el ruido es inevitable como el caso de una voladura. El Contratista deberá de dar un aviso antes de dichas voladuras para que la población esté al tanto y no transite o no se ubique dentro de la zona a ser afectada.

c) Medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y endémicas.
Los trabajadores deberán ser examinados medicamente para su previa contratación, para que no hayan problemas de contagio de enfermedades para otros trabajadores y la población local.
Si en caso tuviera alguna enfermedad prexistente, deberá seguir un tratamiento previo a la contratación si es que dicha enfermedad no presenta ningún riesgo para la salud de las personas, es decir si es una enfermedad no grave. En caso el obrero presente alguna enfermedad durante la ejecución de la obra, deberá seguir un tratamiento indicado por el médico de la posta médica más cercana, y seguir a cabalidad dicho tratamiento.

Se deberá de incluir un plan de capacitación en prevención de enfermedades infectocontagiosas, dirigido a los trabajadores de la obra y a la población local a cargo de personal médico.
En este plan se deberá de dar los alcances necesarios para prevenir las enfermedades más comunes, además de indicar sus causas y efectos.
Dentro de las enfermedades más comunes están:
· Neumonía, grave y no grave
· Diarrea o enfermedades gastrointestinales
· Cólera
· Resfriados comunes 
· Dolores de garganta
· Tos
· Dolores de oído
· Paludismo
· Dengue
· Fiebre amarilla

El contratista debe de tener en cuenta los centros de salud que existen cercanos al AID del proyecto. Debe de tener en cuenta que para casos graves deben de asistir a los centros de salud más cercanos 
Durante las actividades constructivas se debe evitar la ocurrencia de accidentes laborales, instruyendo al personal de obra para que puedan ejecutar adecuadamente los trabajos; asimismo, el Contratista dotará a los trabajadores, de todos los elementos de seguridad que sean necesarios.
El manejo de residuos sólidos y líquidos debe de llevarse a cabo de manera efectiva para evitar daños a la salud de la población o trabajadores.
Los baños portátiles serán de gran ayuda para los trabajadores en los frentes de trabajo, y como se ha señalado anteriormente en el subprograma de Manejo de Residuos sólidos y Efluentes en el campamento se contara con un sistema de control que incluye el de residuos domésticos.     
El contratista contará con personal específico para las labores de aseo y limpieza.

11.1.5. Subprograma Señalización y seguridad
Tiene como objetivo informar a la población y los pobladores sobre los alcances de seguridad vial y el respeto al ambiente, para poder minimizar los riesgos de afectación a los componentes ambientales y la población. Este subprograma se llevará a cabo con el Contratista como responsable mediante la USSOMA.


A. Señalización y Seguridad
· La señalización debe ser clara y sencilla, evitándose detalles innecesarios para su comprensión, salvo situaciones que realmente lo justifiquen. Estas señales deberán estar en lugares que representen un riesgo potencial de accidentes.
· La colocación de letreros de concientización ambiental en sectores dentro del Área de Influencia del Proyecto será necesaria, dándose pautas o mensajes referidos a la conservación o mejora del medio ambiente. Estos letreros deberán ser de material duradero, coloridos tanto para divisarse de cerca como de lejos a unos 55m de distancia y estar en zonas visibles
· Otra medida a tomar es el movimiento u operación de vehículos y maquinarias, que debe ser anunciado mediante señales acústicas (incluye señal de retroceso).
· Se deben tomar en consideración el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (RM Nº210-200-MTC/15.02).

Tipos de señalización

Los tipos de señalización a implementarse en el tramo están basados en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras-DG-2001, Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras aprobado por el MTC y en las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras-EG-2000, tomando en cuenta el capítulo de Señalización y Seguridad Vial, y se describen a continuación:

a) Señalización preventiva
Tiene por objeto advertir a los trabajadores y público en general, la existencia de un peligro y su naturaleza dentro del ámbito de las áreas de trabajo, como la importancia de respetar los límites de obra o las advertencias en zonas de obstáculos y/o peligros.

Esta señalización es de forma triangular y/o rectangular. Para el caso de la señalización ambiental se utilizará el cartel de fondo de color verde, la leyenda, letras y la orla de color blanco. Tendrá una dimensión de 0.60x0.60 metros.

Estas señales estarán colocadas a una distancia regular del lugar que se desee prevenir, de modo tal que permitan al conductor tener tiempo suficiente para disminuir su velocidad. Para el caso de las señales que estén en la carretera, se tendrá consideración sus condiciones de transitabilidad y vehículos que circulan.

El Contratista debe de cumplir con las siguientes medidas:
· Evitar que la ejecución de las actividades constructivas, no afecten la continuidad del tránsito vehicular a lo largo del emplazamiento de la vía.
· Prever carriles alternos para el tránsito vehicular a lo largo del proyecto
· Instalar la señalización informativa y de seguridad antes del inicio de los trabajos, en cada frente de trabajo.
· Restringir el acceso a un sólo carril especialmente en la construcción de obras de arte, y luego en la etapa de movimiento de tierras

Cuadro: a) Señales Preventivas
	Indicación
	Ubicación

	[image: ]
	En todas las instalaciones auxiliares y en los frentes de trabajo

	[image: ]
	Acercándose a los centros poblados

	[image: ]
	Este tipo de señalización será utilizado en el campamento de obra, polvorín, planta de asfalto y patio de máquinas.

	[image: ]
	Será colocado en la planta de asfalto y patio de máquinas.

	[image: ]
	Será colocado en el campamento de obra, patio de máquinas, planta chancadora y condicional en los frentes de trabajo si se realizan trabajos nocturnos

	Total
	 


b) Señalización Reguladora – Prohibitiva o Restrictivas

Estas señales plantean la existencia de limitaciones, restricciones o prohibiciones que norman determinadas acciones indebidas en las áreas de la obra, tránsito vehicular, entre otros, dirigidos a proteger el medio ambiente. Su desacato constituye una infracción a las disposiciones de tránsito.

La forma de esta es rectangular. Para las señalizaciones ambientales, el fondo será de color verde, la leyenda, letras y la orla de color blanco. Los carteles de seguridad vial de tránsito normal, serán de color blanco con el símbolo; la leyenda, letras y la orla de color negro. El anillo y la franja diagonal que indica prohibición son de color rojo.

Las señales deben tener unas dimensiones tales que sean legibles a una distancia de 55 metros. En el cuadro siguiente se muestran las señales reguladoras que deberán implementarse.

Cuadro: b)	Señalización Reguladora – Prohibitiva o Restrictivas
	Indicación
	Ubicación

	[image: ]
	Zona de campamento, canteras y DME´s, patio de máquinas. 

	[image: ]
	En la zona de campamento, patio de máquinas, planta de chancado, planta de asfalto, canteras y depósitos de material excedente.

	[image: ]
	En la zona de canteras.

	[image: ]
	En la zona de Depósitos de Material Excedente.

	[image: ]
	En la Planta chancadora y Asfalto

	[image: ]
	Acercándose a los cursos de fuentes de agua

	[image: ]
	Será colocado en todas las instalaciones auxiliares.

	[image: ]
	Será colocado en todas las instalaciones auxiliares



c) Señalización Informativa 

Sirve para informar a la población, respecto al cuidado del medio ambiente principalmente a los recursos biológicos como son la vegetación y la fauna de la zona y el buen trato a la población.

Son de forma rectangular y tendrán el fondo de color verde, leyenda y orla blancas, y deben tener unas dimensiones tales que sean legibles a una distancia de 55 m. 
Las señales de información se colocarán en el lado derecho del tránsito (vehicular y/o peatonal). Se colocarán a una distancia prudencial del punto considerado. En el cuadro siguiente se muestran las señales informativas que deberán implementarse:
Cuadro a) Señales Informativas

	Indicación
	Ubicación

	

	En todas las instalaciones auxiliares, frentes de trabajo y en los centros poblados

	

	En los cursos de agua

	

	En todas las instalaciones auxiliares

	

	Cerca de centros poblados, y en todas las instalaciones auxiliares

	

	En los puntos destinados al monitoreo de calidad de agua

	

	En los puntos destinados a monitoreos de calidad de suelo

	

	En los puntos destinados a monitoreos de calidad de aire

	

	En los puntos destinados a monitoreos de calidad de ruido





















11.2. PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES

El Programa de Asuntos Sociales tiene como objetivo principal facilitar la relación entre la empresa constructora y los centros poblados o localidades, como a potenciar los beneficios a los pobladores a través de generación de puestos de trabajo etc. 
Los sub programas señalados se aplicarán de acuerdo a la identificación de impactos sociales del proyecto. 

Objetivos Específicos

1. Desarrollar estrategias y mecanismos que favorezcan la relación entre la empresa y los pobladores con el objetivo de transformar conflictos sociales.
2. Desarrollar mecanismos para la ofrecer oportunidades de generación de ingresos de la población local.
3. Generación de espacios de coordinación interinstitucional y de acciones de vigilancia ciudadana.

Dentro del programa de asuntos sociales, se establecen como posibles sub programas a desarrollarse: (i) el Sub Programa de Relaciones Comunitarias, y (ii) el Sub Programa de Contratación de Mano de Obra Local y (iii) el Sub Programa de Participación Ciudadana, que deberán ser elaborados y manejados bajo los siguientes criterios:

· Planificación: La determinación de las prioridades, objetivos, tiempos y recursos que se destinen a la ejecución de los proyectos, debe ser correspondiente al tiempo de duración de las obras y operación del proyecto vial.
· Participación: El aseguramiento de la participación de la población desde el proceso de elaboración de las acciones, es necesario para reforzar las relaciones entre comunidad y empresa.
· Sostenibilidad: Las acciones que se realizarán, deben estar definidas y dirigidas a efectos de su futura sostenibilidad y financiadas por la comunidad, de acuerdo a lo establecido en las coordinaciones previas que se realicen con la población.



11.2.1.	Sub Programa de Relaciones Comunitarias

Objetivo: Desarrollar estrategias y mecanismos que favorezcan la relación social entre la empresa contratista, los titulares el proyecto y los pobladores para prevenir y transformar conflictos socioambientales. 
Para estos fines, son necesarias las siguientes propuestas:
1. Código de conducta para los trabajadores, subcontratistas y mecanismos para su implementación.
2. Mecanismos para la coordinación entre las diferentes gerencias y el área encargada de la aplicación de este programa. 
3. Estrategias de comunicación e información entre la empresa constructora y los pobladores.

En síntesis, el propósito es gestionar y diseñar los mecanismos la interacción entre la empresa constructora, los titulares del proyecto, así como a diferentes representantes a todo nivel, y la población del AID, a través de la creación de diferentes canales de comunicación.

1.	Código de conducta para los trabajadores y subcontratistas y mecanismos para su implementación.

Capacitación en relaciones comunitarias para el personal del proyecto
La conducta de la fuerza laboral de un proyecto ha sido históricamente una de las fuentes más graves de impactos sociales. Con frecuencia la población local de las zonas de intervención de un proyecto refiere su preocupación sobre el comportamiento de su fuerza laboral y cómo estos trabajadores deberían ser supervisados. Con la finalidad de manejar este aspecto, el contratista elaborará un Proyecto de Capacitación para sus trabajadores y contratistas sobre las políticas y acciones de la empresa en cuanto a temas sociales, incluyendo el componente de educación ambiental.

Capacitación a los trabajadores en temas de interculturalidad.
Teniendo en consideración, la cercanía de comunidades nativas, se hace necesaria la capacitación a los trabajadores, en temas de interculturalidad, respeto a costumbres de comunidades campesinas; todo esto con el fin de no interferir en las actividades culturales propias de la zona y de esta población.
La capacitación consistirá en sensibilizar a los trabajadores para que respeten a la población de otras culturas, conociendo sus costumbres y valores con el fin de evitar conflictos interculturales.
Este Sub Programa se complementa con los alcances del Plan de Manejo Ambiental, que forma parte del EIA, y tiene como objetivos asegurar que:

1. Todos los trabajadores entiendan los asuntos sociales que acompañan al proyecto.
2. Todos los trabajadores comprendan los requerimientos y los compromisos de la empresa constructora con relación al proyecto.
3. Todos los trabajadores conozcan y entiendan las consecuencias que se derivan por la omisión de las normas previstas en el Código de Conducta de la empresa. El programa es de aplicación a todos los trabajadores de la empresa o contratistas involucrados en cualquier actividad de campo asociada con el proyecto.

Este Sub programa incluirá la elaboración de un Manual de Relaciones Comunitarias (MRC). En este manual quedarán plasmados los lineamientos y medidas de manejo de los aspectos comunitarios del proyecto. El manual estará dirigido a los trabajadores de la empresa y de las contratistas. El documento será de fácil lectura y transporte para el personal del proyecto. 

El manual contendrá: 

a) La política de responsabilidad social de la empresa. 
b) Una explicación de antecedentes de malas relaciones entre proyectos de construcción de carreteras y poblaciones locales y las causas. 
c) Las características de la población en las zonas de impacto del proyecto. 
d) El Código de Conducta para Trabajadores. 

Para este plan de capacitación, se distribuirá dicho manual a cada participante, se presentarán sus contenidos, se absolverán las consultas y se tomarán en cuenta las sugerencias del personal acerca de medidas de manejo social no previstas. 

El Manual de Relaciones Comunitarias será actualizado permanentemente. El personal del proyecto que se encuentra en el campo, recibirá una inducción especial por parte del equipo de Relaciones Comunitarias del contratista. Esta inducción inicial, servirá para establecer el curso del entrenamiento para el resto del proyecto. 

Código de conducta para trabajadores 
Los grupos de interés repetidamente manifiestan preocupaciones con relación al impacto potencial de los trabajadores del proyecto tanto en las localidades locales como en el medio natural. Las poblaciones a lo largo del proyecto, demuestran una clara familiaridad con una gama de impactos sociales y ambientales potenciales que pueden ser traídos por los visitantes. Las poblaciones locales ya han indicado una experiencia significativa frente a muchos de estos impactos. 

Como resultado de las preocupaciones de las localidades locales se diseñará el Código de Conducta para Trabajadores, a fin de minimizar y, cuando sea posible, eliminar los impactos negativos asociados con la fuerza laboral del proyecto en la localidad local y el medio ambiente. 

El programa pretende lograr que la población involucrada, conozca del respeto de sus derechos y transparencia de las acciones que pudiera efectuar la empresa contratista de las obras, especialmente, de aquellos funcionarios, técnicos y trabajadores en general, que tengan contacto directo con la población con la finalidad de prevenir y solucionar posibles conflictos.

Aspectos básicos que deben incluir las normas de conducta para el personal de las empresas
Según el Manual de Relaciones Comunitarias para Proyectos de Infraestructura Vial (R.D. Nº 028-2006-MTC/16), es necesario contar con normas básicas de comportamiento que regulen las relaciones de los trabajadores de las empresas con la población local. Dichas normas deberán adecuarse al contexto social de la operación e instrumentalizarse a través de Códigos de Conducta. 

La elaboración de los Códigos de Conducta se hace imprescindible cuando el desarrollo de un proyecto vial incluya la intervención en áreas de comunidades campesinas y/o indígenas, que por su naturaleza y especificidades culturales y sociales requieren de una aproximación y un trato especializado. Las normas deben ser de naturaleza obligatoria y de cumplimiento general a todos los niveles o estamentos empresariales, extendidas a las empresas subcontratistas y al personal que mantenga un vínculo de relación comercial, profesional o de cualquier otra índole con la empresa titular del proyecto.

Estas disposiciones deben ser de conocimiento amplio de todo el personal y de las empresas subcontratistas, pero igualmente deben ser informadas a las poblaciones, autoridades y comunidades locales, como una forma de que puedan ejercer su derecho de vigilancia ciudadana y saber cuáles son las regulaciones que establecen las empresas en los aspectos relativos a la conducta de su personal con las comunidades del entorno.

Tanto las empresas como las comunidades deben tener claramente definido quiénes, de parte de la empresa, asumen el rol de supervisores para el cumplimiento de las normas de conducta del personal y quiénes tienen la responsabilidad de atender los reclamos, demandas y quejas ante el incumplimiento de las normas o la violación de los derechos de las poblaciones locales. Es importante que dichas personas, que ejercen un rol específicamente asignado por la empresa, tengan la suficiente capacidad de decisión y la formación necesaria para convertirse en interlocutores confiables y legítimos ante las autoridades y poblaciones de las áreas de influencia del proyecto.

Durante la etapa de ejecución de obras del proyecto vial deberán tenerse en cuenta como normas de conducta del personal las siguientes:

a) Instruir al personal de la empresa acerca de las prácticas sociales y culturales básicas de las poblaciones del entorno al desarrollo del proyecto. Dar a conocer sus mecanismos de toma de decisiones, sus sistemas de autoridad y la legislación relativa a la protección de sus derechos.
b) Poner en conocimiento de las autoridades y de la población de las localidades acerca de la existencia de normas de conducta que regulan el comportamiento del personal asignado al desarrollo de las obras, particularmente en lo que respecta a su relación con las poblaciones locales.
c) Exigir que los vínculos y relaciones de carácter laboral, social y comercial que se generen con las poblaciones del entorno, como resultado de la presencia de las empresas, se desarrollen sobre la base del respeto mutuo, procurando no generar conflictos que deterioren la relación de la empresa con las comunidades o asentamientos locales.
d) Restringir el acceso de personal ajeno a la obra, a los campamentos, instalaciones y otras áreas de servicios, como una forma de evitar accidentes, situaciones de riesgo y oportunidades de conflictos.
e) Limitar el ingreso de personal a tierras de propiedad privada o comunal salvo autorización expresa de la autoridad local y del supervisor de las obras.
f) Establecer regulaciones específicas para evitar el uso o consumo de alcohol, drogas o estupefacientes por parte del personal de las empresas, particularmente en los campamentos u otras instalaciones.
g) Incluir prohibiciones expresas acerca del uso no autorizado de recursos de propiedad local, privada o comunal, en particular recursos naturales y de vida silvestre, restos arqueológicos o cualquier otro bien de uso y valor local.
h) Introducir regulaciones de carácter específico respecto a la importancia del trato respetuoso con las mujeres y las y los niños de las localidades del área de intervención del proyecto vial. En muchos casos, las causas más frecuentes de problemas de conducta del personal de las obras están referidas a comportamientos inadecuados con las mujeres locales.
i) Disponer la puesta en marcha de programas preventivos de salud, para evitar que el personal de las empresas se convierta en un foco de riesgo para la población local en materia de salud pública.
j) Establecer que las regulaciones sobre prevención de riesgos por accidentes laborales sean parte de la normatividad, como una forma de asegurar la protección de la población local, sobre todo en el desarrollo de aquellas actividades que impliquen un riesgo alto de daños a la población y a su entorno.
k) Hacer extensivas las normas de conducta al cumplimiento de las disposiciones relativas a los cuidados ambientales, con la finalidad de no afectar el entorno del área de intervención del proyecto y no generar la posibilidad de que se produzcan conflictos sociales como resultado de prácticas ambientales inadecuadas.
l) Introducir referencias específicas al trato que se debe dispensar al personal local contratado para labores diversas, incluyendo las relaciones de los supervisores y técnicos con dicho personal, así como las que se establezcan entre los trabajadores foráneos y los trabajadores locales.
m) Disponer que las normas de contratación de personal local no sean discriminatorias en términos de salarios, condiciones de trabajo u otro tipo de exigencias en la prestación de sus servicios.

Las normas de conducta arriba señaladas u otras que puedan incorporarse, deben hacerse extensivas a todo el personal, previo proceso de capacitación e inducción sobre patrones de comportamiento y de relación con el personal local.

De igual forma, es imprescindible que se establezcan mecanismos de supervisión claros para garantizar el cumplimiento de las exigencias laborales en materia de relaciones sociales, especificándose incluso la existencia de sanciones en caso de incumplimiento de las mismas. Ello asegurará un mayor respeto de los compromisos adoptados y servirá incluso como una garantía de una práctica más responsable en el campo de las relaciones humanas.

Reglas del trabajador:

A continuación se presenta reglas específicas que se pueden aplicar a todos los trabajadores del contratista y sus empresas sub contratistas durante las etapas de construcción y operación: 

a) Los trabajadores no pueden dejar los campamentos o áreas de trabajo durante los turnos de trabajo sin una autorización escrita del supervisor. 
b) Los trabajadores deben usar la identificación apropiada sobre la ropa en todo momento, excepto los días libres. 
c) Los trabajadores tienen prohibición de contratar gente local para cualquier tipo de servicio personal. Todas las contrataciones de gente local serán realizadas por un representante designado por la empresa o sus contratistas y será hecha con el involucramiento del personal de Relaciones Comunitarias. 
d) Los trabajadores tienen prohibición de comprar bienes de cualquier localidad local. Cualquier compra local será realizada por un representante designado por la empresa o sus contratistas y será hecha con el involucramiento del personal de Relaciones Comunitarias. 
e) En el caso de un pago a la localidad local por la compra de cualquier bien o servicio por parte de un representante designado de la empresa o su contratista, el pago deberá ser totalmente documentado. 
f) Los trabajadores tienen prohibición de establecer cualquier relación con mujeres de las localidades locales. 
g) Si una persona local se acerca a un trabajador en un área de construcción o campamento el trabajador lo dirigirá respetuosamente al gerente Senior o al representante de Relaciones Comunitarias en la locación. 
h) Los trabajadores tienen prohibición de pescar, cazar, comprar o poseer animales silvestres o realizar cualquier tipo de interferencia a la vida normal de éstos. 
i) No se permite a los trabajadores tener mascotas en los campamentos. 
j) Los trabajadores tienen prohibición de poseer o consumir bebidas alcohólicas en los horarios de trabajo, tampoco dentro del campamento o en los frentes de obra. El uso de drogas o medicinas debe ser llevado a cabo con la autorización del personal médico en la locación. 
k) Los trabajadores tienen prohibición de recolectar, comprar o poseer plantas, frutas, o productos forestales locales del área que circunda el derecho de paso, otros campamentos o locaciones de trabajo. 
l) Los trabajadores no pueden tomar piezas arqueológicas para su uso personal y si un trabajador encuentra cualquier posible pieza arqueológica durante el trabajo de excavación o construcción, el trabajador deberá interrumpir el trabajo y notificar a su Supervisor. 
m) Los trabajadores tienen prohibición de portar armas de fuego o cualquier otro tipo de arma. 
n) Los trabajadores deben desechar adecuadamente todo desperdicio y retirar todos los desperdicios de las locaciones de trabajo temporal o permanente. 
o) Los trabajadores deben ser vacunados contra las enfermedades comunes que podrían ser transmitidas a las localidades; asimismo, deberán reportar al personal médico cualquier enfermedad potencial. 
p) En los días libres, los trabajadores pueden visitar o quedarse en zonas fuera del área de influencia del proyecto, además de su ciudad natal. 
q) Prohibición de contratación de mano de obra infantil, cualquiera sea el tipo de trabajo que tenga que realizar.
r) El Contratista no podrá utilizar ni permitirá el uso de la fuerza psicológica ni de cualquier otro tipo de maltrato no físico, incluyendo amenazas de violencia, acoso sexual y cualquier otro tipo de maltrato verbal.
s) La empresa no podrá utilizar ni permitir el castigo físico como medio de castigo o para forzar a un trabajador.
t) Se respetará las Convenciones 100, 110 y 169 de la OIT que estipulan, entre otras cosas, que ningún trabajador será discriminado por cuestiones de sexo, raza, color, nacionalidad, credo o antecedente étnicos. Todas las personas cuentan con la oportunidad de incorporarse a la empresa constructora, sobre la base de los requerimientos de los puestos vacantes y de criterios de mérito. Asimismo, se consultará a las comunidades nativas sobre el proyecto.
u) El personal no está autorizado a apoyar públicamente en nombre de la empresa constructora a partidos políticos ni a participar en campañas electorales o tomar parte en conflictos religiosos, étnicos o políticos. Los empleados de la empresa constructora deben respetar la legislación y las reglamentaciones que regulan las relaciones con los funcionarios gubernamentales locales.
v) Todos los empleados de la empresa constructora están obligados al cumplimiento de las leyes y reglamentaciones nacionales respecto a la normativa sobre protección del medio ambiente y uso racional de los recursos naturales.

En relación con todos los trabajadores del proyecto involucrados en el transporte vial, se aplica la siguiente regla: 

w) Los choferes no están autorizados para transportar cualquier pasajero que no sea empleado del proyecto. 

2.	Mecanismos eficaces para la coordinación entre las diferentes gerencias y el área encargada de la aplicación de este subprograma. 
Se creará el puesto de Especialista en Relaciones Comunitarias, personal que dependerá de la Oficina Ambiental o en su defecto del Especialista Ambiental de la obra. El especialista en Relaciones Comunitarias se encargará de planear, dirigir, controlar y evaluar todas aquellas situaciones, originadas por las interacciones laborales empresariales de la empresa hacia los pueblos y localidades del entorno del Proyecto en cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social Empresarial.

Funciones del Especialista en Relaciones Comunitarias

1. Representar legalmente a la Empresa en todo aquello propio a su función natural y otros específicos por encargo de la Gerencia.
2. Mantener las buenas relaciones con los pueblos y localidades campesinas de su entorno, ejecutando el Programa de Relaciones Comunitarias y todos los Planes, programas y proyectos de atención con las localidades, de acuerdo a la Política de Responsabilidad Empresarial.
3. Asistir en la preparación de todo tipo de materiales y comunicaciones dirigidas a los grupos de interés local. 
4. Implementar el proceso de participación ciudadana con todos los grupos de interés local en la región geográfica asignada. 
5. Actualizar y manejar la información referente a los grupos de interés local. 
6. Anticipar y alertar a los gerentes de línea y supervisores sobre asuntos de preocupación (situaciones de potenciales conflictos, incidentes u otros asuntos relacionados al área social) y recomendar un plan de acción. 
7. Apoyar la capacitación en el área de operaciones y personal de construcción sobre el Manual de Relaciones Comunitarias. 
8. Ayudar en el establecimiento de la metodología e identificación de las formas de compensación por cualquier daño causado y que pueda estar relacionado a las actividades de construcción. 
9. Apoyar en las negociaciones y reclamos en relación al proceso de contratos por uso de tierras, contratación de mano de obra local y adquisición de productos locales. 
10. Asesorar cuando surjan problemas específicos y asistir en la mediación entre la empresa y las personas afectadas. 
11. Promover y dirigir los procesos sociales y proyectos para el fortalecimiento de las relaciones entre localidad y empresa. 
12. Asesorar a los diferentes departamentos de la empresa, en temas de Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo Sostenible e Inversión Social.
13. Elaboración de plan estratégico y gestión del presupuesto anual del área de Relaciones Comunitarias.
14. Atender los conflictos subsistentes en la zona de influencia, de acuerdo con los procedimientos e indicadores asignados para dicho fin. 
15. Realizar visitas de campo para la verificación de las negociaciones y de la correcta implementación de programas dentro de las localidades 
16. Preparar y dar seguimiento a los presupuestos de las actividades, y reportar dicha información a la Gerencia General. 

Estructura Organizacional de Relaciones Comunitarias
	El equipo estará conformado por: 
· 01 Especialista en Relaciones Comunitarias, con formación en Ciencias 
Sociales (Sociólogo, Antropólogo, etc.)

La contratación de este personal se justifica debido a que proyectos de este tipo generan malestar constante entre la población como afectaciones socioambientales, pasivos ambientales, usos de terrenos (servidumbres), compra de tierras, demandas, conflictos etc. Por eso estas personas cumplirán sus funciones a tiempo completo.

3.	Estrategias de comunicación e información entre la empresa consultora y los pobladores.
La comunicación (información) y difusión (divulgación de la información) son actividades fundamentales en la relación entre el proyecto y los Grupos de Interés comprendidos en el área de influencia del proyecto (organizaciones sociales, empresas, instituciones y en general personas con algún interés en el resultado de las actividades o que puedan afectar el resultado del proyecto).

El objetivo de la Comunicación y difusión es optimizar la información que el proyecto incluye en su proceso de toma de decisiones para así potenciar los impactos socio - económicos positivos inherentes al proyecto (beneficiando a la mayor cantidad de gente de la localidad) y mitigar los eventuales impactos negativos. La Comunicación y difusión es además un mecanismo indispensable para evitar conflictos con los grupos de interés al facilitar información que permite desvirtuar los temores y expectativas que surgen alrededor de un proyecto. La comunicación efectiva es capaz de generar valor económico pero además, valor social y ambiental a través de ella, lo que además le permitirá construir o reconstruir el entendimiento entre todos los actores.


I.	Objetivos:

Objetivo general. 
Permitir a los diversos Grupos de Interés recibir información actualizada sobre el proyecto y expresar a través de canales de comunicación sus preocupaciones y opiniones.

Objetivos específicos:
1. Establecer mecanismos de comunicación, difusión y canales de diálogo permanentes con los grupos de interés para llevar buenas relaciones y entendimiento mutuo.
2. Respetar y escuchar con interés las opiniones e inquietudes de los grupos de interés para atenderlas o viabilizarlas adecuadamente.
3. Minimizar el riesgo de turbulencia social a causa del proyecto.
4. Mejorar el proceso de toma de decisiones de la empresa.

Implementación y desarrollo
El Especialista en Relaciones Comunitarias es el responsable del Programa de Comunicación y Difusión (PCD) con los grupos de interés a nivel local, además de las reuniones directas a lo largo de las fases de construcción y operación del proyecto. En el marco de este proceso se emplearán otras técnicas para diseminar información y promover el diálogo tales como informativos radiales, periódicos y notas informativas enviadas directamente a los grupos de interés.
La comunicación y consulta constituye parte de un proceso permanente, se programarán reuniones con los grupos de interés locales clave a lo largo del proyecto a fin de informar sobre la implementación del Plan de Manejo Ambiental.

Los temas centrales a abordar son los relacionados con transporte y logística, empleo de mano de obra local, adquisición de productos y servicios locales, impactos y monitoreo sociales y ambientales, así como otros temas o percepciones generales en relación con el proyecto. Además, muchos de los impactos identificados se refieren a las percepciones que la población pueda desarrollar con relación al proyecto. Independientemente de si las percepciones tienen o no sustento en la realidad, ellas pueden generar acciones concretas de las poblaciones a favor o en contra del proyecto. Por lo tanto, estas percepciones también serán tratadas.

Considerando que las reuniones directas con la población local y grupos de interés son consideradas por la empresa como las más importantes del proceso de consulta, se tomarán en cuenta las siguientes pautas:

1. Se convocará a la población que habita en la zona a participar en las reuniones de comunicación y consulta para maximizar la difusión sobre el proyecto y las medidas de manejo de impactos sociales y ambientales. Se convocará formalmente a las autoridades de la zona.
2. Se diseñarán los mecanismos de comunicación y consulta apropiados para convocar a la consulta. Se priorizará el uso del medio de comunicación más masivo (radio, televisión, publicaciones, perifoneo, etc.) de la zona para convocar a las poblaciones.
3. Los objetivos y la agenda de las reuniones de consulta se definirán previamente. Dichos objetivos y agendas serán flexibles para poder incluir temas no previstos que surjan en las mismas reuniones. El motivo de la reunión y datos relevantes serán informados oportunamente a la población. 
4. Se identificarán los días, horas y lugares de reunión más apropiados para la consulta, en coordinación con las autoridades locales.

El proceso de comunicación y consulta será documentado, precisando el tiempo, localidad y participantes de la reunión, así como los temas tratados y los acuerdos logrados, de ser el caso. Estas medidas, servirán para asegurar un fácil monitoreo de todas las actividades.

Estrategias y actividades para atender las preocupaciones de los grupos de interés 

A continuación se presentan las estrategias y actividades específicas para atender las preocupaciones de los pobladores en general y los grupos de interés en particular, con el fin de responder a sus preocupaciones y recoger sus inquietudes durante toda la vida del proyecto. Estas estrategias y actividad son:

a) Vallas publicitarias en los principales accesos
b) Edición de materiales informativos del Proyecto
c)      Entrega de Información a Autoridades Públicas y Grupos de Interés
d)      Oficina de Información Permanente

a) Vallas publicitarias en los principales accesos
Se instalarán vallas en los principales accesos para concientizar sobre el proyecto con una idea principal: Cuidado del medioambiente.

b) Edición de materiales informativos del Proyecto
Si fuera necesario que la población tenga información permanente en sus viviendas, se editarán trípticos u otro tipo de medio de información escrita sobre el proyecto y se repartirá a todas las viviendas del AID. 
Durante todo el período (y cuando sea necesario) se distribuirá entre la población Material Informativo Impreso con el objetivo de dar a conocer de manera sencilla y didáctica información sobre el proyecto y los alcances del Plan de Manejo Ambiental.
Material Informativo:

· Trípticos: En este material se describe los diferentes componentes ambientales del proyecto.
· CD ROM Interactivo con copia del Plan de Manejo Ambiental 

c) Entrega de Información a Autoridades Públicas y Grupos de Interés
Consiste en la entrega del Resumen Ejecutivo (previa revisión y conformidad de la autoridad) con el objeto de promover el fácil entendimiento del proyecto y del estudio ambiental correspondiente, así como la revisión del texto completo de dicho estudio ambiental, en las sedes indicadas por la autoridad.
De acuerdo al procedimiento se contratarán avisos radiales y en diarios regionales, indicando que la información se encuentra disponible.

d) Oficina de Información Permanente
Se considera la realización de reuniones con cierta frecuencia o cuando el caso lo amerite con los representantes de la población local, para que se tenga un mecanismo de relación con la comunidad, en el que se informe a la población sobre los avances del proyecto y se canalicen los reclamos que existan sobre el desarrollo del proyecto y de este modo prevenir la ocurrencia de conflictos. Para ello se propone un Oficina de Información Permanente.
Se propone el establecimiento de un ambiente físico en un lugar apropiado para el acceso de la población, en el cual se brindará información sobre el proyecto y se absolverán las interrogantes que respecto de éste, el estudio ambiental y/o quejas que pueda tener la población comprometida en el proyecto.

La oficina de Información Permanente estará ubicada en un lugar accesible dentro del campamento correspondiente al equipo ambiental y atenderá en horarios de oficina de lunes a viernes desde las 09:00 horas hasta las 17:00 horas. 

La Oficina de Información Permanente contará con:
· Una capacidad para 20 personas.
· Personas que facilitarán la información y realizarán la atención a los interesados.
· Una Sala de Video, capacidad de 20 personas
· Una Sala de reuniones, capacidad de 20 personas. 
Cuando sea necesario reunirse con más personas, se coordinará con las autoridades locales con el fin de disponer de espacios adecuados.

Materiales para la Oficina de Información:
· Ecran
· Maquetas y planos del Proyecto
· Libro de Visitas.
· Buzón de Sugerencias.
· Material Informativo
· Actas de entrega de información.
· Equipo Multimedia
· Sillas
· Mesas
· Hojas Bond y Lapiceros

11.2.2.	Sub Programa de Contratación de Mano de Obra Local

Este sub programa desarrollará e implementará mecanismos para la convocatoria, empadronamiento y contratación del máximo posible de residentes locales. 

Los objetivos de este sub programa son los siguientes:

1. Maximizar el número de personal local contratado en el área de influencia directa del proyecto.  
2. Minimizar las expectativas locales en relación con empleos potenciales.  
3. Prevenir el arribo de personas foráneas hacia los campamentos y áreas de trabajo en búsqueda de trabajo. 

Para estos fines, se establecerá lo siguiente:

a) Conocer las necesidades de mano de obra de la empresa.
b) Identificación de la presencia de organizaciones representativas que faciliten la contratación de mano de obra.
c) Diseño de mecanismos de convocatoria de acuerdo a las características socio culturales de la población local y utilizando los medios de comunicación apropiados a la zona. 

a. Conocer las necesidades de mano de obra de la empresa.

Una de las expectativas de la población local, en el área del proyecto, se refiere a las oportunidades de empleo que puede generar el proyecto. Esto es expresado por los grupos de interés local en el área de influencia del proyecto en la Consulta Pública. Sin embargo, debido a las características del Proyecto, las actuales oportunidades son mucho menores que las expectativas de la población. Esta realidad presenta riesgos adicionales de movilización de personas desempleadas en busca de trabajo hacia las áreas del proyecto, lo cual contribuiría a generar impactos sociales adicionales.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la línea de base socioeconómica se concluye que en todas las localidades del AID existe población apta para desarrollar trabajos de construcción en la ejecución del proyecto como mano de obra no calificada para trabajo de carácter temporal. 

b. Identificación de la presencia de organizaciones representativas que faciliten la contratación de mano de obra.

El medio más adecuado para el empadronamiento de la población que busca acceder a un puesto de trabajo es a través de las autoridades o a través de Comités de Obra, el cual estará conformado por las autoridades de cada localidad.

La empresa diseñará una política específica para entrar en contacto con la mano de obra no calificada, en la que se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

1. Tratamiento equitativo y no discriminatorio entre residentes por raza, edad, género, religión, ideología, etc. 
2. Mano de obra similar y beneficios salariales: "responsabilidad equitativa, salario equitativo". 
3. Mecanismo de rotación por localidad para que más personas puedan acceder a un puesto laboral. 
4. Todo el personal local debe estar debidamente vacunado de acuerdo al esquema de vacunación propuesto en el Manual de Salud para los Contratistas. 
5. Se debe proporcionar inducción a todos los trabajadores localmente contratados en seguridad, medio ambiente, primeros auxilios y asuntos comunitarios. 
6. Todos los trabajadores locales deben tener equipo de protección personal (EPP), que debe ser adecuado para el trabajo que realice el trabajador y ser de la calidad y cantidad correspondiente al otorgado a personal no local. 
7. El contratista debe garantizar periodos de trabajo y de descanso adecuados para el personal contratado localmente. 

Los medios de comunicación más adecuados para la difusión de la convocatoria son avisos mediante el altoparlante y la radio local, eso se complementa con la difusión a través de afiches en lugares estratégicos de la zona de estudio como la Municipalidad Distrital, centros educativos, centros de salud, comisaría y bodegas de la zona. El período de difusión debe ser con un mes de anticipación lo cual permitirá que la población tenga mayores posibilidades de empadronarse.

Las autoridades locales o el Comité de Obra se encargarán de entregar el listado a la empresa contratista a fin de que se realice la selección del personal más idóneo para los trabajos necesarios del proyecto.

Los requisitos mínimos que deberá cumplir el poblador local para trabajar son la libreta electoral y/o DNI; chequeo médico a cargo del empleador.  La empresa incluirá en todos los contratos de trabajo, tanto de la fase de construcción como de operación, una cláusula que establezca la obligación y compromiso del contratista de cumplir con la legislación vigente en materia laboral. 

c. Diseño de mecanismos de convocatoria de acuerdo a las características socio culturales de la población local y utilizando los medios de comunicación apropiados a la zona

Este Sub Programa tendrá en cuenta los siguientes lineamientos: 

1. Se dará preferencia a los miembros de las poblaciones directamente impactadas por el proyecto, de acuerdo a su calificación técnica. 

2. Para la selección de personal local, previamente, se solicitará a la población una relación de las personas que estén aptas para trabajar y que tengan residencia permanente en el área en los últimos dos años. Las autoridades locales, mediante un oficio, presentará a sus candidatos dejando constancia que son hábiles y que tienen residencia en la localidad en los últimos dos años. 

3. La empresa comunicará las condiciones y restricciones laborales que aplicará para la contratación de trabajadores locales. Se explicará cuantos trabajadores se contratará, por cuanto tiempo, el tipo de experiencia requerida y las condiciones laborales. Se difundirán dichas condiciones y restricciones por los medios de comunicación más utilizados en cada localidad, especialmente la radio. 

4. Se comunicará claramente las oportunidades limitadas de trabajo a fin de manejar adecuadamente las expectativas referentes a este punto. Esto, incluirá una clara explicación sobre las posiciones de trabajo disponibles y la duración de este trabajo. 

5. Se realizará una campaña de difusión en algunas capitales de distrito y capitales provinciales y departamentales más cercanas sobre las restricciones a la contratación de mano de obra no local. El objetivo será evitar la inmigración de personas foráneas al área. 

Duración: El Sub programa tiene que ser aplicado durante la fase de construcción del proyecto.

11.2.3. Subprograma de adquisición de bienes y servicios

Este subprograma tiene como objetivo  de apoyar a la dinamización la economía local se deberá determinar los productos y/o servicios locales que el contratista vaya a requerir durante la ejecución del proyecto como por ejemplo productos alimenticios, preparación de alimentos, servicio de lavandería, entre otros y que la población del área de influencia directa pueda ofertar, así mismo se deberá buscar los mecanismos para organizar y elevar la calidad de la oferta según los requerimientos del contratista.

11.2.4. Subprograma de monitoreo de deudas locales

Este subprograma tiene como objetivo monitorear y supervisar el cumplimiento de los pagos de las deudas que puedan asumir os trabajadores del contratista como de los subcontratistas, durante las etapas del proyecto en los distintos negocios locales. El presente sub programa deberá describir de qué manera y a través de qué acciones, dichos objetivos pueden sr logrados. Previamente, se indicará que área será la responsable del sub programa.

11.2.5. Sub Programa de Participación Ciudadana. 

Este subprograma tiene por objetivo facilitar la participación de la población local involucrada en la gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura, tanto en la fase de construcción como de operación de la obra, a través de la generación de espacios de coordinación interinstitucional y de acciones de vigilancia ciudadana.
Con este fin, se desarrollarán las siguientes actividades:

· Identificación de las organizaciones más representativas de la población local que podrían participar en la gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura.
· Formación de un comité de gestión del Plan de Manejo Ambiental que participe legítimamente en el proceso de gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura.
· Definición de las acciones de supervisión ambiental 
· Diseño de mecanismos de intercambio de información entre el Comité de Gestión y la población sobre la implementación del Plan de Manejo Ambiental.

1. Identificación de las organizaciones más representativas de la población local que podrían participar en la gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura.

	Las organizaciones sociales e instituciones más representativas de la población local que podrían participar en la gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura son las siguientes: 

· Municipalidad distrital 
· ONGs. Organismos No Gubernamentales 
· Agentes económicos y sociales como las Asociación de Productores, etc.

2. 	Formación de un “Comité de Gestión del Plan de Manejo Ambiental” que participe legítimamente en el proceso de gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura.

Se formará la COPLAMA  (Comité de Gestión del Plan de Manejo Ambiental), en el corto plazo, como espacio de coordinación interinstitucional y de acciones de vigilancia ciudadana, para que se encargue de hacer el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y la coordinación y priorización de acciones que demande la implementación de dicho plan.

Estará conformado por un (1) representante con capacidad de decisión de las siguientes instituciones, entre otras:

· Localidades
· Municipalidad distrital 
· ONGs. Organismos No Gubernamentales 
· Agentes económicos y sociales como las Asociación de Productores, etc.

Es la instancia encargada de la coordinación y la concertación del Plan de Manejo Ambiental, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los actores locales. Está compuesta por aquellos actores del nivel local tanto del sector público, como del sector privado y la sociedad civil. Es creada y/o reconocida formalmente por la Municipalidad respectiva. 

La COPLAMA debe tener entre sus funciones:

1. Ser la instancia de concertación del Plan de Manejo Ambiental en coordinación con el Gobierno Local.
2. Lograr compromisos en la solución de conflictos ambientales.  
3. Participación y representación en la instancia distrital.
4. Promover diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión ambiental.

En este contexto, se propone las siguientes acciones estratégicas para la instalación y consolidación de la COPLAMA:

1. Definir la agenda ambiental local, priorizando proyectos de recuperación ambiental, proyectos de manejo y gestión de los recursos naturales, de infraestructura ambiental, y proyectos de salud asociados a la contaminación ambiental, con la participación de los diversos sectores de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil organizada.
2. Gestionar ante la cooperación internacional y Organismos No Gubernamentales, proyectos vinculados con el mejoramiento de la calidad ambiental, con la preservación y manejo de reservas y recursos naturales, y la promoción y atención de enfermedades asociadas a la contaminación ambiental.
3. Institucionalizar la elaboración de auditorías ambientales vinculadas con los Planes de Manejo Ambiental de las diferentes actividades económicas
4. Lograr en los diferentes planes de desarrollo local y regional, la incorporación de partidas presupuestarias para implementar proyectos de mejoramiento de la calidad ambiental.
5. Institucionalizar el sistema de monitoreo de calidad ambiental, considerando variables como aire, agua, suelo, áreas naturales, sistema productivo, etc.
6. Establecer audiencias públicas para dar cuenta sobre los avances y logros alcanzados en los planes de gestión ambiental, según plazos establecidos.
7. Establecer mecanismos de difusión y comunicación permanente mediante alianzas estratégicas con la prensa local, como espacio para difundir las diferentes acciones relacionadas con la gestión ambiental.
8. Promover la sensibilización y toma de conciencia sobre la calidad y preservación del medio ambiente. 

3. 	Definición de las acciones de supervisión ambiental 

La supervisión ambiental permitirá el seguimiento y la evaluación periódica del cumplimiento de los programas y subprogramas del Plan de manejo Ambiental, con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma de decisiones (evaluación y mejoramiento), orientadas a la mejora de las condiciones de vida de la población del área de influencia del proyecto.

La supervisión permitirá la verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en los programas y emitirá periódicamente información a las autoridades y entidades pertinentes, acerca de los principales logros alcanzados en el cumplimiento de las medidas ambientales, o en su defecto de las dificultades encontradas para analizar y evaluar las medidas correctivas correspondientes.

En tal sentido, para el control del cumplimiento de las recomendaciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, se procederá al desarrollo de actividades de control ambiental interno y a la preparación de informes mensuales de las actividades desarrolladas.

Objetivos de la supervisión ambiental

General: Supervisar la aplicación correcta de las actividades del Plan de Manejo Ambiental y de sus programas 

Específicos:

1. Asegurar la cobertura, calidad y veracidad de la información recopilada en campo.
2. Velar por el cumplimiento de las metas y logro de los objetivos de las actividades y programas 
3. Vigilar que se cumplan las actividades de acuerdo a los cronogramas de trabajo y la oportunidad en el cumplimiento de las metas y objetivos. 
4. Comprobar que las medidas de mitigación propuestas en los Programas sean realizadas; así como, la evaluación de la eficiencia de dichas medidas correctivas.
5. Constatar la ocurrencia de los impactos socioambientales identificados en el Estudio de Impacto Ambiental, detectando problemas que no pudieron ser previamente identificados o de difícil predicción, a fin de adoptar las soluciones adecuadas para la conservación del medio ambiente.
6.Proporcionar información fidedigna a ser usada en la verificación de los impactos socioeconómicos; mejorando así, las técnicas de predicción de impactos, y la calidad y oportunidad de aplicación de las medidas correctivas.
7.Detectar los impactos no previstos en el ElA, y proponer las medidas correctivas adecuadas, velando por su ejecución y eficacia.
8.Añadir información útil, para mejorar el conocimiento de las repercusiones ambientales de proyectos de construcción en zonas con características similares.
9.Propiciar una mayor investigación del entorno ambiental que vaya acorde a los últimos adelantos tecnológicos y los cambios naturales. 

Los supervisores de la COPLAMA tienen la responsabilidad de velar porque se cumplan los procedimientos, normas e instrucciones en los niveles operativos. Además, son los encargados de acompañar en la recolección de la información por la empresa y el contratista. Por lo tanto, es indispensable que el supervisor conozca a todos los aspectos técnicos y administrativos, de tal manera que pueda controlar, detectar, corregir e impartir normas y procedimientos que permitan alcanzar los objetivos. El PMA promueve la participación social de la población en el acompañamiento y monitoreo de las actividades del PMA. 

Los Monitores Sociales (representantes de cada localidad del área de influencia directa del proyecto) utilizarán recursos humanos, equipos y financieros para poder cumplir con su importante labor. 

· Participación de la población en el monitoreo y manejo socio-ambiental 

Además de la empresa, grupos de interés y el gobierno local, la participación en el cumplimiento de la implementación y monitoreo de las normas socio-ambientales del proyecto, deberá ser, también, responsabilidad de la comunidad local. 

El plan específico de monitoreo de una comunidad en particular será desarrollado de una manera participativa con la misma comunidad, en paralelo con la creación de los contratos para el uso de tierras. El proceso desarrollará un programa estándar de monitoreo, metodologías e indicadores de rendimiento para múltiples comunidades. Este plan identificará a los individuos, comités, organizaciones u otros consejeros designados por la comunidad que serán los responsables de monitorear tanto las actividades que se requerirán para la capacitación como el cumplimiento del contrato. 

La participación de la comunidad en la implementación del monitoreo y la toma de decisiones sobre la base de los resultados del monitoreo es la clave para su éxito. La población comprendida en el área de influencia del proyecto es la primera interesada y afectada por la construcción, operación y cierre de la carretera,   institución especializada que se designe) en las labores que tienen que desempeñar como supervisar las actividades y participar activamente en los muestreos y controles de calidad de las actividades de cierre y en el seguimiento de las actividades y sus impactos de los programas sociales. 

Por esta razón, la estrategia central del monitoreo será lograr el involucramiento y participación de los principales actores sociales de cada localidad. La experiencia previa ha demostrado que sin la toma de conciencia de los actores principales el resultado de todo tipo de planes y programas, en especial tratándose de proyectos rurales o semirurales no es exitosa, tampoco sostenible. 

En armonía con esta orientación, se coordinará con las autoridades y líderes locales para la presentación de los objetivos del monitoreo social a todos los actores para lograr su compromiso. Resaltando la importancia de su participación efectiva, pues ellos, con sus prácticas, sus demandas y sus acciones son los protagonistas. Por este motivo, la metodología expuesta combinará el cuidadoso trabajo de coordinación con la sensibilización de los actores involucrados. 

· Cronograma: El monitoreo se realizará durante el tiempo de duración de la obra.

· Frecuencia del monitoreo: El monitoreo de los programas se realizará con un intervalo de tres meses cada monitoreo.  

4.	Diseño de mecanismos de intercambio de información entre el Comité de Gestión y la población sobre la implementación del Plan de Manejo Ambiental.

Los mecanismos de intercambio de información entre el Comité de Gestión (COPLAMA) y la población sobre la implementación del Plan de Manejo Ambiental es la misma que se usará para las estrategias y actividades para atender las preocupaciones de los grupos de interés en el Sub programa de Relaciones Comunitarias. Es decir: 

a) Vallas publicitarias en los principales accesos.
b) Edición de materiales informativos del Proyecto.
c) Entrega de Información a Autoridades Públicas y Grupos de Interés.
d) Oficina de Información Permanente.

(Ver Estrategias y actividades para atender las preocupaciones de los grupos de interés del Sub Programa de Relaciones Comunitarias).


11.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL:

La empresa contratista, a través de la USSOMA deberá llevar a cabo un programa de charlas dirigidas a la población del área de influencia directa del proyecto, respecto a temas de carácter ambiental a fin de concientizar a la población en el cuidado del ambiente y el conocimiento de las normas de seguridad vial. Dichas charlas se llevará a cabo una vez al mes y tendrá una duración de aproximadamente dos (02) horas.

Dentro de los objetivos de las charlas, se buscará los siguientes aspectos:

· Informar a la población local del AID del proyecto acerca de los factores que podrían poner en riesgo la salud e integridad física de los seres humanos, producidos durante la etapa de construcción del tramo vial.
· Concientizar a la población sobre la importancia de los recursos naturales y el equilibrio del ecosistema.
· Informar a la población local acerca de los comportamientos de riesgo que es necesario evitar y de las normas y reglamento de tránsito existentes.

Para lo cual el Contratista a través del Jefe de la USSOMA coordinará con las autoridades locales, a fin de contar con su apoyo para la difusión de las campañas educativas. Estas charlas deberán ser anticipadas para que la población en general pueda asistir de manera óptima. 
Para estos talleres, se contará con materiales como folletos, volantes y afiches, además del empleo de medios audiovisuales. 

Dentro de los temas que formarán parte de las charlas serán las siguientes:

· Conservación de flora y fauna silvestre
· Contaminación ambiental
· Manejo de residuos (domésticos, peligrosos, otros)
· Manejo y Conservación de Suelos y Bosques
· Uso Racional de la energía.
· Aspectos de seguridad vial conducentes a informar a la población sobre las normas, señalización de tránsito y prevención de accidentes.

Descripción del proyecto vial y sus impactos
· Medidas de mitigación
· Prevención contra ruido y polvo
· Medidas de prevención contra sismo, huaycos, desbordes del río
· Cambio climático
· Deforestación, erosión, problemática del agua, etc.
· Agricultura orgánica y compostaje

Programa de capacitación ambiental y seguridad vial

Este Programa tiene por objeto capacitar a los obreros, técnicos y profesionales que intervendrán en las acciones de construcción del tramo vial.
 Dentro de sus objetivos se resaltan los siguientes

· Sensibilizar y concientizar al personal de obra (ingenieros, trabajadores) acerca de la importancia de la conservación y protección ambiental durante la ejecución de la obra.
· Exponer las medidas que permitan minimizar o eliminar el número de accidentes o prácticas inseguras al personal de obras de en los frentes de trabajo.

Para poder cumplir con estos talleres se repartirá material impreso (fotos, manuales, otros) y se usarán equipos audiovisuales para ayudar al buen entendimiento de los usuarios.

Dicha capacitación, se llevará a cabo cada quince días en el campamento de obra, y tendrá una duración de 01 horas aproximadamente. Adicionalmente se dictarán charlas diarias de 15 minutos a todo el personal de obra con el objetivo de afianzar y complementar lo explicado en las charlas semanales. En caso se contrate personal nuevo en la obra. Se tomarán en cuenta los siguientes temas: 

· Importancia de la seguridad y la salud.
· Importancia del informe y el análisis de los accidentes.
· Uso del equipo de protección personal.
· Higiene personal.
· Prevención de incendios y conocimientos básicos sobre las técnicas de   extinción de incendios.
· Prevención de Enfermedades de transmisión sexual.
· Socialización con los procedimientos de evacuación médica del personal.

Cabe señalar que el Contratista deberá informar a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, el Plan de Educación y Capacitación y Educación, previamente a su realización.

Dentro de los temas a exponer se tendrá que tomar en cuenta los siguientes ítems:

a) Calidad de Aire y Ruidos

Se abordará este tema para establecer la importancia e implicancias de su alteración, al generar ya sea emisiones gaseosas y material particulado; así como los ruidos. Además de dará a conocer la normativa legal y las técnicas relacionadas para su control.

Se les deberá informar sobre los LMP de cada componente.

Se tomará en cuenta el plan de prevención de derrames y medidas de respuesta ante su ocurrencia. Se abordará también el tema de manejo de residuos líquidos.

b) Calidad de Agua
Se indicará los efectos de contaminación sobre la salud y el bienestar de las personas explicando los niveles permisibles señalados por ley.

c) Control de Suelos
Para este aspecto, se señalarán las razones e importancia de no actuar a favor de generar mayores procesos erosivos y las amenazas que esto conlleva al medio ambiente. Además se comunicará al personal y pobladores de la importancia de no contaminar el suelo con restos de hidrocarburos o desperdicios, puesto que ellos traerán respuestas negativas sobre la salud de las personas, incentivando la activación de enfermedades diarreicas o enfermedades producidas por intoxicación.



d) Protección a la vegetación y fauna
Los trabajadores recibirán charlas respecto a no realizar actividades ilícitas de caza de la fauna, ni comercializarlas; así como intervenir áreas con cobertura vegetal sin que previamente no se tenga la autorización o permiso correspondiente. 

e) Señalización
Estas charlas servirán para dar a conocer las señales preventivas, prohibitivas e informativas que se empelarán en los diferentes frentes de obra. 
   
d) Manejo de residuos
Se incluirá la identificación, clasificación y separación de residuos, explicando los problemas que surgen de una inadecuada disposición final. La capacitación básica incluirá los siguientes aspectos:
•	Procedimientos generales para el manejo de residuos
•	Importancia del manejo adecuado de residuos
•	Clasificación de residuos
•	Reducción del volumen de residuos
•	Reutilización / reciclaje.

e) Seguridad Laboral
El cual está orientado a informar a los trabajadores sobre las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de accidentes, primeros auxilios y organización de las operaciones de socorro, siendo esto exigencia de la Norma E.100 del Reglamento Nacional de Construcciones.
Se deberán incluir los siguientes aspectos:
· Causas y consecuencias de los accidentes del trabajo
· Riesgos de las actividades que se realizan durante la ejecución del proyecto
· Manipulación de material y equipos peligrosos 
· Procedimientos de trabajo seguro
· Procedimiento para casos de accidentes o emergencias médicas
· Normas de tránsito
· EPES y su importancia
· Reporte de accidentes e incidentes y su importancia
· Actitud y conducta del personal
· Salud ocupacional e higiene personal
· Mantenimiento y limpieza de áreas de trabajo
· Prevención de accidentes

f) Procedimiento ante emergencias
Se deberán tratar temas ante ocurrencia de incendios, accidentes de personal, derrames de hidrocarburos, ocurrencias ante sismos, etc.
Se deberá contar con capacitaciones a brigadas de contingencia que estarán integrados por un grupo de trabajadores, para atender en las labores de rescate, primeros auxilios, u otras ocurrencias de emergencia.
Las capacitaciones se darán cada quince días teniendo una duración de 45 minutos.

g) Faltas laborales
Se consideran a los accidentes o acciones que se dan luego de que el trabajador ha conocido e interiorizado el Reglamento Interno de Trabajo, Código de Conducta y cada procedimiento adecuado para cada labor. Estos podrán ser faltas leves o graves, siendo las faltas leves las que generen potenciales situaciones de riesgo pero sin llegar a causar daños personales. En cuanto a las faltas graves se considera a aquellas que generan riesgos que puedan derivar lesiones personales o daños a la salud de los trabajadores o la población.

1.4. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONTINGENCIAS:

Este programa tiene por objetivo establecer procedimientos y medidas para evitar y/o disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos de riesgos ambientales y sociales, a fin de proteger la vida de los trabajadores y población, a la infraestructura vial y al ambiente; ante posibles ocurrencias de eventos naturales y/o generados por el hombre de manera fortuita.

Para que dicho programa se lleve a cabo, se deben de organizar charlas informativas sobre temas relacionados con la protección ambiental, la salud y la seguridad al inicio de las actividades (ver 9.6 Programa de Capacitación Ambiental y Seguridad). 


1.4.1. Subprograma de Salud Ocupacional

Este subprograma tiene como objeto exponer las medidas que permitan minimizar o eliminar la generación de enfermedades en el personal en el AID del proyecto.
Dentro del cual se debe de tomar en cuenta

a) Medidas para la prevención y control de la salud de los trabajadores:
Donde se informará al personal de la obra sobre las zonas inestables que previamente deben de ser señalizadas. Deberán tener conocimiento sobre las técnicas y medidas de estabilización de taludes, con esto se determinarán posibles deslizamientos o derrumbes y se llevará a cabo un plan de evacuación en caso existiera alguna de estas ocurrencias. 
Esta capacitación debe de ser continua y diaria donde deberán exponerse Medidas Preventivas donde se comunicará al personal sobre las obras que se presentan en zonas inestables. Se expondrán las técnicas o medidas para la estabilización de taludes, las medidas de escape si se presentan estos acontecimientos indicando sus rutas de evacuación, viendo cuales son las medidas a tomar antes del evento como localizar las zonas inestables y ver la disposición de equipos de primeros auxilios; durante el evento, donde deberán paralizar sus actividades, y después del evento, donde como consecuencia del derrumbe o deslizamiento, se dará un informe de las consecuencias del mismo y las zonas que quedaron inestables.
El personal deberá tener en cuenta los niveles y temporadas de precipitación durante todo el año para poder tomar en cuenta las medidas preventivas.
Todo el personal deberá tener sus EPPs certificados o autorizados para que no ocurran accidentes sin protección. Además en momentos de exposición a polvorines, deberán usar mascarillas como protección respiratoria.
Siempre que manipulen equipos cortantes, deberán usar guantes protectores, así como gafas para proteger los ojos por cualquier contaminante que pueda surgir en el corte.

b) Medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y enfermedades endémicas:
Para controlar y prevenir este tipo de enfermedades, se dictarán charlas informativas a los trabajadores de las posibles causas y efectos en la salud, además de formas de contagio de cada enfermedad.
Todo el personal como ya se indicó anteriormente, debe de pasar por un diagnóstico previo a su contratación y si en caso presentara alguna enfermedad, deberá seguir un tratamiento estricto y controlado por el centro de salud más cercano, en éste caso será el Centro de Salud de Huallanca el Centro de salud de Huánuco, es decir deberá seguir un tratamiento efectivo hasta mostrarse libre de enfermedad.
Si durante las obras, se detectase que algún trabajador presenta una enfermedad, éste deberá ser derivado al establecimiento de salud más cercano a fin de que se le diagnostique e indique el tratamiento a seguir.
Se deberá establecer una vigilancia estrecha de la salud de los trabajadores del proyecto, realizando exámenes periódicos a fin de realizar un diagnóstico temprano de aquellas enfermedades que representen un riesgo para el conjunto de los empleados y para las comunidades vecinas; así como  también cuando emerjan situaciones de riesgos de enfermedades ocupacionales.
En cuanto al personal que maneja o manipula alimentos y en su preparación, deberán pasar un examen de salud completo para acceder a esos puestos. El Contratista deberá disponer de agua potable, servicios higiénicos y vestuario para sus trabajadores.
El servicio médico principal se ubicará en cada frente de obra y contará con personal capacitado en atención de accidentes, para lo cual deberá haber el mínimo material necesario para atender una emergencia como se presenta a continuación:
-	Un botiquín de primeros auxilios.
-	Una camilla portátil.
-	Un radio portátil.
Los pesticidas (cebos y fumigaciones) serán la última medida a considerar en el control de plagas (transmisores de enfermedades, vectores, o molestosos).  En caso las evaluaciones de ocurrencia o probabilidad de ocurrencia de plagas recomienden su uso,  se usarán estos criterios:
-	Pesticidas considerados de baja a mediana toxicidad
-	Registrados en la lista de pesticidas de la DIGESA.
-	Pesticida que no esté considerado como contaminante orgánico.
-	Aplicado por empresa con empleados entrenados en la correcta aplicación y en las condiciones ambientales correctas. 
-	Se tomarán medidas para mitigar el uso de pesticidas:
-	Uso de trampas y ahuyentadores (insectos y roedores)
-	Medidas administrativas para controlar el almacenaje y transporte de alimentos, disposición de desechos, control rutinario de evitar cuerpos de agua estancada, etc.
La duración del programa se realizará durante el período que dure las actividades de rehabilitación y mejoramiento del proyecto vial.
1.4.2. Subprograma de Prevención y Control de Riesgos Laborales
Este subprograma pretende dotar de condiciones seguras al personal de obra en todos los frentes de trabajo, además de prevenir y/o disminuir la ocurrencia de accidentes por eventos naturales y/o generados por el hombre de manera fortuita protegiendo así la vida de los trabajadores y la población local además de la infraestructura vial y el ambiente.
El contratista es quien lleva a cabo la política de seguridad de sus trabajadores y los pobladores adyacentes. Para lo cual el contratista deberá formular un comité de seguridad que deberá considerar las siguientes pautas:

· Cumplir con toda la normatividad de seguridad aplicable en el proyecto.
· Designar a una persona como Coordinador de Seguridad.
· Aprobar métodos de seguridad que preserven la vida humana y protejan los recursos físicos del proyecto.
· Capacitación en primeros auxilios, atención de emergencias y prevención de riesgos (brigadas).
· Apoyar en la verificación de las óptimas condiciones de almacenamiento, transporte y disposición de materiales peligrosos a utilizar en el proyecto.
· Dotar de capacitación apropiada a los trabajadores, empleados, para asegurar que todo el personal éste capacitado en temas de seguridad laboral. 
· Evaluar los ambientes de trabajo seguros. Operar instalaciones con normas de seguridad personal.
· Disponer y verificar de la entrega a todo trabajador de equipos de protección personal en relación a la actividad a desarrollar y el tipo de materiales a utilizar.
· Verificar el cumplimiento de las reglas de orden y limpieza en los frentes de trabajo.
· Deberá haber un equipo de comunicaciones, equipos contra incendios, unidades móviles de desplazamiento rápido, implementos de rescate.
Las funciones del personal capacitado serán las siguientes:
· Reconocimiento y evaluación de riesgos.
· Ejecutar las medidas planteadas en el Programa de Prevención de Riesgos en el ámbito del proyecto.
· Coordinar acciones con INDECI, Gobiernos Regionales, Locales, etc.
· Coordinar, de ser el caso, las medidas extraordinarias a asumir en caso de ocurrencia de riesgos naturales, tecnológicos y labores en el ámbito del proyecto.

a) Prevención de Riesgos por incendios en las instalaciones auxiliares
Se consideran lugares riesgosos, el patio de máquina y la planta de asfalto puesto que ellos cuentan con depósitos de combustibles, lubricantes, pinturas, y otras sustancias inflamables, para lo cual se aplicarán las siguientes medidas:
· Los materiales inflamables se ubicarán distantes de las fuentes de calor.
· El personal ya sea administrativo u operativo deberá conocer los procedimientos para el control de incendios, alarmas y acciones.
· Durante el abastecimiento de combustible las unidades de transporte deberán mantenerse apagados.
· Mantener el orden y limpieza de las instalaciones
· Organizar charlas al personal sobre procedimientos de prevención de incendios.
· Prohibir al personal fumar, y hacer fuego en las zonas de trabajo con riesgos de incendios.
En cuanto a los extintores, se situarán en lugares de fácil acceso contando con su señalización respectiva. Se dispondrá de los mismos en lugares como campamentos, planta de asfalto, plantas de chancado y patios de máquina.


Las maquinarias también necesitan contar con extintores tipo ABC 11 a 15kg.
Deberán de tener rótulos con la fecha de prueba y fecha de vencimiento.
Los extintores usados deberán de ser reemplazados o llenados para ser usados nuevamente.

b) Prevención de riesgos por desplazamientos y/o derrumbes
Pretende minimizar los accidentes en los cortes de taludes a realizar en la carretera o evitar deslizamientos y/o derrumbes.
Se deberán considerar las siguientes medidas preventivas en la estabilización de taludes:
· Evaluación constante de aquellas zonas críticas identificadas previa a la ejecución de los trabajos, taludes realizados como parte del ensanchamiento de la vía. Taludes generados en las canteras y en lso depósitos de material excedente.
· Donde sea aplicable y necesario se deberá implementar las medidas de estabilización de los taludes.

c) Prevención de riesgos por eventos naturales
Se considera para salvaguardar y minimizar los riesgos a la integridad y seguridad del personal de obra y población en general.
Se deberá implementar las siguientes medidas preventivas:
· Las instalaciones auxiliares deberán estar diseñadas y construídas de acuerdo a las normas de diseño y construcción de sismo 
· Capacitación al personal trabajador
· Identificación y señalización de áreas seguras dentro y fuera de la obra.
· Las rutas de evacuación se deberán mantener despejadas
· Se programarán simulacros de sismos que deberán realizarse cada seis meses.

1.4.3. Subprograma de Contingencias

La USSOMA implementará la Brigada o Unidad de Contingencias cuya función es la de poner en práctica el Programa de Contingencias ante cualquier evento de riesgo que ocurra, y estará constituida por el responsable del Plan de Manejo Ambiental, personal asistente capacitado, equipos y accesorios dentro de las acciones que realizará este equipo se puede destacar las coordinaciones previas con las autoridades locales y las coordinaciones con el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), los establecimientos de salud existentes en el área de influencia del Proyecto y autoridades municipales a fin de que se encuentren en estado de alerta, ante una eventual emergencia.

El sistema de comunicación inmediata permitirá a la Unidad de Contingencias, conocer los pormenores y lugar de ocurrencia del evento.

Todo el personal deberá estar capacitado respecto a medidas y procedimientos adecuados para afrontar, los diversos riesgos identificados, conocer el manejo de los equipos y también de procedimientos de primeros auxilios.

En caso se presentara alguna contingencia esta debe ser reportada ante el Jefe del Programa, y deberán de llenar una ficha que contenga información clave como:
· Nombre del Informante.
· Lugar de ocurrencia.
· Características de la emergencia.
· Tipo de emergencia.
· Circunstancias en que se produjo.
· Posibles causas.

Deberá implementarse un equipo en respuesta a primeros auxilios que contendrá lo siguiente:
•	Cuerdas
•	Cables 
•	Medicamentos para atención de primeros auxilios (botiquines)
•	Camillas
•	Frazadas
•	Equipo de radio
•	Megáfonos
•	Extintores de incendios
•	Materiales absorbentes (para derrames)
•	Unidades de desplazamiento

Equipo contra incendios
Se deberá contar con equipos contra incendios, los cuáles, estarán compuestos principalmente por extintores, los cuales se instalarán en todas las unidades móviles del proyecto, así como en las instalaciones auxiliares.
Los extintores deben ser de polvo químico seco (ABC) de 11 a 15 Kg. y estarán ubicados en lugares fácilmente accesibles. La inspección de los extintores se realizará mensualmente, se les pondrá a prueba y se realizará su respectivo mantenimiento. Estos extintores deberán llevar un rótulo con la fecha de prueba, y con la fecha de caducidad del mismo.
Luego de usarse un extintor, este se volverá a llenar inmediatamente. Adicionalmente se tendrá disponible arena seca, ante una eventual falla de estos equipos.

Equipo contra derrame de sustancias tóxicas
Cada almacén donde se guarde el combustible, aceite, lubricantes y productos peligrosos, tendrá un equipo para controlar los derrames que pudieran presentarse. 
Para lo cual se contará con materiales absorbentes como paños y estopa para la contención y recolección de los líquidos derramados; herramientas manuales y/o equipos para la excavación de materiales contaminados (palas, picos, otros); contenedores, tambores y bolsas de almacenamiento temporal para limpiar y transportar los materiales contaminados.

Si en caso ocurriera alguna emergencia, todos los frentes de trabajo deberán abandonar sus actividades, para ayudar al frente en problemas. Además toda la maquinaria deberá de dejar de funcionar para que no ocurra riesgo de incendios.
Los vehículos de desplazamiento rápido estarán inscritos como tales, debiendo encontrarse en buen estado de funcionamiento. 

Medidas a implementarse
Ante la ocurrencia de una contingencia, es necesario que el personal trabajador junto a los responsables de la obra y del Plan de Manejo ambiental, procedan a la atención debida de la misma.

Ocurrencia de sismos
Antes del Evento:
Primero debe evaluarse la disposición de las instalaciones dentro del campamento, y otras, como ventanas y puertas, que de preferencia deben abrirse hacia fuera de los ambientes, a fin de facilitar una pronta evacuación del personal de obra en caso de sismos.

Deberá haber una señalización de áreas seguras dentro y fuera de las obras, campamento y almacén de materiales, etc.; así como, de las rutas de evacuación directas y seguras. Estas rutas deberán estar libres de objetos y maquinarias con la finalidad de que no retarden o dificulten la pronta salida del personal.

El Contratista implementará charlas de información al personal de obra, sobre las acciones en caso de sismo, asimismo se realizará un simulacro cada 3 meses, donde deberán concientizar al personal a mantener la calma en situaciones de sismo y posibles réplicas.

Durante el evento 
Se paralizarán las maniobras de uso de maquinarias y equipos; a fin de evitar accidentes en las actividades de rehabilitación de la carretera.
El personal de obra será instruido para que durante la ocurrencia del sismo, se mantenga la calma y la evacuación se disponga de tal manera que se evite que el personal corra y/o desaten el pánico.
En caso el sismo se diera de noche, el uso de linternas es lo más recomendable. 
Se deberá evacuar al personal de campamento ubicándolos en las zonas seguras previamente identificadas.

Después del evento
Se tomará atención inmediata de las personas accidentadas. Previamente se procederá al retiro de toda maquinaria y equipo de la zona de trabajo, que pudiera haber sido averiada o afectada para facilitar el tránsito seguro de las personas de rescate.
Mantener al personal de obra, en las zonas de seguridad previamente establecidas, por un tiempo prudencial, hasta el cese de las réplicas del movimiento sísmico.

Ocurrencia de incendios
La ocurrencia de incendios durante la etapa de construcción de la vía, se considera básicamente por la inflamación de combustibles, accidentes operativos de maquinaria pesada y unidades de transporte, accidentes fortuitos por corto circuito eléctrico y otros. En tal sentido las medidas de seguridad a adoptar son:

Antes del evento
Capacitación a todo el personal administrativo y operativo sobre los procedimientos para el control de incendios.

Se deberá tener publicado un plano de distribución de los equipos y accesorios contra incendios (extintores que serán revisados mensualmente), en las instalaciones auxiliares, las que serán de conocimiento de todo el personal que labora en el lugar. El personal será capacitado en primeros auxilios.

Se elaborará un programa de simulacros de lucha contra incendios, con la participación de todo el personal.

Durante el evento
Durante un incendio las actividades deberán de ser paralizadas al momento para que no ocurran incidentes, inmediatamente se deberá avisar al Jefe de la Unidad de Contingencias para que tome las medidas adecuadas para apagar el incendio con materiales como extintores o rociador con agua en la base del fuego o llama, arena, etc.

En el caso de apagar incendios producidos por líquidos o gases inflamables, se debe cortar el suministro del producto y sofocar el fuego, utilizando arena seca, tierra o extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.
Si el incendio ocurriera por alguna falla eléctrica, se deberá cortar el suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra.

En caso alguna persona se lastimara por el ocurrido, deberá ser evacuado a una posta médica más cercana o centro de salud, dependiendo el grado o magnitud de la misma.

Después del evento
Los extintores usados serán remitidos al proveedor para su llenado. Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo menos 30 minutos después del incendio. Este ocurrido deberá registrase para conocer el motivo del incendio y las medidas que fueron tomadas para controlarlo.

Luego se delimitará el área afectada para su posterior restauración, lo que incluye la remoción de todo suelo afectado, su reposición, acciones de revegetación y debe ser conducido al almacenamiento temporal de residuos peligrosos, y su posterior transporte y disposición final en un depósito de seguridad autorizado.

En cuanto a las afectaciones de cuerpos de agua, el personal de obra procederá al retiro de todo el combustible con el uso de bombas hidráulicas y lo depositará en recipientes adecuados (cilindros herméticamente cerrados) para su posterior eliminación en un relleno sanitario de seguridad.

Para el caso de accidentes ocasionados en las unidades de terceros, las medidas a adoptar por parte del Contratista, se circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el caso, proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva alertando sobre cualquier peligro (Banderolas y/o letreros, tranqueras, etc.).

Sin embargo, si el derrame fuera ocasionado por algún accidente, provocado por los proveedores del Contratista, entonces éste último, deberá responsabilizarse de la adecuada limpieza del área, según lo estipulado anteriormente.

Ocurrencia de derrumbes o deslizamiento
Podrán ocurrir estos acontecimientos por las actividades propias de la obra en las etapas preliminar y construcción (mejoramiento y rehabilitación) principalmente.

Antes del evento
Se deberán localizar las áreas con inestabilidad de taludes antes que comience la obra, luego de esta identificación se deberá señalizar cada zona susceptible y dar a conocer estas zonas a todos los trabajadores. Se dispondrá de equipos de auxilio rápido y rescate y se deberá capacitar al personal de obra en evaluación de riesgos

Durante el evento
En caso de un incidente, todos los trabajadores paralizarán sus actividades y se pondrán a buen resguardo.

Para el caso de deslizamiento atribuible a sismos, el personal estará preparado para posibles réplicas como se indicó anteriormente. Se le dará aviso a la unidad de contingencia, en caso hubieran personas afectadas, deberán ser evacuadas. Se llevará un registro de los incidentes mayores relacionados con los deslizamientos y/o derrumbes.
Después del evento
Pasado el hecho se procede a efectuar la limpieza de materiales de escombros que pudiesen estar interrumpiendo o poniendo en riesgo áreas de trabajo o desplazamiento. Se efectuará una inspección completa y detallada de las instalaciones que pudieran haberse visto afectada y se retirará todo material o escombros que pueden estar inestable (suelto)

Ocurrencia de derrames de combustibles, lubricantes o elementos nocivos
Son los derrames de combustibles, lubricantes, o elementos tóxicos, transportados por unidades de la empresa Contratista o terceros a lo largo de la carretera en construcción, almacenados o usados en las instalaciones auxiliares, cuya ocurrencia dará lugar a las siguientes acciones:
Antes del evento
El personal de la empresa Contratista estará obligado a comunicar de forma inmediata a la Unidad de Contingencias la ocurrencia de cualquier accidente que produzca vertimiento de combustibles u otros. Se deberá capacitar e instruir a todos los operarios de la construcción sobre la protección y cuidados en caso de derrames menores. Para esto, cada área de trabajo y las unidades vehiculares contarán con: paños absorbentes, contenedores para material contaminado con petróleo, guantes de trabajo, etc.
Durante el evento
Ocurrido el derrame, el personal procederá a contener la fuente del derrame.
Se evitará que el derrame se extienda sobre el suelo y/o cursos de agua, haciendo uso de los paños o materiales absorbentes (barreras).

El material usado será depositado en contenedores para su posterior disposición final.

Después del evento
Luego de un derrame, se deberá delimitar el área afectada para su posterior restauración, con esto, se removerá el suelo afectado hasta 10 cm por debajo del límite de la contaminación, almacenándolo en contenedores para su posterior disposición final, con tal de que la contaminación del suelo no se extienda.

Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame y se elaborará un reporte de incidentes. De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos.

Ocurrencia de problemas técnicos
Estos eventos están referidos a la atención de cualquier eventualidad originados por aspectos técnicos u omisiones del Proyecto, tales como: omisiones de detalles o diseño de obras, errores en la ubicación de obras de arte, fallas estructurales, hidráulicas, etc. y que no fueron incluidos en el Proyecto; así como, los ocasionados por fallas en el proceso constructivo ante un eventual incidente y que requieren de una adecuada atención técnica.
Dada la eventualidad suscitada, la empresa Contratista procederá a resolverla haciendo las coordinaciones necesarias con el personal técnico Supervisor de PROVIAS NACIONAL, a fin de atender de inmediato el incidente o reprogramar la obra, de acuerdo al caso.

Posible ocurrencia de accidentes laborales

La posible ocurrencia de accidentes laborales durante la operación de los vehículos y maquinaria pesada y operación de las instalaciones auxiliares, son originados principalmente por deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados, para lo cual se deben seguir los siguientes procedimientos:

· Se deberá comunicar previamente a los establecimientos de salud del área de influencia el inicio de las obras, para que éstos estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. La elección del establecimiento de salud, responderá a la cercanía y gravedad del accidente.
· Para prevenir accidentes, la empresa Contratista está obligado a proporcionar a todo su personal, los implementos de seguridad propios de cada actividad, como: cascos, botas, guantes, protectores visuales, etc.; proporcionar capacitación en temas de seguridad al personal obrero y procurar mantener los equipos en buen estado.
· La empresa Contratista deberá inmediatamente prestar el auxilio al personal accidentado y comunicarse con la Unidad de Contingencias para trasladarlos al centro asistencial más cercano, valiéndose de una unidad de desplazamiento rápido, de acuerdo a la gravedad del accidente.

1.5. Programa de Monitoreo Ambiental

Este programa está orientado a verificar la eficacia de las medidas de mitigación, así como el cumplimiento de las normas de prevención ambiental. Con este programa se pueden identificar impactos que se puedan producir durante la ejecución de la obra y su funcionamiento, así mostrar las formas de mitigación de los mismos.
La ejecución de este programa se ha proyectado de manera trimestral; considerando un primer muestreo en la etapa preliminar (previo al inicio de las actividades constructivas), para así garantizar la mayor representatividad de las características ambientales. Asimismo, la ubicación de los puntos de muestreo y metodología aplicable, serán las mismas a aplicarse durante los monitoreos periódicos.
Cabe resaltar que los monitoreos de calidad de aire, agua y ruido a realizarse durante la ejecución de las obras se llevarán a cabo en base a lo establecido en los Protocolos de Calidad de Aire, Ruido y de Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos Superficiales desarrollados por la DIGESA. De igual forma, los equipos a utilizar deberán contar con los respectivos registros de calibración, debiendo el laboratorio tener acreditación de la norma ISO/IEC 17025 y encontrarse acreditado ante INDECOPI.
a) Monitoreo de la Calidad de Aire y niveles de Ruido:

a.1 Monitoreo de Calidad de Aire:
A fin de proteger la salud de la población, así como de la preservación del ecosistema local, durante las actividades del proyecto, se debe controlar la calidad del aire, la misma que puede ser alterada por: actividades de explotación de las canteras, planta de asfalto, transporte de materiales, y el tránsito continuo de los volquetes y maquinarias. Se deben de realizar pruebas trimestrales, a fin de determinar el grado de afectación y/o deterioro de la calidad del aire; para lo cual, se tomaran pruebas a sotavento de las instalaciones relevantes, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
· Material Particulado menor a 10 micron (PM10), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2) y  Dióxido de Nitrógeno (NO2). Estos parámetros son estipulados por la normatividad vigente referida a los estándares de calidad ambiental del aire contenida en DS N° 074-2001-PCM y DS N° 003-2008-MINAM.
Al respecto, se utilizarán los valores límites establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo 
o. 074-2001-PCM), debido a que los nuevos parámetros y valores límites entrarán en vigencia a partir del 2010. Los parámetros se indican a continuación
Cabe resaltar que los monitoreos de calidad de aire, agua y ruido a realizarse durante la ejecución de las obras se llevarán a cabo en base a lo establecido en los Protocolos de Calidad de Aire, Ruido y de Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos Superficiales desarrollados por la DIGESA. De igual forma, los equipos a utilizar deberán contar con los respectivos registros de calibración, debiendo el laboratorio tener acreditación de la norma ISO/IEC 17025.
Cuadro a.1.1) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
Cuadro a.1.2) Valores de tránsito
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Cuadro a.1.3) Estándares de Calidad Ambiental para SO2
[image: ]


Cuadro a.1.4) Estándares de Calidad Ambiental para Hidrocarburos
[image: ]

	MONITOERO DE CALIDAD DE AIRE

	CENTROS POBLADOS

	NOMBRE
	LADO
	PROGRESIVA 
	Coordenadas UTM WGS84

	
	
	
	Este (m)
	Norte (m)

	 

	Huánuco
	 
	0+000
	363017.1799
	8900903.1370

	Huancapallac
	 
	18+000
	347646.9704
	8904773.0806

	Santa Ana de Pampas
	 
	42+000
	337991.5072
	8905899.2693

	Chasqui
	 
	47+000
	335879.0182
	8906133.5948

	San Cristóbal de Jacas Chico
	 
	51+000
	334449.2516
	8908613.5903

	Punto Unión
	 
	55+000
	331430.3696
	8909397.8171

	Ayapiteg
	 
	58+000
	329348.8824
	8908129.3134

	Lliclla Tambo
	 
	63+000
	325825.0652
	8907783.3639

	Chavinillo
	 
	70+000
	324836.8507
	8911908.4593

	Huayuculano
	 
	76+500
	320771.2369
	8912371.3364

	Colquillas
	 
	83+500
	318599.4182
	8917962.2793

	Villa de Acobamba
	 
	96+000
	314119.6395
	8927327.1975

	Pachas
	 
	121+000
	303724.2505
	8921640.2091

	Villa Retama
	 
	124+000
	302098.1166
	8919490.6839

	Ripan
	 
	136+500
	298338.7704
	8909881.8841

	La Unión
	 
	137+000
	297908.8531
	8909711.3305

	Colpa
	 
	142+000
	293584.9129
	8909686.2249

	Huallanca
	 
	153+000
	287700.1754
	8905507.9466

	CANTERAS DE TALUD

	Cantera Chullay
	Izq
	14+270
	350562.230
	8902642.861

	Cantera de Talud 3
	Der
	22+050
	345682.428
	8905349.393

	Cantera de Talud 4
	Der
	33+600
	339231.335
	8906354.309

	Cantera de Talud 5
	Izq
	40+700
	338310.132
	8905048.325

	Cantera Roca 1
	Izq
	43+490
	336557.436
	8906353.909

	Cantera Roca 2
	Izq
	43+760
	336317.148
	8906337.258

	Cantera de Talud 7
	Der
	57+800
	3299344.555
	8908306.315

	Cantera de Talud 9
	Der
	78+580
	319721.195
	8913980.503

	Cantera de Talud 11
	Der
	123+090
	303163.882
	8920836.888

	Cantera de Talud 15
	Der
	130+000
	302432.605
	8913943.395

	Cantera de Talud 16
	Izq
	136+500
	298351.908
	8909868.250

	CAMPAMENTOS

	Campamento 1
	izq
	17+180
	348324.88
	8904359.80

	Campamento 2 
	der
	33+080
	339664.643
	8906245.22

	Campamento 3
	der
	67+025
	323569.284
	8909461.32

	Campamento 4
	der
	83+130
	318785.986
	8917524.28

	Campamento 5
	izq
	117+000
	305764.309
	8924345.39

	Campamento 6
	izq
	133+000
	301413.935
	8911257.39

	PLANTA DE CHANCADO

	Planta de Chancado 1
	izq
	10+930
	353,089.350
	8,902,381.842

	Planta de Chancado 2
	der
	43+960
	336,281.130
	8,906,360.170

	Planta de Chancado 3
	der
	101+590
	311,524.757
	8,931,683.112

	Planta de Chancado 4
	der
	104+980
	309,804.440
	8,931,877.756

	Planta de Chancado 5
	der
	135+810
	298,943.761
	8,910,117.522

	PLANTA DE ASFALTO

	Planta de Asfalto 1
	der
	37+645
	337808.832
	8906358.021

	Planta de Asfalto 2
	der
	37+900
	337909.832
	8906567.139

	Planta de Asfalto 3
	der
	95+860
	314313.175
	8927275.58

	Planta de Asfalto 4
	der
	124+580
	302042.722
	8918968.227

	Planta de Asfalto 5
	izq
	143+660
	292253.008
	8909023.059

	PLANTA DE CONCRETO

	Planta de Concreto 1
	izq
	6+840
	356,912.39
	8,903,077.85

	Planta de Concreto 2
	izq
	7+220
	356748.766
	8903064.267

	Planta de Concreto 3
	der
	89+280
	318,319.11
	8,923,050.26

	Planta de Concreto 4
	der
	104+420
	310,312.47
	8,932,177.44

	Planta de Concreto 5
	Izq
	138+820
	296,284.81
	8,909,701.25

	DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE

	DME 1
	Izq
	10+420
	353 676.7143
	8 902 859.3476

	DME 2
	Izq
	10+960
	353 274.1417
	8 902 805.6279

	DME 3
	Izq
	12+900
	351 527.5579
	8 902 781.2926

	DME 4
	Izq
	19+200
	346 453.6364
	8 904 884.9159

	DME 5
	Izq
	19+600 (A)
	345 686.4100
	8 905 095.2500

	DME 6
	Izq
	21+400
	345 620.1292
	8 905 176.5796

	DME 7
	Izq
	24+500
	343 561.9977
	8 905 468.9765

	DME 8
	Izq
	27+360
	342 836.6894
	8 906 584.7459

	DME 9
	Izq
	39+400
	338 613.2480
	8 905 980.0780

	DME 10
	Der
	42+600
	337 453.0000
	8 906 076.0000

	DME 11
	Der
	50+680
	334 585.2475
	8 908 379.7966

	DME 12
	0
	51+000 (A)
	334 481.6230
	8 908 627.0940

	DME 13
	Der
	51+000 (B)
	334 481.6230
	8 908 627.0940

	DME 14
	Der
	51+000 (C)
	334 567.7100
	8 908 731.9160

	DME 15
	Der
	51+680
	333 952.5234
	8 908 840.4595

	DME 16
	 
	52+140
	334 125.6655
	8 908 697.9406

	DME 17
	Der
	52+450
	333 804.6360
	8 908 765.7949

	DME 18
	Der
	52+730 (A)
	333 973.7188
	8 909 231.9701

	DME 19
	Der
	52+730 (B)
	334 362.8422
	8 909 273.8571

	DME 20
	Der
	52+730 (C)
	334 638.9012
	8 909 616.3164

	DME 21
	Der
	52+730 (D)
	334 805.3520
	8 909 844.8920

	DME 22
	Der
	52+730 (E)
	333 436.3030
	8 908.957.1540

	DME 23
	Der
	53+940
	332 478.6344
	8 909 172.2357

	DME 24
	 
	56+060
	330 409.0825
	8 909 279.4227

	DME 25
	Izq
	56+200 A
	329 922.2628
	8 908 929.8199

	DME 26
	Izq
	56+200 B
	330 065.8383
	8 908 811.3556

	DME 27
	izq
	57+600
	325 511.879
	8 908 438.121

	DME 28
	Izq
	61+840
	326 759.2288
	8 907 464.6001

	DME 29
	Izq
	62+080
	326 555.5670
	8 907 497.2261

	DME 30
	Izq
	72+000
	323 612.6517
	8 911 063.7083

	DME 31
	izq
	72+920
	322 885.3516
	8 910 518.9760

	DME 32
	Izq
	80+720
	319 422.4788
	8 915 559.5052

	DME 33
	Izq
	80+840
	319 401.9798
	8 915 662.2155

	DME 34
	Izq
	81+200
	319 369.6541
	8 915 984.3784

	DME 35
	Izq
	84+700
	317 953.2315
	8 918 711.7603

	DME 36
	Izq
	92+260
	317 443.5854
	8 925 710.0968

	DME 37
	Izq
	93+600
	316 255.9896
	8 926 323.1739

	DME 38
	Izq
	99+500
	311 818.7234
	8 929 800.1884

	DME 39
	Izq
	99+920
	311 693.6373
	8 930 108.6025

	DME 40
	Izq
	109+900
	308 534.9801
	8 928 358.2839

	DME 41
	 
	112+360
	306 686.3621
	8 927 719.8128

	DME 42
	Izq
	112+740
	306 371.9337
	8 927 667.9314

	DME 43
	Izq
	113+160
	306 051.1614
	8 927 350.3204

	DME 44
	Izq
	115+600
	305 630.9789
	8 925 702.9164

	DME 45
	0
	116+200
	305 344.5985
	8 924 965.6835

	DME 46
	Izq
	118+800
	304 989.9085
	8 923 281.3800

	DME 47
	Izq
	123+300
	302 259.2091
	8 920 023.4684

	DME 48
	Izq
	124+960
	301 957.1188
	8 918 558.8216

	DME 49
	Izq
	129+400 (A)
	302 617.6359
	8 914 521.2959

	DME 50
	Izq
	129+400 (B)
	302 611.8607
	8 914 419.8771

	DME 51
	Der
	134+120
	300 468.8949
	8 910 741.1859

	DME 52
	 
	134+600
	300 077.6212
	8 910 537.7577

	DME 53
	Der
	148+640
	289 179.0501
	8 906 427.1467

	DME 54
	Der
	150+421 (A)
	278 382.6820
	8 909 017.6170

	DME 55
	Der
	150+421 (B)
	277 632.3810
	8 909 753.5260

	PATIO DE MÁQUINA

	PQM 1
	izq
	17+185
	348329.460
	8904348.288

	PQM 2
	der
	33+030
	339691.112
	8906159.131

	PQM 3
	der
	66+940
	323472.882
	8909475.809

	PQM 4
	der
	83+150
	318717.405
	8917741.448

	PQM 5
	izq
	117+000
	305,715.985
	8,924,396.856

	PQM 6
	izq
	133+000
	301,267.796
	8,911,170.768





Los criterios seleccionados para determinar el monitoreo de calidad de aire se detallan a continuación:
•	La dirección del viento predominante es NW.
•	La cercanía a centros poblados
•	La ubicación de la planta de chancado y de asfalto, siendo estas generadoras de material particulado.

Los parámetros a tomar en cuenta para el monitoreo de calidad de aire son los siguientes:
· Dióxido de azufre
· PM-2.5
· PM-10
· Monóxido de carbono
· Dióxido de nitrógeno
· Ozono
· Plomo
· Sulfuro de hidrógeno

a.2) Monitoreo de Calidad de Ruido

Con este programa se busca cumplir con los límites máximos permisibles para generar este componente.
Durante las etapas de rehabilitación y mejoramiento, los ruidos son generados por los equipos y maquinarias, así como por los vehículos que transitarán por las vías. Por tal motivo, se deben verificar que los equipos, maquinarias y vehículos tengan silenciadores para mitigar ruidos.
Se deberán realizar pruebas trimestrales en los siguientes puntos:

· Dentro de las instalaciones auxiliares, así como en el entorno de las mismas (canteras, DME, plantas chancadoras, planta de asfalto, planta de concreto,  campamento)
· Entre la vía y el entorno del área distrital Dentro de estos se incluyen los caseríos, anexos y comunidades nativas.

Se deberán hacer monitoreos detallados en las zonas de áreas auxiliares puesto que de presentarse niveles altos, la supervisión ambiental deberá verificar la provisión y uso de los equipos adecuados para este propósito.

Se debe señalar que para ejecución del monitoreo en los puntos de generación de niveles de ruido en los equipos de chancado, asfalto, de generación eléctrica, etc., estos estén en pleno funcionamiento.

Los puntos específicos para el monitoreo son presentados en el cuadro resumen que se presenta al final del presente programa. En caso se generen niveles de ruido superiores a los permitidos y que afecten directamente a los pobladores locales. Asimismo, proceder a registrar datos, antes, durante y después.
Al respecto, para el control de los niveles sonoros, se tomarán como referencia los valores límites establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos (Decreto Supremo No. 085-2003-PCM); tal como se indica a continuación:

Cuadro a.2.1): Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido


En cuanto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se consideran los siguientes límites:

Cuadro a.2.2) Niveles límites para Ruido establecidos por la OMS



	PUNTOS DE MONITOREO PARA CALIDAD DE RUIDO

	CENTROS POBLADOS

	NOMBRE
	LADO
	PROGRESIVA 
	Coordenadas UTM WGS84

	
	
	
	Este (m)
	Norte (m)

	Huánuco
	 
	0+000
	363017.1799
	8900903.1370

	Huancapallac
	 
	18+000
	347646.9704
	8904773.0806

	Santa Ana de Pampas
	 
	42+000
	337991.5072
	8905899.2693

	Chasqui
	 
	47+000
	335879.0182
	8906133.5948

	San Cristóbal de Jacas Chico
	 
	51+000
	334449.2516
	8908613.5903

	Punto Unión
	 
	55+000
	331430.3696
	8909397.8171

	Ayapiteg
	 
	58+000
	329348.8824
	8908129.3134

	Lliclla Tambo
	 
	63+000
	325825.0652
	8907783.3639

	Chavinillo
	 
	70+000
	324836.8507
	8911908.4593

	Huayuculano
	 
	76+500
	320771.2369
	8912371.3364

	Colquillas
	 
	83+500
	318599.4182
	8917962.2793

	Villa de Acobamba
	 
	96+000
	314119.6395
	8927327.1975

	Pachas
	 
	121+000
	303724.2505
	8921640.2091

	Villa Retama
	 
	124+000
	302098.1166
	8919490.6839

	Ripan
	 
	136+500
	298338.7704
	8909881.8841

	La Unión
	 
	137+000
	297908.8531
	8909711.3305

	Colpa
	 
	142+000
	293584.9129
	8909686.2249

	Huallanca
	 
	153+000
	287700.1754
	8905507.9466

	CAMPAMENTOS

	Campamento 1
	izq
	17+180
	348324.88
	8904359.80

	Campamento 2 
	der
	33+080
	339664.643
	8906245.22

	Campamento 3
	der
	67+025
	323569.284
	8909461.32

	Campamento 4
	der
	83+130
	318785.986
	8917524.28

	Campamento 5
	izq
	117+000
	305764.309
	8924345.39

	Campamento 6
	izq
	133+000
	301413.935
	8911257.39

	PLANTA DE CHANACADO

	Planta de Chancado 1
	izq
	10+930
	353,089.350
	8,902,381.842

	Planta de Chancado 2
	der
	43+960
	336,281.130
	8,906,360.170

	Planta de Chancado 3
	der
	101+590
	311,524.757
	8,931,683.112

	Planta de Chancado 4
	der
	104+980
	309,804.440
	8,931,877.756

	Planta de Chancado 5
	der
	135+810
	298,943.761
	8,910,117.522

	PLANTA DE ASFALTO

	Planta de Asfalto 1
	der
	37+645
	337808.832
	8906358.021

	Planta de Asfalto 2
	der
	37+900
	337909.832
	8906567.139

	Planta de Asfalto 3
	der
	95+860
	314313.175
	8927275.58

	Planta de Asfalto 4
	der
	124+580
	302042.722
	8918968.227

	Planta de Asfalto 5
	izq
	143+660
	292253.008
	8909023.059

	PLANTA DE CONCRETO

	Planta de Concreto 1
	izq
	6+840
	356,912.39
	8,903,077.85

	Planta de Concreto 2
	izq
	7+220
	356748.766
	8903064.267

	Planta de Concreto 3
	der
	89+280
	318,319.11
	8,923,050.26

	Planta de Concreto 4
	der
	104+420
	310,312.47
	8,932,177.44

	Planta de Concreto 5
	Izq
	138+820
	296,284.81
	8,909,701.25

	PATIO DE MÁQUINA

	PQM 1
	izq
	17+185
	348329.460
	8904348.288

	PQM 2
	der
	33+030
	339691.112
	8906159.131

	PQM 3
	der
	66+940
	323472.882
	8909475.809

	PQM 4
	der
	83+150
	318717.405
	8917741.448

	PQM 5
	izq
	117+000
	305,715.985
	8,924,396.856

	PQM 6
	izq
	133+000
	301,267.796
	8,911,170.768



*La frecuencia del monitoreo será trimestral. 

El procedimiento se hará siguiendo el nivel sonoro puntual máximo permisible en los Centros Poblados mencionados, no debe exceder los 65 dB (A) en período diurno (7 a.m. a 9 p.m.), ni los 45 dB (A) en horas nocturnas (9 p.m. a 7 p.m.)

b) Monitoreo de la calidad del agua

Este monitoreo servirá para identificar y evaluar si se está contaminando los cuerpos de agua, debiendo establecer puntos de control en las fuentes de agua, de tal forma de establecer las medidas para el control de cualquier fuente de contaminación. Además, debe controlarse la calidad del agua, con fines de uso en las actividades constructivas del proyecto vial en estudio.


Para lo cual se tomaron en cuenta lo recomendado en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficiales aprobado con R.J N°182-2011-ANA.
Muestreo y monitoreo:
Se realizarán pruebas y/o ensayos de laboratorio respectivos, en los puntos ubicados a 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo de las actividades mencionadas durante la operación de las mismas. Los puntos de muestreo son los siguientes:

Los parámetros a seguir serán los siguientes:

· pH
· Aceites y Grasas
· Conductividad Eléctrica
· Sulfatos
· Dureza Total
· Demanda Biológica de Oxigeno
· Sólidos Totales Suspendidos
· Sedimentación
· Coliformes Fecales
· Coliformes Totales

	
	PUNTOS DE MONITEREO DE AGUA

	PUENTES

	NOMBRE
	PROGRESIVA
	Coordenadas UTM WGS84

	
	
	AGUAS ABAJO
	AGUAS ARRIBA

	
	
	NORTE
	ESTE
	NORTE
	ESTE

	Puente 1
	13+986.62
	8903463.933
	350552.3356
	8903292.373
	350640.4628

	Puente 2 
	15+427.27
	8903939.694
	349521.2704
	8903868.373
	349342.3097

	Puente 3
	70+161.66
	8911953.033
	321836.1255
	8912028.157
	325007.6914

	Puente 4
	86+889.99.26
	8920+638.71
	318209.985
	8920695.767
	318322.384

	Puente 5
	92+163.01.85
	8925+570.27
	3174700.158
	8925709.189
	317588.554

	Puente 6
	95+507.39.28
	8925+814.75
	317213.929
	8925969.641
	317255.731

	Puente 7
	102+851.50
	8932+846.03
	311212.173
	8933030.000
	311145.096

	Puente 8
	123+169.50
	8920+219.88
	302439.100
	8920286.937
	302281.379

	Puente 9
	125+672.72
	8917+956.47
	301892.966
	8917805.561
	301797.486

	Puente 10
	129+002.30
	8914+852.64
	302692.692
	8914821.858
	302502.012

	Puente 11
	132+114.00
	8911+984.88
	301955.109
	8911808.969
	301869.050

	Puente 12
	104+023.10
	8932+375.65
	310415.785
	8909164.396
	294522.821

	Puente 13
	105+720
	8931+524.44
	309403.387
	8931619.974
	309242.841

	Puente 14
	140+682.50
	8909+286.04
	294662.009
	8909158.754
	29451.930

	FUENTES DE AGUA

	NOMBRE
	PROGRESIVA
	Coordenadas UTM WGS84

	
	
	AGUAS ABAJO
	AGUAS ARRIBA

	
	
	NORTE
	ESTE
	NORTE
	ESTE

	 Rio Higueras (Punto Nº1)
	0+380
	8901028.00
	362764.00
	8901118.00
	362586.00

	 Rio Higueras (Punto Nº2)
	5+760
	8902573.00
	357903.00
	8902736.00
	357789.00

	
	
	
	
	
	

	 Rio Higueras (Punto N°3)
	10+920
	8902721.00
	353339.00
	8902717.00
	353160.00

	
	
	
	
	
	

	Fuente de Agua N°4
	13+920
	8903250.00
	350658.00
	8903417.00
	350573.00

	
	
	
	
	
	

	Rio Chogos
	28+150
	8906811.00
	342296.00
	8906956.00
	342160.00

	Fuente de Agua N°6
	34+650
	8906986.00
	338946.00
	8907120.00
	339088.00

	Fuente de Agua N°7
	35+820
	8907620.00
	338633.00
	8907819.00
	338565.00

	Río San Juan
	70+100
	8911906.00
	324802.00
	8912034.00
	325008.00

	Río Marañón (Punto N°1)
	81+920
	8916544.00
	318940.00
	8916681.00
	819050.00

	Rio Marañón (Punto 2)
	84+645
	8918666.00
	317893.00
	8918858.00
	317859.00

	Rio Marañón (Punto 3)
	95+280
	8927082.00
	314670.00
	8926983.00
	314853.00

	Rio Marañón (Punto 4)
	101+950
	8932327.00
	311380.00
	8932124.00
	311375.00

	Rio Vizcarra (Punto 1)
	103+070
	8932919.00
	311199.00
	8932726.00
	311221.00

	Rio Vizcarra (Punto 2)
	122+300
	8920507.00
	303090.00
	8920612.00
	303259.00

	Rio Vizcarra (Punto 3)
	135+800
	8910161.00
	298853.00
	8910211.00
	299037.00

	Rio Vizcarra (Punto 4)
	140+240
	8909309.00
	294856.00
	89009415.00
	295003.00

	Rio Vizcarra (Punto 5)
	145+320
	8908423.00
	290763.00
	8908552.00
	290903.00

	Rio Vizcarra (Punto 6)
	150+300
	89055280.00
	287548.00
	8905554.00
	288036.00

	CANTERA DE RIO

	NOMBRE
	PROGRESIVA
	Coordenadas UTM WGS84

	
	
	AGUAS ABAJO
	AGUAS ARRIBA

	
	
	NORTE
	ESTE
	NORTE
	ESTE

	Cantera de Río  - Colpa Alta
	0+000
	8896169.046
	363701.745
	8895836.924
	364201.857

	Cantera del Río Higueras Playa 5
	10+400
	8902803.214
	353894.470
	8902766.044
	353396.9977

	Cantera del Río Higueras Playa 6
	11+040
	8902796.710
	353486.5688
	8902707.621
	352994.7111

	Cantera del Río Higueras Playa 7
	11+410
	8902706.573
	352993.5858
	8902672.164
	352623.07

	Cantera del Río Higueras Playa 8
	11+620
	8902614.470
	352728.4353
	8902656.99
	352276.9632

	Cantera Colquillas - Marañón
	81+920
	8916096.898
	318956.642
	8916771.013
	319044.299

	Cantera Obas
	84+040
	8917990.019
	318331.381
	8918283.894
	318151.531

	Cantera Río Marañón-Playa 3 
	99+560
	8930029.369
	311624.684
	8929703.849
	311804.932

	Cantera Río Marañón 5
	101+520
	8932066.544
	311372.489
	8931418.143
	311485.733

	Cantera Río Vizcarra Zona Baja -Playa N°1
	103+420
	8931883.477
	310354.9759
	8932250.727
	310629.8292

	Cantera Río Vizcarra Zona Baja -Playa N°2
	104+980
	8930302.423
	310187.2520
	8931038.614
	310042.429

	Cantera Conoc-Vizcarra-Playa N°1
	121+240
	8921059.169
	303832.5700
	8921443.359
	304014.4281

	Cantera Conoc-Vizcarra-Playa N°2
	122+300
	8920422.267
	302850.7435
	8920673.172
	303340.1719

	Cantera  Quebrada 1
	129+000
	8914839.217
	302660.8344
	8914813.329
	302238.4108

	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°1
	135+800
	8910216.581
	299052.2702
	8910043.609
	298584.1592

	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°2
	136+840
	8909976.046
	298017.4087
	8909705.11
	297517.0659

	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°3
	140+220
	8909663.180
	295314.084
	8909461.621
	294882.9208




Este monitoreo tendrá una frecuencia trimestral con respecto a la duración de la obra.

c) Monitoreo de Suelos
El muestreo de suelos tiene por objetivo investigar la existencia de contaminación del suelo a través de la obtención de muestras representativas con el fin de establecer si el suelo supera o no los Estándares de Calidad Ambiental y/o los valores de fondo de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 002-2013-MINAM. El alcance del MI estará definido por los resultados y conclusiones de la investigación histórica y el levantamiento técnico (inspección) del sitio.
Los resultados analíticos del MI serán comparados inicialmente con los ECA suelo. Si los valores detectados en el suelo superan los valores del ECA y/o los valores de fondo, se determina que el suelo está contaminado y se procede con la fase de caracterización.

Para el tipo de trabajo que se realiza en la construcción de carreteras, se recomienda el Muestreo de Identificación descrito en la Guía de Muestreo de Suelos del MINAM.
Este muestreo de identificación tiene por objetivo investigar la existencia de contaminación del suelo a través de la obtención de muestras representativas con el fin de establecer si el suelo supera o no los Estándares de Calidad Ambiental y/o los valores de fondo de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 002-2013-MINAM. El alcance del MI estará definido por los resultados y conclusiones de la investigación histórica y el levantamiento técnico (inspección) del sitio.
En el muestreo de identificación, no se dispone de datos precisos sobre la concentración de compuestos contaminantes en un suelo, sin embargo, para contar con un límite de confianza aceptable, es pertinente realizar un número mínimo de puntos de muestreo.
Los resultados analíticos del MI serán comparados inicialmente con los ECA suelo. Si los valores detectados en el suelo superan los valores del ECA y/o los valores de fondo, se determina que el suelo está contaminado y se procede con la fase de caracterización.
Para la elaboración del muestreo de identificación es necesario utilizar la información de la investigación histórica y la inspección del sitio potencialmente contaminado, que provee de insumos para la elaboración del modelo conceptual inicial, el mismo que debe ser lo suficientemente detallado para identificar claramente las fuentes potenciales o sospechosas de contaminación. La hipótesis de distribución de contaminantes contenidas en el modelo conceptual orientan el diseño del muestreo de identificación.
Se debe tener en consideración los siguientes aspectos al momento de la formulación del Muestreo de Identificación:
· Se determina el Área de potencial Interés sobre la base de la investigación histórica y el levantamiento técnico (inspección) del sitio.
· Los contaminantes (parámetros) que se analicen serán aquellas sustancias químicas de interés toxicológico o ecotoxicológico generados por las actividades y procesos principales, secundarios y auxiliares, que se desarrollan o se desarrollaron en el sitio de estudio (Ver ejemplos de contaminantes por procesos en Anexo N° 1).
· Cuando en base a la investigación histórica y la inspección del sitio se considere que hay información concluyente sobre el origen, fuente y tipo de la posible contaminación del suelo, el número de puntos de muestreo se determinará respetando el número mínimo de puntos de muestreo indicados en la Tabla N° 5, aportando información que valide los resultados obtenidos y enfocado en el área y los compuestos de potencial interés.
· Cuando no se tiene previo conocimiento de la distribución del contaminante se podrá optar primero por una distribución sistemática (Tabla N° 1), por ejemplo una Rejilla regular, en el Área de Potencial Interés, tomando en consideración los puntos de muestreo indicados en la Tabla Nº 5. Más información de patrones de muestreo se encuentra en Anexo N° 2.
· La profundidad del muestreo dependerá del tipo de suelo y contaminante a estudiar, y debe ser debidamente justificado, siendo necesario el muestreo a lo largo de la perforación, incluyendo su documentación geológica.
· En casos de perforaciones a diferentes profundidades, las muestras deben ser tomadas por cada metro de profundidad que se perfore, considerando la estratigrafía local. La longitud del núcleo de perforación a muestrear no debe ser mayor a un metro.
· Para puntos de muestreo con profundidades igual o menores a 3 m, todas las muestras tomadas deben ser analizadas.
· En perforaciones o zanjas con una profundidad mayor a 3 m, el número mínimo de muestras a analizar obtenidas por punto de muestreo son 3. Como el objetivo de los análisis químicos es delimitar verticalmente la contaminación, puede ser necesario analizar más de tres muestras.
· Las muestras a ser analizadas deben ser aquellas que presenten mayor evidencia de la presencia del contaminante bajo estudio.
· Las modificaciones al proceso de muestreo de identificación previamente elaborado deberán justificarse, fundamentarse y documentarse.
· Para el control de calidad analítica se debe duplicar el 10% de las muestras a ser analizadas para sitios con superficies menores o igual a 20 ha, y 5% para superficies mayores a 20 ha, que deben ser analizadas en otro laboratorio acreditado.
Con la documentación y los resultados del muestreo de identificación, y establecida la necesidad de proceder con una fase posterior, se elaborará el Estudio de Caracterización, el cual retroalimenta el modelo conceptual3 y los objetivos del muestreo de detalle.


Tabla d.1 Recomendaciones acerca de la aplicabilidad de los patrones de muestreo
	Patrón de muestreo
	En identificación y caracterización
	En remediación

	Con distribución uniforme

	Rejillas regulares
	Recomendado ampliamente
	Recomendado ampliamente

	Rejillas triangulares
	Recomendado ampliamente
	Recomendado ampliamente

	Rejillas circulares
	Recomendado en sitios donde hayan ocurrido fugas o derrames puntuales
	Recomendado en sitios donde se aplique una remediación in situ en contaminaciones puntuales

	Sobre una línea
	Recomendado en sitios donde hayan ocurrido fugas a lo largo de ductos
	Recomendado en sitios donde se aplique una remediación in situ a lo largo de ductos

	Diagonales múltiples
	Recomendado  sólo  si  se  asegura equidistancia entre los puntos
	Recomendado sólo si se asegura homogeneidad en el suelo y equidistancia entre los puntos

	Con distribución homogénea

	Diagonal	cruzadas rotantes
	No recomendado
	Recomendado sólo en aquellos sitios donde la contaminación es uniforme y se va a dar seguimiento a una atenuación natural



1. Para muestras superficiales
Para la toma de muestras superficiales (hasta una profundidad de aproximadamente un metro) se pueden aplicar sondeos manuales. Este sistema es relativamente fácil, rápido de usar y de bajo costo, siendo poca la cantidad de suelo que se puede extraer con esta técnica, será necesario obtener muestras compuestas de varios sondeos. Otras técnicas alternativas para la toma de muestras superficiales pueden ser hoyos o zanjas.
En este tipo de muestras es permisible tomar muestras  compuestas. La  toma de muestras superficiales no es aplicable para la determinación de sustancias orgánica volátiles.
Grandes volúmenes de muestras (p.e. extraído de zanjas) requieren someterlas a partición, para reducirlas y obtener una muestra compuesta representativa. Para esto se recomienda cuartear la muestra mezclada y repetir el proceso hasta que llegue a la cantidad de material necesario 


Ilustración d.1: Partición de muestras
[image: ]
Fuente: Guía de Muestreo de Suelos-MINAM

Se recomienda en particular la toma de muestras superficiales compuestas para la evaluación de riesgos a la salud humana (p.e. cuando se tiene un contacto directo) o para la flora y fauna. En estos casos se recomienda un muestreo bidimensional, es decir, la toma de sub-muestras (10 – 25 unidades) en un área y una capa determinada y unir las sub-muestras individuales en una muestra compuesta.

El espesor de las capas con respecto al uso del suelo se indica a continuación:

Tabla d.2: Profundidad del muestreo según el uso del suelo
	Usos del suelo
	Profundidad del muestreo (capas)

	
Suelo Agrícola
	0 – 30 cm (1)
30 – 60 cm

	
Suelo Residencial/Parques
	0 – 10 cm (2)
10 – 30 cm (3)

	Suelo Comercial/Industrial/Extractivo
	0 – 10 cm (2)


1) Profundidad de aradura
2) Capa de contacto oral o dermal de contaminantes
3) Profundidad máxima alcanzable por niños

En casos que se tenga un enlosado, se deberá tomar muestras del suelo que se encuentra por debajo del enlosado.
De acuerdo a los parámetros a analizar se seleccionará el material del instrumento muestreador, recomendándose el uso de acero inoxidable o plástico, evitando el empleo de elementos cromados, pintados o con otro tratamiento de superficie.

Limpie cuidadosamente el área a muestrear de cualquier desecho o escombro superficial (ramas, piedras, residuos, etc.). Cuando éste es abundante se aconseja quitar los primeros cm en un área de 15 cm de radio.

Se tendrá que tener en cuenta los siguientes parámetros para la calidad de suelo según los ECAs del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM:

[image: ]

	PUNTOS DE MONITOREO PARA CALIDAD DE SUELO

	NOMBRE
	LADO
	PROGRESIVA 
	Coordenadas UTM WGS84

	
	
	
	Este (m)
	Norte (m)

	PLANTA DE CHANCADO

	Planta de Chancado 1
	izq
	10+930
	353,089.350
	8,902,381.842

	Planta de Chancado 2
	der
	43+960
	336,281.130
	8,906,360.170

	Planta de Chancado 3
	der
	101+590
	311,524.757
	8,931,683.112

	Planta de Chancado 4
	der
	104+980
	309,804.440
	8,931,877.756

	Planta de Chancado 5
	der
	135+810
	298,943.761
	8,910,117.522

	PLANTA DE ASFALTO

	Planta de Asfalto 1
	der
	37+645
	337808.832
	8906358.021

	Planta de Asfalto 2
	der
	37+900
	337909.832
	8906567.139

	Planta de Asfalto 3
	der
	95+860
	314313.175
	8927275.58

	Planta de Asfalto 4
	der
	124+580
	302042.722
	8918968.227

	Planta de Asfalto 5
	izq
	143+660
	292253.008
	8909023.059

	PLANTA DE CONCRETO

	Planta de Concreto 1
	izq
	6+840
	356,912.39
	8,903,077.85

	Planta de Concreto 2
	izq
	7+220
	356748.766
	8903064.267

	Planta de Concreto 3
	der
	89+280
	318,319.11
	8,923,050.26

	Planta de Concreto 4
	der
	104+420
	310,312.47
	8,932,177.44

	Planta de Concreto 5
	Izq
	138+820
	296,284.81
	8,909,701.25

	PATIO DE MÁQUINA

	PQM 1
	izq
	17+185
	348329.460
	8904348.288

	PQM 2
	der
	33+030
	339691.112
	8906159.131

	PQM 3
	der
	66+940
	323472.882
	8909475.809

	PQM 4
	der
	83+150
	318717.405
	8917741.448

	PQM 5
	izq
	117+000
	305,715.985
	8,924,396.856

	PQM 6
	izq
	133+000
	301,267.796
	8,911,170.768





d) Monitoreo de los Subprogramas de Asuntos Sociales
Está relacionado al cumplimiento del Programa de Asuntos Sociales y los sub programas de Relaciones comunitarias, contratación de mano de obra, participación ciudadana y el programa de capacitación y educación ambiental, garantizando así la sostenibilidad social dentro del área de influencia del proyecto vial.


11.6. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES:

Este programa presenta:
· Las medidas respecto al hallazgo de restos arqueológicos.
· Las medidas respecto a la protección y conservación de restos arqueológicos.
· Las medidas que especifique la autoridad competente (MINCU)

11.7. PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
11.7.1 PLAN DE CIERRE PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL
El objetivo principal del programa de cierre o abandono, es el de restaurar las zonas afectadas y/o alteradas por la ejecución del proyecto vial. La restauración de dichas zonas deberá hacerse bajo la premisa que las características finales de cada una de las áreas ocupadas y/o alteradas, deben ser en lo posible iguales o superiores a las que tenía inicialmente. 
Además se buscará reducir los riesgos a la salud humana, seguridad y ambiente, con ello se contará con señales de seguridad y charlas informativas durante el desarrollo del programa.
Como objetivo principal, se determina el retorno del ecosistema a las condiciones originales, es decir previas a la ejecución de la obra.
Se deberá contar con todas las autorizaciones por parte del ANA donde indique que el Contratista no adeude por el uso del agua.
Los acuerdos establecidos con los dueños de terrenos utilizados para disposición de instalaciones auxiliares, deben de ser respetados y conforme a lo acordado.

1.7.1.1. Reacondicionamiento de áreas afectadas
Las áreas afectadas son todas las instalaciones auxiliares que se usaron durante la ejecución de la obra. A continuación se detalla el cierre para cada una.
1.7.1.2. Depósitos de Material Excedente
Estas áreas fueron usadas para almacenar todo el desbroce que se produjo en la construcción de la vía. Estos deben ser restaurados de manera que guarden armonía con el paisaje, además no debe de alterar la calidad del suelo, es decir el suelo no puede volverse improductivo. 
Para lo cual se debe de cubrir el suelo con material orgánico en las áreas del talud y las zonas planas. Además se deberá revegetar todas las superficies del depósito.
Se deberá seguir los siguientes procedimientos en el manejo previo con los DMEs:

· El material excedente será dispuesto en capas sucesivas compactadas, que aseguren la estabilidad de los taludes. 
· La extensión del área será controlada por el volumen de material a depositar, la altura de la pila y los taludes de reposo en el perímetro del depósito.
· En caso de precipitaciones intensas extraordinarias, se construirán estructuras de desviación de escorrentías (zanjas de derivación y drenaje) para soportar caudales máximos de 10 m3/seg.
· Se realizará el perfilado de la superficie con una pendiente suave, a fin de proporcionar un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante. Los taludes deberán tener una pendiente igual a 2 V:1H
Se procederá a la revegetación de los DME con plantas propias de la zona.

11.7.1.3. Áreas explotadas de Canteras
El Contratista debe restaurar las áreas afectadas mediante la nivelación de las áreas intervenidas, evitando dejar hondonadas profundas y montículos que puedan modificar la dinámica fluvial o que modifique el cauce durante la época de crecidas, evitando que se puedan generar procesos de socavación o erosión en las márgenes del cauce, principalmente los que se desarrollan en los bancos del lecho de río.
Se deberá dejar una pendiente baja o un terraceo, para que no existan riesgos de deslizamientos para garantizar su estabilidad física. 
La remoción y disposición de los residuos peligrosos o contaminantes deberán ser dispuestas en contenedores como se definió anteriormente.
En los suelos compactados se deberá escarificar los mismos para que el suelo vuelva a ser productivo.
Las canteras fluviales deberán tener un manejo diferente como se detalla a continuación:
Se deberá reconformar las áreas evitando alterar las riberas para que no se modifique el cauce del agua durante la temporada de lluvias.
Los residuos sólidos deberán ser almacenados y dispuestos tal como se describió anteriormente en el programa de residuos sólidos.

11.7.1.4. Planta de Asfalto y Chancado
Se deberá de considerar el desmontaje de las instalaciones de manera que no afecte el ambiente. El retiro de los tanques de almacenamiento de asfalto líquidos y combustibles deberán de hacerse siguiendo medidas de prevención de derrame de los mismos. Retiro de materiales, cercos, señalizaciones, recojo y disposición final de los residuos sólidos en contenedores señalizados y marcados para su desecho final. Deberá haber una remoción y disposición de suelos contaminados. Todo suelo contaminado con derrames de residuos de combustibles y/o lubricantes, será removido, ya sea de forma manual o mecánica, hasta una profundidad de 10 cm por debajo del suelo contaminado y llevados a los contenedores adecuados para luego ser trasladados a un relleno de seguridad como lo dispone el subprograma de manejo de residuos sólidos y efluentes.

Las losas de concreto deberán ser removidas y este material debe ser dispuesto en los depósitos de material excedentes de obra, los cuales serán autorizados por la Supervisión Ambiental, si es que no están contaminadas por hidrocarburos. Previamente deben ser reducidas de tamaño.

Toda construcción hecha para el funcionamiento de la planta de asfalto, como los terraplenes para la carga o descarga de materiales, pisos para oficinas, viviendas, etc.; serán demolidos y eliminados hacia las zonas de disposición final de excedentes autorizados por la Supervisión Ambiental.

Se procederá al escarificado y nivelado general del área, cuidando de no dejar depresiones o cualquier otra alteración del suelo circundante.

Luego se procederá a la revegetación de la zona para recuperar el paisaje original.


11.7.1.5. Campamento

Se procederá primero al desmontaje de las instalaciones (casetas de vigilancia, oficinas, otros), todo material debe de ser retirado como son los cercos y señalizaciones. Los residuos sólidos deberán de llevarse a una disposición final donde serán eliminados según el plan de eliminación de material sólido peligroso y no peligroso. 

En cuanto a los suelos contaminados, estos serán colocados en contenedores, que serán transportados a un relleno de seguridad por una EPS-RS, luego se procederá a un escarificado de suelos compactados.

Las instalaciones sanitarias deberán ser clausuradas, siendo necesario rellenar y sellar de modo seguro las letrinas y las fosas de defecación con cal, retirar las tazas de las letrinas, y quebrar y quitar las plataformas de cemento alrededor y debajo de las instalaciones de lavado. En algunos casos se puede guardar parte de la infraestructura con medidas de seguridad para que esté disponible en caso de emergencia.

En el caso de abandono de un tanque séptico, se extraerán los residuos líquidos y sólidos y se hará entrega de los mismos a una empresa (EPS-RS) autorizada para el tratamiento y/o disposición final de acuerdo a normativa vigente. Toda instalación deberá ser desinfectada con cal viva, determinando alrededor del 10% de la capacidad de las instalaciones, del desinfectante. Toda tuberías con concreto debe de sellarse, teniendo cuidado de no olvidar ninguna, a fin de evitar el ingreso de vectores y emanación de olores.

Los pozos deberán ser rellenados con material de la zona (tierra, arena, piedras, escombros, etc.), hasta su colmatación, con el fin de que no se convierta en un foco infeccioso o madriguera de animales indeseables, luego, sellar las tapas de inspección con concreto, y por último se procederá a la recuperación de la zona, con áreas verdes con vegetación de la zona.

Se dará a cabo un escarificado de los suelos compactados, y la reposición del topsoil se dará en capas de 15cm sobre el área y colocación de abono, luego se procederá a revegetar si es necesario.

11.7.1.6. Patio de Máquina

Al igual que en el campamento se deberá de proceder al desmontaje de las instalaciones (casetas de vigilancia, talleres, almacenes, otros). Se retirarán todas las maquinarias y equipo, y los materiales como cercos, señalizaciones. Los residuos sólidos deberán de llevarse a una disposición final donde serán eliminados según el plan de eliminación de material sólido peligroso y no peligroso.

En cuanto a los suelos contaminados, estos serán colocados en contenedores, que serán transportados a un relleno de seguridad por una EPS-RS, luego se procederá a un escarificado de suelos compactados.

En cuanto a la trampa de grasas, debe ser convenientemente tapada y sellada con cal, a fin de integrarlos nuevamente al paisaje original. Luego se procederá a la revegetación de la zona a fin de recuperar el paisaje natural.

En cuanto al tanque de combustible, antes que sea removido se deberán tomar las siguientes medidas como la remoción de combustibles y residuos  que deberá ceñirse a un protocolo de manejo de los mismos. Se deberá desgasificar el tanque y desconectar las líneas de succión, entrada, manómetro y desfogue. Se deberán sellar todos los agujeros del tanque, el cual deberá tener un agujero de 1 pulgada de diámetro para prevenir que el tanque esté sujeto a excesiva presión causada por los cambios de temperatura, y los tanques deben ser etiquetados, según tipo de combustible almacenado, si contiene vapores, no es adecuado para almacenar alimentos para consumo humano o animal.

Revegetación
Para el desarrollo de la revegetación se deben seguir los siguientes pasos:
Como ya se ha señalado, las especies a utilizar deben ser silvestres o naturales debido a que han coevolucionado con el suelo bajo la acción del clima.
Esta técnica indica que se requiere una capa de 20 – 30 cm de tierra agrícola, rica en materiales orgánicos que actuará como cama de siembra. Los 20 – 30 cm de tierra de préstamo puede retener hasta 42 mm de precipitación pluvial y si fuera arcilloso o con riqueza de materia orgánica podría aumentar la retención de agua hasta un 40%. Las especies herbáceas serán colocadas de manera manual considerando una distancia   de 0.50 x 0.50 m o 1 m x 1m si las especies herbáceas presentan una mayor cobertura.
La separación entre árboles y arbustos es de 2 metros y 3 metros para árboles grandes. El rendimiento de la tierra vegetal es de 0.15 – 0.17 m3 / m2 de área sembrada.

En cuanto a la Revegetación, el Contratista deberá cumplir con el Programa de Cierre o Abandono, para las zonas afectadas por el proyecto como son Canteras, DME, patios de máquina, etc.  Para lo cual se monitoreará el proceso de recuperación de vegetación afectada durante la etapa de rehabilitación y mejoramiento del proyecto. El programa de monitoreo para la revegetación culminará cuando se halla cubierto de vegetación en más de un 85% de la cobertura original.
La revegetación se aplicará en aquellas áreas en las que se realicen actividades que puedan derivar en procesos de inestabilidad (cortes de taludes para el ensanchamiento de la vía), así como accesos temporales, canteras de cerro, depósitos de material excedente, planta de asfalto, planta de chancado, planta de concreto, campamento y patio de maquinarias, de acuerdo a las necesidades que se presenten durante la ejecución del proyecto.

La revegetación se realizará progresivamente como parte del programa de cierre de obra.

Las especies vegetales deben de cumplir con las siguientes características:
-	Especies nativas. 
-	Especies rizomatosas o con sistemas radicales superficiales y extendidos.
-	Especies de rápido desarrollo de cobertura y sistema radical.
-	Especies resistentes a plagas y/o enfermedades.
-	Especies capaces de propagarse fácilmente por semilla.
-	Especies capaces de fijar el nitrógeno atmosférico (leguminosas).
-	Especies que proporcionen buenas condiciones a las especies de vida silvestre

La selección de especies se realizará en función a la predominancia del estrato vegetal en el área a revegetar, sean pastos, arbustos o árboles, si en caso el área a revegetar sea de propiedad privada, se tomará en cuenta el acuerdo pactado en las actas de compromiso.


Las especies a emplear serán las siguientes:

· Queñua - Polylepis sp.
· Carrizo - Phragmites australis
· Bolaina blanca - Guazuma crinita

1.7.1.7. Monitoreo Post Cierre
Se procederá a realizar un control y seguimiento de las zonas que han sido reconformadas llevándose a cabo un control de calidad de las mismas. Estas deben considerar el monitoreo en las instalaciones auxiliares y taludes a lo largo de la vía. Este es un proceso de largo plazo y debe realizarse cada seis meses.
Las áreas revegetadas se deberán de cuantificar y evaluar en cuanto a porcentajes.
La estabilidad de taludes también deberá de ser evaluadas sobre todo en las canteras y depósitos de material excedente, los mismos que determinarán la necesidad de trabajos complementarios.

11.7.2. Plan de Cierre para el Componente Social
El propósito del Plan de Cierre del componente social es culminar con las actividades de la obra para su operación en un clima sin conflictos sociales. Para ello se establecerán medidas necesarias que permitan validar la conformidad de los propietarios de las áreas auxiliares u otros componentes de proyecto con respecto a la manera en que dichas áreas les están siendo devueltas. 
Así mismo, los asuntos sociales y las acciones que deberá realizar el contratista al momento de finalizar la obra (cancelación de deudas a proveedores locales de alimentos y servicios, cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana (charlas a la población, talleres, capacitación, etc.). Dichas medidas son:

a) Desvíos de uso temporal. Los desvíos construidos para uso temporal para facilitar el tránsito durante la construcción, tan pronto cumplan su función deben ser clausurados e iniciar inmediatamente la recuperación del escenario alterado, mediante la readecuación de la morfología del terreno a fin de reintegrarlos al paisaje original.
b) Monitoreo de Deudas por provisión de alimentos y servicios. Se verificará el cumplimiento de pago de los servicios de comedor, cocina y otros servicios por parte del contratista. El contratista antes de cerrar sus operaciones la zona deberá tener deuda cero con los proveedores locales. 
c) Verificación de la conformidad de las Actas de Autorizaciones y Permisos de áreas auxiliares utilizadas, las cuales deben quedar en las mismas condiciones pactadas originalmente para su conformidad de parte de los propietarios, con el aval de la autoridad local. Estas áreas son: Canteras, Depósitos de Materiales Excedentes (DME), Campamentos, Patio de Maquinas, Planta Chancadora, Planta de Concreto y Polvorines. Asimismo, de usos de recursos naturales como agua, vías de acceso y patrimonio cultural como restos arqueológicos, comunidades campesinas, etc.   
d) Conformidad de la Mano de Obra Local. Antes de cerrar el campamento el contratista debe pagar los salarios completos de los trabajadores locales, sin dejar deudas por cobrar y cumplir con sus beneficios sociales.  
e) Cumplimiento de compromisos sociales. El contratista debe cumplir con todos los compromisos formales (Actas, acuerdos, etc.) y no formales (orales) con el fin de honrar la palabra de la empresa y no generar malestar en la población que podría llevar a conflictos sociales.  

Si el contratista cumple con estas medidas de cierre del componente social, así como las del componente ambiental, estaría generando un clima social   propicio para el cierre de la obra propiciaría un buen inicio de las operaciones del proyecto.

11.8. Programa de Inversiones
Se presentará en el informe final de acuerdo a los avances de Ingeniería.
11.9. Cronograma de Actividades
Cronograma de actividades, se visualiza en la siguiente hoja:
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	PUNTOS DE MONITEREO DE AGUA

	
	PUENTES

	
	NOMBRE
	PROGRESIVA
	Coordenadas UTM WGS84

	
	
	
	AGUAS ABAJO
	AGUAS ARRIBA

	
	
	
	NORTE
	ESTE
	NORTE
	ESTE

	1
	Puente 1
	13+986.62
	8903463.933
	350552.3356
	8903292.373
	350640.4628

	2
	Puente 2 
	15+427.27
	8903939.694
	349521.2704
	8903868.373
	349342.3097

	3
	Puente 3
	70+161.66
	8911953.033
	321836.1255
	8912028.157
	325007.6914

	4
	Puente 4
	86+889.99.26
	8920+638.71
	318209.985
	8920695.767
	318322.384

	5
	Puente 5
	92+163.01.85
	8925+570.27
	3174700.158
	8925709.189
	317588.554

	6
	Puente 6
	95+507.39.28
	8925+814.75
	317213.929
	8925969.641
	317255.731

	7
	Puente 7
	102+851.50
	8932+846.03
	311212.173
	8933030.000
	311145.096

	8
	Puente 8
	123+169.50
	8920+219.88
	302439.100
	8920286.937
	302281.379

	9
	Puente 9
	125+672.72
	8917+956.47
	301892.966
	8917805.561
	301797.486

	10
	Puente 10
	129+002.30
	8914+852.64
	302692.692
	8914821.858
	302502.012

	11
	Puente 11
	132+114.00
	8911+984.88
	301955.109
	8911808.969
	301869.050

	12
	Puente 12
	104+023.10
	8932+375.65
	310415.785
	8909164.396
	294522.821

	13
	Puente 13
	105+720
	8931+524.44
	309403.387
	8931619.974
	309242.841

	14
	Puente 14
	140+682.50
	8909+286.04
	294662.009
	8909158.754
	29451.930

	
	FUENTES DE AGUA

	
	NOMBRE
	PROGRESIVA
	Coordenadas UTM WGS84

	
	
	
	AGUAS ABAJO
	AGUAS ARRIBA

	
	
	
	NORTE
	ESTE
	NORTE
	ESTE

	15
	 Rio Higueras (Punto Nº1)
	0+380
	8901028.00
	362764.00
	8901118.00
	362586.00

	16
	 Rio Higueras (Punto Nº2)
	5+760
	8902573.00
	357903.00
	8902736.00
	357789.00

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	 Rio Higueras (Punto N°3)
	10+920
	8902721.00
	353339.00
	8902717.00
	353160.00

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	Fuente de Agua N°4
	13+920
	8903250.00
	350658.00
	8903417.00
	350573.00

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	Rio Chogos
	28+150
	8906811.00
	342296.00
	8906956.00
	342160.00

	23
	Fuente de Agua N°6
	34+650
	8906986.00
	338946.00
	8907120.00
	339088.00

	24
	Fuente de Agua N°7
	35+820
	8907620.00
	338633.00
	8907819.00
	338565.00

	25
	Río San Juan
	70+100
	8911906.00
	324802.00
	8912034.00
	325008.00

	26
	Río Marañón (Punto N°1)
	81+920
	8916544.00
	318940.00
	8916681.00
	819050.00

	27
	Rio Marañón (Punto 2)
	84+645
	8918666.00
	317893.00
	8918858.00
	317859.00

	28
	Rio Marañón (Punto 3)
	95+280
	8927082.00
	314670.00
	8926983.00
	314853.00

	29
	Rio Marañón (Punto 4)
	101+950
	8932327.00
	311380.00
	8932124.00
	311375.00

	30
	Rio Vizcarra (Punto 1)
	103+070
	8932919.00
	311199.00
	8932726.00
	311221.00

	31
	Rio Vizcarra (Punto 2)
	122+300
	8920507.00
	303090.00
	8920612.00
	303259.00

	32
	Rio Vizcarra (Punto 3)
	135+800
	8910161.00
	298853.00
	8910211.00
	299037.00

	33
	Rio Vizcarra (Punto 4)
	140+240
	8909309.00
	294856.00
	89009415.00
	295003.00

	34
	Rio Vizcarra (Punto 5)
	145+320
	8908423.00
	290763.00
	8908552.00
	290903.00

	35
	Rio Vizcarra (Punto 6)
	150+300
	89055280.00
	287548.00
	8905554.00
	288036.00

	
	CANTERA DE RIO

	
	NOMBRE
	PROGRESIVA
	Coordenadas UTM WGS84

	
	
	
	AGUAS ABAJO
	AGUAS ARRIBA

	
	
	
	NORTE
	ESTE
	NORTE
	ESTE

	36
	Cantera de Río  - Colpa Alta
	0+000
	8896169.046
	363701.745
	8895836.924
	364201.857

	37
	Cantera del Río Higueras Playa 5
	10+400
	8902803.214
	353894.470
	8902766.044
	353396.9977

	38
	Cantera del Río Higueras Playa 6
	11+040
	8902796.710
	353486.5688
	8902707.621
	352994.7111

	39
	Cantera del Río Higueras Playa 7
	11+410
	8902706.573
	352993.5858
	8902672.164
	352623.07

	40
	Cantera del Río Higueras Playa 8
	11+620
	8902614.470
	352728.4353
	8902656.99
	352276.9632

	41
	Cantera Colquillas - Marañón
	81+920
	8916096.898
	318956.642
	8916771.013
	319044.299

	42
	Cantera Obas
	84+040
	8917990.019
	318331.381
	8918283.894
	318151.531

	43
	Cantera Río Marañón-Playa 3 
	99+560
	8930029.369
	311624.684
	8929703.849
	311804.932

	44
	Cantera Río Marañón 5
	101+520
	8932066.544
	311372.489
	8931418.143
	311485.733

	45
	Cantera Río Vizcarra Zona Baja -Playa N°1
	103+420
	8931883.477
	310354.9759
	8932250.727
	310629.8292

	46
	Cantera Río Vizcarra Zona Baja -Playa N°2
	104+980
	8930302.423
	310187.2520
	8931038.614
	310042.429

	47
	Cantera Conoc-Vizcarra-Playa N°1
	121+240
	8921059.169
	303832.5700
	8921443.359
	304014.4281

	48
	Cantera Conoc-Vizcarra-Playa N°2
	122+300
	8920422.267
	302850.7435
	8920673.172
	303340.1719

	28
	Cantera  Quebrada 1
	129+000
	8914839.217
	302660.8344
	8914813.329
	302238.4108

	49
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°1
	135+800
	8910216.581
	299052.2702
	8910043.609
	298584.1592

	50
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°2
	136+840
	8909976.046
	298017.4087
	8909705.11
	297517.0659

	51
	Cantera Vizcarra Zona Alta - Playa N°3
	140+220
	8909663.180
	295314.084
	8909461.621
	294882.9208

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	MONITOERO DE CALIDAD DE AIRE
	

	
	CENTROS POBLADOS
	

	
	NOMBRE
	LADO
	PROGRESIVA 
	Coordenadas UTM WGS84
	

	
	
	
	
	Este (m)
	Norte (m)
	

	1
	Huánuco
	 
	0+000
	363017.1799
	8900903.1370
	

	2
	Huancapallac
	 
	18+000
	347646.9704
	8904773.0806
	

	3
	Santa Ana de Pampas
	 
	42+000
	337991.5072
	8905899.2693
	

	4
	Chasqui
	 
	47+000
	335879.0182
	8906133.5948
	

	5
	San Cristóbal de Jacas Chico
	 
	51+000
	334449.2516
	8908613.5903
	

	6
	Punto Unión
	 
	55+000
	331430.3696
	8909397.8171
	

	7
	Ayapiteg
	 
	58+000
	329348.8824
	8908129.3134
	

	8
	Lliclla Tambo
	 
	63+000
	325825.0652
	8907783.3639
	

	9
	Chavinillo
	 
	70+000
	324836.8507
	8911908.4593
	

	10
	Huayuculano
	 
	76+500
	320771.2369
	8912371.3364
	

	11
	Colquillas
	 
	83+500
	318599.4182
	8917962.2793
	

	12
	Villa de Acobamba
	 
	96+000
	314119.6395
	8927327.1975
	

	13
	Pachas
	 
	121+000
	303724.2505
	8921640.2091
	

	14
	Villa Retama
	 
	124+000
	302098.1166
	8919490.6839
	

	15
	Ripan
	 
	136+500
	298338.7704
	8909881.8841
	

	16
	La Unión
	 
	137+000
	297908.8531
	8909711.3305
	

	17
	Colpa
	 
	142+000
	293584.9129
	8909686.2249
	

	18
	Huallanca
	 
	153+000
	287700.1754
	8905507.9466
	

	
	CANTERAS DE TALUD
	

	19
	Cantera Chullay
	Izq
	14+270
	350562.230
	8902642.861
	

	20
	Cantera de Talud 3
	Der
	22+050
	345682.428
	8905349.393
	

	21
	Cantera de Talud 4
	Der
	33+600
	339231.335
	8906354.309
	

	22
	Cantera de Talud 5
	Izq
	40+700
	338310.132
	8905048.325
	

	23
	Cantera Roca 1
	Izq
	43+490
	336557.436
	8906353.909
	

	24
	Cantera Roca 2
	Izq
	43+760
	336317.148
	8906337.258
	

	25
	Cantera de Talud 7
	Der
	57+800
	3299344.555
	8908306.315
	

	26
	Cantera de Talud 9
	Der
	78+580
	319721.195
	8913980.503
	

	27
	Cantera de Talud 11
	Der
	123+090
	303163.882
	8920836.888
	

	29
	Cantera de Talud 15
	Der
	130+000
	302432.605
	8913943.395
	

	30
	Cantera de Talud 16
	Izq
	136+500
	298351.908
	8909868.250
	

	
	CAMPAMENTOS
	

	31
	Campamento 1
	izq
	17+180
	348324.88
	8904359.80
	

	32
	Campamento 2 
	der
	33+080
	339664.643
	8906245.22
	

	33
	Campamento 3
	der
	67+025
	323569.284
	8909461.32
	

	34
	Campamento 4
	der
	83+130
	318785.986
	8917524.28
	

	35
	Campamento 5
	izq
	117+000
	305764.309
	8924345.39
	

	36
	Campamento 6
	izq
	133+000
	301413.935
	8911257.39
	

	
	PLANTA DE CHANCADO
	

	37
	Planta de Chancado 1
	izq
	10+930
	353,089.350
	8,902,381.842
	

	38
	Planta de Chancado 2
	der
	43+960
	336,281.130
	8,906,360.170
	

	39
	Planta de Chancado 3
	der
	101+590
	311,524.757
	8,931,683.112
	

	40
	Planta de Chancado 4
	der
	104+980
	309,804.440
	8,931,877.756
	

	41
	Planta de Chancado 5
	der
	135+810
	298,943.761
	8,910,117.522
	

	
	PLANTA DE ASFALTO
	

	
	Planta de Asfalto 1
	der
	37+645
	337808.832
	8906358.021
	

	
	Planta de Asfalto 2
	der
	37+900
	337909.832
	8906567.139
	

	
	Planta de Asfalto 3
	der
	95+860
	314313.175
	8927275.58
	

	
	Planta de Asfalto 4
	der
	124+580
	302042.722
	8918968.227
	

	
	Planta de Asfalto 5
	izq
	143+660
	292253.008
	8909023.059
	

	
	PLANTA DE CONCRETO
	

	
	Planta de Concreto 1
	izq
	6+840
	356,912.39
	8,903,077.85
	

	
	Planta de Concreto 2
	izq
	7+220
	356748.766
	8903064.267
	

	
	Planta de Concreto 3
	der
	89+280
	318,319.11
	8,923,050.26
	

	
	Planta de Concreto 4
	der
	104+420
	310,312.47
	8,932,177.44
	

	
	Planta de Concreto 5
	Izq
	138+820
	296,284.81
	8,909,701.25
	

	
	DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
	

	42
	DME 1
	Izq
	10+420
	353 676.7143
	8 902 859.3476
	

	43
	DME 2
	Izq
	10+960
	353 274.1417
	8 902 805.6279
	

	44
	DME 3
	Izq
	12+900
	351 527.5579
	8 902 781.2926
	

	45
	DME 4
	Izq
	19+200
	346 453.6364
	8 904 884.9159
	

	46
	DME 5
	Izq
	19+600 (A)
	345 686.4100
	8 905 095.2500
	

	47
	DME 6
	Izq
	21+400
	345 620.1292
	8 905 176.5796
	

	48
	DME 7
	Izq
	24+500
	343 561.9977
	8 905 468.9765
	

	49
	DME 8
	Izq
	27+360
	342 836.6894
	8 906 584.7459
	

	50
	DME 9
	Izq
	39+400
	338 613.2480
	8 905 980.0780
	

	51
	DME 10
	Der
	42+600
	337 453.0000
	8 906 076.0000
	

	52
	DME 11
	Der
	50+680
	334 585.2475
	8 908 379.7966
	

	53
	DME 12
	0
	51+000 (A)
	334 481.6230
	8 908 627.0940
	

	54
	DME 13
	Der
	51+000 (B)
	334 481.6230
	8 908 627.0940
	

	55
	DME 14
	Der
	51+000 (C)
	334 567.7100
	8 908 731.9160
	

	56
	DME 15
	Der
	51+680
	333 952.5234
	8 908 840.4595
	

	57
	DME 16
	 
	52+140
	334 125.6655
	8 908 697.9406
	

	58
	DME 17
	Der
	52+450
	333 804.6360
	8 908 765.7949
	

	59
	DME 18
	Der
	52+730 (A)
	333 973.7188
	8 909 231.9701
	

	60
	DME 19
	Der
	52+730 (B)
	334 362.8422
	8 909 273.8571
	

	61
	DME 20
	Der
	52+730 (C)
	334 638.9012
	8 909 616.3164
	

	62
	DME 21
	Der
	52+730 (D)
	334 805.3520
	8 909 844.8920
	

	63
	DME 22
	Der
	52+730 (E)
	333 436.3030
	8 908.957.1540
	

	64
	DME 23
	Der
	53+940
	332 478.6344
	8 909 172.2357
	

	65
	DME 24
	 
	56+060
	330 409.0825
	8 909 279.4227
	

	66
	DME 25
	Izq
	56+200 A
	329 922.2628
	8 908 929.8199
	

	67
	DME 26
	Izq
	56+200 B
	330 065.8383
	8 908 811.3556
	

	68
	DME 27
	izq
	57+600
	325 511.879
	8 908 438.121
	

	69
	DME 28
	Izq
	61+840
	326 759.2288
	8 907 464.6001
	

	70
	DME 29
	Izq
	62+080
	326 555.5670
	8 907 497.2261
	

	71
	DME 30
	Izq
	72+000
	323 612.6517
	8 911 063.7083
	

	72
	DME 31
	izq
	72+920
	322 885.3516
	8 910 518.9760
	

	73
	DME 32
	Izq
	80+720
	319 422.4788
	8 915 559.5052
	

	74
	DME 33
	Izq
	80+840
	319 401.9798
	8 915 662.2155
	

	75
	DME 34
	Izq
	81+200
	319 369.6541
	8 915 984.3784
	

	76
	DME 35
	Izq
	84+700
	317 953.2315
	8 918 711.7603
	

	77
	DME 36
	Izq
	92+260
	317 443.5854
	8 925 710.0968
	

	78
	DME 37
	Izq
	93+600
	316 255.9896
	8 926 323.1739
	

	79
	DME 38
	Izq
	99+500
	311 818.7234
	8 929 800.1884
	

	80
	DME 39
	Izq
	99+920
	311 693.6373
	8 930 108.6025
	

	81
	DME 40
	Izq
	109+900
	308 534.9801
	8 928 358.2839
	

	82
	DME 41
	 
	112+360
	306 686.3621
	8 927 719.8128
	

	83
	DME 42
	Izq
	112+740
	306 371.9337
	8 927 667.9314
	

	84
	DME 43
	Izq
	113+160
	306 051.1614
	8 927 350.3204
	

	85
	DME 44
	Izq
	115+600
	305 630.9789
	8 925 702.9164
	

	86
	DME 45
	0
	116+200
	305 344.5985
	8 924 965.6835
	

	87
	DME 46
	Izq
	118+800
	304 989.9085
	8 923 281.3800
	

	88
	DME 47
	Izq
	123+300
	302 259.2091
	8 920 023.4684
	

	89
	DME 48
	Izq
	124+960
	301 957.1188
	8 918 558.8216
	

	90
	DME 49
	Izq
	129+400 (A)
	302 617.6359
	8 914 521.2959
	

	91
	DME 50
	Izq
	129+400 (B)
	302 611.8607
	8 914 419.8771
	

	92
	DME 51
	Der
	134+120
	300 468.8949
	8 910 741.1859
	

	93
	DME 52
	 
	134+600
	300 077.6212
	8 910 537.7577
	

	94
	DME 53
	Der
	148+640
	289 179.0501
	8 906 427.1467
	

	95
	DME 54
	Der
	150+421 (A)
	278 382.6820
	8 909 017.6170
	

	96
	DME 55
	Der
	150+421 (B)
	277 632.3810
	8 909 753.5260
	

	
	PATIO DE MÁQUINA
	

	97
	PQM 1
	izq
	17+185
	348329.460
	8904348.288
	

	98
	PQM 2
	der
	33+030
	339691.112
	8906159.131
	

	99
	PQM 3
	der
	66+940
	323472.882
	8909475.809
	

	100
	PQM 4
	der
	83+150
	318717.405
	8917741.448
	

	101
	PQM 5
	izq
	117+000
	305,715.985
	8,924,396.856
	

	102
	PQM 6
	izq
	133+000
	301,267.796
	8,911,170.768
	

	
	
	
	
	
	
	




	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	PUNTOS DE MONITOREO PARA CALIDAD DE RUIDO
	

	
	CENTROS POBLADOS
	

	
	NOMBRE
	LADO
	PROGRESIVA 
	Coordenadas UTM WGS84
	

	
	
	
	
	Este (m)
	Norte (m)
	

	1
	Huánuco
	 
	0+000
	363017.1799
	8900903.1370
	

	2
	Huancapallac
	 
	18+000
	347646.9704
	8904773.0806
	

	3
	Santa Ana de Pampas
	 
	42+000
	337991.5072
	8905899.2693
	

	4
	Chasqui
	 
	47+000
	335879.0182
	8906133.5948
	

	5
	San Cristóbal de Jacas Chico
	 
	51+000
	334449.2516
	8908613.5903
	

	6
	Punto Unión
	 
	55+000
	331430.3696
	8909397.8171
	

	7
	Ayapiteg
	 
	58+000
	329348.8824
	8908129.3134
	

	8
	Lliclla Tambo
	 
	63+000
	325825.0652
	8907783.3639
	

	9
	Chavinillo
	 
	70+000
	324836.8507
	8911908.4593
	

	10
	Huayuculano
	 
	76+500
	320771.2369
	8912371.3364
	

	11
	Colquillas
	 
	83+500
	318599.4182
	8917962.2793
	

	12
	Villa de Acobamba
	 
	96+000
	314119.6395
	8927327.1975
	

	13
	Pachas
	 
	121+000
	303724.2505
	8921640.2091
	

	14
	Villa Retama
	 
	124+000
	302098.1166
	8919490.6839
	

	15
	Ripan
	 
	136+500
	298338.7704
	8909881.8841
	

	16
	La Unión
	 
	137+000
	297908.8531
	8909711.3305
	

	17
	Colpa
	 
	142+000
	293584.9129
	8909686.2249
	

	18
	Huallanca
	 
	153+000
	287700.1754
	8905507.9466
	

	
	CAMPAMENTOS
	

	19
	Campamento 1
	izq
	17+180
	348324.88
	8904359.80
	

	20
	Campamento 2 
	der
	33+080
	339664.643
	8906245.22
	

	21
	Campamento 3
	der
	67+025
	323569.284
	8909461.32
	

	22
	Campamento 4
	der
	83+130
	318785.986
	8917524.28
	

	23
	Campamento 5
	izq
	117+000
	305764.309
	8924345.39
	

	24
	Campamento 6
	izq
	133+000
	301413.935
	8911257.39
	

	
	PLANTA DE CHANACADO
	

	25
	Planta de Chancado 1
	izq
	10+930
	353,089.350
	8,902,381.842
	

	26
	Planta de Chancado 2
	der
	43+960
	336,281.130
	8,906,360.170
	

	27
	Planta de Chancado 3
	der
	101+590
	311,524.757
	8,931,683.112
	

	28
	Planta de Chancado 4
	der
	104+980
	309,804.440
	8,931,877.756
	

	29
	Planta de Chancado 5
	der
	135+810
	298,943.761
	8,910,117.522
	

	
	PLANTA DE ASFALTO
	

	30
	Planta de Asfalto 1
	der
	37+645
	337808.832
	8906358.021
	

	31
	Planta de Asfalto 2
	der
	37+900
	337909.832
	8906567.139
	

	32
	Planta de Asfalto 3
	der
	95+860
	314313.175
	8927275.58
	

	33
	Planta de Asfalto 4
	der
	124+580
	302042.722
	8918968.227
	

	34
	Planta de Asfalto 5
	izq
	143+660
	292253.008
	8909023.059
	

	
	PLANTA DE CONCRETO
	

	35
	Planta de Concreto 1
	izq
	6+840
	356,912.39
	8,903,077.85
	

	36
	Planta de Concreto 2
	izq
	7+220
	356748.766
	8903064.267
	

	37
	Planta de Concreto 3
	der
	89+280
	318,319.11
	8,923,050.26
	

	38
	Planta de Concreto 4
	der
	104+420
	310,312.47
	8,932,177.44
	

	39
	Planta de Concreto 5
	Izq
	138+820
	296,284.81
	8,909,701.25
	

	
	PATIO DE MÁQUINA
	

	40
	PQM 1
	izq
	17+185
	348329.460
	8904348.288
	

	41
	PQM 2
	der
	33+030
	339691.112
	8906159.131
	

	42
	PQM 3
	der
	66+940
	323472.882
	8909475.809
	

	43
	PQM 4
	der
	83+150
	318717.405
	8917741.448
	

	44
	PQM 5
	izq
	117+000
	305,715.985
	8,924,396.856
	

	45
	PQM 6
	izq
	133+000
	301,267.796
	8,911,170.768
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	PUNTOS DE MONITOREO PARA CALIDAD DE SUELO
	

	
	NOMBRE
	LADO
	PROGRESIVA 
	Coordenadas UTM WGS84
	

	
	
	
	
	Este (m)
	Norte (m)
	

	
	PLANTA DE CHANCADO
	

	1
	Planta de Chancado 1
	izq
	10+930
	353,089.350
	8,902,381.842
	

	
	Planta de Chancado 2
	der
	43+960
	336,281.130
	8,906,360.170
	

	
	Planta de Chancado 3
	der
	101+590
	311,524.757
	8,931,683.112
	

	
	Planta de Chancado 4
	der
	104+980
	309,804.440
	8,931,877.756
	

	
	Planta de Chancado 5
	der
	135+810
	298,943.761
	8,910,117.522
	

	
	PLANTA DE ASFALTO
	

	
	Planta de Asfalto 1
	der
	37+645
	337808.832
	8906358.021
	

	
	Planta de Asfalto 2
	der
	37+900
	337909.832
	8906567.139
	

	
	Planta de Asfalto 3
	der
	95+860
	314313.175
	8927275.58
	

	
	Planta de Asfalto 4
	der
	124+580
	302042.722
	8918968.227
	

	
	Planta de Asfalto 5
	izq
	143+660
	292253.008
	8909023.059
	

	
	PLANTA DE CONCRETO
	

	
	Planta de Concreto 1
	izq
	6+840
	356,912.39
	8,903,077.85
	

	
	Planta de Concreto 2
	izq
	7+220
	356748.766
	8903064.267
	

	
	Planta de Concreto 3
	der
	89+280
	318,319.11
	8,923,050.26
	

	
	Planta de Concreto 4
	der
	104+420
	310,312.47
	8,932,177.44
	

	
	Planta de Concreto 5
	Izq
	138+820
	296,284.81
	8,909,701.25
	

	
	PATIO DE MÁQUINA
	

	6
	PQM 1
	izq
	17+185
	348329.460
	8904348.288
	

	7
	PQM 2
	der
	33+030
	339691.112
	8906159.131
	

	8
	PQM 3
	der
	66+940
	323472.882
	8909475.809
	

	9
	PQM 4
	der
	83+150
	318717.405
	8917741.448
	

	10
	PQM 5
	izq
	117+000
	305,715.985
	8,924,396.856
	

	11
	PQM 6
	izq
	133+000
	301,267.796
	8,911,170.768
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ANEXOS


FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPAMENTO

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Campamento 1 – Km 17+180



LADO Y ACCESO
	Izquierdo – 182.00 m de acceso.



AREA Y PERIMETRO
	Área: 1.0 ha – Perímetro: 694.56 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	15.92
	348324.88
	8904359.80

	B
	B-C
	8.78
	348337.86
	8904369.02

	C
	C-D
	103.29
	348343.03
	8904361.92

	D
	D-E
	42.84
	348398.51
	8904274.80

	E
	E-F
	43.26
	348416.41
	8904235.87

	F
	F-G
	26.25
	348407.89
	8904193.46

	G
	G-H
	98.27
	348419.74
	8904170.03

	H
	H-I
	19.67
	348488.96
	8904100.28

	I
	I-J
	90.59
	348478.92
	8904083.36

	J
	J-K
	80.76
	348401.42
	8904130.26

	K
	K-L
	120.97
	348370.75
	8904204.98

	L
	L-A
	43.95
	348350.75
	8904324.28



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Quishqui
	CASERÍO: Huancapallac

	ANEXO:_
	COMUNIDAD: _




DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Xse – Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1 km del Caserío de Huancapallac.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	Cantidad de personal 
	:
	70 personas

	Tipo de material de la infraestructura 
	:
	Material de madera

	Tiempo estimado de uso del área: 
	:
	24 meses

	Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Generador eléctrico, cisterna (lavado), bidones (consumo).

	Sistema de tratamiento de efluentes domésticos: 
	:
	El campamento deberá contar con un pozo de percolación para el tratamiento de excretas y otros efluentes domésticos.

	Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos:
	:
	Se implementará un debido sistema de gestión de residuos sólidos y el contratista deberá contar con los servicios de un EPS debidamente registrada ante DIGESA.

	Equipamiento
	:
	El campamento contará con ambientes para ingenieros, obreros, comedor, áreas administrativas, entre otros.





FOTOGRAFIAS:

CAMPAMENTO 1 – KM 17+000

[image: 17+000]







































FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPAMENTO

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Campamento 2 – Km 33+080



LADO Y ACCESO
	Derecho – a 102.86 m de acceso.



AREA Y PERIMETRO
	Área: 1.0 ha – Perímetro: 534.26 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8906245.218
	339664.643

	B
	B-C
	8906288.098
	339677.108

	C
	C-D
	8906262.384
	339824.353

	D
	D-E
	8906280.324
	339824.353

	E
	E-F
	89066235.819
	339883.314

	F
	F-G
	8906186.316
	339833.839

	G
	G-A
	8906218.790
	339812.241



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Quisqui
	CASERÍO:_

	ANEXO:_
	COMUNIDAD: -




DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Xse – Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 6.2 km del Caserío de Mitocucho

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	Cantidad de personal 
	:
	70 personas

	Tipo de material de la infraestructura 
	:
	Material de madera

	Tiempo estimado de uso del área: 
	:
	24 meses

	Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Generador eléctrico, cisterna (lavado), bidones (consumo).

	Sistema de tratamiento de efluentes domésticos: 
	:
	El campamento deberá contar con un pozo de percolación para el tratamiento de excretas y otros efluentes domésticos.

	Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos:
	:
	Se implementará un debido sistema de gestión de residuos sólidos y el contratista deberá contar con los servicios de un EPS debidamente registrada ante DIGESA.

	Equipamiento
	:
	El campamento contará con ambientes para ingenieros, obreros, comedor, áreas administrativas, entre otros.




FOTOGRAFIAS:
[image: 33+000]
CAMPAMENTO 2 – KM 33+000






























FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPAMENTO

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Campamento 3 – Km 67+025



LADO Y ACCESO
	Derecho  - a 119.42 m de Acceso.



AREA Y PERIMETRO
	Área: 10086.43 m2 – Perímetro: 511.51 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8909327.813
	323563.471

	B
	B-C
	8909371.642
	323433.274

	C
	C-D
	8909411.829
	323439.852

	D
	D-E
	8909389.302
	323505.509

	E
	E-F
	8909453.534
	323545.624

	F
	F-A
	8909461.324
	323569.284



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Chavinillo
	CASERÍO: Pilco Cancha

	ANEXO:
	COMUNIDAD: 




DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Xse – Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A  3 km de la capital de Chavinillo.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	Cantidad de personal 
	:
	70 personas

	Tipo de material de la infraestructura 
	:
	Material de madera

	Tiempo estimado de uso del área: 
	:
	24 meses

	Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Generador eléctrico, cisterna (lavado), bidones (consumo).

	Sistema de tratamiento de efluentes domésticos: 
	:
	El campamento deberá contar con un pozo de percolación para el tratamiento de excretas y otros efluentes domésticos.

	Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos:
	:
	Se implementará un debido sistema de gestión de residuos sólidos y el contratista deberá contar con los servicios de un EPS debidamente registrada ante DIGESA.

	Equipamiento
	:
	El campamento contará con ambientes para ingenieros, obreros, comedor, áreas administrativas, entre otros.




FOTOGRAFIAS:



















































FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPAMENTO

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Campamento 4 – Km 83+130



LADO Y ACCESO
	Derecho  - a 33.84 m de Acceso.



AREA Y PERIMETRO
	Área: 10003.35m2 – Perímetro: 457.30 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8917525.315
	318785.986

	B
	B-C
	8917525.284
	318753.979

	C
	C-D
	8917697.378
	318740.337

	D
	D-E
	8917715.074
	318778.879

	E
	E-F
	8917663.645
	318791.024

	F
	F-A
	8917602.578
	318825.740



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Obas
	CASERÍO:_

	ANEXO:_
	COMUNIDAD: C.P. Colquillas




DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Xse – Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A  500 m del C.P. Colquillas

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	Cantidad de personal 
	:
	70 personas

	Tipo de material de la infraestructura 
	:
	Material de madera

	Tiempo estimado de uso del área: 
	:
	24 meses

	Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Generador eléctrico, cisterna (lavado), bidones (consumo).

	Sistema de tratamiento de efluentes domésticos: 
	:
	El campamento deberá contar con un pozo de percolación para el tratamiento de excretas y otros efluentes domésticos.

	Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos:
	:
	Se implementará un debido sistema de gestión de residuos sólidos y el contratista deberá contar con los servicios de un EPS debidamente registrada ante DIGESA.

	Equipamiento
	:
	El campamento contará con ambientes para ingenieros, obreros, comedor, áreas administrativas, entre otros.




FOTOGRAFIAS:
CAMPAMENTO 4 – KM 83+130

[image: 83+000]















































FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPAMENTO

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Campamento 5 – Km 117+000



LADO Y ACCESO
	Izquierdo  - 0.00 m de Acceso.



AREA Y PERIMETRO
	Área: 1.0 ha – Perímetro: 449.92 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8924345.394
	30564.309

	B
	B-C
	8924381.693
	305723.094

	C
	C-D
	8924325.937
	305683.294

	D
	D-E
	8924277.699
	305663.378

	E
	E-F
	8924209.936
	305668.012

	F
	F-G
	8924214.796
	305733.686

	G
	G-A
	8924278.691
	305727.223



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Pachas
	CASERÍO:_

	ANEXO:_
	COMUNIDAD: _




DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	P3se - Xse – Tierras aptas para pastoreo de calidad baja, tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 4 km del C.P. Pachas.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	Cantidad de personal 
	:
	70 personas

	Tipo de material de la infraestructura 
	:
	Material de madera

	Tiempo estimado de uso del área: 
	:
	24 meses

	Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Generador eléctrico, cisterna (lavado), bidones (consumo).

	Sistema de tratamiento de efluentes domésticos: 
	:
	El campamento deberá contar con un pozo de percolación para el tratamiento de excretas y otros efluentes domésticos.

	Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos:
	:
	Se implementará un debido sistema de gestión de residuos sólidos y el contratista deberá contar con los servicios de un EPS debidamente registrada ante DIGESA.

	Equipamiento
	:
	El campamento contará con ambientes para ingenieros, obreros, comedor, áreas administrativas, entre otros.




FOTOGRAFIAS:
CAMPAMENTO 5 – KM 117+000

[image: 117+000]




























FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPAMENTO


NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Campamento 6 – Km 133+000



LADO Y ACCESO
	Izquierdo  - 0.00 m de Acceso.



AREA Y PERIMETRO
	Área: 1.0 ha – Perímetro: 407.63 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8911235.357
	301339.399

	B
	B-C
	8911230.520
	301325.436

	C
	C-D
	8911226.055
	301311.845

	D
	D-E
	8911220.661
	301297.510

	E
	E-F
	8911210.988
	301288.015

	F
	F-G
	8911193.617
	301295.156

	G
	G-H
	8911169.132
	301293.601

	H
	H-I
	8911152.762
	301300.861

	I
	I-J
	891144.578
	301309.797

	J
	J-K
	8911134.174
	301322.591

	K
	K-L
	8911165.136
	301368.343

	L
	L-LL
	8911180.930
	301392.266

	LL
	LL-M
	8911199.175
	301421.611

	M
	M-N
	8911227.572
	301415.715

	N
	N-O
	8911257.391
	301413.935

	O
	O-A
	8911250.982
	301351.500



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Ripán
	CASERÍO: Conoc

	ANEXO:_
	COMUNIDAD: _




DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	P3se - Xse – Tierras aptas para pastoreo de calidad baja, tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1 km del caserío Quishuar

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No






	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	Cantidad de personal 
	:
	70 personas

	Tipo de material de la infraestructura 
	:
	Material de madera

	Tiempo estimado de uso del área: 
	:
	24 meses

	Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Generador eléctrico, cisterna (lavado), bidones (consumo).

	Sistema de tratamiento de efluentes domésticos: 
	:
	El campamento deberá contar con un pozo de percolación para el tratamiento de excretas y otros efluentes domésticos.

	Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos:
	:
	Se implementará un debido sistema de gestión de residuos sólidos y el contratista deberá contar con los servicios de un EPS debidamente registrada ante DIGESA.

	Equipamiento
	:
	El campamento contará con ambientes para ingenieros, obreros, comedor, áreas administrativas, entre otros.




FOTOGRAFIAS:
CAMPAMENTO 6 – KM 133+000


[image: 133+000]



FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE CONCRETO

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Planta de Concreto– Km 6+840



LADO Y ACCESO
	Izquierdo – Acceso: 36.78 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 0.5 ha – Perímetro: 315.26 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	NORTE
	ESTE

	1
	8902381.842
	353089.35

	2
	8902425.548
	353106.95

	3
	8902395.122
	353211.69

	4
	8902354.290
	353203.48



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Húanuco
	CASERÍO:       Pucuchinche

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: -----



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Higueras.

	6. 	Flora y Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.57 km del Caserío Huacalle.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 50 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	:
	32 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo.

	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos.




FOTOGRAFIAS:

PLANTA CONCRETO 1 – KM 6+840













FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE CONCRETO

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Planta de Concreto– Km 7+220



LADO Y ACCESO
	Izquierdo– Acceso: 18.98 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 0.5 ha – Perímetro: 694.56 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	14.64
	8906405.00
	336449.80

	B
	B-C
	56.91
	8906390.92
	336453.80

	C
	C-D
	59.23
	8906366.74
	336402.29

	D
	D-E
	62.93
	8906357.84
	336343.73

	E
	E-F
	37.23
	89006360.17
	336281.13

	F
	F-G
	32.42
	89006375.53
	336247.22

	G
	G-H
	29.40
	8906375.25
	336214.80

	H
	H-I
	26.07
	8906388.78
	336188.70

	I
	I-J
	32.13
	8906413.87
	336195.77

	J
	J-K
	37.31
	8906405.69
	336226.85

	K
	K-L
	28.35
	8906381.64
	336255.38

	L
	L-LL
	38.32
	8906374.63
	336282.85

	LL
	LL-M
	40.81
	8906379.49
	336320.86

	M
	M-N
	50.49
	8906376.74
	336361.57

	N
	N-A
	42.47
	8906388.45
	336410.69



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Quisqui
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: C.P. Santa Ana de Pampas



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.76 km del C.P. Santa Ana de Pampas.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No







	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	:
	32 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo.

	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos.





FOTOGRAFIAS:










FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE CONCRETO

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Planta de Concreto– Km 89+280



LADO Y ACCESO
	Derecho– Acceso: 18.98 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 0.5 ha – Perímetro: 694.56 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	
	
	

	B
	B-C
	
	
	

	C
	C-D
	
	
	

	D
	D-E
	
	
	

	E
	E-F
	
	
	

	F
	F-G
	
	
	

	G
	G-H
	
	
	

	H
	H-I
	
	
	

	I
	I-J
	
	
	

	J
	J-K
	
	
	

	K
	K-L
	
	
	

	L
	L-LL
	
	
	

	LL
	LL-M
	
	
	

	M
	M-N
	
	
	

	N
	N-A
	
	
	



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Quisqui
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: C.P. Santa Ana de Pampas



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.76 km del C.P. Santa Ana de Pampas.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No







	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	:
	32 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo.

	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos.





FOTOGRAFIAS:











FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE CONCRETO

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Planta de Concreto– Km 104+420



LADO Y ACCESO
	Derecho – Acceso: 0.00 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 0.51 ha – Perímetro: 304.75 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	36.45
	8931956.989
	309719.279

	B
	B-C
	52.00
	8931922.338
	309730.577

	C
	C-D
	19.88
	8931872.038
	309743.774

	D
	D-E
	50.33
	8931858.209
	309758.061

	E
	E-F
	12.76
	8931877.756
	309804.440

	F
	F-G
	37.82
	8931890.448
	309803.119

	G
	G-H
	13.04
	8931921.650
	309781.753

	H
	H-I
	13.27
	8931931.658
	309773.388

	I
	I-J
	25.92
	8931942.648
	309765.954

	J
	J-K
	7.32
	8931966.550
	309755.929

	K
	K-A
	35.96
	8931972.524
	309751.708



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Yanas y Pachas
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: C.P. Tingo Chico



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.76 km del C.P. Santa Ana de Pampas.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	:
	32 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo.

	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos.




FOTOGRAFIAS:
PLANTA CONCRETO– KM 104+420
[image: 104+980]















FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE CONCRETO

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Planta de Concreto– Km 138+820



LADO Y ACCESO
	Izquierdo – Acceso: 0.00 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 0.506 ha – Perímetro: 389.28 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	137.48
	8910174.062
	298960.304

	B
	B-C
	13.44
	891014.443
	298826.750

	C
	C-D
	46.76
	8910128.052
	298827.880

	D
	D-E
	34.41
	8910134.176
	298874.242

	E
	E-F
	37.14
	8910127.681
	298908.034

	F
	F-G
	57.05
	8910117.522
	298943.761

	G
	G-H
	25.73
	810130.874
	298999.230

	H
	H-I
	22.20
	8910152.524
	298964.318

	I
	I-A
	15.07
	8910159.515
	298964.250



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Ripán
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: -------



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 0.19 km del Barrio Agoqusha

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	:
	32 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo.

	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos.




FOTOGRAFIAS:
[image: 135+810]PLANTA CONCRETO – KM 135+820









FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PATIO DE MÁQUINAS

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	PQM – Km 17+185



LADO Y ACCESO
	Izquierdo – a 169.94 m de acceso.



AREA Y PERIMETRO
	0.50 ha, 358.35 ml.




DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENTO 		SI: X		NO…..

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8904340.154
	348304.277

	B
	B-C
	8904348.288
	348329.460

	C
	C-D
	8904324.279
	348350.750

	D
	D-E
	8904205.108
	348370.721

	E
	E-A
	8904210.306
	348341.277



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Quishqui
	CASERÍO: Huancapallac

	ANEXO:
	COMUNIDAD: 



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Xse – Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1 km del Caserío de Huancapallac.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 100 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	24 meses

	2. Cantidad de maquinaria
	:
	50

	3.Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición final)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	4.Almacén de combustible y surtidor (ubicación, área y volumen)
	:
	Estos deben ubicarse en superficies estables, además deben de contar con un sistema de contención de derrames cuya base esté debidamente impermeabilizada. El carguío de combustibles a los vehículos y/o maquinarias se realizará mediante el uso de bombas manuales y mangueras en buen estado, además se mantendrán apagado los vehículos en este proceso y se realizarán en zonas provistas de contención ante posibles derrames


	5.Sistema de contención de combustible
	:
	De producirse un derrame de combustibles o lubricantes, el suelo será removido 10 cm. Por debajo del nivel de contaminación y dispuesto en los contenedores respectivos. 
Se deberá contar con equipos extintores de incendios de polvo químico seco.
El personal operario deberá recibir capacitación en el manejo de combustibles y contención de incendios.
Concluidos los trabajos, se desmantelará y limpiará el área, para luego proceder a la reubicar el top-soil y a su revegetación

	6.Sistema de disposición de residuos sólidos industriales
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 


	7.Sistema de almacenamiento temporal  y disposición final de residuos peligrosos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	8.Almacén de insumos y materiales industriales
	:
	Estructuras pre-fabricadas, adecuadamente ventiladas e iluminadas

	9.Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	
	Motobomba y generador eléctrico



FOTOGRAFIAS:

PQM – KM 17+185
[image: 17+000]


























FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PATIO DE MÁQUINAS

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	PQM 2 – Km 33+030



LADO Y ACCESO
	Derecho – a 25.31 m de acceso.



AREA Y PERIMETRO
	0.49 ha, 382.47 ml.




DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENTO 		SI: X		NO…..

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8906260.222
	339608.083

	B
	B-C
	8906293.095
	339619.924

	C
	C-D
	8906295.767
	339635.387

	D
	D-E
	8906244.965
	339658122

	E
	E-F
	8906236.989
	339684.525

	F
	F-G
	8906159.131
	339691.112

	G
	G-H
	8906156.540
	339675.539

	H
	H-I
	8906187.464
	339642.706

	I
	I-A
	8906199.077
	339662.161



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Quishqui
	CASERÍO: Huancapallac

	ANEXO:
	COMUNIDAD: 



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Xse – Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1 km del Caserío de Huancapallac.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	24 meses

	2. Cantidad de maquinaria
	:
	50

	3.Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición final)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	4.Almacén de combustible y surtidor (ubicación, área y volumen)
	:
	Estos deben ubicarse en superficies estables, además deben de contar con un sistema de contención de derrames cuya base esté debidamente impermeabilizada. El carguío de combustibles a los vehículos y/o maquinarias se realizará mediante el uso de bombas manuales y mangueras en buen estado, además se mantendrán apagado los vehículos en este proceso y se realizarán en zonas provistas de contención ante posibles derrames


	5.Sistema de contención de combustible
	:
	De producirse un derrame de combustibles o lubricantes, el suelo será removido 10 cm. Por debajo del nivel de contaminación y dispuesto en los contenedores respectivos. 
Se deberá contar con equipos extintores de incendios de polvo químico seco.
El personal operario deberá recibir capacitación en el manejo de combustibles y contención de incendios.
Concluidos los trabajos, se desmantelará y limpiará el área, para luego proceder a la reubicar el top-soil y a su revegetación

	6.Sistema de disposición de residuos sólidos industriales
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 


	7.Sistema de almacenamiento temporal  y disposición final de residuos peligrosos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	8.Almacén de insumos y materiales industriales
	:
	Estructuras pre-fabricadas, adecuadamente ventiladas e iluminadas

	9.Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	
	Motobomba y generador eléctrico



FOTOGRAFIAS:
PQM– KM 33+030

[image: 33+000]

































FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PATIO DE MÁQUINAS

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	PQM – Km 66+940



LADO Y ACCESO
	Derecho – a 331.24 m de acceso.



AREA Y PERIMETRO
	0.48 ha, 331.24 ml.




DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENTO 		SI: X		NO…..

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8909400.563
	323472.677

	B
	B-C
	8909411.879
	323439.853

	C
	C-D
	8909466.199
	323478.592

	D
	D-E
	8909475.809
	323472.882

	E
	E-F
	8909511.947
	323520.679

	F
	F-G
	8909483.244
	323552.714

	G
	G-A
	8909443.645
	323506.598



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Chavinillo
	CASERÍO: Pilco Cancha

	ANEXO:
	COMUNIDAD: 



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Xse – Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A  3 km de la capital de Chavinillo.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	24 meses

	2. Cantidad de maquinaria
	:
	50

	3.Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición final)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	4.Almacén de combustible y surtidor (ubicación, área y volumen)
	:
	Estos deben ubicarse en superficies estables, además deben de contar con un sistema de contención de derrames cuya base esté debidamente impermeabilizada. El carguío de combustibles a los vehículos y/o maquinarias se realizará mediante el uso de bombas manuales y mangueras en buen estado, además se mantendrán apagado los vehículos en este proceso y se realizarán en zonas provistas de contención ante posibles derrames


	5.Sistema de contención de combustible
	:
	De producirse un derrame de combustibles o lubricantes, el suelo será removido 10 cm. Por debajo del nivel de contaminación y dispuesto en los contenedores respectivos. 
Se deberá contar con equipos extintores de incendios de polvo químico seco.
El personal operario deberá recibir capacitación en el manejo de combustibles y contención de incendios.
Concluidos los trabajos, se desmantelará y limpiará el área, para luego proceder a la reubicar el top-soil y a su revegetación

	6.Sistema de disposición de residuos sólidos industriales
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 


	7.Sistema de almacenamiento temporal  y disposición final de residuos peligrosos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	8.Almacén de insumos y materiales industriales
	:
	Estructuras pre-fabricadas, adecuadamente ventiladas e iluminadas

	9.Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	
	Motobomba y generador eléctrico



FOTOGRAFIAS:




















































FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PATIO DE MÁQUINAS

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	PQM– Km 83+150



LADO Y ACCESO
	Derecho – a 26.99 m de acceso.



AREA Y PERIMETRO
	0.50 ha, 89.30 ml.




DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENTO 		SI: X		NO…..

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8917715.042
	318778.917

	B
	B-C
	8917697.378
	318740.387

	C
	C-D
	8917741.448
	318717.405

	D
	D-E
	8917818.908
	318710.56

	E
	E-A
	8917818.908
	318734.903



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Obas
	CASERÍO:

	ANEXO:
	COMUNIDAD: C.P. Colquillas



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Xse – Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A  500 m del C.P. Colquillas

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	Privada




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	24 meses

	2. Cantidad de maquinaria
	:
	50

	3.Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición final)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	4.Almacén de combustible y surtidor (ubicación, área y volumen)
	:
	Estos deben ubicarse en superficies estables, además deben de contar con un sistema de contención de derrames cuya base esté debidamente impermeabilizada. El carguío de combustibles a los vehículos y/o maquinarias se realizará mediante el uso de bombas manuales y mangueras en buen estado, además se mantendrán apagado los vehículos en este proceso y se realizarán en zonas provistas de contención ante posibles derrames


	5.Sistema de contención de combustible
	:
	De producirse un derrame de combustibles o lubricantes, el suelo será removido 10 cm. Por debajo del nivel de contaminación y dispuesto en los contenedores respectivos. 
Se deberá contar con equipos extintores de incendios de polvo químico seco.
El personal operario deberá recibir capacitación en el manejo de combustibles y contención de incendios.
Concluidos los trabajos, se desmantelará y limpiará el área, para luego proceder a la reubicar el top-soil y a su revegetación

	6.Sistema de disposición de residuos sólidos industriales
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 


	7.Sistema de almacenamiento temporal  y disposición final de residuos peligrosos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	8.Almacén de insumos y materiales industriales
	:
	Estructuras pre-fabricadas, adecuadamente ventiladas e iluminadas

	9.Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	
	Motobomba y generador eléctrico



FOTOGRAFIAS:

PQM– KM 83+150

[image: 83+000]





























FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PATIO DE MÁQUINAS

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	PQM– Km 117+000



LADO Y ACCESO
	Izquierdo– 0.0 m de acceso.



AREA Y PERIMETRO
	0.50 ha, 284.73 ml.




DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENTO 		SI: X		NO…..

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8924448.942
	305762.687

	B
	B-C
	8924421.164
	305815.903

	C
	C-D
	8924351.666
	305771.663

	D
	D-E
	8924393.856
	305715.986

	E
	E-F
	8924426.946
	305740.704

	F
	F-A
	8924440.238
	305749.754



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Pachas
	CASERÍO:_

	ANEXO:_
	COMUNIDAD: _



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	P3se - Xse – Tierras aptas para pastoreo de calidad baja, tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 4 km del C.P. Pachas.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 500 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	24 meses

	2. Cantidad de maquinaria
	:
	50

	3.Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición final)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	4.Almacén de combustible y surtidor (ubicación, área y volumen)
	:
	Estos deben ubicarse en superficies estables, además deben de contar con un sistema de contención de derrames cuya base esté debidamente impermeabilizada. El carguío de combustibles a los vehículos y/o maquinarias se realizará mediante el uso de bombas manuales y mangueras en buen estado, además se mantendrán apagado los vehículos en este proceso y se realizarán en zonas provistas de contención ante posibles derrames


	5.Sistema de contención de combustible
	:
	De producirse un derrame de combustibles o lubricantes, el suelo será removido 10 cm. Por debajo del nivel de contaminación y dispuesto en los contenedores respectivos. 
Se deberá contar con equipos extintores de incendios de polvo químico seco.
El personal operario deberá recibir capacitación en el manejo de combustibles y contención de incendios.
Concluidos los trabajos, se desmantelará y limpiará el área, para luego proceder a la reubicar el top-soil y a su revegetación

	6.Sistema de disposición de residuos sólidos industriales
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 


	7.Sistema de almacenamiento temporal  y disposición final de residuos peligrosos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	8.Almacén de insumos y materiales industriales
	:
	Estructuras pre-fabricadas, adecuadamente ventiladas e iluminadas

	9.Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	
	Motobomba y generador eléctrico



FOTOGRAFIAS:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PATIO DE MÁQUINAS

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	PQM– Km 133+000



LADO Y ACCESO
	Izquierdo– 0.0 m de acceso.



AREA Y PERIMETRO
	0.50 ha, 293.71 ml.




DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENTO 		SI: X		NO…..

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	8911170.768
	301267.796

	B
	B-C
	8911136.078
	301303.827

	C
	C-D
	8911110.116
	301288.013

	D
	D-E
	8911060.294
	301244.147

	E
	E-F
	8911077.358
	301225.568

	F
	F-G
	8911099.297
	301207.741

	G
	G-A
	8911124.833
	301231.238



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Ripán
	CASERÍO: Conoc

	ANEXO:_
	COMUNIDAD: _



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	P3se - Xse – Tierras aptas para pastoreo de calidad baja, tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Ma- Matorrales, comunidades arbustivas.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2. 

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1 km del caserío Quishuar

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	24 meses

	2. Cantidad de maquinaria
	:
	50

	3.Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición final)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	4.Almacén de combustible y surtidor (ubicación, área y volumen)
	:
	Estos deben ubicarse en superficies estables, además deben de contar con un sistema de contención de derrames cuya base esté debidamente impermeabilizada. El carguío de combustibles a los vehículos y/o maquinarias se realizará mediante el uso de bombas manuales y mangueras en buen estado, además se mantendrán apagado los vehículos en este proceso y se realizarán en zonas provistas de contención ante posibles derrames


	5.Sistema de contención de combustible
	:
	De producirse un derrame de combustibles o lubricantes, el suelo será removido 10 cm. Por debajo del nivel de contaminación y dispuesto en los contenedores respectivos. 
Se deberá contar con equipos extintores de incendios de polvo químico seco.
El personal operario deberá recibir capacitación en el manejo de combustibles y contención de incendios.
Concluidos los trabajos, se desmantelará y limpiará el área, para luego proceder a la reubicar el top-soil y a su revegetación

	6.Sistema de disposición de residuos sólidos industriales
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente. 


	7.Sistema de almacenamiento temporal  y disposición final de residuos peligrosos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	8.Almacén de insumos y materiales industriales
	:
	Estructuras pre-fabricadas, adecuadamente ventiladas e iluminadas

	9.Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	
	Motobomba y generador eléctrico



FOTOGRAFIAS:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA CHANCADORA

NOMBRE Y PROGRESIVA
	Planta de Chancado 1 – Km 10+930



LADO Y ACCESO
	Izquierdo – Acceso: 36.78 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 5000m2 – Perímetro: 315.26 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	NORTE
	ESTE

	1
	8902381.842
	353089.35

	2
	8902425.548
	353106.95

	3
	8902395.122
	353211.694

	4
	8902354.29
	353203.488



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Húanuco
	CASERÍO:       Pucuchinche

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: -----



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Higueras.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.57 km del Caserío Huacalle.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 50 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	32 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Motobomba y generador eléctrico

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos




FOTOGRAFIA:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA CHANCADORA

NOMBRE Y PROGRESIVA
	Planta de Chancado 2 – Km 43+920



LADO Y ACCESO
	Derecho – Acceso: 18.98 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 5000m2 – Perímetro: 694.56 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	14.64
	8906405.00
	336449.80

	B
	B-C
	56.91
	8906390.92
	336453.80

	C
	C-D
	59.23
	8906366.74
	336402.29

	D
	D-E
	62.93
	8906357.84
	336343.73

	E
	E-F
	37.23
	8906360.17
	336281.13

	F
	F-G
	32.42
	8906375.53
	336247.22

	G
	G-H
	29.40
	8906375.25
	336214.80

	H
	H-I
	26.07
	8906388.78
	336188.70

	I
	I-J
	32.13
	8906413.87
	336195.77

	J
	J-K
	37.31
	8906405.69
	336226.85

	K
	K-L
	28.35
	8906381.64
	336255.38

	L
	L-LL
	38.32
	8906374.63
	336282.85

	LL
	LL-M
	40.81
	8906379.49
	336320.86

	M
	M-N
	50.49
	8906373.74
	336361.57

	N
	N-A
	42.47
	8906388.45
	336410.69



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Quisqui
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: C.P. Santa Ana de Pampas



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.76 km del C.P. Santa Ana de Pampas.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No






	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	32 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Motobomba y generador eléctrico

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos




FOTOGRAFIA:









FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA CHANCADORA

NOMBRE Y PROGRESIVA
	Planta de Chancado 3 – Km 101+590



LADO Y ACCESO
	Derecho – Acceso: 86.73 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 5014.57 m2 – Perímetro: 302.07



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	36.45
	8931632.952
	311599.190

	B
	B-C
	52.00
	8931683.112
	311524.757

	C
	C-D
	19.88
	8931738.848
	311527.891

	D
	D-E
	50.33
	8931709.964
	311601.017



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Yanas y Pachas
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: C.P. Tingo Chico



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.76 km del C.P. Santa Ana de Pampas.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	32 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Motobomba y generador eléctrico

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos




FOTOGRAFIA:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA CHANCADORA

NOMBRE Y PROGRESIVA
	Planta de Chancado 4 – Km 135+810



LADO Y ACCESO
	Derecho – Acceso: 0.00 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 0.506 ha – Perímetro: 389.28 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	137.48
	8910174.062
	298960.304

	B
	B-C
	13.44
	891014.443
	298826.750

	C
	C-D
	46.76
	8910128.052
	298827.880

	D
	D-E
	34.41
	8910134.176
	298874.242

	E
	E-F
	37.14
	8910127.681
	298908.034

	F
	F-G
	57.05
	8910117.522
	298943.761

	G
	G-H
	25.73
	810130.874
	298999.230

	H
	H-I
	22.20
	8910152.524
	298964.318

	I
	I-A
	15.07
	8910159.515
	298964.250



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Ripán
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: -------



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 0.19 km del Barrio Agoqusha

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	32 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Motobomba y generador eléctrico

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos




FOTOGRAFIA:

[image: 135+810]PLANTA CHANCADORA 4 – KM 135+810








FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA

NOMBRE Y PROGRESIVA
	Planta de Asfalto – Km 37+645



LADO Y ACCESO
	Izquierdo – Acceso: 36.78 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 0.5 ha – Perímetro: 315.26 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84
	VERTICE
	NORTE
	ESTE

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Húanuco
	CASERÍO:       Pucuchinche

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: -----



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Higueras.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.57 km del Caserío Huacalle.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 50 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	8 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Motobomba y generador eléctrico.

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos.



FOTOGRAFIAS:

PLANTA DE ASFALTO – KM 37++645

[image: 10+930]













FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA

NOMBRE Y PROGRESIVA
	Planta de Asfalto  – Km 37+900



LADO Y ACCESO
	Derecho – Acceso: 18.98 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 0.5 ha – Perímetro: 694.56 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	
	
	

	B
	B-C
	
	
	

	C
	C-D
	
	
	

	D
	D-E
	
	
	

	E
	E-F
	
	
	

	F
	F-G
	
	
	

	G
	G-H
	
	
	

	H
	H-I
	
	
	

	I
	I-J
	
	
	

	J
	J-K
	
	
	

	K
	K-L
	
	
	

	L
	L-LL
	
	
	

	LL
	LL-M
	
	
	

	M
	M-N
	
	
	

	N
	N-A
	
	
	



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Quisqui
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: C.P. Santa Ana de Pampas



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.76 km del C.P. Santa Ana de Pampas.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No







	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	8 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Motobomba y generador eléctrico.

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos.




FOTOGRAFIAS:




FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA

NOMBRE Y PROGRESIVA
	Planta de Chancado  – Km 95+860



LADO Y ACCESO
	Derecho – Acceso: 0.00 ml



AREA Y PERIMETRO
	Derecho – Acceso: 0.00 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	
	
	

	B
	B-C
	
	
	

	C
	C-D
	
	
	

	D
	D-E
	
	
	

	E
	E-F
	
	
	

	F
	F-G
	
	
	

	G
	G-H
	
	
	

	H
	H-I
	
	
	

	I
	I-J
	
	
	

	J
	J-K
	
	
	

	K
	K-A
	
	
	



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Yanas y Pachas
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: C.P. Tingo Chico



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.76 km del C.P. Santa Ana de Pampas.

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	8 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Motobomba y generador eléctrico	

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos.



















FOTOGRAFIAS:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA

NOMBRE Y PROGRESIVA
	Planta de Chancado  – Km 124+580



LADO Y ACCESO
	Derecho – Acceso: 0.00 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 0.506 ha – Perímetro: 389.28 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	
	
	

	B
	B-C
	
	
	

	C
	C-D
	
	
	

	D
	D-E
	
	
	

	E
	E-F
	
	
	

	F
	F-G
	
	
	

	G
	G-H
	
	
	

	H
	H-I
	
	
	

	I
	I-A
	
	
	



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Ripán
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: -------



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 0.19 km del Barrio Agoqusha

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	8 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Motobomba y generador eléctrico	

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos.



FOTOGRAFIAS:
PLANTA DE ASFALTO– KM 124+580
[image: 135+810]









FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA

NOMBRE Y PROGRESIVA
	Planta de Chancado  – Km 143+660



LADO Y ACCESO
	Derecho – Acceso: 0.00 ml



AREA Y PERIMETRO
	Área: 0.506 ha – Perímetro: 389.28 ml



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	
	
	

	B
	B-C
	
	
	

	C
	C-D
	
	
	

	D
	D-E
	
	
	

	E
	E-F
	
	
	

	F
	F-G
	
	
	

	G
	G-H
	
	
	

	H
	H-I
	
	
	

	I
	I-A
	
	
	



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Ripán
	CASERÍO:       ------

	ANEXO:     ----
	COMUNIDAD: -------



DESCRIPCIÓN:
	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizal.

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	6. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 0.19 km del Barrio Agoqusha

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	9. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área:
	
	8 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental

	3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Motobomba y generador eléctrico	

	4.Sistema de disposición final de residuos sólidos 
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente

	5.Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.


	6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados
	:
	De acuerdo al Programa de Residuos Sólidos Peligrosos.



FOTOGRAFIAS:
PLANTA DE ASFALTO– KM 143+660
[image: 135+810]









FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL POLVORIN

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Polvorín 29 + 910



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, 160.7m



AREA Y PERIMETRO
	858.78 m2 – 135.95m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	NORTE
	ESTE

	A
	8905955.73
	342351.47

	B
	8905972.20
	342381.77

	C
	8905955.00
	342412.72

	D
	8905944.33
	342367.83



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Quishqui
	CASERÍO: ---

	ANEXO: ----
	COMUNIDAD: 



DESCRIPCIÓN:
	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado,
suelos superficiales

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales - Comunidades arbustivas

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizales

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Flora y Fauna
	:
	Ver capítulo 7.2 del Estudio de Impacto Ambiental

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	Aproximadamente 3 kilómetros del caserío Mitocucho

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	200m

	10. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área
	:
	24 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, 
poza de sedimentación y cuerpo receptor) 
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	3. Área de almacenamiento de insumos 
	:
	500 m2

	4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	5. Sistema de disposición final de residuos sólidos
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	6. Sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo




FOTOGRAFIAS:





















FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL POLVORIN

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Polvorín 38+830



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, 86.49m



AREA Y PERIMETRO
	875.47 m2 – 157.27m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	NORTE
	ESTE

	A
	8906395.97
	338498.99

	B
	8906397.62
	338510.88

	C
	8906376.80
	338521.82

	D
	8906363.69
	338519.61

	E
	8906342.16
	338511.85

	F
	8906345.03
	338502.81



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Quisqui
	CASERÍO: ---

	ANEXO: ----
	COMUNIDAD: 



DESCRIPCIÓN:
	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado,
suelos superficiales

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales - Comunidades arbustivas

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizales

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Flora y Fauna
	:
	Ver capítulo 7.2 del Estudio de Impacto Ambiental

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	Aproximadamente 2 kilómetros del Pueblo de Santa Ana de Pampas

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	350m

	10. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área
	:
	24 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, 
poza de sedimentación y cuerpo receptor) 
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	3. Área de almacenamiento de insumos 
	:
	500 m2

	4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	5. Sistema de disposición final de residuos sólidos
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	6. Sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo




FOTOGRAFIAS:
[image: 38+800]POLVORIN – KM 38 + 830




FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL POLVORIN

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Polvorín 78+860



LADO Y ACCESO
	Derecho, 40m



AREA Y PERIMETRO
	1205.00m2 – 139.65m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	NORTE
	ESTE

	A
	8914167.034
	319573.705

	B
	8914144.187
	319551.784

	C
	8914177.186
	319527.595

	D
	8914196.107
	319551.216

	E
	8914170.236
	319572.004



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Chavinillo
	CASERÍO: ---

	ANEXO: ----
	COMUNIDAD: 



DESCRIPCIÓN:
	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado,
suelos superficiales

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales - Comunidades arbustivas

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizales

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Flora y Fauna
	:
	Ver capítulo 7.2 del Estudio de Impacto Ambiental

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	Aproximadamente 1.5 km del caserío Huacuto

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	300m

	10. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área
	:
	24 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, 
poza de sedimentación y cuerpo receptor) 
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	3. Área de almacenamiento de insumos 
	:
	500 m2

	4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	5. Sistema de disposición final de residuos sólidos
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	6. Sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo




FOTOGRAFIAS:
POLVORIN – KM 78 + 860
[image: 78+800]
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL POLVORIN

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Polvorín 92+400



LADO Y ACCESO
	Derecho, 64m



AREA Y PERIMETRO
	965.90m2 – 126.22m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	NORTE
	ESTE

	A
	8925862.569
	317356.820

	B
	8925840.021
	317344.151

	C
	8925822.667
	317375.655

	D
	8925845.027
	317390.201



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Chupan
	CASERÍO: ---

	ANEXO: ----
	COMUNIDAD: 



DESCRIPCIÓN:
	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado,
suelos superficiales

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales - Comunidades arbustivas

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizales

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Flora y Fauna
	:
	Ver capítulo 7.2 del Estudio de Impacto Ambiental

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	Aproximadamente 4 km del CPM de Villa Acobamba

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	150m

	10. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área
	:
	24 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, 
poza de sedimentación y cuerpo receptor) 
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	3. Área de almacenamiento de insumos 
	:
	500 m2

	4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	5. Sistema de disposición final de residuos sólidos
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	6. Sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo




FOTOGRAFIAS:
POLVORIN – KM  92+400
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL POLVORIN

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Polvorín 139+450



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, 100m



AREA Y PERIMETRO
	794.58 – 118.44



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	NORTE
	ESTE

	A
	8909627.78
	295629.10

	B
	8909620.18
	295626.08

	C
	8909596.57
	295606.77

	D
	8909598.10
	295591.15

	E
	8909610.39
	295588.47

	F
	8909634.88
	295620.22



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: La Unión
	CASERÍO: ---

	ANEXO: ----
	COMUNIDAD: 



DESCRIPCIÓN:
	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado,
suelos superficiales

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales - Comunidades arbustivas

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizales

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Flora y Fauna
	:
	Ver capítulo 7.2 del Estudio de Impacto Ambiental

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	Aproximadamente 2 km de La Unión Capital de La Unión

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	330m

	10. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área
	:
	24 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, 
poza de sedimentación y cuerpo receptor) 
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	3. Área de almacenamiento de insumos 
	:
	500 m2

	4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	5. Sistema de disposición final de residuos sólidos
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	6. Sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo




FOTOGRAFIAS:
POLVORIN – KM 139+900
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL POLVORIN

NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Polvorín 143+620



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, 81.21m



AREA Y PERIMETRO
	757.67m2 – 114.91m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	NORTE
	ESTE

	A
	8909006.93
	292246.93

	B
	8909017.08
	292240.18

	C
	8909028.09
	292224.08

	D
	8909040.60
	292242.20

	E
	8909028.74
	292260.16

	F
	8909007.04
	292263.99



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO: Huallanca
	CASERÍO: ---

	ANEXO: ----
	COMUNIDAD: 



DESCRIPCIÓN:
	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Comunal

	2. 	Capacidad de Uso Mayor 
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja - Tierras de protección susceptibles

	3. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
	:
	Matorrales - Comunidades arbustivas

	4. 	Uso Actual
	:
	Pastizales

	5. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	6. 	Flora y Fauna
	:
	Ver capítulo 7.2 del Estudio de Impacto Ambiental

	7. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	Aproximadamente 1 km del CPM Colpa

	8. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	330m

	10. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

	1. Tiempo estimado de uso del área
	:
	24 meses

	2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, 
poza de sedimentación y cuerpo receptor) 
	:
	Cuneta perimétrica, poza de sedimentación y trampa de grasas. Los esquemas respectivos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.

	3. Área de almacenamiento de insumos 
	:
	500 m2

	4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
	:
	Cisterna y grupo electrógeno

	5. Sistema de disposición final de residuos sólidos
	:
	Donde los principales residuos sólidos son los residuos domésticos y de oficina que serán generados por las actividades diarias, donde estos serán plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, restos de alimentos, botellas, artículos de aseo personal, entre otras. Además de las actividades de construcción, las que generan residuos como madera, acero, clavos, neumáticos, entre otros. Y los residuos de las actividades de Desbroce como los restos vegetales.
Estos serán contenidos en recipientes portátiles como bolsas plásticas en todas las áreas de trabajo, que deberán estar en contenedores de cilindros metálicos de 55 galones, etiquetados y con tapas para evitar contaminantes y emisiones de gases o efluentes, para después ser transportados al relleno Sanitario correspondiente.

	6. Sistema de almacenamiento temporal de residuos sólidos
	:
	El transporte de los residuos sólidos peligrosos sólo deberá realizarse a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada y autorizada por DIGESA. Para lo cual, el transporte se realizará vía terrestre, desde la zona del proyecto hasta el relleno sanitario autorizado.
· Dentro de las medidas que deberán tomarse en cuenta al transportar los residuos se deben de considerar los siguientes. Los conductores no podrán realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta hasta la evacuación del material.
· Se debe de asegurar que los vehículos tienen que estar apropiadamente equipadas, protegidas y aseguradas para prevenir derrames de sólidos o líquidos.
Considerar las condiciones climáticas del lugar pues este presenta precipitaciones altas de Noviembre a Mayo





FOTOGRAFIAS:
POLVORIN – KM 143+620
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 1 – 10+420



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO 



AREA Y PERIMETRO
	0.88 ha. – 510.4297 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	84.98
	353,512.9795
	8,902,824.0182

	B
	B-C
	64.05
	353,593.8232
	8,902,850.2095

	C
	C-D
	19.42
	353,657.6332
	8,902,855.7548

	D
	D-E
	72.61
	353,657.7143
	8,902,859.3476

	E
	E-F
	28.59
	353,747.3338
	8,902,842.4454

	F
	F-G
	27.11
	353,722.9348
	8,902,827.5450

	G
	G-H
	20.27
	353,695.8277
	8,902,828.1007

	H
	H-I
	18.07
	353,677.8953
	8,902,818.6538

	I
	I-J
	30.30
	353,659.8238
	8,902,818.6538

	J
	J-K
	72.43
	353,644.2018
	8,902,792.6875

	K
	K-L
	56.62
	353,571.8597
	8,902,796.2577

	L
	L-A
	15.97
	353,516.5662
	8,902,808.4566



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	Huacalle

	ANEXO:
	_
	COMUNIDAD: 
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	2030

	CUENCA
	:
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	:
	Río Higueras

	MARGEN
	:
	Izquierda

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Sadi Bernal 

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vs3-e: Montaña - Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Xse: Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	Ma: Matorral arbustivo, conformado por comunidades de especies arbustivas se distinguen fisonómica y florísticamente al pasar de un nivel altitudinal a otro. 

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Ninguna

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2 Línea de base biológica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 2.08 km del Caserío Huacalle.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 1 km 

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta y material suelto

	Volumen potencial
	:
	41,179.77 m3

	Volumen a disponer
	:
	m3

	Altura de bancos 
	:
	6 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona.

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua.

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua.


FOTOGRAFÍAS:
DME 1 – KM 10+420
[image: ]







FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 2 – 10+960



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO



AREA Y PERIMETRO
	1.24 ha. – 514.88 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	57.38
	353,119.8038
	8,902,787.0874

	B
	B-C
	23.03
	353,175.6076
	8,902,800.4299

	C
	C-D
	76.59
	353,197.5682
	8,902,807.3606

	D
	D-E
	71.74
	353,274.1417
	8,902,805.6279

	E
	E-F
	84.54
	353,340.8907
	8,902,779.3492

	F
	E-G
	48.93
	353,277.3210
	8,902,723.6154

	G
	G-H
	47.42
	353,229.0644
	8,902,731.7012

	H
	H-I
	68.93
	353,183.9872
	8,902,746.4287

	I
	I-A
	36.33
	353,115.2156
	8,902,751.0492



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	Huacalle

	ANEXO:
	_
	COMUNIDAD:
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	2040

	CUENCA
	:
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	:
	Río Higueras

	MARGEN
	:
	Izquierda

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Toby Bernal

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vs3-e: Montaña - Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Xse: Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	Ma: Matorral arbustivo, conformado por comunidades de especies arbustivas se distinguen fisonómica y florísticamente al pasar de un nivel altitudinal a otro.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2 Línea de base biológica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.54 km del caserío Huacalle.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 1 km

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	Si

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta y material suelto

	Volumen potencial
	:
	85,358.82 m3

	Volumen a disponer
	:
	m3

	Altura de bancos 
	:
	6m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 2 – KM 10+960
[image: ]









FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 3 – 12+900 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO



AREA Y PERIMETRO
	4.57 ha – 1334.8623 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	86.46
	351,147.8189
	8,902,844.3162

	B
	B-C
	56.79
	351,198.1934
	8,902,774.0454

	C
	C-D
	57.78
	351,300.1982
	8,902,738,4506

	D
	D-E
	59.85
	351,359.4973
	8,902,738.4506

	E
	E-F
	81.04
	351,438.7362
	8,902.740,1074

	F
	F-G
	94.52
	351,527.5579
	8,902,731.9912

	G
	G-H
	74.36
	351,601.8036
	8,902,781.2926

	H
	H-I
	36.91
	351,637.7877
	8,902,777,1956

	I
	I-J
	81.09
	351,634.5992
	8,902,769.0019

	J
	J-K
	33.61
	351,604.5365
	8,902,687.9742

	K
	K-L
	63.69
	351.454.7777
	8,902,672.9521

	L
	L-M
	86.09
	351,545.2864
	8,902,697.5336

	M
	M-N
	76.93
	351,392.7312
	8,902,681.0020

	N
	N-O
	37.17
	351,392.7312
	8,902,646.0947

	O
	O-P
	80.23
	351,357.2026
	8,902,657.2304

	P
	P-Q
	131.68
	351,282.7037
	8,902,702.9961

	Q
	Q-R
	34.57
	351,175.0045
	8,902,734.4058

	R
	R-S
	74.07
	351,171.8161
	8,902,783.4186

	S
	S-T
	45.98
	351,116.2790
	8,902,783.4186

	T
	T-A
	45.04
	351,105.7691
	8,902,828.1794



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	Huacalle

	ANEXO:
	_
	COMUNIDAD:
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	2090

	CUENCA
	:
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	:
	Río Higueras

	MARGEN
	:
	Izquierda

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Marco Antonio Figueroa

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vs3-e: Montaña - Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Xse: Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	Ma: Matorral arbustivo, conformado por comunidades de especies arbustivas se distinguen fisonómica y florísticamente al pasar de un nivel altitudinal a otro.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Ninguna

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2 Línea de base biológica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 3km 860m de Pólvora

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 500m.

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	Si

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	375,900.34 m3

	Volumen a disponer
	:
	m3

	Altura de bancos 
	:
	6m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 3 – KM 12+900
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 4– 19+200 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO 



AREA Y PERIMETRO
	0.79 ha –  405.2466 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	18.57
	
	

	B
	B-C
	22.20
	
	

	C
	C-D
	52.63
	
	

	D
	D-E
	39.66
	
	

	E
	E-F
	39.39
	
	

	F
	F-G
	28.72
	
	

	G
	G-H
	48.06
	
	

	H
	H-I
	41.88
	
	

	I
	I-J
	84.73
	
	

	J
	J-K
	15.43
	
	

	K
	K-A
	13.97
	
	



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	_

	ANEXO:
	_
	COMUNIDAD:
	C.P. Huancapallac



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	2520

	CUENCA
	:
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	:
	Río Higueras

	MARGEN
	:
	Izquierda

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Pedro Garay Figueroa

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vs3-e: Montaña - Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Xse: Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	Ma: Matorral arbustivo, conformado por comunidades de especies arbustivas se distinguen fisonómica y florísticamente al pasar de un nivel altitudinal a otro.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Al lado del río Hogueras

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2 Línea de base biológica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.6 km del Centro poblado Huancapallac

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A1.5 km

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No





PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	91871.25 m3

	Volumen a disponer
	:
	 m3

	Altura de bancos 
	:
	6 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 








FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 4– 19+600 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO – 770 M



AREA Y PERIMETRO
	0.35 ha –  340.99 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	24.18
	345,626.0390 
	905,008.9650

	B
	B-C
	15.61
	345,647.0520 
	905,020.9270

	C
	C-D
	17.80
	345,661.0200 
	905,027.9070

	D
	D-E
	60.94
	345,678.0810 
	905,032.9690

	E
	E-F
	10.24
	345,735.9850 
	905,051.9510

	F
	F-G
	9.89
	345,746.1730 
	905,052.9500

	G
	G-H
	1.98
	345,750.0820 
	905,062.0390

	H
	H-I
	11.48
	345,750.0210 
	905,064.0200

	I
	I-J
	5.04
	345,747.0090 
	905,064.0960

	J
	J-K
	18.06
	345,742.9940 
	905,078.1350

	K
	K-L
	110.72
	345,725.9890 
	905,072.0400

	L
	L-M
	20.32
	345,619.9940 
	905,040.0450

	M
	M-A
	34.74
	345,600.9400 
	905,032.9780



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	_

	ANEXO:
	_
	COMUNIDAD:
	C.P. Huancapallac



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	2520

	CUENCA
	:
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	:
	Río Higueras

	MARGEN
	:
	Izquierda

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Pedro Garay Figueroa

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vs3-e: Montaña - Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Xse: Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	Ma: Matorral arbustivo, conformado por comunidades de especies arbustivas se distinguen fisonómica y florísticamente al pasar de un nivel altitudinal a otro.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Al lado del río Hogueras

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2 Línea de base biológica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.6 km del Centro poblado Huancapallac

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A1.5 km

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No





PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	91871.25 m3

	Volumen a disponer
	:
	 m3

	Altura de bancos 
	:
	6 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 4 – KM 19+600
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 6 – 21+400 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO



AREA Y PERIMETRO
	1.09 ha – 457.0413 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	25.75
	345,620.1292
	8,905,175.5796

	B
	B-C
	21.20
	345,624.7494
	8,905,151.2460

	C
	C-D
	39.81
	345,641.6073
	8,905,138.3921

	D
	D-E
	17.96
	345,615.6520
	8,905,108.2039

	E
	E-F
	36.68
	345,698.8041
	8,905,101.9901

	F
	F-G
	34.39
	345,583.3601
	8,905,068.7161

	G
	G-H
	39.64
	345,551.0683
	8,905,080.5424

	H
	H-I
	23.68
	345,521.7849
	8,905,075.9321

	I
	I-J
	15.80
	345,504.9370
	8,905,092.5691

	J
	J-K
	21.83
	345,518.1747
	8,905,101.1883

	K
	K-L
	11.12
	345,513.1604
	8,905,122.4356

	L
	L-M
	23.86
	345,521.7849
	8,905,129.4512

	M
	M-N
	16.98
	345,522.3867
	8,905,153.3043

	N
	N-O
	13.84
	345,532.9734
	8,905,166.5789

	O
	O-P
	36.47
	345,525.0323
	8,905,177.9163

	P
	P-Q
	59.87
	345,542.3166
	8,905,210.0309

	Q
	Q-A
	28.16
	345,591.9727
	8,905,176.5792



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	

	ANEXO:
	
	COMUNIDAD:
	C.P. Huancapallac


UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	2580

	CUENCA
	:
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	:
	Río Higueras

	MARGEN
	:
	Izquierda

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Guido Caballero Lavado

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vs3-e: Montaña - Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Xse: Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	Ma: Matorral arbustivo, conformado por comunidades de especies arbustivas se distinguen fisonómica y florísticamente al pasar de un nivel altitudinal a otro.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Al lado del río

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2 Línea de base biológica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 3.4 km del Centro poblado Huancapallac

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 2.0 km

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	196,926.32m3

	Volumen a disponer
	:
	m3

	Altura de bancos 
	:
	6 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 6 – KM 21+400
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 7 – 24+500 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO  - 800 m



AREA Y PERIMETRO
	1.09 ha – 457.0413 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	25.75
	345,620.1292
	8,905,176.5796

	B
	B-C
	21.20
	345,624.7494
	8,905,151.2460

	C
	C-D
	39.81
	345,641.6073
	8,905,138.3921

	D
	D-E
	17.96
	345,615.6520
	8,905,108.2039

	E
	E-F
	16.68
	345,598.8041
	8,905,101.9901

	F
	F-G
	34.39
	345,583.3601
	8,905,068.7161

	G
	G-H
	29.64
	345,551.0683
	8,905,080.5424

	H
	H-I
	23.68
	345,521.7849
	8,905,075.9321

	I
	I-J
	15.80
	345,504.9370
	8,905,092.5691

	J
	J-K
	21.83
	345,518.1747
	8,905,101.1883

	K
	K-L
	11.12
	345,513.1604
	8,905,122.4356

	L
	L-M
	23.96
	345,521.7849
	8,905,129.4512

	M
	M-N
	16.98
	345,522.3867
	8,905,153.3043

	N
	N-O
	13.84
	345,532.9734
	8,905,166.5789

	O
	O-P
	36.47
	345,525.0323
	8,905,177.9163

	P
	P-Q
	59.87
	345,542.3166
	8,905,210.0309

	Q
	Q-A
	28.16
	345,591.9727
	8,905,176.5792



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	Punchao Chico

	ANEXO:
	_
	COMUNIDAD:
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	2590

	CUENCA
	:
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	:
	Río Mitotambo

	MARGEN
	:
	Izquierda

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Pepe Huamán

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vs3-e: Montaña - Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Xse: Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	Ma: Matorral arbustivo, conformado por comunidades de especies arbustivas se distinguen fisonómica y florísticamente al pasar de un nivel altitudinal a otro.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Al lado del río Mitotambo

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2 Línea de base biológica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.0 km del Caserío Punchao chico

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 2.0 km

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	60347.67 m3

	Volumen a disponer
	:
	m3

	Altura de bancos 
	:
	6 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 7 – KM 24+700
[image: ]





FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 8 – 27+360 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO



AREA Y PERIMETRO
	0.428 ha – 257.3915 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	48.26
	342,836.6894
	8,906,584.7459

	B
	B-C
	15.65
	342,874.8547
	8,906,555.2170

	C
	C-D
	19.44
	342,876.2911
	8,906,539.6323

	D
	D-E
	27.56
	342,889.8335
	8,906,525.6881

	E
	E-F
	20.80
	342,882.8571
	8,906,499.0301

	F
	F-G
	34.27
	342,866.2368
	8,906,486.5213

	G
	G-H
	42.04
	342,834.8428
	8,906,500.2604

	H
	H-I
	32.48
	342,819.0432
	8,906,539.2222

	I
	I-A
	16.90
	342,827.4559
	8,906,570.5966



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	Mitocucho

	ANEXO:
	_
	COMUNIDAD:
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	2920

	CUENCA
	:
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	:
	Río Mitotambo

	MARGEN
	:
	Izquierda

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Privada

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vs3-e: Montaña - Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Xse: Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	Ma: Matorral arbustivo, conformado por comunidades de especies arbustivas se distinguen fisonómica y florísticamente al pasar de un nivel altitudinal a otro.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Al lado del río Mitotambo

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2 Línea de base biológica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 0.56 km del Caserío Mitocucho

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 1.0 km

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No






PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	34309.78m3

	Volumen a disponer
	:
	m3

	Altura de bancos 
	:
	6 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 8 – 27+360 KM
[image: ]








FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 9 – 42+600 KM



LADO Y ACCESO
	DERECHO



AREA Y PERIMETRO
	1.73 ha – 577.01671 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	43.68
	337,350.4645
	8,906,118.8971

	B
	B-C
	37.75
	337,384.5673
	8,906.146.1920

	C
	C-D
	76.30
	337,418.9541
	8,906,161.7725

	D
	D-E
	94.15
	337,494.0000
	8,906,148.0000

	E
	E-F
	17.12
	337,581.0000
	8,906,112.0000

	F
	F-G
	56.36
	337,583.0000
	8,906,095.0000

	G
	G-H
	31.40
	337,557.0000
	8,906,045.0000

	H
	H-I
	66.31
	337,526.0000
	8,906,050.0000

	I
	I-J
	13.20
	337,461.6608
	8,906,066.0367

	J
	J-K
	89.21
	337,453.0000
	8,906,076.0000

	K
	K-L
	28.60
	337,363.9239
	8,906,080.9051

	L
	L-A
	22.94
	337,341.0000
	8,906,098.0000



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	_

	ANEXO:
	_
	COMUNIDAD:
	C.P. Santa Ana de Pampas



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	3490

	CUENCA
	:
	Cuenca del Río Marañon

	RIO
	:
	Quebrada Chasqui

	MARGEN
	:
	Izquierda

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Privado

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	VS2-e: Montaña – vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo – Cambisol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Xse: Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	Ma: Matorral arbustivo, conformado por comunidades de especies arbustivas se distinguen fisonómica y florísticamente al pasar de un nivel altitudinal a otro.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Al lado de la Quebrada Chasqui

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2 Línea de base biológica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 600 m del Pueblo  Santa Ana de Pampas

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 1.0 km

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	68033.14 m3

	Volumen a disponer
	:
	m3

	Altura de bancos 
	:
	6 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 9 – KM 42+600
[image: ]








FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 10 – 50+680 KM



LADO Y ACCESO
	DERECHO



AREA Y PERIMETRO
	0.97 ha – 389.0017 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	41.14
	334,585.2475
	8,908,379.7966

	B
	B-C
	33.14
	334,549.7307
	8,908,400.5518

	C
	C-D
	50.55
	334,542.0791
	8,908,432.8014

	D
	D-E
	43.38
	334,581.0023
	8,908,465.0510

	E
	E-F
	76.17
	334,616.2662
	8,908,490.3188

	F
	F-G
	55.48
	334,688.1245
	8,908,465.0510

	G
	G-H
	18.15
	334,664.5045
	8,908,414.8480

	H
	H-I
	23.99
	334,650.8646
	8,908,402.8791

	I
	I-A
	47.00
	334,626.9119
	8,908,401.5492



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	_

	ANEXO:
	_
	COMUNIDAD:
	C.P. San Cristóbal de Jacas Chico



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	3840

	CUENCA
	:
	Cuenca del Río Marañon

	RIO
	:
	Quebrada Chasqui

	MARGEN
	:
	Izquierda

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	

	3. 	Suelos
	:
	

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	

	6. 	Uso Actual
	:
	

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	

	8. 	Fauna
	:
	

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	




PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	m3

	Volumen a disponer
	:
	m3

	Altura de bancos 
	:
	m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 10 – KM 50+680












FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 12 – 71+060 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO



AREA Y PERIMETRO
	0.41 ha – 245.83 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	40.55
	9160693.4859
	313694.1436

	B
	B-C
	40.39
	9160700.8852
	313654.2775

	C
	C-D
	39.20
	9160693.3607
	313614.5915

	D
	D-E
	46.56
	9160654.4035
	313618.9914

	E
	E-F
	40.66
	9160630.1536
	313658.7377

	F
	F-A
	38.47
	9160655.1625
	313690.7966



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	CAMPANILLA
	CASERÍO:
	

	ANEXO:
	
	COMUNIDAD:
	



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	440

	CUENCA
	:
	CUENCA DEL RÍO ALTO HUALLAGA

	RIO
	:
	

	MARGEN
	:
	

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. José Nectalý y Sra. Eloisa Morales

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	VsA2-e: Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	CMe-VRe: Cambisol Éutrico – Vertisol Éutrico

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	F3se-Xse: Forestales, calidad arologica baja-protección. Limitación por suelo y erosión.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	BHM: Bosque Húmedo de Montaña.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Ninguna

	8. 	Fauna
	:
	Detalla de la línea base biologica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 4 Km 650m de la Comunidad Campesina Perlamayo

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	Si

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No






PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	33085.79 m3

	Volumen a disponer
	:
	26468.63 m3

	Altura de bancos 
	:
	7 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 12 – KM 71+060
[image: ]











FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 13 -  73+920 KM



LADO Y ACCESO
	DERECHO



AREA Y PERIMETRO
	2.02 ha – 578.37 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	49.39
	9163033.49
	312645.8030

	B
	B-C
	46.92
	9163032.32
	312695.1860

	C
	C-D
	47.38
	9163020.94
	312740.7050

	D
	D-E
	85.88
	9163001.30
	312783.8300

	E
	E-F
	82.46
	9163066.80
	312839.3780

	F
	F-G
	106.79
	9163148.53
	312850.4160

	G
	G-H
	101.93
	9163149.87
	312743.6330

	H
	H-A
	57.58
	9163088.73
	312662.0640



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	CAMPANILLA
	CASERÍO:
	

	ANEXO:
	
	COMUNIDAD:
	



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	530

	CUENCA
	:
	CUENCA DEL RÍO ALTO HUALLAGA

	RIO
	:
	

	MARGEN
	:
	

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Rafael Seminario y Sra. Socorro Seminario

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	VsA2-e: Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGe-CMe: Regosol Éutrico-Vertisol Éutrico.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	F3se-Xse: Forestales, calidad arologica baja-protección. Limitación por suelo y erosión.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	BHM: Bosque Húmedo de Montaña.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Nignuno

	8. 	Fauna
	:
	Detalla en la línea base biológica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 2 km y 173 m de la Comunidad Campesina Santa Fe

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	Si

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	244821.50 m3

	Volumen a disponer
	:
	195857.20 m3

	Altura de bancos 
	:
	7 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 13 – KM 73+920
[image: IMG_5603]












FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 14 -  75+590 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO



AREA Y PERIMETRO
	1.66 ha – 590.3221 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	70.21
	9163646.5083
	313040.7512

	B
	B-C
	40.30
	9163701.8900
	312997.5916

	C
	C-D
	56.70
	9163742.1880
	312997.1293

	D
	D-E
	64.85
	9163780.0406
	313039.3548

	E
	E-F
	67.17
	9163827.9900
	312995.6915

	F
	F-G
	55.57
	9163781.5220
	312947.1835

	G
	G-H
	105.57
	9163743.2488
	312906.8833

	H
	H-I
	54.63
	9163640.9359
	312932.9176

	I
	I-A
	75.29
	9163607.6666
	312976.2518



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	CAMPANILLA
	CASERÍO:
	

	ANEXO:
	
	COMUNIDAD:
	



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	510

	CUENCA
	:
	CUENCA DEL RÍO ALTO HUALLAGA

	RIO
	:
	

	MARGEN
	:
	

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Carlos Atalaya Satalaya

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	VsA2-e: Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGe-CMe: Regosol Éutrico-Vertisol Éutrico.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	F3se-Xse: Forestales, calidad arologica baja-protección. Limitación por suelo y erosión.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	BHM: Bosque Húmedo de Montaña.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Nignuno

	8. 	Fauna
	:
	Detalla en la línea base biologica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 520 m de la Comunidad Campesina Santa Fe

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	Si

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	91721.62 m3

	Volumen a disponer
	:
	73377.29 m3

	Altura de bancos 
	:
	7 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 14 – 75+590 KM
[image: ]



FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 15 – 76+810 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO



AREA Y PERIMETRO
	2.04 ha – 633.49 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	44.96
	9164780.5928
	313401.2875

	B
	B-C
	52.76
	9164825.4039
	313397.5510

	C
	C-D
	88.67
	9164831.6943
	313345.1659

	D
	D-E
	48.92
	9164842.2429
	313257.1232

	E
	E-F
	54.68
	9164836.0670
	313208.5909

	F
	F-G
	63.91
	9164791.8239
	313176.4427

	G
	G-H
	110.15
	9164733.2617
	313202.0392

	H
	H-I
	112.10
	9164748.7929
	313311.0987

	I
	I-A
	57.30
	9164726.7884
	313421.0180



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	CAMPANILLA
	CASERÍO:
	

	ANEXO:
	
	COMUNIDAD:
	C.C. SANTA FE



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	4885

	CUENCA
	:
	CUENCA DEL RÍO ALTO HUALLAGA

	RIO
	:
	

	MARGEN
	:
	

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Yolanda Sol Sol Sangama 

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	VsA2-e: Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGe-CMe: Regosol Éutrico-Vertisol Éutrico.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	F3se-Xse: Forestales, calidad arologica baja-protección. Limitación por suelo y erosión.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	BHM: Bosque Húmedo de Montaña.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Ninguno

	8. 	Fauna
	:
	Detalla en la línea base biologica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 800 m de la Comunidad Campesina Santa Fe

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	Si

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	331196.09 m3

	Volumen a disponer
	:
	264956.87 m3

	Altura de bancos 
	:
	7 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 15 – KM 76+870
[image: ]












FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 16 – 80+680 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO



AREA Y PERIMETRO
	6.01 ha – 920.86 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	166.41
	9166917.6080
	314147.6610

	B
	B-C
	174.44
	9167065.4560
	314071.2940

	C
	C-D
	125.74
	9167200.6710
	314181.5060

	D
	D-E
	121.39
	9167172.4240
	314304.0320

	E
	E-F
	141.36
	9167066.1760
	314362.7390

	F
	F-A
	191.53
	9166926.8250
	314338.9680



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	CAMPANILLA
	CASERÍO:
	

	ANEXO:
	
	COMUNIDAD:
	C.C. SHUMANZA



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	360

	CUENCA
	:
	CUENCA DEL RÍO ALTO HUALLAGA

	RIO
	:
	

	MARGEN
	:
	

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sr. Eutemio Sol Sol

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	VsA2-e: Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGe-CMe: Regosol Éutrico-Vertisol Éutrico.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	F3se-Xse: Forestales, calidad arologica baja-protección. Limitación por suelo y erosión.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	BHM: Bosque Húmedo de Montaña.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Ninguno

	8. 	Fauna
	:
	Detalla en la línea base biologica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1 km 20 m de la Comunidad Campesina Shumanza

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	Si

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No







PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	1987634.82 m3

	Volumen a disponer
	:
	1590107.85 m3

	Altura de bancos 
	:
	7 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 16 – 80+680 KM
[image: ]










FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
NOMBRE  Y PROGRESIVA	
	DME 17 – 82+830 KM



LADO Y ACCESO
	IZQUIERDO



AREA Y PERIMETRO
	1.83 ha – 746.30 m



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	NORTE
	ESTE

	A
	A-B
	60.00
	9167764.9575
	315446.4204

	B
	B-C
	302.56
	9167767.4616
	315386.4727

	C
	C-D
	60.00
	9167466.3976
	315356.4509

	D
	D-A
	323.75
	9167443.0735
	315411.7319



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	CAMPANILLA
	CASERÍO:
	

	ANEXO:
	
	COMUNIDAD:
	C.C. SHUMANZA



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	:
	330

	CUENCA
	:
	CUENCA DEL RÍO ALTO HUALLAGA

	RIO
	:
	

	MARGEN
	:
	

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal. otros)
	:
	Sra. Marlene Sangama

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	VsA2-e: Vertiente montañosa empinada escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGe-CMe: Regosol Éutrico-Vertisol Éutrico.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	F3se-Xse: Forestales, calidad arologica baja-protección. Limitación por suelo y erosión.

	5. 	Tipo de vegetación, cobertura vegetal
	:
	BHM: Bosque Húmedo de Montaña.

	6. 	Uso Actual
	:
	Pastizal

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Ninguno

	8. 	Fauna
	:
	Detalla en la línea base biologica

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 3 km 150 m de la Comunidad Campesina Shumanza

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m 

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	Si

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	Procedencia de material
	:
	Roca suelta, Material suelto

	Volumen potencial
	:
	119869.49 m3

	Volumen a disponer
	:
	95895.5920 m3

	Altura de bancos 
	:
	7 m

	Angulo de los taludes de reposo
	:
	34°

	Sistema de contención y estabilización 
	:
	Sera necesario que se reforeste con vegetación típica de la zona

	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Se construirán zanjas de coronación en los DMEs para evitar las infiltraciones, en caso el DME se encuentre colindante a la vía las cunetas cumplirán la función de zanja de coronación

	Compactación
	:
	Luego de la disposición del material se harán dos pasadas con un tractor de oruga por cada 1m de espesor de  material dispuesto; esparciéndolos de manera uniforme, si el material dispuesto es una mezcla de material rocoso y material común el tractor oruga lo  compactará con cuatro pasadas. Las dos últimas capas de material excedente se compactarán con 10 pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua


FOTOGRAFÍAS:
DME 17 – KM 83+200
[image: ]




FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Colpa Alta – 0+000.00



LADO Y ACCESO
	Izquierdo – 5.9 km de Acceso



ÁREA Y PERIMETRO
	4.9993 ha. – 1054.4876 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	98.48
	363772.6664
	8896084.0370

	B
	B-C
	45.69
	363813.9046
	8896173.4730

	C
	C-D
	39.14
	363857.4411
	8896159.6147

	D
	D-E
	47.12
	363892.6146
	8896142.4472

	E
	E-F
	33.15
	363935.8084
	8896123.6111

	F
	F-G
	61.25
	363967.1032
	8896112.6668

	G
	G-H
	88.05
	364022.5007
	88896086.5407

	H
	H-I
	75.93
	364098.1872
	8896041.5546

	I
	I-J
	53.01
	364159.8298
	8895997.2162

	J
	J-K
	132.24
	364190.3741
	8895953.8869

	K
	K-L
	44.43
	364085.1872
	8895873.7416

	L
	L-LL
	60.03
	364058.3741
	885909.1738

	LL
	LL-M
	65.13
	364012.6706
	8895948.0918

	M
	M-A
	210.83
	363954.3629
	8895977.1065



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Huánuco
	CASERÍO:
	Pucuchinche

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	-----



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm):
	1935 msnm.

	CUENCA:
	Cuenca del Huallaga

	RIO:
	Río Huallaga

	MARGEN:
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	: 
	Municipalidad Distrital de Huánuco

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña – Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPd-CMd-RG-d: Leptosol districo – Cambisol districo – Resgosol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para cultivos en limpio y cultivos permanentes de calidad media.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Huallaga.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el Capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 200m de Huánuco.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m.

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Grava y arenas limpias bien graduadas.SUCS:GP

	2.	Uso de material
	:
	Mezcla asfáltica en caliente, CCP, base granular, sub base, relleno, base, subdrenaje, gaviones, material filtrante y emboquillado. 

	3.	Volumen potencial
	:
	204600.51 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	163680.41 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	En tiempo de estiaje. Mayo a Noviembre

	6.	Profundidad de corte 
	:
	4 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS
CANTERA COLPA ALTA – KM 0+000.00
[image: IMG_20150623_141818]


FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Río Higueras Playa 5 – Km 10+400



LADO Y ACCESO
	Izquierdo – 90 m de Acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.31 ha; 651.02  ml.



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DIST.
	ESTE
	NORTE

	A
	A - B
	17.29
	353489.690
	8902809.472

	B
	B - C
	33.05
	353486.487
	8902792.476

	C
	C - D
	45.15
	353519.334
	8902788.809

	D
	D - E
	59.98
	353563.942
	8902781.827

	E
	E - F
	38.58
	353623.866
	8902779.349

	F
	F - G
	28.90
	353662.393
	8902781.445

	G
	G - H
	39.96
	353690.306
	8902788.924

	H
	H - I
	26.73
	353727.593
	8902803.287

	I
	I - J
	15.04
	353751.825
	8902814.574

	J
	J - K
	17.44
	353766.265
	8902818.782

	K
	K - L
	12.62
	353783.544
	8902816.420

	L
	L - LL
	15.70
	353796.034
	8902814.581

	LL
	LL - M
	30.24
	353796.831
	8902830.260

	M
	M - N
	33.91
	353766.847
	8902834.158

	N
	N - A
	244.35
	353733.071
	8902831.190



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Huánuco
	CASERÍO:
	Pucuchinche

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	------



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	2030 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Huallaga

	RIO
	Río Higueras

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipal Distrital de Quisqui

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña – Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, río Higueras

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1km 570 m de Huacalle.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Gravas y arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP,GP-GM

	2.	Uso de material
	:
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, sub dren, gaviones, material filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	61357.99 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	49086.392 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	El periodo de explotación en época de estiaje de Mayo a Noviembre.

	6.	Profundidad de corte 
	:
	 4 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA RÍO HIGUERAS KM 10+400.00
[image: IMG_20150624_104553]

FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Río Higueras Playa 6 – Km 11+040



LADO Y ACCESO
	Izquierdo – 140 m de Acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.6338 ha, 724.43 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	1.87
	353086.976
	8902706.130

	B
	B-C
	29.58
	353088.650
	8902705.289

	C
	C-D
	2.24
	353118.004
	8902701.667

	D
	D-E
	36.35
	353120.247
	8902701.673

	E
	E-F
	48.64
	353156.346
	8902697.426

	F
	F-G
	32.35
	353204.648
	8902691.660

	G
	G-H
	12.20
	353236.943
	8902689.732

	H
	H-I
	85.97
	353249.022
	8902688.024

	I
	I-J
	91.74
	35334.764
	8902681.733

	J
	J-K
	32.99
	353406.525
	8902738.887

	K
	K-L
	32.87
	3533391.035
	8902768.018

	L
	L-LL
	14.67
	353361.302
	8902754.001

	LL
	LL-M
	45.61
	353347.971
	8902747.873

	M
	M-N
	4.89
	353302.477
	8902744.684

	N
	N-O
	17.46
	353297.586
	8902744.638

	O
	O-P
	129.61
	353280.157
	8902743.537

	P
	P-Q
	58.76
	353150.558
	8902745.321

	Q
	Q-R
	1.54
	353092.086
	8902751.172

	R
	R-S
	1.69
	353090.628
	8902750.690

	S
	S-T
	3.17
	353089.917
	8902749.152

	T
	T-U
	8.08
	353090.255
	8902746.001

	U
	U-V
	21.26
	353089.621
	8902737.945

	V
	V-W
	9.08
	353087.396
	8902716.804

	W
	W-A
	1.81
	353086.273
	8902707.794



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Huánuco
	CASERÍO:
	Pucuchinche

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	-----




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

	ALTITUD (msnm)
	2040 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Huallaga

	RIO
	Río Higueras

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Quisqui.

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña – Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Higueras

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1km 570 m de Huacalle.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Gravas y arenas limpias bien graduadas. SU8CS: GP, GP-GM.

	2.	Uso de material
	:
	Base granular, sub base, asfalto, concreto, relleno, sud dren, gaviones, material, filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	71781.15 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	57424.92 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	El periodo de explotación en época de estiaje de Mayo a Noviembre.

	6.	Profundidad de corte 
	:
	4 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA RÍO HIGUERAS 6 – KM 11+040
[image: IMG_20150627_133524]






FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Río Higueras Playa 7 – Km 11+410



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 40 m de Acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.214 ha, 556.96 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	30.09
	352699.673
	8902606.360

	B
	B-C
	41.90
	352715.904
	8902631.703

	C
	C-D
	58.83
	352756.167
	8902620.118

	D
	D-E
	99.85
	352814.681
	8902626.242

	E
	E-F
	41.10
	352908.335
	8902660.873

	F
	F-G
	100.23
	352927.763
	8902624.656

	G
	G-H
	48.06
	352841.722
	8902573.250

	H
	H-I
	68.74
	352793.775
	8902569.913

	I
	I-A
	32.38
	352728.658
	8902591.926



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Huánuco
	CASERÍO:
	Huacalle

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	-----



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	2050 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Huallaga

	RIO
	Río Higueras

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Quisqui.

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña – Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Higueras.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 2km 190 m del caserío Higueras.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 240 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Gravas y arenas limpias bien graduadas. SU8CS: GP, GP-GM.

	2.	Uso de material
	:
	Base granular, sub base, asfalto, concreto, relleno, sud dren, gaviones, material, filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	214931.58 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	11945.264m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	El periodo de explotación en época de estiaje de Mayo a Noviembre.

	6.	Profundidad de corte 
	:
	 4 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	 7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA RÍO HIGUERAS PLAYA 7 – km 11+410
[image: IMG_20150627_141259] 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE  Y PROGRESIVA
	Río Higueras Playa 8 – Km 11+620



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 40 m de Acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.238 ha, 617.56 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	21.09
	352372.990
	8902644.752

	B
	B-C
	32.79
	352367.243
	8902665.041

	C
	C-D
	17.00
	352388.212
	8902690.248

	D
	D-E
	20.80
	352400.388
	8902702.111

	E
	E-F
	30.43
	352415.934
	8902715.927

	F
	F-G
	24.41
	352445.575
	8902722.806

	G
	G-H
	20.89
	352469.945
	8902724.221

	H
	H-I
	24.95
	352490.797
	8902722.883

	I
	I-J
	26.80
	352515.067
	8902717.096

	J
	J-K
	20.00
	352540.753
	8902709.445

	K
	K-L
	23.73
	352558.215
	8902699.696

	L
	L-LL
	30.20
	352579.690
	8902689.590

	LL
	LL-M
	34.55
	352608.178
	8902679.553

	M
	M-N
	18.14
	352639.828
	8902665.702

	N
	N-O
	33.46
	352636.187
	8902647.936

	O
	O-P
	48.41
	352605.681
	8902661.675

	P
	P-Q
	41.02
	352557.303
	8902663.497

	Q
	Q-R
	20.82
	352521.473
	8902683.464

	R
	R-S
	21.65
	352504.419
	8902695.411

	S
	S-T
	19.83
	3522483.223
	8902699.799

	T
	T-U
	16.16
	352468.498
	8902686.515

	U
	U-V
	41.16
	352459.743
	8902672.931

	V
	V-W
	21.17
	352423.641
	8902653.157

	W
	W-X
	16.83
	352404.105
	8902644.993

	X
	X-A
	14.29
	352387.274
	8902645.179




UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Huánuco
	CASERÍO:
	Huacalle

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	----





UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	2060 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Huallaga

	RIO
	Río Higueras

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Quisqui.

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña – Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Higueras

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 750 m del caserío Huacalle.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Gravas y arenas limpias bien graduadas. SU8CS: GP, GP-GM.

	2.	Uso de material
	:
	Base granular, sub base, asfalto, concreto, relleno, sud dren, gaviones, material, filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	3490.19 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	2792.152 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	El periodo de explotación en época de estiaje de Mayo a Noviembre.

	6.	Profundidad de corte 
	:
	1 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA RÍO HIGUERAS 8 - KM 11+620
[image: IMG_20150624_105128]


FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Chullay – Km 14+270



LADO Y ACCESO
	Izquierdo - 1.08 km de Acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.9757 ha, 522.24 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	93.81
	350562.230
	8902642.861

	B
	B-C
	43.83
	350495.073
	8902708.363

	C
	C-D
	51.20
	350500.021
	8902751.914

	D
	D-E
	40.81
	350513.751
	8902800.304

	E
	E-F
	30.96
	350550.482
	8902823.266

	F
	F-G
	62.81
	350550.752
	8902816.783

	G
	G-H
	47.86
	350631.476
	8902779.735

	H
	H-I
	102.92
	350662.107
	8902742.962

	I
	I-A
	48.04
	350608.715
	8902654.972




UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	Higueras

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	----



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	2050 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Huallaga

	RIO
	_

	MARGEN
	_

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privado

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vertiente montañosa empinada a escarpada

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2.

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 670 m del Caserío de Higueras.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Grava y arena limosa, clasificación SUCS: GP-GM

	2.	Uso de material
	:
	Relleno, mejoramiento y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	388107.04 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	310485.63 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	: 
	Todo el año

	6.	Profundidad de corte 
	:
	19 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA CHULLAY KM 14+270
[image: IMG_20150627_162441]
 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera de Talud 3 – Km 22+050



LADO Y ACCESO
	Derecho, al lado de la vía.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.4958 ha, 530.4766 ml.



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud




COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	86.1618
	345682.4276
	8905349.3927

	B
	B-C
	55.2960
	345600.9334
	8905321.4187

	C
	C-D
	64.2393
	345602.3323
	8905376.6970

	D
	D-E
	98.3318
	345612.2404
	8905440.1676

	E
	E-F
	29.3574
	345710.5566
	8905438.4142

	F
	F-G
	55.8964
	345735.8210
	8905453.3662

	G
	G-H
	57.8978
	345759.4586
	8905402.7138

	H
	H-A
	83.2961
	345765.6153
	8905345.1443





UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Punchao Chico




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	2660 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Río Huallaga

	RIO
	_

	MARGEN
	_

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privado

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vertiente montañosa empinada a escarpada

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1km 250m del Caserío Punchao Chico

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Grava y arena limosa. Clasificación SUCS:GM

	2.	Uso de material
	:
	Zarandeo y selección manual.

	3.	Volumen potencial
	:
	200249.24 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	160199.392 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Todo el año.

	6.	Profundidad de corte 
	:
	13 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS
CANTERA DE TALUD 3 – KM 22+050
[image: IMG_20150624_114844]


FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera de Talud 4 – Km 33+600



LADO Y ACCESO
	Derecho, Lado de la vía



ÁREA Y PERIMETRO
	1.8094 ha, 508.92 ml.



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	58.93
	339231.335
	89063543.309

	B
	B-C
	26.67
	339259.597
	8906406.018

	C
	C-D
	36.66
	339284.792
	8906414.775

	D
	D-E
	31.17
	339321.442
	8906413.903

	E
	E-F
	98.58
	339348.031
	8906397.640

	F
	F-G
	45.13
	339408.252
	8906317.589

	G
	G-H
	23.17
	339391.151
	89006277.821

	H
	H-I
	41.69
	339375.488
	8906260.750

	I
	I-J
	37.34
	339334.787
	8906251.733

	J
	J-K
	90.90
	339303.178
	8906271.604

	K
	K-A
	18.68
	339244.274
	8906340.837



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	----




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3240 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Río Huallaga

	RIO
	_

	MARGEN
	_

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privado

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña – Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2.

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 6km 800 m del caserío Mitotambo

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m.

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Grava y arena limosa. Clasificación SUCS: GP-GM.

	2.	Uso de material
	:
	Relleno, mejoramiento, gaviones y emboquillados.

	3.	Volumen potencial
	:
	546672.87 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	437338.296 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Todo el año

	6.	Profundidad de corte 
	:
	30 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS
CANTERA DE TALUD 4 – KM 33+600
[image: IMG_20150624_123257]
















FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera De Talud 5 – Km 40+700



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, al lado de la vía



ÁREA Y PERIMETRO
	1.0280 ha, 418.67 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	29.79
	338276.375
	8905076.243

	B
	B-C
	15.23
	338291.778
	8905101.738

	C
	C-D
	59.27
	338293.597
	8905116.858

	D
	D-E
	25.12
	338277.362
	8905195.968

	E
	E-F
	37.45
	338289.291
	8905217.022

	F
	F-G
	41.30
	3383320.261
	8905189.277

	G
	G-H
	48.77
	338350.851
	8905142.418

	H
	H-I
	38.19
	338364.357
	8905142.418

	I
	I-J
	35.05
	338360.232
	8905104.452

	J
	J-K
	31.24
	338343.643
	8905073.582

	K
	K-L
	13.43
	338323.524
	8905049.682

	L
	L-A
	43.83
	338310.162
	8905048.325



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Quisqui
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C. P. Santa Ana de Pampas




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3460 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Río Huallaga

	RIO
	----

	MARGEN
	----

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privado

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña – Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2.

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1km 700 m del C.P. Santa Ana de Pampas.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m.

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Grava y arena limosa. Clasificación SUCS: GM

	2.	Uso de material
	:
	Relleno y mejoramiento.

	3.	Volumen potencial
	:
	105982.20 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	84785.816 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Todo el año

	6.	Profundidad de corte 
	:
	10 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:

CANTERA DE TALUD 5 – KM 40+700
[image: IMG_20150624_125731]

FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	La Roca 1 – Km 43+490



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, al lado de la vía.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.8924 ha, 526.44 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	91.58
	336636.127
	8906229.282

	B
	B-C
	37.20
	336546.906
	8906249.945

	C
	C-D
	51.73
	336533.288
	8906284.565

	D
	D-E
	23.90
	336542.155
	8906335.533

	E
	E-F
	23.73
	336557.436
	8906353.909

	F
	F-G
	66.04
	336580.898
	896357.466

	G
	G-H
	42.44
	336644.837
	8906340.955

	H
	H-I
	35.64
	336686.778
	8906334.457

	I
	I-J
	39.05
	336718.227
	8906317.680

	J
	J-K
	35.02
	336717.582
	8906278.631

	K
	K-L
	33.38
	336709.149
	8906244.638

	L
	L-A
	46.73
	336682.604
	8906224.393



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Jacas Chico
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	----


UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3565 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Río Huallaga

	RIO
	----

	MARGEN
	----

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privado

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña – Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2.

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1km 7490 m del C.P. Santa Ana de Pampas.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m.

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Roca

	2.	Uso de material
	:
	Base, asfalto, concreto, defensa ribereña. 

	3.	Volumen potencial
	:
	58395.41 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	469916.328 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Todo el año

	6.	Profundidad de corte 
	:
	31 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA LA ROCA 1 – KM 43+490
[image: IMG_0713]
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	La Roca 2 – km 43+760



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, al lado de la vía



ÁREA Y PERIMETRO
	2.5696 ha , 689.3200 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	56.11
	336184.181
	8906294.087

	B
	B-C
	29.24
	336204.654
	8906346.328

	C
	C-D
	37.98
	336232.498
	8906355.244

	D
	D-E
	49.32
	336268.013
	8906341.781

	E
	E-F
	54.13
	336317.148
	8906337.544

	F
	F-G
	59.48
	336371.276
	8906337.258

	G
	G-H
	32.80
	336429.761
	8906348.070

	H
	H-I
	37.91
	336454.188
	8906326.185

	I
	I-J
	37.98
	336465.510
	8906290.009

	J
	J-K
	42.28
	336451.466
	896254.720

	K
	K-L
	43.95
	336412.395
	8906238.550

	L
	L-LL
	42.68
	336368.575
	89006235.118

	LL
	LL-M
	47.96
	336327.600
	8906247.076

	M
	M-N
	51.98
	336280.836
	8906236.453

	N
	N-A
	66.52
	336229.991
	8906247.243



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Qhisqui
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Santa Ana de Pampas



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3640 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Río Huallaga

	RIO
	----

	MARGEN
	----

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privada

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Vertiente montañosa empinada a escarpada

	3. 	Suelos
	:
	RGd-CMd: Regosol districo- Cambisol districo. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentando, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – Comunidades arbustivas de ambientes secos.

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.760 km del C.P. Santa Ana de Pampas

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 300m.

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Roca

	2.	Uso de material
	:
	Base granular, mezcla asfáltica, concreto hidráulico, defensa ribereña.

	3.	Volumen potencial
	:
	785145.93 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	628116.744 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Todo el año

	6.	Profundidad de corte 
	:
	30 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
[image: IMG_20150624_131503]CANTERA LA ROCA 2 – KM 43+760



FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera de Talud 7 – Km 57+800



LADO Y ACCESO
	Derecho, al lado de la vía



ÁREA Y PERIMETRO
	1.2290 ha, 469.7500 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84
	VERTICE
	LADO 
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	41.67
	329416.962
	8908370.200

	B
	B-C
	6.13
	329385.885
	8908397.966

	C
	C-D
	5.00
	329380.791
	8908394.547

	D
	D-E
	6.39
	329375.793
	8908394.678

	E
	E-F
	5.00
	329370.902
	8908398.797

	F
	F-G
	10.04
	329365.900
	8908398.818

	G
	G-H
	6.62
	329360.668
	8908390.248

	H
	H-I
	10.00
	329355.554
	8908386.051

	I
	I-J
	5.98
	329345.552
	8908386.136

	J
	J-K
	21.94
	329340.642
	8908389.554

	K
	K-L
	6.03
	329319.230
	8908384.787

	L
	L-LL
	25.35
	329313.248
	8908385.560

	LL
	LL-M
	53.07
	329290.580
	8908384.220

	M
	M-N
	24.98
	329245.180
	89008346.739

	N
	N-O
	15.03
	329248.332
	8908321.963

	O
	O-P
	34.50
	329250.415
	8908307.073

	P
	P-Q
	6.31
	329271.056
	8908279.434

	Q
	Q-R
	6.98
	329277.279
	8908278.423

	R
	R-S
	8.82
	329283.253
	8908274.809

	S
	S-T
	38.33
	329291.138
	8908270.865

	T
	T-U
	8.59
	329327.417
	8908283.865

	U
	U-V
	9.56
	329330.391
	8908283.230

	V
	V-W
	11.15
	329336.336
	8908291.289

	W
	W-X
	38.54
	329344.555
	8908298.776

	X
	X-Y
	15.02
	329372.519
	8908306.315

	Y
	Y-Z
	1.61
	329386.509
	8908338.307

	Z
	Z-A1
	10.04
	329386.410
	8908339.641

	A1
	A1-B1
	3.91
	329389.182
	8909349.523

	B1
	B1-C1
	8.73
	329390.865
	8908353.057

	C1
	C1-D1
	13.78
	329398.548
	8908357.210

	D1
	D1-A
	10.65
	329411.837
	89008360.861








UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Chavinillo
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Ayapiteg



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3870 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Río Marañon

	RIO
	----

	MARGEN
	----

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privado

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. Suelos muy jóvenes que no presentan ninguna particularidad en su perfil. El afloramiento lítico tiene una presencia superficial de rocas de diferente composición mineralógica.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 300 m del C.P. Ayapiteg.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m 

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Grava y arena limosa.

	2.	Uso de material
	:
	Zarandeo y selección manual.

	3.	Volumen potencial
	:
	73562.60 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	58850.08 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Todo el año

	6.	Profundidad de corte 
	:
	5 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte






FOTOGRAFÍAS:
CANTERA DE TALUD 7 – KM 57+800
[image: IMG_20150624_141524]

























	



FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera de Talud 9 – Km 78+580



LADO Y ACCESO
	Derecho, al lado de la vía.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.7109 ha, 504.500 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	26.40
	319768.079
	8914084.073

	B
	B-C
	31.68
	319748.578
	8914066.275

	C
	C-D
	18.94
	319723.702
	8914046.662

	D
	D-E
	1.99
	319709.050
	8914034.668

	E
	E-F
	28.30
	319708.498
	8914032.757

	F
	F-G
	25.51
	319714.280
	8914005.057

	G
	G-H
	54.33
	319721.195
	8913980.503

	H
	H-I
	5.86
	319729.834
	8913926.867

	I
	I-J
	6.69
	319731.378
	8913921.211

	J
	J-K
	11.03
	319737.448
	8913918.401

	K
	K-L
	5.64
	319748.473
	8913918.260

	L
	L-LL
	48.82
	319754.088
	8913918.835

	LL
	LL-M
	25.83
	319802.907
	8913919.566

	M
	M-N
	25.94
	319828.608
	891922.189

	N
	N-O
	23.56
	319852.141
	8913933.100

	O
	O-P
	46.59
	319856.080
	8913956.326

	P
	P-Q
	54.03
	319838.753
	8913999.574

	Q
	Q-R
	22.11
	319810.861
	8914045.845

	R
	R-S
	16.05
	319801.273
	8914065.766

	S
	S-A
	25.20
	319792.841
	8914079.422




UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Chavinillo
	CASERÍO:
	---

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	---




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3300 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del Marañón

	RIO
	Río Marañón

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privada

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña – vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. Suelos muy jóvenes que no presentan ninguna particularidad en su perfil. El afloramiento lítico tiene una presencia superficial de rocas de diferente composición mineralógica.

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo78 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.580 km del Caserío Huacuto.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Grava y arena limosa.

	2.	Uso de material
	:
	Zarandeo y selección manual.

	3.	Volumen potencial
	:
	376795.41 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	301436.328 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Todo el año

	6.	Profundidad de corte 
	:
	22 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	1:2

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA DE TALUD 9 – KM 78+580
[image: CAM00853]


FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Colquillas - Marañón– Km 81+920



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 0.21 km de acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	2.6464 ha, 1357.100 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	85.01
	319035.455
	8916675.841

	B
	B-C
	24.18
	319013.884
	8916593.609

	C
	C-D
	215.62
	319009.198
	8916569.883

	D
	D-E
	108.45
	318808.887
	8916490.080

	E
	E-F
	71.71
	318816.990
	8916381.931

	F
	F-G
	153.71
	318849.244
	8916317.889

	G
	G-H
	32.02
	318935.312
	8916190.533

	H
	H-I
	3.75
	318962.747
	8916207.052

	I
	I-J
	117.46
	318963.126
	8916210.780

	J
	J-K
	103.87
	318905.156
	8916312.936

	K
	K-L
	31.41
	318858.759
	8916405.862

	L
	L-LL
	38.87
	318851.412
	8916435.626

	LL
	LL-M
	175.19
	318851.696
	8916475.492

	M
	M-N
	50.47
	319021.168
	8916519.884

	N
	N-O
	112.22
	319054.062
	8916558.168

	O
	O-A
	33.16
	319068.002
	8916669.515



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Obas
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	----



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3060 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Marañón

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Obas.

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña – vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo78 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.580 km del C.P. Colquillas.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Grava con arenas limpias 

	2.	Uso de material
	:
	Zarandeo y selección manual

	3.	Volumen potencial
	:
	69282.77 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	55426.216 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Tiempo de Estiaje Mayo a Noviembre

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA COLQUILLAS - MARAÑÓN – KM 81+920
[image: IMG_20150624_152227]












FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Obas - Km 84+040



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 0.12 km de acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.99 ha, 674.54 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	2.98
	3.18129.204
	8918184.641

	B
	B-C
	6.18
	318126.571
	8918186.027

	C
	C-D
	5.88
	318120.398
	8918185.718

	D
	D-E
	5.3
	318114.950
	8918187.931

	E
	E-F
	6.37
	318109.727
	8918188.822

	F
	F-G
	5.59
	318104137
	8918191.869

	G
	G-H
	10.05
	318098.654
	8918192.943

	H
	H-I
	7.79
	318088.627
	8918193.607

	I
	I-J
	20.12
	318080.883
	8918192.798

	J
	J-K
	23.25
	318062.532
	8918184.551

	K
	K-L
	5.45
	318057.848
	8918161.781

	L
	L-LL
	5.85
	318059.718
	8918156.657

	LL
	LL-M
	20.00
	318064.368
	8918153.113

	M
	M-N
	20.00
	318071.504
	8918134.429

	N
	N-O
	5.74
	318078.760
	8918115.791

	O
	O-P
	30.26
	318077.975
	8918110.109

	P
	P-Q
	52.75
	318088.568
	8918081.761

	Q
	Q-R
	4.45
	318110.282
	8918033.684

	R
	R-S
	12.12
	318112.969
	8918030.139

	S
	S-T
	11.09
	318124.490
	8918026.373

	T
	T-U
	6.76
	318134.376
	8918021.352

	U
	U-V
	5.01
	318133.813
	8918014.619

	V
	V-W
	6.31
	818136.578
	8918010.439

	W
	W-X
	14.53
	318137.615
	8918004.219

	X
	X-Y
	5.54
	318145.049
	8917991.732

	Y
	Y-Z
	40.00
	318146.203
	8917986.316

	Z
	Z-A1
	5.67
	318170.627
	8917954.639

	A1
	A1-B1
	7.03
	318175.497
	8917951.742

	B1
	B1-C1
	22.26
	318177.412
	8917944.977

	C1
	C1-D1
	20.54
	318197.091
	8917931.572

	D1
	D1-E1
	6.62
	318215.706
	8917943.261

	E1
	E1- F1
	23.35
	318220.624
	8917947.685

	F1
	F1- G1
	7.71
	318228.799
	8917969.555

	G1
	G1- H1
	5.35
	318228.823
	8917977.268

	H1
	H1-I1
	5.89
	318232.342
	8917981.302

	I1
	I1-J1
	5.77
	318233.802
	8917987.005

	J1
	J1 - K1
	24.45
	318238.192
	8917990.754

	K1
	K1- L1
	36.46
	318223.020
	8918009.931

	L1
	L1- LL1
	25.96
	318205.984
	8918042.167

	LL1
	LL1- M1
	68.24
	318187.609
	8918060.498

	M1
	M1- N1
	65.59
	318153.903
	8918119.832

	N1
	N1-A
	4.28
	318128.723
	8918180.391



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Obas
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Colquillas



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3070 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Marañón

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Obas.

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo78 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 100 m del C.P. Colquillas.

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Gravas con arenas limpias de clasificación SUCS: GP.

	2.	Uso de material
	:
	Sub base, relleno, mejoramiento, sub drenaje, gaviones, material filtrante, emboquillado y cama de arena.

	3.	Volumen potencial
	:
	292865.17 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	234292.136 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Tiempo de Estiaje Mayo a Noviembre

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte



FOTOGRAFÍAS:
CANTERA OBAS – KM 84+040
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera Río Marañón – Playa 3 – Km 99+560



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 0.1 km de acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	0.76 ha, 452.68 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	10.35
	311712.855
	8929946.168

	B
	B-C
	1.44
	3117703.000
	8929943.000

	C
	C-D
	5.17
	311703.049
	8929944.435

	D
	D-E
	20.13
	311698.017
	8929943.257

	E
	E-F
	4.01
	311677.892
	8929943.866

	F
	F-G
	55.01
	311674.123
	8929943.487

	G
	G-H
	30.02
	311678.569
	8929887.654

	H
	H-I
	5.06
	311681.036
	8929857.675

	I
	I-J
	5.05
	311681.228
	8929852.755

	J
	J-K
	20.00
	311680.909
	8929847.713

	K
	K-L
	65.00
	311682.623
	8929827.786

	L
	L-LL
	5.3
	311687.903
	8929763.001

	LL
	LL-M
	5.72
	311690.612
	8929758.450

	M
	M-N
	19.31
	311696.084
	8929760.103

	N
	N-O
	11.03
	311715.041
	8929763.791

	O
	O-P
	6.30
	311725.978
	8929765.219

	P
	P-Q
	9.79
	311726.052
	8929771.520

	Q
	Q-R
	55.00
	311724.960
	8929781.250

	R
	R-S
	23.82
	311718.709
	8929835.893

	S
	S-T
	5.92
	311730.426
	8929856.632

	T
	T-U
	29.36
	311730.493
	8929862.554

	U
	U-V
	9.71
	311721.581
	8929890.530

	V
	V-W
	11.01
	311718.099
	8929899.591

	W
	W-X
	9.17
	311715.867
	8929910.372

	X
	X-A
	30.00
	311721.650
	8929917.483



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Chuquis
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Villa de Acobamba




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	2970 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Marañón

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Chuquis.

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 3.540 km del C.P. Villa Acobamba

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Depósito fluvial, de forma subredondeadas, de dureza alta, de textura lisa y de color gris claro. 

	2.	Uso de material
	:
	Sub base, base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	21852.42 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	17481.936 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Tiempo de Estiaje Mayo a Noviembre

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA DE RÍO MARAÑÓN – PLAYA N°3 – KM 99+560
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera Río Marañón – Playa 5 – Km 101+520



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 70 m de acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	2.77 ha, 1007.46 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	21.60
	311394.159
	8931967.219

	B
	B-C
	4.05
	311372.566
	8931966.929

	C
	C-D
	10.05
	311369.581
	8931964.191

	D
	D-E
	5.27
	311369.850
	8931954.148

	E
	E-F
	14.85
	311369.396
	8931948.894

	F
	F-G
	14.26
	311371.690
	8931934.223

	G
	G-H
	38.35
	311375.182
	8931920.396

	H
	H-I
	22.56
	311379.410
	8931882.278

	I
	I-J
	6.36
	311380.551
	8931859.748

	J
	J-K
	5.00
	311377.262
	8931854.302

	K
	K-L
	6.39
	311377.823
	8931849.334

	L
	L-LL
	5.01
	311382.392
	8931844.861

	LL
	LL-M
	5.89
	311382.648
	8931839.854

	M
	M-N
	40.01
	311380.172
	8931834.510

	N
	N-O
	15.07
	311384.324
	8931794.718

	O
	O-P
	5.68
	311387.598
	8931780.009

	P
	P-Q
	11.90
	311390.883
	8931775.378

	Q
	Q-R
	70.69
	311393.726
	8931763.824

	R
	R-S
	92.53
	311402.668
	8931693.707

	S
	S-T
	6.82
	311417.030
	8931602.302

	T
	T-U
	54.84
	311413.486
	8931596.470

	U
	U-V
	15.01
	311422.582
	8931542.385

	V
	V-W
	15.61
	311425.601
	8931527.683

	W
	W-X
	14.43
	311426.655
	8931512.111

	X
	X-Y
	9.06
	311439.196
	8931504.967

	Y
	Y-Z
	10.03
	311446.664
	8931510.093

	Z
	Z-A1
	14.81
	311456.534
	8931511.891

	A1
	A1-B1
	5.80
	311471.273
	8931513.357

	B1
	B1-C1
	122.70
	311475.443
	8931517.391

	C1
	C1-D1
	97.68
	311475.291
	8931640.058

	D1
	D1-E1
	132.50
	311480.352
	8931737.722

	E1
	E1-A
	112.65
	311433.649
	8931861.718






UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Yanas 
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Villa de Acobamba




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	2960 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Marañón

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Yanas.

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras de protección de relieve accidentado, suelo superficiales.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin usov

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.400 km del C.P. Tingo Chico

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Depósito fluvial, de forma subredondeadas, de dureza alta, de textura lisa y de color gris claro. 

	2.	Uso de material
	:
	Sub base, base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	42859.79 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	34287.832 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Tiempo de Estiaje Mayo a Noviembre

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte







FOTOGRAFÍAS:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera Río Vizcarra Zona Baja Playa 1– Km 103+420



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 260 m de acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	2.36 ha, 692.43 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	71.87
	310512.0232
	8932220.0704

	B
	B-C
	195.29
	310457.3363
	8932173.4324

	C
	C-D
	83.62
	310354.7599
	8932007.2529

	D
	D-E
	54.88
	310421.1946
	8931956.4730

	E
	E-F
	87.48
	310448.7035
	8932003.9609

	F
	F-G
	128.92
	310508.5557
	8932067.7634

	G
	G-A
	70.37
	310570.4498
	8932180.8516



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Pachas 
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Tingo Chico




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	2992 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Marañón

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Pachas

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 30 m del C.P. Tingo Chico

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 150 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Depósito fluvial, materiales granulares de forma redondeadas, de textura lisa, dureza alta y de color gris claro. 

	2.	Uso de material
	:
	Sub base, base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	31983.00 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	25586.40 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Tiempo de Estiaje Mayo a Noviembre

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA DE RÍO VIZCARRA ZONA BAJA- PLAYA 1 – KM 103+420
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera Río Vizcarra Zona Baja Playa 2– Km 104+980



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 1.1 km de acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	4.86 ha, 1364.61 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	80.026
	310083.412
	8930969.280

	B
	B-C
	105.205
	310018.786
	8930922.082

	C
	C-D
	223.800
	310069.654
	8930829.992

	D
	D-E
	96.883
	310199.445
	8930647.673

	E
	E-F
	154.939
	310215.600
	8930552.146

	F
	F-G
	73.979
	310215.659
	8930397.207

	G
	G-H
	231.684
	310289.639
	8930397.322

	H
	H-I
	235.941
	310288.000
	8930629.000

	I
	I-A
	162.149
	310178.771
	8930838.134



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Yanas y Pachas 
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Tingo Chico




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	2980 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Marañón

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Pachas y Yanas

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Marañón.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.980 km m del C.P. Tingo Chico

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 100 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Depósito fluvial, materiales granulares de forma redondeadas, de textura lisa, dureza alta y de color gris claro. 

	2.	Uso de material
	:
	Sub base, base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	120697.53 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	96558.24 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Tiempo de Estiaje Mayo a Noviembre

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera Río Conoc Vizcarra Playa N° 1– Km 121+240



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 960 m de acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.97 ha, 631.31 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	99.78
	303944.579
	8921360.159

	B
	B-C
	159.80
	303904.000
	8921269.000

	C
	C-D
	46.34
	303887.105
	8921110.094

	D
	D-E
	73.81
	303931.427
	8921096.584

	E
	E-F
	106.32
	303969.759
	8921159.655

	F
	F-G
	86.32
	303999.272
	8921261.800

	G
	G-A
	58.94
	304002.267
	8921348.071



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Shunquic 
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Pachas




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3100 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Vizcarra

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Shunquic

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Vizcarra.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 24 m m del C.P. Pachas

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No


PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Depósito fluvial, de formas, textura lisa, dureza alta y de color gris claro. 

	2.	Uso de material
	:
	Sub base, base, relleno, mejoramiento, subdrenaje, gaviones, material filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	45794.98 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	36635.984 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Tiempo de Estiaje Mayo a Noviembre

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA DE RÍO CONOC VIZCARRA PLAYA 1 – KM 12+240
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera Río Conoc Vizcarra Playa N° 2– Km 122+300



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 40 m de acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	1.99 ha, 784.45 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	34.04
	303242.370
	8920637.664

	B
	B-C
	6.69
	303263.529
	8920610.996

	C
	C-D
	19.13
	303262.957
	8920604.335

	D
	D-E
	61.06
	303246.854
	8920594.008

	E
	E-F
	36.35
	303199.967
	8920554.894

	F
	F-G
	80.62
	303175.219
	8920528.276

	G
	G-H
	81.69
	303112.970
	8920477.0550

	H
	H-I
	85.71
	303042.807
	8920435.220

	I
	H-I
	27.01
	302957.704
	8920425.014

	J
	I-J
	115.73
	302946.890
	8920449.761

	K
	J-K
	48.37
	303040.035
	8920518.442

	L
	K-L
	107.87
	303085.871
	8920533.886

	LL
	L-LL
	81.59
	303168.278
	8920603.494



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Shunquic 
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Pachas




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3100 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Vizcarra

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Shunquic

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Vizcarra.

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.3 Km  del C.P. Pachas

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Depósito fluvial, de formas, textura lisa, dureza alta y de color gris claro. 

	2.	Uso de material
	:
	Sub base, base, relleno, mejoramiento, subdrenaje, gaviones, material filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	64520.71 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	51616.56 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Tiempo de Estiaje Mayo a Noviembre

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA DE RÍO CONOC VIZCARRA PLAYA 2 – KM 12+300
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera de Talud 11– Km 123+090



LADO Y ACCESO
	Derecho, a 1.32 km de acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	26.25 ha, 545.609 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	58.63
	303291.3269
	8920999.5375

	B
	B-C
	58.22
	303232.7249
	8921001.2436

	C
	C-D
	102.58
	303174.5726
	8920998.4283

	D
	D-E
	59.74
	303162.1749
	8920896.6020

	E
	E-F
	88.79
	303163.8817
	8920836.8881

	F
	F-G
	90.11
	303252.6382
	8920834.6133

	G
	G-A
	87.55
	303298.3476
	8920912.2705



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Shunquic
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	C.P. Villa Retama




UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3242 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	_

	MARGEN
	_

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privada

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 90 m  del C.P. Villa Retama

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No


PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Agregados corresponden a un talud de cerro, de forma sub angulosas, de textura de caras lisas, de dureza media y de color marrón claro. 

	2.	Uso de material
	:
	Relleno, mejoramiento, gaviones y emboquillados.

	3.	Volumen potencial
	:
	19643.59 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	15714.872 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Todo el año

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA DE TALUD 11 – KM 123+090
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera Quebrada 1– Km 129+000



LADO Y ACCESO
	Derecho, a 0.40 m de acceso.



ÁREA Y PERIMETRO
	0.99 ha, 541.15 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	42.52
	302337.616
	8914840.317

	B
	B-C
	69.35
	302380.078
	8914838.158

	C
	C-D
	71.82
	302449.427
	8914838.437

	D
	D-E
	38.44
	302520.474
	8914848.963

	E
	E-F
	43.55
	302558.763
	8914852.381

	F
	F-G
	100.25
	302564.741
	8914809.445

	G
	G-H
	84.43
	302465.375
	8914796.156

	H
	H-I
	43.23
	302380.956
	8914794.909

	I
	I-A
	47.76
	302337.788
	8914792.561



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Ripán
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3212 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Vizcarra

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad Distrital de Ripán

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, río Vizcarra

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 2 km  del C.P. Tunya

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Deposito fluvial de formas subredondeadas, textura lisa, dureza media y de color beige claro. 

	2.	Uso de material
	:
	Sub base, relleno, mejoramiento, gaviones y emboquillado..

	3.	Volumen potencial
	:
	35878.2m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	28702.56 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	En tiempo de estiaje de mayo a noviembre.

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera de Talud 15– Km 130+000



LADO Y ACCESO
	Derecho, al lado de la vía



ÁREA Y PERIMETRO
	1.98 ha, 555.63 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	25.69
	302432.605
	8913943.395

	B
	B-C
	45.49
	302412.115
	8913958.892

	C
	C-D
	45.63
	302373.349
	8913982.691

	D
	D-E
	90.66
	302327.938
	8913987.119

	E
	E-F
	80.48
	302294.156
	8913902.993

	F
	F-G
	98.01
	302282.267
	8913823.393

	G
	G-H
	80.78
	302372.536
	891375.204

	H
	H-I
	60.83
	302406.023
	8913858.716

	I-A
	I-A
	28.06
	302422.083
	8913917.383



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Ripán
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3252 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Vizcarra

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privada

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 3 km  del C.P. Tunya

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 250 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Los agregados corresponden a un talud de cerro, de forma sub redondeada, de textura de caras lisas, de dureza media y de color beige claro.

	2.	Uso de material
	:
	Relleno y mejoramiento

	3.	Volumen potencial
	:
	284257.81 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	227406.248 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Todo el año

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
CANTERA DE TALUD – KM 130+000
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera de Talud 16 - Km 136+500



LADO Y ACCESO
	Izquierdo, a 0.2 km de acceso



ÁREA Y PERIMETRO
	1.98 ha, 616.54 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Talud



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	75.20
	298351.9080
	8909868.2500

	B
	B-C
	96.41
	298426.8552
	8909874.3529

	C
	C-D
	103.52
	298435.2320
	8909778.3044

	D
	D-E
	117.32
	298331.7149
	8909777.2288

	E
	E-F
	90.99
	298215.8224
	8909795.4799

	F
	F-A
	133.01
	298220.1367
	8909886.3728



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Ripán
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3300 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Vizcarra

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privada

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.5 km  del C.P. Quishuar

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Los agregados corresponden a un talud de cerro, de forma subredondeada, de textura de caras lisas, de dureza media y de color beige claro.

	2.	Uso de material
	:
	Relleno y mejoramiento

	3.	Volumen potencial
	:
	180485.59 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	144388.472 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	Todo el año

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte


FOTOGRAFÍAS:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera de Río Vizcarra Zona Alta Playa 1 - Km 135+800



LADO Y ACCESO
	Derecho, a 40 m de acceso



ÁREA Y PERIMETRO
	1.98 ha, 745.42 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	53.06
	298688.536
	8910045.338

	B
	B-C
	79.36
	298669.925
	8910095.031

	C
	C-D
	227.14
	298734.342
	8910141.390

	D
	D-E
	86.75
	298951.499
	8910207.995

	E
	E-F
	35.70
	298972.346
	8910123.791

	F
	F-G
	43.83
	298936.931
	8910119.325

	G
	G-H
	88.98
	298893171
	8910116.906

	H
	H-A
	130.60
	298805.098
	8910104.2360



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Ripán
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3300 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Vizcarra

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Privada

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 800 m  del Caserío Conoc

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No



PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Los agregados corresponden a un deposito fluvial, materiales granulares, de forma redondeadas y sub redondeadas, de textura lisa, dureza alta y de color gris claro.

	2.	Uso de material
	:
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	57457.26 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	45965.808 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	En época de estiaje de mayo a noviembre.

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte



FOTOGRAFÍAS:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera de Río Vizcarra Zona Alta Playa 2 - Km 136+840



LADO Y ACCESO
	Derecho, a 170 m de acceso



ÁREA Y PERIMETRO
	2.92 ha, 986.46 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	243.55
	297952.589
	8909846.005

	B
	B-C
	105.66
	297718.462
	8909778.897

	C
	C-D
	76.45
	297623.939
	8909731.693

	D
	D-E
	70.38
	297547.503
	8909730.149

	E
	E-F
	152.23
	297534.802
	8909799.375

	F
	F-G
	262.87
	297683.954
	8909829.807

	G
	G-A
	75.32
	297931.476
	8909918.306



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Ripán
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3290 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Vizcarra

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad  de Ripán

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	No

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 840 m  del Caserío Conoc

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No


PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Los agregados corresponden a un deposito fluvial, materiales granulares, de forma redondeadas y sub redondeadas, de textura lisa, dureza alta y de color gris claro.

	2.	Uso de material
	:
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	127097.14 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	101677.712 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	En época de estiaje de mayo a noviembre.

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte



FOTOGRAFÍAS:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
NOMBRE Y PROGRESIVA
	Cantera de Río Vizcarra Zona Alta Playa 3 - Km 140+220



LADO Y ACCESO
	Derecho, a 20 m de acceso



ÁREA Y PERIMETRO
	2.92 ha, 782.99 ml



TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 
	Río



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)			DATUM: WGS84

	VERTICE
	LADO
	DISTANCIA
	ESTE
	NORTE

	A
	A-B
	122.12
	294953.235
	8909450.395

	B
	B-C
	46.22
	295068.357
	8909491.135

	C
	C-D
	154.46
	295104.482
	8909519.970

	D
	D-E
	33.99
	295224.120
	8909617.665

	E
	E-F
	132.57
	295244.952
	8909590.813

	F
	F-G
	55.37
	295163.474
	8909486.237

	G
	G-I
	17.60
	2951116.989
	8909456.157

	H
	H-I
	135.56
	295103.441
	8909444.918

	I
	I-A
	85.10
	294988.556
	8909372.969



UBICACIÓN GENERAL:
	DISTRITO:
	Ripán, La Unión, Huallanca
	CASERÍO:
	----

	ANEXO:
	----
	COMUNIDAD:
	_



UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
	ALTITUD (msnm)
	3320 msnm.

	CUENCA
	Cuenca del río Marañón

	RIO
	Río Vizcarra

	MARGEN
	Izquierdo

	DESCRIPCIÓN:
	
	

	1. 	Tipo de Propiedad del Terreno  (Privado, Municipal, Comunal y otros)
	:
	Municipalidad  de Ripán, La Unión, Huallanca

	2. 	Relieve y pendiente
	:
	Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada.

	3. 	Suelos
	:
	LPe-R: Leptosol éutrico – Afloramiento lítico. 

	4. 	Capacidad de Uso Mayor
	:
	Tierras aptas para pastoreo de calidad baja – tierras de protección susceptibles.

	5. 	Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
	:
	Matorrales – comunidades arbustivas de ambientes desde seco

	6. 	Uso Actual
	:
	Sin uso

	7. 	Presencia de Cuerpos de Agua
	:
	Si, Río Vizcarra

	8. 	Fauna
	:
	Ver el capítulo 7.2

	9. 	Distancia a Centros Poblados
	:
	A 1.78 km  del C.P. Colpa

	10. 	Distancia a Áreas de Cultivo
	:
	A 200 m

	11. 	Afectación a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
	:
	No

	12. 	Afectación a Sitios Arqueológicos
	:
	No




PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos)
	1.	Tipo de material
	:
	Los agregados corresponden a un deposito fluvial, materiales granulares, de forma redondeadas y sub redondeadas, de textura lisa, dureza alta y de color gris claro.

	2.	Uso de material
	:
	Base, sub base, asfalto, concreto, relleno, subdren, gaviones, material filtrante y emboquillado.

	3.	Volumen potencial
	:
	47225.93 m3

	4.	Volumen a extraer
	:
	37780.744 m3

	5.	Tiempo estimado de explotación
	:
	En época de estiaje de mayo a noviembre.

	6.	Profundidad de corte 
	:
	2 m.

	7.	Altura de los bancos
	:
	7 m.

	8.	Angulo de los taludes
	:
	66.67°

	9.	Sistema de drenaje y control de erosión
	:
	Banquetas de corte



FOTOGRAFÍAS:






Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-3507	-3558	-4217	-3969	-3694	-2967	-2373	-2336	-2030	-1758	-1457	-1125	-868	-717	-543	-390	-242	-132	-50	-25	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	3226	3458	4164	4378	4083	3236	2848	2694	2421	1922	1721	1230	1000	814	581	479	279	192	58	32	
Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-404	-474	-590	-398	-261	-238	-209	-206	-190	-154	-101	-89	-68	-51	-47	-39	-22	-10	-5	-2	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	425	502	505	400	264	251	217	239	167	134	99	93	82	89	48	28	16	10	6	1	
Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-130	-144	-136	-98	-49	-42	-45	-48	-49	-36	-43	-33	-25	-19	-20	-12	-3	-1	-1	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	113	137	136	75	69	58	58	53	41	49	40	34	32	15	18	14	6	4	1	2	


Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-512	-496	-513	-285	-137	-171	-153	-153	-149	-120	-79	-99	-102	-81	-74	-45	-14	-12	-1	-7	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	472	543	489	291	205	190	196	189	191	156	120	125	109	106	69	26	16	11	4	10	Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-371	-459	-522	-287	-138	-111	-131	-117	-121	-113	-91	-106	-82	-63	-37	-46	-14	-10	-4	-5	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	398	451	490	282	170	162	180	162	143	161	126	117	91	86	53	32	19	9	2	5	Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-437	-458	-472	-260	-157	-130	-125	-105	-103	-110	-72	-65	-71	-66	-45	-33	-10	-4	-3	-2	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	386	477	481	277	190	171	161	136	140	120	99	101	84	70	55	31	19	8	1	8	Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-344	-326	-395	-283	-174	-126	-117	-124	-104	-104	-73	-66	-52	-53	-47	-29	-10	-6	-4	-2	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	319	319	406	304	204	155	147	155	120	121	107	73	78	68	41	41	12	9	2	5	Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-620	-672	-902	-750	-483	-331	-297	-265	-276	-270	-168	-159	-145	-138	-101	-83	-32	-24	-5	-5	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	539	653	859	654	457	306	283	307	265	230	180	137	133	141	102	87	29	21	6	6	Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-171	-175	-182	-121	-85	-71	-67	-55	-60	-45	-42	-38	-27	-34	-16	-20	-11	-5	-1	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	157	177	194	151	106	83	74	69	51	48	45	39	32	33	35	12	9	3	1	4	Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-435	-451	-519	-318	-223	-193	-162	-131	-148	-123	-79	-83	-47	-68	-45	-41	-24	-13	-1	-2	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	462	475	425	313	242	219	201	159	153	133	104	74	56	62	51	47	19	18	4	7	Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-347	-392	-393	-323	-234	-202	-184	-190	-159	-130	-96	-78	-59	-46	-43	-33	-17	-5	-1	-3	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	337	376	437	322	257	230	216	240	176	130	110	90	63	71	49	32	14	19	3	7	Hombre	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	-468	-518	-510	-372	-442	-499	-417	-359	-294	-191	-168	-119	-80	-74	-53	-47	-16	-12	-4	-1	Mujer	 De  0 a 4  años	 De  5 a 9  años	 De 10 a 14 años	 De 15 a 19 años	 De 20 a 24 años	 De 25 a 29 años	 De 30 a 34 años	 De 35 a 39 años	 De 40 a 44 años	 De 45 a 49 años	 De 50 a 54 años	 De 55 a 59 años	 De 60 a 64 años	 De 65 a 69 años	 De 70 a 74 años	 De 75 a 79 años	 De 80 a 84 años	 De 85 a 89 años	 De 90 a 94 años	 De 95 a 99 años	434	481	474	319	342	281	244	222	180	146	123	90	66	67	53	44	18	13	4	4		
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Valor Formato

Anual 80

Media 

aritmética 

anual

24 horas 365

NE más de 1 

vez al año

Anual 50

Media 

aritmética 

anual

24 horas 150

NE más de 3 

veces al año

8 horas

10 00

0
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móvil

1 hora
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Anual 100
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aritmético 

anual

1 hora 200

NE más de 24 

veces al año

Ozono 8horas 120

NE más de 24 

veces al año

Fotometría UV (método automático)

Anual 

2

Mensual 1,5

NE más de 4 

veces al año

Sulfuro de 

Hidrógeno

24 horas 

2

Fluorescencia UV (método automático)

PM-10 Separación  Inercial /filtración Gravimetría

Plomo

Método para PM 10 (espectrofotometría de absorción 

atómica)

Monóxido de 

Carbono

Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (Método Automático)

Dióxido de 

Nitrógeno

Quimiluminiscencia (Método automático)

Contaminantes Período

Forma del Estándar

Método de Análisis 1

Dióxido de Azufre Fluorescencia UV (método automático)


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
Hoja5

		Ubicación Coordenadas UTM				Progresiva		Localidad

		N		E

						Km.   0+000		Nuevo Mocupe

		9237568.97		658821.83		Km.  14+000		Cayaltí

		9241694.09		687215.71		Km.  46+647		Oyotún





Hoja4

		Tipo de ambiente		Período		dB (decibeles)

		Laboral		8 horas		75

		Doméstico		---		45

		Dormitorio		Noche		35

		Exterior diurno		Día		55

		Exterior nocturno		Noche		45





Hoja1

		Contaminantes		Período		Forma del Estándar				Método de Análisis 1

						Valor		Formato

		Dióxido de Azufre		Anual		80		Media aritmética anual		Fluorescencia UV (método automático)

				24 horas		365		NE más de 1 vez al año

		PM-10		Anual		50		Media aritmética anual		Separación  Inercial /filtración Gravimetría

				24 horas		150		NE más de 3 veces al año

		Monóxido de Carbono		8 horas		10 000		Promedio móvil		Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (Método Automático)

				1 hora		30 000		NE más de 1 vez al año

		Dióxido de Nitrógeno		Anual		100		Promedio aritmético anual		Quimiluminiscencia (Método automático)

				1 hora		200		NE más de 24 veces al año

		Ozono		8horas		120		NE más de 24 veces al año		Fotometría UV (método automático)

		Plomo		Anual 2						Método para PM 10 (espectrofotometría de absorción atómica)

				Mensual		1,5		NE más de 4 veces al año

		Sulfuro de Hidrógeno		24 horas 2						Fluorescencia UV (método automático)
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		Contaminante		Período		Forma del Estándar

						Valor		Formato

		PM-10		Anual		80		Media aritmética anual

				24 horas		200		NE más de 3 veces al año





Hoja3

		Zonificación		Ruidos Nocivos		Ruidos molestosos

						De 07:00 a 22:00		De 22:00 a 07:00

		Residencial		80		60		50

		Comercial		85		70		60

		Industrial		90		80		70
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Valor Formato

Anual 80 Media aritmética anual

24 horas 200 NE más de 3 veces al año

Contaminante Período

Forma del Estándar

PM-10


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
Hoja5

		Ubicación Coordenadas UTM				Progresiva		Localidad

		N		E

						Km.   0+000		Nuevo Mocupe

		9237568.97		658821.83		Km.  14+000		Cayaltí

		9241694.09		687215.71		Km.  46+647		Oyotún





Hoja4

		Tipo de ambiente		Período		dB (decibeles)

		Laboral		8 horas		75

		Doméstico		---		45

		Dormitorio		Noche		35

		Exterior diurno		Día		55

		Exterior nocturno		Noche		45





Hoja1

		Contaminantes		Período		Forma del Estándar				Método de Análisis 1

						Valor		Formato

		Dióxido de Azufre		Anual		80		Media aritmética anual		Fluorescencia UV (método automático)

				24 horas		365		NE más de 1 vez al año

		PM-10		Anual		50		Media aritmética anual		Separación  Inercial /filtración Gravimetría

				24 horas		150		NE más de 3 veces al año

		Monóxido de Carbono		8 horas		10 000		Promedio móvil		Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (Método Automático)

				1 hora		30 000		NE más de 1 vez al año

		Dióxido de Nitrógeno		Anual		100		Promedio aritmético anual		Quimiluminiscencia (Método automático)

				1 hora		200		NE más de 24 veces al año

		Ozono		8horas		120		NE más de 24 veces al año		Fotometría UV (método automático)

		Plomo		Anual 2						Método para PM 10 (espectrofotometría de absorción atómica)

				Mensual		1,5		NE más de 4 veces al año

		Sulfuro de Hidrógeno		24 horas 2						Fluorescencia UV (método automático)
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		Contaminante		Período		Forma del Estándar

						Valor		Formato

		PM-10		Anual		80		Media aritmética anual

				24 horas		200		NE más de 3 veces al año





Hoja3

		Zonificación		Ruidos Nocivos		Ruidos molestosos

						De 07:00 a 22:00		De 22:00 a 07:00

		Residencial		80		60		50

		Comercial		85		70		60

		Industrial		90		80		70
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HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO

Zona de Protección Especial 50 40

Zona Residencial  60 50

Zona Comercial 70 60

 VALORES EXPRESADOS EN LAeqT

ZONAS DE APLICACIÓN


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet3.xls
Hoja1

		ZONAS DE APLICACIÓN		HORARIO DIURNO		HORARIO NOCTURNO

				VALORES EXPRESADOS EN LAeqT

		Zona de Protección Especial		50		40

		Zona Residencial		60		50

		Zona Comercial		70		60

		Zona Industrial		80		70
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Tipo de ambiente Período dB (decibeles)

Laboral 8 horas 75

Doméstico --- 45

Dormitorio Noche 35

Exterior diurno Día 55


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet4.xls
Hoja5

		Ubicación Coordenadas UTM				Progresiva		Localidad

		N		E

						Km.   0+000		Nuevo Mocupe

		9237568.97		658821.83		Km.  14+000		Cayaltí

		9241694.09		687215.71		Km.  46+647		Oyotún





Hoja4

		Tipo de ambiente		Período		dB (decibeles)

		Laboral		8 horas		75

		Doméstico		---		45

		Dormitorio		Noche		35

		Exterior diurno		Día		55

		Exterior nocturno		Noche		45





Hoja1

		Contaminantes		Período		Forma del Estándar				Método de Análisis 1

						Valor		Formato

		Dióxido de Azufre		Anual		80		Media aritmética anual		Fluorescencia UV (método automático)

				24 horas		365		NE más de 1 vez al año

		PM-10		Anual		50		Media aritmética anual		Separación  Inercial /filtración Gravimetría

				24 horas		150		NE más de 3 veces al año

		Monóxido de Carbono		8 horas		10 000		Promedio móvil		Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (Método Automático)

				1 hora		30 000		NE más de 1 vez al año

		Dióxido de Nitrógeno		Anual		100		Promedio aritmético anual		Quimiluminiscencia (Método automático)

				1 hora		200		NE más de 24 veces al año

		Ozono		8horas		120		NE más de 24 veces al año		Fotometría UV (método automático)

		Plomo		Anual 2						Método para PM 10 (espectrofotometría de absorción atómica)

				Mensual		1,5		NE más de 4 veces al año

		Sulfuro de Hidrógeno		24 horas 2						Fluorescencia UV (método automático)





Hoja2

		Contaminante		Período		Forma del Estándar

						Valor		Formato

		PM-10		Anual		80		Media aritmética anual

				24 horas		200		NE más de 3 veces al año





Hoja3

		Zonificación		Ruidos Nocivos		Ruidos molestosos

						De 07:00 a 22:00		De 22:00 a 07:00

		Residencial		80		60		50

		Comercial		85		70		60

		Industrial		90		80		70
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P04 6+545 6+610 Erosión fluvial
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Nº

Velocidad 

de Diseño 

(km/h)

Sector Del km Al km Sección Tipo

1 30 Huanuco-Kotosh 0 2000 1

2 50 Zona no Poblada 2000 3600 3

3 30 Kotosh 3600 4200 1

4 40 Zona no Poblada 4200 4800 2

5 30 Cuchinchi 4800 6700 1

6 40 Zona no Poblada 6700 12400 2

7 30 Huacalla 12400 12600 1

8 40 Zona no Poblada 12600 13900 2

9 30 Curva de Volteo 13900 14200 2

10 40 Zona no Poblada 14200 15250 2

11 30 Curva de Volteo 15250 16000 2

12 40 Zona no Poblada 16000 16500 2

13 30 Huacapallac 16500 23900 1

14 40 Zona no Poblada 23900 24400 2

15 30 Mitotambo 24400 27700 1

16 40 Zona no Poblada 27700 35800 2

17 30 Huayllacayan 35800 36300 1

18 40 Zona no Poblada 36300 39400 2

19 30 Pampas  39400 42000 1

20 40 Zona no Poblada 42000 44100 2

21 30 Chasqui 44100 46000 1

22 40 Zona no Poblada 46000 46900 2

23 30 Zona Poblada 46900 47300 1

24 40 Zona no Poblada 47300 47700 2

25 30 Jacas Chico 47700 49100 1

26 40 Zona no Poblada 49100 50000 2

27 30 Zona  Poblada 50000 51600 1

28 40 Zona no Poblada 51600 52500 2

29 30 Punto Union 52500 53312.79 1
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