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REQUERIMIENTO 4
SOLICITUD DE LA SEMARNAT

4. En lo referente al capítulo número VI, relativo a las estrategias preventivas y de mitigación de los impactos ambientales, la promovente deberá presentar las medidas que llevará a cabo cuando identifique nidos y/o madrigueras en el área del proyecto; cabe señalar que dichas medidas se deberán justificar a través de argumentos técnicos y evidencias científicas.

Asimismo, las estrategias para la conservación y protección fauna silvestre que propone, particularmente para el potencial impacto por colisión de aves con la infraestructura del proyecto, son mínimas; por lo cual deberá agregar otras estrategias que disminuyan la posibilidad de colisión de aves con dicha infraestructura; lo anterior cobra relevancia, ya que en los expedientes administrativos de proyectos eólicos que obran en poder de esta DGIRA, se identificó que se han reportado hasta 269 cadáveres de 59 especies de aves al año, en los alrededores de los aerogeneradores de un parque eólico ubicado en el estado de Oaxaca.
RESPUESTA

Medidas que llevará a cabo EES cuando identifique nidos y/o madrigueras en el área del proyecto
Se utilizarán técnicas de rastreo (Aranda, 2000), para identificar madrigueras y asegurar con ello la captura de ejemplares, una vez identificada la especie que ocupa dicha madriguera, se procede a emplear métodos estándares con el fin de no dañar a los individuos capturados; trampas Sherman para roedores; trampas Tomahawk para mamíferos de pequeña y mediana talla (Romero-Almaraz et al. 2000).

En el caso de mamíferos de talla mediana y grande, lo más recomendable es inducir el abandono de madrigueras, las cuales pueden localizarse por la presencia de huellas y evidenciándose por la presencia de pelos alrededor de la entrada, huellas frescas y restos de presas. Una vez localizada la madriguera, se procede a excavar para ampliar la entrada, teniendo cuidado de no caer o de contraer ectoparásitos, esto con la finalidad de que la abandonen.
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Fotografía 1 Modificación de hábitat y exploración de madrigueras.
Previo al desarrollo de la obra, se realizarán recorridos en sitios con vegetación natural que posteriormente será removida, esto con la finalidad de localizar nidos con presencia de polluelos o huevecillos de aves. Las acciones previstas para el rescate de nidos se indican a continuación:

1. Para el desarrollo de la actividad, contar con el apoyo de un biólogo especializado en avifauna, que defina manejos particulares a los nidos o huevos encontrados, según la especie que corresponda.

2. Verificar con la ayuda de trabajadores la presencia de nidos con huevos o polluelos, para ser reubicados; nidos vacíos no serán rescatados.

3. Una vez identificado el nido sobre el árbol o arbusto se procede al retiro con parte de la rama en la que se localiza; en árboles grandes al realizar un operario empleando la técnica de trepar al árbol.

4. Se retira el nido con parte de la rama donde se ubica, reubicándolo en árboles similares cercanos.

5. Verificar que el ave madre regrese al cuidado de los polluelos o huevecillos.

6. Para evitar el rechazo de los polluelos o huevecillos por parte del ave madre, se deberá evitar tocarlos directamente con la mano para no impregnar su olor.
7. No se podrá realizar el derribo del árbol o arbusto hasta tanto no se haya realizado en él la actividad relacionada con los nidos de aves.
8. Llevar el registro del rescate de nidos con huevos o polluelos.
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	Fotografía 2 Vista de huevecillos de aves en nido.
	Fotografía 3 Rescate de polluelos en su nido.


Medidas de mitigación adicionales derivado de impactos por colisión de aves
La tabla a continuación presenta medidas adicionales a las presentadas en la MIA-R del proyecto “Eólica del Sur” para mitigar el impacto por colisión de aves.
Tabla 1 Medidas adicionales para mitigar el impacto por colisión de aves.

	Etapa
	Factor – Componente
	Medidas de mitigación

	Operación y mantenimiento
	Riesgo de Colisión


	Instalación de disuasores para evitar las colisiones de aves con la LT EES 230 kV-115 kV

· Se instalaran boyas cada 150 m de distancia, las cuales serán de 50 cm de diámetro, de fibra de vidrio de color naranja, considerando zonas con cultivos de sorgo.

· De igual forma se instalarán disuasores tipo Firefly I (Fixed Models), utilizados a nivel mundial, los cuales son fijos y resisten fuertes vientos, estos disuasores se colocaran cada 50 m de forma alternada entre los cables conductores (A; B y C).

	
	
	Evitar colocar luces atrayentes para las aves
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